ZAŁĄCZNIK  NR 1

ZESTAWIENIE  ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWE 

1. Endoprotezy, bezcementowe, przynasadowe  stawu biodrowego spełniające wymagania:

- trzpień krótki, prosty, bezkołnierzowy w min. 6 rozmiarach,

- tytanowy w 2/3 pokryty plazmą tytanową i frakcją hydroksyapatytu (CaP),

- modularna część szyjkowa  w min. 9 rozmiarach, zapewniająca różne kąty nachylenia szyjka-trzpień oraz różne ante i retro nachylenia,

- eurostożek 12/14  

- główka ceramiczna w 4  długościach szyjki (S, M, L, XL) Ø 32 mm,

- panewka sferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 42 do 68 mm ze skokiem co 2 mm, pokryta plazmą tytanową z otworami do kotwiczenia wraz z 2 śrubami tytanowymi do kotwiczenia w komplecie, oraz w opcji zamiennie panewka sferyczna tytanowa wkręcana w rozmiarach od 44 – 68 mm,

- wkład ceramiczny Ø 32 mm symetryczny.

2. Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego spełniające wymagania:

- trzpień prosty, bezkołnierzowy w mm 10 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w min. 10 rozmiarach, ze zwiększonym off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia,

- tytanowy w 1/3 pokryty plazmą tytanową,

- prosty ze skrzydełkami derotacyjnymi (2 poboczne i 1 krętarzowe),

- eurostożek 12/14,  

- główka metalowa Ø 28 w 5 długościach szyjki (S, M, L, XL, XXL)

- główka ceramiczna Ø 32 mm w 3 długościach szyjki (S, M, L)

- panewka sferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 42 do 68 mm ze skokiem co 2 mm, pokryta plazmą tytanową z otworami do kotwiczenia wraz z 2 śrubami tytanowymi do kotwiczenia w komplecie, oraz w opcji zamiennie panewka sferyczna tytanowa wkręcana w rozmiarach od 44 – 68 mm,

-wkład polietylenowy  Ø 28 mm o podwyższonej odporności na ścieranie, symetryczny,  asymetryczny i nadbudową tylnej ściany (kompatybilne z panewką sferyczną tytanową press – fit i panewką sferyczną tytanową wkręcaną)

- wkład ceramiczny Ø 32 mm symetryczny.

Do oferty należy załączyć dokumenty techniczne potwierdzające spełnienie powyższych wymagań. 

Wraz z pierwszą dostawą w/w endoprotez Sprzedający użyczy  – nieodpłatnie w użytkowanie na rzecz Szpitala komplet pełnego instrumentarium do oferowanych endoprotez na czas trwania umowy.

Sprzedający zapewni nieodpłatny serwis narzędzi służących do zakładania protez przez okres trwania umowy.

Protokół nieodpłatnego przekazania z wykazem narzędzi zostanie dostarczony Zamawiającemu w dniu pierwszej  dostawy endoprotez. 

Instrumentarium musi zapewnić możliwość dokonania przymiaru protezy przed zamocowaniem tzn. powinny być próbne panewki oraz reszta musi być przymiarem trzpienia.  Instrumentarium do trzpienia w pkt. 2 musi być wspólne tzn. musi zapewniać śródoperacyjny wybór trzpienia bezcementowego. Instrumentarium do panewek w pkt. 1 i 2 musi być wspólne.
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	1.
	Endoprotezy bezcementowe przynasadowe stawu biodrowego
	     30 szt.
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	Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego metal  - PE
	49 szt.
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Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia po 3 komplety każdego rodzaju produkowanych endoprotez w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Przekazane endoprotezy Kupujący  zatrzyma w bezpłatny depozyt na czas trwania umowy. Z chwilą zużycia endoprotezy Kupujący poinformuje pisemnie, niezwłocznie Sprzedającego o tym fakcie, co będzie podstawą do wystawienia przez Sprzedającego faktury oraz podstawą do zapłaty wynagrodzenia za zużytą endoprotezę a  jednocześnie zobowiązuje Sprzedającego  do dostarczenia kolejnej endoprotezy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego ustalenia ilości konkretnych rozmiarów implantów w ramach rozmiarów wymienionych w ofercie oraz możliwość wymiany implantów pod względem wymiarów - po uzgodnieniach przez obie strony. 

