Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWE

	Lp
	        Asortyment
	Ilość

sztuk
	cena jedn. 

netto


	Wartość netto
	VAT


	Wartość brutto
	Producent/

nazwa

	1.
	Stymulatory DDDR ( o parametrach zgodnych z zał. Nr 4)  z kompletem elektrod – o parametrach zgodnie z zał. nr 2 


	50
	
	
	
	
	

	2.
	Stymulatory VDDR (o parametrach zgodnych z zał. Nr 5) z elektrodą VDD – o parametrach zgodnie z zał. nr 2  

	10
	
	
	
	
	

	3.
	Stymulatory SSIR (o parametrach zgodnych z zał. Nr 3) z elektrodą – o parametrach zgodnie z zał. nr 2
	50
	
	
	
	
	

	4. 
	Stymulatory SSIR bez elektrody (do reimplantacji)
	5
	
	
	
	
	

	5.
	Stymulatory DDDR bez elektrody (do reimplantacji)
	5
	
	
	
	
	

	6.
	Zestawy zawierające introduktor do wkłuć podobojczykowych – do implantacji elektrod do stałej stymulacji serca /układy stymulujące typu SSI, VDD i DDD/

Rozmiar: 7 – 11 F / do wyboru przez Zamawiającego/
	120
	
	
	
	
	

	7. 
	Łącznik do łączenia elektrod przy wymianie stymulatora
	5
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
	


Parametr graniczny: możliwość wymiany w obrębie typu stymulatora w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Elektrody do stałej stymulacji serca 

	nazwa
	

	nazwa firmy
	

	miejsce produkcji
	

	rok produkcji
	


	Lp
	Parametry graniczne
	Spełnienie parametrów TAK/NIE

	I
	Właściwości fizyczne elektrod
	

	1
	Długość – minimum 52, 58, ...85 cm
	

	2
	Rodzaj izolacji Silicon, Poliuretan
	

	3
	Rodzaj fiksacji pasywny, aktywny (możliwość wyboru) 
	

	4
	Kształt prosty/ Kształt litery „J” (możliwość wyboru) 
	

	5
	Polarność bipolarna/unipolarna
	

	6
	Łącznik bipolarny IS-1mm
	

	7
	Wysokooporowe/niskooporowe
	

	8
	Gwarancja 5 lat
	

	9
	Sterylizacja min. 12 miesięcy
	

	10
	Rodzaj powłoki na tip –sterydowa.
	


ZAŁĄCZNIK NR 3

Stymulator SSIR

	nazwa
	

	nazwa firmy
	

	miejsce produkcji
	

	rok produkcji
	


	Lp
	Parametry graniczne
	Spełnienie parametrów TAK/NIE

	I
	Właściwości fizyczne stymulatora
	

	1
	Waga < 30g
	

	2
	czas sterylizacji min. 12 miesięcy
	

	3
	Gwarancja min. 5 lat
	

	II
	Parametry programowane
	

	1
	Rodzaje stymulacji / VVIR, VVT,  VOO, AAIR, AAT, AOO.
	

	2
	Częstość stymulacji  zakres min 40-170/min.
	

	3
	Amplituda impulsu 0,5 – 7,0 V
	

	4
	Szerokość impulsu (A/V) min.0,1 – 1,5 ms
	

	5
	Czułość przedsionkowa/komorowa – min.0,25/1,0mV........4,0/7,5 mV
	

	6
	Polarność stymulacji (A/V) unipolarny, bipolarny
	

	7
	Polarność czułości (A/V) unipolarny, bipolarny
	

	8
	Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod
	

	9
	Żywotność stymulatora >7 lat/nast.nominalne/.
	

	10
	Możliwość odwrotnego ułożenia stymulatora w loży/aktywny awers i rewers obudowy/.
	

	11
	Różne rodzaje gniazd dla elektrod – 3.2, 5.0, 6.0 IS-1 lub możliwość połączenia z gniazdem za pomocą łącznika.
	

	12
	Specjalne funkcje terapeutyczne od 1 – 5 typów
	

	13
	Ilość wszczepionych w Polsce stymulatorów >1000
	

	14
	Automatyczna ocena przewidywanej żywotności stymulatora. Automatyczne dostosowanie amplitudy impulsu do spontanicznych zmian progu pobudliwości (komorowej).
	

	15
	ICD kompatybilność
	


ZAŁĄCZNIK NR 4

Stymulator DDDR
	nazwa
	

	nazwa firmy
	

	miejsce produkcji
	

	rok produkcji
	


	Lp
	Parametry graniczne
	Spełnienie parametrów TAK/NIE

	I
	Właściwości fizyczne stymulatora
	

	1
	Waga < 30g
	

	2
	czas sterylizacji min. 12 miesięcy
	

	3
	Gwarancja min. 5 lat
	

	II
	Parametry programowane
	

	1
	Rodzaje stymulacji / DDDR, DDIR, DOO, VDD, VVIR, VVT,  VOO, AAIR, AAT,  AOO.
	

	2
	Częstość stymulacji – zakres minimum 40-170/min.
	

	3
	Amplituda impulsu min 0,1 – 1,5 V
	

	4
	Szerokość impulsu (A/V)min.0,1 – 1,5 ms
	

	5
	Czułość przedsionkowa/komorowa – min.0,18/1,0 mV-4,0/7,5 mV
	

	6
	Polarność stymulacji (A/V) unipolarny, bipolarny
	

	7
	Polarność czułości (A/V) unipolarny, bipolarny
	

	8
	Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod
	

	9
	Żywotność stymulatora od 7 do pow. 10 lat /nast. nominalne/
	

	10
	Możliwość odwrotnego ułożenia stymulatora w loży (aktywny awers i rewers obudowy)
	

	11
	Różne rodzaje gniazd dla elektrod-3.2, 5.0, 6.0, IS-1 lub możliwość połączenia z gniazdem za pomocą łącznika.
	

	12
	Specjalne funkcje terapeutyczne od 1 – 5 typów 
	

	13
	Ilość wszczepionych stymulatorów w Polsce > 1000 szt.
	

	14
	Automatyczna ocena przewidywanej żywotności stymulatora. Automatyczne dostosowanie amplitudy impulsu do spontanicznych zmian progu pobudliwości (komorowej)
	

	15
	ICD kompatybilność
	


ZAŁĄCZNIK NR 5

	
	Stymulator VDDR
	

	
	Nazwa produktu
	 

	
	nazwa firmy
	 

	
	miejsce produkcji
	 

	
	rok produkcji
	 

	
	
	 

	
	 
	 

	 
	Parametry  graniczne
	Spełnienie 

	Lp
	 
	parametrów

	 
	
	TAK / NIE

	1
	waga <30g.
	 

	2
	czas sterylizacji min.12miesięcy
	 

	3
	ICD kompatybilność
	 

	4
	Avers/Revers -możliwość odwrotnego ułożenia stym. w loży 
	 

	5
	Różne rodzaje gniazd dla elektrod – 3.2, 5.0, 6.0, .IS-1 lub  możliwość połączenia z gniazdem za pomocą łącznika
	 

	6
	rodzaje stymulacji VDDR, VVT, VVIR.
	 

	7
	częstość stymulacji minimum 40-170/min.
	 

	8
	amplituda impulsu min. zakres 1,2-7,0 V
	 

	9
	szerokość impulsu min 0,1-1,5ms
	 

	10
	czułość przedsionkowa/komorowa min 0,18/1,0 ............7,5mV
	 

	11
	polarność stymulacji V, unipolarny, bipolarny
	 

	12
	polarność czułości(A/V) , unipolarny, bipolarny
	 

	13
	Automatyczne dostosowanie amplitudy impulsu do spontanicznych zmian progu pobudliwości (komorowej)
	 

	14
	automatyczny opis stanu baterii , oporności elektrody
	 

	15
	żywotność stymulatora powyżej 7-10 lat/nast. nominalne/
	

	16
	automatyczny pomiar progu stymulacji
	

	17
	automatyczna ocena przewidywanej żywotności stymulatora
	

	18
	ilość wszczepionych stymulatorów w Polsce >1000 szt.
	

	19
	specjalne funkcje terapeutyczne od 1-5 typów 
	


