Załącznik nr  1

PAKIET  1
	Lp
	Asortyment
	Ilość
	Producent
	Nr katalogowy produktu lub grupy
	cena jedn. netto


	Wartość netto
	VAT


	Wartość brutto

	1.
	Stenty pokrywane lekami o działaniu antyproliferacyjnym
	10 szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Stent wieńcowy na balonie do PCI do dużych naczyń
	100 szt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Koszulka naczyniowa

5 -6 -7F,

długość 23cm
	600

szt.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Torker
	400

szt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Łącznik Y
	400

szt.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Drenik ciśnieniowy 10cm
	400

szt.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Prowadnik angioplastyczny
	100

szt.
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU  DO OCENY (BRUTTO)
	


Parametry wymagane poz. 1 - Stenty pokrywane lekami o działaniu antyproliferacyjnym:

	1.
	nazwa produktu
	podać
	

	2.
	biodegradowalny polimer uwalniający lek antyproliferacyjny
	tak
	

	3.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer
	

	4.
	osadzenie stentu na balonie zabezpieczające przed efektem "dog bone"
	tak
	

	5.
	pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu
	tak
	

	6.
	skrócenie stentu przy implantacji poniżej 2% przy RBP dla stentu 3.0 x 20 mm
	tak
	

	7.
	minimalny wymagany przedział długości stentów od 12.0 mm do 34.0 mm
	tak
	

	8.
	profil stentu poniżej 0.045’’ przy 3,0 mm
	tak
	


Parametry oceniane poz. 1 - Stenty pokrywane lekami o działaniu antyproliferacyjnym :

	1. 
	niski odsetek restenozy udokumentowany badaniami klinicznymi, publikowanymi w światowej literaturze. Minimum 2 letnie wyniki obserwacji.
	tak, podać wartość dołączyć materiały naukowe
	1 – 10 pkt.

najniższy odsetek restenozy – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej


Brak opisów parametrów ocenianych jakościowo powoduje nie przyznanie punktów w tym kryterium.

Parametry wymagane poz. 2 - Stent wieńcowy na balonie do PCI do dużych naczyń:

	1.
	nazwa produktu
	podać
	 

	2.
	sposób sterylizacji produktu
	podać
	 

	3.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer i datę ważności
	 

	4.
	osadzenie stentu na balonie zabezpieczające przed efektem "dog bone"
	tak
	 

	5.
	pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu
	tak
	 

	6.
	stenty nadające się do wszystkich typów naczyń
	tak
	 

	7.
	Profil stentu dla średnicy 3.0 nie większy niż 0,038"
	tak
	 

	8.
	skrócenie stentu przy implantacji poniżej 0,5%
	tak
	 

	9.
	minimalny wymagany przedział długości stentów od 8.0 mm do 34.0 mm
	tak
	 

	10.
	minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 5.0 mm
	tak
	 

	
	 
	 
	 

	11.
	minimalne RBP 16 atm.
	tak
	 

	12./
	Zarejestrowane do implantacji techniką direct stenting
	tak
	 


Parametry wymagane dotyczące poz. 7 – Prowadnik angioplastyczny:

	1.
	nazwa produktu
	podać
	 

	2.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer 
	 

	3.
	materiał: stalowo - platynowe
	tak
	 

	4.
	średnica max. 0.014”
	tak
	 

	5.
	długość prowadnika min.3 długości. 
	tak
	 

	6.
	dobra manewrowalność łatwość wprowadzania prowadnika do krętych i ciasnych naczyń wieńcowych
	tak
	 

	7.
	powłoka hydrofilna


	tak
	 

	8.
	szeroka gama końcówek prowadników: od bardzo miękkich do twardych, minimum 8  rodzajów
	tak
	 

	9.
	wskaźnik radiologiczny min. 20mm
	tak
	 


PAKIET  2

	Lp
	Asortyment
	Ilość
	Producent
	Nr katalogowy produktu lub grupy
	cena jedn. netto


	Wartość netto
	VAT


	Wartość brutto

	1.
	Stent wieńcowy na balonie do użycia w nagłych przypadkach
	100 szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Prowadnik

angioplastyczny
	450

szt.
	
	
	
	
	
	

	3.


	Cewniki balonowe do doprężania stentów
	100

szt.
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
	


Parametry wymagane poz. 1 - Stent wieńcowy na balonie do użycia w nagłych przypadkach :

	1.
	nazwa produktu
	podać
	 

	2.
	sposób sterylizacji produktu
	podać
	 

	3.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer i datę ważności
	 

	4.
	osadzenie stentu na balonie zabezpieczające przed efektem "dog bone”
	tak
	 

	5.
	pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu
	tak
	 

	7.
	Maksymalne ciśnienie nominalne 9atm
	tak, podać
	 

	8.
	Minimalne ciśnienie RBP 16atm
	tak, podać
	 

	9.
	skrócenie stentu przy implantacji poniżej 3% przy RBP dla stentu 3.0 x 20 mm
	tak
	 

	10.
	minimalny wymagany przedział długości stentów od 8.0 mm do 32.0 mm. Minimum 5 długości w każdym rozmiarze
	tak
	 

	
	 
	 
	 

	11.
	minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 5.0 mm
	tak
	 

	12.
	profil stentu poniżej 0.042’’ przy 3,0 mm
	tak
	 

	13.
	możliwość rozprężenia stentu o min. 10% powyżej wymiaru nominalnego w ramach RBP.
	tak
	


Parametry oceniane poz. 1 - Stent wieńcowy na balonie do użycia w nagłych przypadkach :

	 1.
	budowa stentu pozwalająca na stentowanie naczyń małych, ciasnych i krętych oraz gałęzi bocznych
	tak, opisać. Podać średnicę dostępu do gałęzi bocznej (mm)
	1 - 3 pkt. 

max średnica – 3  pkt.

pozostałe proporcjonalnie mniej

	2. 
	niski odsetek restenozy udokumentowany badaniami klinicznymi, publikowanymi w światowej literaturze
	tak, podać wartość dołączyć materiały naukowe
	1 - 3 pkt. 

najniższy odsetek restenozy – 3 pkt.

pozostałe proporcjonalnie mniej


Parametry wymagane poz. 2  - Prowadnik angioplastyczny :

	1.
	nazwa produktu
	podać
	

	2.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer 
	

	
	
	 
	

	3.
	średnica max. 0.014”


	tak
	

	4.
	długość prowadnika min. 180 cm, 


	tak
	

	5.
	dobra manewrowalność łatwość wprowadzania prowadnika do krętych i ciasnych naczyń wieńcowych
	tak
	

	
	 
	 
	


Parametry oceniane poz. 2  - Prowadnik angioplastyczny :

	1.
	szeroka gama końcówek prowadników: od bardzo miękkich do twardych
	tak
	1-10 największa gama rozmiarów – 10 pkt.

pozostałe proporcjonalnie mniej


Parametry wymagane poz. 3 - Cewniki balonowe do doprężania stentów :

	1.
	nazwa produktu
	podać
	 

	2.
	sposób sterylizacji produktu
	podać
	 

	3.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer
	 

	4.
	balony wysokociśnieniowe ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 18 atm; max ciśnienie 22 atm
	tak
	 

	5.
	cewnik balonowy non compliance
	tak
	 

	6.
	pokrycie hydrofilne balonu lub inny analogiczny rodzaj pokrycia
	tak
	 

	7.
	cewnik o bardzo dobrym podparciu i popychalności
	tak
	 

	8.
	materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów
	tak
	 

	9.
	profil balonu ≤ 0.028’’ przy średnicy 3.0 mm
	tak
	 

	10.
	długość użytkowa cewnika min. 135 cm
	tak
	 

	11.
	średnica balonu od 2.5 mm do 5,0 mm co 0,25 mm
	tak
	 


Brak opisów parametrów ocenianych jakościowo powoduje nie przyznanie punktów w tym kryterium.

PAKIET  3

	Lp
	Asortyment
	Ilość
	Producent
	Nr katalogowy produktu lub grupy
	cena jedn. netto


	Wartość netto
	VAT


	Wartość brutto

	1.
	Stent wieńcowy na balonie do krętych naczyń
	200

szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy do udrożnień
	250

szt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem
	450

szt.
	
	
	
	
	
	

	4. 
	ZESTAW I
Jednorazowa bielizna do koronarografii i PTCA

ZESTAW w jednym opakowaniu

- prześcieradło angiograficzne z dwoma otworami

- 2 fartuchy L i XL

- miska 250ml

- prowadnik diagnostyczny

- dren 150 cm

- 1 strzykawka 10ml LUER LOK

- 2 strzykawki 10ml LUER

- 2 strzykawki 20 ml LUER

- przesłona na krocze

- serweta absorpcyjna

- worek na szybę 80x100cm

- worek na lampę

- skalpel nr 11

- gaziki 10x10cm - 20szt.

- rampa dwukranikowa typu OFF

- serweta 80x100cm z otworem (na rękę - podejście radialne)

- serweta dwuwarstwowa na stolik

- dren oszczędnościowy do kontrastu

- przelewacz do kontrastu

	800 szt.
	
	
	
	
	
	

	5. 
	ZESTAW II

a)Fartuch jednorazowy

 rozmiar L

b)Kolec do kontrastu

c)Prowadnik diagnostyczny 0,035 ze strzykawką 10 ml
	200

sztuk

300

sztuk

200

sztuk
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU  DO OCENY (BRUTTO)
	


Parametry wymagane poz. 1 - Stent wieńcowy na balonie do krętych naczyń :
	1.
	nazwa produktu
	podać
	 

	2.
	sposób sterylizacji produktu
	podać
	 

	3.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer 
	 

	4.
	stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego
	tak
	 

	5.
	osadzenie stentu na balonie zabezpieczające przed efektem "dog bone"
	tak
	 

	6.
	montowane na balonie wysokociśnieniowym. RBP min. 16 atm.
	tak
	 

	7.
	skrócenie stentu przy implantacji poniżej 3% przy RBP
	tak
	 

	8.
	minimalny wymagany przedział długości stentów od 8.0 mm do 28.0 mm
	tak
	 

	9.
	minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm
	tak
	 

	10.
	profil przejścia stentu poniżej 0.043’’ przy 3,0 mm
	tak
	 

	11.
	grubość ściany stentu  <0,0037" dla średnicy równej i > 3,0mm 
	tak
	 

	12.
	ciśnienie nominalne max. 9atm. 
	tak
	 

	13.
	budowa modularna  stentu i konstrukcja typu ,,open cell"
	tak
	 


Parametry oceniane poz. 1 - Stent wieńcowy na balonie do krętych naczyń :
	budowa stentu pozwalająca na stentowanie naczyń krętych oraz gałęzi bocznych
	tak, opisać. Podać średnicę dostępu do gałęzi bocznej (mm)
	1 – 3 pkt.

  max średnica dostępu  -  3 pkt.

pozostałe proporcjonalnie mniej


Parametry wymagane poz. 2 – Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy do udrożnień
	1.
	nazwa produktu
	
	podać
	 

	2.
	numer katalogowy produktu lub grupy
	
	podać
	 

	3.
	producent
	
	podać
	 

	4.
	sposób sterylizacji produktu
	
	podać
	 

	5.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	
	podać nazwę, numer 
	 

	6.
	profil balonu ≤ 0.026’’ przy średnicy 3.0 mm 
	
	tak
	 

	7. 
	długość użytkowa cewnika min. 135 cm, 
	
	tak
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	8.
	cewnik balonowy o średnicy 3,0 do 4,0 powinien współpracować z cewnikiem prowadzącym 5F
	
	tak
	 

	9.
	dobre podparcie i popychalność w trakcie zabiegu
	
	tak
	 

	10.
	średnica balonu od 1.5 mm do 4,0 mm
	
	tak
	 


Parametry wymagane poz. 3 – Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem:

	1.
	nazwa produktu
	podać
	 

	2.
	sposób sterylizacji produktu
	podać
	 

	3.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer 
	 

	4.
	pojemność  20 ml
	tak
	 

	5.
	ciśnienie inflacji min. 20 atm.
	tak
	 

	6.
	ergonomiczny kształt
	tak
	 

	7.
	dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, podać minimalną podziałkę skali ciśnienia [atm]
	tak
	 


Parametry wymagane dotyczące prowadnika diagnostycznego poz. 5 c:

	1.
	nazwa produktu
	podać
	 

	2.
	numer katalogowy produktu lub grupy
	podać
	 

	3.
	producent
	podać
	 

	4.
	sposób sterylizacji produktu
	podać
	 

	5.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer 
	 

	6.
	różne długości 145 - 260 cm
	tak
	 

	7.
	średnice od 0.035” do 0.038’’
	tak
	 

	8.
	dostępne z ,,ruchomym rdzeniem"
	tak
	 

	9.
	pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie, zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia
	tak
	 

	10.
	prowadnik zachowujący pamięć kształtu pokilkukrotnym użyciu w czasie zabiegu
	tak
	 

	11.
	końcówka w kształie „J” miękka
	tak
	


Brak opisów parametrów ocenianych jakościowo powoduje nie przyznanie punktów w tym kryterium.

PAKIET  4

	Lp
	Asortyment
	Ilość
	Producent
	Nr katalogowy produktu lub grupy
	cena jedn. netto


	Wartość netto
	VAT


	Wartość brutto

	1.
	Stent wieńcowy na balonie do PCI
	150

szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cewnik prowadzący do PCI
	700

szt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Trombectom do usuwania skrzeplin z tętnic wieńcowych
	20

szt.
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU  DO OCENY (BRUTTO)
	


Parametry wymagane poz. 1 - Stent wieńcowy na balonie do PCI:

	1. 
	nazwa produktu
	podać
	 

	 2.
	sposób sterylizacji produktu
	podać
	 

	 3.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer i datę ważności
	 

	 4.
	osadzenie stentu na balonie zabezpieczające przed efektem "dog bone"
	tak
	 

	5. 
	pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu
	tak
	 

	 
	 
	 
	 

	6. 
	skrócenie stentu przy implantacji poniżej 3% przy RBP dla stentu 3,0/20 mm
	tak
	 

	7. 
	minimalny wymagany przedział długości stentów od 8.0 mm do 33.0 mm
	tak
	 

	8. 
	minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4.0 mm
	tak
	 

	 9.
	profil stentu max. 0,039"dla stentu 3,0 mm
	tak
	 

	 10.
	dobry dostęp do bocznic: średnica oczka min. 4,3mm
	tak
	 

	 11.
	RBP: min. 16atm. (dla 4,0- 14atm.)
	tak
	 


Parametry wymagane poz. 2 - Cewnik prowadzący do PCI :

	1.
	 nazwa produktu
	podać
	 

	2.
	 sposób sterylizacji produktu
	podać
	 

	3.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości 
	podać nazwę, numer 
	 

	4.
	odporny na złamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką 
	tak
	 

	5.
	atraumatyczna dobrze widoczna w skopii końcówka 
	tak
	 

	6.
	 cewnik o dużej średnicy wewnętrznej, przy zachowaniu zbrojenia metalowego
	tak, dla 6F>0,069", dla 5F>0,057", dla 7F>0,079", dla 8F>0,09".
	 

	7.
	 średnice od 5F do 8F
	tak
	 

	8.
	 pełna gama krzywizn kształtów umożliwiająca dojścia z tętnicy promieniowej, biodrowej do by-pass.
	tak
	 

	9.
	cewnik powinien charakteryzować się zbrojeniem, 
	tak
	 

	10.
	cewnik powinien charakteryzować się  dużą siłą podparcia oraz pamięcią kształtu 
	tak
	 


Parametry wymagane poz. 3 – Trombectom do usuwania skrzeplin z tętnic wieńcowych

· cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi

· cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej

· cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie
· obecność w ofercie zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078"  kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080”)
· Szybkość aspiracji min. 40cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 90cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F)
· Światło aspiracyjne min. 0,041” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F.
· marker na dystalnym końcu cewnika
· długość cewnika 145cm
· w komplecie powinien znajdować się: cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20 cc, dwa koszyczki na aspirowany materiał zatorowy,
PAKIET  5

	Lp
	Asortyment
	Ilość
	Producent
	Nr katalogowy produktu lub grupy
	cena jedn. netto


	Wartość netto
	VAT


	Wartość brutto

	1.
	Cewnik diagnostyczny 5F-6F
	1 800

szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do wkłuć transradialnych  5F i 6F
	   300

szt.
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU  NETTO
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
	


Parametry wymagane dotyczące poz. 1 cewnik diagnostyczny 5F – 6F:

	 1.
	nazwa produktu
	podać
	 

	2.
	sposób sterylizacji produktu
	podać
	 

	 3.
	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości
	podać nazwę, numer
	 

	4. 
	cewnik do prawej , lewej tętnicy wieńcowej i wentrykulografii
	tak
	 

	 5.
	końcówka atraumatyczna dobrze widoczna w skopii
	tak
	 

	 6.
	cewniki odporne na załamania, zagięcia, charakteryzujące się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu
	tak
	 

	7. 
	cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót 
	tak
	 

	 8.
	średnica wewnętrzna min. 0.058’’ przy 6F
	tak
	 

	9.
	duży wybór kształtów, nietypowe krzywizny, opcja kształtów do koronarografii transradialnej
	tak
	 

	10. 
	rozmiary 5F i 6F 
	tak
	 


PAKIET  6

	Lp
	Asortyment
	Ilość
	Producent
	Nr katalogowy produktu lub grupy
	cena jedn. netto


	Wartość netto
	VAT


	Wartość brutto

	1.
	Przetwornik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny do modułu hemodynamicznego DRAGER
	   400

szt.
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU  NETTO
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
	


