Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWE

Pakiet 1 

	Lp
	        Asortyment
	Ilość


	cena jedn. 

netto


	Wartość netto
	VAT


	Wartość brutto
	Producent/

nazwa

	1.


	Ureterorenoskop standardowy długi


	1 szt.


	
	
	
	
	

	2.
	Ureterorenoskop średni


	1 szt.
	
	
	
	
	

	3.
	Ureterorenoskop standardowy  krótki


	1 szt.
	
	
	
	
	

	4.
	Instrumentarium i akcesoria zgodnie z parametrami wymaganymi wg załącznika nr 2:

a. Światłowody

b. Kosze i pojemniki do sterylizacji

c. Instrumentarium uzupełniające


	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU  NETTO 
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU  DO OCENY  ( BRUTTO)
	


Załącznik nr 2

PARAMETRY WYMAGANE

	
	SZTUK

	Poz.1

Ureterorenoskop standardowy długi


	

	Ureterorenoskop typ kompaktowy ( optyka zintegrowana)  wymiar maksymalny części roboczej 9,9 Charr, początkowy mniejszy o minimum 1,5 Charr,:

a) minimum jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów 5 Charr.,

b) możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów / cewników 3 Charr.,

c) wymiar wewnętrzny kanału minimum 5,1 x 6,1 Charr.

d) kąt patrzenia optyki 10-15 º,

e) długość robocza 430 - 450 mm, całkowita 550 - 600 mm
	1

	Kleszczyki minimum dwuelementowe / rozbieralne autoklawowalne ( rękojeść i część robocza ) długość robocza 500 - 550 mm rozmiar 5 Charr.,  typ ząb myszy
	2

	Nożyczki giętkie autoklawowalne długość robocza 500 - 550 mm rozmiar 5 charr., typ tnące do tyłu
	1

	Kleszczyki minimum dwuelementowe / rozbieralne autoklawowalne ( rękojeść i część robocza) długość robocza  500 - 550 mm rozmiar 5 Charr., typ aligator
	2

	Kleszczyki minimum dwuelementowe / rozbieralne autoklawowalne ( rękojeść i część robocza) długość robocza  500 - 550 mm rozmiar 5 Charr., typ biopsyjne
	1

	Poz.2

Ureterorenoskop średni

                                                   
	

	Ureterorenoskop typ kompaktowy ( optyka zintegrowana)  wymiar maksymalny części roboczej 7,5 Charr, początkowy mniejszy o minimum 1,5 Charr,:

a) minimum jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów 4 Charr.,

b) możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów / cewników 2 Charr.,

c) wymiar wewnętrzny kanału minimum 4,1 x 4,5 Charr.

d) kąt patrzenia optyki 5 - 10 º,

e) długość robocza 430 - 450 mm, całkowita 550 - 600 mm
	1

	Kleszczyki minimum dwuelementowe / rozbieralne autoklawowalne ( rękojeść i część robocza ) długość robocza 500 - 550 mm rozmiar 4 Charr.,  typ ząb myszy
	1

	Kleszczyki chwytające giętkie autoklawowalne  długość robocza  600 - 650 rozmiar 4 Charr., typ aligator
	2

	Poz. 3

Ureterorenoskop standardowy krótki


	

	Ureterorenoskop typ kompaktowy ( optyka zintegrowana)  wymiar maksymalny części roboczej 9,9 Charr, początkowy mniejszy o minimum 1,5 Charr,:

a) minimum jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów 5 Charr.,

b) możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów / cewników 3 Charr.,

c) wymiar wewnętrzny kanału minimum 5,1 x 6,1 Charr.

d) kąt patrzenia optyki 10 - 15 º,

e) długość robocza 300 - 350 mm, całkowita 450 - 500 mm
	1



	Kleszczyki minimum dwuelementowe / rozbieralne autoklawowalne ( rękojeść i część robocza ) długość robocza 400 - 450 mm rozmiar 5 Charr.,  typ ząb myszy
	1

	Kleszczyki minimum dwuelementowe / rozbieralne autoklawowalne ( rękojeść i część robocza) długość robocza  400 - 450 mm rozmiar 5 Charr., typ aligator
	1

	Poz. 4 

a

Światłowody


	

	Światłowód długość minimum 2000 mm średnica wiązki 3,5 – 4 mm
	2

	Poz. 4 

b

Kosze i pojemniki do sterylizacji


	

	Kosz do mycia i sterylizacji ureterorenoskopów długość 600 - 650 mm, szerokość 130 - 150 mm, wysokość 60 - 100 mm. We wnętrzu kosza dodatkowy koszyk /pojemnik na uszczelki
	3

	Pojemnik z pokrywką do moczenia ureterorenoskopów wymiary: długość 

700 - 800mm, szerokość 150 - 200 mm, wysokość 100 - 150mm
	1

	Poz. 4 

c

Instrumentarium uzupełniające


	

	Uchwyt – tzw. Młotek do posiadanego przez Oddział Urologii urządzenia ‘’ lithoclast” wraz z wężem połączeniowym oraz nakrętką do sterylizacji i portem / nakrętką do mocowania sond lithoclasta
	1

	Sonda lithoclasta do ureterorenoskopu określonego jako standardowy długi
	1

	Sonda lithoclasta do ureterorenskopu określonego jako standardowy krótki
	1

	Sonda lithoclasta do ureterorenoskopu określonego jako standardowy średni
	1

	Łącznik tzw. leże do rękojeści lithoclasta dedykowane do oferowanych ureterorenoskopów 
	2

	Szkolenie personelu
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim+ paszport techniczny
	

	Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji min. 2009
	


Wszystkie parametry powinny być potwierdzone oryginalnymi folderami i opisami technicznymi producenta.

