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                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

	Uwagi i objaśnienia dotyczące oferty;

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

	I. Respirator transportowy   - szt 2

	Producent: podać
	

	Nazwa i typ aparatu oraz min rok produkcji: podać
	

	Wersja z roku: podać
	

	L.p.
	Wymagalne minimalne parametry techniczne oferowanego sprzętu 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana


	Wskazanie str. Oferty na potwierdzenie oferowanego parametru
	

	I
	Wymagania ogólne

	1. 
	Respirator powinien posiadać deklarację zgodności i być oznakowany znakiem CE oraz posiadać (jeśli dotyczy w zależności od klasy oferowanego urządzenia) wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych – (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r.), kartę gwarancji i serwisowanie respiratora na terenie Polski.


	Tak


	
	
	

	2. 
	Respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci
	Tak


	
	
	

	3. 
	Respirator przeznaczony do wentylacji podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR) (220/230V)


	Tak


	
	
	

	4. 
	Zasilanie elektryczne, pneumatyczne i z akumulatora
	Tak


	
	
	

	5. 
	Czas pracy respiratora  na bateriach minimum 3 godz. – podać
	Tak


	
	
	

	6. 
	Czas ładownia baterii do 3 godz
	Tak


	
	
	

	7. 
	Waga respiratora max. 6 kg.


	Tak


	
	
	

	8. 
	Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego, przewód łączący z centralnym układem istniejącym w szpitalu tzw. „szybki wtyk” oraz zasilanie z dołączonej do respiratora butli tlenowej, o gabarytach i pojemności dostosowanej do transportu 


	Tak


	
	
	

	9. 
	Respirator powinien wykazywać cechy ekonomicznego zużycia gazów oddechowych


	Tak


	
	
	

	10. 
	Respirator powinien posiadać możliwość nie zaburzonej wentylacji w temperaturze min.  minus 20 stopni C do plus 50 stopni C


	Tak


	
	
	

	11. 
	Możliwość  pracy respiratora w przypadku zasilania tylko tlenem


	Tak


	
	
	

	12. 
	Przepływ kontrolowany mikroprocesorem


	Tak


	
	
	

	13. 
	Oddech spontaniczny przez zastawki zintegrowane
	Tak


	
	
	

	14. 
	Możliwość pracy respiratora i akcesoriów w środowisku rezonansu magnetycznego


	Tak  / Nie

podać
	
	
	

	15. 
	Tryb wentylacji
	
	
	
	

	16. 
	Wentylacja CMV/ACMV- umożliwiająca regulację w zakresie 45 – 100% lub powietrze/ O2  
	Tak


	
	
	

	17. 
	Wentylacja spontaniczna


	Tak


	
	
	

	18. 
	Wentylacja przy bezdechu pacjenta.


	Tak


	
	
	

	19. 
	Respirator powinien posiadać możliwość zamontowania zastawki PEEP


	Tak


	
	
	

	20. 
	Respirator powinien posiadać funkcję tzw. „na żądanie”, która umożliwia dostarczenie pacjentowi strumienia gazu o przepływie zależnym od oddechu spontanicznego pacjenta, dający możliwość ponownego uruchomienia trybu wentylacji kontrolowanej w przypadku oddechu niewydolnego  


	Tak


	
	
	

	21. 
	PARAMETRY REGULOWANE/ NASTAWIALNE
	
	
	
	

	22. 
	Objętości oddechowa: 100 -1500 ml


	Tak


	
	
	

	23. 
	Regulowana częstość oddechów minimalny zakres : 5-40 /min
	Tak


	
	
	

	24. 
	Regulowany stosunek wdechu do wydechu I:E 1:1 do 1:3


	Tak


	
	
	

	25. 
	PEEP: integracja z aparatem zakres minimalny od 0 -15 cm H2O


	Tak


	
	
	

	26. 
	Czułość wyzwalanie oddechu ciśnieniem : 1 - 4 cm H2O 


	Tak


	
	
	

	27. 
	Limit niskiego i wysokiego ciśnienia ( granice ciśnień ) w drogach oddechowych
	Tak


	
	
	

	28. 
	Limit ciśnienia w trybie PSV od 10-30 cm H2O
	Tak


	
	
	

	29. 
	ALARMY
	
	
	
	

	30. 
	Wysokie ciśnienie w drogach oddechowych 


	Tak


	
	
	

	31. 
	Niskie ciśnienie w drogach oddechowych
	Tak


	
	
	

	32. 
	Niskie zasilanie w gazy


	Tak


	
	
	

	33. 
	Niski stan naładowania baterii
	Tak


	
	
	

	34. 
	Brak zasilania elektrycznego - rozładowanie baterii


	Tak


	
	
	

	35. 
	Bezdech - rozłączenie pacjenta
	Tak


	
	
	

	36. 
	Wszystkie alarmy winny być dźwiękowe, świetlne, zróżnicowane kolorami


	Tak


	
	
	

	37. 
	MONITOROWANIE
	
	
	
	

	38. 
	Elektroniczny wyświetlacz wartości ciśnień w drogach oddechowych
	Tak


	
	
	

	39. 
	      Częstość oddechów


	Tak


	
	
	

	40. 
	Stosunek I:E


	Tak


	
	
	

	41. 
	Aktualnie prowadzony tryb wentylacji


	Tak


	
	
	

	42. 
	Częstość oddechów spontanicznych


	Tak


	
	
	

	43. 
	Objętość pojedynczego oddechu


	Tak


	
	
	

	44. 
	Ciśnienie PEEP


	Tak


	
	
	

	45. 
	POZOSTAŁE WYMAGANIA
	
	
	
	

	46. 
	Instrukcja obsługi respiratora transportowego w języku polskim
	Tak


	
	
	

	47. 
	 Układ oddechowy wielorazowy, silikonowy z zastawką wydechową (podlegający sterylizacji w temperaturze 134 stopni Celsjusza) dla dorosłych i dzieci- min. 3 komplety


	Tak


	
	
	

	48. 
	Maski dla dorosłych i dzieci
	Tak


	
	
	

	49. 
	Wyposażenie powinno zawierać torbę na transport respiratora oraz akcesoriów niezbędnych podczas resuscytacji krążeniowo - oddechowej


	Tak


	
	
	

	50. 
	Ładowarka- zasilacz


	Tak


	
	
	

	51. 
	Respirator powinien posiadać możliwość umocowania do łóżka (posiadać zaczepy) oraz możliwość mocowania do szyny przyłóżkowej lub rury przyłóżkowej


	Tak


	
	
	

	52. 
	Wytrzymała konstrukcja, odporna na wstrząsy. Obudowa powinna chronić elementy wewnętrzne respiratora 


	Tak


	
	
	


