Załącznik nr 9 do SIWZ

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH 

	Uwagi i objaśnienia dotyczące oferty;

Parametry określone jako "TAK", oraz parametry o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 
           Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi niżej parametrami technicznymi urządzeń.

	1. Shaver laryngologiczny z akcesoriami oraz systemem cyfrowej archiwizacji medycznej – 1 szt.



	Producent: podać ....................................................................................
	

	Nazwa i typ aparatu: podać ...................................................................
	

	Wersja z roku: poda................................................................................
	

	L.p.
	Wymagalne minimalne parametry techniczne oferowanego sprzętu 
	Ilość
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
	Wskazanie str. oferty na potwierdzenie oferowanego parametru



	I.
	Shaver laryngologiczny z akcesoriami:


	
	TAK
	
	

	1.
	Wielofunkcyjna konsola do sterowania napędami laryngologicznymi:


	
	TAK
	
	

	a
	konsola wyposażona w gniazda do jednoczesnego podłączenia minimum dwóch napędów
	
	TAK
	
	

	b
	konsola wyposażona w kolorowy, dotykowy ekran LCD


	
	TAK
	
	

	c
	obsługa podłączonych napędów, wybór funkcji, regulacja nastaw itp. przez przyciski wyświetlane na ekranie dotykowym


	
	TAK
	
	

	d
	konsola zasilająca posiadająca funkcję umożliwiającą zamknięcie lub otwarcie okna ostrza (obrót okna ostrza o 180O).


	
	TAK
	
	

	e
	konsola zasilająca posiadająca funkcję umożliwiającą zatrzymanie okna ostrza zawsze w tej samej, wcześniej ustawionej pozycji, np. „zawsze otwarte” lub „zawsze zamknięte”
	
	TAK
	
	

	f
	konsola wyposażona w dwie zintegrowane pompy perystaltyczne zapewniające możliwość jednoczesnej irygacji i/lub chłodzenia oraz przemywania optyki endoskopów


	
	TAK
	
	

	g
	konsola zasilająca z możliwością pracy w modzie z przemywaniem optyki endoskopów (co najmniej 4 programy)


	
	TAK
	
	

	h
	konsola zapewniająca wizualizację prędkości obrotowej podłączonego napędu
	
	TAK
	
	

	i
	możliwość sterowania konsoli poprzez wielofunkcyjny przełącznik nożny umożliwiający zmianę prędkości obrotowej zarówno proporcjonalnie jak i skokowo oraz pozwalający na zmianę kierunku obrotów (naprzód/wstecz) i ich rodzaju (obroty/oscylacje), posiadający funkcję umożliwiającą ustawianie stopnia otwarcia ostrza microdebridera.

	
	TAK
	
	

	j
	możliwość zaprogramowania maksymalnej prędkości obrotowej podłączonego napędu
	
	TAK
	
	

	k
	możliwość pracy konsoli w trybie z irygacją pola operacyjnego, z możliwością regulacji jej wydajności


	
	TAK
	
	

	2.
	Uchwyt shaver’a do zatok
	
	TAK
	
	

	a
	zasilany i sterowany z konsoli microdebrider z silnikiem elektrycznym i kanałem ssącym przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć)


	
	TAK
	
	

	b
	możliwość obrotowej i oscylacyjnej pracy microdebridera
	
	TAK
	
	

	c
	zakres prędkości obrotowej microdebridera: min. od 50 rpm, maks. co najmniej 12 000 rpm  
	
	TAK
	
	

	d
	zakres prędkości oscylacyjnej microdebridera: min. od 50 rpm, maks. co najmniej 5 000 rpm


	
	TAK
	
	

	e
	sterylizacja uchwytu shaver’a: parowa grawitacyjna lub parowa z próżnią wstępną lub Eto (tlenek etylenu) lub metodą STERRAD
	
	TAK
	
	

	3.
	Ostrza i frezy do oferowanego uchwytu
	
	TAK
	
	

	a
	ostrza proste śr. 4mm rotowane 360 stopni
	2 op
	TAK
	
	

	b
	ostrza wygięte 40 stopni, śr. 4mm rotowane 360 stopni
	1 op
	TAK
	
	

	4.
	Osłony do przemywania optyk
	
	TAK
	
	

	a
	0 stopni
	1 op
	TAK
	
	

	b
	45 stopni
	1 op
	TAK
	
	

	5.
	Możliwość dostarczenia i zastosowania z oferowanym uchwytem ostrzy i frezów o różnej      

charakterystyce końcówki roboczej i różnym stopniu zakrzywienia aż do 120 stopni.


	
	TAK
	
	

	6.
	Możliwość dostarczenia i zastosowania z oferowanym uchwytem ostrzy i frezów o różnej 

długości, od 11cm do 37cm (operacje laryngologiczne krtani).


	
	TAK
	
	

	7.
	Możliwość dostarczenia i zastosowania z oferowanym uchwytem ostrzy i frezów  przeznaczonych do chirurgii podstawy czaszki oraz chirurgii estetycznej.


	
	TAK
	
	

	8.
	Pojemnik do przechowywania, mycia i sterylizacji uchwytu
	
	TAK
	
	

	II
	System cyfrowej archiwizacji medycznej:


	
	TAK
	
	

	1.
	Kolorowa kamera CCD z adapterem TV i uchwytem C-mount


	
	TAK
	
	

	2.
	Urządzenie lub oprogramowanie archiwizacji obrazu pochodzącego z kamery
	
	TAK
	
	

	a
	system PAL


	
	TAK
	
	

	b
	praca w środowisku WINDOWS
	
	TAK
	
	

	c
	możliwość archiwizacji danych na dysku twardym i/lub DVD i/lub CDROM
	
	TAK
	
	

	d
	możliwość zapisu danych na serwerach zewnętrznych i/lub pamięci typu Flash podłączonej do portu USB


	
	TAK
	
	

	e
	możliwość prowadzenia kartoteki pacjenta
	
	TAK
	
	

	f
	możliwość zapisania zdjęć i sekwencji wideo
	
	TAK
	
	

	g
	wyjście do drukarki
	
	TAK
	
	


