OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ELEKTRYCZNEGO
PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ, ZNAJDUJACYCH SIE NA
PARTERZE W BLOKU B W BUDYNKU SZPITALA WOJEWODZKIEGO IM. KARDYNAELA
STEFANA WYSZYNSKIEGO W EOMZY, POLOZONEGO NA DZIALCE NR GEOD. 12191/3,
PRZY AL.PILSUDSKIEGO 11 W LOMZY NA PRACOWNIE LEKU CYTOSTATYCZNEGO

1./ Podstawa opracowania

al Zlecenie Inwestora
b/ Wytyczne Inwestora

b/ Obowigzujgce przepisy i normy

2./ Parametry techniczne — projektowane obwody:

al Napiecie zasilania -U =230/400 V
b/ Moc zainstalowana / szczytowa TOR1 - Pi=2,68kW / Ps=2,01kW
¢/ Moc zainstalowana / szczytowa TON2 - Pi=2,85kW / Ps=2,14kW
d/ Moc zainstalowana / szczytowa TSR6 - Pi=18,62kW / Ps=9,68kW
e/ Moc zainstalowana / szczytowa TSN6 - Pi=15,60kW / Ps=5,46kW
fl Wspoétczynnik mocy -cos ¢ =0.96
g/ Ochrona przeciwporazeniowa:

-zasilanie - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C

-odbiorca - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S

3./ Zakres opracowania

a) instalacja oswietleniowa,

b) instalacja sitowa,

c) ochrona przeciwporazeniowa,

d) ochrona przeciwprzepieciowa,

e) instalacja potgczehn wyréwnawczych,
f)  wykonanie badan i pomiaréw

g) demontaz instalacji elektrycznej

4./ Zasilanie, rozdzielnice

Projektowane obwody nalezy zasilic z rozdzielnic elektrycznych TOR1, TON2, TSR6, TSN6
Zlokalizowane w istniejgcych szachtach elektrycznych objetych oddzielnym opracowaniem. Projektuje sie

korytka kablowe K100 na instalacje elektryczne oraz K100 na instalacje teletechniczne.

5./ Projektowana instalacja oswietleniowa
Przewiduje sie oswietlenie ogolne z zastosowaniem opraw LED. Instalacje oswietleniowg zasili¢



przewodami YDY 3x1,5mm? oraz przewodami YDY 4x1,5mm?® w przypadku zasilania opraw awaryjnych,
ewakuacyjnych. tgczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m od podiogi. Do kazdego z pomieszczen nalezy
doprowadzi¢ obwody oswietleniowe z tablicy oswietleniowej rezerwowalnej i nierezerwowalne;j.
Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw przedstawione jest na rysunku nr E-1. W pomieszczeniach $luz i
boksach AS nalezy stosowac osprzet metalowy kwasoodporny. W celu prawidlowej ewakuacji projektuje sie
oprawy z awaryjne 3W typu LED, min. 2-godzinne. Dodatkowo nad drzwiami wej$ciowymi projektowane sg
oprawy kierunkowe Ew, min 2 godzinne, w wersji ciemnej z autotestem i piktogramem do wskazania kierunku
ewakuacji. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Wszystkie taczniki i przetgczniki projektowane sg na prad znamionowy 10A i instalowane jako
podtynkowe. tagczniki trwale oznakowaé nr rozdzielnicy i obwodu zasilania. W pomieszczeniach z
podwieszanym sufitem instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, w pozostatych pomieszczeniach
przewody prowadzi¢ w tynku.

Szczegotowy opis parametrow technicznych opraw zawarty jest w zestawieniu materiatowym.

6./ Projektowana instalacja sitowa

Obwody gniazd, wypustéw do urzadzen zasili¢ nalezy z rozdzielnic TSR6 i TSN6 zgodnie ze schematami
zasilania.

Instalacje gniazdowg wykona¢ przewodem YDYZzo3x2,5 prowadzonym w tynku. Oprzewodowanie
prowadzi¢ pod sufitem (20-30cm) z zejsciem pionowym do gniazda, powrotem i ponownym zejsciem do
nastepnego gniazda. Gniazda montowa¢ na wysokosci okoto 1,1m. Do urzadzen technologicznych
wymagajgcych zasilania 3-fazowego projektuje sie zestawy gniazdowe 1x400V+1x230V z wytgcznikiem 0-1, o
stopniu szczelnosci IP67. W pomieszczeniach $luz i boksach AS nalezy stosowa osprzet metalowy
kwasoodporny. Z rozdzielnicy TSR6 nalezy zasili¢ zestawy domofonowe z zasilacza zamontowanego w
powyzszej rozdzielnicy. Do $luz podawczych wyposazonych we wtasng automatyke projektuje sie jedynie
zasilanie. Do stanowisk komputerowych projektuje sie zestawy gniazd komputerowych 3xDATA + 2xRJ45.
Obwody komputerowe nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy komputerowej RKPB, w ktorej nalezy zamontowac
wytgcznik réznicowonadpragdowy C10A, 30mA, 2P, typ A.

Wszystkie gniazda jednofazowe projektowane sg na prad znamionowy 16A i instalowane jako
podtynkowe. Gniazda trwale oznakowaé nr rozdzielnicy i obwodu zasilania. W pomieszczeniach z
podwieszanym sufitem instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, w pozostatych pomieszczeniach

przewody prowadzi¢ w tynku.

7./ Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie izolacja
czesci czynnych (przewodow i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej bedzie
realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytgczniki
instalacyjne nadmiarowoprgdowe. Ponadto zaprojektowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych ma izolacja przewodu



neutralnego N /materiat oraz sposob uktadania przewodow/. W zwigzku z powyzszym ukfadanie przewodéw
nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig. Nalezy pamigetac o tym, ze za wylgcznikiem
przeciwporazeniowym réznicowopradowym przewod ochronny PE nie moze miec jakiegokolwiek potgczenia z
przewodem neutralnym N. Ponadto za wylgcznikiem nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N. Nie

spetnienie tych wymogéw bedzie powodowac btedne zadziatania wytgcznika.

8./ Ochrona przeciwprzepieciowa
Przewidziano system ochrony urzgdzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepigc
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepigeciami fgczeniowymi w oparciu o ograniczniki klasy

Il ograniczajgce przepiecia do wartosci <1,2kV zainstalowanymi w kazdej rozdzielnicy.

9./ Instalacja potaczen wyréwnawczych

Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe zbiorniki,
grzejniki, sciany systemowe w wc, przewod ochronny PE oraz korytka kablowe. Loze laminarne uziemic
poprzez lokalng szyne wyréwnawczg montowang nad sufitem podwieszanym zlokalizowang w poblizu loz
laminarnych przewodem LgYzo 6mm2, LSW potagczy¢é z GSW w szachcie za pomocg przewodu LgYzo
10mm2.

10/ Zasilanie klap ppoz

Zasilanie klap wentylacji mechanicznej wykona¢ przewodem HDGS 3 x1,5 mm2
11./ Demontaz istniejacej instalacji.

Istniejgce przewody i osprzet typu tgczniki, gniazdka oraz oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzyé ubytki tynkow.

12./ Uwagi koncowe

— catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,

- do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich
badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosé wykonania instalacji. Badania udokumentowac
protokotem i przekazac Inwestorowi.

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi,

- W rozdzielnicy gtéwnej RG oraz projektowanych rozdzielnicach nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ ich
schemat elektryczny,

- Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na koordynacje robot elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami
innych branz,

- Dokfadng lokalizacje gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem Inwestora i Uzytkownika
przed wykonaniem robét instalacyjnych.

- Dopuszcza sie stosowanie osprzetu innych producentéw niz uzyte w projekcie, ale o nie gorszych
parametrach niz materiaty zaproponowane oraz po otrzymaniu zgody Inwestora i Projektanta,



