OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO TELETECHNICZNEGO
PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ, ZNAJDUJACYCH
SIE NA PARTERZE W BLOKU B W BUDYNKU SZPITALA WOJEWODZKIEGO IM.
KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W EOMZY, POLOZONEGO NA DZIALCE
NR GEOD. 12191/3, PRZY AL.PILSUDSKIEGO 11 W LOMZY

1. Normy i dokumenty zwigzane
Podstawa techniczng opracowania projektu sg obowigzujace w Polsce normy 1 przepisy
oraz wiedza techniczna:

e PN-EN 60849 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze,

e PN-EN 54-16 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cz¢$¢ 16 - Dzwigkowe systemy
ostrzegawcze — Centrale,

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

e rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

e rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e rozporzadzenie MI z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e J. Ciszewski: ,Podstawowe zasady projektowania dzwickowych systemow
ostrzegawczych,

e Piotr Z. Koztowski, Pawel Dziechcinski: ,,Akustyczne i elektroakustyczne podstawy
projektowania dzwigkowych systemow ostrzegawczych, Instytut Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskie;j,

e dokumentacja techniczno-ruchowa dzwigkowego systemu ostrzegawczego ABT-
Venas.

2. OPIS SYSTEMU DSO

2.1. Informacje ogolne - wymagania dla systemu

Dzwigkowy system ostrzegawczy projektuje si¢ w oparciu o urzgdzenia systemu ABT-Venas,
catkowicie zgodnego z wymaganiami polskiej normy PN-EN 60849, normy zharmonizowanej
EN 54-16 (odpowiednik krajowy PN-EN 54-16) oraz EN 54-24 (odpowiednik krajowy PN-
EN 54-24).

System ABT-Venas posiada liczne referencje, cechuje si¢ nowoczesnym sposobem
wykrywania awarii, pozwalajacym na nieustanne kontrolowanie linii glo$nikowych oraz
innych elementoéw systemu, co umozliwia wykrywanie uszkodzen, bagdZz anomalii w ich pracy
bez przerw w rozglaszaniu.

Zgodnie z przepisami dzwigkowy system ostrzegawczy musi spetnia¢ nastepujace kryteria:

— w przypadku wykrycia alarmu pozarowego i wysterowania przez system SSP, system DSO
natychmiast staje si¢ niezdolny do wykonywania funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem 0
niebezpieczenstwie (takich jak przywotywanie, odtwarzanie muzyki lub uprzednio zapisanych
informacji przesytanych do gltosnikow w obszarach wymagajacych transmisji alarmuy),



— system jest gotowy do rozglaszania w ciggu 10s po wiaczeniu podstawowego lub
rezerwowego zrodta zasilania,

— w ciaggu 3s od zaistnienia zagrozenia system jest zdolny do rozglaszania komunikatow
ostrzegawczych przez Operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z Centrali
Sygnalizacji Pozarowej (CSP),

— system jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnalow ostrzegawczych i komunikatow
stownych do jednej lub kilku stref jednocze$nie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania,
— system DSO zaprojektowany jest tak, ze uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii
gloénikowej nie powoduje catkowitej utraty obszaru pokrycia,

— sygnaly ostrzegawcze (modulowane) + przerwa od 4s do 10s poprzedzaja pierwszy
komunikat stowny. Sygnal ostrzegawczy oraz komunikat stowny powinny by¢ nadawane
kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z procedurg ewakuacji, lub recznego wyciszenia.
W przypadku pomieszczen z dlugim czasem poglosu, czas miedzy powtarzanymi
sekwencjami moze zosta¢ wydluzony do 30s, a sygnaly ostrzegawcze powinny by¢
rozglaszane, wowczas gdy okresy ciszy powodowane innymi przyczynami przekraczaja 10s,
— zgodnie z normg PN-EN 54-16 stan alarmowania glosowego powinien by¢ bez uprzednie;j
recznej interwencji sygnalizowany na CDSO,

— zastosowane sygnaly ostrzegawcze (modulowane) maja wyraznie odrdznialne cechy.
Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad dzwickowego systemu ostrzegawczego, posiadaja
$wiadectwo dopuszczenia, wydawane jednostke certyfikujaca Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej z siedzibg w Jozefowie.

Wszelkie zmiany ww. wymagan muszg posiada¢ akceptacje projektanta 1 muszg by¢
uzgodnione z Rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych.

2.2. Wymagania akustyczne

Zgodnie z zasadami projektowania oraz przeznaczeniem systemu DSO, gldéwnym zadaniem
naglos$nienia jest przekazywanie komunikatéw glosowych. Dlatego najistotniejszym
parametrem wymaganym jest parametr zwany wyrazistoscig — zrozumialo$cia mowy. Aby
uzyska¢ oczekiwane wartosci tego parametru (powyzej 0,5 STI) konieczne jest m.in.
zapewnienie odpowiedniego nat¢zenia poziomu dzwigku. Wymagany poziom dzwigku w
danym pomieszczeniu powinien by¢ wyzszy o min. 6dB i max 20dB od poziomu hatasu tta.
Przy uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ pomiary ci$nienia akustycznego (SPL)
oraz pomiary wspotczynnika zrozumiatosci mowy (STI).

2.3. Lokalizacja urzgdzen centralnych diwigkowego systemu 0strzegawczego

Projektowany w Aptece Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy system, nalezy potaczy¢ z
pomieszczeniem centrali DSO. Systemu Nadzoru (Centralna Dyspozytornia) zlokalizowany
jest na parterze.

2.4. Glosniki poZarowe diwigkowego systemu ostrzegawczego

Gtosniki systemu DSO muszg posiada¢ stopnie regulacji mocy dla wtasciwego dopasowania
stopnia nagto$nienia, odpowiednio do charakteru pomieszczenia lub strefy. W obiekcie
przewiduje si¢ glo$niki pozarowe nascienne typu MCR-SWSM6. Na korytarzach glosniki
beda montowane na S$cianie bezposrednio pod sufitem podwieszanym. Natomiast W
pomieszczeniach bedg montowane na $cianie, na wysokos$ci sufitu podwieszanego korytarza,
tak aby kable glosnikowe po przebiciu do pokoju wprowadzone zostaty bezposrednio do
glosnika.

Lokalizacje glto$nikéw zostaly pokazane na rysunku T-1.



3. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU

System pozarowy oparty bedzie na istnicjgcej centrali pozarowej firmy Siemens FC
724 EMb54-2. Czujki beda obejmowane przez trzy petle dozorowe klasy ,,A” (petla
zamkni¢ta):

e Petlanr 1 obejmujgca apteke
e Petla nr 2 obejmujgca pracownie cytostatyczng (wg oddzielnego opracowania)

Elementy petlowe beda serii 2000 lub rownowaznej. Na sufitach montowane beda
czujki optyczne DP2061 lub rownowazne.

Z systemu SAP sterowane beda centrale trzymaczy drzwiowych BAZ (zamknigcie
drzwi klatek w przypadku alarmu) oraz drzwi objete kontrola dostepu (otwarcie tych
drzwi)oraz klapy przeciwpozarowe wentylacji mechaniczne;j .

Centrala systemu zostanie wyposazona w zestaw akumulatoréw umozliwiajacych
poprawng prac¢ przez 24 godziny w przypadku stanu dozorowania oraz pot godziny w
przypadku stanu alarmowania.

Potaczenia pomiedzy elementami petlowymi wchodzacymi w sktad systemu sygnalizacji
pozaru nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x1. Ekran przewodu
powinien by¢ w jednym miejscu uziemiony.

Okablowanie sterowania KD i trzymaczami wykona¢ przewodem HDGs 2x1,5 oraz klap
przeciwpozarowych wentylacji mechanicznej .

Przewody uktada¢ podtynkowo, w korytarzach w korytach dedykowanym instalacjom
teletechnicznym.

Zejscie do recznych ostrzegaczy pozarowych wykona¢ pod tynkiem. Ostrzegacze
montowac na wysokosci 1,4 metra nad poziomem podtogi.

Przed montazem elementéw petlowych nalezy sprawdzi¢ rezystancj¢ izolacji przewodu
oraz rezystancje¢, pojemnos$¢ 1 indukeyjnos¢ zyt przewodu..

Nalezy zachowaé koordynacj¢ gniazd czujek z oprawami o$wietleniowymi. Odleglosé
gniazd od opraw nie moze by¢ mniejsza niz 40 centymetréw. Odleglo$¢ gniazda od $ciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 centymetrow. Nie umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza
klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Montowac¢ je w odlegtosci co najmniej
1,5 metra od kratek nawiewnych.

. Cale okablowanie jest zaprojektowane specjalnie pod potrzeby tego sprzetu. W
przypadku montazu sprze¢tu innego producenta wykonawca powinien dostarczy¢ projekt
wykonawczy zamienny z obliczeniami systemu i doborem urzadzen dedykowanych temu
systemowi. Ponizej zestawienie aktualnych certyfikatow elementow systemu:



Symbol nazwa nr atestu

FC 724

EM54-2 Centrala istniejaca firmy Siemens

DP2061N lub | Czujka optyczna dymu, adresowalna serii 2000, z 2 diodami

rébwnowazny LED, wymienna komora optyczna, 1P43 1134-CPD-010

Gniazdo z izolatorem zwar¢ czujek serii 2000, wyjscie na
zewnetrzny wskaznik zadzialania (uwaga: nie stosowac na 0786-CPD-20635
petli razem z [U2016!)

DB2016 lub
roéwnowazny

PA25/3L lub | Uniwersalny wskaznik zadziatania do czujek pozarowych, 3x

rownowazny LED, 1P20 2311/2007 CNBOP
DM2010-18 ROP czerwony wewnetrzny, adresowalny serii 2000, z puszka
lub natynkowg z zaciskami, z szybkg, z kluczem testujgcym, 832-CPD-0753

roéwnowazny 1P24D

102031C lub | Modut adresowalny petlowy, 2 wejscia / 1wyjscie NC/NO,

réwnowazny | serii 2000, w obudowie 1P40 0786-CPD-20730

System przeciwpozarowy musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna odbywac
si¢ nie rzadziej niz raz na kwartal, zalecane jest konserwowanie raz w miesigcu. Co najmnie;j
raz na rok wymagane jest zadymienie wszystkich czujek zainstalowanych w budynku celem
sprawdzenia poprawnosci ich dziatania.

4. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Projektuje si¢ system okablowania strukturalnego w pomieszczeniach apteki w postaci
gniazd 2xRJ45 przy zestawie gniazd komputerowych wg projektu elektrycznego. Do kazdego
gniazda 2xRJ45 nalezy doprowadzi¢ po dwa przewody UTP 4x2x0,5 kat. 6 ekranowane .
Przewody doprowadzi¢ do istniejacej szafy teletechnicznej typu RACK zlokalizowanej na
tym samym pietrze w poblizu wejscia do apteki od strony szpitala. Istniejaca szafe typu
RACK nalezy doposazy¢ 2 szt. panele porzadkowe , 1 szt. switch NETGEAR GS752TSB-
100EUS -48PORTOWY, szt 2 patchpaneli — 24 portowe.

5. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Projektuje si¢ system kontroli dostgpu obejmujacy drzwi wejsciowe do S$luz oraz
BOKS6w. Drzwi pomigdzy §luza a BOKSem otwierane beda automatycznie przy pomocy
sitownikow elektrycznych. W danym momencie mogg by¢ otwarte tylko jedne drzwi do
danego pomieszczenia. Dodatkowo projektuje si¢ przyciski awaryjnego otwarcia zwalniajace
drzwi. Centralk¢ SKD zlokalizowa¢ w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni.

6. SYSTEM CCTV



System oparty na kamerach oraz rejestratorze z dwoma dyskami 2 TB oraz monitor o
przekatnej obrazu min 21 cali .Rozmieszczenie sytemu wedtug rys.E-2 instalacja silowa
.Miejsce montazu rejestratora i monitora uzgodni¢ z uzytkownikiem .

6. System domofonowy

System domofonowy Rozmieszczenie sytemu wedtug rys.E-2 instalacja sitowa .



