Zatacznik do ksiegi rewizyjnej
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PREZES
URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO

tomza, dnia 21.01.2022

SZPITAL WOJEWODZKI W £0OMZY IM.
KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO
ALEJA MARSZ. JOZEFA PILSUDSKIEGO 11
18-400 LOMZA

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.
735), po wykonaniu czynnosci dozoru technicznego (protokdt z dnia 21.01.2022) przy urzadzeniu technicznym o
numerze fabrycznym 52469 i numerze ewidencyjnym 3101001531:
1. zezwala sig na eksploatacje ww. urzadzenia technicznego do dnia 2)/{0/(202, przy aktualnych
parametrach/danych okreslonych w:

- ksiedze rewizyjnej urzadzenia,

..........................................

2. ustala sie dla urzadzenia forme dozoru petnego.
3. traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia 21.01.2021 w sprawie zezwolenia na eksploatacje ww. urzadzenia

technicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 21.01.2022 wykonano czynnosci dozoru technicznego, ktdre zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. Zgodnie
z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, na podstawie pozytywnych wynikow badan
i wykonanych czynnosci, o ktdrych mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ whasciwej jednostki dozoru technicznego

wydaje decyzje zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia.

W zwigzku z tym postanowiono jak w sentendji.

PREZES
URZEDU ORU TECHNICZNEGO

z up. Inspektor WIOLETTA KOZACZUK
DT 0166

POUCZENIE: Cd niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo do wniesienia odwofania do ministra whasciwego do spraw
gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za poérednictwem Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego, ul.
Szczgsliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i

prawomocna.,

data potwierdzenie odbioru decyzji

* nigpotrzebne skreslic
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Dozoruje ODT: 27 DT-1/41 WER:MR_BI_SIGMA_PROT_UD022 z dnia 2021-11-11 00:00:00 27P00027645805

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

Jednostka inspekeyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Data badania:

Protokoét z wykonania czynnosci dozoru technicznego 21.01.2022
Oddziat terenowy w Warszawie
Eksploatujacy: 4501085 Urzadzenie: DZWIG
SZPITAL WOJEWODZKI W tOMZY IM. KARDYNALA Typ: MGE
STEFANA WYSZY’NSKIEGO Wytwérca: DZWIGPOL
ALEJA MARSZ. JOZEFA PItSUDSKIEGO 11 ; .
Numer ewidencyjny: 3101001531

18-400 tOMZA
Numer fabryczny: 52469

Miejsce wykonania badania:
Rok budowy: 1989

LOMZA ALEJA MARSZ. JOZEFA PItSUDSKIEGO 11
UdZwig: 1000 kg

llos¢ przystankéw: 2

Dokumenty odniesienia:
Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2021 r. poz. 272);rozp. Min. Przedsiebiorczosci i Technologii z dn.
30.10.2018 r. w sprawie warunkow technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji

UTB

Wykonano badanie:
badanie okresowe
Wynik badaniapazytywny

Uwagi, zalecenia, niezgodnosci:

<
Termin nastepnego badania: M%Q/Bu .................

Potwierdzgm wykonanie b URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

ja oraz odbidr protokotu:
% INSPEKTOR
................................................. e T N

- (imie, nazwisko)

WIOLETTA KOZACZUK

”&I;’ DT 0166

(podpis)
Eksploatujgcego®) / Osoby upowaznionej przez Eksploatujgcego *).

*) niepotrzebne skresli¢ lub zaznaczy¢ wiasciwe Strona 1/1
Szczegotowy zakres wykonanych sprawdzen, badan i prob jest dostepny poprzez internetowy portal Urzedu Dozoru Technicznego eUDT




Z badania rezystancji obwoddw elektrycznych oraz skutecznosci dziatania elektrycznych urzadzen ochronnych dla diwigow,

PROTOKO¢t

1. Rodzaj dZwigu: towarowy nrfabr. 52469 nrew. 3101001531

2. Miejsce zainstalowania dZwigu (adres ) 18 - 404 tomza Al. Pitsudskiego 11 Kuchnia

3. Uzytkownik diwigu ( nazwa i adres) Szpital Wojewddzki w tomzy im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

Przyjeto system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej obwodu siftowego oraz innych obwodéw potgczonych z

A.
nim metalicznie: a ) zerowanie,
B. Przyjeto system dodatkowej ochrony obwodu sterowego nie potgczonego metalicznie z obwodem sitowym przed
niezamierzonym ruchem kabiny: a } uziemienie,
C. Wyniki pomiaréw skutecznosci dziatania zerowania lub uziemienia ochronnego, lub szybkiego wytaczenia.
NAZWA BADA- WARTOSC | KROT- PRAD NAPIECIE PRAD IMPEDAN- | SKUTE-
L.P | NYCH APARA- ZA NOSC WYLA- SIECI ZWAR- | CJAPETLI CZNOSE
TOW | URZADZEN BEZPIECZ. | PRADU | CZALNY CIOWY | ZWARCIA
b [A] K lw[A] Ulv] lz[A] Rp [Q] TAK-NIE
1. | Wytacznik diwigu 80 2,5 200 230 575 0,4 Tak
2. | Wytacznik gtowny 80 2,5 200 230 575 0,4 Tak
3. | Silnik 63 2,5 157,5 230 575 0,4 Tak
4. |Tablica stycznikowa 63 2,5 1575 230 460 0,5 Tak
5. | Wylacznik krancowy G 4 2,5 10 230 460 0,5 Tak
6. | Wytacznik kraricowy D 4 2,5 10 230 460 0,5 Tak
7. | Aparaty obwodu ster. 4 2,5 10 230 575 0,4 Tak

Pomiary skuteczno$ci i ochrony napigciowe]j dokonano przyrzadem typ KEW 6010B nr WO 124527/08 metodg

kompensacyjng.
C. Wyniki pomiaréw opornosci izolacji a) obwodu sitowego

LP. | LINIA ZASILAJACA NAPIE-CIE OPORNOSC 1ZOLAC)I W STOSUNKU DO : STAN
ROBO-CZE [MQ] 1ZO-
% LAC)
Linia zasilajaca od bezpieczni- 400/ 11-12 11-13 L2-13 L1-N L2-N L3-N L1-PE L2-PE L3-PE N-PE TAK-NIE
1 kéw na zigczu przed wylgczni-
+ | kiem dzwigu d t ik
gl ) s1 | 51 [ s1 | st |51 st | — | = | | | Tak
Obwdd sitowy od wylgcznika
gldwnego z zataczonymi apara- 230\/
2. tami silnikami transformatorami
itp. >1 Tak

b) obwodéw elektrycznych nie potaczonych metalicznie miedzy soba (z potaczonymi aparatami i zamknietymi tgcznikami

Opornos¢ izolacji obwoddw w stosunku do : [ MQ ] Stan
Izolacji
Nazwa W\/StngJQCVCh obwoddw Obwaod Obwod wyi. Obwodd Obwdd Obwod Obwod drzwi | Tak-
sterowy krarficowych luzownika Odwietlenia sygnalizacji Automat NIE
50v 230V 50V 230V ——— e
Obwdd sitowy >1 >1 >1 >1 --- — Tak
Obwod sterowy >1 >1 >1 - e Tak
Obwéd wytgcznikdow kraricowych >1 >1 e i Tak
Pomiary
Obwdd luzownika wykonano - S — Tak
— - miernikiem
Obwdd oswietlenia KEW 60108 — i Tak
P e oz nr WO
Obwadd sygnalizacji 124527/08 . s
Nap500V
Ziemia >1 >1 >1 >1 - s Tak




E. Przyjety system dodatkowe] ochrony obwodu sterowego oraz potgczonych z nim metalicznie -
obwodéw chronione za pomoca: uziemienia nie pozwala na uruchomienie diwigu w przypadku
doziemienia obwodu sterowego gdy kabina znajduje sie w postoju jak réwniez w czasie ruchu kabiny
wytacza diwig . (

F. Wyniki badania przewodéw ochronnych (ogledziny zewnetrzne)

potaczenie przewodéw ochronnych zapewniaja ciagtoéé metaliczng z chronionymi urzadzeniami
dodatkowe uziemienie robocze przewodu zerowego potaczone jest poprzez bednarke w sposéb
poprawny do uziomu naturalnego.

G. Dodatkowe uwagi

...................................................................................................................................................................

ORZECZENIE
Na podstawie wynikéw pomiaréw oraz badan stwierdzam , ze stan izolacji obwodéw wyposazenia

elektrycznego oraz jego ochrona przeciwporazeniowa spetnia wymagania przepiséw PN 81.1 p-13.1%
oraz PN- |EC 60364-6-61 oraz PN-HD 60364-6

Doziemienie obwodu sitowego spowoduje wytaczenia linii zasilajgcej za pomoca bezpiecznika
topikowego - w przypadku doziemienia obwodu sterowego diwig zostanie wytaczony samoczynnie

z eksploatacji.
Pomiary wykonat Tomasz Lis nr leg. E-1/369/607/17

Protokot zatwierdzit Dariusz Popowski nr leg. D-1/1288/607/17

. AKLAD URZADZEN DZWIGNICOWYU:
ZYCH S$p. z 0.0 I
_%.097 Bialystok, ul. M.C. Bkiodowski ’
azog %42%320-2}02. REG. 060505907
KRS 241888

< :
10 01 2022 e Srenz feaoiasly

(data wykonania pomiaréw ) (podpis zatwierdzajgcegd’badania )
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Protokél przegladu specjalnego UTB 1

(oceny stanu technicznego urzadzenia)

Data przegladu specjalnego ! 28.01.2020

: 3 Szpital Wojewddzki w Lomzy im. Kard, S.
Eksploatujacy * Woszgtisklesn

Lomza, ul. Al J. Pitsudskiego 11

Lokalizacja urzadzenia * SZpIta]lW(?_}EWOdZJ(I w Lomzy im. Kard. S.
Wyszyniskiego

Lomza, ul. Al J. Pitsudskiego 11

: ZAKLAD URZADZEN
Nazwa zalfadu wykonujacego przeglad DZWIGNICOWYCH ZYCH
specjalny *: SP.Z0.0.

UL. M.C. Sktodowskiej 2/1 lok. 407,
15-097 Biatystok

.........................................................

Rodzaj urzadzenia *: Dzwig towarowo - osobowy
Numer ewidencyjny urzadzenia 3101001531
Numer fabryczny urzadzenia ° 52469

1Nalezy wpisac date zakoriczenia przegladu specjalnego

2Whisac aktualng nazwe eksploatujacego podajac petny adres wraz z kodem pocztowym
3Whpisa¢ miejsce lokalizacji urzadzenia (adres, nawa, hala, wydziat itp.)

4Wpisac aktualna nazwe zaktadu wykonujacego przeglad specjalny

SNiepotrzebne skredli¢

6W przypadku braku informacji wpisa¢ , nieznany”

Stronal:z 8
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Podstawowe parametry: Udzwig: 1000 kg
rok produkcji 7 1989
rok zainstalowania: 1995
ilo$¢ przystankéw: 2
Oznakowanie CE Tak 7 Nie

Nazwa i adres wytworcy urzadzenia °;

Warszawie ul. Postepu 12

.................................................

.................................................

Kombinat Dzwigoéw Osobowych w

Informacje

7W przypadku braku informacji wpisac¢ »Nieznany”
80dpowiednie zaznaczy¢
9W przypadku braku informacji wpisa¢ , nieznany”

10Nalezy podac wszystkie istotne informacje dotyczace

przegladu specjalnego (oceny stanu technicznego urzadzenia) np. na

istotne awarie, niebezpieczne uszkodzenia, wypadki itp.

dodatkowe ©

przebiegu eksploatacji mogace mieéd wptyw na wynik

prawy elementéw noénych, modernizacje,

Strona 2 z 8
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Zakres przegladu specjalnego

Ze wzgledu na osiagniety resurs, przeglad specjalny urzadzenia przeprowadzono w zakresie:

Catosci urzadzenia '
Inme ™ ... &
BHE  covanismsmmimmmmmmasms s 0
Inne L

Przeprowadzone czynno$ci

Sprawdzenie prowadzonych zapiséw dotyczacych eksploatacji UTB (ksigzka konserwacji,
raporty, ksigzka obshugi itp.

Pozytywny : Negatywny Nie przeprowadzono

] l — =1

Uwagi: Diwig posiada ksigzke rewizyjng w ktdrej udokumentowane sg badania okresowe,

naprawy i modernizacje. DZwig nie ma okreélonych liczby cykli pracy i godzin prac.

11Odpowiednie zaznaczy¢
12Wpisac jakie (np. mechanizm zamykania i otwierania chwytaka)

13 Nalezy zaznaczy¢ prawidtowa odpowied? potwierdzajac wynik poszczegdinych sprawdzen i weryfikacji

Strona 3 z 8
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prot_diwig

Ocena stanu technicznego prowadnic

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzono

s 7 [ —

Uwagi: Stwierdzono poprawno$¢ ustawienia prowadnic kabinowych dZwigu i wzajemnego
ustawienia prowadnic. Nieznaczne zuzycie czesci roboczej (Slady po zadziataniu chwytaczy)
prowadnic kabinowych. Nie stwierdzono osiadania budynku i krzywienia sie prowadnic.

Badanie prowadnic wykonano przy pomocy pionu, miernika laserowego oraz suwmiarki.

Przeglad urzadzen i mechanizméw |
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzono
| | —J —1

Uwagi: Po dokonaniu rewizji wciagarki stwierdzono wzery na $limacznicy reduktora. Wielkog¢
tych ubytkdw nie powoduje nadmiernych luzéw migdzy $limakiem i slimacznicg. Stan tozysk
nie budzi zastrzezen. Wystepuja nie wielkie wycieki oleju z gérnej czesci pokrywy reduktora.
Stan zuzycia oceniamy na 60%. Koto cierne i zdawcze stan zuzycia oceniamy 60% . Gumy
sprzegtowe i kota zdawczego nie posiadaja widocznych zuiyc’ i nadmiernych luzéw. Oktadziny
hamulca i luzownik jest w dobrym stanie. Stan zuzycia oceniamy na 60%. Ogranicznik
predkosci kabiny jest w dobrym stanie i dziata poprawnie. Rama kabiny w dolnej czeéci oraz
podtoga kabiny posiada liczne oznaki korozji — korozja jest powierzchniowa bez wpltywu na
wytrzymatosc konstrukeji. Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy oraz dbac o
niezalewanie kabiny wodg podczas mycia podtég w obiekcie. Zastrzezenia co do stanu i
swobody ruchu drzwi szybowych (wszystkie dojécia). Ich zuzycie oceniamy na 85%. W

przypadku powigkszania sie uszkodzeri nalezy przewidzie¢ wymiane lub modernizacje drzwi.

Strona 4 z 8



prot_diwig

Przeglad wyposazenia elektrycznego
Pozytywny Negatywny

Nie przeprowadzono

== 1 |

UWAGI: Po ogledzinach wzrokowych stwierdzono poprawny stan techniczny poszczegdinych
aparatow elektrycznych. Sprawdzono stan stykéw roboczych w stycznikach (dotyczy
stycznikow z mozliwoscig roztozenia). Stan pofaczen przewodow na listwach zaciskowych i w

aparatach elektrycznych oceniamy na poprawne.

Badanie nieniszczace polaczeri nieroztacznych
Negatywny Nie przeprowadzono

Pozytywny

=1 — B

Uwagi: Brak potfaczen nieroztgcznych

Sprawdzenie momentéw dokrecenia oraz poprawnosci potaczen roztacznych
Negatywny Nie przeprowadzono

Pozytywny

[ -  —

Uwagi: Stan potaczen zgodnie z tabela momentdéw dokrecenia érub dla danego rodzaju

potaczen.

Sprawdzenie stanu przektadni poszczegélnych mechanizméw wraz z oceng wystepujacych |

luzow
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzono
== — L1

Uwagi: Po dokonaniu rewizji wciggarki stwierdzono nieznaczne wzery na slimacznicy
reduktora. Wielkos¢ tych ubytkéw nie powoduje nadmiernych luzéw migdzy Slimakiem i
slimacznicg. Stan fozysk nie budzi zastrzezen. Wystepuja nie wielkie wycieki oleju z gérnej
czgsci pokrywy reduktora oraz obudéw tozysk. Stan zuzycia oceniamy na 60%. Koto cierne i
zdawcze stan zuzycia oceniamy 60% . Gumy sprzegfowe i kotfa zdawczego nie posiadaja

widocznych zuzy¢ i nadmiernych luzéw. Oktadziny hamulca i luzownik jest w dobrym stanie.

Stan zuzycia oceniamy na 60%.

Strona 5z 8
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]

Pomiar grubosci $cianek elementéw nosnych

—

Pozytywny

Negatywny

Nie przeprowadzono

—

—

Uwagi: W dokumentacji nie ma okreslonej liczby cykli pracy ani godzin praty

( Ocena stanu technicznego ciegien wraz z zamocowaniem i elementami wspotpracujagcymi

|

Pozytywny

Negatywny

Nie przeprowadzono

[—

| S—

Uwagi: Nie wykryto zmian geometrycznych parametréw profilu rowka ktéry wystepuje na

P

powierzchni zatknigcia liny z powierzchnig rowka. Badania wizualne stanu lin prowadzone podczas ich
ruchu z matg predkoscig i w stanie zatrzymania. W badaniach tych zwrécono szczegblng uwage czy
lina nie ma deformacji, przewezenia, zmiany w uktadzie drutéw w splotkach, rozluznier i peknie¢
drutow, oznak korozji oraz innych uszkodzen. Stwierdzono poprawnosc dziatania uktadu ciernego.

Stan elementdw zaciskowych lin w kauszach ( klinowe wkiadki umiejscowione wiasciwie ) oraz

samych uchwytow nie budzg zastrzezeri. Brak oznak korozji. Okres eksploatacji nie spowodowat

istotnego zmniejszenie $rednicy lin . Widoczne s3 $lady wytarcia lin nosnych ale bez peknie¢ drutéw,

stan lin i zamocowari oceniamy na 60%. W przypadku powiekszania sie¢ zuzycia nalezy

przewidzie¢ wymiane lin.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych w mechanizmach
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzono

== - I

Uwagi: Sprawdzono dziatanie ogranicznika predkosci, wytacznikdéw kraricowych, chwytaczy

kabiny, kontaktéw ryglowania drzwi szybowych.
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prot_diwig

| Préby ruchowe bez obcigzenia
j Pozytywny ‘ Negatywny Nie przeprowadzono
I i , [— 1

Uwagi: Dziafanie dzwigu poprawne.

Proby ruchowe z obcigzeniem ................. ]
Pozytywny ( Negatywny Nie przeprowadzono

S E— |

Uwagi: Dziatanie dZwigu poprawne.

Uzyte wyposazenie pomiarowo badawcze *

Suwmiarka firmy NEO nr seryjny 69076623
Klucz dynamometryczny HTIW707 nr. Seryjny 1906403103

Miernik elektryczny uniwersalny

Urzadzenie pomiarowe laserowe

Wykonane dzialania naprawcze »

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

14Whpisac uzyte podczas przegladu specjalnego wyposazenie (nie dotyczy wyposazenia wymienionego w
zatgczonych sprawozdaniach, protokotach itp.)

15Nalezy wymienic wszystkie istotne czynnosci wykonane w ramach przegladu specjalnego (wymiany, naprawy,

regulacje itp.)
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prot_d:wig

Orzeczenie

Po wykonaniu calosci przegladu specjalnego urzadzenia technicznego stwierdza sie, ze

przeglad specjalny zakonczyt

si¢ wynikiem pozytywnym /

negatywaym ¢

1 urzgdzenie nadaje si¢ / nie-nadaje-sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji ¥, Kolejny przeglad
specjalny nalezy wykonaé do 31.12.2022r.% o ile warunki eksploatacji pozostang niezmienne.
W przypadku zmian w eksploatacji majacych wplyw na uzyskane wyniki nalezy zasiegna¢
opinii osoby kompetentnej co do okreslenia wezesniejszego terminu przegladu specjalnego.

MR ERA Dz,9¢(
524¢ 9

e

Zalaczniki **;

Rozdzielnik *°:

1 x ksigga rewizyjna urzadzenia

16Niepotrzebne skresli¢

17Niepotrzebne skresli¢

18Wpisac date kolejnego przegladu specjalnego

19Niepotrzebne skresli¢ oraz poda¢ inne, jakie

20Dopisac gdy jest wiecej egzemplarzy

Przeglad specjalny dzwigu wykonali:
1) Tomasz Lis

2) Dariusz Popowski

2864 2020
R LU

Specjalists, ds. UTR -
g"é;r% Lis Dariusz] ,ifé’o%gffi
KI01/001 24708, Kio1/00042/05 Nrupt &
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DANE DZWIGU

PARAMETRY

RESURS

ORZECZENIE

Yl s «ugw

Producent/ Instalator

Oznakowanie CE

Typ

Rok zainstalowania

Nr fabryczny

Numer ewidencyjny UDT

Miejsce zainstalowania

Opracowat

Data sporzgdzenia
podpis

PROTOKOt Z WYZNACZENIA
RESURSU DZWIGU
ELEKTRYCZNEGO

DZWIGPOL

O r1a OR3

elekiryczny z napgdem ciernym

1995 //5‘6

52469

3101001531

Szpital Wojewodzki w Lomza
Lomzy im. Kardynata Aleja Marsz. Jozefa
Stefana Wyszynskiego Pitsudskiego 11

duze hotele, mate i §rednie szpitale (4)

NOVIGO

$wigown Lil
Tachnika D o r?owo 4

4(‘str6w Mazowiecka
tukeszauen of 3%3 84-12, REGON: 147227356

Upr. KatMIP:759:16% 8 42566
K/18/00060/11

kasz Zach

1812 ) 2019

1z8



O

PARAMETRY

usytuowanie maszynowni

ukiad olinowania

Formularz pobrano ze strony

www.udt.gov.pl
DT:TT V2

ilos¢ przystankow 2
wysokos$¢ podnoszenia [m] 36
udzwig [kg] 1000
predkos¢é nominalna [m/s] 0.5
zespol napedowy cierny
producent / typ KDO R5-BL
zespdt hamulca
producent / typ KDO ELS-4
rodzaj sterowania stycznikowo przekaznikowe
producent / typ KDO
rodzaj drzwi przystankowych reczne
zamek bezpieczenstwa
producent / typ KDO DR2
rodzaj drzwi kabiny bez drzwi
zamek bezpieczenstwa
producent / typ - -
chwytacze kabiny
producent / typ KDO KR 2t

7 ogranicznik predkosci kabiny
producent / typ KDO MR1
zderzaki kabiny sprezynowy
producent / typ KDO K2604-B
rodzaj przeciwwagi mieczowa
chwytacze przeciwwagi
producent / typ . -
ogranicznik predkosci przeciwwagi
producent / typ i )

| zderzaki przeciwwagi sprezynowy
producent / typ KDO K2604-B
ciegna nosne liny stalowe
producent / typ brak danych fil4

184 12| 2019 52469

2z8




Jak wynika z réznego rodzaju publikacji oraz instrukcji producentéw dZwigéw, precyzyjne okreslenie
Jkresu Zycia” dZwigu jest bardzo trudne. Podczas okreslania ,CZasu Zycia” cafej instalacji dZwigowej
zwykle bazuje sig na kondycji elementéw skfadowych dZwigu, zatoZzeniach projektowych oraz metodach
stalystycznych. W ten sposéb, znajac ,zywotnosé” poszczegdinych komponentéw diwigu mozemy
oszacowac zasob eksploatacyjny cafej instalacji dwigowej - ,RESURS”

Do okreslenia stopnia wykorzystania resursu dZwigu (wyeksploatowania jego elementéw) niezbedne
Jjest oprocz okreslenia wieku komponentdw skfadowych, okredlenie intensywnosci uzytkowania dzwigu.
Intensywno$¢ uzytkowania najprosciej oszacowaé poprzez okreslenie ilosci Jazd dZwigu w ciagu roku.
Zarowno instrukcje producentéw dzwigéw, jak i dokumenty normatywne wskazujg mefody na podstawie
ktorych mozna oszacowac ilos¢ jazd dla urzadzer nie posiadajgcych wbudowanych licznikéw.

Mozna wyznaczy¢ te warto$¢ na podstawie norm np. VDI 4707, ISO 25745-2, okreslajac ilosé jazd
nalezy uwzglednic rodzaj budynku, iloci przystankéw, liczbe mieszkaricéw, predkosc diwigu.

Inng metodq do okreslenia rocznej ilosci jazd jest pomiar Sredniotygodniowy. W trakcie obserwacji zlicza
Sig ilos¢ jazd w ciagu tygodnia (wytaczajgc tygodnie wakacyjne, swigteczne itp.) oraz mnozy ofrzymang
warfosc przez ilo$¢ tygodni w roku.

Dwie ostatnie mefody mozna stosowaé pod warunkiem, ze w trakcie eksploatacji nie zmieniajg sie
warunki eksploatacji dzwigu (np. w budynku pojawia sie biuro, kawiamia, itp. co Znaczgco moze wpfyngé
na ilos¢ jazd w roku). Po zmianie przeznaczenia budynku nalezy skorygowaé szacowang ilo$é jazd

rocznych.

W celu okreslenia stopnia wykorzystania resursu komponentu [A] w tabeli »RESURS” (str. 4-6) naleiy
uzupetni¢ informacje dotyczace zainstalowanych komponentéw:

[C] - rok zamontowania/ modernizacji/ wymiany komponentu

lezeli w kolumnie [C] wpisujesz rok inny niz rok zainstalowania d#wigu (,DANE DZWIGU” str. 1), to w polu ,UWAGI” str. 7
wpisz jaka czynno$¢ zostata wykonana i skad posiadasz dane dotyczace tej czynnosci.

Przyktad:

A1, A3 — modernizacja — wpis w protokole z badania UDT z dnia 14.10.2016
A25 - wymiana — wpis w dzienniku konserwacji z dnia 10.05.2018

[D] - zatozona liczbe jazd, ilo$¢ cykli, iloéé godzin pracy, przewidziang dla komponentu if lub
[E] — zatoZong ilos¢ lat eksploatacji komponentu

[F] - Zrédto informadji, na bazie ktrego przyjeto zatozenia [D] iflub [E]

materiafy pomocnicze
kliknij w ikonke
Formularz pobrano ze strony 18 ([ 12|} 2019 52469

www.udt.gov.pl
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ORZECZENIE
Uwzgledniajac powyzsze ustalenia stwierdza Sie, Ze resurs

zostaf osiggniety i diwig nie nadaje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji

W zwigzku z osiggnieciem przez diwig resursu nalezy wykonac przeglad specjalny
majgcy na celu okreslenie dalszej przydatnosci do eksploatacji.

@i ;Zw/ A
NO‘J‘GO ykest Zach
iwm"‘” M

D
-\-achn\ka \,\:\\ mw‘\“‘m 1471'17356

7-304 -
T  Ssansee
Formularz pobrano ze strony 181112 1] 2019 52469

www. udt.gov.pl
DT:TT V2
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Lokalizacia ..... AALLA 1N Tvp .&éﬂ&k’

PROTOKOL Z CZYNNOSCI DOZORU TECHNICZNEGO
WYKONANYCH PRZY URZADZENIU DZWIGNICOWYM

Badanie(rodzaj) ............. QQ/”"‘/ ........ 04%4’”‘5”7 ..................................... przeprowadzono w zakresie

okreslonym warunkami technicznymi dozoru technicznego, w obecnodci :

konserwatora Ob. ............ ?’W%{m%‘ .......................................... Nr zasw. Qf//) 02///6?
obstugujacego Ob. ................ W?WM/W .............................. Nr zaéw. 69/';3[’207;

ZALECENIA :

g Bt Fotflbk Aoporrid  wa obwosd o 1724,

2. Pokresm's @a@«ﬁ/ﬂ{e{m’( /ﬂﬁs;f,/? aﬁyd//evfi_ef/"z«é’ L Loty
/ g 77 A

——

/

P |pspektorat Bozoru Technlcznege
! W Rir.-t:.'.---.c-m!—“

csaé)/ma ............. dnia. O3 96 TeCse (RO U O aiaceno

INSPEKTORAT DQZORU TECHNICZNEGO . oz, ,dnia 7. 9.2 54

DECYZJA

Na podstawie art. /g ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202)
po uwzglednieniu wynikéw badait i kontroli ustala sie dla urzadzenia forme dozoru pehego-ogyaiﬁnego )
1 zezwala sig*) - pieZe7wala sie*) na eksploatacje. i

UZASADNIENIE*) .

Decyzi niniejszej nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnoéci. Od decyzji przystuguje uzytkownikowi prawo
odwolania sie do Urzedu Dozoru Technicznego w Warszawie, ul. Szczeéliwicka 34, za poérednictwem Inspekto-

ratu Dozoru Technicznego w ......... 25 % ............................................................................................................

w terminie 14 dni od dnia jej dore ia,

Inspektorat
STABS. FEAT NS O N—

z upowainienia Dyrektora

mgr inz, Pawe'P ERSEsE Leodpis

Nastepne badanie zwyczajne Inspektorat przeprowadzi nie pézniej niz w roku /?%2‘

*) Niepotrzebne skresli¢ **) Dotyczy decyzji negatywnej UDT-04/3
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A LA ZD.....

PROTOKOE Z CZYNNOSCI DOZORU TECHNICZNEGO
WYKONANYCH PRZY URZADZENIU DZWIGNICOWYM

Badanie (rodzaj) @@%§ i "é M 277 c4 7 ............................. przeprowadzono w zakresie

okreslonym warunkami technicznymi dozoru technicznego, w obecnoépi :

konserwatora Ob. ... &2 s % .............................................. NT ZadW. ool e
obstugujgcego Ob. ..o ' 5?"’{ ................................. L TN R o ivta s repensextsmmmtons
ZALECENIA :

AUt pre A fiasa sy sptiind  zadr i
veetlhoalise ol bl ess ;é«w%/ﬂ? Z 2o g e
i e 0C 52 tr - : -

2. ot /f%m/i:— Ot s . ,( /m—zlc'm’ohe/

. 4
7 /fp;ﬁowf Vol <2V /MM‘I/*/? %"’7 //ém?%m'ahj?
2¢ /ﬁféﬁﬁév W QppnetS Lotriu  Aosalon t
L 2'7/.5»//145? //(IW‘?"MMQ #

badanie

AELO T THet3C iedets Staapiompigaiacego

INSPEKTORAT DOZORU TECHNICZNEGO . Zlepmre  dnia /. 910 0

Bl

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ... ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 36, poz. 202)
po uwzglednieniu wynikéw badad i kontroli ustala sie dla urzadzenia forme dozoru pelnego:ogranieronego*)
i si¢*) - nie zezwala sig*) na eksploatacje.

UZASADNIENIE**)
Uy Gols e Gt oy,
N/Zéé Fleiivie g oly:‘ / O£ ?D//V e,

Decyzi niniejszej nadaje sig rygor natychmiastowej wykonalnoéci. Od decyzji przystuguje uzytkownikowi prawo

odwolania si¢ do Urzedu Dozoru Technicznego w Warszawie, ul. Szezesliwicka 34, za posrednictwem Inspekto-

ratu Dozoru Technicznego w @J e
nia.

w terminie 14 dni od dnia jej dorec
WOIEWARZKL S7ETIAL ZESPOLONY - Moraw; Dozory Togp
L O RN PRGYz STAR icznege
DZEAE LhSPLGhL U g‘ 'R‘{-’“ ik A ALI
SEKCIA.,...... SLEKTRYCIEA ) g 0~ STA

C Ji W

1:4’.!{113115;-}33;:?15 owisko, podpis, data # %ﬁ a Dyrektora
% ; i /7%12;#1 rees . plﬁkﬂ&%
T

Nastepne badanie zwyczajne Inspektorat przeprowadzi nie pé#niej niz w roku

*) Niepotrzebne skregli¢ **) Dotyczy decyzji negatywnej UDT-04 /3
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI URZADZEN DZWIGOWYCH

ul. 30-lecia LWP 3
06-510 Mfawa

Weryfikacja 1994r,

PASZPORT DZWIGOW ELEKTRYCZNYCH

0 symbolach SWW 0852-21
| SWW 0852-22
SWW 0852-23

W/g PN-78/M-45000

MELAWA 1993
& Centrala 30-91 do 3 fax 40-92e tix 814577
Dyrektor 34.05
Dziaf Sprzedazy 40-93 konto PBK O/Miawa

Dziat Zaopalrzenia 32-08 371227-91949-136



4 ‘DIMGI’HI' ’
A Ve
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI URZADZEN DZWIGOWYCH

ul. 30-lecia LWP 3
06-510 Mtawa

PASZPORT

DZWIGOW ELEKTRYCZNYCH

o symbolach SWW 0852-21; 0852-22; 0852-23; W/g PN-78/M-45000

ay Tg‘n Tt n,lrkg

}JI] 4 e ')) o el |ﬁ:‘eg’o :
lnspektora‘ Dozor o _
7Y porey (3% iono z UDT — Inspektorat
| STARSZY FRE 2 G
) ush go w Plocku
Doxument dapuszezony do mg- inz. Pawet Strzaﬂyowsld
] il '
stosowania w dostawach dnia .21..04.1993r..... pismo
PE«135 /4004 1447 /93

krajowych znak ... et Mt e e =

. Przedsiebiorstwo
Adres wytworcy: ProdukcjizUrzadzeﬁ Dzwigowych
wDZWIGPOL"™ S.A. '
06-510 MEAWA
ul. 30-lecia L.W.P. Nr 3




121-012

Nazwa dostawcy
i jego adres

Przedsiebiorstwo
Produkcji Urzadzeri Diwigowych
»DZWIGPOL™ S A.
06-510 MEAWA:
ul. 30-lecia L.W.P. Nr 3

PASZPORT DZWIGU ELEKTRYCZNEGO wg PN-82/M-45026

Wykaz dokumentéw dostarczon}?ch z paszportem

oraz usytuowaniem napgdu
dZwigéw i aparatury elektryczne;j.

Nazwa dokumentu Oznaczenie dokumentu Tlose Hosé
arkuszy egz.
_ 1 ‘

o ] v
Schemat instalacji zasilajacej J.12-006 /E/1 1 1
Komplet dokumentacji elektrycznej " FTo 801-002
wedlug strony ,,0” schematu ' 1
ideowego

n
K36009-001

Rysunek zamka bezpieczeristwa K361 5001 1 1
z instrukcja ryglowania J1h =111
Instrukcja montazu ———— -
i eksploatacji (DTR)
Projekt montazowy dZwigu z
podaniem podstawowych wymiaréw Las573 / 52469 1

x — dostarczana na zyczenie jednostki montujacej
" - W/w zaYgczniki stanowig wyposatenie maszynowni,

— 4 =




121-012

1. Dane ogdlne

Przedsiebiorstwo
Produkgji Urzadzen Diwigowych
wDZWIGPOL” S_A.

Zaklad Wytwérczy
06-510 MEAWA

ul. 30-lecia L.W.P. Nr 3
Utzytkownik dZwigu Wojewédzkinzpital Zespolony
adres 18-404 EOMZA,ul, Pi¥sudskie go 11
Rodzaj déwigu tow=0s0b, Typ MGE
N | Nrzl i .
fa:;?lyi;ny kg %‘f;a Nrfabr. 52469 Nrzlecenia 49573
Rok produkcji 1989
Naped reduktorowy R=5

Dopuszczalna temperatura
W maszynowni i szybie

10 - 40%

Charakterystyka otoczenia
w ktérym moze pracowaé dzwig

stehex

warunki normalne

2. Podstawowe dane techniczne i charakterystyka

2.1.Dane ogélne

UdZwig nominalny (kg) 1000
Liczba pasazeréw ' 12

Predko$é nominalna  (m.s™?)

System sterowania
Numer schematu ideowego

przyciskowe wewnetrzr

Eo 801 =002

Wysokosé podnoszenia  (m) %,6
: < 2

Liczba przystankéw =

Liczba drzwi przystankowych z

e
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Rodzaj weiggarki réduktorowa cierna
A
Srednice kot: ciernego _ —
linowego '
: 550
Kat opasania 23 50
Rodzaj rowka linowego: - péE okragte
— kota ciernego
— kota linowego pétokragte
Rodzaj prowadnic: T L 16%75%90
— kabiny
— przeciwwagi Wymiary (mm) ¥ L 9x50x50
— max. rozstaw mocowania prowadnic kabin. 1620
Rodzaj prowadnikéw i §rednic rolek: §lizgowe
— kabiny
— przeciwwagi - ' glizgowe
Glebokosé podszybia (min) (mm) 1200
Wysoko§¢ nadszybia (min) (mm) 3100
ot Rodzaj | Napiecie (V) giz"f“fi'
duza] bURat pradu Dopuszczalna odchytka (+=%) (Hv;())sc
przy normalnej pracy 3 X 380 50
Olwodsiiony L podczas rozruchu silnika + 10 50
3 %380 -~ 6
staty 48 -
Obwaéd sterowy '
przemienny S 50
; o
Obwéd oswietleniowy dla: przemienny 220
_ l‘;;gﬁy przemienny 220 : 50
— maszynowni [ przemienny 270
5
Obwdd sygnalizaji Zmienny -
— alarmowej zmienny 6
.| — potozenia kabiny
— przyjgcia rejestracji staty 48
— dojazdu kabiny staty 48
Faczniki manipulacyjne* - przemienny 0Z =100A~506}} 50
— dzwigu, typ - > s ‘
o gl'(’)WI'ly, typ przemienny POZ Gz i e 1_{'] 1 m :{1 6 n? 50
Stycznik liniowy, typ* przemienny ID¥=23 380 50
i zakres wyzwalaczy
termicznych 16 = 25A

x — wypelnia¢ wg zamontowanych aparatéw; zakres wyzwalaczy termicznych powinien obejmowa¢ prad znamionowy silnika dla
szybkiego biegu



121-012

2.2. Silnik elektryczny (napgdowy)

P =
Rodzaj silnika asynchroniczny, “biegowy
zwarty
SDCH 22
Typ, nr fabryczny, rok produkeji M6 /oLA > 583936 L/ 1986
RN AN Y
Napigcie znamionowe (V) 3 x 380
Prad znamionowy (A) 20/21
Czestotliwo$¢ znamionowa (Hz) 50
Moc (kW) 8/2
SBIDCe SDCh
Dopuszczalny przyrost temperatury 80 100
nagrzania uzwojen silnika (°C)
(klasa izolacji) B -
Liczba obrotéw (obr/min.) 7
(Predkosé obrotowa synchroniczna) e 1000/250
‘Wzgledny czas pracy (S) P40 P50
Dopuszczalna liczba wiaczen 120 180
na godzing
normal
‘Wykonanie ane
z podaniem stopnia ochrony
JP11 JP21
Masa (kg) - 266
* — skredlié¢ nieaktualng kolumne
2.3. Hamulce
Typ (system) BT,Sl szt. ] dwuszczekowy
Naped sprezynowy; ilos¢ sprezyn 2
Srednica tarczy hamulcowej (mm) 230
elektromagnetyczny Typ ELS~4
Zwalniak Sita (kN) Cy 5
Prad
staty 10

Skok elementu (mm)
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2.4 Reduktor

.

e R5 - BL
Numer fabryczny Lo710 ¢+ /S
v
Rok produkeji 1989
Przelozenie w ilosci zebdéw 1 s 5&’
Rozstaw pomigdzy osiami elementow 192.5
przektadni (§limak — §limacznica) (mm) ¢
Masa (kg) 650
2.5. Drzwi przystankowe

) _ dwuskrzydtowe
Konstrukcja (rodzaj) centralne
Wymiary otworu drzwiowego 1600 x 2000

(szeroko$¢ x wysoko$€) (mm)

Naped przy otwieraniu reczny
. reczny
Naped przy zamykaniu
PR~ 2
Typ zamka bezpieczeristwa
y e krzywka
Sposéb odryglowywania zamka bezpieczenistwa :
drzwi przystankowych po zatrzymaniu kabiny elektromagnetyczng
na poziomie podestu przystankowego
Sposdb otwierania drzwi przystankowych po awaryjny z zewngtiz

zatrzymaniu kabiny poza strefg odryglowywania

D
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(C

‘ 2.6. Kabina i przeciwwaga

Konstrukcja podtogi

D erokoie x sicbokost  wysokodt 1600x2000%2000

Numer fabryczny ramy kabinowej 98

Rok produkc;ji 1987

Zawieszenie kabiny bezposrednie
sta*a

Konstrukcja drzwi (rodzaj)

bez drzwi

Naped drzwi

brak napedu

121-012

Masa kompletnej kabiny (kabina, rama kabinowa PR
oraz osprzet (kg) 258
Rodzaj przeciwwagi — klockowa klockowa
Numer fabryczny zawieszenia przeciwwagi ——
(gbrna belka)
Rok produkcji ——

- - 1302
Masa kompletnej przeciwwagi (kg
Wymiar i liczba klockéw (mm) i (szt) 50x150x800

4
2.7. Liny stalowe
Napedowa
Nosne ogranicznika Wyréwnawcze
predkosci
14,CF6x25+A0 8,05 6x19+4A0
— konstrukcja liny Z/s nlg z/s n I g
— numer normy LN=1G97020=5027= ZN-79/024-5021=
149 150
Srednica (mm) 14,0 8,0
| Liczbalin (pasm) 4 1

Dtugosé liny wraz z 5
odcinkami do zamocowa- 112 24
nia (m)
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Wytrzymato$¢ drutu na
rozciaganie (MPa)
(wg atestu)

1570

Rzeczywista sila zrywajaca
ling w catosci (kN) wg
atestu

lub

nominalna obliczeniowa
sita zrywajaca ling

(WN) wg normy

P

2

51940

Wspéllczynnik bezpieczeristwa

=8

11 =

Rodzaj powtoki drutu

ocynkowana |ocynkowana

UWAGA.: wartosé rzeczywistej sity zrywajacej ling w catoéci nie powinna by¢ mniejsza niz 85

czeniowej sity zrywajacej ling.

% nominalnej obli-

2.8. Laricuchy stalowe — nie zastosowane

2.9. Urzadzenia zabezpieczajace

2.9.1. Mechaniczne

Kabiny Przeciwwagi
o dzia*aniu
Rodzaj natychmiastowym
T k1linowe
MY
Oznaczenie fabryczne KR 2t-CIII
Chwytacze Numer fabryczny ‘
Jak dla ramy
: kabinowej
Rok produkcji '
Zadziatanie tak
— przy zwisie lub
zerwaniu liny
— przy zwigkszone]
predkosci nominalnej tak

s T et
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Rodzaj odérodkowy
Oznaczenie fabryczne MR-1P
Graniczna predko$¢ urucha- ¢,69

Opraiiezsiik miania chwytaczy (m.s-1)

dkoéci

predkosal Masa obciazki liny ogra- 45

nicznika predkosci (kg)
"| Numer fabryczny L2546 L/
Rok produkeji 1987
Rodzaj sprezynowe
Oznaczenie fabryczne K260h<B K2604-B
1 wykonanie x - = -
) Liczba pod kabing 2 —

Zderzaki pod przeciwwaga — 5
Dtugo$é skoku* (mm) 152 152
Numer fabryczny“ D a0 e p——
Rok produkeji*™ T— e

x — dotyczy tylko zderzakéw sprezynowych i hydraulicznych
xx — dotyczy tylko zderzakéw hydraulicznych
2.9.2. Eaczniki bezpieczefistwa

Kontrolj iecig drzwi kabin

Typ.. ]k%a&q{ﬁi? '%‘81 g 1

Kontroli zamkpigcia drzwi przystankowych ;

1 BT 5 R nie ma

Kontroli kniecia drzwi szybowych

Typﬁgl"rﬁﬁ 1

Kontroli ryglowania drzwi przystankowych

ATyp..... K3609~-001 K3615=001 -

—_ 11 —
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Ruchomej podtogi kabiny: -

— bocznikowania lacznika drzwikabiny, typ . . . . . . . . ..o e nie ma
Ogranicznika predkodci, typ . . . . . D‘T’pr:g. 2 EEDEUME o scmrmng pes 1
!
Chwytaczy: kabiny, typ . . . . . . . D-”t?@ = zapadka .............. 1
przeciwwagi, typ . . . . . . . . PUTE e MR B R G R AR S B oo min %o e e A .
nie ma
Naciggu ciggien no$nych, typ . . . D49 &, 2apg ka‘ .............. 1
Naciggu ciegna napedowego organiczni $ci
BB n ¢ wm pedoweso Ot ISREFOR Y zapadky 1
Naciagu ciegien wyréwnawczych, typ . . . . . . m=ssmees . .. oL L. L
nie ma
Zderzaka hydraulicZnego, tyP . « + « « « = s s 4 i a s e n e r e s e e nie ma
Proguruchomego, typ . . . « v v v v v v s o s TEEETY Lo i e nie ma
KZ4L07 =

»Stop” w kabinie, typ . . . . . .. .. I{B 107 O Oﬁ /1 ................. 1

na kabinie, typ . . . . . . . .. L W O 1

WSZYPIE AP v voson wommn 5wz o e ewma BEWE I EEWE $E AR § L nie ma

2.9.3. Laczniki kradicowe

Typ Przerywa obwdd
D429 _

...... Beli20 5 e s saws v o [ Slerowy

.......... ... ......... |— stycznika liniowego

Sposéb uruchamiania: krzywki state

2.9.4. Lacznik koficowy, typ . . D=429,

Obwdd przerywany: sterowy
spos6b uruchamiania: krzywka stata

st TV
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3. Poswiadczenie ($wiadectwo odbioru)

. Vi s 5 :
DzZwig numer fabryczny ........ 52469 .......... wyprodukowany zostal zgodnie z dokumentacja technicz-
na, normami oraz Przepisami Dozoru Technicznego.

1. Wszystkie elementy nosne do dzwigu zostaty wykonane z materialéw atestowanych.
2. Zaktad posiada uprawnienia do wykonywania elementéw no$nych przy zastosowaniu spawania, wy-
dane przez UDT — Inspektorat Dozoru Technicznego w Ptocku.

Decyzjazdnia  29,06,1989r, = TW=65-17,

- Pieczgt Zaktadu
Wytworczego

® CZEDSIEBIORSTWO

Prouus. 1 Urzgdzen Déwigowych
L DZWIGPOL’ SA
18-500 Mlawa ul. W. P, Nr 3
Dziai Kontroli Jakosci
ter, 0-81 do 3 Fax 54-47-6°
tlx 814577

Mrawa..17.11.19940,....
Data

Wzory Protokotéw wystawionych przez jednostke montujaca déwig:

1. Protokét z odbioru czesci budowlanej dzwigu str. 01 i 02

2. Protokdt zbadania rezystancji izolacji obwod6w elektrycznych oraz skutecznosci dziatania elek-
trycznych urzadzen ochronnych dla dzwigéw str. 03, 04 1 05

3. Protokét z odbioru dzwigu po wykonaniu montazu str. 06 i 07; 08

T -




Wzéxr Nr 4

PROTOKOL

z odbioru ozgdol budowlanej diwigu

Dnia . ‘:" 2 9?.':‘.9.9?- oo nite,j podpisany inspektor nadzoru ‘:l.nweatorskic.

PRY w Zomly techm. bmd. . g
ﬁo “""""'/y.'"Ima'iﬁﬁl;.iﬁé'iunﬁﬂ.;l%?"“"”"”‘”'"""
ILOM 1 il
legitymujgey sie uprawnieniami budowlanymi nr .......-f??.?%??.??{??.
dokonal odbioru technicznego oz-g doi budowlanej diwigu - osobowego,

towarowego, uzpitalnegox nr fabr, .‘:.6.2..&.@7. ecoe @ainstalowanego .wk
Kuehnd ~Wejewddzki Sgpital Ze 287 3 sdaki. .
O’!O'l.'O..'Jl"O....%36&560&6?{&&&.&%%Pﬂuﬂwgl"11.....O

_ . Budopele Pisg
przy udziale przedstawiociela kierownioctwa bUdOWY cwesoe .l: eve .I: vee .!‘.l:"s'

gr ing. Aleksander Kadyss -kierownik bud. wpr, bud. SUW 10/84
.O".""7I‘Claﬁiaﬁiﬁlié;‘ﬁéﬁsﬁa:g%itﬁz;'f‘ﬁa"jé?.'.."‘.....'.‘.".-.

W wyniku przeprowadzonyoh ogledzin ns miejsou oraz zbadaniu zsodnéé..

. o1 vykomnogo szybu i maszynowni =z warunkamd zZawartymi w projekeile
21.08,1980 - GQ-II»G‘!OA:LE.’?-‘V?S/HJ

budowlan'ym zatwi_erdzonm w dniu 9ovececesse NI Jo000ee o) of eoveopue

Urzad miejski w Zomdy Wyds, Urbenistykd,Arehis.i Nadzoru Budowlanege

t!pa-av-ooo:rzéraa-'aéuai‘éaﬁ;.Eiﬁﬁoﬁtﬂaﬁaiioiﬁadi.E?foOw'e.‘i"croo..-!!q

' P
-

ntwiel:iq%'si?, 6: ?'gjé\ﬁi‘:?gpujo: ‘

1/ }hazyr;éﬁ'xi:ia 4 ezyb zostaly wykonsne gzgodnie % zatwierdzonym
projeki:eﬁn i Roas‘p(:?zqdzan:_’l.em l. M.gi.:i{.'i‘ 1°0,S, z dnia 3 ;_l.:l.Apéa 1980r.
/Dz.Ust . Nr 17/ w sprawie warunkéw technioznyoch jakim powinny
odpowiadaé budynki, wymageniami prawva budowlanego oraz normy -
PN-75/M145360; PN-73/M-b5363; PN-77/M-k5361%.

2/ Maszynownia i szyd ma ja éciany 4 atropjrlodpomoéoi ogniowe j
. 3 g

klﬂﬂy PePOPPOBCIREODRBOO LD

3/ Maszynownila posiada strop podlogowy o wytrzymloéoi na obolgzZe-

| nie .????PP?,?P.G-- kﬁ/mzt

D R o 2P D 050 O O S D By

X =« nleaktualne skreslié

- 01'-



- 2 =

b/ Maszynownie 1 szyb zostaly wykonane zgodnie z zatwierﬂzonym

pro jektem 1!01&031 akustyozne j.

5/ Powierzohnio fcian szybu sy besz uskokéw, pionowe i prostopadie
do siebile, Odohylonio od pionu tylko na zewng tre szybu, dla
écian z drzwiemi praystankowymi uynoai ....5..... mm, dia pozoba
talych éoian vodbeocs, MM = cO Speinia Wymogi normy przodmioto—n

wej dln danago rodza ju dﬁwigu.

6/ Szyb ma:
Q/ nadszy‘b:l.e o WGOkﬁé(!i .oo.;ooooooooc--ob mm
b/ Wdlm:l@ (o] wjraokoéoi 010.--1020%00'00"9; Imm

7/ Inne stwierdzenia 1. uwagi :
...g-va;---.Qcoovoo-‘o:o-q-ooooov--oo.wooocooouoo-vvcuno'roco--ocovoi
..-..’..‘-'..'."..'.i:’..‘.'."'......'.‘......Aﬂ_".‘-...'".-‘...-"U

"......"O.‘.Q'.......-l......Q'..U...‘.I'...'0.0.'......"'l‘.-.l

rcrﬂemnwm |

LA A0 I B

mir.i;; :u'ezs;:;d;r' qdyss

1995451 403

.I-i"bb‘.'i"...... dni‘ PosoQroPRPPRPOTdOOPREDESD

- 02 o

Niniejszy protokéz nalezy wystawié w 2-ch 6g=emp1arnaoh.



4 tadanis rerystancyl l1olsc)i obwoddw eiektrycznych orar skutecznodel driatenle el

PROTOKOL Nt

Nr fabr.

. flodze| diwigu /’/.C‘) S o QJ Ué"

salosndiafesiiasiTas

22460

Nr rej.

ekirycznych urzadzed octronnych

\AZ/95 :

dia diwigdw

2. M. .sce rainstalowanis diwlgu I-;r% %ﬁ,})ﬂ’[ M/-i/(jﬂ:{« 515 ZO}/;Z-;/

tkownlk diwigy /nezwa | edres/

[,[U ,

LETL R PP

L T R TP

<1y system dodatkows| ochrony praeciwporateniowej ot:\quu

- wvanie/utiemienie achronne/wyt. ochronny %)

. Przyjety system dodatkows| ochrony dl?wodu steroweqo nle pol

sliowego oraz Innych obwodéw potgczonych z Alm metalicanie:

qczonego metalicznie z obwodem sitowym praed nioiuml.uonvm ruchem kabiny

)
uziemisnie/przekaznik ochronny/brak ochrony ) 3 A Y s .
C. Wynikl pomiardw skutecznodcl dzlatania zerowania lub uziemienia ochronnego J
i Le. Nexwa bedanych spare- Whktadkl topi-| Krotn. pradu |[Prad wy- Napiqcie | Prad awer-| Impadancia|Prgd pom. Spadek Skutecznoidé
tow | urzgozen - kowe namilon. fro- | tgczal, sleci clowy petll zwaer- negp, Zarowania u-
draj bezp. clowej ] fisth, dobra
b K 3 iw (V] fz F;p ‘& ip u tak—mtax)
i)
!_'. Wyt d2wigy L5 3 /gj 285 |4 £ D) ()/ 4 s = wak—nlE
| 2 Wyt gtowny 3 C 3 _3 /’!‘2{9 ZZO i ;g %0 OI ‘/.E i e tak—~nTa
T s ’ 5O 3 A5G | 220 4540 0, 4 — = tah—mia
! 4, Tablice stvcznlkcw\:l i O i 74 3 ’:74 D —— —-_— o
S 0 :‘4 W { ; ek — g
8. [wWyt. krencowy G G Z. < A5 Z ) 4‘ 10 O[é‘ e —_— tak—nis
6. |wyl. kradcowy D - 6 L P S -/f:’;" 320 4 ZJD Ol L‘ _ s ok = ™
¥ Aparsty obw. sterowego . 2_: r 'i’/ (‘}C}f‘ Wl Ae se /j 1t g s — tabiita

(i ymiary skutecxnoidcl | achrony napleciowe| dokoneno przyrzgdem WP clivnleniililietitenaTTTremneeee OF tabryczny
¥

< Wynlki pomisrow oparnoici lxolac)l

8/ obwodu sitowego

/

-~

AL T4 =7

/1//}70 //8.2 n-wtooq' j‘: Qb

2

se744dn rrareran aeets

Opornoid izolec)l w stowunku do:

1tan izolac|l za

Obwodd sitowy od wylacznika
ptowneyo x zetaczonymi aparataml
— silnikami, trensformatorami ttp,

ziem!

i Lp. Linia zasilajqce Napigcie ro-

! i bacze /volt/ NS/ dowal,

i[ A-S A—T $-T R-Z S$-Z T-Z tak~pigx!
; 1z Lima zasilajgca od bezpiecznikdw 5g 4 B

' na xdqczu przed wyt, diwigu do 5"0 fj O ' ";;6 50 %0 56 tok— pie”
. wydacrnika ofdwnego ' . OA?Q ) .

220

S0

i tr-k—p.w’

b/ obwodow elextryczaych nle potgczonych metsllcznie mieday sobg /z potaczonymi aparatami |

zramknlgryml tqczniiaml/

Opornofé lzolacjl obwoddw w stosunku do: /M / stan lzolac)h
T R - wiaiciv,
¢ Narwe wystepujacych obwoddw |obw. starow. |[obw. wyt, kradc.|obw. zwal. obw. oswistl. obw. sygnal. obwdd drrwl uk—}u—"’
i . e . automat,
i v- 42 |ve 720 |v-Z4% ve 27> |v- & v- —
SRR RS NS 1" = = T
| Obwéad sunwy 2 =z Z = il - tak—pi§
UMbl A Tneowy ) pomiary Z Z Z 3 — F tak—nala
T T ;
*Hogs, o 'S veh 2 = —afe
A s e TR lzotac)i przaprowadzone 2 £ = gt g
;Wi Twalnisks i Koy E - j/) 2 " Ty - 3 tak—nie
T el ity B RIRIOIN VP i i o i Siiastinssinees S -
— Y o
s s weatlanis T - (")O . A = — . tek—piE
i G mmanm e e et Lz P e
R P, | eyantizacyl nr fabr. _{_'{//Oé ‘/ '/ ansdbsniaae - ' bt
1 f e m o g -7 J _:? I P ? I -.7 —— tak—pia
H . L sl < ey

+
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Frrvigty system dodatkowe| ochrony abwodu tterowago oraz potgczon

ttprap g a f ks Gohennarpr-patwale/nle porwalei) na umchomhnl'-

- AT, b rGwnind wocxavie ruchu kebiny wy gcze/nie-asteoze®
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Ve rea 1 ntaniany it urzqdreniami, b/ dodetkowe uziemlenie

TRy 0 UTIDMu n-uuulnogolu-u.nsm,o#)

a/ potgcrenls przewoddw ochronnych x
*obocze przewodu zerowego polgczone jest

/21540 E
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E. Przyjety system dodatkowej ochrony obwodu sterowego oraz polaczonych z nim metalicznie obwo-

*
ozwala® .. . ruchomienie

déw chronione za pomoca: a) uziemienia, b) przekaznika ochronnego — I
‘ nie pozwala

dzwigu w przypadku doziemienia obwodu sterowego gdy kabina znajduje si¢ w postoju, jak réwniez

w czasie ruchu kabiny —¥YI86Z8" _ qswio w czasie ruchu kabiny.
nie wylacza

' F. Wyniki zbadania przewodéw ochronnych (ogledziny zewnetrzne)

ZaPEWNIA|a"__ (01066 metaliczna z chronionymi urzadzeniami

nie zapewniaja

. . P " 5 *

— dodatkowe uziemienie robocze przewodu zerowego potaczone jest poprzez %O‘gadnllf W sposGb
ednarke

. *
poprawny do uziomu naturalnego®
sztucznego

— potaczenia przewodéw ochronnych

- G. Dodatkowe uwégi ....................................................

.................................................................

' ORZECZENIE

- Doziemienie obwodu sitowego

Na podstawie wynik6w pomiaréw oraz badarn stwierdzam, ze stan izolacji obwodéw wyposazenia elektrycz-

nego dZzwigu oraz jego ochrona przeciwporazeniowa ﬁ%wymagania przepiséw PBUE.

1ok
spowoduje wylaczenie linii zasilajacej za pomoca bezpiecznika to-

nie spowoduje .
pikowego — w przypadku doziemienia obwodu sterowego d#wig % wyltaczony samoczynnie

| z eksploatacji.

1
|

5
|

Badania i pomiardw dokonal . .. ..., ... ...

Z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw nrleg. ... ..... ... ...

(data wykonanych pomiar6w)

* niepotrzebne skreslié

Niniejszy protokét nalezy wystawié w 2-ch egzemplarzach.
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L 00-72, fax: _0Q._ wa, ul. Cybernetyki
_4_?" 43-28-93 tel. 43—17_7%4‘?)“ 43_’28{5;3
...... (];ic‘czéé ‘zaidz;dl-l rﬁoﬁtﬁjx;.ce'go.) o
PROTOKOLE
z odbioru dwigu typ . LOW=0S0D, MGE ... .... nr fabryezny . . . 22469 L.

18404 BOMZA, ul.Pilsudskiego 11

(adres, telefon)

Miejsce zainstalowania dZzwigu . . . 770U HRe TP RUEPAITEEN Lo oo

Szpital -~ Budynek Kuchni

....................................................................

. Stwierdza sie, ze montaz dZwigu wykonano zgodnie z wymogami instrukcji montazowych, projektem

montazowym, schematem elektrycznym z zachowaniem wymagaf norm i przepiséw dozoru technicz-

nego.

. Zastosowane zespoly i elementy dZwigu zostaly zainstalowane zgodnie z ,,Paszportem dZwigéw elek-

trycznych”.

. Pomieszczenie pracy dZwigu — szyb i maszynownia — spelniaja wymogi norm i przepiséw dozoru te-

chnicznego.

. Po zakoficzonym montazu przeprowadzone badania i préby dZwigu w zakresie przewidzianym norma

PN—?@M-45030 oraz przepisami DT—DE@WO-B punkt i wypadly pozytywnie. DZwig moze by¢
zgloszony do odbioru technicznego w Inspektoracie Dozoru Technicznego.

' eami inisi k6t ;
Zatacznikami niniejszego protokotu sa ; OD PB_?C)J .

— protokét z odbioru czesci budowlanej z dnia . . A7 L S TT L0
— protokét z poljﬁiaréw @cﬂ:rony przeciwporazeniowej oraz rezystencji izolacji obwodéw elektrycz-
nych z dnia . %" OZ Nals, stwierdzajac spelnienie wymagan obowiazujacych norm i przepiséw.

-



6. Dzwig wyposazono w:

— instrukcje obstugi : el

— rysunek zamka bezpieczefistwa z instrukcja ryglowania

— komplet dokumentacji elektrycznej wedhug strony ,,0” schematu ideowego

Niniejszy protokél nalezy wystawi¢ w 2-ch egzemplarzach

BPKMB—ZREMB z.: (w)8n. 500 + 6

—_ 22 —

PRZEDSTAWICIEL KJ
ZAKYADU MONTUJACEGO

OR d/s PRODUKC]I

(podpis i pieczeé imienna)

Cerlica - + - -



|

| {%/ Wypelnia: przedstawiciel zaktadu montujacego dZwig

. - Czesto-
; Rodzaj Napigcie (V) i
Rodzaj obwodu pradu Dopuszczalna odchytka (£ %) ﬂE]v—v[g;C
przy normalnej pracy 3 x 380 50
Obwdd sitowy i prae=
DUEIY, godczas rozruchu silnika + 10 50
x 380 - 6
staty —
Obwdéd sterowy
a ! przem. 50
Obwéd oswietleniowy dla: prze-
— kabiny mienny
prze-
— szybu mienny 50
. TZE-
~— maszynowni Fnienny
_ Obwdéd sygnalizaji
. L | — alarmowej
— potozenia kabiny
— przyjecia rejestracji g
— dojazdu kabiny
¥.gczniki manipulacyjne* prze-
— diwigu, typ mienny 5% s
— gléwny, typ g{ize‘zny 380 50
‘ HLE 380
o | Stycznik liniowy, typ* mienny 50
< | i zakres wyzwalaczy termicznych
E ;
* —— wypelniaé wg zamontowanych aparatéw; zakres wyzwalaczy termicznych powinien obejmowaé prad znamionowy silnika dla

szybkiego biegu

e D8



= Tl xS e
< ; [k i s & ¥
{ %
da > o0 .

i £ - . “a
P - e L
x ‘

Y &

Fis st rELT ,.;sg‘*gngy @b a’ }gf‘raﬂ 2le /-‘\z‘fz! zfn';f“f
i, - fg :‘5}1@#&; o, .rw& ng‘w‘- sgur;ﬁ z gﬁﬁfagq ,,?é-. _
R R R ¢ 1T *f%ﬁ CEL w g
R a2ty by oo e e
Lo PRIy OO ? i@szz&mﬁﬁg AL
ﬁ,y ’i&‘%’?#‘a g “‘#"’mm&.my /&.*'
PO A gﬁ;/.rzg::‘z:?m BB L s 0 4 foez

-

o
ﬁ f‘w&‘ z%wff?ﬁu Y Ua’sfmma R P “’éfz “2,” "
‘-’-._"”" T b 70 f_,,:' YILIE - *’!‘?0{){.{;

p,gm 2 Wi IRSUIIICZE 7287y IO
OWLY RRRE kmfwrf S Oiwarie ff,ﬂfzz/wz; Fraufl
L ,rf zf; i ©, 203 Z0CzEp 8 00 prepkr oceny wstani

e @SUErT 4 nUEe. 018 ZE ZHLIY 18/77 z;fz,, W

I 208U 32 16 Gty Gy Kk f/maccwm"gna

EFS L Lok e oD Yoy, c2sLynNeLye a.’m Gren3 /w*/
I‘f}-_f}; Al L ﬁ//eﬁm gfeyﬂ /mexﬁ /1_’,7/f" ! e f@’?ﬁ‘?
P /’f’zng : /5/&"' A M"/ P AR 1O

.

U T i il a’zﬂzg

e S G Pl f?‘)r[ﬁmﬁcl/?&uff g W’W‘f e

(IR
I o dm g1 3 g sz B/“JJz‘ 21276 RIZLIWAT 13 ﬁ/aza’zw 47

“"‘_,'_.,- E,
i

“Pl . e .

Sl 113 (8w0 0 e 11K fyise polgrcr Dreesuriigt. i

; JPK‘?ME’Q«; w Ko7 :2/?[?5* i jPST 1/etipziie uu,ryg/ﬂﬂwm e
2T [OS5E iiemiiIHE, Gty SO0 e oze) 7 f»{%’f’f PR

i 5 Tak .
] & : . ';'éé.‘a 4
,‘!.'.!J t 4 ) Scomremcseerom e
i‘;‘. “ 2 " .
i g
i f' .
. = 7 i P et
“H 4 ; l; -
T : ¥ '
[ i ,«i : e )
LoE 5 : . ; . .
i Tie Ma o L : HE . i :
'_H[ T el _l ! T Nr e, ’HM;HEB ,% Podpis E. )am % | sk
1 ¥ | an b o i
¥
1

| Fragke, Jfﬁ»fynazﬁﬁlzi 20N B3] &if

iy

Rt i e T o

1

gy P fonstruowss
qi é Woraler  § (S 1,
AL Fasepuje rys T RT - | Beeshil

| 7Br m gl rzf? #f%féﬁ'

o) N i o 1
‘*@"}‘é ‘ A Spraudzl ,‘.f[}'ff’g?f?gﬁ[
:“-_. ) ...,_ L _.,.-_.._.. Eo S e e - J
gy ] Frsmptery Pl ‘ Nucwn zuvata I\s

’?"“?* SRR )

-n »—”n -t il

A b 2 s b




....ll..!.rl.r ——’

I._.t-,ei.l...tl..» kA .

S!.rl_l..llll..l...lr

4

£ S v

Sunme Qe cieg

— ]
% ..w«e«m:-m]_:?ﬁ :v-:t’v— "

et S

4

S

s .
A g e s e




=

LFIROSEKT

B PP B s Taloaa 57 eleltr ez =_7
=W E SO COR— SOOIl e P rre =2 e —
VT B g and B S F el i B Fer pa S e S s =

ViV rri—s il B ¥t &—o VS 3 — 7 F A Ve Ve B 5 c=d

- nr fabr. 52469 ar rejy., JF10101557
nr fabr. 52470 nr rej. J101015350
nr fabr. 524771 ar rejf. F1071071529
nr fabr. 52472 nr rej. J10101552

B

BAZAD BBZduy TIchncno o
Imspektorat Buzeru Technicanego
w Bialymstoku

Sprawdzono co do zgodnodei
z wymaganiomi przepiséw D.T.

e ———————

Biatystok, dnia 301 0@2 Srg

faty 7996 r.



7. Pane formalne

1. 1. Podstawa opracowania

- zlecenie firmy Rajchel Elevators sp.

- norma PN-91-93/F - 05009 /wieloarkuszowa/

- norma PN-EN-81. 1. - Przepisy bezpieczerdstwa do tyczagce Lkonstru—

kcji I instalowania dZwrigow osobowych i towarowych

2. Opis techniczaoy
2. 1. Cel opracowania

W calym obiekcie szpitala ogdlna instalacja elektryczna
dostosowana zostalfa do nowych wymagarn w zakresie instalacjr

elektrycznych.
DZwigri Cowarowo—-osobowe nr fabr. 52469 nr rej. F10101557

nr fabr. 52470 nr rej. 5101015350

ar fabr. 52471 nr rej. 310101529

nr fabr. 52477 nr rej. 710101532
- wybudowane zostaly w 1989 r. wedfug wowczas obowiazujacych
Drzepisow (,' do chwili obecnej nie wfaczone by{ly do eksploatacji -
brak decyzji pozytywnej DI Bialystok, obecnie zachod=s potrzeba
dostosowania instalacji elektrycznej dZwigow do obecnie

obowiazujacych przepisow.

2. 2. Zakres zmian instalacji elektryvcznes

doprowadzic& do maszynowni instalacje elektryczna Diecioprze—

a2, =
wodowza tz FTx L + N+ PE - 4 x 16 +~ 10 Cur

{ obecnie jest czteroprzewodowa ( F x 16 + 10 ma cu )}
bH. - na zasilaniu w miejsce wyfacznika 02-100 zainstalowad wy{a—

cznik typu FR 105-6354
na zasilaniu razem z wyftacznikiem FR 105-634 zainstalowac

C. -
wyfgcznik przeciwporazZeniowy rozZnicowopradowy typu P 4400300
I . JO md , ktory kontrolowac bedzie cafa fastalacje obwodu

sifowego — jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe
d. - w rozdzielnicy dZwigowej przewod neutralmy N doprowadzony

zostanie do zacisku nr 50
zacisk nr 50 odizolowany zostanie od zaciskow ochronnych

0" L0007 AL50"
£. - kolorystyka przewodow neutralnych winna by¢ niebieska, nato-
miast przewoddw izolowanych ochronnych Zofto — =ijelona
przekroje przewodow ochronnych winmny byce zgodne =z zafaczonym
schematem 135.006’ ile prowadzone sa z przewodem fazowym to
rownowvazne przekrojowi przewodow fazowych.
FPrzewody prowadzone wspdinie w osionie zabezpieczajacej od
uvszkodzerd mechanicznych min. 2. 5 mz Cu
Przewody ochronne prowadzone [uZno — pnarazomne pa uszkodzemnia
mechanicznrne o przekroju min. < MZ Cu.
Przewod ochronny Z. 5 m‘? Cu doprowadzony zostanie jako
dodatkowy trzeci do instalacji oswietlenia szybu w celu
zasilenia gniazda wtykowego w podszybriu.



Uwags ogdlne

-,

zaprojektowane zmiany nalezy uzgodnic w [Inspektoracie LPozor
Technicznego w Biatymstoku.

przedstawic w 2 egz. do kazZdego dZwigu zmien fona aktualna
dokumentacje elektryczna

wykonac protokdf pomon tazZowy dokonanych zmiar

wykonac protokdf pomiardw opornosci izo lacji i skutecznoscrs
ochrony przeciwporazeniowej

zglfosic dFwrigr do odbrioru uzupeilniajacego w celu uzyskania
decyzji dopuszczajace; do eksploatacyjr.

Joracowafa:
mgr inz. \ rawska
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PROTOEKOL

z badania.razyatancji izolacji obwoddéw elektryczn th orax skutecznoTci
dzialania elektrycznych urzadzend ochronnych dla d?wxgéur '

J,--- 4w A e g A A 2
1.Rodzaj dgwigu 20 7FE0 ..., Nr fabr. Tt B v B owed, .
2.Miejsce zalnatalowania dzwigu WL/..?ZV.&EJNTC””’ff .
. .-’ / adraa / ¥ 1 r ®r ®r %

3. UZytkown;k dzwigu N n b s RS EW g N R e e
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