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Rozpatrywane sa nastgpujace warianty wymienione w tabeli ponize;.

Nr wariantu

Skrétowy zakres prac

1

2

$ciany piwnic tacznikéw, stropodachy nad maszynowniami, stropodachy nad bloka-
mi, stropodachy nad tacznikami, wrota i drzwi stalowe w bloku ,,C”, Sciany kondy-
gnacji nadziemnych blokéw, Sciany piwnic blok6w, stare drzwi zewngtrzne, drzwi
zewnetrzne maszynowni, sciany kondygnacji nadziemnych tacznikéw, Sciany ma-
szynowni, stropy nad przejsciami w bloku ,,C”, stare okna, instalacja ¢.o.

stropodachy nad maszynowniami, stropodachy nad blokami, stropodachy nad lacz-
nikami, wrota i drzwi stalowe w bloku ,,C”, §ciany kondygnacji nadziemnych blo-
kéw, $ciany piwnic blokéw, stare drzwi zewngtrzne, drzwi zewngtrzne maszynowni,
$ciany kondygnacji nadziemnych lacznikéw, $ciany maszynowni, stropy nad przej-
$ciami w bloku ,,C”, stare okna, instalacja c.o.

stropodachy nad blokami, stropodachy nad facznikami, wrota i drzwi stalowe w blo-
ku ,,.C”, éciany kondygnacji nadziemnych blokéw, Sciany piwnic blokéw, stare drzwi
zewnetrzne, drzwi zewngtrzne maszynowni, Sciany kondygnacji nadziemnych tacz-
nikéw, Sciany maszynowni, stropy nad przejSciami w bloku ,,C”, stare okna, instala-
cja c.o.

stropodachy nad tacznikami, wrota i drzwi stalowe w bloku ,,C”, sciany kondygnacji
nadziemnych blokéw, $ciany piwnic blokow, stare drzwi zewngtrzne, drzwi ze-
wnetrzne maszynowni, $ciany kondygnacji nadziemnych tacznikoéw, sciany maszy-
nowni, stropy nad przejsciami w bloku ,,C”, stare okna, instalacja c.o.

wrota i drzwi stalowe w bloku ,,C”, Sciany kondygnacji nadziemnych blokéw, Sciany
piwnic blokéw, stare drzwi zewnetrzne, drzwi zewnetrzne maszynowni, sciany kon-
dygnacji nadziemnych tacznikow, Sciany maszynowni, stropy nad przejsciami w
bloku ,,C”, stare okna, instalacja c.o.

$ciany kondygnacji nadziemnych blokéw, $ciany piwnic blokow, stare drzwi ze-
wnetrzne, drzwi zewnetrzne maszynowni, $ciany kondygnacji nadziemnych faczni-
kéw, $ciany maszynowni, stropy nad przejsciami w bloku ,,C”, stare okna, instala-
cja c.o.

$ciany piwnic blokéw, stare drzwi zewnetrzne, drzwi zewngtrzne maszynowni, scia-
ny kondygnacji nadziemnych tacznikéw, Sciany maszynowni, stropy nad przejéciami
w bloku ,,C”, stare okna, instalacja c.o.

stare drzwi zewnetrzne, drzwi zewnetrzne maszynowni, $ciany kondygnacji nad-
ziemnych tacznikéw, Sciany maszynowni, stropy nad przejsciami w bloku ,,C”, stare
okna, instalacja c.o.

drzwi zewnetrzne maszynowni, $ciany kondygnacji nadziemnych acznikéw, Sciany
maszynowni, stropy nad przejsciami w bloku ,,C”, stare okna, instalacja c.o.

10

$ciany kondygnacji nadziemnych tacznikéw, $ciany maszynowni, stropy nad przej-
$ciami w bloku ,,C”, stare okna, instalacja c.o.

11

éciany maszynowni, stropy nad przej$ciami w bloku ,,C”, stare okna, instalacja c.o.
¥ Zy Py ] i)

12

stropy nad przejsciami w bloku ,,C”, stare okna, instalacja c.o.

13

stare okna, instalacja c.o.

14

instalacja c.o.
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B5

modernizacyjnych

00,12 =5 51,41 A/ GJ
O1m= 8 172,59 Z/MW/m-c
Aboy] = 365,31 z¥/m-c

Qoo = 15 736,06 Gl/rok
Qch =4 161:14 GJ/rok
QOwent = 8 308,69 GJ/I’Ok

Qoco = 2,580240 MW — moc obliczeniowa
qo.1 ewumax.. = 0,21577 MW — moc obliczeniowa
qo,1went = 2,99269 MW — moc obliczeniowa

Mo = 0,5400
WioWao = 0,9500
Wi Wy = 0,9500

Queo =27 683,81 Gl/rok
Qo = 2 636 313 zl/rok (koszt eksploatacji budynku ustalono dla mocy obliczeniowych, warunkéw

7.4.2. Obliczenie zdyskontowanej warto$ci netto NPV wariantéw przedsigwzieé termo-

standardowego sezonu ogrzewczego oraz obliczeniowych temperatur we-

whnetrznych w budynku)

Nr| Qi | Qv | Quwem Q' | Q0 AQ, | N* ISPBT

war. [[GJ/rok]|[GJ/rok] [GJ/rok] i [GJ/rok] | [MW] | [z¥rok] | [z}/rok] [zH] [lat]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |10 124,60|4 161,14|8 308,69 0,6626 |26 985,93 5,05058 | 1 886 997| 749316 |7 800 823 | 10,41
2 |10 168,05|4 161,14|8 308,69 0,6626 |27 048,23 5,05608 |1 890 739| 745574 |7 754 921 10,40
3 (10215824 161,14|8 308,69 0,6626 {27 116,72 5,06236 |1 894 876| 741437 |7 680916 10,36
4 |11177,91|4 161,14|8 308,69| 0,6626 |28 496,11|5,19071 |1 978 375| 657 938 |6 196 526 9,42
5 |[11203,32{4 161,14|8308,69| 0,6626 (28 532,54|5,19437 |1 980 607| 655706 |6171992| 9,41
6 |[11246,90/4 161,14 |8 308,69 0,6626 (28 595,03|5,20041 | 1984 412| 651901 |6 113 737| 9,38
7 |13516,41(4 161,14|8 308,69 0,6626 |31 848,93|5,49788 |2 180 862 | 455451 |3 279 572| 7,20
8 |13 758,03|4 161,148 308,69 0,6626 |32 195,35|5,52618 |2 201 446 | 434 867 |2 873 550 6,61
9 |13 840,62|4 161,14|8 308,69| 0,6626 [32 313,76(5,53722 |2 208 616 | 427 697 |2 769 782| 6,48
10 |13 843,70({4 161,14 |8 308,69| 0,6626 (32 318,18|5,53764 |2 208 884 | 427 428 |2 763 352| 6,47
11 |14 007,65|4 161,14 |8 308,69| 0,6626 |32 553,24|5,56110 |2 223 269 | 413 044 |2 609 429| 6,32
12 |14 554,204 161,14|8 308,69 0,6626 |33 336,85|5,63468 |2 270 769 | 365 544 |2 289 669 6,264
13 (14 600,304 161,14 |8 308,69| 0,6626 |33 402,95/ 5,64102 (2 274 789 | 361 524 |2 267 525 6,272
14 |15736,06/4 161,14 |8 308,69 0,6626 {35 031,34|5,78870 |2 372 985| 263 328 | 516400 | 1,96

*) nakiad na przedsiewziecie termomodernizacyjne powigkszony o koszt audytu energetycznego w wysokosci
15 000 zi.
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Audyt energetyczny powykonawczy budynku Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy
przy Al. Pitsudskiego 11

Optymalnym wariantem, uwzgledniajacym zyczenie inwestora oraz speniajacym wszystkie
warunki stawiane przez Ustawe jest wariant nr 1. Mozliwymi do realizacji sa rowniez nastg-
pujace warianty: nr 2+6 1 14.

7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Optymalnym jest wariant nr 1, obejmujacy nastepujace usprawnienia:
docieplenie $cian zewngtrznych piwnic blokéw ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,D” 1,,E”,
docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych blokéw ,,A”, B 0D
i,.EB”,
docieplenie stropodachéw nad blokami JA”, B .C” .D”i,E” (wentylowanych),
docieplenie stropéw nad przejsciami w bloku ,,C”,
docieplenie $cian zewngtrznych maszynowni 1 poddaszy,
docieplenie stropodachéw nad maszynowniami (petnych),
docieplenie $cian zewngtrznych piwnic tacznikéw ,F”1,,G7,
docieplenie $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych tacznikéw ,.F” 1,,G”,
docieplenie stropodachow nad facznikami,
wymiane starych okien,
wymiane starych drzwi zewngtrznych,
wymiane drzwi zewnetrznych maszynowni,
wymiane wrét i drzwi stalowych w bloku ,,C”.
modernizacje instalacji c.0..

. OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI

8.1. Opis robét

W ramach wariantu 1 przedsiewzigcia termomodernizacyjnego nalezy wykonac¢ na-

stepujace prace:

i

Ociepli¢ §ciany zewnetrzne piwnic blokow LA” LB?, ,C”, ,D” i ,E” warstwa izolacji
termicznej o oporze cieplnym R =3,5 m>K/W (np. metoda BSO z warstwa styropianu
grubosci 14 cm o A= 0,040 W/m-K oraz $ciany zagigbione w gruncie na 1 m styropianem
ekstrudowanym lub TERMO-W warstwa o grubosci dostosowanej do wspotczynnika A
styropianu). Koszt ocieplenia 1 197,0 m? tych $cian wyniesie 406 022 zi.

Ociepli¢ ciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych blokéw ,,A”, ,B”, ,,C”, ,D” 1 E”
warstwa izolacji termicznej o oporze cieplnym R = 3,5 m2-K/W (np. metoda BSO z war-
stwa, styropianu oraz welny mineralnej (w bloku ,,A” powyzej 25 m wysokosci) grubosci
14 cm i A = 0,040 W/(m-K)). Koszt ocieplenia 11 066 m” tych $cian i 2 056 m” i 159,0 m*
o$ciezy wyniesie 2 834 165 zl.

Sciany nadziemia pawilonu A docieplono styropianem o 4= 0,039 W/m-K i welng mine-
ralng o0 A= 0,037 W/m-K.

Ociepli¢ stropodachy z przestrzenia wentylacyjna nad blokami ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,D” i ,E”
warstwa, izolacji termicznej o oporze cieplnym R = 3,0 m®K/W (np. granulatem z welny
mineralnej skalnej lub szklanej albo masg celulozowa np. ,.ekofiber” o grubosdci 12 cm
i1=0,04 Wm-K). Koszt ocieplenia 6 144,0 m? tych stropodachéw wyniesie
1 484 390 zL

Zastosowano granulat o 4= 0,039 W/m-K.
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Optymalnym wariantem, uwzgledniajacym zyczenie inwestora oraz spetniajacym wszystkie
warunki stawiane przez Ustawe jest wariant nr 1. Mozliwymi do realizacji sa réwniez naste-

pujace warianty: nr 2+6 i 14.

7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Optymalnym jest wariant nr 1, obejmujacy nastgpujace usprawnienia:
docieplenie $cian zewngtrznych piwnic blokéw ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,D” I i
docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych blokow ,,A”, ,B”, ,,C”, ,,.D”
i.B”
docieplenie stropodachéw nad blokami ,,A”, ,.,B”, ,,C”, .D”1,E” (wentylowanych),
docieplenie stropéw nad przejéciami w bloku ,,C”,
docieplenie $cian zewngtrznych maszynowni i poddaszy,
docieplenie stropodachéw nad maszynowniami (peinych),
docieplenie $cian zewngtrznych piwnic tacznikow ,,F”1,,G”,
docieplenie $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych tacznikow o] 8%
docieplenie stropodachow nad tacznikami,
wymiane starych okien,
wymiane starych drzwi zewngtrznych,
wymiang drzwi zewnetrznych maszynowni,
wymiang wrét i drzwi stalowych w bloku ,.C-
modernizacje instalacji c.o..

8. OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI

8.1. Opis robét

W ramach wariantu 1 przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ na-

stepujace prace:

L

Ocieplié¢ $ciany zewnegtrzne piwnic blokéw ,,A”, ,B”, ,,C”, ,,D” i ,E” warstwa izolacji
termicznej o oporze cieplnym R = 3,5 m?>K/W (np. metoda BSO z warstwa styropianu
grubosci 14 cm o A= 0,040 W/m-K oraz Sciany zaglebione w gruncie na 1 m styropianem
ekstrudowanym lub TERMO-W warstwa o grubosci dostosowanej do wspdtczynnika A
styropianu). Koszt ocieplenia 1 197,0 m? tych $cian wyniesie 406 022 zk.

Ociepli¢ $ciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych blokéw ,,A”, ,,B”, ,,C”, Dl P L
warstwa izolacji termicznej o oporze cieplnym R = 3,5 m2-K/W (np. metodg BSO z war-
stwg, styropianu oraz welny mineralnej (w bloku ,,A” powyzej 25 m wysokosci) gruboscei
14 cm i A = 0,040 W/(m-K)). Koszt ocieplenia 11 066 m” tych $cian i 2 056 m? i 159,0 m*
osciezy wyniesie 2 834 165 z1.

Sciany nadziemia pawilonu A docieplono styropianem o 4= 0,039 W/m-K i welng mine-
ralng o A= 0,037 W/m-K.

Ociepli¢ stropodachy z przestrzenig wentylacyjna nad blokami ,,A”, ,B”, ,C”, ,D” 1 ,,E”
warstwa izolacji termicznej o oporze cieplnym R =30 m?>-K/W (np. granulatem z welny
mineralnej skalnej lub szklanej albo masa celulozowa np. ,.ckofiber” o grubosci 12 cm
i2=0,04 WmK). Koszt ocieplenia 6 1440 m? tych stropodachéw Wwyniesie
1 484 390 z1.

Zastosowano granulat o A= 0,039 W/m-K.
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10.

L.

12.

13.

14.

Ociepli¢ s:tzropy nad przej$ciami bloku ,,C” warstwa, izolacji termicznej o oporze cieplnym
B =3,5m™~K/W (np. metoda BSO 2z warstwa styropianu grubosci 14 cm
i A = 0,040 W/(m-K) - od spodu stropu). Koszt ocieplenia 166,0 m? tych stropdw wyniesie
22 144 z1.

Qcieplié sciany zewngtrzne maszynowni i poddaszy warstwa izolacji termicznej o oporze
cieplnym R = 3,5 mZ-K{W (np. metoda BSO z warstwa styropianu oraz welny mineralnej
(VV- bIokl_l wA pOW)gZC_] 25 m wysokos$ci) grubosci 14 cm i A = 0,040 W/(m-K)). Koszt
ocieplenia 1 400,0 m” tych Scian wyniesie 319 760 z1.

Qcieplic’ stropodacl;y petne nad maszynowniami warstwa izolacji termicznej o oporze
c’:n?plnym R.= 3,0 m"-K/W (np. twardymi ptytami dachowymi z welny mineralnej o grubo-
$ci 12cem i A=0,04 Wm-K). Koszt ocieplenia 549,0 m? tych stropodachéw wyniesie
74 005 z1.

W pawilonie A i E zastosowano wetne twarda o 2= 0,039 W/m-K.

Ocieplic¢ s’ff‘iany zewngtrzne piwnic lacznikéw ,F” 1 ,,G” warstwa izolacji termicznej
o oporze cieplnym R =2,5m*K/W (np. metoda BSO z warstwa styropianu gruboéci
10 cm o A =0,040 W/m-K oraz $ciany zaglebione w gruncie na 1 m styropianem ekstru-
dovyanym lub np. '_TERMO-W warstwa o grubosci dostosowanej do wspdtezynnika A sty-
ropianu). Koszt ocieplenia 118,0 m? tych $cian wyniesie 45 902 zi.

Ociepli¢ $ciany zewnetrzne nadziemia tacznikoéw ,F” i ,,G warstwa izolacji termicznej
0 oporze cieplnym R =3,5m*K/W (np. metoda BSO z warstwa styropianu grubosci
14 cmi A = 0,040 W/(m-K)). Koszt ocieplenia 689,0 m? tych $cian wyniesie 153 923 zl.
Ocieplié stropodachy pelzne nad tacznikami ,.F*’ i ,,G” warstwa izolacji termicznej o opo-
1Ze clep’h}ym R =_3,0 m~-K/W (np. twardymi ptytami dachowymi z welny mineralnej
o.grubosm 12 cm i A= 0,04 W/m-K). Koszt ocieplenia 182,0 m” tych stropodachéw wy-
niesie 24 534 zl.

Wymienié stezlre okna w budynku na nowe o wspdlczynniku przenikania ciepta
U=1,60 W/(m K) z naplywem powietrza zewngtrznego w ilosci niezbednej dla potrzeb
Wentylftcyjnych przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach lub innych czgsciach
przegréd zewnetrznych. Koszt wymiany 2 466,26 m” tych okien wyniesie 1 751 125 zl.
Wymieni¢ stage drzwi zewnetrzne budynku na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta
U=2,00 W/(m’K). Koszt wymiany 91,83 m” tych drzwi wyniesie 103 768 zk.

Wymienié drzwi zewnetrzne maszynowni (wlazow) na nowe o wspotczynniku przenika-
nia ciepla U=2,00 W/(m?K). Koszt wymiany 5,69 m? tych drzwi wyniesie 6 430 zt.
Wymieni¢ wrota ; drzwi stalowe w bloku ,,C” na nowe o wspolczynniku przenikania cie-
pta U=2,00 W/(m“K). Koszt wymiany 50,22 m” tych drzwi wyniesie 58 255 zl.
Wykon.aé.modem?zach instalacji c.0. obejmujaca: plukanie instalacji, demontaz central-
nyc}% sieci odpowietrzajacych i montaz odpowietrznikéw automatycznych, montaz przy-
grze_]mko_wych zawordw termostatycznych, proby szczelnosci instalacji i proby na goraco
z regulacja. Koszt modernizacji instalacji c.0. wyniesie okoto 501 400 zl.

Uwagi:

1. Podane ceny sa cenami brutto.
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2. W kosztach uwzgledniono wykonanie robot towarzyszacych dociepleniu $cian oraz stropo-
dachow, w tym réwniez wymiang zuzytej 1 niespeiniajacej aktualnych wymagan instalacji
odgromowe;j.

3. W kosztach termomodernizacji ujac nalezy koszt wykonania audytu energetycznego w wy-
sokosci 15 000 zt.

4. Po wykonaniu docieplenia zgodnie z wariantem optymalnym nalezy instalacje centralnego
ogrzewania dostosowa¢ do zmniejszonego zapotrzebowania na moc cieplng budynku.

8.2. Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt rob6t wyniesie .......... . SN S . 7 800 823,00 zt
Udziat $rodkdéw wiasnych INWestora ......coeeeeeeniesieiinniiinecienssceseenes veeverereeneneees 0 ZEH (0 %0)
Kied Yt BAIKOWY oo icvssssnemssencmumsasomisssmnsnssnsrsnsssanes R AR e e 7 800 823,00 zt (100 %)
Przewidywana premia termomodernizacyjna .........cocoeeveveenenn T — 1248 131,68 zt

dpisanie umowy kredytowej,
niezbednych ceng) na wykonanie niezbgdnych pro-

%7 3
¥

i

Var D RS te) oi
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2. W kosztach uwzgledniono wykonanie robdt towarzyszacych dociepleniu $cian oraz stropo-
dachow, w tym réwniez wymiang zuzytej i niespeiniajacej aktualnych wymagan instalacji
odgromowe;j.

3. W kosztach termomodernizacji ujaé nalezy koszt wykonania audytu energetycznego w wy-
sokosci 15 000 zi.

4. Po wykonaniu docieplenia zgodnie z wariantem optymalnym nalezy instalacjg centralnego
ogrzewania dostosowa¢ do zmniejszonego zapotrzebowania na moc cieplng budynku.

8.2. Charakterystyka finansowa

Kalkulowany K0Szt roDOt WYIIESIE ...ccceveurvreiesemnininininicienieecs s 7 800 823,00 zt
Udziat $rodkéw wlasnych INWESIOTa .....coveuiieiirimieiiiinieirscieis s 0 zt (0 %)
K1edyt DAIKOWY .cvcecrssemesmsrsmsessonsssssarssssesmsisssissssssissississssssiaisnsisssorssenss 7 800 823,00 z1 (100 %)
Przewidywana premia termomoderniZacyjia ....eereroverseesecnsvrinssessnsisnmsssssssnsnans 1248 131,68 zt

8.3. Dalsze dzialania inwestora

1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej,

2. Zorganizowanie przetargu (zapytania niezbednych ceng) na wykonanie niezbgdnych pro-
jektow,

Zorganizowanie przetargu na wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych,

Zawarcie umowy z wykonawca projektu i robét,

Realizacje robdt i odbidr techniczny,

Ocena rezultatow przedsigwzigcia,

Wystapienie o premie termomodernizacyjna po wykonaniu inwestycji.

Sptata 75% kredytu.

PN G AL
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ZALACZNIK 1

Dane do audytu energetycznego

7Z1.1 Zestawienie danych dotyczgcych przegrod budowlanych

Z71.2 Obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego

Z1.3 Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplna na potrzeby
przygotowania cieplej wody uzytkowej

71.4 Jednostkowe koszty energii cieplnej dla stanu istniejgcego
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Z1.1 Zestawienie danych dotyczacych przegrod budowlanych

PAWILON A (BLOK 1A)

k Grubosé A R U
T
BLA YP QREmary [cm] |[W/mK]| [mK/W] | [Wim'K]
1 2 3 4 5 6 7
R+R.=0,17
£ — tynk cem.-wap. 1°5 0,82 0,018
Sciany ze- ; ; 2 ?
; - zelbet 20,0 15570 0,118
t = h b b
Bl | WHE ZACP | styropian 30 | 0,045 0,667 0,98
— 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
— plytki klinkierowe 2,0 1,05 0,019
RitR.=0,17
o — tynk cementowy 5 0,82 0,018
e S;Illa‘g;l: — gazobeton 12,0 0,38 0,316 o
: Schmwe ~ zelbet 20,0 1,70 0,118 :
— gazobeton 12,0 0,38 0,316
- tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
; Ri+R.=0,17
Sciany ze- — tynk cem.-wap. 15 0,82 0,018
Yy
4,6 wnetrzne po- |— gazobeton 24,0 0,38 0,632 1,06
dtuzne — cegla dziurawka 6,5 0,62 0,105
— tynk cem.-wap. 15 0,82 0,018
S : R1+Re=0517
8,9, C:;‘“y £° |- tynk cem.-wap. 2,0 0,82 0,024 e
10, 11 | M€ B - gazobeton 24,0 0,38 0,632 ’
g — tynk cem.-wap. 155 0,82 0,018
R;tR.=0,20
— gladz cementowa 3,0 1,00 0,030
12 stropodach |- 2 x papa 0,5 0,18 0,028 0.61
(wentylowany) |~ styropian 5,0 0,045 il :
— gladZ cementowa 15 1,00 0,015
— strop Ackermana 25,0 - 0,260
Ri+R.=0,14
— 3 x papa na lepiku 0,7 0,18 0,039
— gladZ cementowa 23 1,00 0,033
— gruz z betonu lekkiego | 12,0+36,0 0,38
13 S;IOPOdzCh e warstwaogr.l2cm |- 12 0,316 0.5+
(petmy) nad 2~y yyarstwa 24 om - 12:36 R=0632 |
e B 1 gladZ cementowa 3,0 1,00 0,030
— 2 x papa 0,7 0,18 0,039
— styropian 3,0 0,045 0,667
— strop Ackermana 25,0 e 0,260
* wsp6tezynnik przenikania ciepta komponentu z warstwa o zmiennej grubosci
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i e )
— lastrico 3,0
i : — beton z gladzia cem. 10,0
] g7 | FPodloga | obeton 12,0 0,38 0,316 1,22
WPIWIEY | bapa 0,5 0,18 0,028
j s piasek 30,0 0,40 0,750
ke ~ tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
Sciany ze- |— zelbet 20,0 1,70 0,118
- wnetrzne |- styropian 3.0 0,045 0,667 0,99
. piwnic — 2xpapanalepiku | 05 0,18 0,028
: cegla pe}na 12,0 0,77 0,156

i}
=z 7
2 t _ Ri+R.~0,17
’ e : — tynk cementowy 1.5 0,82 0,018
o S;:;a‘t‘fzz; — gazobeton 12,0 0,38 0,316 B
. Schymwe ~ zelbet 20,0 1,70 0,118 g
. — gazobeton 12,0 0,38 0,316
‘ S — tynk cem.-wap. LS 0,82 0,018
’ R+R.~0,17
 Sciany ze- |- tynk cem.-wap. i 0,82 - 0,018
18,20 | wnetrzne po- |— gazobeton B 24,0 0,38 0,632 1,06
dhuzne — cegla dziurawka 6,5 0,62 0,105
, — tynk cem.-wap. 1.3 0,82 0,018
! 2 éciany ze- Ri+R~=0,17
| 23’ wnetrzne pod- |— tynk cem.-wap. 2,0 0,82 0,024 118
. 24 55 daszy i maszy- |— gazobeton 24,0 0,38 0,632 ’
’ nowni — tynk cem.-wap. 18 0,82 0,018
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Nr i Ovi - Grubos¢ A R ZR
ryp pis yar fem] | [WmK] | [m*K/W] | [m*K/W
1 2 3 4 5 6 7
lastrico 3,0 1,05 0,029
beton z gtadzia cem. 10,0 1,00 0,100
87 Pedlogs gazobeton 12,0 0,38 0,316 1.2
W piwiey papa 0,5 0,18 0,028
piasek 30,0 0,40 0,750
tynk cem.-wap. L5 0,82 0,018
Sciany ze- zelbet 20,0 1,70 0,118
- wnetrzne styropian 3,0 0,045 0,667 0,99
piwnic 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
Cegka pe}na 12,0 0,77 0,156
PAWILON B (BLOK 1B)
3 Grubos¢ A R U
Nr Typ Opis warstw [cm] [W/mK] mKW] | [W /m’K]
1 2 3 4 S 6 7
R+R.=0,17
A — tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
LI e s e 200 | 170 0,118 e
T PSRRI Stepian 30 | 0045 0,667 ’
h e _ 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
— phytki klinkierowe 2,0 1,05 0,019
Ri+R.=0,17
K ciahgis — tynk cementowy 1,5 0,82 0,018
~ |- gazobeton 12,0 0,38 0,316
o I i 200 | 1,70 0,118 L
Szezylowe | gazobeton 120 | 038 | 0316
— tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
Ri+R=0,17
Sciany ze- — tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
18,20 | wnetrzne po- |— gazobeton 24,0 0,38 0,632 1,06
diuzne — cegta dziurawka 6,5 0,62 0,105
— tynk cem.-wap. L5 0,82 0,018
- Sciany ze- Ri#R=0,17
23’ wnetrzne pod- |— tynk cem.-wap. 2,0 0,82 0,024 118
4 i 5 daszy i maszy- |— gazobeton 24,0 0,38 0,632 ’
E nowni = tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,01 8
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1 2 3 4 5 6 i
R+R.=0,20
— gladZ cementowa 3,0 1,00 0,030
i stropodach [~ 2 x papa 0.5 0,18 0,028 0.61
(wentylowany) | — styropian 5,0 0,045 ALl :
~ gladZ cementowa 1,5 1,00 0,015
— strop Ackermana 25,0 — 0,260
R+R.=0,14
— 3 x papa na lepiku 0,7 0,18 0,039
— gladz cementowa 3,3 1,00 0,033
— gruz z betonu lekkiego | 12,0+36,0 0,38
2 Sgogzgg(:ha e warstwaogrl2cm |- 12 0,316 isex
PYos M3 e warstwa 24 cm N3G R;=0,632 :
szynownig ;
— gladZ cementowa 3,0 1,00 0,030
— 2 X papa 07 0,18 0,039
— styropian 3,0 0,045 0,667
— strop Ackermana 25,0 i 0,260
* wspotczynnik przenikania ciepta komponentu z warstwa o zmiennej grubosci
Nr : Grubosé A R ZR
1k Opis warstw
P B [em] | [WmK] | [m’K/W] | [m*K/W]
1 2 3 4 5 6 7
— lastrico 3,0 1,05 0,029
— beton z gladzig cem. 10,0 1,00 0,100
88 ‘foﬁzgig — gazobeton 12,0 0,38 0,316 {5
B . |- papa 0,5 0,18 0,028
— piasek 30,0 0,40 0,750
} — tynk cem.-wap. 55 0,82 0,018
Sciany ze- |- zelbet 20,0 1,70 0,118
- wnetrzne |- styropian 3,0 0,045 0,667 0,99
piwnic — 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
~ cegla pelna 12,0 0,77 0,156
PAWILON C (BLOK 1C)
: Grubosé A R U
Nr Typ Opis warstw (ol (WmK] | | m’K/W] | [W/mK]
1 2 3 4 5 6 7
R1+Re=0317
— -~ tynk cem.-wap. 15 0,82 0,018
og | woomny 2o |- zelbet S0 17 0,118 ey
B T |- styropian 3,0 0,045 0,667 ’
— 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
— plytki klinkierowe 2,0 1,05 0,019
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Audyt energetyczny powykonawczy budynku Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy
‘ przy Al. Pilsudskiego 11

. s e : § = 4 S R
“ Ri+R=0,17
‘ Sei tynk cementowy 1,5 0,82 0,018
- 3 — el gazobeton 12,0 0,38 0,316 L5
) ’ M zelbet 20,0 1,70 0,118 g
| Saczye gazobeton 120 | 038 0,316
= tynk cem.-wap. 1.5 0,82 0,018
R#R.~0,17
> Sciany ze- tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
S 30,32 | wnetrzne po- gazobeton 24,0 0,38 0,632 1,06
. dluzne cegla dziurawka 6,5 0,62 0,105
> tynk cem.-wap. 1.5 0,82 0,018
- - R:i+R-e=0:]-7
33, Sciany ze- I :
& = e 34, | mskeatema. tynk cem.-wap. | 2,0 0,82 0,024 1,18
: 35.36 S AAron gazobeton 24,0 0,38 0,632
P o 2 szynowm tynk cem.-wap. 1.5 0,82 0,018
2 _ :
g i Ri+R.~0,20
ES ) i j E G

e Warstwa o g 3 Do
' warstwa 24 cm 1726 R;=0,632 g
JF gladZ cementowa 3,0 1,00 0,030
2 x papa 0,7 0,18 0,039
‘ styropian 50 0,045 0,667
i : {; strop Ackermana 25,0 b 0,260
E Ri+Re=O:21
PCV/terakota/lastriko ‘
na gladzi cement. 4,0 1,00 0,040
39 o 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028 1,00
przejsciamt styropian 2,0 0,045 0,444
gladZ cementowa 2,0 1,00 0,020
| strop Ackermana 25,0 - 0,260
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Audyt energetyczny powyk

onawczy budynku Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy
przy Al. Pitsudskiego 11

1 2 3 4 5 6 %
Ri+R=0,17
7, tynk cementowy L5 0,82 0,018
By 28 gazobeton 12,0 038 0316 -
2931 waetrzno zelbet 200 | 170 0.118 ’
SECARPE gazobeton 12,0 0,38 0316
tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
RAR,=0,17
éciany ze- tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
30,32 | wnetrzne po- gazobeton 24,0 0,38 0,632 1,06
dtuzne cegla dziurawka 6,5 0,62 0,105
tyn_k cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
i R+R=0,17
43,7} eiaiyes tynk cem.-wap. 2,0 0,82 0,024 g
34, | WOUAAM- | o ibeton 24,0 | 038 0,632 >
35, 36 szynowni Bl com. . 1.5 0.82 0.018
Rl‘f'R_e:O,ZO
gladz cementowa 3,0 1,00 0,030
17 stropodach 2 x papa 0,5 0,18 0,028 0.61
(wentylowany) styropian 5,0 0,045 1 bl ?
gladZ cementowa 1.5 1,00 0,015
strop Ackermana 2:550) . 0,260
Ri‘Jl‘R,e:O, 14
3 x papa na lepiku 0,7 0,18 0,039
gladz cementowa 33 1,00 0,033
— gruz z betonu lekkiego | 12,0+36,0 0,38
Stropodach warstwao gr.12cm |- 12 0316 "
8 psiny) nad_ma— e warstwa 24 cm - 12436 R;=0,632 0,55
RORRT gladz cementowa 3,0 1,00 0,030
2 x papa 0.7 0,18 0,039
styropian 3,0 0,045 0,667
strop Ackermana 25,0 - 0,260
R1+Re=0:21
PCV/terakota/lastriko ;
na gladzi cement. 4,0 1,00 0,040
39 Strep fad 2 x papa na lepiku 0,5 0.18 0,028 1,00
przejseiami styropian 2,0 0,045 0,444
gladz cementowa 2,0 1,00 0,020
strop Ackermana 25,0 - 0,260

* wsp6lezynnik przenikania ciepta komponentu z warstwa o zmiennej grubosci
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Audyt energetyczny powykonawczy budynku Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy

przy Al. Pitsudskiego 11

. Nr : Grubos¢ A R >R
T Opis warstw .
4 P [em] | [WmK] | [m®K/W] | [m*K/W]
1 2 3 4 5 6 7
lastrico 3,0 1,05 0,029
beton z gladzia cem. 10,0 1,00 0,100
d} ) » >
S Doctosa gazobeton 12,0 0,38 0,316 1,22
w piwnicy
papa 055 0,18 0,028
piasek 30,0 0,40 0,750
; tynk cem.-wap. 1.5 0,82 0,018
Sciany ze- zelbet 20,0 1,70 0,118
- wngtrzne styropian 3,0 0,045 0,667 099
piwnic 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
cegla pelna 12,0 0,77 0,156
PAWILOND (BLOK 1D)
. Grubosc A R U
N
d L e [em] | [WmK]| [mK/W] | [WimK]
1 2 5 4 5 6 i
R+R.=0,17
o i tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
o “m@tmi i |~ Zelbet 20,0 1,70 0,118 5,58
47 213 o styropian 3,0 0,045 0,667 ’
’ 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
ptytki klinkierowe 2,0 1,05 0,019
RA+R~0,17
o tynk cementowy 115 0,82 0,018
Selany e gazobeton 12,0 0,38 0,316
45, 47 wnetrzne : 1,05
szezytowe zelbet 20,0 1,70 0,118 7
gazobeton 12,0 0,38 0,316
tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
- R5+Re=0,17
Sciany ze- tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
44,46 | wnetrzne po- gazobeton 24,0 0,38 0,632 1,06
dtuzne cegla dziurawka 6,5 0,62 0,105
tynk cem.-wap. e 0,82 0,018
= Ri+R.=0,17
4 = i >
8, i tynk cem.-wap. 2,0 0.82 0,024
49, wnetrzne ma- 1,18
50. 51 szynowni gazobeton 24.0 0,38 0,632
3 tynk cem.-wap. 1:5 0,82 0,018
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W 3 S 5 Gl ;
: R+R.=0,20 ?
. — gladz cementowa 3,0 1,00 0,030
5 stropodach |~ 2 Ppapa 0,5 0,18 0,028 0.61
7 5 (wentylowany) |— Styropian 5,0 0,045 1111 ’
“‘w — gladz cementowa 1,8 1,00 0,015
g — strop Ackermana 25,0 - 0,260 i
'° e Ri+R.=0,14
= — 3 x papa na lepiku 0,7 0,18 0,039
e — gladz cementowa 33 1,00 0,033
% B — gruz z betonu lekkiego | 12,0+36,0 0,38
};_' X i Stropodach |, warstwao gr.l2cm |- 12 0,316 : " J
i -2 C 7 ' 53 |(pelny)nadma-| o (o cvn 24 om - 12+36 R;=0,632 0:23 i
. SZyNOWMA& | _ otadz cementowa | 3,0 1,00 0,030
S : — 2 xpapa 0,7 0,18 0,039
styropian 3,0 0,045 0,667 |
' strop Ackermana Al 25 - 0,260 ‘L
2
; i
i F 1 L N E § HCE
- _— +n | Podioga 5o
TR B : wlnwnglcy g ’F)beto_n 1,22
. T Pdbe
“ s ; 2 e piasek 30,0 0,40 0,750
( i ~ tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
SRt Sciany ze- |- zelbet 20,0 1,70 0,118
- wnetrzne | — styropian 3,0 0,045 0,667 0,99
piwnic — 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
— cegla pelna 12,0 0,77 0,156
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Audyt energetyczny powykonawczy budynku Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy

przy Al. Pitsudskiego 11

PAWILON E (BLOK 1E)

1 2 3 4 5 6 7
Ri+R.=0,20
— gladZ cementowa 3,0 1,00 0,030
& stropodach |~ 2xpapa 0,5 0,18 0,028 0.61
(wentylowany) |~ styropian 5,0 0,045 1,111 ’
— gladZ cementowa 1.5 1,00 0,015
- strop Ackermana 25,0 - 0,260
Ri+R.=0,14
— 3 x papa na lepiku 0,7 0,18 0,039
— gladZ cementowa 3,3 1,00 0,033
— gruz z betonu lekkiego | 12,0+36,0 0,38
Stropodach |, warstwaogr.l2em |- 12 0,316 055+
53 |(petny)nadma- |, o ctwa 24 cm - 12436 Ry=0,632 4
SEROIA. | gladz cementowa 3,0 1,00 0,030
— 2 x papa 0,7 0,18 0,039
— styropian 3,0 0,045 0,667
— strop Ackermana 25,0 . 0,260
* wspGlczynnik przenikania ciepta komponentu z warstwa 0 zmiennej grubosci.
Nr : Grubosé A R R
Typ Opis warstw ol [W/mK] mK/W] | (m2K/W]
1 2 3 4 5 6 7
— lastrico 3,0 1,05 0,029
Podioga — beton z gladzig cem. 10,0 1,00 0,100
90 A — gazobeton 12,0 0,38 0,316 1,22
ot g 5 papa 0,5 0,18 0,028
=4 piasek 30,0 0,40 0,750
— tynk cem.-wap. 1.5 0,82 0,018
Sciany ze- |- zelbet 20,0 1,70 0,118
= wnetrzne — styropian 3,0 0,045 0,667 0,99
piWniC - 2% papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
s Ceg{-a pehla 12,0 0,77 O, 156

Strona 48

; : Grubo$¢ A R U
Nr T Opis tw ’
2k g [em] | [WmK]| [mK/W] | [WmK]
1 2 3 4 5 6 7
Ri+R.=0,17
a7 tyrﬁl; cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
. zelbet 20,0 1,70 0,118
ik S trzne prw- L > 2 2
o styropian 30 | 0045 | 0,667 s
2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
plytki klinkierowe 2,0 1,05 0,019
Ri+R.=0,17
Ssinnyze- tynk cementowy 155 0,82 0,018
56 wnetrzne gazobeton 12,0 0,38 0,316 1.05
szczytowe zelbet 20,0 1,70 0,118 2
gazobeton 12.0 0,38 0,316
tynk cem.-wap. S 0,82 0,018
. BAR-017
Sciany ze- tynk cem.-wap. 15 . B89 0,018
57,58 | wnetrzne po- gazobeton 24,0 0,38 0,632 1,06
dtuzne cegla dziurawka 6,5 0,62 0,105
tynk cem.-wap. 15 0,82 0,018
w _ R+R=0,17
59, Wi;?;g:;a_ tynk cem.-wap. 2,0 0,82 0,024 s 9
60, 61 W m— gazobeton 24.0 0,38 0,632 .
tynk cem.-wap. 15 0,82 0,018
RitR=0,20
gladz cementowa 3,0 1,00 0,030
62 stropodach 2 x papa 0,5 0,18 0,028 0.61
(wentylowany) styropian 5,0 0,045 151 :
gladz cementowa 15 1,00 0,015
strop Ackermana 25,0 - 0,260
* wspétczynnik przenikania ciepla komponentu z warstwa o zmiennej grubosci.
Nr Grubos¢ A R R
T Opi tw
YP D fem] | (WmK] | [m’K/W] | [m*K/W]
1 2 3 4 5 6 7
lastrico 3,0 1,05 0,029
beton z gladzia cem. 10,0 1,00 0,100
P dl. 3 s 3
gE kg ;iw‘;gigy gazobeton 12,0 0,38 0,316 129
— papa 0,5 0,18 0,028
- pla_sek 30,0 0,40 0,750
] tynk cem.-wap. 1.5 0,82 0,018
Sciany ze- |- zelbet 20,0 1576 0,118
- wn.qtrz_ne — styropian 3,0 0,045 0,667 0,99
piwnic 2 x papa na lepiku 0.5 0,18 0,028
cegla pelna 12,0 i 0,156
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Audyt energetyczny powykonawczy budynku Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy

przy Al. Pitsudskiego 11

PAWILONF (LACZNIK 1F)

R+R.=0,17
.. — tynk cem.-wap. 1.4 0,82 0,018
: 63. 64 Sc:rany e cegla pelna 38,0 0,77 0,494 0.62
P O IR PR | styropian 4,0 0,045 0,889 ’
' o — 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
’ - i — phytki klinkierowe 2,0 1,05 0,019
‘ Sciany ze- R+R.=0,17
65. 66| Woetrzne kon- |— tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018 113
- ? dygnacjinad- |- cegla kratdéwka 38,0 0,56 0,679 ’
S ziemnych — tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
- R0,
"~ iy — 3 x papa na lepiku 0,7 0,18 0,039
§ = — gladz cementowa 33 1,00 0,033
£ i ~ gruz z betonu lekkiego | 6,3+36,0 | 0,38
: e warstwa 3em |-:63 i 0,166
- ' W 7em |- RE0GezEy . 908
| C
s i
i}
. X = beton z gladzia cem.
. pes bt % Podloga w gazobeton 12.0 0,38 0,316 134
piwnicy papa 0,5 0,18 0,028 ’
¢ L chudy beton 15,0 1,30 0,115
; piasek 30,0 0,40 0,750
tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
Sciany ze- cegla pelna 38,0 0,77 0,494
= wnetrzne styropian 4.0 0,045 0,889 1,59
P piwnic 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
B Bk 12,0 0,77 0,156
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Audyt energetyczny powykonawczy budynku Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy
przy Al. Pitsudskiego 11

PAWILONF (EACZNIK 1F)

: Grubosé A R U
Nr Typ et [em] |[WmK]| [mK/W] | [Wm’K]
1 2 3 4 5 6 7
Ri+R.=0,17
iy |7 ke | Lo | 0| Taot
. cegla pelna 4 S ;
s B | wetans pres stﬁopli)an 40 | 0,045 0,889 0.62
- 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
phytki klinkierowe 2,0 1,05 0,019
Sciany ze- Ri+R=0,17
65. 66 wnetrzne kon- tynk cem.-wap. 1.5 0,82 0,018 113
? dygnacji nad- cegla kratowka 38,0 0,56 0,679 ’
ziemnych tynk cem.-wap. 1.5 0,82 0,018
R+R~0,14
3 x papa na lepiku 0,7 0,18 0,039
gtadZ cementowa 33 1,00 0,033
gruz z betonu lekkiego | 6,3+36,0 0,38
67 Stropodach warstwa o gr.6,3cm |-63 0,166 0.58*
(petny) warstwa 6,3+29,7 cm |- 6,3+36 R;=0,782 ’
gladz cementowa 3,0 1,00 0,030
2 x papa 0,7 0,18 0,039
styropian 3,0 0,045 0,667
— strop Ackermana 25,0 - 0,260
* wspolczynnik przenikania ciepta komponentu z warstwa o zmiennej grubosci.
Nr ; Grubosé A R >R
Typ Opis warstw Ton [W/mK] [m*K/W] (m’K/W]
1 2 3 4 5 6 7
lastrico 3,0 1,05 0,029
beton z gladzia cem. 10,0 1,00 0,100
9 Po'dlog.a w gazobeton 12,0 0,38 0,316 134
piwnicy papa 0,5 0,18 0,028 ’
chudy beton 15,0 1,30 0,115
piasek 30,0 0,40 0,750
) tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
Sciany ze- cegta pelna 38,0 0,77 0,494
- wnetrzne styropian 4.0 0,045 0,889 1,59
piwnic 2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
ceg}a pehla 12,0 077 0,1 56
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Audyt energetyczny powykonawczy budynku Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy
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PAWILON G (BLOK 1G)

: Grubos¢ A R U
T Typ ARG [em] | [WmK]| [mK/W] | [Wm’K]
1 2 3 4 5 6 7
R;+R.=0,17
Sciany ze- tynll( ool 31§50 3’% g,géﬁ
. cegla pelna ’ : 3
R TEEECEY | siyropian 40 | 0,045 0,889 e
2 x papa na lepiku 0,5 0,18 0,028
piytki klinkierowe 2,0 1,05 0,019
Sciany ze- Ri+R=0,17
70,71 wnetrzne kon- tynk cem.-wap. 135 0,82 0,018 113
2 dygnacji nad- cegta kratowka 38,0 0,56 0,679 ;
ziemnych tynk cem.-wap. 155 0,82 0,018
R+R.=0,14
3 x papa na lepiku 0,7 0,18 0,039
gladZ cementowa 3,3 1,00 0,033
gruz z betonu lekkiego | 6,3+36,0 0,38
7 Stropodach warstwa o gr.6,3cm |- 63 0,166 0.58*
(petny) warstwa 6,3+29,7 cm | - 6,3+36 R;=0,782 *
gladz cementowa 3,0 1,00 0,030
2 x papa 0,7 0,18 0,039
styropian 3,0 0,045 0,667
strop Ackermana 25,0 - 0,260
* wspotczynnik przenikania ciepta komponentu z warstwa o zmiennej grubosci.
Nr - Grubo$é A R ZR
Typ Opis warstw [ [W/mK] [m’K/W] [m2K/W]
1 2 3 4 5 6 g/
lastrico 3,0 1,05 0,029
beton z gladzia cem. 10,0 1,00 0,100
93 Podtoga w gazobeton 12,0 0,38 0,316 134
plwmcy 3 x papa 0,5 0,18 0,028 2
chudy beton 15,0 1,30 0,115
piasek 30,0 0,40 0,750
tynk cem.-wap. 155 HES D 0,018
Sciany zZe- cegla pelna 38.0 0,77 0,494
- wnetrzne styropian 4.0 0,045 0,889 1,59
piwnic 2 x papa na lepiku 0.5 0,18 0,028
ceg}a pe}na 12,0 0,77 0,156
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PAWILON H (BLOK 1H)

i Grubosé A R U
Nr Typ Opis warstw v [W/mK] m’K/W] | [W/mK]
1 2 3 4 5 6 7
Ri+Re=0:17
— tynk cem.-wap. i3 0,82 0,018
73, Sciany ze- |- zelbet 24,0 1,70 0,141
74, | wnetrzne piw- |— styropian 4,0 0,045 0,889 0,35
75,76 nic — cegla 12,0 0,77 0,156
_ styropian 6,0 0,04 1,500
~ tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
;;’ ) Ri+R.=0,17
79’ Sciany ze- |— tynk cementowy 1,5 0,82 0,018
805 wnetrzne kon- |— cegla dziurawka 6,5 0,62 0,105 0.38
81’ dygnacji nad- |- gazobeton 24,0 0,30 0,800 E
82’ ziemnych - styropian 6,0 0,04 1,500
83, é4 = tyl'lk cem.-wap. 155 0382 03018
Ri+R.=0,20
— welna mineralna 15,0 0,04 3,750
— gladz cementowa 3,0 1,00 0,030
g5l tmpsdach ] Blnan, 0.5 0,18 0,028 0,19
(wentylowany) | ioronian 50 0,045 1111
— gladz cementowa 15 1,00 0,015
— strop Ackermana 250 - 0,260
Ri+R.=0,14
Stropodach [— 3 x papa na lepiku 1110 0,18 0,056
86 | (pelny)nad ma- |— gladZ cementowa 2,0 1,00 0,020 0,44
szynownia |- styropian 8,0 0,04 2,000
— plytki korytkowe 7,0 - 0,041
Nr ; Grubosé A R 2R
Typ Opis warstw [cm] [W/mK] [mzKIW] [mzK/W]
1 2 3 4 S 6 7
lastrico 3,0 1,05 0,029
Podloga beton z gladzia cem. 10,0 1,00 0,100
o | piwngicy gazobeton 12,0 0,38 0,316 1,22
papa 0,5 0,18 0,028
piasek 30,0 0,40 0,750
tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
o o | o | ot
styropian i ,045 K
o - ey cegla 12,0 0,77 0,156 2,72
P styropian 6,0 0,04 1,500
tynk cem_-wa_p_ 1,5 0,82 0,018
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Audyt energetyczny powykonawczy budynku Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy
przy Al. Pitsudskiego 11

PAWILON H (BLOK 1H)

_ ; Gruboes¢ A R U
Nr Typ Opis warstw T [W/mK] mKwW] | W /K]
1 2 3 4 ] 6 i
R+R=0,17
tynk cem.-wap. 1.5 0,82 0,018
73, Sciany ze- zelbet 24,0 1,70 0,141
74, | wnetrzne piw- styropian 4,0 0,045 0,889 0,35
75,76 nic cegla 12,0 0,77 0,156
Styropian 6,0 0,04 1,500
tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
7, Ri+R.=0,17
73, Sciany ze- tynk cementowy 1,5 0,82 0,018
gg’ wnetrzne kon- cegla dziurawka 6,5 0,62 0,105 0.38
31 > | dygnacji nad- gazobeton 24,0 0,30 0,800 :
i ziemnych styropian 6.0 0,04 1,500
22, 1.5 0,82 0,018
83, 84 tynk cem.-wap. 3 ) )
R+R.=0,20
welna mineralna 15,0 0,04 3,750
gladz cementowa 3,0 1,00 0,030
g - piropodath 2 x papa 0,5 0,18 0,028 0,19
(wentylowany) | uropian 50 | 0045 1111
gltad? cementowa 155 1,00 0,015
strop Ackermana 25,0 - 0,260
Ri+R.=0,14
Stropodach 3 x papa na lepiku 1,0 0,18 0,056
86 | (pelny) nad ma- gladz cementowa 2,0 1,00 0,020 0,44
szynownia styropian 8,0 0,04 2,000
plytki korytkowe 7,0 ik 0,041
Nr T Onis i rater Grubosé A 2R *R
M i [em] | [WmK] | [m*K/W] | [m?K/W]
] 2 3 4 5 6 7
lastrico 3,0 1,05 0,029
Podtoca beton z gladzia cem. 10,0 1,00 0,100
94 S gazobeton 12,0 0,38 0,316 1,22
WPIWIICY | apa 0,5 0,18 0,028
piasek 30,0 0,40 0,750
tynk cem.-wap. 1:5 0,82 0,018
éciany e zelbet 24,0 1,70 0,141
) styropian 4,0 0,045 0,889
- | Waetrzne c?giap 12,0 0,77 0,156 2,72
prviie styropian 6,0 0,04 1,500
tynk cem.-wap. 1,5 0,82 0,018
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W i Oricn Pow. U Pow. U Pow. U
B Yslz)::-xg?él:;eme u call" W/(m? K) okl;a okaéa drz;vi drzgvi
m m |W(m K)] m |W/(m K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BLOK 1A (pawilon A)
1 : NwW 90,2 1,03 24,98 1,60 — —
) Sciany zev;flrilftrzne piw- NE 19,6 0.98 e o = e
3 SE UMos2 | 103 [ 2054 1,60 i e
4 NW 21833 Il 845,38 1,60 —_ —
5 liSeisny zewnetrant kool NE TF sl 0| eonaR ne0 06 ] 5110
¢ | dygmacjinadziemnych | qp - 154718 1,00 [91556] 160 | — =
7 SW 276,4 1,10 7,67 1,60 - —
8 NW 64.4 1523 3,30 1,60 — —
9 | Scimmyrewnotraonma. | D §| Sk | | ba > — | 08 | 200
10 szynowni SE | 984 | 123 | 1,11 | 160 | 148 | 2,00
11 SW 34,7 1,18 -— — —_ —
12 Stropodach nad blokiem| 1365,1 0,61 L - o L
(wentylowany)
13 Stropodach nad maszy- | 200.2 0.55 o o o o
nownia (petny) ’ i
BLOK 1B (pawilon B)
14 NwW 67,6 1,03 10,98 a2, = sl
15 | Sciany zewnetrzne piw- NE 17.3 e e s i =
16 L SE . |52 6l i TR R0 e Rl S % e
17 SRS 0,98 . e = =
18 NW |1020,2 1,11 384,44 a2 — —
198G emerse kon- | NE- - [-260:8-L- 1,10t d096 k=312 = d 02 1] 52,00
20.| 9ygmacjinadziemnych | op | 7884 | 111 [26282] 312 |2111]| 510
21 SW 260,8 1,10 5213 2l — -
22 NW | 2963 1523 13,18 B 1,69 5,10
2348 i st o NE o |6 30 bl 1030 |16 |~ 3,12 - =
24 SZYnoRIL SERR1n006 3ulmldtd13:58-] 3,12 | 1,69 | 5,10
25 SW 76,3 1,18 — —_ —_— -,
26 Stropodach nad blokiem| 25512 0,61 i itk = o
(wentylowany)
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M e e 4 Bl L]
Stropodach nad maszy- e .
27 nownia (pekay) - 85,6 0,55 _ e
& BLOK 1C (pawilon C)
_ 23 | Sc1any OISV NE | 342 | 103 | 581 | 312 | — -
Dﬁi
e 29 NW | 889 | 1,05 o — — —
z 3 30 NE 673,8 1,11 200,78 3,12 2,39 5,10
Sciany zewngtrzne kon-
o 31 dygnacji nadziemnych SE . 1,03 - — _ _"
50,22 5,10
1.' 32 SwW 828.,0 1,11 234,73 3,12
T 6,36 2,0
] g : 33 NW | 32,0 1,18 an _ _ _
: 34 | Sciany zewnetrzne ma- | NE | 27,1 1,18 i — — -
% | SE L —_ — —
W 1,30 399 . RS
e - = iz = il
1 BLOK 1D (pawilon D)
: 40 NW | 706 0,98 = O £ =
41 Sciany zewnetrzne piw- NE 10,7 0,98 — — — -
= i ) 42 Hie SE 67,6 1,03 23,87 3,12 s s
i 43 SW 10,7 0,98 — — — =
- 44 NW [1061,0 1,11 394,22 3,12 35,10 5,10
45 , NE 162,1 1,10 17,52 1,60 3,90 5,10
WelBly ZeWIEItzR KOL- 328,52| 3,12
46 | dyenacjinadziemnych | g |10188| 1,10 - -
38,74 1,60
47 SwW 162,1 1,10 10,95 1,60 3,90 5,10
48 NW 28,2 1,23 2,95 3,12 —_ —
49 Sciany zewnetrzne ma- NE 27.8 1,18 — — — —
50 SZynowni SE | 282 1,18 - —
51 SW 27,8 1,18 —_ — e s
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
52 Sﬁoﬁfvifglgfaz;")kiem . oj1sesm] | o | s i s s
53 Stmggifiz ‘g;gh‘f}lf;szy | o— [ dep ] 055, | | A e R

BLOK 1E (pawilon E)
TR em——— o < A ER TR ST B
55 e SW | 425 | 088 |me Ll -
6| NW | 62 1,05 oy 5 s o
57 ?}fg“nﬁcﬁf‘ﬁd@;ﬁn};ﬁﬁ NE | 3678 {« 1,0l ool o300 | e s
58 SW 362,2 1,11 123,90 3512 —- -
59 » NW 170,0 1,18 — - - —
60 Sc‘a‘nysmfﬁne 08 | NBoboonmal st sa g0 sl el sesrely ]
61 SW 2927 1305 19,50 3,12 —_— —
62 Stro?&iﬁfﬁaﬁ;"fiﬁm — P s | — | =] — ..
BLOK 1F (pawilon F - lacznik F)
63 Sciany zewnetrzne piw- NE 11,4 0,62 — _ ‘""* —
64 nig SW | 114 | o062 | — — — —
G enetrmekon- | NE | 16880, 118 olesgo | sio | =
66 | dygnacji nadziemnych SW 168.8 1,13 = = — g,
67 StmpOdalilileﬁfd taczni- 1 67.9 0.58 Fhu: Y et =%
BLOK 1G (pawilon G —lacznik G)
68 Sciany zewnetrzne piw- NE 34,2 0,62 = ST 5 £
69 fic S e B P 2 o
O e e kon- | NE | 2007 |4 Lig el 6280l 500 Fison b 5010
71 | dygnacji nadziemnych SW 196.6 il e e 9o R
72 Stropoda]i?egild faczni- s 1182 0,58 == i T g
BLOK 1H (pawilon H)

73 NW 48,3 0,40 34,40 1,60 — —
74 éciany zewnetrzne piw- NE 19.8 0.35 e T i b
75 nic SE S ONE S 00 | 1966 | 160 o s
76 SW 19,8 0,35 —_ —_ T R

1 2 3 4 S 6 7 8 9
77 Stropodac.h nad maszy- | 85.6 0,55 o e =5 o
nownia (peiny)
BLOK 1C (pawilon C)
g |SClany ZeWIRUZE PV N | 342 | 103 | 81| 312 | — —
29 NW 88,9 1,05 iy - i —
30 - NE 673.8 1l 200,78 342 259 5,10
Sciany zewnetrzne kon-
31 dygnacji nadziemnych SE 122.,9 1,85 = - - _—
50,22 5,10
32 SW | 8280 1,11 234,73 3,12
6,36 2,0
33 NW 32,0 1,18 s - — p—
34 Sciany zewnetrzne ma- NE 27,1 1,18 e _ _ —
35 2OV SEieh|32:0 1,18 — — — b
36 SW iy 1,25 1,30 3.12 —_ ——
37 Stropodach nad blokiem| 1 034.8 0,61 s o . ik
(wentylowany)
38 Stropodac_h nad maszy- [ 50,9 0,55 s ik b X
nownig (pelny)
39 | Stropy nad przejsciami e 162,9 1,00 — — —_ —
BLOK 1D (pawilon D)
40 NW 70,6 0,98 — — = e
41 Sciany zewnetrzne piw- NE 10,7 0,98 = — i —
42 ik SE | 67,6 1,03 | 2387 3,12 — e
43 SW 10,7 0,98 s o — —
44 NW |1061,0 1,11 394,22 3,12 35,10 5,10
45 NE 162,1 1,10 1752 1,60 3,90 5,10
Sciany zewnetrzne kon-
.. . 328,52 312
46 dyg;nacll nadz1emnych SE 1018,8 1,10 - .
38,74 | 1,60
47 SwW 162,1 1,10 10,95 1,60 3,90 5,10
48 NW 28,2 1,23 2,95 3,12 — —_—
49 Sciany zewnetrzne ma- NE 27,8 1,18 — — — —
50 Szynownl SE | 282 1,18 — =
51 SW 27,8 1,18 — — — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
i NW | 432.2 0,43 155,75 1,60 — —
78 | Sciany zewnetrzne kon-| NE 171,6 0,43 26,21 1,60 —_ —_—
79 | dygnacjinadziemnych | gp | 5468 | 043 [20966| 1,60 | — -
80 SW | 171,6 0,43 21,84 1,60 8,57 2,00
81 NwW 27,6 0,38 — — — ==
82 Sciany zewnetrzne ma- NE 28,9 0,38 — — — i
83 SR SE 27,6 0,38 — — — -
84 SW 28,9 0,38 — . s Lot
85 Stropodach nad blokiem| 864.,0 0,19 i o P b &

(wentylowany)
Stropodach nad maszy- s e o
86 e B - 28,9 0,44 —

Do obliczen budynek szpitala podzielono na 8 stref temperaturowych:

e strefal —blok A — temperatura 18,7°C*
e strefall —blok B — temperatura 17,4°C*
e strefa III —blok C — temperatura 16,8°C*
e strefalV —blok D — temperatura 18,4°C*
s strefaV —blok E - temperatura 16,5°C*
e strefa VI — blok F — facznik — temperatura 16,0°C*
e strefa VII —blok G — lacznik — temperatura 16,0°C*
e strefa VIII —blok H — temperatura 18,3°C*

* wartosci Srednie dla poszczegdlnych stref liczone kubaturami pomieszczen.

71.2 Obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego

1 Nazwa pomieszczenia (liczba pomieszczen X norma) SIALE O.VVletI‘ZEl
.p- 3 wentylacyjnego
m 3
m
1 2 3
Strefa I — blok A
1 | WC:30 m*h (83 szt. x 30 m*/h) 2 490
2 |Umywalnie, tazienki, natryski: 50 m*h (48 szt. x 50 m*/h) 2 400
3 |Komunikacja: 0,5 wymiany w ciagu godziny 0,5 x 7 455,1 m’> 3728
4 |Pomieszczenia z wentylacja mechaniczna: 1,0 wymiana w ciagu
godziny, gdy nie pracuje wentylacja mechaniczna oraz pozosta-
te pomieszczenia: 1,0 wymiana w ciagu godziny 28 289
RAZEM - I strefa 36 907
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
i NW | 4322 0,43 15575 1,60 — —
78 $ciany zewnetrzne kon- NE 171,6 0,43 26,21 1,60 — —_
79 | dygnacjinadziemnych | qp | 5468 | 043 [20966] 1,60 | — —
80 SW 171,6 0,43 21,84 1,60 5,57 2,00
81 NW 27,6 0,38 — — — —_
82 $ciany zZewnetrzne ma- NE 28,9 0,38 — — - -
83 SR SE 27,6 0,38 == = - etk
84 SW 28,9 0,38 —_ — — —

Stropodach nad blokiem L . '8
85 T = 864,0 0,19 —

Stropodach nad maszy- b = e o
86 o — 289 0,44

Do obliczen budynek szpitala podzielono na 8 stref temperaturowych:

e strefal —blok A — temperatura 18,7°C*
e strefall —blok B — temperatura 17,4°C*
e strefa III —blok C — temperatura 16,8°C*
e strefalV —blok D — temperatura 18,4°C*
o strefaV —blok E — temperatura 16,5°C*
e strefa VI — blok F — facznik — temperatura 16,0°C*
e strefa VII — blok G — facznik — temperatura 16,0°C*
e strefa VIII —blok H — temperatura 18,3°C*

* wartoéci érednie dla poszczegdlnych stref liczone kubaturami pomieszczen.

Z1.2 Obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego

Nazwa pomieszczenia (liczba pomieszczen X norma)

Strumien powietrza

Lp. o wentylacsyjnego
m
1 2 3
Strefa I — blok A
1 |WC: 30 m*h (83 szt. x 30 m*/h) 2 490
2 | Umywalnie, tazienki, natryski: 50 m*/h (48 szt. x 50 m’/h) 2400
3 |Komunikacja: 0,5 wymiany w ciagu godziny 0,5 x 7 455,1 m> 3728
4 | Pomieszczenia z wentylacja mechaniczna: 1,0 wymiana w ciagu
godziny, gdy nie pracuje wentylacja mechaniczna oraz pozosta-
te pomieszczenia: 1,0 wymiana w ciagu godziny 28 289
RAZEM - 1 strefa 36 907
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Strefa Il - blok B

1 | WC:30m’/h (29 szt. x 30 m*/h) 870
2 | Umywalnie, tazienki, natryski: 50 m>/h (8 szt. x 50 m*/h) 400
3 | Komunikacja: 0,5 wymiany w ciagu godziny 0,5 x 3 4852 m’ 1743
4 | Pomieszczenia z wentylacja mechaniczna: 1,0 wymiana w ciagu
godziny, gdy nie pracuje wentylacja mechaniczna oraz pozosta-
te pomieszczenia: 1,0 wymiana w ciagu godziny 20225
RAZEM - 1II strefa 23 238
Strefa 111 — blok C
1 | WC:30 m’h (13 szt. x 30 m*/h) 390
2 | Umywalnie, tazienki, natryski: 50 m*/h (6 szt. x 50 m’/h) 300
3 |Komunikacja: 0,5 wymiany w ciagu godziny 0,5 x 2 798,0 m* 1 399
4 | Pomieszczenia z wentylacja mechaniczng: 1,0 wymiana w ciagu
godziny, gdy nie pracuje wentylacja mechaniczna oraz pozosta-
fe pomieszczenia: 1,0 wymiana w ciagu godziny 4979
RAZEM - III strefa 7 068
Strefa IV — blok D
1 | WC:30m*h (33 szt. x 30 m*/h) 990
2 | Umywalnie, tazienki, natryski: 50 m*/h (5 szt. x 50 m*/h) 250
3 |Komunikacja: 0,5 wymiany w ciagu godziny 0,5 x 2 392,0 m’ 1196
4 | Pozostate pomieszczenia: 1,0 wymiana w ciagu godziny 11 065
RAZEM -1V strefa 13 501
Strefa V — blok E
1 | WC: 30 m’/h (2 szt. x 30 m’/h) 60
2 | Umywalnie, fazienki, natryski: 50 m>/h (7 szt. x 50 m’/h) 350
3 |Komunikacja: 0,5 wymiany w ciagu godziny 0,5 x 2 339,4 m’ 1170
4 | Pomieszczenia z wentylacja mechaniczna: 1,0 wymiana w ciagu
godziny, gdy nie pracuje wentylacja mechaniczna oraz pozosta-
fe pomieszczenia: 1,0 wymiana w ciagu godziny 2:25
RAZEM -V strefa 3 837
Strefa VI — blok F
1 |Komunikacja 0,5 wymiany w ciagu godziny
0,5 x 624,0 m* 312
RAZEM - VI strefa 312
Strefa VII — blok G
1 [Komunikacja 0,5 wymiany w ciagu godziny
0,5 x 870,0 m’ 435
RAZEM - VII strefa 435
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Strefa VIII - blok H

) 1 |WC:30 m*h (9 szt. x 30 m’/h) 270
2 | Umywalnie, tazienki, natryski: 50 m’/h (29 szt. x 50 m*/h) 1450
& 3 | Komunikacja: 0,5 wymiany w ciagu godziny 0,5 x 1 891,8 m’ 946

4 | Pomieszczenia z wentylacja mechaniczna: 1,0 wymiana w ciagu

godziny, gdy nie pracuje wentylacja mechaniczna oraz pozosta-

O’ . le pomieszczenia: 1,0 wymiana w ciagu godziny 6 892
RAZEM - VIII strefa 9 558
RAZEM —wszystkiestrefy. . | 0 . = b 04856
Z1.3 Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplng na potrzeby
, ' przygotowania cieplej wody uzytkowej
: [ — T0CZNe Zuzycie C.w.u. Vew= 8938 m3_
i —  érednie dobowe zap ki qasr= 24,5 m’
=
y e

dnostke m

m-3 c.w.u.
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Strefa VIII - blok H

1 | WC:30m’/h (9 szt. x 30 m*/h) 270

2 |Umywalnie, tazienki, natryski: 50 m’/h (29 szt. x 50 m’/h) 1450

3 |Komunikacja: 0,5 wymiany w ciagu godziny 0,5 x 1 891,8 m’ 946
4 | Pomieszczenia z wentylacja mechaniczng: 1,0 wymiana w ciagu
godziny, gdy nie pracuje wentylacja mechaniczna oraz pozosta-

te pomieszczenia: 1,0 wymiana w ciagu godziny 6 892

RAZEM - VIII strefa 9 558

RAZEM — wszystkie strefy 94 856

Z1.3 Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplng na potrzeby

przygotowania cieplej wody uzytkowej

— roczne Zuzycie c.w.u.

— $rednie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.
— maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodg
— zapotrzebowanie ciepla na ogrzanie 1 m® wody

— max. moc cieplna na cele c.w.u.
— $rednia moc cieplna na cele c.w.u.

Vcw: 8 938 m3

Qagr= 24,5 m’/d

Qhmax = L 1’I13/h

Qcwj = Cw x P X [t - 12)

Qewj = 4,2 x 1000 x (55 - 5) =
=209 500 kJ/m® = 0,2095 GJ/m’
qo,1 cwu max. = 215,77 kW

Go.t cwuér, = 86,31 kW

— zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania ¢.w.u.

z cyrkulacja

Qoew=4 161,14 GJ

— sumaryczny koszt podgrzewu c.w.u. i cyrkulacji

(z oplatg za jednostke mocy i abonamentem)

— éredni koszt Im® c.w.u.
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Z1.4 Jednostkowe Kkoszty energii cieplnej dla stanu istniejacego
taryfa W-7A

. Mazowieckiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0,

. dla Odbiorcéw gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) — grupy taryfowe

0 symbolu W

Stawki opia

S d g
(o

AR A
n/h) za hl |

Dystrybucyjna sie¢ gazowa o ci$nieniu do

W-1.1 3.95 Erm A e

W-12 4,55
W-1.12T 3,95

w-2.1 13,70

W-2.2 14,30
W-2.12T 13,70

W-3.6 48,30

w-3.9 50,40
W-3.12T 48,30

W4

W-5

W-6A

W-6B

W-6C

W-7A

w-78

W-7C FEIT el s Tded 0,0585

Dystrybucyjna sie¢ gazowa o ci$nieniu powyzej 0,5 MPa
W—8A ST e 0,0508 0,0762
W-8B B 0,0484 0,0722
w-ec bR TR 0,0454 0,0672
W-0A A sl IAT 0,0472 0,0718
w-98 by 0,0445 0,0628
W-9C o 0,0422 0,0611
W-10A sese ol 0,0448 0,0618
W-10B S 0,0434 0,0601
W-10C Ferestars ] 0,0413 0,0573
~50-

Taryfa dla paliw gazowych PGNIG S5.A.
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8.1.2. Ceny i stawki optat stosowane do rozliczeri z Odbiorcami pobierajacymi paliwo
gazowe z Sieci dystrybucyjne]j przedstawia ponizsza tabela:

a. dla Odbiorcéw gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) — grupy taryfowe

o symbolu W

T

Dystrybucyjna sieé gazowa o ci$nieniu do 0,5 MPa wigcznie

W-1.1 ' 1,3527 £30
w-1.2 1,3527 5,50
W-1.12T 1,3527 7,50
w-2.1 1,3235 ‘ 7,05
w-2.2 1,3235 i 8,20
W-2.12T 1,3235 10,20
W-36 1,3076 8,20
W=3.9 1,3076 10,30
W-3.12T 11,3078 11,80
w4 20,70

297,00
Dystrybucyjna sie¢ gazowa o ciénieniu powyzej 0,5 MPa

W-8A 1,2953 660,00

W-8B 1,2953 660,00

w-8c 1,2953 660,00

W-9A 1,2951 60,00

w-8B 1,2951 660,00

W-9C 1,2951 660,00
W-10A 1,2949 ' 660,00
w-108 1,2949 . ) 660,00
W-10C 1,2949 660,00
W-11A 1,2947 660,00
W-11B 1,2947 660,00
Ww-11C 1,2947 660,00

-41-

Taryfa dia paliw gazowych PGNIG S.A.




