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18 - 404 Lomza, Al. Pilsudskiego 11
NIP: 718-16-89-321 REGON: 450665024
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Adaptacji pomieszczen w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewoddzkiego w Lomzy zwiazanych z montazem

aparatu cyfrowego RTG kostno- plucnego dwustanowiskowego wraz z wyposazeniem .

Nazwa i adres Zamawiajacego: Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program:
Szpital Wojewodzki im. K. S. Wyszynskiego Szpital Wojewddzki im. K. S. Wyszynskiego

18-404 L.omza 18-404 L.omza

Al. Pitsudskiego 11 Al. Pitsudskiego 11

Tel.86 4733900 Pawilon B strona prawa I pietro (pracownia nr3)

Fax 86 4733624 Zaklad Diagnostyki Obrazowej

Kod zamowienia wedtug CPV:

45 00 00 00-7 - Roboty budowlane

45 21 51 40-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

45 30 00 00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45 45 30 00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45 31 00 00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 12 00-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 40 00 00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 43 21 10-8 - Kladzenie podlog

45 44 21 20-4 - Malowanie i zakladanie okladzin ochronnych

45 31 56 00-4 - Instalacje niskiego napiecia

Zawartos¢ opracowania:
A. Cze$¢ opisowa
B. Cze$¢ informacyjna
C. Cz¢é¢ rysunkowa
AUTOR OPRACOWANIA:
Dziat Utrzymania Ruchu — Cezary Frackiewicz

data opracowania — maj 2021
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :Adaptacja pomieszczen w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewodzkiego w

Lomzy zwiazanych z montazem aparatu cyfrowego RTG kostno- plucnego dwustanowiskowego wraz z wyposazeniem.

Realizacja zamowienia odbywac si¢ bedzie w istniejacym Pawilonie B I pigtro strona prawa Zaktad Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Nr 3.
Zamowienie bedzie realizowane na terenie zabudowanej dziatki potozonej w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11 12191/3.

Rzut istniejacej pracowni RTG nr.3
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Przedmiotem zaméwienia jest:
1 Projekt pracowni RTG wraz z projektem 1 opisem oston statych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Panstwowego Wo-
jewodzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej
2. Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, decyzji i pozwolen na realizacj¢ zamowienia

3.Wykonanie robot adaptacyjnych pomieszczen dostosowujac je do montazu aparatury, sprzetu medycznego i informatycznego w tym
wytycznych producenta aparatury i sprzetu oraz obowiazujacych przepisdw prawa;

Zamawiajacy powyzej okreslil ilo§¢ pomieszczen pracowni RTG , na wykonawcy spoczywa obowiazek dostosowania
pomieszczen do obowiazujacych przepiséw , warunkow sanitarno-epidemiologicznych dla tego typu pracowni.

2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu
Teren, na ktorym znajduje si¢ budynek potozony jest Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11, dziatka nr 12191/3 . Na terenie dziatki

znajduje si¢ kompleks budynkow szpitalnych.
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Zaktad Diagnostyki Obrazowej zlokalizowany jest na I pigtrze Pawilonu B strona prawa
Pawilon B

2.1. Dane ogolne

1los¢ kondygnacji
Powierzchnia | Powierzchnia POWieItZChI’-I-ia Powierzchnia Kubatura
zabudowy m? | uzytkowa m? komun:zaql catkowita m? m?3 Nadz Podz.
2587,50 5574,83 1 165,62 6 740,45 |23591,54 3 1
2.2.Rodzaj konstrukcji budynku
Lawy Zelbetowe ,Sciany fundamentowe Zelbetowe
Fundamenty Szkielet nosny — ramy H w rozstawie poprzecznym 660 cm i podtuznym 600-330-
600 cm
Piwnic — zewngtrzne zelbetowe gr. 25 cm, wylewane ocieplone od zewngtrz
styropianem
Sciany Usztywniajgce —wylewane zZelbetowe
Ostonowe — gazobetonu gr. 24 cm od wewngqtrz z domurowang sciankq z cegly
dziurawki
Wewnetrzne dziatowe gr, 12 cm —cegta kratowka , gr.6,5 cm cegta dziurawka
Stropy Phity wielkowymiarowe wypetnione pustakami Ackermana
Dach Nadproza , plyty dachowe prefabrykowane wg. Katalogu budownictwa ogélnego
Pokrycie dachu —papa termozgrzewalna
Stolarka okienna PCV dwuszybowa
Stolarka Typowa aluminiowa
drzwiowa
zewnetrzna

2.3.Zapotrzebowanie energetyczne budynku

Rodzaj ]
) Jednostka miary Tlosé
czynnika
Centralne
. Kcal/h 487 750
ogrzewanie
Wentylacja
. Kcal/h 731344
mechaniczna
Klimatyzacja Kcal/h 231770
Para Kg/h 920
Woda lodowa Kcal/h 790

Podtogi majg zréznicowane warstwy posadzkowe (PCW, plytki ceramiczne, plyty marmurowe, lastrico) ktadzione na wylewce
betonowej i warstwie plyt pilsniowych w pomieszczeniach suchych, oddzielonej izolacja pozioma z papy.

Stolarka okienna i drzwiowa typowa, drewniana, aluminiowa w pomieszczeniach Zaktadu Diagnostyki Obrazowej ochronna z wkla-
dem otowiowym. W pracowniach RTG szyby ochronne z wktadem otowianym

Wysokos¢ pomieszezen: 2,95m
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Powierzchnia uzytkowa przeznaczona do adaptacji na potrzeby pracowni RTG nr 3 zwiazanych z montazem aparatu

cyfrowego RTG kostno- plucnego dwustanowiskowego wraz z wyposazeniem —

wtym .
Pracownia rentgenowska . nr 2\79 Powierzchnia 37,10m2
Wc Powierzchnia 1,82 m2
Kabina pacjenta Powierzchnia 4,37m2

3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Na podstawie informacji o aktualnym stanie budynku, wynikaja nast¢pujace uwarunkowania:

w budynku nalezy wykona¢ roboty uzupetniajgce i naprawcze uwzgledniajace stan obiektu, a niezb¢dne dla zapewnienia
wilasciwych parametrow technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych;

transport materialow oraz praca sprzgtu budowlanego nie moga stanowié¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i
uzytkowania innych obiektow w ramach kompleksu;

teren prac winien by¢ zabezpieczony przed dostepem dla 0sob postronnych;

materiaty z robot rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezaco z uwagi
na ograniczone miejsce na ich sktadowanie;

wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatdw tatwopalnych; materiaty takie powinny by¢ dowozone na
biezaco, w ilo$ci nie przekraczajacej dziennego zuzycia;

posadzki, $ciany poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do

stanu pierwotnego
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4. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia planowane jest adaptacja ponizszych pomieszczen zwigzanych z

zakupem ,montazem aparatu RTG kostno-plucnego

Pracownia rentgenowska nr 2\79 Powierzchnia 37,10m2
Wc Powierzchnia 1,82 m2
Kabina pacjenta Powierzchnia 4,37m2

W zalozeniu Zamawiajacy w przedmiotowym budynku B I pigtro okresla koncepcj¢ funkcjonalna pomieszczen oraz zestawienie

pomieszczen oraz ich funkcji ktore maja si¢ znalez¢ w ramach istniejacej kubatury .

I1. Wymagania szczegélowe

1. Przygotowanie terenu (robot):

Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego kontenera do sktadowania i wywozenia

pozostaloéci z rozbidrek oraz systematycznego oprdzniania go. Jednoczesnie wykonawca powinien dokonaé segregacji odpadow i

przekazywaé odpady niebezpieczne odpowiednim firmom specjalistycznym do utylizacji .

2. Architektura:

Przewiduje si¢ adaptacje pomieszczen istniejacej Pracowni nr 3 ijej wyposazenie w aparat RTG kostno-plucny zgodnie z

programem funkcjonalno-uzytkowym .

W zakresie :

- modernizacji oston statych (o ile taka koniecznos¢ okresli projekt oston statych) — uzupehienie tynkow barytowych

-wymiany istniejacej stolarki drzwiowej PB (o ile takg konieczno$¢ okresli projekt oston statych )

-wymiany istniejacej stolarki okienne PB (o ile taka koniecznos¢ okresli projekt oston statych)

-wymiany istniejacych wyktadzin PCV- potozenie nowej wyktadziny podtogowej pradoprzewodzacej wraz z cokolikiem min 15 cm o

ponizszych parametrach :
. Typ wyktadziny ISO 10581 pradoprzewodzaca homogeniczna wyktadzina
) Klasyfikacja obiektowa ISO 10974 -34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
e Grubos$¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm
. Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
e  Zabezpieczenie powierzchni -np. iQ PUR
. Wgniecenie resztkowe ,$rednia warto$¢ zmierzona 0.02mm ,ISO 24343-1 (EN 433) < 0.10mm
. Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl s1
e Antyposlizgowos$¢ DIN 51130 R9
. Oddzialywanie kotek krzeset ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
. Przewodzenie cieplne EN ISO 10456 (EN 12524) 0.01m2K/W
e Odporno$¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 > poziom 6
e lzolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri <5 x 10 Q
e Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <2 kW
e Opor elektryczny EN1081 R< 10° Q, Ry 5x10%<R <10 8Q, R25x10%<R <10 ¢ Q
e EN/IEC 61340-4-1 5x10°<R <10 ¢ Q,
e EN/IEC 61340-4-5, <3,5x107 Q,
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e Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra

e Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom IOS 846: Cz¢é¢ C Dobra, nie sprzyja Wzrostowi

- wykonanie instalacji odprowadzajacej fadunki elektryczne z wyktadzin pradoprzewodzacych

- wykonanie koryt kablowych wraz z wykonaniem przykrycia kanatow i obtozeniem ich wyktadzing ;

- malowanie pomieszczen farba bakteriobdjcza to wodorozcienczalna farba lateksowa zawierajaca nanoczasteczki srebra, ktore

nadaja produktowi wlasciwosci bakterio- i grzybobojcze z gruntowaniem; klasa odpornosci na szorowanie: 1

3. Konstrukcja:

Nalezy dokona¢ oceny no$nosci istniejacej konstrukeji budynku w aspekcie przeniesienia obcigzenia od nowo zainstalowanych
urzadzen/aparatu RTG w pracowni. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wzmocnienia stropu nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny
wzmocnienia istniejacego stropu .

W zwiazku z planowanym wykonaniem konstrukeji sufitowych do zamocowania elementéw aparatu i innego wyposazenia nalezy
dokona¢ analizy przenoszenia obciazen przez zainstalowane aparaty urzadzenia .

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wzmocnienia stropu nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny wzmocnienia istniejacego stropu .

Wszystkie prace demontazowe nalezy wczesniej zgtaszaé 1 uzgadniaé z pracownikami Dzialu Utrzymania Ruchu .

4. Instalacje:

4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i chlodzenia.

W obszarze adaptowanego pomieszczenia ( pracownia RTG ) funkcjonuje wentylacja mechaniczna.

Przed zainstalowaniem nowych kratek wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie kanatow na odcinku dostepnym od strony
pracowni ilo$¢ kratek szt. 3

W pomieszczeniu RTG nalezy przewidzie¢ klimatyzator miejscowy chiodzaco — grzewczy, zapewniajacy regulacje temperatury w

zakresie 20 - 24°C. Klimatyzator o mocy chtodniczej min 3,5 kW — 1 szt.

Zastosowany klimatyzator powinien spelnia¢ ponizsze wymagania:
jednostka wewnetrzna $cienna,
klimatyzator z opcja grzania i chtodzenia (uktad rewersyjny),
sprezarka rotacyjna,
agregat fabrycznie napetiony czynnikiem chtodzacym R32,
technologia Tio-2 zapewniajgca usuwanie nieprzyjemnych zapachow,
filtr antybakteryjny oraz eliminujacy pyty, Jednostki wewnetrzne wyposazone w filtry usuwajace nieprzyjemne zapachy
oraz w filtry zapobiegajace rozwojowi zarodnikéw grzybow oraz szkodliwych organizmow, absorbujace czastki kurzu
minimum trzystopniowy nawiew,
ukierunkowanie przeptywu strumienia nadmuchu,
programowanie czasowe,
automatyczny restart po zaniku napiecia,
tryb pracy nocnej,
kolor obudowy jednostek wewnetrznych biaty,
pilot bezprzewodowy z wyswietlaczem.
EER >4,10.
Klasa efektywnosci energetycznej min A ++/A++
Klasy efektywnosci energetycznej klimatyzatorow typu split $ciennych zgodnie z Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr

626/2011 z dnia 4 maja 2011
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Nalezy dokona¢ sprawdzenia istniejacej wentylacji ,wykonawca dostosuje istniejaca wentylacje do obowiazujacych przepisow i

wymagan producenta urzadzen aparatu RTG zapewniajac wymagana wymiang powietrza .

4.2. Instalacja wod-kan.:

Pozostaje bez zmian .

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania:

Pozostaje bez zmian

4.4. Instalacje elektryczne:
Zasilanie istniejacego aparatu zainstalowanego w Pracowni RTG wykonane jest z rozdzielni Pawilonu E -kablem 4 x 70 mm 2
Cu (linka plecionka )

Zmierzona Impedancja petli zwarcia wynosi :

Rzw-L1-12 L1-L3 L2-3

L1-L2- 0,14 'Q (Ohm)

L1-L3- 0,16 Q (Ohm)

L2-L3- 0,15Q (Ohm)

N-L1- 0,17 Q (Ohm)

N-L2- 0,13'Q (Ohm)

N-L3 - 0,10 Q2 (Ohm)
Zamawiajacy wymaga opinii technicznej o istniejacej zasilajacej linii kablowe; .

W przypadku nie odpowiadajacej wymogom nowego aparatu linii zasilajacej Wykonawca dokona jej wymiany .Dlugo$¢ linii zasilajacej
z rozdzielni Pawilonu E do rozdzielni RTG Pracowni nr 3 wynosi 80 mb . linie zasilajaca wykona¢ na korytach kablowych z wykonaniem
przej$¢ pozarowych.

Zamawiajacy informuje ze w Pracowni RTG zainstalowano o$wietlenie pomieszczen w oparciu o lampy nadstropowe 60cm x60 cm.

Wykonawca dokona wymiany istniejacej rozdzielni RTG Pracowni nr 3 dla potrzeb nowo zainstalowanego aparatu oraz wykona
utozenie nowych kabli zasilajacych nowy aparat RTG .

Wykonawca zainstaluje wylacznik bezpieczenstwa, dokona podtaczenia istniejacych instalacji do nowej rozdzielni elektrycznej aparatu
W tym — systemu ostrzegawczego i sytemu gto§nomowiacego

Wykonawca wykona instalacje potaczen wyrownawczych w Pracowni RTG nr 3 w zwigzku z montazem nowego aparatu RTG .

Zainstalowa¢ punkt elektryczno-logiczny pel podtynkowy szt. 1 (RJ45 X 4 Data X 3 ') w sterowni .
Instalacje informatyczna wykona¢ kablem S/FTP kat 6a (PiMF) 595 MHz,
Gniazda koloru czerwonego — gniazda DATA, moduly ekranowane RJ45 kategorii 6A w standardzie Keystone.
Kable informatyczne doprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej — dugos$¢ przewoddéw — 0k.180 mb.

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napigcie 750V, dla kabli 1000V.

Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi.

Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu pozytywne pomiary wykonanej instalacji elektrycznej i informatyczne;.
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III.

1.

Iv.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Wymagania og6lne
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spelnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow, a
Wykonawca bedzie posiadal i przekaze dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami

ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane deklaracje zgodno$ci/deklaracje wiasciwosci uzytkowych .

Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
1. Ogoblne wymagania dotyczace Wykonawcy Robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
Ogolne zasady wykonania Robot.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg poprawione zostang
przez Wykonawce na whasny koszt . Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przedstawi karty materialowe proponowanych do wbudowania materiatow .
2)Przekazanie placu budowy.
Plac budowy zostanie Wykonawcy przekazany w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Przekazanie zostanie potwierdzone
protokotem zdawczo - odbiorczym.
Od dnia przekazania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osdb i mienia na terenie prowadzonych robot .
3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i pozytywnego
odbioru przedmiotu zaméwienia .
4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel
Wykonawcy.
5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiaty uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczng/deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikaty dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko podczas robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika(np. materialy pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.
6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektoéw, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania robot.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji przekazanych przez Zamawiajacego.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. WWykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych przy realizacji

robot .

str. 8



Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okre§lonych powyzej, sa uwzglednione w cenie
umownej.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ"

8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robot, od daty rozpoczecia robot
do chwili odbioru ostatecznego. Utrzymanie robdt powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany oraz wszelkie jego
elementy, byly w nalezytym stanie przez caly czas prowadzenia robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania robot, to na polecenie Zamawiajacego roboty budowlane moga zostac¢
wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocza¢ roboty nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajacego.

9. Stosowanie si¢ do przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowiazany jest
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto Wykonawca w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

10. Materialy.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu materiatow
proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatlow.
Zamawiajacy moze wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

W szczegdlnosei dotyczy to materiatdw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materialdéw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédla, w sposob ciagly spelniaja wymagania okreslone w pf-u w czasie postepu Robot.

Odbidr robdt budowlanych

Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a. dokumentacje powykonawcza w tym rysunki i opisy pomieszczen oraz wykonanych instalacji uwiarygodnione przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia/ decyzje itp. - 2 egz. w formie oprawionych teczek (wszystkie branze), 2 egz. wersji
elektronicznej (w formie PDF do wydrukow z mozliwoscia kopiowania),

b. protokoly badan i prob technicznych, wykonane;j instalacji elektrycznych i informatycznych ,

C. instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie z obOwigzujacymi przepisami prawa,
protokoty ze szkolen,

d. karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materialow,

e. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
$wiadectwa jakosci, atesty,

f.  inne niezbedne do dokonania odbioru dokumenty.

Cze¢$¢ informacyjna

Oswiadczenie inwestora
Zamawiajacy o§wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy informuje, ze w czgéci adaptowanych pomieszczen / budynku znajduja si¢ pomieszczenia, ktore nie moga by¢ na zadnym
etapie budowy wylaczone z uzytkowania.
Termin prac o duzym natezeniu dzwigcku kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ z uzytkownikiem . Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac o

duzym natezeniu dzwigku miedzy godzing 21°°- 7°° (cisza nocna).
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2. Dokumentacja dodatkowa ,, Projekt techniczny z obliczeniem oston statych dla pracowni rentgenowskiej 2/79 w ktorej
zainstalowany zostat aparat rentgenowski SHIMADZU z dnia 2015-12-13,, stanowi zatacznik do pfu i Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkow bezpiecznej pracy z urzg-

dzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180 , poz. 1325).

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkow bezpiecznego stosowania promieniowania jo-

nizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 884).

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujacego (Dz.
U. z 2005 r. nr 20 , poz. 168).

4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 623 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagan dotyczacych terenéw kontrolo-
wanych i nadzorowanych (Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910).

Zalaczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

Zatacznik nr 1 do Programu funkcjonalno -uzytkowego nr 1. Projekt techniczny z obliczeniem oston statych dla pracowni rentgenowskiej 2/79
w ktorej zainstalowany zostat aparat rentgenowski SHIMADZU zaopiniowany przez Podlaskiego Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bialymstoku z dnia 2015-12-10
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https://www.radiomed-radiologia.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rozporządzenie-w-sprawie-szczegółowych-warunków-bezpiecznej-pracy-z-urządzeniami-radiologicznymi.pdf
https://www.radiomed-radiologia.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rozporządzenie-w-sprawie-testów-podstawowych-RTG-testów-specjalistycznych-rtg.pdf
https://www.radiomed-radiologia.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rozporządzenie-w-sprawie-dawek-granicznych-promieniowania-jonizującego.pdf
https://www.radiomed-radiologia.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rozporządzenie-w-sprawie-dawek-granicznych-promieniowania-jonizującego.pdf
https://www.radiomed-radiologia.pl/wp-content/uploads/2019/12/Ustawa-z-dnia-29-listopada-2000-r.-Prawo-atomow.pdf
https://www.radiomed-radiologia.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rozporządzenie-w-sprawie-terenów-nadzorowanych-i-kontrolowanych.pdf

