INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nie taczy¢ zewngtrznych urzadzen z przewodem zasilajacym !

Linia zasilajaca: INPE! AC B0/B0 Hz +- 10% Moc przytaczeniowa: 25 kA
Napiecie zasilania: 400V +- 10 % i ;

u T 2 Fobor macy: cigoty 1.0 kVA
Impedancija lini zasilajacej: <= 0,16 Ohma chwilowa 50 kVA

Przekrdj kabla nalezy okreélic drogq obliczer |
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Lk - Lampka kontrina faz Przekrdj przewwodu N i PE moze byé 1/2
$o - Swiatlo ostrzegawcze przekroju przewodow L1, L2, L3
przed promieniowaniem "x* J lecz nie mnigj niz 16 mm* Cu,
- 27220-39-7
7782 Reg.: 276214537

Wa - Wadacznik awanyjny
z mechanizmmem
zatrzagkowym.
zainstalowany w pracowni RTG

g L1-2-3-N
<= (0,16 Ohma

GENERATOR UD 150L-Ri

Wiw - Widacznikiwlacznik
2 lampka kontrolng
zainstalowany w sterowni

1 - Polgczenia wyrdwnawcze
2 - Wadacznik roZnicowo-pradowy  63/0,03A z zabezpieczeniem przed pradem udarowyan U, 400/415Y,

3 - Stycznik modutowy /dobrac na podstawie danych w tabell i zastosowsngj przez wykonawce tablicy rozdzielczeji

Instalacja sieciowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a protokél skutecznosci ochrony piporazeniowej

przedstawiony przy odbiorze pracowni.
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