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Zestawienie pomiaréw i obliczenie wydajnosci wentylacji mechanicznej w Pracowni Rentgenowskiej nr 3, nr pomieszczenia 2/79, aparat BK 12 w Zaktadzie
Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy,

$rednia oo
: . trumien strumien | razem strumien
Naz a predkosé kubatura dkoéé iar netto| ° .
[oENa | Eerzona predkose przep tywu ) .3 creul Ko . a2, | przeptywu | przeptywu przeptywu | Ilosé wymian
pomieszczenia pomieszczenia m przeptywu | kratki /m*/ 3
- : . m3/s m3/godz. m°/godz.
pamiar 1 | pomiar 2 | pomiar 3 m/s
wentylacja mechaniczna nawiewna
2 3,1 2,5 2,53 0,0342 0,08664 311,904
109,74 554,04 5,05
P 23 1,6 2 1,97 0,0342 0,06726 242,136
Rentgenowska wentylacja mechaniczna wywiewna
3
- 1,1 1.7 1,4 1,40 0,062 0,086 310,262
109,74 , 491,4144 4.48
1,1 1,4 09 1,13 0,044 0,050 181,152

Pomiary sprawdzajace wykonano anemometrem AM - 4201 nr L 486648 prod. Lutron w dniu 08.12.2015 roku
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mgr int. Boguslaw Malinowsk
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robotami ograniezen
- specjalnosci: instalacyjne] w zakresie siec
- magji i urzadzed cepinych, wentylagginveh,
~  swych, wedociagowych | kapghzglyinyeh
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WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BIALYMSTOKU

15-099 Bialystok, ul. Legionowa 8
tel. sekr. (085) 732-70-22, 740-85-41, centr. (085) 732-60-11, 740-85-40,
fax. (085) 740-48-99, e-mail: sekretariat@wsse.bialystok.pl, www.wsse.bialystok.pl

Biatystok, 2015.12. 40

NZ.745.72.2015

Szpital Wojewodzki im. Kardynala Stefana
Wyszynskiego

18-404 ¥.omza, Al. Pilsudskiego 11
reprezentowany przez

Pana Zbigniewa Zebranowskiego

adres do korespondencji

SERWIS TECHNIKI MEDYCZNEJ s.c.
Zakrzewski A., Zebranowski Z., Pancerz K.
41-908 Bytom, ul. Nowa 29a/4

Decyzja nr 437/D-1/NZ/2015

Podlaski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Biatymstoku dziatajgc na podstawie
art. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013,
poz. 267 z pézh. zm)' oraz art. 46 ustawy z dnia 29.11.2000r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014
poz.1512) w zwigzku z § 22 ust. 1 pkt 2 Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r.
w sprawie szczegolowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi
(Dz. U. z 2006r. nr 180 poz. 1325), art. 3 pkt. 2a i art. 12 ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412) po zapoznaniu si¢ z przediozonym
wnioskiem Pana Zbigniewa Zebranowskiego dziatajacego z upowaznienia Szpitala Wojewoddzkiego
w Lomzy z dnia 27.11.2015. (uzupetionym w dniu 09.12.2015r.) w sprawie zatwierdzenia projektu
ochrony radiologicznej pracowni rtg zlokalizowanej na I-ym pigtrze budynku B (pom. 2/79) Szpitala
Wojewddzkiego w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11
postanowil:
zatwierdzi¢ w/w dokumentacje¢ projektowa wraz z opisem oslon stalych oraz wentylacji pod

wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Uzasadnienie:

W dniu 03.12.2015r. (data wptywu pisma) Pan Zbigniew Zebranowski dzialajacy z
upowaznienia Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy zwrdcit sie do Podlaskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku z wnioskiem o zatwierdzenie projektu
ochrony radiologicznej pracowni rtg zlokalizowanej w Fomzy przy Al. Pitsudskiego 11. W dniu
09.12.2015r. przystano protokét z pomiaréw wydajnoscei wentylacji.

Podlaski Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Biatymstoku po zapoznaniu si¢
z przediozong dokumentacjg opracowana przez Pana Zbigniewa Zebranowskiego - Serwis Techniki
Medycznej s.c. Zakrzewski A, Zebranowski Z, Pancerz K w Bytomiu w listopadzie 2015r., stwierdzit
iz przedmiotowa pracownia rtg zlokalizowana bedzie na bedzie na pierwszym pigtrze
wielopigtrowego budynku B Szpitala Wojewddzkiego w Eomzy (pomieszezenie oznaczone — 2/79).
Powierzchnia pracowni wyniesie -37,1 m?, a wysoko$¢ — 3,0 m. Wymiana powietrza realizowana
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I. WSTEP
PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie: SHIM-MED POLSKA Sp. z 0.0. — 02-627 Warszawa, ul. Naruszewicza 21A.
Pelnomocnictwo: Szpitala Wojewddzkiego — 18-404 Lomza, Al. Pitsudskiego 11.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

OBLICZENIE OSLON STALYCH dla Pracowni Rentgenowskiej 2/79,

w ktorej instalowany bedzie zdemontowany z pracowni rentgenowskiej 2/82
aparat rentgenowski SHIMADZU.

Inwestor wykona prace adaptacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
celem montazu aparatu rentgenowskiego.

Dokumentacja zawiera szczegétowe opracowanie z zakresu:

lokalizacji

obliczenia oston statych przed promieniowaniem jonizujacym z uwzglednieniem danych
technicznych aparatury rentgenowskiej i technologii pracy ze zrédtami promieniowania
jonizujacego,

funkcjonalnego uzytkowania aparatury rentgenowskiej w oparciu o obowiazujace
przepisy dotyczace pracy ze zrédlami promieniowania jonizujacego,

ergonomi¢ pracy personelu obstugujacego oraz dokumentacje montazowa opracowana
przez producenta,

wymaganych prac adaptacyjnych pod montaz aparatury rentgenowskiej,

ktére zapewnia personelowi i pacjentom bezpieczne, niekrgpujgce warunki przeprowadzania
badan oraz bezposredni dostep do pomieszczen towarzyszacych,

podstawowego wyposazenia Gabinetéw rentgenowskich.

W zalozeniach ujeto takie tematy jak:

wentylacje
instalacje elektryczng .

Projekt opracowano uwzgledniajgc przepisy i normy:

_-hDJI\J'—‘

. PN-86/J-80001 ,Materiaty i sprzet ochrony przed promieniowaniem ,, X" | Gamma”

Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r ,,Prawo Atomowe” z pézniejszymi zmianami.

Dz. U. Rok 2005 Nr 20 poz. 168 — w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujacego

Dz. U. Rok 2006 Nr 140 poz. 994 — w sprawie szczeglowych warunkéw bezpiecznej pracy ze zrodiami
promieniowania jonizujacego.

Dz. U. Rok 2006 Nr 180 poz. 1325 — w sprawie szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami
radiologicznymi,

Dz. U.Rok 2011 Nr 51 poz. 265 ,, w sprawie warunkow bezpiecznego stosowania

promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej” z pézniejszymi zmianami
(Dz. U. 2012 poz.470).

7. Dz. U. 2012 poz. 739 — w sprawie szczeg6lnych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia

1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnoéé lecznicza.

Dz. U. Rok 2013 poz. 1015,, tekst jednolity Ministra Zdrowia w sprawie warunkow bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej”

Dz. U. Rok 2015 poz. 78 ,,w sprawie ogfoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu
radiologii-diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowe;"

10. Wytyczne producenta aparatury rentgenowskiej.

NA SERWIS
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L PITAL WOJEWODZKI
. Kardynala Stefana Wyszyrsliego w Lomzy

R-450665024 NIP 718-16-89-321

Ks. rej 000000010742 :
18-404 Lomza, Al Pilsudskiego 11 Lomza 13.11.2015 .

al, cenrral  U6--iTI3900, fax. 86-4733674

fpieczatka/

Pelnomocnictwo

Niniejszym udzielam pelnomocnictwa Panu Zbigniewowi Zebranowskiemu
legitymujgcego si¢ Dowodem Osobistym o numerze AZI 725278 wydanym
przez Prezydenta Miasta Bytomia w dniu 03.12.2014r do dziatania w imieniu
Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy, ul. Jozefa Pitsudskiego 11.
Petnomocnictwo dotyczy uzgodnien w Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bialymstoku,

projektu technicznego z obliczeniem oston statych opracowanego dla pracowni
rentgenowskiej.

SZPITALA WOJEWODZKIEGO

un. Kardgnala Stefar.: Vigboyiskogo w Lomy

UL W O fwa~vu-i



II. LOKALIZACJA

Pracownia rentgenowska 2/79 wchodzi w sklad Zaktadu Diagnostyki Obrazowej
i zlokalizowana jest na pierwszym pietrze wielopigtrowego budynku - B Szpitala
Wojewodzkiego w Lomzy, Al. Pitsudskiego 11.

ILa. Pracownia rentgenowska 2/79:

powierzchnia 37,1 [m?]

wysokosé

3,0 [m]

IL.1b. Pomieszczenia sasiadujace z Pracownig rentgenowska 2/79

scianal - A-B - pracownia rentgenowska

sciana2 - B-C - kabina pacjenta

§ciana3 - C-D - korytarz-poczekalnia, w-c

Sciana4 - E-F - pracownia tomografii komputerowej
§ciana5 - F-A - korytarz techniczny-sterownia

pod pracownig - Dziat Higieny Szpitalnej

nad pracownig - blok operacyjny

IL.1c. Odlegloci od oston w [m] i rodzaj wigzki promieniowania zgodnie z rys. nr 04

$cianal -—

scianal -
§ciana 2 —
Sciana3 -
Sciana 4 -
Sciana 5 -
strop dolny

strop dolny
strop gorny

A-B - 1,8 [m] - wiazka pierwotna pozioma — wariant |
- (lampa rentgenowska skierowana na statyw do zdjec)

A-B - 2,7 [m] - wigzka rozproszona — wariant ||

B-C - 2,6 [m] — wigzka rozproszona

C-D - 4,7 [m] — wiazka rozproszona

E-F - 3,6 [m] — wigzka rozproszona

F-A - 2,4 [m] — wiazka rozproszona

- 1,5 [m] — wigzka pierwotna pionowa — wariant |
= (lampa rentgenowska skierowana na stét do zdjeé)

- 1,5 [m] — wiazka rozproszona — wariant 1]

¥

1,5 [m] - wigzka rozproszona

© oo
o

_r o > o

1 ' Row T i
LR m._( foa-gu-11

SERWIS
TECHXNIKI MEDYCZNE] s.e.
Zithrzowshi 4., Zebranewshi Z.. Pancer: K,
41-808 Bytom. ul. Ncwa 290a/4
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STATYW DO ZDJEC - wigzka pozioma
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STROP PODLOGOWY

STOL DO ZDJEC - wiazka pionowa
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Il.e. Konstrukeja $cian oraz przyjeta gesto$¢ materialu w oparciu o dane uzyskane
od uzytkownika:

$§cianal - A-B

przyjeta

$ciana2 - B-C

przyjeta
sciana3d - C-D

przyjeta

sciana4 - E-F

przyjeta

Sciana5 - F-A
przyjeta

strop dolny

przyjeta

strop goérny

przyjeta

- cegla dziurawka 12 [cm] - p 1,6 g/cm .

- tynk barytobetonowy 10 [mm] - p 3,2 g/cm 3
ochronnos¢ wlasna 1,4 [mm] Pb

- cegla dziurawka 12 [em] - p 1,6 g/em °

- tynk barytobetonowy 10 [mm] - p 3,2 g/cm .
ochronnos¢ wlasna 1,4 [mm] Pb

- cegla dziurawka 12 [em] - p 1,6 g/cm 3

- tynk barytobetonowy 10 [mm] - p 3,2 g/em °
ochronnos$¢ wlasna 1,4 [mm] Pb

- cegla dziurawka 12 [ecm] - p 1,6 g/cm :

- tynk barytobetonowy 10 [mm] - p 3,2 g/cm }
ochronnos$¢ wlasna 1,4 [mm] Pb

- cegla dziurawka 12 [em] - p 1,6 g/em*

- tynk barytobetonowy 10 [mm] - p 3,2 g/cm °
ochronnos¢ wlasna 1,4 [mm] Pb

- AKERMAN

- wylewka betonowa 40 [mm] - p 2,1 g/em?

- wylewka barytobetonowa 25 [mm] - p 3,2 g/cm .
ochronnos$¢ wlasna 3,2 [mm] Pb

- AKERMAN

- wylewka betonowa 40 [mm] - p 2,1 g/em’

- wylewka barytobetonowa 20 [mm] - p 3,2 g/em ?

ochronnos$¢ wlasna 2,8 [mm] Pb

SERWIS
TECHNIKI MEDYCZNET s.c.
Zikrzewshi 4., Zob wihi Z., Pancerz K.
41-908 Bytom. ul. Nowa 29a/4
6 t=l fav 32

233
INIP: 628-25-01-752. Reg.: 276214537




III. OPIS APARATURY RENTGENOWSKIEJ

IIL.1. W miejsce wycofanego z eksploatacji aparatu rentgenowskiego RS 110 - SHIMADZU
zainstalowany zostanie zdemontowany z pracowni 2/82 ucyfrowiony diagnostyczny
aparat rentgenowski UD150L-RII - SHIMADZU.

I11.2. Konfiguracja aparatu rentgenowskiego SHIMADZU
- generator rentgenowski UD150L-RII

- kolpak z lampa rentgenowskg
- kolimator manualny
- kolumna jezdna FH 21

- stot radiograficzny BK 12 z ptywajgcym blatem

- statyw do zdje¢ BR 1
- konsola operatora

e Dane techniczne aparatu:

- moc generatora UD1S0L-RII
- zakres kV
- zakres mA

50 kW
40 - 150 kV
10 - 630 mA

- uktad automatycznie kontrolujacy warunki ekspozycji i pracy generatora

- ukiad AEC

e parametry lampy rentgenowskiej:

GRAFIA
napigcie na lampie rtg w [kV] 150 125 80
prad lampy rtg w [mA] 320 400 630

- rozmiar i moc ogniska - male
- rozmiar i moc ogniska - duze
- pojemnos¢ cieplna anody

- filtracja zewnetrzna

- moc dawki promieniowania X

- 0,6 [mm] (20 kW)

- 1,2 [mm] (50 kW)

- 300 [kHU]

-2,0 [mm] AL

-0,95 ?Ou\*Bms._*EN*B}: &

) Moc dawki D" - wyznaczono na podstawie PN-86/J-80001.

SERWIS
TECHNIKI MEDYCZNEJ s.c.
Ziakvzowshi A, Zebranow ki Z., Puncers K.
41-008 Bytom. ul. Nowa 29a/4

t=! fax 32 280-39-77

NIP 628-25-01-752 Reg: 276214537




IV. TECHNOLOGIA PRACY ZE ZRODEAMI PROMIENIOWANIA .. X”.

Czas pracy zrédta promieniowania ,, X w ciggu tygodnia przyjety zgodnie
z zalozeniami uzytkownika:

IV.1. APARAT RENTGENOWSKI "UD150L-RII" - Shimadzu

Ilos¢ ekspozycji wykonywanych tygodniowo na jedng zmiane
- 180 -

e wigzka rentgenowska pionowa - stél do zdjeé:
badania przy uzyciu max warunkéw ekspozycyjnych - 400mAs

Ix t,— 600 [mAmin./tyg.] /90 [eksp] * 400 [mAs]

e wigzka rentgenowska pozioma - statyw do zdjeé:
badania przy uzyciu max warunkéw ekspozycyjnych - 30mAs

Ix t,— 45 [mAmin./tyg.] /90 [eksp] * 30 [mAs]

Do obliczen przyjeto dawki graniczne zgodnie
z Dz. U. 180 poz. 1325 z dn. 21.sierpnia 2006r dla oséb:

- pracujgcych w gabinecie rentgenowskim:
6 mSv/rok co odpowiada 0,12 mSv/tyg. 104,4 nGy /tyg.

- W pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim
3 mSv/rok co odpowiada 0,06 mSv/tyg. 52,2 nGy /tyg.

- W pomieszczeniach poza pracownig rentgenowska, a takze z ogdhu ludnosci.....
0,5 mSv/rok co odpowiada 0,01 mSv/tyg. 8,7 uGy / tyg.

SERWIS
TECHNIKI MEDYCZNET s.c.
a Zakrzewski 4., Zebranowski Z., Puncer: K,
5 41-808 Bytom. ul. Nov.a 29a/4
8 el fax 22 280-39-77

NIP: 6253-25-01-752. Re3.: 276214537




IV.2 MAKSYMALNY CZAS PRACY ZRODELA PROMIENIOWANIA ,X”

w_ciggu tygodnia / na jedng zmianc:

IV.2a. Aparat rentgenowski - SHIMADZU

e stol dozdjeé —

ilos¢ ekspozycji &@ L‘\a ﬂ'o \jd ;
[

statyw do zdjeé —

ilos¢ ekspozycji




V.OBLICZENIA OSEON STALYCH PRZED PROMIENIOWANIEM ,,X”.

V.1. WZORY DO OBLICZEN.

Obliczenia oston statych wykonano w oparciu o norme PN-86/J-80001.
Wymagang grubos¢ oston okreslono na podstawie zawartych tam tabel i wykreséw,
postugujac si¢ przytoczonymi nizej wzorami.

2.5.1.2 KROTNOSC OSLABIENIA PROMIENIOWANIA PIERWOTNEGO:

gdzie:
D" - moc dawki w odlegtosci 1[m] od ogniska _mgww przeliczona
dla pradu anodowego 1[mA], ¢cGy * min™ * m? * mA™ wyznaczono w/g tabl. 2.
[ - nominalne natezenie pradu anodowego lampy rtg [mA]
t - czas narazenia w ciggu tygodnia oséb przebywajgcych w miejscu
oslanianym [min]
t=T*U*¢,
T - wspotczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo przebywania ludzi
w ostanianym miejscu
U - wspbtezynnik okreslajgcy prawdopodobienstwo skierowania uzytecznej
wigzki promieniowania w kierunku obliczanej ostony
to - maksymalny czas pracy zrodla promieniowania tygodniowo na jednej
zmianie [min]
D - przyjeta dawka tygodniowa [cGy]
I - najmniejsza odlegto$¢ ogniska lampy od miejsca ostanianego w ustalonych
warunkach pracy [m]
y - wspoélczynnik ostabienia w o$rodku dla tkanki (wody) podano w tabl. 1.

Grubos¢ oslony olowiowej przed promieniowaniem X o wymaganej krotnosci
ostabienia >k<w zaleznosci od nominalnego napigcia anodowego na lampie
rentgenowskiej podanego w pkt. III - ,,Opis aparatury rentgenowskiej”
odezytano z rys. 1 normy PN-86/J-80001 dla napiecia 125 kV droga interpolacji.

tel. &5 7: . Sa8.54 _ SERWIS
CoRty: ish U ToBB0-M TECITNIK] MEDY CZNET s.c.

Zihrzewshi A, Zebranowski 2., Pancer: K,

9 41-808 Bytom. ul. Nowa 29a/4

t=] fax 32 280-39-77

NIP: 828-25-01-752. Req.: 276214537



OSEONY PRZED PROMIENIOWANIEM ROZPROSZONYM PRZEZ WODE
LUB TKANKE ( BEZ UWZGLEDNIENIA PROMIENIOWANIA UBOCZNEGO ).

2.5.2.1. ZREDUKOWANA MOC DAWKI

O_ = e —On% * T-_ ® EN # E}VJ

w ktorym:
D — dawka tygodniowa [cGy]
| — najmniejsza odleglo$¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od miejsca
t — czas narazenia w ciagu tygodnia na promieniowanie rozpraszajace[h]
L=
[ — nominalne natgzenie pradu lampy [mA]

Grubo$¢ warstwy olowiowej w zalezno$ci od zredukowanej mocy dawki
promieniowania X rozproszonego przez wode lub tkanke w zalezno$ci od nominalnego
napigcia anodowego na lampie rentgenowskiej podanego w pkt. Il — ,,Opis aparatury
rentgenowskiej”, odczytano z rys. 3 normy PN-86/J-80001 dla napiecia 125 kV droga
interpolacji.

Z krzywych tych mozna Kkorzysta¢, jezeli

1>=50 cm oraz f>*s' >=2

OSL.ONY PRZED PROMIENIOWANIEM ROZPROSZONYM PRZEZ BETON,
CEGLE (BEZ UWZGLEDNIENIA PROMIENIOWANIA UBOCZNEGO ).

2.53.1. ZREDUKOWANA MOC DAWKI

Co= —mmmmmmmemeeee- [eGy *h * m* * mA™|

w ktorym:
D — dawka tygodniowa [cGy]
I - najmniejsza odlegtos¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od miejsca
ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m]
f— odleglo$¢ przedmiotu rozpraszajacego od ogniska lampy [m]
t —czas narazenia w ciggu tygodnia na promieniowanie rozpraszajace [h]
t=T*1*§
I — nominalne natgzenie pradu lampy [mA]
s —rzut powierzchni przedmiotu rozpraszajgcego na ktéra pada promieniowanie [m’]

Grubos$é¢ warstwy olowiowej w zaleznosci od zredukowanej mocy dawki
promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegle w zalezno$ci od nominalnego
napigcia anodowego na lampie rentgenowskiej podanego w pkt. III — ,,Opis aparatury

_.mimmscimwm&:,oaﬁu&.:omQm.asowawwz-moa-mccﬁ&m napiecia 125 kV droga
interpolacji.

1>=50 cm
SERWIS
- TECIINIKI MEDYCZNEJ s.c.
- & 4 %3 Zakroewshi A Zebranowshi 2., Pancerz K.
" , 410 41-90€ Bytom. ul. Nowa 29a/4

b=l fax 32 285-35-77

25-258-01-752 Reg. 278214537
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OSLONY PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM.

| Jezeli tygodniowa dawka promieniowania ubocznego, wyznaczona zgodnie z 2.5.4.2
za oslong przed promieniowaniem rozproszonym, obliczong zgodnie z 2.5.2

lub 2.5.3 jest mniejsza niz 10% dawki tygodniowej okreslonej zgodnie z 2.2
grubos¢ oslony moze pozostaé bez zmiany.

DO OBLICZEN PRZYJETO:

Tryb pracy:
e grafia

Czas narazenia na promieniowanie w ciggu tygodnia:
e T-1 dla statego Emm@%émﬁm ludzi.

e T-0,25 dlamiejsc czasowo wykorzystywanych przez ludzi.
e T-0,05 dlamiegjsckrotkiego czasu przebywania.

o U-1 dla scian i sufitéw, jezeli przewiduje si¢ ich napromieniowanie
wigzka gtéwna przy pracach rutynowych.

o U-1 dla oston chronigcych tylko przed promieniowaniem rozproszonym
lub ubocznym.

Wspélczynnik oslabienia w o§rodku:

e y- 0,10 jako warto$¢ odpowiadajacq ostabieniu w tkance o grubosei 15 cm
przy maksymalnym napigciu anodowym lampy 130 kV.

Warunki pradowe:
- stol do zdjeé - 600 mAmin. / tyg.
- statyw do zdjeé - 45 mAmin. /tyg.
- filtracja zewnetrzna - 2,0 [mm] Al
- moc dawki promieniowania X - 0,95 [cGy*min*m**mA™]

") Moc dawki D" -wyznaczono na podstawie PN-86/J-80001.

SANTTAR™ e SERWIS

. TECHNIKI MEDYCZNEJ s.e.
Fakreewski A., Zebranowski Z., Pancers K
b 732 ; 41-008 Bytom. ul. Nowa 29a/4
“eenir. i, 83 ] vo! fax 32 280-38-77

Centr. tel. 86 Jua-uu= 11 NIP: 626-25-01-752. Reg. 276214537




V.2, OBLICZENIA OSLON:

Sciana 1 A-B — pracownia rentgenowska —wiazka pierwotna pozioma — wariant |

Lampa rentgenowska skierowana na statyw do zdje¢.

Do obliczen przyjeto: 90 - ekspozycji/tyg. x 30 mAs. - 125 kV
I x t,- 45 mAmin./ tyg.

Krotno$¢ ostabienia promieniowania:

I1*t, - 45 [mAmin/tyg.]

D" - 0,95 [mA*cGy*min’*m**mA™"]
U -1[]

T -025[]

y - 0,10 [/]

D - 0,00087 [cGy/tyg.]

1 - 1,8 [m]

0,95 %45 * 1 %025
* 0,10 =379
0,00087 * 1,8*

k =379 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik olowiu o wartosci 1,20 [mm]

SERWIS
TECIINTRI A FEDYCZNTE T s.c.
Zikrzowshi 4., Zebranowshi Z., Pancers K,
41-808 Bytom. ul. Nowa 29a/4
12l fax 22 280.39-77

NIP: £258-25-01.752, Reg.: 276214537



Sciana 1 A-B — pracownia rentgenowska — wigzka rozproszona — wariant I

Do obliczen przyjeto:

e grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 400 mAs = 600 mAmin. — st61 do zdjeé
e grafia: ekspozycji/ tyg. - 90 x 30 mAs =45 mAmin. — statyw do zdje¢

Ixt,- 645 mAmin./ tyg. = 10,75 mAh./ tyg.

Zredukowana moc dawki:

Ixt, - 10,75 [mAh. /tyg.]
u -11]

T -025[/]

D - 87 [uGy/tyg]

| - 1,8 [m]

Promieniowanie rozproszone przez tkanke:

10,75 * 1*0.25
C1 =10 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik otowiu o wartosei 1,0 [mm]

Promieniowanie rozproszone przez $ciane:

8,7*1,8% % 1,8
ON e i --- =126
W75% 1 # 0 I5*%G D7
C2=126 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik olowiu o wartosci 0,80 [mm)]

SERWIS

Zakrzewshi A, Zebran
a 41-90% Bytom. ul.
: 13 el fax 22

i 2
e NIP: 628-25-01-752,

TECHUNIKI MEDYCZNET s.c.

20-39-77
Re



sciana 2 B-C —kabina pacjenta — wigzka rozproszona

Do obliczen przyjeto:

o grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 400 mAs = 600 mAmin. — st6l do zdjeé
e grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 30 mAs = 45 mAmin. — statyw do zdjeé

Ixt,-645 mAmin/tyg. = 10,75 mAh./ tyg.

Zredukowana moc dawki:

I[xt, - 10,75 [mAh./tyg.]
Uu -11/]

T -0.25[/]

D - 87 [nGy/tyg.]

1 - 2,6 [m]

Promieniowanie rozproszone przez tkanke:

1075 %1 * {25
C, =22 [/] zgodnie z PN-86/]J-80001 réwnowaznik otowiu o wartosci 0,80 [mm]

Promieniowanie rozproszone przez $ciane:

8,7 *2,6” * 1,87
Gy = e =263
MI3F1*025%027
C, =263 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik otowiu o wartosci 0,60 [mm]

SERWIS
~ TECHNIKI MEDYCZNEJ s.c.
7 A Zakrzewski 4., Zebr ki Z.. Puncerz K.
41-008 Bytom. ul. Nowa 2%a/4
”wqm‘umMmm.mm‘w.ﬂ

NIP: 626-25-01-752. Reg * 276214537
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M

$ciana 3 C-D — korytarz-poczekalnia, w-c* — wigzka rozproszona

Do obliczen przyjeto:

grafia: ekspozycji/ tyg. - 90 x 400 mAs = 600 mAmin. — st6t do zdjeé
e grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 30 mAs =45 mAmin. — statyw do zdje¢

Ixt,- 645 mAmin./ tyg. = 10,75 mAh./ tyg.

Zredukowana moc dawki:

Ixt, - 10,75 [mAh. /tyg.]
u -10U

0,25 [/

8,7 [nGy/tyg.]
4,7 [m]

1

T
D
1

Promieniowanie rozproszone przez tkanke:

8,7 * 4,7°
C = =172
10,75 *1 * 0,25
72 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik otowiu o wartoéci 0,55 [mm]

Promieniowanie rozproszone przez §ciang:

87%47% %182

C,= =858
10.75% 1 *0.25 * 027

C2 =858 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik ofowiu o wartosci 0,15 [mm]

0

¥ w-c uzywany byl gdy pracownia rentgenowska wyposazona byla w aparat rtg
z mozliwoscig wykonywania badan przy uzyciu fluorografii.

Po wymianie aparatury rentgenowskiej jest obecnie nie uzywany i w trakcie

ekspozycji nie przebywajg tam zadne osoby.

SERWIS

TECHNIKI MEDYCZNEJ s.c.
Zakr=ewski A, Zebranoweki Z., Poncers K.
41-908 Eytom. ul. Nowa 28a/4

gl fax 32 2B0-38.77

15 NIP: 828-25-01-752. Reg. 276214537




Sciana 4 E-F — pracownia tomografii komputerowej — wiazka rozproszona

Do obliczen przyjeto:

e grafia: ekspozycji/ tyg. - 90 x 400 mAs = 600 mAmin. - stél do zdjeé
o grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 30 mAs = 45 mAmin. — statyw do zdje¢

Ixt,- 645 mAmin./ tyg. = 10,75 mAh./ tyg.

Zredukowana moc dawki:

Ixte - 10,75 [mAh. / tyg.]
u -11/]

T -0.251[/]

D - 87 [uGy/tyg]

I - 3,6 [m]

Promieniowanie rozproszone przez tkanke:

1D.75%1 *0.25
Ci =42 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik otowiu o wartosci 0,65 [mm]

Promieniowanie rozproszone przez $ciane:

8,7%3,6°* 1,8
ONH ............................... =503
10,75 * 1 %025 * .27
C2= 503 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik olowiu o wartosci 0,25 [mm]

SERWIS
N TECHNIKI M
AN T A gl " e Zakrzewshi 4., Zeh

IYCZNE] 5.6,
whi 2. Pancers K.

Ty

276214537



sciana 5 F-A — korytarz techniczny, sterownia — wigzka rozproszona

Do obliczen przyjeto:

e  grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 400 mAs = 600 mAmin. — st6l do zdjeé
o grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 30 mAs =45 mAmin. — statyw do zdjeé

Ixt,- 645 mAmin./ tyg. = 10,75 mAh./ tyg.

Zredukowana moc dawki:

Ixt, - 10,75 [mAh. /tyg.]

u -111

T -11/]

D - 26,1 [uGy/tyg.] *zastosowano zasade ALARA
1 - 2,4 [m]

Promieniowanie rozproszone przez tkanke:

JOI5% ] * ]
Cy = 14 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik otowiu o wartosci 0,95 [mm]

Promieniowanie rozproszone przez Sciang:

26,1 *2,4>* 1,82
Cy= -memmm =168
HL73% 1 %1 %2027
C,= 168 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik otowiu o wartosei 0,70 [mm]

SERWIS
ant TECHNIKI MEDYCZNEJ s.c.
- Zakrzewshi A Zebranowshi Z.. Pancer= K,

Lolms! B ez 41-908 Bytom. ul. Nowa 29a/4
, Wi, LagienCae o, t2| fax 32 280-28-77
17 NIP: £826-25-01-752 Reg. 276214537




strop dolny — Dziat Higieny Szpitalne]j — wigzka pierwotna pionowa — wariant |

Lampa rentgenowska skierowana na st6t do zdjeé
Do obliczen przyjeto: 90 - ekspozycji/tyg. x 400 mAs. - 125 kV

Ix t;- 600 mAmin./ tyg.

Krotnos¢ oslabienia promieniowania:

- 600 [mAmin/ tyg.]

- 0,95 [mA*cGy*min*m**mA™]
- 11

-1 [

- 0,10 [/]

- 0,00087 [cGy/tyg.]

- 1,5 [m]

= B ol o )

0,95*600*1*1
k= e --%0,10=29119
0,00087 * 1,52
k = 29119 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik otowiu o wartosci 2,90 [mm)]

v O e CINA SERWIS

A ANMITAT MO-F- M EMEILOGIL A TECHNIKI MEDYCZNEJ s.e.

S yiajymisiaku 3 Ziakroowski A, Zebranowshi Z., Pancerz K.
15000 Diah=iok, vl Laginn & 41-908 Bytom. ul. Nowa 2%a/4

" canir. 5. 85 132-80-11 18 NIP: 625-25-01-762. Reg.: 276214537



strop dolny — Dziat Higieny Szpitalnej — wiazka rozproszona — wariant I1

Do obliczen przyjeto:

o grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 400 mAs = 600 mAmin. — st6t do zdjeé
o grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 30 mAs =45 mAmin. - statyw do zdjeé

Ix t,- 645 mAmin./ tyg. = 10,75 mAh./ tyg.

Zredukowana moc dawki:

Ixt, - 10,75 [mAh. /tyg.]
u -11/]

T -11/]

D - 87 [nGy/tyg.]

1 - 1,5 [m]

Promieniowanie rozproszone przez tkanke:

8,7* 1,5
O_ = = Hum
1075 %1 %]
1,8 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik otowiu o wartosci 1,95 [mm]

C

Promieniowanie rozproszone przez §ciane:

8,7%1,5%* 1,8
Ow = - =22
10,75 % 1% 1. %¥0,27
C2=22 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik ofowiu o wartosci 1,40 [mm]

i SERWIS
CASTACIN v TECHNIKI MEDYCZNEJ s.c.
Lo ANA Zakrzewski 4., Zehranowshi Z., Puncerz K.
" 41-208 Bytom. ul. Nowa 29a/4
3 19 t2l fox 32 280-35-77

J NIP. 823-25-01-752. Reg.: 276214537




strop gérny — blok operacyjny — wigzka rozproszona

Do obliczen przyjeto:

e  grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 400 mAs = 600 mAmin. — stél do zdjeé
° grafia: ekspozycji/tyg. - 90 x 30 mAs = 45 mAmin. — statyw do zdjeé

Ixt,- 645 mAmin/ tyg. = 10,75 mAh/ tyg.

Zredukowana moc dawki:

Ixt, - 10,75 [mAh. /tyg.]
u -11/]

T -11/]

D - 87 [uGy/tyg.]

1 - 1,5 [m]

Promieniowanie rozproszone przez tkanke:

8,7 % 1,52
O~ BN e e e S = Hum
10,75 %1+ ]
Ci = 1,8 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik otowiu o wartosci 1,95 [mm]

Promieniowanie rozproszone przez §ciang:

8,7*1,5%*%1,8

10,75% ] %1 * .27
C2=22 [/] zgodnie z PN-86/J-80001 réwnowaznik olowiu o wartosci 1,40 [mm)]

. 1. SERWIS

‘ TECHNIKI MEDYCZNET s.c.

GK TS . Zakrzewski 4., Zv ikl 2., Pancer: K.
; 3_ 41-908 Bytom. ul. Nowa 29a/4

S .G 20 'zl fax 32 280-39.77

tel. 05 1o T Tn28 NIP: 626-25-01-752. Reg: 276214537
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DANE Z OBLICZEN

Aparat UD150L-RII SHIMADZU
Wynik Grubosé
Ostona z warstwy Pb
obliczen w [mm]
Wariant 1 k—379 1,20
§ciana 1 A-B
Ci-10 1,0
Wariant [I
C,-126 0,80
C-22 0,80
§ciana 2 B-C
C,—-263 0,60
C,-72 0,55
$ciana 3 C-D
C,—-858 0,15
C -4 0,65
$ciana 4 E-F
C,—-503 0,25
C, -14 0,95
$ciana 5 F-A
C,~ 168 0,70
Wariant | k—29119 2,90
strop dolny
C-18 1,95
Wariant 11
C,—-22 1,40
Ci-18 1,95
strop gomy
C,-22 1,40

SERWIS
TECHNIKI MEDYCZNET s.c.
Zihrzowshi 4. Zebhrunowshi Z., Pancers K.
41-308 Bytom. ul. Nowa 29a/4
tet fax 32 280-33-77
NIP. 626-25-01-752 Reg ' 276214537



V.3. ZESTAWIENIE OSEON.

Z przeprowadzonych obliczen oraz uwzgledniajge zréznicowang gestosé cegly 1 zaprawy,
zastosowanie mieszanych materialéw oraz jako$¢ wykonawstwa wynikajg ponizej podane

grubosci oston.

Grubos¢ i gestos¢ zastosowanych materialéw na zabezpieczenia powinna byé zgodna
z opracowaniem — nie moze by¢ obnizona.

PRACOWNIA RENTGENOWSKA 2/79

Tabela.l;
Ostona Grubosé Rodzaj Ochronnosé¢ | Obliczony Zastosowacé
)
ostony materialu wlasna réwnowaznik dodatkowo
[mm] w [mm] Pb w [mm] Pb oslony
w [mm] Pb
1 2 3 4 5 6
Sciana 1 A-B 120 . cegla dziurawka 1.40 120 0
10 tynk barytobeton ’ .
dciana 2 B-C 120 . cegla dziurawka 1.40 0.80
10 tynk barytobeton : ’ s
Soiana 3 C-D 120 . cegla dziurawka 1.40 0.55
' 10 tynk barytobeton : ’ 0
SR 120 . cegla dziurawka 1.40 0.65 &
10 tynk barytobeton ’ 2 ;
S EA 120 . cegla dziurawka 1.40 0.95
10 tynk barytobeton ’ ’ 0
p_— Akerman
dolny 40 | wylewkabetonowa| 3,20 2,90 0
25 wylewka barytowa
i Akerman
sirfit omé 40 wylewka betonowa 2,80 1,95 0
20 wylewka barytowa

% Wszelkie otwory w $cianach, stropach wykonane pod osprzet instalacyjny itp.
nalezy uzupehic¢ wkiadem Pb do réwnowartosci wynikajacej z kolumny 5.

SERWIS
TECHNIKI MEDYCZNES L.
Zakrzewshi 4., Zebranowshi 7., Puncer: K.
41-908 Bytom. ul. Nowa 29474
2l fax 32 280-39.77

NIP. 626-25-01.752 Reg 278214537




Tabela.2:

Ostona Istniejgce Dane Zastosowaé
oslony z obliczen dodatkowo
w [mm] Pb w [mm] Pb oslony
w [mm] Pb
$ciana 2 B-C drzwi 1,0 0,80 0
$ciana 3 C-D drzwi 1,0 0,55 0
okno kontrolne 2,0 0,95 0
§ciana 5 F-A
drzwi 1,0 0,95 0
i Vi ¥ SERWIS
A TECHNIKI MEDYCZNEJ s.c.
Zikrzewski A., Zebranowski Z.. Puncerz K,
41-908 Bytom. ul. Nowa 29a/4
3 23 tel fax 32 280-39-77

NIP: 826-25-01-752. Rag.: 275214537



VL. WYKAZ PRAC ADAPTACYJNYCH.

Wykaz prac obejmuje zabezpieczenie w oslony stale oraz wytyczne
dotyczace stanu technicznego pomieszczeii na pracowni¢ rentgenowska.

1. Zgodnie z rys. 02 "Prace adaptacyjne " nalezy:
- wykona¢ prace budowlane (przebudowanie kabiny pacjenta)
- wymienié¢ drzwi z wkiadem ofowiowym
Drzwi nie powinny mie¢ progéw.
Wiszelkie ubytki w oslonach stalych uzupelni¢ zgodnie z rys 08 i punktem
V.3. Zestawienie oslon.

2. Zgodnie z rys. 08 oraz punktem V.3. Zestawienie oston nalezy:
- sprawdzi¢ stan istniejgcych oslon stalych

3. Zgodnie z rys. 05 i 05-1 nalezy:
- przystosowa¢ istniejace kanaty kablowe
- zainstalowaé szyny podlogowa i sufitowa kolumny jezdnej FH 21.
- strop podlogowy wykonany winien by¢ na jednolitym podlozu betonowym B25

bez warstw termicznych i akustycznych w obr¢bie podstawy aparatu.
- podloze musi by¢ dokladnie wypoziomowane.

L

4. Zgodnie z rys. 06 i 07 nalezy:
- przystosowac istniejaca tablice zasilajacg
- zabudowaé w pracowni rentgenowskiej wytacznik awaryjny na wys. 180 cm

od podiogi

Parametry instalacji elektrycznej:

- zasilanie z sieci . 3x400[V] *.10% , 50 [Hz] */.1%
- moc przylaczeniowa : 25 [kVA]

- rezystancja sieci dla 400 [V] 1 <0,16 [Q]

- rezystancja uziemienia : =3 [E

INSTALACJE DODATKOWE:

- Iacznos¢ glosowa sterownia-gabinet rentgenowski
- o$wietlenie gabinetéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami
- gniazda ~230V/16A dla potrzeb serwisowych

Instalacja sieciowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

a protokol skutecznosci ochrony p/porazeniowej przedstawiony przy odbiorze
pracowni.

SERWIS
TECHNIKI /‘vu_uz.ﬁwunﬁ.u S.C.
ot Zakrrowshi ., Zehranowski Z., Pancers K
Rl . 1l 41-008 Bytom. ul. Nowa 28a/4
RS 24 1ol dax 22 280-23-77
NIP: £26-25-01-752. R=g: 276214537
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S. Podtogi w pracowni powinny byé pokryte wykladzing antystatyczng np. typu tarkett.
Podtogi powinny by¢ wykonane z materialow, trwatych, o powierzchniach
gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nie nasigkliwych i odpornych
na dzialanie srodkéw dezynfekcyjnych.
Cokoty przy podtogach powinny byé wykonane do wysokosci co najmnie;j
8 [cm] z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom dla podtég w tych
pomieszczeniach. Styki cokotdéw z posadzkg powinny byé zaokraglone.

6. Powierzchnie emaliowane powinny byé odporne na dziatanie srodkow
myjacych i dezynfekujacych; tatwo zmywalne, gladkie, bez szczelin, zaciekow
1 innych wad.

7. Na drzwiach wejsciowych prowadzacych do gabinetu umiesci¢ znaki ostrzegawcze
przed promieniowaniem ,, X",

8. Zgodnie z rys 03" Usytuowanie aparatu rentgenowskiego" zainstalowaé
aparat rentgenowski.

q SERWIS
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WENTYLACJA - ZALOZENIA:

Zgodnie z D.U. nr 180 poz. 1325: wentylacja musi spelniaé nastepujace kryteria:

* gabinet rentgenowski § 10.1:
co najmniej 1,5 - krotna wymiana powietrza w ciggu godziny.

Wszystkie przewody wentylacyjne przechodzace przez $ciane do gabinetu
rentgenowskiego musza by¢ ostonigte blachg otowiana, jezeli jest mozliwosé
przejscia promieniowania.

Grubos¢ blachy otowianej nie moze by¢ mniejsza od wyliczonej dla danej $ciany.

Zalacznik:
- Protokot z okresowej kontroli wentylagji ............ ... przeprowadzonej
28-30.05.2015 w budynku - B.
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Nr protokotu 1V/05/2015

F.omza, dnia 30.05.2015r.

Protokol

z okresowej kontroli — dwa razy w roku
wentylacji grawitacyjnej

§1

zgodnie z art, 62 ust. 1 pkt. 1c i3 ustawy Prawo budowlane z 1994r./jednolity tekst Dz. U. z 2013r.

przeprowadzonej w dniach 28-30.05.2015r.
w budynku: BUDYNEK - B

potozonym wiadciciel budynku (zarzadca) Szpital Wojewddzki im. Kardynala Stefana

Wyszynskiego w Lomzy ul. Pilsudskiego 11

Osoba(y) przeprowadzajaca(e) kontrol¢ okresow3a:

poz. 1409 z pozniejszymi zmianami

1. Ryszard Klimek zam. 18-404 Lomza, ul. Ks. Janusza 4/16

a) nr uprawnief budowlanych w specjalnosei konstrukeyjno -budowlane UAN — 30/84

b) nr ewidencyjny przynaleznosci do

Inzynieréw Budownictwa nr ewidencyjny PDL/BO/2001/02

izby samorzadu zawodowego Podlaska Okrggowa Izba

Wyniki kontroli:
Lp. 7akres kontroli Opis stanu Stwierdzone Zakres niezbgdnych Termin
instalacji gazowej technicznego | nieprawidlowosci | prac remontowych | wykonania
(wymieni¢ elementy objgte kontroly) (dobry/zadowalajgcylzly) prac
! Wentylacja grawitacyjna:
zadawalajgcy brak nie dotyczy
V|- szezelnodé i droznosé
b) |-ciag w przewodach
zadawalajacy brak nie dotyczy
c) - kratki p
zadawalajgcy brak nie dotyczy
d) |- przerdbki zakiocajace ciag
zadawalajgcy brak nie dotyczy
e) |- wyprowadzenie przewodow
ponad dach zadawalajgcy brak nie dotyczy




1) - inne stwierdzone usterki

UWAGI: Wentylacja grawitacyjna bez uwag

Data kolejnej okresowej kontroli: 30.11.2015r.

Podpis osoby sporzadzajgcej protokol:

Numer i rodzaj uprawniefi osoby sporzadzajgcej protokéh: UAN — 30/84

Data sporzadzenia protokotu: 30.05.2015r,

Whnioski koncowe

W wyniku przeprowadzonej kontroli okresowej stwierdza si¢ (nie stwierdza si¢*), ze wystapily

uszkodzenia budynku, ktére moglyby spowodowad zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa

"-mienia badZz $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenia prgdem
elektrycznym luz zatrucie gazem.
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o przyjgciu do wiadomosci ustaled protokélu
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podpis i pieczatka kontrolujgeego




VIL. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA
ZAKIADU RADIOLOGII:

Zgodnie z Dz. U. Nr 180 poz. 1325 § 22.1

Nalezy wystapi¢ do Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bialymstoku, ul. Legionowa 8.

z wnioskami 0 wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatéw
rentgenowskich w pracowni rentgenowskiej i uruchomienie pracowni.

Osoba odpowiedzialng za stan ochrony przed promieniowaniem

Jjonizujgeym jest kierownik (wlasciciel), ktéry sprawuje nadzér we wspotpracy
z inspektorem ochrony radiologiczne;j.

W pracowni rentgenowskiej, w widocznym miejscu, znajduje si¢ informacja

o koniecznosci powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego,
przed wykonania badania, o tym ze pacjentka jest w cigzy.

* Dokumentacja pracowni rentgenowskiej:
- instrukeja pracy ze zrédlem promieniowania jonizujacego zakresie
ochrony radiologicznej
- zakfadowy plan postepowania awaryjnego

- dokumentacja techniczna dotyczgca budowy, dziatania i obstugi aparatéw
rentgenowskich

- dokumentacja potwierdzajaca prowadzenie kontroli parametrow fizycznych
procesu obrazowania i testoéw akceptacyjnych

- projekt pracowni lub gabinetu wraz z projektem i opisem oston statych
oraz wentylacji zatwierdzonym przez

- zapisy wewnetrznych kontroli parametréw technicznych aparatéw rentgenowskich
i testow akceptacyjnych

- protokoty pokontrolne
- zbior aktéw prawnych z zakresu ochrony radiologiczne;
e Ewidencja:
- 0s0b zatrudnionych w pracowni rentgenowskiej w podziale na odpowiednie
kategorie narazenia
- dawek otrzymanych przez pracownikow

- orzeczen lekarskich stwierdzajacych brak przeciwwskazan do pracy pracownikow
na okreslonym stanowisku

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRZED PROMIENIQOWANIEM
RENTGENOWSKIM

Pracownig rentgenowska wyposazy¢ nalezy w ostony odpowiednie do rodzaju
wykonywanych badan:

- fartuchy ochronne biodrowe
- fartuchy ochronne z kotnierzem
- rekawice ochronne

- ostony na gonady o réwnowazniku min 1,0 [mm] Pb

SERWIS SR
CCHNTKY MEDYCZNEJ s.c.
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SPRZET UZUPELNIAJACY :

- wieszak wzmocniony na fartuchy ochronne.
- znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem jonizujacym.

SPRZET PRZECIWPOZAROWY

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

UWAGI KONCOWE:

Przed montazem aparatu w pomieszezeniu musza byé:
- zakonczone wszelkie prace budowlane
- pomieszezenia musza byé odkurzone
- pracownia zabezpieczona radiologicznie
- wykonana tablica rozdzielcza i doprowadzone do niej zasilanie zgodnie z wytycznymi
- pozostata instalacja zgodnie z wytycznymi
- instalacja klimatyzacja/wentylacja musi byé uruchomiona i przedmuchana
przed wprowadzeniem aparatu
- wykonane wszelkie prace o$wietleniowe, instalacyjne i elektryczne

- zapewniona droga transportowa.

Na podstawie przekazanych nam danych i rysunkéw wykonano

projekt obliczenia oston stalych.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za projekt jezeli dostarczone nam
dane byly nie dokladne.

Wszystkie wymiary zwigzane z instalacja stosuje si¢ do wykonczonych §cian,
podlogi, sufitu.

Wykonanie oston winno by¢ zsynchronizowane ze wszystkimi pracami budowlanymi,
instalacyjnymi i montazowymi w sposéb uniemozliwiajacy pozniejsze ich
uszkodzenie.

Kazda wymiana, rozbudowa lub zmiana usytuowania aparatury rentgenowskiej
wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej dokumentacji.
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