Warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie przebudowy parteru i cze$ciowej przebudowy |
pietra budynku H + G, strefy pozarowej nr 5, Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Ltomzy, ulica Pitsudskiego 11, dziatka nr 12191/3, jed. ewid. Lomza-miasto, obr.
ewid. Lomza 2.

1. Dane ogdlne:
Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnacji budynku H + G, strefy pozarowej nr 5/w tym powierzchni

przebudowywane;.
Tabela nr 1
Powierzchnia Wysokose llog¢
[m] .
kondygnacji
Grupa
Nazwa budynku Zabudowy Kubatura wysokosci Klasa
Wewnetrzna L
me] odpornosci
[m?] ] pozarowe;
budynku
2 3 5 6
Budynek H + G, 1016,75 3029,79/ 9000,75/ 11,64 Budynek H
strefy pozarowej 1038,96 3418,17 o 3 kondygn.
nr 5/w tym czesé nadziemnych
powierzchnia przebudowy + piwnica,
przebudowywana -wana tacznik G
0 2 kondygn.
nadziemnych .
(N) »B”
Legenda

(N) - budynek niski

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pozarowo niebezpiecznych.

W projektowanej rozbudowie budynku C szpitala nie bedg wystepowaty substancje
niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
/Dz. U. Z2010r., Nr 109, poz. 719/, wyjatek stanowig ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 328,15
K(55 °C) wykorzystywane do biezacej dziatalnosci, ktdre bedq przechowywane w pojemnikach,
urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiatbw co najmniej
trudno zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem.

3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego(Qq).

W pomieszczeniach technicznych — wentylatornie, rozdzielnia NN oraz w magazynowych PM do Q¢ <

500 MJ/m2.

4. Kategoria zagrozenia ludzi — liczba osob przebywajacych w budynku.

Poszczegdlne czesci budynku zakwalifikowano do nastepujacej kategorii zagrozenia ludzi ZL:

a) Parter, i ll pietro strefy pozarowej nr 5, zakwalifikowano do ZL Il, przebudowie podlega oddziat
psychiatrii na poziomie parteru na 33 t6zka oraz w czesci na | pietrze podlegajg przebudowie
pomieszczenia na cele administracyjne oddziatu psychiatrii, potozone w sasiedztwie oddziatu
pediatrii.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.




W poszczegolnych czesciach budynkéw nie bedg wystepowaty strefy i pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Zgodnie z opracowang Ekspertyzg Techniczng Przeciwpozarowg okreslajacg wymagania ze wzgledu
na warunki bezpieczefnstwa pozarowego z pazdziernika 2017 roku i wydanym postanowieniem
Podlaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku, znak pisma;
WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27 lutego 2018, w podrozdziale 5.7.., cze$¢ podlegajaca projektowanej
przebudowie budynku H + G, stanowi strefe pozarowa nr 5, (parter, | i Il pietro) zakwalifikowang do
Kategorii Zagrozenia Ludzi ZL II. Zakres przebudowy budynku Szpitala H + G przewiduje modernizacje
poziomu parteru na catej powierzchni, cze$ciowo | pietra na powierzchni 831,04 m2. Wielko$¢ strefy
pozarowej nr 5 wynosi 2735,79 m2, potozona jest pomigdzy budynkami A /wysoki/ i C/niski/, oddzielona
od tych budynkdw, Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
wykorzystujac ich naturalne potozenie.

Spetniony jest warunek § 227 ust. 1 i ust.5 rozporzadzenia Ml [1], gdzie w budynku
wielokondygnacyjnym, zakwalifikowanym do KZL ZL Il, ktérego strefa pozarowa przekracza 750m?2
nalezy zapewni¢ na tej samej kondygnaciji przejscie do sgsiedniej strefy pozarowej budynku A i C.

Jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia magazynowe lub techniczne, niepowigzane
funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZLII, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe
pozarowa, dla ktdrej oddzielnie ustala si¢ klase odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami
okreslonymi w warunkach technicznych, patrz tabela 2, kolumna 2.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynkdw.
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi KZL.

Tabela nr 2
Budynek ZL1I
1 2
niski »B”
8. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych.
Tabela nr 3
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odp_ornoéci glowna konstrukcja sciana $ciana rzekrycie
pozarowej | konstrukcja dach ) strop | zewnetrzna, ¢ P p ?
budynku no$na achu 2) wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 EI130 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R-  no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania
klas odporno$ci ogniowej elementdéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

-  izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw..

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla Scian wewnetrznych poszczegdlnych budynkéw, nie mniejszg jednak niz  EI30, wszelkie
przeszklenia $cian pomiedzy pomieszczeniami pojedynczymi i w $cianach obudowujacych korytarz
muszg by¢ wykonane w klasie odporno$ci ogniowej EI30.




Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatek schodowych powinny mieé klase
odpornosci ogniowej wymagana jak dla stropu REI 60.

Biegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
i mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej R 60.

Oznaczenie w tek$cie:
R-  no$nos¢ ogniowa (w minutach), okres$lona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementdéw budynku,

Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornosci pozarowej
czesci budynku potozonej nad nig, podpiwniczenie spetnia klase odporno$ci pozarowej ,B”.

9. Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw oddzielen przeciwpozarowych oraz zamknie¢
znajdujacych sie w nich otwordw.

Tabelanr4
Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku $cian i stropow w lub innych nakorytarzi | na klatke
stropow, z ZL zamknig¢ do schodowa
wyjatkiem przeciwpozarowych | pomieszczenia
stropéw w ZL
1 2 3 4 5 6
»B” REI 120 REI 60 El 60 EIl 30 E 30

Przekrycia dachéw budynkow nizszych, przylegtych do $ciany z otworami budynku wyzszego, sytuacja
wystepuje pomiedzy budynkiem A, wyzszym i nizszym facznikiem budynku G, w pasie o szeroko$ci
8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej R E 30.
Warunek jest spetniony, strop nad fgcznikiem H, jest konstrukcji zelbetowe;.

Elementy budynkow, o ktorych mowa wyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien.
10. Wystroj wnetrz i drog ewakuacyjnych.

Elementy wykonczenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych. W pomieszczeniu dopuszcza sie stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
tatwo zapalnych pod warunkiem, ze ich produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i
intensywnie dymigce.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapiacych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach zakwalifikowanych do ZL Il oraz na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom
ewakuacji, stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione.

11. Warunki ewakuacji ludzi z budynku kondygnaciji parteru, i | pietra, poziomymi i pionowymi drogami
ewakuacyjnymi, komunikacji ogélne;.

Mozliwos¢ ewakuacji chorych ze strefy pozarowej nr 5, budynku H i G, dwukierunkowa z
parteru i | pietra, poziomymi i pionowymi/klatki schodowe K11 i K12/ drogami ewakuacyjnymi do wyjs¢
potozonych od strony pétnoco — wschodniejlbudynek - tacznika G/ i strony potudniowo -
wschodniej/budynek H/, obudowanym od klatek schodowych korytarzami — Sciany o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, otwory do pomieszczen, szybdéw wind i szchtéw, zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30, wyjatek stanowig drzwi do klatek schodowych K11 i K12 zamkniete na
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parterze i | pietrze, wykonane bedq w klasie odpornosci ogniowej EI60, zgodnie z wydanym
postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku, znak pisma; WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27 lutego 2018.

Budynek H + G, strefa pozarowa nr 5, docelowo bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacyjno —
alarmowag, alarmowanie chorych i zarzadzenie ewakuacji ludzi z budynku przyjete bedzie w
procedurach zawartych w Instrukcji Bezpieczenstwa Przeciwpozarowego.

Klatki schodowe K11 i K12 istniejace, docelowo powinny by¢ wydzielonymi strefami
pozarowymi, obudowane $cianami REI60, otwory zamkniete EIG0, piwnica, parter, | i Il pietro,
oddymiane grawitacyjnie, napowietrzanie uchylnymi oknami i drzwiami lub systemem kompensacii
powietrza w oparciu 0 zestaw z nawiewem mechanicznym.

12. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy zainstalowac na poziomych/korytarze/ i pionowych
drogach ewakuacyjnych/klatki schodowe K11 i K12/ oraz w wyznaczonych pomieszczeniach, gdzie
nalezy wykonac o$wietlenie bezpieczenstwa, przy czym czas dziatania tego o$wietlenia powinien by¢
dostosowany do warunkéw wystepujacych w pomieszczeniu i na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz
3 godziny, zgodnie z punktem nr 24, wydanego postanowienia przez Podlaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku, znak pisma; WZ.5595.3.2018.TF z dnia
27 lutego 2018. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie zasilane z baterii w oprawach
o$wietleniowych. Natezenie Swiatta co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drég ewakuacyjnych i 5
Ix w pomieszczeniach
0 podwyzszonym ryzyku i w miejscach do$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych np. hydrantow 25,
ROP - 6w, czas zatgczania< 2 s.

13. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wymagane
instalacje

i urzadzenia zabezpieczajace budynki.

Instalacje elektryczne:

1. Wymagania ogélne.

2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

3. Prowadzenie instalacii.

4. Instalacja piorunochronna.

Ad(1). Instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisdw rozporzadzenia, przepiséw
odrebnych dotyczacych dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszacych sie do tych instalacji

i urzadzen, powinny zapewniac:

- dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikow,
stosownie do potrzeb uzytkowych,

- ochrong przed porazeniem pragdem elekirycznym, przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:
- zlgcza instalacji elektrycznej budynku umozliwiajace odtaczenie od sieci zasilajacej i usytuowane
w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi, a takze ingerencjg 0séb niepowotanych,
- oddzielny przewdd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
- urzadzenia ochronne roznicowoprgdowe lub inne Srodki ochrony przeciwporazeniowej
odpowiednie do rodzaju
| przeznaczenia budynku badz jego czesci,
wytgcznik nadpradowy w obwodach odbiorczych,
zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,
przeciwpozarowy wylacznik pradu,
potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czes$ciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
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- zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi
$cian i stropdw,
- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza
10 mm?2,
- urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.
Ad(2).Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odtgczenie zasilania w energie elektryczng parteru w
strefie pozarowej nr 5 budynku H, umozliwi wytacznik przeciwpozarowy zlokalizowany w korytarzu
prowadzacym w kierunku tacznika G, wytaczenie zasilania w energie elektryczng budynkéw H + G,
stref pozarowych nr 1,2,3,4 i 5, mozliwy jest gtdbwnym wytgcznikiem energii elekirycznej w rozdzielni
NN, znajdujacej sie w piwnicy budynku H. Urzadzenia powinny by¢ w sposob czytelny opisane z
zawartg wskazowka konsultacji kazdorazowego uzycia przeciwpozarowego wytgcznika pradu na
poziomie parteru i w poszczegdlnych strefach pozarowych budynku H + G z lekarzem dyzurujacym.
Ad(3). Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku.

Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej w budynku uzytecznosci publicznej nalezy
prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych,
zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Przej$cia kabli przez poziome przegrody przeciwpozarowe i przez Sciany szybu - przejécie
kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac w rurach, blokach
itp. ostonach otaczajgcych; przejscia kabli przez $ciane i stropy powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy klase odpornosci ogniowej przepustu instalacyjnego zgodng z klasg odporno$ci ogniowe;
przenikanego elementu.

Ad(4) Instalacja odgromowa - piorunochronna, zgodnie z oceng ryzyka.
14. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych ze
sposobu zabezpieczenia strefy pozarowe;:

Dobdr instalacji i urzadzen przeciwpozarowych dokonano na podstawie scenariusza rozwoju
zdarzen podczas pozaru.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy stosowaé punkty
poboru wody do celow przeciwpozarowych w postaci hydrantdow wewnetrznych 25 z wezem
potsztywnym/odcinek weza o dtugodci 30 m/. W budynku na parterze i | pietrze planuje sie
zainstalowa¢ hydranty 25 obejmujace catg powierzchnig chroniong, cze$ci przebudowywanych
budynku H + G.

Hydranty 25 + GPr/gasnica proszkowa 4 kg, w jednym module/ musi by¢ umieszczany przy drogach
komunikacji ogdinej, a w szczegolnosci:

. przy wejéciach do budynku;
. w przejéciach i na korytarzach;
. przy wyjsciach na przestrzen otwartg.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z
dwdch sasiednich hydrantéw. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy
musi wynosi¢ minimum 1,0 dm3/s.

Przewody zasilajgce instalacje wodociggowa przeciwpozarowg muszg by¢ prowadzone jako
przewody obwodowe. Srednica nominalna przewodoéw zasilajacych w milimetrach, na ktérych instaluje
sie hydranty wewnetrzne powinna wynosi¢ DN 50.

15. Wyposazenie w gasnice.

Kazdy budynek powinien byC wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczacych gasnic lub w gasnice
przewozne. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grupy pozaréw A, B, oraz innych
grup w zalezno$ci od rodzaju materiatéw stosowanych w poszczegolnych pomieszczeniach.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II.



Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone, w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w
szczegblnosci:

- przy wej$ciach do budynkow,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (

piece, grzejniki ).
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m
16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynkéw uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej powyzej 5000 m3 i powyzej 1000 m?2
wynosi 20 dm?¥/s.

Nalezy zapewni¢ 2 hydranty nadziemne/podziemne/ o Srednicy DN 80 mm z zasuwg odcinajaca,
zachowujgc odlegtos¢ najblizszego od chronionego obiektu budowlanego do 75 m, drugi w odlegtosci
do 150 m od chronionego obiektu budowlanego. Warunek jest spetniony. Ponadto powinny by¢
zachowane odlegto$ci potozenia hydrantu:

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

- od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

17. Drogi pozarowa.

Droga pozarowa wymagana, zgodnie z § 12. ust. 2 i ust. 3., punkt 1) i 2), zgodnie z wydanym
postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku, znak pisma; WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27 lutego 2018, docelowo nalezy zapewni¢ z
uwagi na uwarunkowania architektoniczne 30% obwodu zewnetrznego dla budynku H, przy jego
rozpietosci nie przekraczajacej 60 m, poprzez dostosowanie dziedzinca nr 1inr 2, patrz rozdziat 6.
podrozdziat 6.2. punkt 19, w czesci przebudowywanej budynku H + G, gdzie na zblizeniu drogi
pozarowej do budynku H biegnacej na dziedziniec, bezklasowe okna zastgpiono witrynami o klasie
odpornosci ogniowej EI60 a wiec ujeto wszystkie wskazania wynikajace z ekspertyzy technicznej i
cytowanego wyzej postanowienia w obszarze projektowanej przebudowy.

18. Projektowane urzadzenia przeciwpozarowe i inne uwarunkowania techniczne:
1. System sygnalizacji pozarowej w ramach rozwigzan zamiennych, obejmujacy catg strefe pozarowg
w tym wypadku cze$¢ przebudowywang parteru i | pietra budynku H + G, zgodnie z wydanym
postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku, znak pisma; WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27 lutego 2018, patrz UZASADNIENIE
postanowienia punkt 6) z algorytmem uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, np. klap
pozarowych, wytgczania wentylacji mechanicznej,  uruchamiania zamknie¢ otwordw drzwiami
bedacych w pozycji otwartej na elekrotrzymaczach na granicy strefy pozarowych budynku A i facznika
G, sprowadzanie dzwigéw osobowych na wyznaczony poziom/np. parter/, na ktérym powinno nastapic,
otwarcie drzwi i pozostanie dzwigu w pozycji unieruchomione;.
2.Pomiedzy brytg budynku gtéwnego A a tacznikiem budynku G oraz budynku H a budynkiem C na
styku tych budynkéw, powinny by¢ zachowane pionowe pasy na catej wysokosci budynku o szerokosci
4m w miejscu przebiegajacych Scian oddzielen przeciwpozarowych tworzacych migdzy scianami kat 90
stopni, wykonane w klasie odpornosci ogniowej El60/ocieplenie wetna mineralna/. W pasach tych
wystepujace okna bezklasowe powinny by¢ wykonane w formie witryn o klasie odpornosci ogniowe;j El
60 lub zamurowane ceramicznie o klasie odpornosci ogniowej REI120.
3. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych REI120 i REIG0, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI120 i EI60, przewody instalacji
wentylacji mechanicznej przechodzace przez strefe pozarowg tranzytem powinny byé obudowane
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EIS60, przechodzace przez obudowane korytarze
prowadzace do wyj$¢ na zewnatrz budynku w Scianach i stropie instalacja ta powinna by¢ zaopatrzona
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w klapy pozarowe na przejéciu o klasie odporno$ci ogniowej EIS120. Klapy pozarowe EIS120 na
przejsciach przewodéw wentylacyjnych wymagane w stropie nad kondygnacja piwnicy, dotyczy
istniejacych wentylatorni obstugujacych pomieszczenia l i Il pietro, strefy pozarowej nr 5.

4. Przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefq pozarowg nr
1/piwnica/ a strefa pozarowg nr S/parter, | i Il pietro/, powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci
ogniowej EI60, dotyczy przej$¢ instalacji w stropie i w szachtach instalacyjnych.

19. Nalezy dokona¢ aktualizacji NSTRUKCJI BEZPICZENSTWA POZAROWEGO, ktéra jest
wymagana w mys| § 6. ust. 1, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw/Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/ nanoszac wszystkie zmiany w zakresie przebudowy parteru
na oddziat psychiatrii i | pietra na cele administracyjne i zainstalowanych urzadzen przeciwpozarowych
oraz wspotpracujgcych systemow sterujacych.

Podstawy prawne i wiedza techniczna/normy/.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2015.tj.1422 z poz.
zmianami/.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw/Dz.
U.Z2010r., Nr 109, poz. 719/.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr
124, poz. 1030/.

4. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystapienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

5. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gesto$ci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

6. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

7. PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na wode do celow przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru.

8. PN - EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
| zagrozenia zycia.

9. PN-EN62305-2:2008 Ochrona odgromowa Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

10. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa czes¢ 1: Zasady ogdine.

11. Zasady ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

12. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementow konstrukcji budowlanych — Warszawa 1979.

13. Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia — Warszawa
1992.

14. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

15. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

16. PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

17. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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