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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

W _CZESCI BUDYNKU H SZPITALA WOJEWODZKIEGO W LOMZY
ODDZIAL PSYCHIATRYCZNY, AL. PIL.SUDSKIEGO 11, 18-404 LOMZA

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.

— Obowigzujace normy i normatywy.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

— Wytyczne technologiczne dla opracowywanego oddziatu.
— Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zalozenia.

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Oddzial Psychiatryczny wyposazony bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta, dostarczajaca odpowiednig iloS¢ powietrza swiezego zaréwno dla okresu
letniego jak 1 zimowego, oraz utrzymujgcg temperatur¢ powietrza nawiewanego do
pomieszczen wentylowanych na zadanym poziomie w okresie zimowym, jak 1 w lecie.
Urzadzenie wentylacyjne wyposazone jest w wymiennik do odzysku ciepta, co przyczyni si¢
do obnizenia kosztéw zwigzanych z jego eksploatacja (obnizenie zapotrzebowania na
czynnik grzewczy zimg).

Dodatkowo dla wytypowanych przez Inwestora pomieszczen projektuje si¢ instalacje
klimatyzacji opartg na klimatyzatorach Split.

Pomieszczenia sanitarne, brudownika 1 palarni beda obstugiwane przez niezalezne
wywiewne uktady wentylacyjne.

3. Dane ogolne, uklad 1N-1W.

Projektowana instalacja wentylacji mechaniczne] przewidziana jest do pracy ciaglej,
z mozliwoscig zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub
nieuzytkowym. Istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej, jezeli nie beda wykorzystywane
do wywiewoéw z pomieszczen sanitarnych, brudownika lub palarnii, nalezy zaslepic.
Wykorzystywane kanaly grawitacyjne nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie udroznic¢ lub dokonac
niezbednych napraw lub uszczelnien.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej w systemie LINDAB
lub réwnowaznym. Kanaly projektuje si¢ jako izolowane, co przyczyni si¢ takze do
wyciszenia uktadu wentylacyjnego. Kanaty wentylacyjne prowadzone bgda w zabudowach
pod stropem pomieszczen wykonanych wedlug opracowania branzy architektonicznej lub w
przestrzeni stropu podwieszonego. Zaréwno nawiewniki jak i1 kratki wyciggowe nalezy
zamOéwi¢ wraz z przepustnicami umozliwiajagcymi regulacje ilosci powietrza
przeptywajacego przez dany element sieci wentylacyjne;j.

Centrala klimatyzacyjna zostala umieszczona na zewnatrz budynku na wypoziomowanym
fundamencie wykonanym wedlug opracowania branzy konstrukcyjnej. W celu wyciszenia
uktadu projektuje si¢ thumiki szumu w centrali klimatyzacyjnej zaréwno po stronie
pomieszczen jak i1 po stronie czerpni i1 wyrzutni. Z chlodnicg freonowa w centrali
wspotpracowa¢ bedzie agregat sprezarkowy umieszczony na zewnatrz budynku na
wypoziomowanym fundamencie wykonanym wedlug opracowania branzy konstrukcyjne;j.
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Instalacje chlodnicza projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN
12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych. Instalaje
ta mozna wykonac z rur preizolowanych.
Zapotrzebowanie ciepta wynikajace z niskiej temperatury panujacej na zewngtrz budynku w
okresie zimowym zapewni nagrzewnica glikolowa umieszczona w centrali klimatyzacyjnej.
W sktad centrali wchodzi¢ beda nastepujace sekcje funkcjonalne:

e Tlumik szumu na nawiewie

* Filtr kieszeniowy diugi M5 na nawiewie (dtugos¢ wktadéw 500mm),

*  Wymiennik przeciwpragdowy do odzysku ciepta,

* Zespol wentylatorowy nawiewny z silnikiem EC 1 regulatorem statego wydatku,

*  Thumik szumu na nawiewie,

* Nagrzewnica glikolowa,

* Chtodnica freonowa jednosekcyjna,

e Tilumik szumu na wywiewie,

» Filtr kieszeniowy dlugi M5 na wywiewie (dtugos¢ wktadéw 500mm),,

» Zespol wentylatorowy wywiewny z silnikiem EC 1 regulatorem statego wydatku,

e Tilumik szumu na wywiewie.
Catos¢ bedzie sterowana za pomocg uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczanej
wraz z centralg klimatyzacyjng. Centrala jest fabrycznie okablowana. W ukladzie
automatyki nalezy przewidzie¢ kasetk¢ zdalnego sterowania, zasilanie 1 sterowanie
wentylatorami wyciggowymi z pomieszczen sanitarnych, brudownika i palarnii (14 sztuk)
wspoOlpracujagcymi z centralg (zalaczanie zblokowane z zalgczaniem centrali) oraz
mozliwos¢ zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub
nieuzytkowym. Rozdzielnice zasilajaco-sterujaca nalezy zamontowa¢ w centrali
klimatyzacyjnej lub bezposrednio na niej (rozdzielnica musi by¢ przystosowana do montazu
na zewnatrz, w razie koniecznosci musi by¢ wyposazona w odpowiednie grzaiki).
Lokalizacje kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji. Proponuje si¢ zamontowanie kasetki sterujgcej w pomieszczeniu 0.8-punkt
pielegniarski.
Dodatkowo dla wytypowanych przez Inwestora pomieszczen projektuje si¢ instalacje
klimatyzacji opartg na klimatyzatorach Split. Uktady te maja za zadanie odprowadzenie
zyskow ciepta z pomieszczen klimatyzowanych dla okresu letniego.
Aby zapewni¢ mozliwos¢ regulacji temperatury niezaleznie dla kazdego z klimatyzowanych
pomieszczen, proponuje si¢ zastosowanie klimatyzatoréw S$ciennych pracujagcych na
powietrzu obiegowym wewnetrznym. Projektowane klimatyzatory wyposazone sg w
jonizatory powietrza. Klimatyzatory zostaty umieszczone na $cianach w pomieszczeniach
klimatyzowanych. Agregaty chlodnicze zostaly umieszczone na zewnatrz budynku na
elewacji. Lokalizacja urzadzen wedtug rysunkéw. Instalacj¢ chtodniczg projektuje si¢ z rur
miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu si¢
otulinami dla instalacji chlodniczych. Instalacj¢ ta3 mozna wykona¢ z rur chtodniczych
preizolowanych. Dodatkowo dla klimatyzatorow nalezy wykonac¢ instalacj¢ odprowadzenia
skroplin z rur PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% do
najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego za
posrednictwem syfonu, aby unikna¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.
Wszystkie klimatyzatory nalezy zamowi¢ wraz z pompkami skroplin jezeli nie sg one
wyposazeniem standardowym.
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Obecnie na oddziale, w zakresie opracowania s3 zamontowane klimatyzatory Scienne w
ilosci 9 sztuk. Klimatyzatory te nalezy pozostawi¢ bez zmian w celu dalszej ich eksploatacji.

Przy przejsciu kanaléw wentylacyjnych 1 innych elementéw instalacji przez przegrody
budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac¢ klapy
p.poz. lub przepusty o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone
przez strefe, ktorej nie obstugujg nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

Nalezy zastosowac¢ klapy p.poz z napedem realizowanym przez sitowniki 230V, z dwoma
wytgcznikami krancowymi, o klasie odpornosci ogniowej EIS120, co oznacza, ze spetniajg
kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci, izolacyjnosci 1 dymoszczelnosci w czasie 120 minut.

4. Podstawa wykonanych obliczen.

— Temperatury obliczeniowe zewngtrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
— Temperatury wewngtrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

5. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.

FLomza lezy w Il-iej strefie klimatycznej. Ponadto przyjeto temperature obliczeniowg dla
miesigca lipca o godzinie 15%.

temperatura termometru suchego t, = 30 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = 21 °C,

entalpia powietrza 1= 60,5 kl/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 11,9 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Fomza lezy w IV-tej strefie klimatyczne;.

temperatura termometru suchego t, = -22 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,,, = -22 °C,

entalpia powietrza 1 =-20,52 kJ/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 0,7 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100 %.

6. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego.

Do obliczen przyjeto nastepujagce parametry powietrza wewnetrznego dla
pomieszczen klimatyzowanych:

Tabela 1. Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen.

Okres letni Okres zimowy
temperatura Wilgotno$¢ Temperatura Wilgotno$é
wzgledna wzgledna
‘c % °C %
24 wynikowa 20 wynikowa
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7. Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian.
V =n*K

gdzie:

V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszczeniu, [m’/h],

n - ilos¢ wymian na godzing, [1/h],

K — kubatura pomieszczenia [m3]
z uwzglednieniem minimalnej ilosci powietrza S$wiezego przypadajaca na osobe
przebywajaca w danym pomieszczeniu Vmin=30 m’/h/osobe oraz krotno$ci wymian
wyszczegdlnionych w projekcie technologii opracowywanego oddziatu.

Tabela 2. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen.

Przyjete Uktad
Nr Kubatura | Hos$¢ Ilosé
Nazwa pomieszczenia Wymian Pow Nawiew | Wywiew ) )
pom. [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] Nawiew | Wywiew
PARTER

0.1 |hall 139,06 1 139 140 140 IN 1w

0.2 | magazyn 20,27 1 20 20 20 IN 1w

0.3 | gabinet lekarski 52,26 2 105 105 105 IN 1W

0.4 |salachorych 3-os. 57,22 2 114 115 115 IN 1w

0.5 | pokdj socjalny 21,26 2 43 90 90 IN 1w

0.6 |tlazienka oddziatlowa 32,92 3 99 100 110 IN 1WS

0.7 | pokdj pielegniarski 43,50 2 87 90 90 IN 1w

0.8 | punkt pielegniarski 12,62 2 25 30 IN

0.9 Ig)?ir:ge;iz?:ggowy 59,86 2 120 120 120 IN W
0.10 | sala chorych 2-os. 37,53 2 75 75 75 IN 1W
0.11 |tazienka pacjentéw 7,73 3 23 50 2WS
0.12 | sala chorych 2-os. 37,70 2 75 75 75 IN 1W
0.13 |tazienka pacjentéw 8,20 3 25 50 3WS
0.14 | pomieszczenie porzadkowe 10,45 2 21 20 1w
0.15 | palarnia 29,58 5 148 150 180 IN WP
0.16 | brudownik 20,13 2 40 40 WB
0.17 ﬁiﬁiﬁiﬁﬁg"f@m 28,65 1 29 30 30 IN W
0.18 | komunikacja 28,65 2 57 60 IN
0.19 | aneks kuchenny 14,21 2 28 30 30 IN 1W
0.20 | sala chorych 5-os. 121,89 2 244 245 245 IN 1w
0.21 | komunikacja 1 86,18 2 172 170 IN
0.22 | komunikacja 2 189,57 2 379 380 240 IN 1w
0.23 fg;‘?;;‘;?;‘if:g’gabmet 118,41 5 592 750 750 IN W
0.24 | gabinet terapeuty 36,95 2 74 75 75 IN 1w
0.25 |tazienka personelu 9,90 3 30 50 4WS
0.26 |tazienka pacjentow 10,30 3 31 50 SWS
0.27 | gabinet psychologa 35,55 2 71 75 75 IN 1w
0.28 | sala chorych 3-os. 56,64 2 113 115 115 IN 1w
0.29 | sala chorych 3-os. 56,32 2 113 115 115 IN 1W
0.30 |tazienka pacjentéw 7,55 3 23 50 6WS
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0.31 |sala chorych 2-os. 39,41 2 79 80 80 IN 1W
0.32 | sala chorych 2-os. 39,03 2 78 80 80 IN 1w
0.33 | tazienka pacjentéw 7,30 3 22 50 TWS
0.34 | tazienka pacjentéw 9,40 3 28 50 8WS
0.35 | sala chorych 2-os. 42,83 2 86 90 90 IN 1W
0.36 | sala chorych 4-os. 75,66 2 151 150 150 IN 1w
0.37 | sala chorych 1-os. 33,76 2 68 70 70 IN 1W
0.38 Egnmkl;;l‘i‘gctj‘;szzr; 94,37 2 189 190 90 IN 1w
0.39 | sala chorych 4-os. 83,00 2 166 170 170 1IN 1W
0.40 |tazienka pacjentéw 10,65 3 32 50 9WS
0.41 | magazyn bielizny czystej 9,50 1 10 10 1w
0.42 |izba przyjec¢ 35,76 2 72 75 75 IN 1w
0.43 |izba przyjec¢ 35,76 2 72 75 75 IN 1w
0.44 | lazienka pacjentéw 9,35 3 28 50 10WS
0.45 | Komunikacja izby przyjec¢ 20,50 2 41 60 IN
Razem dla kondygnacji: 4195 4195
PIETRO

1.1 komunikacja 92,28 2 185 185 135 IN 1W

1.2 | fazienka personelu 8,60 3 26 50 11WS

1.3 | pokdj oddziatowe;j 39,64 2 79 80 80 IN 1w

1.4 | sekretariat medyczny 34,77 2 70 70 70 IN 1w

1.5 | pokdj ordynatora 38,14 2 76 80 80 IN 1w

1.6 |lazienka lekarzy 13,58 3 41 50 12WS

1.7 | komunikacja 10,60 2 21 50 IN

1.8 | pokdj lekarzy 117,83 2 236 240 240 IN 1w

Razem dla kondygnacji: 705 705

8. Zyski ciepla dla okresu letniego, dob6r klimatyzatoréow Split.

Aby zapewni¢ mozliwo$¢ regulacji temperatury niezaleznie dla kazdego z klimatyzowanych
pomieszczen, proponuje si¢ zastosowanie klimatyzatoréw S$ciennych pracujagcych na
powietrzu obiegowym wewnetrznym. Projektowane klimatyzatory wyposazone sg w
jonizatory powietrza. Klimatyzatory zostaty umieszczone na $cianach w pomieszczeniach
klimatyzowanych. Agregaty chlodnicze zostaly umieszczone na zewnatrz budynku na
elewacji. Lokalizacja urzadzen wedtug rysunkéw. Instalacj¢ chtodniczg projektuje si¢ z rur
miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu si¢
otulinami dla instalacji chlodniczych. Instalacj¢ ta3 mozna wykona¢ z rur chtodniczych
preizolowanych. Dodatkowo dla klimatyzatorow nalezy wykonac¢ instalacj¢ odprowadzenia
skroplin z rur PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% do
najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego za
posrednictwem syfonu, aby unikna¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.
Wszystkie klimatyzatory nalezy zamowi¢ wraz z pompkami skroplin jezeli nie sg one
wyposazeniem standardowym.

Po obliczeniu zyskow ciepta dobrano urzadzenia w oparciu o produkty firmy Samsung lub
rOwnowazne. Jednostki wewnetrzne 1 zewngtrzne oraz ich potaczenia zlokalizowad 1
wykona¢ zgodnie z rysunkami.
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Typy klimatyzatoréw (jednostek zewnegtrznych 1 wewngtrznych) pokazano na rysunkach.
Wymagane parametry urzadzen zestawiono ponizej.
Srednice rur freonowych wedtug DTR producenta urzadzen.

Specyfikacje

Wind-Free™ Optimum @

Wind-Free™ Cooling

Jonizator (SPi)

Filtr Easy Plus

Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung SmartThings

I
Jednostka wewnetrzna ARO9RXPXBWKNEU AR12RXPXBWKNEU AR18RXPXBWKNEU AR24RXPXBWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9RXPXBWKXEU AR12RXPXBWKXEU AR18RXPXBWKXEU AR24RXPXBWKXEU
Moc
Moc Chtodzenie (znamionowe) kw 2,5 35 50 6,5
Chtodzenie (min. - maks.) kw 09-33 0,9-4,0 1,6-6,7 1,4-7,6
Ogrzewanie do +7°C kW 3.2 35 6,0 74
Ogrzewanie (min. — maks.) kw 11-4,9 11-5,5 1,2-8,0 1,2-9,2
Ogrzewanie przy -5°C kw 2,82 3,18 6,99 8,62
Ogrzewanie przy -10°C kw 2,58 291 4,80 596
Ogrzewanie przy -15°C kw 2,36 2,66 410 4,98
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER wW/W 710/ A++ 6,50 / A++ 6,80/ A++ 6,40 / A++
energetycznie Zuzycie kwWh/a 123 188 257 355
Pdesignc kw 2,5 35 5 6,5
EER w/w 417 3,67 36 3,33
Ogrzewanie wydajne SCOP w/wW 4,0/ A+ 4,0/ A+ 38/A 3,8/A
energetycznie Zuzycie kwh/a 770 770 1400 1511
Pdesignh ($rednio) kw 22 2,2 38 41
cop w/w 3,76 3,72 3,61 315
Usuwanie wilgoci l/h 1.0 15 2,0 2,5
Maksymalny przeptyw Jednostka wewnetrzna m*/min 93 10 15,9 17,6
powietrza (chtodzenie) Jednostka zewnetrzna mé/min
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dBA 54 56 58 62
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dBA 59 62 65 68
Cisnienie akustyczne Jednostka wewnetrzna niska/wysoka dBA 19/37 19/38 25 /41 26/45
Jednostka zewnetrzna wysoka dBA 45 46 51 54
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -10-46 -10-46 -10-46 -10-46
Ogrzewanie %© -15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220~240/50/1
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ BLDC BLDC BLDC BLDC
Zuzycie pradu Chtodzenie w 600 980 1390 1950
Ogrzewanie w 850 940 1710 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 31 4,6 6,4 8,8
Ogrzewanie A 4,0 4,4 78 10,5
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 828x267x265 828x267x265 1065x301x311 1065x301x311
(Sz.x Wys. x Gt.) Jednostka zewnetrzna mm 720X548x265 720x548x265 880X638x310 880x638x310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 94 9,4 13,2 134
Jednostka zewnetrzna kg 27,6 276 40,2 44,2
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez 5 m) kg 0,75 0,75 115 115
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCO2e 0,51tCO2e 0,51tCO2e 0,78 tCO2e 0,78 tCO2e
CD:S;tr:(ioc\:leegr;apetnlenle czynnika g/m 15 15 15 15
Potaczenia rur Rura cieczowa ,cale 1/4 /4 /4 1/4
Rura gazowa O,cale 3/8 3/8 1/2 5/8
Dtugos¢ rury Min./Maks. (Sr. zewn. do $r. wewn.) m 3/15 3/15 3/30 3/30
Wysokos¢ rury Maks. m 8 8 15 15
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca O,mm SW16 SW16 SwW16 SW16
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Jednostka wewnetrzna ARO9RXPXBWKNEU AR12RXPXBWKNEU AR18RXPXBWKNEU AR24RXPXBWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9RXPXBWKXEU AR12RXPXBWKXEU AR18RXPXBWKXEU AR24RXPXBWKXEU

Funkcje
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling

Sterowanie kierunkiem przeptywu

(wgére /wdét) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

(S‘:’el:;’“f;': sir:;::)kiem przeptywu Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie
Automatyczna predko$¢ wentylatora
Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi)
FiltrPM 2.5 - -
Filtr Easy Plus
Zapobieganie alergiom
Antybakteryjny

Automatyczne czyszczenie
(samoczynne czyszczenie)

Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe
Szybkie chtodzenie
Komfortowe chtodzenie
Dobry sen
Osuszanie
Tryb wentylatora
Cicho

Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung SmartThings
Wskaznik czyszczenia filtra
Temp. wewn. Wyswietlacz
Wyswietlacz wt./wyt.
Sygnat dzwigekowy wt./wyt.
Automatyczna zmiana
Automatyczne uruchomienie

Przewody transportujace freon oraz skropliny nalezy ukry¢ w bruzdach sciennych lub
obudowa¢ odpowiednimi ekranami w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, wymagan
estetycznych 1 aranzacji wnetrz.

Izolacja cieplna przewodow instalacji chtodniczej transportujacej freon powinna spetniac
wymagania minimalne okreslone w Zataczniku Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i1 ich usytuowanie”.

Instalacje freonowa projektuje si¢ w izolacji o grubosci 9mm.

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie, scisle wedtug wytycznych producenta urzgdzen.

9. Dobor centrali wentylacyjnej IN-1W.

Dobrano centrale klimatyzacyjng typ:

Optima Compact Monoblock-NW-15M-L-WP-Hw/CHf-T2/T2-D-4900/4020
wraz z kompletem automatyki zasilajgco-sterujacej w wykonaniu zewnetrznym
prod. Clima-Gold lub réwnowazna.
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Informacje podstawowe

Typoszereg Optima Compact Monoblock
Wielkos¢ centrali 15M

Typ centrali Stojaca
Wykonanie centrali bezszkieletowa zewnetrzna
Grubos¢ izolacji mm 60

Wymiar (szerokosé x wysokos¢ x diugosc) mm 1420 x 1480 x 6710
Masa kg 1647

Napiecie znamionowe V 3~ 400

Prad znamionowy A 7.8

Prad pobierany A 3,91

Pobor mocy elektrycznej kW 2,49
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Zgodnos$¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 stosownie 2018
Sprawnos¢ odzysku ciepta - zima % 94,2
Nawiew Wywiew

Natezenie przeptywu powietrza m3h 4900 4020
Sprez dyspozycyjny Pa 300 270
Sprez statyczny Pa 713 540
Predkos¢ czotowa m/s 1,7 1,4
SFP kW/(m? / s) 0,955 0,716
Klasa filtracji M5 M5
Odzysk ciepta °Cl% -22,0/100,0—-17,6/4,3
Nagrzewnica wodna °Cl% 12,6/5,9—25,0/3,0
Chtodnica °Cl% 32,0/45,0—-18,0/89,0
Zestawienie sekcji

. Dtugosé Szerokosé Wysokosé Masa
Sekcja

[mm] [mm] [mm] [kg]

2T2 15 1140 1420 1480 366
FK/WW-WP-FK/WN 15 3410 1420 1480 746
2T2 15 1140 1420 1480 323
Hw-Chf 15 1020 1420 740 213
Crientacyjna masa centrali +/-
10% 1647
Tiumik (nawiew)
Kod DB2-15
Typ DB2
Natezenie przeptywu powietrza m3h 4900
Predko$¢ powietrza w oknie m/s 1,7
Opory powietrza obliczeniowe Pa 18
Filtr (nawiew)
Kod F-15-05
Wykonanie kieszeniowy
Klasa filtracji M5
Natezenie przeptywu powietrza m3h 4900
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 1,8
Opory powietrza poczgtkowe Pa 17
Opory powietrza obliczeniowe Pa 108
Opory powietrza koncowe Pa 200
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Dtugosc filtra mm 500
Szerokos¢[mm] x Wysoko$é[mm] x ilosé g?gigggﬁ
Wymiennik przeciwpradowy
Kod WP-15-S-2
Wykonanie Standardowe
Okres obliczeniowy: ZIMA Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3h 4900 4020
Parametry-wlot °Cl% -22,0/100,0 20,0/40,0
Parametry-wylot °Cl% 17,6/4,3 -6,6/100,0
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 1,6 1,5
Opory powietrza Pa 145 142
Moc odzysku (catkowita) kW 65,0 -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 57,2 -
Sprawnosé catkowita % 94,2 -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 82,9 -
Temperaturowy odzysk ciepta (Erp) % 86,0 -
Okres obliczeniowy: LATO Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3h 4900 4020
Parametry-wlot °Cl% 32,0/45,0 26,0/55,0
Parametry-wylot °Cl% 27,5/58,5 31,6/39,9
Predkos$¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 1,9 1,5
Opory powietrza Pa 190 146
Moc odzysku (catkowita) kW -7.4 -
Moc odzysku (wymiana sucha) KW -7,4 -
Sprawnos¢ catkowita % 75,0 -
Sprawnosé (wymiana sucha) % 75,0 -
Wyposazenie Przepustnica by pass
Odkraplacz
Wanna ociekowa
Syfon
Zespoét wentylatorowy (nawiew)
Natezenie przeptywu powietrza m3h 4900
Sprez dyspozycyjny Pa 300
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 713
Sprez catkowity Pa 762
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 649
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Kod zespotu wentylatorowego W-40-2,40-1242
Liczba zespotdéw wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
Obroty wentylatora 1/min 2066
Wspobtczynnik dyszy 154
Technologia silnika EC
Pobor mocy (nominalny) kW 2,4
Obroty max. 1/min 2400
Napiecie znamionowe V 3~ 400V 50Hz
Prad max. A 3,9
Napiecie sterujgce \% 8,68
Prad A 2,38
Sprawnos¢ catkowita zespotu % 67,3
Pobér mocy elektrycznej (Czyste filtry) kKW 1.3

SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kKW/(m?/s) 0,955
Tiumik (nawiew)

Kod DB2-15
Typ DB2
Natezenie przeplywu powietrza m3h 4900
Predkos$¢ powietrza w oknie m/s 1,7
Opory powietrza obliczeniowe Pa 18
Nagrzewnica wodna (nawiew)

Kod Hw-15-S-3
Wykonanie wymiennika standardowe
NatezZenie przeptywu powietrza mh 4900
Parametry-wlot °Cl% 12,6/5,9
Parametry-wylot °Cl% 25,0/3,0
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,2
Opory powietrza Pa 44

Moc kW 20,6
Przewymiarowanie % 4.0
Czynnik - parametry °C 60/40
Czynnik - rodzaj Glikol propylenowy
Zawartos$¢ czynnika % 40
Przeptyw czynnika m3h 0,97
Opory czynnika kPa 0,80
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Pojemnos¢ wymiennika | 6,9
Wymiar przytgczy DN 32
Kvs - obliczeniowy m3/h 11,2
Kvs - sugerowany m3/h 10
Strona podtgczenia obstugowa
Chtodnica freonowa (nawiew)
Tryb pracy Chtodzenie
Kod Chf-15-S-2
Wykonanie wymiennika standardowe
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 4900
Parametry-wlot °Cl% 32,0/45,0
Parametry-wylot °Cl/% 18,0/89,0
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,2
Opory powietrza mokre Pa 80
Opory powietrza suche Pa 58
Moc jawna kw 234
Moc catkowita kW 31,8
Czynnik - parametry °C 6
Czynnik - rodzaj R410A
Przeptyw czynnika ka/h 750
Opory czynnika kPa 12,65
Pojemnos¢ wymiennika | 6,7
Wymiar przylgczy mm 122 1*28
Strona podtgczenia obstugowa
Wyposazenie Wanna ociekowa
Odkraplacz
Syfon
Thumik (wywiew)
Kod DB2-15
Typ DB2
NatezZenie przeptywu powietrza m3/h 4020
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 1,4
Opory powietrza obliczeniowe Pa 11
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Filtr (wywiew)

Kod F-15-05
Wykonanie kieszeniowy
Klasa filtracji M5
Natezenie przeptywu powietrza m3h 4020
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 1.5
Opory powietrza poczgtkowe Pa 13
Opory powietrza obliczeniowe Pa 106
Opory powietrza koncowe Pa 200
Dtugosc filtra mm 500

iy 2 o 490x590x2
Szerokosé[mm] x Wysoko$é[mm] x ilosé 310x590%1
Zespot wentylatorowy (wywiew)
Natezenie przeptywu powietrza m3h 4020
Sprez dyspozycyjny Pa 270
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 540
Sprez catkowity Pa 573
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 480
Kod zespotu wentylatorowego W-40-2,40-1242
Liczba zespotow wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
Obroty wentylatora 1/min 1762
Wspbtczynnik dyszy 154
Technologia silnika EC
Pobo6r mocy (nominalny) kW 2,4
Obroty max. 1/min 2400
Napiecie znamionowe V 3~ 400V 50Hz
Prad max. A 3,9
Napiecie sterujgce V 7.47
Prad A 1,53
Sprawno$é catkowita zespotu % 67,2
Pobdér mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 0,80
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m?/s) 0,716
Thumik (wywiew)
Kod DB2-15
Typ DB2
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Natezenie przeptywu powietrza m3/h 4020
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 1.4
Opory powietrza obliczeniowe Pa 11
Przepustnica
Nawiew Wywiew
Wiot mm|PR-P-15:1260x615 -
Wylot mm - PR-P-15:1260x615
Kréciec
Nawiew Wywiew

Wiot mm| KE-15:1260x600 | KE-15:1260x600
Wylot mm| KE-15:1260x600 | KE-15:1260x600
Hatas

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw
Nawiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) | 264 26,6 39,5 35,6 224 10,3 10,5 15,2 41,4
Ttoczenie dB(A) | 33,8 36,8 48,8 49,8 445 34,2 36,3 37 53,4
Otoczenie dB(A) 27,3 29,8 428 423 445 42,2 39,3 20 49,6
Odlegto$¢ 1m - poziom cisnienia akustycznego
Ssanie dB(A) 18,4 18,7 31,6 27,8 14,5 2,4 26 72 33,5
Ttoczenie dB(A) 25,9 28,9 40,9 41,9 36,6 26,3 28,4 29,1 45,5
Otoczenie dB(A) 19,4 21,9 34,9 34,4 36,6 34,3 31,4 12,1 41,7
Wywiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) | 24 27,1 34,3 32,7 18,7 6,1 7 7,2 37,3
Ttoczenie dB(A) 32,8 38,5 47,2 48,2 445 354 38,4 38 52,4
Otoczenie dB(A) 243 29,5 39,2 38,7 40,5 37,4 35,4 13 45,7
Odlegto$¢ 1m - poziom ci$nienia akustycznego
Ssanie dB(A) 16,1 19,2 26,4 24,8 10,8 -1,8 -0,9 -0,7 29,4
Ttoczenie dB(A) 24,9 30,6 39,3 40,3 36,6 27,5 30,5 30,1 445
Otoczenie dB(A) 16,4 21,6 31,3 30,8 32,6 29,5 27,5 51 37,8
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Rozporzadzenie KE Nr 1253/2014 ( 2018)

a nazwa producenta Clima Gold Sp. z 0.0.
b |dentyfiator modelu PP HWIOHI-T2T2-D 490014020
c deklarowany typ SW DSW SWNM
d rodzaj napedu Naped ptynny
e rodzaj UOC Przeponowy wymiennik ciepta
f sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 86,0
g znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m3/s 1,36/ 1,12
h efektywny poboér mocy kW 1,30/0,80
JMW int W/(m?3/s) 571 (332 /239)
i JMW int limit W/(m?3/s) 1096
Czy JMW int jest mniejsze od JMW int limit ? tak
j predkosé czotlowa m/s 1,69/1,39
k znamionowe cisnienie zewnetrzne (Dps, ext) Pa 300/270
| spadek ciénienia_wewnetrzne_go czeépi Pa 509 / 149
petnigeych funkcje wentylacyjne (ps,int)
m spadek cisnienia wewnetrznego czesci Pa 138/98

niepetnigcych funkcji wentylacyjnych (ps,add)

sprawnos¢ statyczna wentylatorow

n wykorzystywanych zgodnie z rozporzgdzeniem % 67,9/66,9
(UE) nr 327/2011

o deklarowany maksymalny stopien przeciekéw % 0.19/<1
powietrza zewnetrznych/wewnetrznych

p efektywnos¢ energetyczna klasa filtra kWh/rok Mgﬁgg

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o

q koniecznosci wymiany filtra lampka kontrolna na rozdzielnicy
; poziom mocy akustycznej emitowanej przez 511

obudowe (LWA) ’
s adres strony internetowej www .climagold.com

Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE
1253/2014

Regularna kontrola stanu zabrudzenia filtréw oraz ich wymiana ogranicza zuzycie energii przez system
wentylacyjny.

zgodny
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Centrala - opis

PRZEZNACZENIE

Centrale klimatyzacyjne przeznaczone sa do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
nawiewnych i wyciggowych. Urzadzenia przeznaczone do montazu w zaktadach przemystowych i ustugowych,

w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej w tym w obiektach stuzby zdrowia. Urzgdzenia do typowych
zastosowan w wentylacji komfortu.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA

*» Konstrukcja bezszkieletowa (wielkosé: 10M-16M).

» Panele ostonowe typu sandwich wykonane z:

— blacha wewnetrzna ocynkowana (warstwa ocynku 275 mg/m2);

— blacha zewnetrzna ocynkowana (warstwa ocynku 275 mg/mz2) pokryta warstwg poliestru o grubosci min.

25 ym w kolorze RAL 9006.

» Panele state, zdejmowane, drzwi wypetnione wetng mineralng (klasa pozarowa A1) o grubosci 60 mm (wielkos¢:
10M-16M).

*» Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesn i
grzyby.

* Drzwi inspekcyjne wyposazone w klamki i zawiasy, panele zdejmowane zaopatrzone w uchwyty.

» Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych cisnien.

» Podlogi, przepony wentylatoréw, prowadnice wymiennikoéw i filtréw oraz ramki odkraplaczy — blacha ocynkowana
(warstwa ocynku 275 mg/m2).

» Wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawiera srodek grzybobojczy) dla
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmow.

+ Materiaty zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane $rodki dezynfekc;ji.

PODSTAWA CENTRALI

+ wysoko$é: 120 mm, 80 mm (opcjonalnie)

» rama wykonana z blachy alucynk (gatunek DX51D+AZ150AE)

* rama wyposazona w otwory umozliwiajgce transport

Zespot wentylatorowy EC

+ zespét wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci i ptynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy sie niskg emisjg hatasu i energooszczednoscig

» wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metodg proszkowg/mokrg
« stopien wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnie z ISO 1940-1)

+ konstrukcja no$na zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik (1~200-277V 50Hz,
IP54/IP55, IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP54/IP55, IE4)

« konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub kompozytu

* lej wytworzony z blachy stalowej ocynkowanej lub materiatu kompozytowego

» opcjonalnie stalowa konstrukcja oraz lej zespotu zabezpieczone powtokg epoksydowa

+ opcjonalnie sekcja zespotu wentylatorowego wyposazona w bulaj oraz o$wietlenie

FILTR KIESZENIOWY
» materiat filtracyjny stanowi wtdknina syntetyczna
» ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego

WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY

* pakiet wymiennika stanowig ttoczone ptyty aluminiowe, cbudowa wymiennika wykonana z aluminium
Wyposazenie

* przepustnica obejsciowa (by-pass)

— sktada sie z obudowy ztozonej z profili aluminiowych lub stalowych oraz piér aluminiowych

— topatki przepustnic zaopatrzone w uszczelki gumowe zwiekszajgce szczelnosé

— topatki poruszaja sie przeciwbieznie, moment obrotowy przenoszony ha poszczegélne pidra za pomoca két
zebatych wykonanych z tworzywa

— stanowi zabezpieczenie wymiennika przed zaszronieniem

— zapewnia catkowite lub czesciowe obejscie wymiennika

» wanna ociekowa — wykonana ze stali AlS| 304, wyposazona w krociec spustowy (232)

« syfon wodny

» odkraplacz — szereg pionowych, wykonanych z tworzywa profili, zamocowanych w stalowej ramie, zatrzymujgcych
krople wody z transportowanego powietrza
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NAGRZEWNICA WODNA

» wykonana z rurek miedzianych oraz pakietu lamel aluminiowych, ramka wymiennika — stal ocynkowana
+ kolektory miedziane, krééce gwintowane

» wymienniki mogg byé wyposazone w korki odpowietrzajgce i spustowe umieszczone na kroccach

» maksymalne cishienie pracy: 1,6 MPa

» maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika na zasilaniu: 120°C

CHLODNICA FREONOWA

» wykonana z rurek miedzianych oraz pakietu lamel aluminiowych, ramka wymiennika — stal ocynkowana

* rozdzielacz wykonany z mosigdzu, a kolektor powrotny z rury miedzianej

* dopuszczalne cisnienie pracy: 4 MPa

Wyposazenie

» wanna ociekowa — wykonana ze stali AlS| 304, wyposazona w krociec spustowy (232)

« syfon wodny

« odkraplacz — szereg pionowych, wykonanych z tworzywa profili, zamocowanych w stalowej ramie, zatrzymujgcych
krople wody z transportowanego powietrza

TLUMIK SZUMU

« szereg kulis zamontowanych w sekcji rownolegte do przeptywu powietrza

+ kulisy wypetnione niepalng welng mineralng pochtaniajgcg energie akustyczng, pokryte welonem z witékna
szklanego, co zapobiega uszkodzeniu elementu przez strumien powietrza

« kulisy ttumigce osadzone w ocynkowanym profilu stalowym

Catos¢ bedzie sterowana za pomoca uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczanej
wraz z centralg klimatyzacyjng. Centrala jest fabrycznie okablowana. Centrala powinna by¢
wyposazona w pelen uktad automatyki zasilajgco sterujacej, zapewniajacy jej prawidtowa
prace oraz mozliwos¢ utrzymania zadanych parametréw powietrza nawiewanego.
Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikow:
kanatowego na nawiewie 1 kanalowego na wyciggu, odczytujagcego usredniong temperature
powietrza wycigganego z pomieszczen.

W ukladzie automatyki nalezy przewidzie¢ kasetk¢ zdalnego sterowania, zasilanie 1
sterowanie wentylatorami wyciggowymi z pomieszczen sanitarnych, brudownika 1 palarnii
(14 sztuk) wspodlpracujacymi z centralg (zatgczanie zblokowane z zalgczaniem centrali) oraz
mozliwos¢ zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub
nieuzytkowym. Rozdzielnice zasilajaco-sterujaca nalezy zamontowa¢ w centrali
klimatyzacyjnej lub bezposrednio na niej (rozdzielnica musi by¢ przystosowana do montazu
na zewnatrz, w razie koniecznosci musi by¢ wyposazona w odpowiednie grzaiki).
Lokalizacje kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji. Proponuje si¢ zamontowanie kasetki sterujgcej w pomieszczeniu 0.8-punkt
pielegniarski.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej centrali
klimatyzacyjnej, Qel=5,0kW, 3x400V.

Z. chlodnicg umieszczong w centrali wspotpracowac bedzie agregat chtodniczy umieszczony
na zewnatrz budynku. Dobrano agregat AM120KXMDGH/EU wraz z niezb¢ednym
osprzetem umozliwiajagcym wspolprace z chtodnica w centrali klimatyzacyjnej prod.
Samsung lub réwnowazny. Nominalna wydajno$¢ chtodnicza agregatu Qch=33,5kW.
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej Qel=8,77kW (3x400V). Lokalizacj¢ agregatu pokazano
na rysunkach.

Instalacje chlodnicza taczacg agregat z chtodnica w centrali projektuje si¢ z rur miedzianych
chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla
instalacji chtodniczych. Instalacje ta mozna wykonaé z rur preizolowanych. Srednice rur
wedlug DTR producenta urzadzen.
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Agregat sprezarkowy umieszczono na wypoziomowanym fundamencie wykonanym wedlug
opracowania branzy konstrukcyjne;.

Instalacje chlodniczg projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN
12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych o
grubosci:

- przewdd gazowy: 25 mm

- przewdd cieczowy: 25 mm

Srednice rur miedzianych wedtug DTR producenta agregatu.

10. Dobér wentylatoréow wyciagowych.

Pomieszczenia sanitarne, brudownika i palarni beda obstugiwane przez niezalezne
wywiewne uklady wentylacyjne, obstugiwane przez wentylatory Scienne zalagczane wspdlnie
z centralg wentylacyjng (instalacje wyciggowe do pracy ciaglej).

Wentylatory te nalezy wiaczy¢ do istniejacych pionéw wentylacji grawitacyjnej. Przed
zamontowaniem wentylatorow wyciggowych nalezy wykona¢ ekspertyze kanalow
wentylacji grawitacyjnej w celu ustalenia ich doktadnej lokalizacji i okreslenia stanu
technicznego. Wykorzystywane kanaly grawitacyjne nalezy ewentualnie udrozni¢ lub
dokonac¢ niezbgdnych napraw lub uszczelnien.

Dobrano wentylatory prod. Venture Industries lub réwnowazne. Wentylatory nalezy
doposazy¢ w regulatory obrotow.

Tabela 3. Zestawienie wentylatorow wspétpracujgcych z centralg IN-1W.

Lp. Ozn Ukladu Wyda']n(ﬁlcl;;;:]n tylatora Typ Wentylatora Moc elektryczna
1 1WS 110 Sitent 300 CZ 290W (230V)
1 2WS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 3WS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 4WS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 5WS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 6WS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 TWS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 8WS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 OWS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 10WS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 11WS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 12WS 50 Sitent 200 CZ 16W (230V)
1 WP 180 Sitent 300 CZ 290W (230V)
1 WB 40 Sitent 200 CZ 16W (230V)

Wentylatory beda zasilane i sterowane z rozdzielnicy centrali klimatyzacyjnej IN-1W.

Zalaczanie wentylatoréw zblokowane z zatgczaniem centrali klimatyzacyjne;j.
Dane techniczne wentylatoréw przedstawiono ponizej.
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S | |_ E N T wentylator tazienkowy

ZASTOSOWANIE
Wentylatory Silent przeznaczone sg do wentylacii pomieszczen matej
i sredniej wielkosci w szczegolnosci tazienek, WC, kuchni, itp.

KONSTRUKCJA
* wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo,
= mocowania antywibracyjne silnika,
* klapa zwrotna w standardzie,
¢ [omplka kontrolna w standardzie,
* maksymalna temperatura medium +40°C.

SILNIK ELEKTRYCZNY
= asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz, (dostepna wersja 12V),
¢ silnik bezszczotkowy (wersja ECOWATT),
* [lasa izoladji B,
* zaobezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie Il (klasa Ill w wersji

12V),
= » termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigZzeniem,
SILENT 100 . RS M
stopien ochrony IP45 (IP57 w wersji 12V),

* przystosowany do regulacji napieciowej (model 300 oraz 300 PLUS).

DANE TECHNICZNE

Typ predkosc napiecie pobdr mocy wydajnosc klasa izolacji poziom cisn. masa
obrotowa max max /1P akustycznego*
[obr/min] (W] [me/h] [dB(A)] ka]
230 16 180

SILENT 200 2350 I/ 1P45 33,0 0,77
SILENT 300 1700 230 29 280 I/ 1P45 32,0 125
* Poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 3m,
** Uzyj transformatora CT-12/6-w standardzie,
*** Uzyj transformatora CT-12/14-brak w standardzie.
CHARAKTERYSTYKI PRACY WYMIARY [mm]
P, SILENT 200
[Pa] [mm H,O]
90 9
80 8 119 180
\ 89
70 7 80 —
: \
g 60 6
8
g1 s C [
=4
240 4 © 3
2 ‘a -
© 34 3 E—
20 o 2 \\ 1
10 1
o - 0
0 40 80 120 160 Q mih]

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 Q|[mis]

Wydajnosé
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CHARAKTERYSTYKI PRACY WYMIARY [mm]
b SILENT 300, SILENT 300 PLUS
st
[Pa] [mm H,0]
120 1 42
10 1 11 148,8
: 214
100 { 10 N 95 35,5
NN h
(o}
§ 80 8
2 70 1 7 —
g NN\ C
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h) Q
O 40 A -
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20 2 \ \ J
04 1 N\ L/
o0 - 0
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Wydajnos¢

11. Wymagania dotyczace systemu kanal6w wentylacyjnych.

System wentylacyjny — przewody okrggte .

 Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM. System spetnia
klase szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

* Klase¢ szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
12237.

* Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie
bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do
120°C). System zachowuje swoje wtasciwos$ci przy ci$nieniach dodatnich do 3000 Pa
1 uyjemnych do 5000 Pa.

 Dla prawidlowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
polaczona z ksztaltka przy pomocy tasmy stalowe;.

e Zastosowanie ksztaltek z fabrycznie montowang uszczelka eliminuje uzywanie mas
uszczelniajgcych zawierajacych niebezpieczne dla Srodowiska 1 przyspieszajace
korozje rozpuszczalniki.

* Dla ufatwienia okresowych przegladéw 1 czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci Srub 1 wkretéw jako elementow
taczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.
 Kanaly 1 ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokagtnym spetniajg klasg
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.
» Klas¢ szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.
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Nawiewnik / wywiewnik okrggly z petnym panelem frontowym i okrggtym gornym
podejsciem typu CRL lub réwnowazny.
* Nawiew szczelinowy, przysufitowy 4-stronny poziomy lub pionowy z mozliwoscia
nastaw posrednich.
e Zmiana kierunku nawiewu realizowana poprzez zmian¢ ustawienia panela
wewnetrznego.
e Wielkosci: DN100mm 1 DN125mm.
* Systemowe elementy montazowe. Montaz bezposrednio do zenskich zakonczen
instalacji.
* Montaz w suficie modutowym 600x600 przy pomocy systemowej ptyty montazowe;.
* Systemowa przepustnica grzybkowa wewnatrz kro¢ca przylaczeniowego.
e Material aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 9010.

Aluminiowa kratka z ruchomymi lamelami, nawiew / wywiew typu C21 lub rownowazna.
* Montaz na zakonczeniu lub boku kanalu ptaskiego. Montaz niewidoczny lub za
pomocg wkretow.
e Wielkosci LxH: 200x100mm, 300x100mm 1 400x100mm.
* Ramka montazowa i przepustnica regulacyjna.
* Dodatkowe kierownice wewng¢trzne.
*  Wolna powierzchnia 80%.
* Material aluminium anodyzowane.

12. Otwory rewizyjne.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji 1 klimatyzacji muszg by¢ przystosowane do
fatwego czyszczenia, tatwo dostepne 1 bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.
Zaklada sie ze czyszczenie kanaléw bedzie odbywalo sie poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz
elementow nawiewnych i wywiewnych.
Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewoddéw, ktérych
zadaniem jest ulatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogélne wymagania tej
normy maja zastosowanie do wszystkich przewodéw, elementéw sktadowych sieci
przewoddw i urzadzen instalacji wentylacji.
W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaly wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw 1 kolan oraz w odcinkach prostych.
Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze
zadna czes¢ sieci przewodow nie zawiera wigcej niz:

a) jedng zmiang $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiang¢ kierunku, wieksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

c¢) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odst¢p migdzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czg$¢ gérna 1 dolna pionu wentylacyjnego
powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupetnic¢
sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostepu
do elementéw zamontowanych wewnatrz przewodéw podano w PN-EN 12097.
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Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostep w celu czyszczenia przewodow powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 4 1 na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o
minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 4 1 Rysunkiem 1.

Tabela 4. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworow w Sciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodéw (mm) D? wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwoér (mm)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200 D<315 200 x 100 125 100
315< D<500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
=630 500
YW przypadku dodatkowych wielkosci stosuje si¢
wymaganie najblizszej wigkszej wielkosci nominalne;.

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Otwory w przewodach prostokagtnych

Dostep w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 5 1 na Rysunku 2, albo trdjniki z demontowanymi zaslepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabela 5 i Rysunkiem 2.
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Tabela 5. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokgtnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworéw w Sciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjna (mm) minimalny otwér (mm)
d

S <200 300 x 100 <200 125

200 < S <500 400 x 200 <250 160

500<S 500 x 400 <300 200

<350 250

<450 315

<630 400

> 630 500

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

13. Instalacja ciepta technologicznego.

Instalacje ciepta technologicznego do nagrzewnicy glikolowej w centrali klimatyzacyjnej
nalezy poprowadzi¢ osobnym obiegiem grzewczym wedlug opracowania branzy sanitarnej
C.T. Automatyka musi zapewni¢ wymagany parametr grzewczy czynnika zasilajgcego
nagrzewnice¢ w centrali.

14. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uktad wyregulowaé. Stuza
do tego przepustnice kanatowe znajdujace si¢ na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice
regulacyjne znajdujace si¢ przy kratkach nawiewnych 1 wyciggowych. Przepustnice te
nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby iloS¢ powietrza przeptywajaca przez nawiewniki i
kratki wyciggowe zgodna byta z ilosciami pokazanymi na rysunkach. Regulacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ przed zabudowa kanatow.

15. Izolacja termiczna.

Po wykonaniu instalacji kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ welng do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiow3.

Kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng do kanatow
wentylacyjnych o grubosci 100 mm z folig aluminiowa. Dodatkowo kanaty na zewnatrz
budynku nalezy zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego.
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Instalacje freonowg klimatyzatoréw Split projektuje si¢ w izolacji o grubosci 9mm.

Instalacje freonowa taczaca agregat chtodniczy z chtodnica w centrali klimatyzacyjnej
projektuje si¢ w izolacji o grubosci 25mm.

16. Klapy p-poz.

Przy przejsciu kanaléw wentylacyjnych 1 innych elementéw instalacji przez przegrody
budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac¢ klapy
p.poz. lub przepusty o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone
przez strefe, ktorej nie obstugujg nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

Nalezy zastosowac¢ klapy p.poz z napedem realizowanym przez sitowniki 230V, z dwoma
wytgcznikami krancowymi, o klasie odpornosci ogniowej EIS120, co oznacza, ze spetniajg
kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci, izolacyjnosci 1 dymoszczelnosci w czasie 120 minut.
Dobrano klapy p.poz firmy Smay lub rownowazne.

Tabela 6. Zestawienie klap p.poz.

. Napiecie zasilania
Lp. Ozn. proj. Typ Klapy sifownika

1 KP-1 KTM-E-DN100M-262-W12-V-UP-R 230V

2 KP-2 KTM-E-DN100M-262-W12-V-UP-R 230V

3 KP-3 KTM-E-DN160M-262-W12-V-UP-R 230V

4 KP-4 KTM-E-DN125M-262-W12-V-UP-R 230V

5 KP-5 KWP-O-E-1000x350-350-W12-R 230V

6 KP-6 KWP-0-E-850x350-350-W12-R 230V

7 KP-7 KWP-0O-E-600x300-350-W12-R 230V

8 KP-8 KWP-0O-E-500x300-350-W12-R 230V

9 KP-9 KTM-E-DN160M-262-W12-V-UP-R 230V
10 KP-10 KTM-E-DN160M-262-W12-V-UP-R 230V
11 KP-11 KWP-0-E-300x200-350-W12-R 230V
12 KP-12 KWP-0-E-250x200-350-W12-R 230V
13 KP-13 KWP-0-E-350x200-350-W12-R 230V
14 KP-14 KTM-E-DN160M-262-W12-V-UP-R 230V
15 KP-15 KWP-0-E-250x200-350-W12-R 230V
16 KP-16 KWP-0-E-350x200-350-W12-R 230V

Rozmieszczenie klap p.poz pokazano na rysunkach.
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17. Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodza kanaty wentylacyjne.
- Wykona¢ fundament pod centrale klimatyzacyjng znajdujgca si¢ na zewnatrz budynku
(wedlug projektu konstrukcji).

Wykona¢ fundament pod agregat chlodniczy znajdujacy si¢ na zewngtrz budynku
(wedlug projektu konstrukcji).
- Obudowac¢ kanaty wentylacyjne (wedlug projektu architektury).

Wykona¢ ogrodzenie urzadzen znajdujacych si¢ na zewnatrz budynku (wedtug projektu
architektury).

Branza elektryczna.

- Zasili¢ rozdzielnice zasilajaco — sterujgca centrali klimatyzacyjne;.

- Zasili¢ agregat chtodniczy.

- Zasili¢ jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw Split.

- Zasili¢ wentylatory wyciggowe $cienne (z rozdzielnicy centrali IN-1W).
- Zasili¢ sitowniki klap p.poz.

- Uziemi¢ wszystkie kanaty 1 urzadzenia.

Branza sanitarna.

- Zasili¢ nagrzewnicg¢ glikolowa w centrali klimatyzacyjnej na zewnatrz budynku w ciepto
technologiczne (moc grzewcza 1 rodzaj czynnika wedtug opisu).
- Wykonac instalacj¢ odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw.

Branza p.poz.

- Przy przejSciu kanatéw wentylacyjnych oraz innych elementéw instalacji przez
przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja nalezy obudowac
elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref.

- W razie pozaru urzadzenia klimatyzacyjne powinny by¢ wylaczone.
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18. Dane normowe.

- Przewody 1 ksztaltki wykona¢ jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czgsciowo zastgpione przez PN-EN
1505:2001).

- Podwieszenie 1 zamocowanie kanatéow wg KB1-37.8 (1) 1 (2). Odstepy miedzy
podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.

- Przewody 1 ksztaltki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny by¢ oczyszczone i
zabezpieczone folig na czas transportu, a po montazu otwarte konce rowniez
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

- Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materialem elastycznym.

- Centrale klimatyzacyjng 1 agregaty chiodnicze nalezy ustawi¢ na podktadkach
korkowych lub gumowych o grubosci 1-2 cm

- Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny pofaczony z
regulacja rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrow. Regulacje
instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowg kanatéw. Wyniki pomiar6w nalezy
potwierdzi¢ protokolarnie.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w czesci budynku H Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy — Oddziat Psychiatryczny, Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza



Strona |29

19. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dotyczaca wykonania

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE] [ KLIMATYZACIJI
w czesci budynku H Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy — Oddziat Psychiatryczny
Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza

w branzy sanitarnej — wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Inwestor:

Szpital Wojewodzki im. K.S. Wyszynskiego w L.omzy
Al. Pilsudskiego 11, L.omza 18-404

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robét dotyczacych realizacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji:
1. Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
Przygotowanie placu budowy oraz zaplecza socjalnego.
Montaz kanatéw wentylacyjnych.
Montaz linii freonowych.
Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Montaz instalacji skroplin.
Montaz automatyki zasilajaco-sterujacej, okablowanie automatyki i urzadzen.
Préba szczelnosci linii freonowych, napelnienie instalacji czynnikiem chtodniczym.

A SIS L ol i

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i linii freonowych.
10. Proby wydajnosci instalacji.
11. Rozruch instalacji i regulacje.
2. Wykaz istniejacych obiektéw na dzialce:
- dziatka zagospodarowana, istniejgce obiekty, ciagi jezdne i piesze.
3. OKreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:
- wykonywanie rob6t na wysokos$ci (prace montazowe instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji nalezy prowadzi¢ z uzyciem atestowanych rusztowan),
- montaz urzadzen i instalacji (w tym spawanie, zgrzewanie),
- transport materialéw,
- wykonywanie instalacji elektrycznych,
- préby cisnieniowe,
- rozruch instalacji.
Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP.
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4. Instruktaz pracownikéow przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt opisanych w
pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

- okreslenie miejsca sktadowania materialéw,

- okreslenie miejsca wywoézki gruzu $mieci, okreslenie likwidacji materiatéw ucigzliwych i
toksycznych (jesli dotyczy),

- okreslenie sprzetu 1 zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujagcych na
wysokosciach.

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstgpne okreslenie czasokresu wystgpowania prac ucigzliwych.

Plan BIOZ winien zawiera¢ informacj¢ dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantéw p.poz.

oraz informacj¢ dot. adresu wilasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego, stuzby

zdrowia itp. a takze zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:
a) przy robotach na wysoko$ci zwigzanych z realizacja zamierzenia nalezy zabezpieczac
pracownikéw specjalistycznymi linami i uprzgzami asekuracyjnymi,
b) stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),
¢) na tablicy budowy nalezy umie$ci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego,
d) umozliwi¢ wjazd na dziatk¢ pojazdéw w/w stuzb,
e) na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami,
f) stosowac¢ $rodki ochrony bezposredniej przy wykonywaniu robét elektrycznych,
g) przejscia przez strefy niebezpieczne oznakowa¢ w sposéb trwaty i widoczny poprzez
instalowanie znakéw zakazu,
h) przerwy w pracy (wysitek fizyczny),
i) sprawny sprzet, narzgdzia i elektronarzedzia,
j) sprzet gasniczy.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw i ochrong ich zdrowia, w procesie budowy nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu, a
prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w czesci budynku H Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy — Oddziat Psychiatryczny, Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza



Strona |31

Podstawa prawna opracowania:
- ustawa 7 dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 7 1998 r. Nr 21 poz.94 z

pozn.zm.)
- art2l ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256 7 pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 7 poz.zm.).

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie*, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5, '""Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz.II",
dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen dostarczong przez producenta, instrukcja
montazu urzadzen dostarczona przez producenta oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

UWAGA :

Zamienniki materiatowe.

W projekcie dopuszcza sie zamian¢ materialéw i urzadzen na inne o tych samych lub lepszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.
Dobrane urzadzenia i elementy skladowe instalacji nie powinny powodowac przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w opracowywanych pomieszczeniach, okreslonych w
przedmiotowych normach.

Wszelkie zmiany w projekcie moga by¢ dokonywane za zgodg autora opracowania.
Podstawa prawna: art21 i 36a ustawy z dnia 07,07,94 Prawo Budowlane Dz.U. z 05.12.03 Nr 207

poz. 2016 z pézniejszymi zmianami.

Opracowat:

mgr inz. Robert Blazek

mgr inz. Michat Szarek
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20. Zestawienie materialow.

Uwaga:
Ze wizgledu na charakter projektowanego obiektu, przed przystapieniem do prefabrykacji lub

zamowienia elementéw instalacji wentylacji mechanicznej, wymiary wszystkich ksztattek i kanalow
wentylacyjnych (w szczegélnosci kolan, odsadzek i trojnikow) nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary na
budowie. Pomiaréw tych nalezy dokona¢ po demontazu istniejacych stropow podwieszonych i
istniejacych zabudéw w pomieszczeniach remontowanych. Ewentualne niezgodno$ci nalezy
skorygowaé i zglosi¢ do biura projektowego w celu weryfikacji.

Uklad IN
Ozn. Proj Opis elementu L. szt.
IN-1 Centrala klimatyzacyjna wraz z kompletem automatyki zasilajaco-sterujacej 1

(dane techniczne i wymagane parametry konstrukcyjne wedlug opisu)

IN-2 Redukcja niesymetryczna 1260x600 / 600x600 / 1=650 1
IN-3 Kanat 600x600 / 1=1050 1
IN-4 Redukcja niesymetryczna 1000x350 / 600x600 / 1=600 1
IN-5 Kolano 1000x350 / 1000x350 / 90 3
IN-6 Kanat 1000x350 / 1=2040 1
IN-7 Kolano 350x1000 / 350x1000 / 90 1
IN-8 Kanat 350x1000/ 1=670 1
IN-9 Odsadzka 350x1000 / 350x1000 / 1=600 / przesunigcie osi 240mm 1
IN-10 Kanat 350x1000 / 1=11650 1
IN-11 | Kréciec 100x125 1
IN-12 | Kanat 125x100 / 1=320 1
IN-13 Przepustnica regulacyjna 125x100 /1=100 1
IN-14 | Kanat 125x100 /1=1650 1
IN-15 Kolano 125x100 / 125x100 / 90 10

IN-16 Kanat 125x100 / 1=1809

IN-17 Redukcja niesymetryczna 125x125 / 100x125 / 1=50
IN-18 Kanat 125x125 /1=5050

IN-19 Kolano 125x125 / 125x125 /90

IN-20 Kanat 125x125 /1=1600

IN-21 Kréciec okragty DN125

IN-22 Kanat DN125 /1=300

IN-23 Kolano DN125 /90

IN-24 Kanat DN125 /1=320

IN-25 Nawiewnik DN125

IN-26 Przepustnica regulacyjna 125x125 /1=125

IN-27 Kanat 125x125 /1=570

IN-28 Przej$cidwka 125x125 / DN100 /1=100

IN-29 Kanat DN100 /1=2500

IN-30 Kolano DN100 /90

IN-31 Kanat DN100 /1=90

IN-32 Nawiewnik DN100

IN-33 Kréciec 100x250

IN-34 Kanat 250x100 / 1=450

IN-35 Przepustnica regulacyjna 250x100 / 1=100

IN-36 Kanat 250x100 /1=1100

IN-37 Kratka nawiewna 200x100 z kierownicami i przepustnicg regulacyjng
IN-38 Redukcja symetryczna 250x100 / 160x100 / 1=100

el N N RN N e el el el el el e e e e e el e e e
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IN-39 Kanat 160x100 / 1=1200 1
IN-40 Kolano 160x100 / 160x100 / 90 13
IN-41 Kanat 160x100 / 1=2400 1
IN-42 Kanat 160x100 / 1=2900 1
IN-43 | Zaglepka 160x100 1
IN-44 Kratka nawiewna 300x100 z kierownicami i przepustnicg regulacyjna 10
IN-45 | Kréciec DN160 1
IN-46 | Kanat DN160 / 1=800 1
IN-47 Przejscidwka 160x100 / DN160 /1=100 1
IN-48 Kanat 160x100 / 1=150 1
IN-49 Przepustnica regulacyjna 160x100 / 1=150 1
IN-50 Kanat 160x100 / 1=600 1
IN-51 Redukcja symetryczna 160x100 / 125x100 / 1=50 2
IN-52 Kanat 125x100 /1=1100 1
IN-53 Kanat 125x100 / 1=1550 1
IN-54 Kanat 125x100 / 1=2800 1
IN-55 | Kanat 125x100 /=270 1
IN-56 Kanat 125x100 / 1=250 1
IN-57 Redukcja symetryczna 125x100 / 100x100 / 1=50 1
IN-58 Kanat 100x100 / 1=4900 1
IN-59 | Zaglepka 100x100 12
IN-60 Odsadzka 350x1000 / 350x1000 / 1=500 / przesunigcie osi 150mm 2
IN-61 Kanat 1000x350 /1=650 1
IN-62 Kanat 350x1000 /1=2900 1
IN-63 Redukcja niesymetryczna 350x1000 / 300x1000 / 1=500 1
IN-64 Kanat 300x1000 /1=1550 1
IN-65 Odsadzka 300x1000 / 300x1000 / 1=500 / przesunigcie osi 150mm 2
IN-66 Kanat 1000x300 / 1=600 1
IN-67 Kanat 300x1000 / 1=680 1
IN-68 | Kréciec 100x200 2
IN-69 Kanat 200x100 / 1=400 1
IN-70 Przepustnica regulacyjna 200x100 / 1=100 2
IN-71 Kanat 200x100 / 1=2450 1
IN-72 Kolano 200x100 / 200x100 / 90 6
IN-73 | Kanat 200x100 / 1=250 1
IN-74 Kanat 200x100 / 1=4050 1
IN-75 Redukcja symetryczna 200x100 / 100x100 / 1=100 2
IN-76 Kolano 100x100 / 100x100 / 90 16
IN-77 | Kanat 100x100 / 1=5650 1
IN-78 Redukcja symetryczna 300x1000 / 300x950 /1=500 1
IN-79 Kanat 300x950 / 1=2400 1
IN-80 | Kréciec 100x300 1
IN-81 Kanat 300x100 / 1=500 1
IN-82 Przepustnica regulacyjna 300x100 / 1=100 2
IN-83 Kanat 300x100 /1=1100 1
IN-84 Redukcja symetryczna 300x100 / 200x100 / 1=150 1
IN-85 Kanat 200x100 / 1=800 1
IN-86 Kanat 200x100 / 1=1600 1
IN-87 Kanat 200x100 / 1=3550 1
1N-88 Redukcja symetryczna 200x100 / 125x100 / 1=100 1
IN-89 Kanat 125x100 / 1=3600 1
IN-90 | Zaslepka 125x100 2
IN-91 Redukcja symetryczna 300x950 / 300x850 / 1=450 1
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IN-92 Kanat 300x850 / 1=950

IN-93 Odsadzka 300x850 / 300x850 / 1=500 / przesunigcie osi 150mm

IN-94 Kanat 850x300 / 1=600

IN-95 Kanatl 300x850 / 1=1650

IN-96 Redukcja symetryczna 300x850 / 300x750 / 1=400

IN-97 Kanatl 300x750 /1=3000

IN-98 Odsadzka 300x750 / 300x750 / 1=500 / przesunigcie osi 150mm

IN-99 Kanat 750x300 / 1=500

1N-100 Kanat 300x750 / 1=2300

IN-101 Kanat 200x100 / 1=850

1N-102 Kanat 200x100 / 1=650

1N-103 Kanat 200x100 / 1=750

IN-104 Kanatl 200x100 /1=5200

1N-105 Kanat 100x100 / 1=300

IN-106 Kanatl 100x100 / 1=5600

1IN-107 Kréciec 100x160

1N-108 Kanat 160x100 / 1=360

IN-109 Przepustnica regulacyjna 160x100 /1=100

IN-110 Kanat 160x100 / 1=1400

IN-111 Kanat 160x100 /1=570

IN-112 Kanat 160x100 / 1=1700

IN-113 Kanat 125x100 / 1=680

IN-114 Kanat 125x100 / 1=1000

IN-115 Kanat 125x100 / 1=2770

IN-116 | Redukcja symetryczna 300x750 / 300x600 / 1=350

IN-117 Kanat 300x600 /1=2350

IN-118 | Odsadzka 300x600 / 300x600 / 1=500 / przesuniecie osi 150mm

IN-119 Kanat 600x300 / 1=750

1N-120 Kanat 300x600 / 1=1700

IN-121 Kanat 160x100 /1=370

IN-122 Przejsciéwka 160x100 / DN160 /1=100

IN-124 Kanatl 160x100 /1=1250

IN-125 Kanatl 160x100 /1=5450

IN-126 | Redukcja symetryczna 160x100 / 100x100 / 1=50

IN-127 Kanat 100x100 /1=170

IN-128 Kanatl 100x100 /1=5500

IN-129 Redukcja symetryczna 300x600 / 300x550 / 1=300

IN-130 Kanat 300x550 / 1=630

IN-131 Kréciec 200x300

IN-132 Kanat 300x200 / 1=2400

IN-133 Kolano 300x200 / 300x200 / 90

IN-134 Kanatl 300x200 /1=1150

IN-135 Kolano 200x300 /200x300 /90

IN-136 | Kanal 300x200 /1=2750 - domierzy¢ na budowie

1IN-137 Kanat 300x200 / 1=700

IN-138 Trdjnik 300x200 / 300x200 / odejscie 350x200 / 1=600

IN-139 Redukcja niesymetryczna 300x200 / 300x100 / 1=150

IN-140 Kolano 300x100 /300x100 /90

IN-141 Kanat 300x100 / 1=200

1N-142 Kanat 300x100 / 1=3500

1N-143 Kratka nawiewna 400x100 z kierownicami i przepustnicg regulacyjng

IN-144 | Redukcja symetryczna 300x100 / 100x100 / 1=150

— = (NN =[N === === === =N === === === === ][=m]|= === == === ===

1N-145 Kanat 100x100 / 1=550
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IN-146 | Redukcja niesymetryczna 350x200 / 350x100 / 1=200

1N-147 Kanat 350x100 / 1=850

IN-148 Redukcja symetryczna 350x100 / 300x100 / 1=150

1N-149 Kanat 300x100 / 1=1950

1N-150 Kanat 300x100 / 1=1850

IN-151 Odsadzka 100x300 / 100x300 / 1=400 / przesunigcie osi 150mm

1N-152 Kanat 300x100 / 1=520

IN-153 Redukcja symetryczna 300x100 / 160x100 / 1=150

IN-154 Kanat 160x100 / 1=3700

1N-155 Kanat 160x100 / 1=450

IN-156 Kanatl 160x100 /1=3550

IN-157 Kanatl 100x100 /1=5150

IN-158 Redukcja niesymetryczna 300x550 / 200x500 / 1=250

IN-159 Kanat 200x500 / 1=430

IN-160 | Przepustnica regulacyjna 200x500 / 1=500

IN-161 Kanat 200x500 / 1=840

IN-162 | Redukcja symetryczna 200x500 / 200x450 / 1= 250

IN-163 Odsadzka 200x450 / 200x450 / 1=500 / przesunigcie osi 150mm

IN-164 Kanat 450x200 / 1=600

IN-165 Odsadzka 200x450 / 200x450 / 1=500 / przesunigcie osi 150mm

IN-166 Kanat 450200 / 1=200

IN-167 Trdjnik 350x200 / 350x200 / odejséie 450x200 / 1=700

IN-168 Redukcja niesymetryczna 350x200 / 250x100 / 1=150

1N-169 Kanat 250x100 / 1=950

IN-170 Przejsciéwka 250x100 / DN160 /1=200

IN-171 Kanat DN160 / 1=600

IN-172 Kolano 250x100 /250x100 /90

IN-173 Kanat 250x100 / 1=400

IN-174 Kanat 250x100 / 1=4700

IN-175 | Zaslepka 250x100

IN-176 Kanat 350x200 / 1=720

IN-177 Kolano 350x200 / 350x200 / 90

IN-178 Kanat 350x200 / 1=400

1N-179 Kanat 350x200 / 1=1350

IN-180 | Redukcja niesymetryczna 350x200 / 250x200 / 1=150

IN-181 Kanat 250200 / 1=1950

IN-182 | Redukcja niesymetryczna 250x200 / 160x160 / 1=100

IN-183 Kanatl 160x160 /1=1850

IN-184 | Zaslepka 160x160

1N-185 Kréciec 100x100

1N-186 Kanat 100x100 / 1=300

IN-187 Przepustnica regulacyjna 100x100 /1=100

IN-188 Kanatl 100x100 /1=1620

1N-189 Kanat 100x100 / 1=830

IN-190 Kanatl 100x100 /1=2450

IN-191 Kanatl 100x100 /1=2000

IN-192 Kanatl 100x100 /1=2100

IN-193 Kanatl 160x100 /1=1200

IN-194 Kanatl 160x100 /1=1450

IN-195 Kanatl 160x100 /1=5300

1N-196 Kanat 100x100 / 1=200

IN-197 Kanatl 100x100 /1=5500
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1N-198 Kanat 160x100 / 1=700
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IN-199 | Kanat 160x100 / 1=800 1
IN-200 | Kanat 100x100 / 1=630 1
IN-201 | Kanat 100x100 /1=1100 1
IN-202 | Kanat 100x100 / 1=5450 1
IN-203 | Kanat 250x100 / 1=4400 1
IN-204 | Kanat 160x100 /1=820 1
IN-205 | Kanat 100x100 / 1=1640 1
IN-206 | Kanat 100x100 / 1=2900 1
IN-207 | Kanat 100x100 / 1=1380 1
IN-208 | Kanat 100x100 / 1=860 1
IN-209 Kanat 100x100 /1=5370 1
IN-210 Kolano 600x1260 / 600x1260 / 90 2
IN-211 | Kanat 1260x600 / 1=300 1
IN-212 | Redukcja symetryczna 600x1260 / 600x900 / 1=600 1
IN-213 | Kanat 600x900 / 1=1000 1
IN-214 Kolano 600x900 / 600x900 / 30 1
IN-215 | Kanat 600x900 /1=100 1
IN-216 | Czerpnia 900x600, powierzchnia czynna 80% 1

Uklad 1W
Ozn. Proj Opis elementu L. szt.
1W-1 Kolano 600x1260 / 600x1260 / 90 1
1W-2 Redukcja niesymetryczna 850x350 / 600x1260 /1=700 1
1W-3 Kanat 850x350 /1=1000 1
1W-4 Kolano 850x350 / 850x350 /90 2
1W-5 Kolano 350x850 / 350x850 / 90 1
1W-6 Kanat 350x850 / 1=670 1
1W-7 Odsadzka 350x850 / 350x850 / 1=600 / przesuni¢cie osi 80mm 1
1W-8 Kanat 350x850 /1=6300 1
1W-9 Kréciec okragty DN100 1
1W-10 Kanat DN100 /1=250 1
1W-11 Przepustnica regulacyjna DN100 1
1W-12 Kanat DN100 /1=3900 1
1W-13 Kolano DN100 /90 2
1W-14 Kanat DN100 /1=600 1
1W-15 Kanat DN100 /1=90 1
1W-16 Wywiewnik DN100 1
1W-17 Kratka wywiewna 200x100 z kierownicami i przepustnicg regulacyjna 26
1W-18 Kréciec 100x125 1
1W-19 Kanat 125x100 /1=320 1
1W-20 Przepustnica regulacyjna 125x100 / 1=100 1
1W-21 Kanat 125x100 /1=580 1
1W-22 Przejsciéwka 125x100 / DN125 /1=100 1
1W-24 Przejsciéwka 125x100 / DN125 /1=100 1
1W-25 Kanat 125x100 /1=2750 1
1W-26 Kolano 125x100 / 125x100 /90 1
1W-27 Kanat 125x100 /1=800 1
1W-28 Redukcja symetryczna 125x100 / 100x100 /1=50 1
1W-29 Kanat 100x100 /1=1350 1
1W-30 Zaslepka 100x100 8
1W-31 Kolano 850x350 / 850x350/ 15 2
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1W-32 Kanat 350x850 / 1=200

1W-33 Kanat 350x850 /1=9000

1W-34 Krdéciec 100x160

1W-35 Kanat 160x100 / 1=360

1W-36 Przepustnica regulacyjna 160x100 / 1=100

1W-37 Kanatl 160x100 /1=1200

1W-38 Kolano 160x100 / 160x100 /90

1W-39 Kanatl 100x160 /1=750

1W-40 Kolano 100x160 / 100x160 / 60

1W-41 Kanat 160x100 /1=250

1W-42 Kanat 160x100 /1=230

1W-43 Kanatl 160x100 /1=2350

1W-44 Zaslepka 160x100

1W-45 Kratka wywiewna 300x100 z kierownicami i przepustnicg regulacyjna

1W-46 Krdciec 100x100

1W-47 Kanat 100x100 / 1=280

1W-48 Przepustnica regulacyjna 100x100 / 1=100

1W-49 Kanat 100x100 / 1=380

1W-50 Redukcja symetryczna 200x100 / 100x100 / 1=100

1W-51 Kanat 100x100 /1=170

1W-52 Kanat 100x100 /1=220

1W-53 Krdciec 100x250

1W-54 Kanat 250x100 / 1=450

1W-55 Przepustnica regulacyjna 250x100 / 1=100

1W-56 Kanat 250x100 / 1=850

1W-57 Kolano 250x100 /250x100 /90

1W-58 Kanatl 100x250 /1=1800

1W-59 Kolano 100x250 / 100x250 / 60

1W-60 Kanat 250x100 / 1=250

1W-61 Kanat 250x100 / 1=190

1W-62 Kanat 250x100 / 1=820

1W-63 Redukcja symetryczna 250x100 / 200x100 / 1=100

1W-64 Kanat 200x100 /1=770

1W-65 Kolano 200x100 /200x100 /90

1W-66 Kanatl 200x100 / 1=2000

1W-67 Kolano 100x100 / 100x100 /90

1W-68 Kanat 100x100 / 1=400

1W-69 Kanat 100x100 /1=825

1W-70 Redukcja symetryczna 350x850 / 350x750 / 1=400

1W-71 Kanat 350x750 /1=7450

1W-72 Redukcja symetryczna 350x750 / 350x600 / 1=350

1W-73 Kanatl 350x600 / 1=5800

1W-74 Redukcja niesymetryczna 350x600 / 300x600 / 1=300

1W-75 Kanat 300x600 / 1=6800

1W-76 Redukcja symetryczna 300x600 / 300x500 / 1=300

1W-77 Kanat 300x500 / 1=4700

1W-78 Redukcja symetryczna 300x500 / 300x450 / 1=250

1W-79 Kanatl 300x450 /1=1000

1W-80 Krdéciec 100x500

1W-81 Kanatl 100x500 /1=1700

1W-82 Kolano 100x500 / 100x500 / 60

1W-83 Kanat 100x500 / 1=190

1W-84 Redukcja niesymetryczna 200x250 / 100x500 / 1=100
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1W-85 Kolano 250x200 / 250x200 / 90

1W-86 Kanat 250x200 /1=930

1W-87 Kanat 250x200 / 1=790

1W-88 Kolano 200x250 /200x250 / 90

1W-89 Kanat 250x200 / 1=2750 - domierzy¢ na budowie

1W-90 Kanat 250x200 /1=1350

1W-91 Kanat 100x100 / 1=200

1W-92 Kanat 100x100 /1=430

1W-93 Kanat 250200 / 1=730

1W-94 Redukcja niesymetryczna 450x100 / 250x200 / 1=200

1W-95 Odsadzka 100x450 / 100x450 / 1=400 / przesunigcie osi 60mm

1W-96 Trdjnik 350x100 / 350x100 / odejséie 450x100 / 1=700

1W-97 Kanat 350x100 / 1=850

1W-98 Trdjnik 350x100 / 350x100 / odejséie 250x100 / 1=500

1W-99 Kanat 250x100 /1=1000

IW-100 | Kanat 250x100 /1=5250

1W-101 Kratka wywiewna 400x100 z kierownicami i przepustnicg regulacyjna

IW-102 | Za$lepka 250x100

1W-103 | Przej$cidéwka 350x100 / DN125 /1=300

1W-104 | Kanat DN125 /1=1500

1W-105 Kolano DN125 /90

IW-106 | Kanat DN125 /1=500

IW-107 | Kanat DN125/1=170

IW-108 | Wywiewnik DN125

1W-109 | Redukcja symetryczna 350x100 / 160x100 /1=150

IW-110 | Kanat 160x100 /1=3000

1W-111 Kanat 160x100 / 1=400

1W-112 | Kolano 100x160 / 100x160 / 30

IW-113 | Kanat 160x100 /1=190

1W-114 | Kanat 100x160 /1=2200

IW-115 | Kanat 160x100 / 1=450

1W-116 | Redukcja symetryczna 160x100 / 100x100 / 1=50

IW-117 | Kanat 100x100 /1=1300

1W-118 | Redukcja symetryczna 300x450 / 200x450 /1=200

IW-119 | Kanat 200x450 / 1=750

1W-120 | Przepustnica regulacyjna 200x450 / 1=450

1W-121 | Kanat 200x450 /1=3000

1W-122 | Kolano 200x450 / 200x450 / 45

1W-123 | Kanat 200x450 / 1=150

1W-124 | Kanat 450x200 / 1=150

IW-125 | Trdjnik 450x200 / 450x200 / odejséie 350x200 / 1=600

1W-126 | Kanat 350x200 / 1=2000

1W-127 | Kolano 350x200 / 350x200 / 90

1W-128 | Kanat 350x200 / 1=2500

1W-129 | Kanat 350x200 /1=1100

1W-130 | Redukcja niesymetryczna 350x200 / 250x200 / 1=150

1W-131 | Kanat 250x200 / 1=1950

1W-132 | Redukcja niesymetryczna 250x200 / 160x160 / 1=100

1W-133 | Kanat 160x160 /1=1850

1W-134 | Zaslepka 160x160

1W-135 | Redukcja symetryczna 450x200 / 250x200 / 1=200

IW-136 | Kanat 250x200 / 1=270
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1W-137 | Kanat 250x200 / 1=450
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1W-138 | Redukcja niesymetryczna 250x200 / 250x100 / 1=100

1W-139 | Kanat 250x100 /1=1150

1W-140 | Kanat 100x160 /1=330

1W-141 Przepustnica regulacyjna 100x160 / 1=160

1W-142 | Kanat 100x160 /1=1300

1W-143 | Kanat 160x100 /1=1650

1W-144 | Przej$ciéwka 160x100 / DN160 /1=100

1W-146 | Przej$ciéwka 160x100 / DN160 /1=100

1W-147 | Trdjnik 100x100 / 100x100 / odejs¢ie 160x100 /1=4100

1W-148 | Kanat 100x100 /1=900

1W-149 | Kanat 100x100 /1=300

IW-150 | Kanat 100x100 /1=140

1W-151 | Kolano 100x100 / 100x100 / 60

1W-152 | Kanat 100x100 / 1=250

IW-153 | Kanat 100x100 /1=100

1W-154 | Kanat 100x100 / 1=260

IW-155 | Kanat 100x100 /1=120

IW-156 | Kanat 100x100 / 1=600

1W-157 | Kanat 100x100 / 1=2400

IW-158 | Kanat 100x100 /1=1650

IW-159 | Kanat 100x100 /1=1450

IW-160 | Kanat 100x100 /1=130

1W-161 | Kanat 100x100 /1=1500

1W-162 | Kanat 100x100 /1=2150

1W-163 | Kanat 100x100 /1=3500

1W-164 | Kanat 100x100 /1=950

IW-165 | Kanat 100x100 /1=130

IW-166 | Kanat 100x100 /1=1200

1W-167 | Kanat 100x100 /1=1050

1W-168 | Kanat 100x100 /1=3000

1W-169 | Kanat 100x100 /1=350

IW-170 | Kanat 100x100 /1=220

1W-171 Kanat 100x100 / 1=240

1W-172 | Kanat 100x100 / 1=1650

1W-173 | Kanat 100x100 / 1=450

1W-174 | Kanat 100x100 / 1=150

IW-175 | Kanat 100x100 /1=900

1W-176 | Kanat 100x100 /1=5800

1W-177 | Redukcja niesymetryczna 600x1260 / 600x500 /1=1200

1W-178 | Kanat 600x500 /1=3300

1W-179 | Kolano 600x500 / 600x500 / 90

1W-180 | Kanat 600x500 /1=7700 - domierzy¢ na budowie
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1W-181 | Wyrzutnia dachowa 600x500 zamontowana na kanale wentylacyjnym
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21. Wymagane, minimalne parametry rownowaznos$ci urzadzen.

Centrala klimatyzacyjna IN-1W

Wydajno$¢ powietrza (nawiew/wyciag) 4900 m3/h / 4020 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne (nawiew/wyciag) 300 Pa/270 Pa
Temperatura powietrza zewnetrznego (zima/lato) -22 °C/+32°C
Temperatura powietrza usuwanego (zima/lato) +20 °C / +26 °C
Temperatura powietrza nawiewanego (zima/lato) +25°C/ +18 °C
Sprawno$¢ odzysku ciepta (wymiennik przeciwpradowy) min. 94 %
1-stopniowa filtracja czg¢$ci nawiewnej Filtr MS kleszenlowy,
dlugos¢ filtra 500mm
1-stopniowa filtracja czg¢$ci wywiewnej Filtr MS kleszenlowy,
dlugos¢ filtra 500mm
Pobdér mocy elektrycznej dla filtréw czystych (nawiew) — silnik EC max. 1,3 kW
Pobdr mocy elektrycznej dla filtréw czystych (wyciag) — silnik EC max. 0,8 kW
Moc nagrzewnicy glikolowej max. 20,6 kW
Predko$¢ powietrza na nagrzewnicy max. 2,2 m/s
Opory czynnika max. 0,8 kPa
Moc chtodnicy freonowej (feron R410A odparowanie +6°C), 1 sekcja max. 31,8 kW
Predko$¢ powietrza na chlodnicy max. 2,2 m/s
Moc akustyczna (nawiew — ssanie) max. 41,5 dB[A]
Moc akustyczna (nawiew — ttoczenie) max. 53,5 dB[A]
Moc akustyczna (wyciag — ssanie) max. 37,5 dB[A]
Moc akustyczna (wyciag — ttoczenie) max. 52,5 dB[A]
Moc akustyczna (otoczenie) max. 50 dB[A]

Ttumiki szumu w centrali (4 szt.) na nawiewie i wyciggu po stronie pomieszczen oraz czerpni i wyrzutni
KONSTRUKCJA I OBUDOWA CENTRALI

* Konstrukcja bezszkieletowa.

* Panele ostonowe typu sandwich, blacha wewnetrzna ocynkowana (warstwa ocynku 275 mg/m2), blacha
zewnetrzna ocynkowana (warstwa ocynku 275 mg/m2) pokryta warstwa poliestru o grubo$ci min.

25 um w kolorze RAL 9006.

* Panele state, zdejmowane, drzwi wypetnione wetng mineralng (klasa pozarowa A1) o grubosci
minimalnej 60 mm.

* Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewngtrznej ostony silikonem odpornym na
plesn i grzyby.

* Drzwi inspekcyjne wyposazone w klamki i zawiasy, panele zdejmowane zaopatrzone w uchwyty.

* Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych cis$nien.

* Podlogi, przepony wentylatoréw, prowadnice wymiennikéw i filtrow oraz ramki odkraplaczy — blacha
ocynkowana (warstwa ocynku 275 mg/m?2).

* Wszystkie krawedzie i uskoki wypelnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (silikon ten zawiera
srodek grzybobdjczy) dla minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmow.

» Materialy zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane srodki dezynfekc;ji.
PODSTAWA (RAMA) CENTRALI

* wysokos$¢: 120 mm,

 rama wykonana z blachy alucynk (gatunek DX51D+AZ150AE),

* rama wyposazona w otwory umozliwiajgce transport.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w czesci budynku H Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy — Oddziat Psychiatryczny, Al. Pitsudsk