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Przebudowa pomieszczen Oddzialu Psychiatrvceznego (czesé budynku H) w Szpitalu
Wojewodzkim w L.omzy przy Al. Pilsudskiego 11

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen Oddziatu Psychiatrycznego
w Szpitalu Wojewddzkim w Lomzy.

Przebudowywane pomieszczenia znajdujg si¢ w miejscu istniejagcego Oddziatu,
zlokalizowanego w parterze oraz w czgsci 1-pigtra (pomieszczenia administracyjne) budynku
H, bedacego jedng z bryt kompleksu szpitala.

Projektowana przebudowa polega na przebudowie i dostosowaniu uktadu funkcjonalnego
pomieszczen do obowigzujacych przepisow. Projekt zaktada zmiane uktadu czgsci Scian
dziatowych oraz roboty instalacyjne i wykonczeniowe.

Obszar oddziatywania obiektu — dziatka Inwestora - nr 12191/3 w obrgbie geodezyjnym
t.omza 2 — bez zmian.

Zagospodarowanie terenu

Szpital Wojewddzki w Ciechanowie usytuowany jest na dziatce nr 4306/28, w obrebie
geodezyjnym 10 w Lomzy, przy al. Pitsudskiego 11.

Nie znajduje si¢ w ewidencji prowadzonej przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Projekt nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania terenu.

Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Szpital Wojewodzki w Lomzy sktada si¢ z zespotu budynkow wybudowanych w latach
80-tych XX w. w Lomzy przy ul. Pitsudskiego 11.
Pomieszczenia objete opracowaniem mieszcza si¢ w budynku H, zlokalizowanym
w potudniowej czgsci zespotu. Potgczony jest on z pozostatymi budynkami za pomoca
tacznika G w parterze oraz za pomoca $luzy w poziomie 1 pigtra. Bryla H jest 4-
kondygnacyjnym.
Oddziatu Psychiatryczny znajduje si¢ na parterze budynku 1 w czesci 1. Dostep do tej czesci
szpitala od strony wejscia glownego odbywa si¢ za pomoca komunikacji ogdlnej - korytarzy,
klatek schodowych i wind.
Konstrukcje budynku stanowi szkielet no$ny — ramy typu ,,H”, $ciany zewnetrzne ostonowe z
gazobetonu o gr. 24 cm od wewnatrz z domurowang $ciankg z cegly dziurawki oraz Sciany
dzialowe - z cegly kratowki o gr. 12 i z cegly dziurawki o gr. 6,5 cm.
Ogolny stan techniczny budynku dobry. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zadnych
uszkodzen elementdéw konstrukcyjnych budynku.

Wykonczenie wewngtrzne:
- posadzki — wyktadzina pcv, terakota;



- $ciany — tynkowane malowane, w pomieszczeniach mokrych glazura na wys.200 cm;
- sufity podwieszone - komunikacja — hall, korytarz - z paneli aluminiowych i ptyt g-K;
- zabezpieczenie $cian przed uderzeniami - odbojnice drewniane;

- stolarka drzwiowa wewngtrzna — typowa drewniana, aluminiowa, witryny PCV;

- stolarka okienna zewngtrzna — cz¢Sciowo wymieniona na nowa.

Budynek nie znajduje si¢ w ewidencji prowadzonej przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw.

Stan projektowany — funkcja

W parterze budynku projektuje si¢ nowy uktad funkcjonalny pomieszczen oddziatu
psychiatrii, przystosowany do obowigzujacych norm 1 przepiséw. Zmianie ulega uktad czesci
$cian dziatlowych, zmiana funkcji niektorych pomieszczen.

Uktad konstrukcyjny istniejgcego budynku pozostaje bez zmian.

Projektowane rozwiazania budowlane:

Wyburzenia i demontaz:

- demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych wg rysunkows;

- demontaz istniejagcych odbojnic i zabezpieczen naroznikdw Scian;

- demontaz sufitow podwieszonych w komunikacji z paneli aluminiowych i ptyt g-k;

- demontaz wszystkich kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach objetych
opracowaniem;

- wyburzenie czgséci Scianek dziatowych murowanych i aluminiowych — wg rysunkow;
- demontaz wyktadzin z pcv, skucie posadzek z terakoty oraz ptyt kamiennych w czesci
komunikacji, skucie pozostatych warstw posadzkowych do konstrukc;ji stropu (ok. 7 cm);

- skucie glazury istniejacej na $cianach;

- skucie wszystkich istniejacych tynkow,

- wykucie nowych otwordw drzwiowych, poszerzenie istniejgcych otworow
drzwiowych — wg rysunkéw;

- demontaz czgsci okien w miejscach wymiany na okna ppoz. wg projektu architektury;
- w miejscu demontowanych okien demontaz istniejacych parapetow zewnetrznych;

- demontaz wszystkich parapetow wewnetrznych;

- demontaz 3 szt. drzwi do dzwigu — w celu wymiany na nowe;

- na etapie rozbidrek nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ zmniejszenia szachtow
instalacyjnych;

- demontaz ocieplenia (styropianu) na elewacjach w pionowych pasach szerokosci

4 m na styku budynku H z budynkiem C i G - wg rysunkow;

Projektowane rozwiazania budowlane:

- $cianki dziatowe z bloczkow wapienno - piaskowych gr. 12 cm, na zaprawie klejowej
- wg rysunkow;

- zamurowania otwordw z bloczkdéw wapienno - piaskowych gr. 12 cm, na zaprawie
klejowej - wg rysunkow;

- nadproza nad projektowanymi otworami w $cianach nos$nych i dziatowych wg
rysunkow szczegotowych konstrukeji;

- przebicia w §cianach konstrukcyjnych - wg rysunkow szczegotowych konstruke;ji;



- zamurowanie wejs$¢ nie wykorzystanych kanaléw wentylacyjnych;

- montaz nowych okien ppoz.EI60 — wg wykazu stolarki — stolarka aluminiowa, w
kolorze biatym, wg zestawienia, Uc(max) = 1,1 W/m2K;

- montaz nowych parapetow wewnetrznych — konglomerat gr. 3 cm, szer. ok. 20 cm,

w kolorze biatym,;

- parapety wewngtrzne w pomieszczeniach nr 0.9, 0.16 — wyoblone pod katem 45° —
wykonczone jak $ciana - wyktadzina PVC, heterogeniczna;

- montaz nowych drzwi do windy, wym. 100x200cm, ppoz EI 60 — przed zamowieniem
sprawdzi¢ w naturze i skonsultowa¢ z producentem oraz instalatorem dzwigu.

- projektuje si¢ otynkowanie istniejacych stupow zelbetowych gipsowym tynkiem
wzmocnionym np. Knauf Diamant o gr. min. 25 mm z kazdej strony, przy zatozeniu
uzyskania minimalnego wymiaru szerokos$ci stupa 35 cm — w celu odpowiedniego
zabezpieczenia p.poz.;

- projektuje si¢ otynkowanie istniejacych podciaggéow tynkiem gipsowym wzmocnionym
gr. 10 mm — w celu odpowiedniego zabezpieczenia p.poz.;

- czesciowo przeszklone $cianki dziatowe pomigdzy pom. 0.35, 0.36, 0.37, 0.39 —
$cianki o odpornosci ogniowej REI 30 - $ciany lekkie o stalowej konstrukcji szkieletowej (wg
projektu konstrukcji) Wypetienie welng skalng gr. 8 cm, obudowa z ptyt gipsowo-
wiloknowych gr. 1,25 cm z obu stron.

Wykonczenie wewnetrzne:

dylatacje podidg, Scian 1 sufitow:

- stosowac listwy dylatacyjne do wyktadzin posadzkowych, np. firmy CS Polska GFNS-
20 - listwa podtogowa zbudowana z dwoch profili aluminiowych oraz gietkiej tasmy
elastomerowej. Profil przeznaczony jest do zastosowania pod wyktadzing podtogowa.

- stosowac listwy dylatacyjne do $cian i sufitow, np. firmy CS Polska FWFP-25 - listwa
$cienna/sufitowa wbudowana, sktadajaca si¢ z dwoch profili aluminiowych oraz gigtkiej
tasmy elastomerowej. Po natozeniu warstwy wykonczeniowej (tynku i gtadzi; ptytek
ceramicznych; ptyt g-k) na profile boczne uzyskujemy réwna powierzchnie ze $ciang.
FWFPC to wersja katowa ostony FWFP stosowana do potgczen §cian ze stropami lub w
naroznikach $cian.

Posadzki — wq wykazoéw na rysunkach rzutéw:

- wyktadzina PVC - na posadzkach projektuje si¢ warstwy i wykonczenie jak ponize;j:

- istniejgca plyta stropowa;

- warstwa wyréwnawcza — gr. 0,5 cm;

- izolacja akustyczna z akustycznych ptyt styropianowych np. Styroflex gr. 20 mm,

- wylewka cementowa gr. 3,5 cm, zbrojona siatka;

- gruntowanie;

- warstwa samopoziomujaca — gr. 0,5 cm;

- szlifowanie powierzchni;

- homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego np. Sphera
Element f. Forbo

- homogeniczna wyktadzina PVC bez zawartosci ftalanow, zawarto$¢ sktadnikow bez
wypetniaczy - Typ 1; zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy > 55%, z dodatkowym
zabezpieczeniem powtokg ochronng (warstwa poliuretanu) PUR Smart, o grubo$ci catkowite;j
2,0 mm, grubo$ci warstwy uzytkowej — 2,0 mm, o klasie $cieralnosci PN EN 660-2 - grupa T,



bardzo dobrej odpornosci na kotka, klasa antyposlizgowosci R9 i o bardzo dobrej odpornosci
na zabrudzenia i chemikalia
- kolorystyka - w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem na etapie
wykonawstwa;
komunikacja — kolor np. white 5000

wstawki — kolor np. sun 50053
- wyktadzina PVC antyposlizgowa - na posadzkach projektuje si¢ warstwy i
wykonczenie jak ponize;j:
- istniejaca plyta stropowa;
- warstwa wyrownawcza — gr. 0,5 cm;
- izolacja do ogrzewania podtogowego, gr. 20 mm;
- jastrych szybkowigzacy - gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi
spoiwami i dodatkami, do wytwarzania szybkowigzacych i szybko dojrzewajacych
jastrychow cementowych. Klasyfikacja CT-C25-F5 zgodnie z normg PN-EN 13813. Nadaje
si¢ do wykonania jastrychow ogrzewanych, zespolonych oraz jastrychow na warstwie
oddzielajacej i na izolacji termicznej; grubo$¢ warstw: 20-70mm,
- gruntowanie;
- warstwa samopoziomujaca — gr. 0,5 cm;
- szlifowanie powierzchni;
- heterogeniczna wyktadzina PVC antypos$lizgowa w rolce do zastosowania
obiektowego np. Surestep f. Forbo
- heterogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci PVC
w rolce, wyktadzina z wtopionymi w powierzchni¢ opitkami korundu
i kwarcu, z powloka ochronna, odpornos¢ na $cieranie PN-EN 660-2 — T, grubos¢ warstwy
uzytkowej 0,7 mm, bardzo dobra odporno$¢ na kétka meblowe, grubos¢ catkowita 2,00 mm,
do zastosowania
w pomieszczeniach mokrych, klasa antyposlizgowos$ci R 10, antystatyczna, odporna na
zabrudzenia i chemikalia;
- kolor np. cool concrete 17122
- do wykonania warstw posadzkowych i1 §ciennych w pomieszczeniach mokrych
stosowac izolacje przeciwwilgociowe, preparaty gruntujace, masy klejowe, taSmy
uszczelniajace 1 spoiny przeznaczone do tego typu pomieszczen — elastyczne, odporne na
dziatanie $rodkdw chemicznych
i naporu wody;

- gres o wym. 119,7 x 59,7 cm - na posadzce projektuje si¢ warstwy 1 wykonczenie jak
ponizej:
- strop istniejacy;
- warstwa wyrownawcza — gr. 0,5 cm;
- izolacja z ptyt np. Styroflex gr. 20 mm,
- wylewka cementowa gr. 3,5 cm, zbrojona siatka;
- gres w kol. szarym, uktadany na kleju elastycznym z triasem, cokot wys. 10 cm z tego
samego materiatu;
np. MIRADOR w kol. np. MO1 w wykonczeniu naturalnym, f. Nowa Gala;
- pom. nr 15 — palarnia;
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Sciany:

- $ciany istniejgce — skucie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, nowe tynki wzmocnione, szpachlowanie gtadzig tworzaca gtadka
niepylaca powierzchnig;

- istniejace Sciany murowane w miejscach po zdjeciu oktadzin z ptytek — tynkowanie -
tynk kat. I1, szpachlowane gtadzia tworzaca gtadka, niepylacg powierzchnig;

- $ciany projektowane — tynkowane tynkiem wzmocnionym, szpachlowane gtadzia
tworzaca gladka, niepylaca powierzchnig;

- w pom. z umywalkg i/lub zlewozmywakiem — fartuch o szer. ok. 1,60 — 2,20 m do
wys.2,0 m - wyktadzina $cienna PVC np. Onyx+ f. Forbo w kol. 26500.

- wykonczenie §cian w poszczegolnych pomieszczeniach:

- wyktadzina PVC, heterogeniczna - oktadzina Scienna o szerokim zakresie
zastosowania do miejsc o podwyzszonej wilgotnos$ci jak rowniez tam, gdzie wystepuja
wysokie wymagania higieniczne, wykladzina zgrzewana na ciepto, tworzaca gtadkie, bardzo
szczelne rozwigzanie $cienne, ktore stanowi idealne

1 sprawdzone rozwigzanie do pomieszczen mokrych w placéwkach stuzby zdrowia, gr. 0,92
mm, np. Onyx + f. Forbo w kolorze 26500

- powyzej malowanie specjalistyczng farba do stosowania wewnatrz, zawierajaca
nanoczgsteczki srebra dziatajace antybakteryjnie 1 przeciwgrzybicznie, przez co ulatwiajg
zapewnienie optymalnych warunkéw higienicznych w pomieszczeniach narazonych na
dziatanie mikroorganizméow. Odporna mikrobiologicznie, farba niezawierajgca
rozpuszczalnikdéw, bezzapachowa zaréwno w trakcie malowania jak i po wyschnigciu. Wolna
od rozpuszczalnikow 1 emisji (lotne substancje organiczne < 1g/l1). Wysoka przepuszczalnosé
pary wodnej. Duza wytrzymato$¢ na srodki czyszczace i dezynfekujace, odporna na
szorowanie w kl. 1, matowa w kolorze biatym (stopien bieli 90) np. Sigmaresist Immun Matt
f. Sigma Coatings.

-, aneks kuchenny, pokdj socjalny - wyktadzina PVC do wysokosci 210 cm oraz w innych
pomieszczeniach fartuchy szer. ok. 2,0 m do wys. 1,6 m przy umywalkach i
zlewozmywakach;

- gabinet zabiegowy, tazienki, tazienka oddziatowa, pom. porzadkowe, brudownik -
wyktadzina PVC do pelnej wysokos$ci pomieszczenia;

- ptytki glazurowane
Pelna wysoko$¢ pomieszczenia — plytki glazurowane biate z potyskiem, o wymiarze min. 30 x
60 cm, gr. 10 mm, rektyfikowane. Uktadane na klej elastyczny z minimalng spoing, ze
szlifowaniem naroznikow pod katem 450 — wykona¢ niewidoczne taczenia ptyt. Nie
dopuszcza si¢ stosowania tgcznikow.
Ptytki np. Oxford White f. Tubadzin;

- palarnia — na pelng wysoko$¢ pomieszczenia;

- malowanie specjalistyczng farbg do stosowania wewnatrz, zawierajacg nanoczasteczki
srebra dzialajace antybakteryjnie 1 przeciwgrzybicznie, przez co utatwiaja zapewnienie
optymalnych warunkdw higienicznych w pomieszczeniach narazonych na dziatanie
mikroorganizmoéw, odporng mikrobiologicznie, niezawierajaca rozpuszczalnikow,



bezzapachowg zarowno w trakcie malowania jak i po wyschnig¢ciu wolng od
rozpuszczalnikow i emisji (lotne substancje organiczne < 1g/1), z wysoka przepuszczalno$cia
pary wodnej, duzg wytrzymatoscig na srodki czyszczace 1 dezynfekujace, odporng na
szorowanie w kl. 1, matowa, w kolorze jasnym, pastelowym — do uzgodnienia z Inwestorem i
Projektantem na etapie wykonawstwa, np. Sigma Resist Immun Matt f. Sigma Coatings
- sale chorych, pokoje pielegniarek, gabinety lekarzy, pokoje biurowe,

magazyny.

- malowanie matowg farbg lateksowa do uzytku wewnetrznego, o wysokiej sile krycia,
przeznaczong do powierzchni narazonych na intensywng eksploatacje
w obiektach takich jak szpitale, szkoty, przedszkola, nie wydzielajacej wydziela¢ substancji
zapachowych podczas malowania i po wyschnigciu, odporna na szorowanie, o bardzo dobrej
sile krycia, gl¢boki mat. np. Sigma Polymatt f. Sigma Coatings w kolorze wg wzornika NCS
(w kol. jasnym pastelowym)

- komunikacja, punkt pielegniarski

Sufity:

systemowe sufity podwieszane modutowe 60 x 60 cm z niewidoczng konstrukcja nos$ng -
higieniczny sufit akustyczny do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych
— komunikacja, punkt pielegniarski, Swietlica

np. ECOPHON Hygiene Performance Ds C4

Zalecany w miejsach, gdzie wymagany jest sufit podwieszany z niewidoczng konstrukcja 1
kazda ptyta musi by¢ demontowalna. System Ecophon Hygiene Performance Ds ma
symetryczny uktad krawedzi, zapewniajacy tatwy dostep do przestrzeni migdzystropowe;.
Sufit sprawia wrazenie gladkiego, z delikatnym rysunkiem plyt. System sktada si¢ z ptyt
Ecophon Hygiene Performance Ds i konstrukcji, o przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Ptyty
produkowane sg ze sprasowanej welny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia
wykonczona jest malowang, tatwa do czyszczenia powtoka Akutex HS. Tyt ptyty pokryty jest
welonem szklanym, krawegdzie sa malowane. Kontrukcja no$na w klasie odpornosci na
korozje C4. System Ecophon Hygiene Performance Ds jest przystosowany do montazu w
pomieszczniach wilgotnych i dostosowany do montazu w przestrzeniach, gdzie istnieje
ryzyko wysokiej wilgotnos$ci, korozyjnos$ci oraz okazjonalnego kontaktu z woda.

grubos¢ piyt 20 mm
wymiary ptyt 600x600 mm
odbicie §wiatta > 80%

utrzymanie w czystosci

mycie wodg oraz parg pod niskim i wysokim ci$nieniem,

odporno$¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru

odpornos¢ powierzchni

wytrzymato$¢ 200 cykli czyszczenia (zgodnie z 1ISO 11998)

odpornos¢ na dziatanie

detergentow (potwierdzona przez niezalezne laboratorium,

zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007) oraz pary nadtlenku wodoru (H202)

konstrukcja i akcesoria spelniajg wymagania antykorozyjne klasy C4 zgodnie z EN ISO
12944-2



- sufity i obudowy z plyty gips. — karton. — obnizenie wysokosci czesci pomieszczen,
zabudowa elementow instalacyjnych - 2 x ptyta gips. — karton. gr. 1,25 mm, na konstrukcji
systemowej, szpachlowane i malowane w kolorze sufitu lub $ciany;

- malowanie specjalistyczng farba do stosowania wewnatrz, zawierajaca nanoczasteczki
srebra dziatajace antybakteryjnie 1 przeciwgrzybicznie, przez co utatwiajg zapewnienie
optymalnych warunkéw higienicznych w pomieszczeniach narazonych na dziatanie
mikroorganizmow, odporng mikrobiologicznie, niezawierajgcg rozpuszczalnikow,
bezzapachowg zarowno w trakcie malowania jak i po wyschnigciu, wolna od
rozpuszczalnikow 1 emisji (lotne substancje organiczne < 1g/1), z wysoka przepuszczalnoscig
pary wodnej, duza wytrzymato$cig na $rodki czyszczace i dezynfekujace, odporng na
szorowanie w kl. 1, matowa, w kolorze biatym (stopien bieli 90), np. Sigmaresist Immun Matt
f. Sigma Coatings

- fazienki, brudownik — obnizenie wysokosci pomieszczen, zabudowa elementow
instalacyjnych

sufity istniejace

- miejscowo (wg rysunku sufitdw — projekt wykonawczy) skucie istniejgcych tynkow,
tynkowanie, szpachla, malowanie specjalistyczng farba do stosowania wewnatrz,
zawierajaca nanoczasteczki srebra dziatajace antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, przez co
utatwiaja zapewnienie optymalnych warunkéw higienicznych w pomieszczeniach narazonych
na dziatanie mikroorganizméw. Odporna mikrobiologicznie. Farba niezawierajgca
rozpuszczalnikow, bezzapachowa zaréwno w trakcie malowania jak i po wyschnigciu. Wolna
od rozpuszczalnikow 1 emisji (lotne substancje organiczne < 1g/l1). Wysoka przepuszczalnosé
pary wodnej. Duza wytrzymato$¢ na srodki czyszczace 1 dezynfekujace, odporna na
szorowanie

w kl. 1, matowa, w kolorze biatym (stopien bieli 90), np. Sigmaresist Immun Matt f. Sigma
Coatings;

- sale t6zkowe, pokoje lekarskie, pokoje biurowe.

Zabezpieczenie $cian i drzwi:

- odbojoporgcz — w komunikacji - szer. 14 cm gorna krawedz montowana na wys. ok.
96 cm nad posadzka, na konstrukcji aluminiowej - aluminiowe uchwyty, ktore pozwalaja na
dopasowanie elementow do nierdéwnych powierzchni, z ciaggtlym amortyzatorem 1 ostong
przeciwuderzeniowa, np. CS Polska typ HRB4C w kol. zo6ttym 16;

- ptyta ochronna — w komunikacji na $cianach ponizej odbojoporeczy, na czesci Scian w
pokojach chorych do wys. 110 cm — np. CS Polska Acrovyn w kol. ko$¢ stoniowa 801;

- naroznik ochronny - narozniki §cian i stupdw zabezpieczone przez narozniki na profilu
aluminiowym z ostong przeciwuderzeniowg, do wys. 150 cm, szer. 7,6 cm, np. CS Polska

SM20 w kol. kos¢ stoniowa 801;

- odbojniki drzwiowe nascienne - wszystkie drzwi rozwieralne zaopatrzone w odbojniki
drzwiowe nascienne z tworzywa sztucznego w kol. jasnym.

Stolarka wewnetrzna

- drzwi wewnetrzne — medyczne, skrzydto drzwi wykonane z laminatu poliestrowego,
wzmacnianego wtoknem szklanym barwionym w masie w kolorze cieplej bieli RAL 9010,



laminat pokryty jest powlokg antybakteryjna, o$cieznica z aluminium anodowanego, CO czyni
konstrukcje niezwykle higieniczna, lekka i trwalg, bez progu, wypehienie poliuretanowe o
gestosci 45 kg/m3. Skrzydto drzwi gr. 40 mm, zlicowane ze §ciang wymiary, wyposazenie wg
wykazu stolarki, np. firmy Thermod Polska lub rownowazne; w drzwiach okienko otwierane
od str. komunikacji;

- drzwi przeszklone i witryny w systemie aluminiowym — wymiary, wyposazenie,
odporno$¢ ogniowa wg wykazu stolarki, przeszklenie (przezroczyste ze szkleniem
hartowanym, bezpiecznym, przezroczystym - bezbarwnym) — drzwi i witryny z aluminium
malowane proszkowo w kolorze RAL 9007,

- drzwi do szachdw instalacyjnych — metalowe, wzmocnione, malowane proszkowo w
kolorze $cian, z kratkg wentylacyjng na dole 1 na gorze skrzydta, z zamkiem, o$cieznice
stalowe;

Wszystkie drzwi przy wejsciu do wszystkich pomieszczen — zgodnie z nazwami pomieszczen
w dokumentacji — zamontowac tabliczki z PCV z nadrukiem (dostosowa¢ ksztattem i
czcionkg do stosowanych w Szpitalu), ksztatt 1 kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

- witryny zewngtrzne p.poz EI 60 — aluminiowe ciepte w kol. biatym - U max.=1,1
W/(m2- K), wg zestawienia stolarki;

- witryny wewnetrzne w $ciankach EI30 przeszklonych S1-EI130, S2-EI130, S3-EI30, S4-
EI30, S5-E130, S6-E130, S7-EI130 — aluminiowe w kol. stalowym. RAL9007 wg zestawienia;

- w oznaczonych na rys. A2 oknach — montaz w oknach folii szronionej,
przepuszczajacej swiatto - do wys. ok. 170 cm od posadzki, powyzej pasy folii szer. 10 cm z
przerwami szer. 5 cm;

UWAGA:

1. Drzwi przesuwne, przezierne mogg by¢ instalowane w zaktadzie, pod warunkiem
spelnienia wymagan prawa budowlanego w zakresie przepisow o drogach ewakuacyjnych.
2. Konstrukcja drzwi przesuwnych powinna zapewniac ich szczelno$¢ oraz umozliwiaé
dezynfekcje drzwi wraz z prowadnicami.

Obudowy grzejnikoéw:

- wszystkie grzejniki w salach chorych, §wietlicy — obudowane tak by byly niedostepne
dla pacjentow, np.

demontowalne ostony wykonane ze sklejki gr. 9 mm na stelazu stalowym, z otworami
okraglymi $rednicy ok. 4 cm dlugosci wneki podokiennej. Przed zamdwieniem nalezy
wykona¢ doktadne obmiary.

FElementy zewnetrzne

poszerzenie spocznika schodow zewngtrznych — szczegdty wg proj. konstrukeji,

zadaszenie nad wejsciem bocznym - daszek szklany typu np. MAGIC WAND - system sktada
si¢ z oku¢, nierdzewnych odciggow oraz tafli szkla z otworami. Kazda tafla sktada si¢ z
dwoch sklejonych folig szyb. Rynna prostokatna w daszku szklanym ze stali nierdzewne;j



malowanej proszkowo w kolorze bragzowym, zainstalowana od strony elewacji, podtagczona do
rury spustowej w miejscu istniejacej rury na sgsiedniej Scianie. Pozostate elementy w kol. stali
nierdzewnej, szklo przezroczyste. np. firmy Novaglas.

- montaz ocieplenia z welny mineralnej na elewacjach w pionowych pasach szerokosci 4 m na
styku budynku H z budynkiem C, G i A - wg rysunkow;

Tynk mineralny malowany farbg silikatowa w kolorze istniejacej elewacji. Parapety
zewnetrzne (przy wymienianych oknach/witrynach) - z blachy powlekanej w kol. jasno
Szarym;

Okna zgodnie z zestawieniem stolarki, U max.=1,1 W/(m2- K);

Ogrodzenie centrali wentylacyjnej — systemowe na stupkach stalowych. wys. 180 cm

Ogrodzenie proste zgrzewane sg z podwojnych drutow poziomych fi 8/8 mm i pojedynczych
pionowych fi 6 mm tworzac oczka o wymiarach 50x200 mm. Zastosowanie w panelu prostym
podwadjnych, grubych drutéw poziomych pozwala uzyska¢ duza wytrzymatos$¢ i sztywnoscé
ogrodzenia. Panele proste wystepuja w gamie wysokosci od 430 mm do 2630 mm. Szerokos¢
kazdego panela wynosi 2500 mm. Stupki wykonane sg z ksztaltownika prostokatnego
60x40x2 mm, zamknietego od gory systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego. Wysokosci stupkdéw dostosowane sg do wymiardw poszczegdlnych paneli.

I. Cze$¢ ogdlna

1. Przebudowa pomieszczen Oddziatu Psychiatrycznego (cz¢s¢ budynku H) w Szpitalu
Wojewodzkim w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe.

3. Jako prace towarzyszace beda wystepowaty roboty — nie wystepuja

4. Informacje dotyczace budowy:

a) organizacja robot budowlanych.

Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonych w umowie oraz okresli zasady wejscia pracownikow 1 wjazdu pojazdow i sprzetu
Wykonawcy na ten teren.

b) zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisoOw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej na przekazanym terenie oraz jest
odpowiedzialny za szkody powstate w trakcie wykonywania robot.

¢) wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonaniu robot budowlanych.

d) warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca zachowa odpowiednie warunki bhp i ppoz. w trakcie wykonywania robot i
przebywania na obiekcie.

Patrz- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. / Dz. U. Nr 120 poz.1126/ z
6.02.2003r./ Dz. U . Nr 47 poz. 401/,Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r./ Dz.
U. Nr 169 poz.1650/




Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego w
trakcie wykonywania robot i przebywania na obiekcie.

e) zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy bedzie wskazane przez uzytkownika obiektu w trakcie
przekazywania placu budowy.

f) ogrodzenia

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania odgrodzenia strefy niebezpiecznej tasmami
terenu wokoto budynku w miejscach wykonania robot /na wlasny koszt/

g) grupa rob6t — CPV: 45453000 — 7 roboty remontowe i renowacyjne

h) pojecia, definicje i okre$lenia wezesniej nie zdefiniowane nie wystepu;ja.

I1. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow budowlanych, ich przechowywanie,
transportu, warunkow dostawy, skladowania i kontroli jakoSci.

Wykonawca robot powinien zastosowac¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujac, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg one objete certyfikacja.

Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ dla inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem.

I11. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania roboét
budowlanych

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu ,ktory nie bedzie
miat niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot .

IV. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu . Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci .Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym .

Transport poziomy i pionowy — recznie lub dowolny sprzet .

V. Opis rob6t budowlanych i wykonczeniowych

Oferent zobowiazany jest przed zlozeniem ostatecznej oferty cenowej zapoznac sie z
terenem i zakresem robét na miejscu planowanej inwestycji.

1. Cena jednostkowa obejmuje:

Planowana inwestycja polega na :

Przebudowie pomieszczen w pomieszczeniach Oddziatu Psychiatrycznego w Wojewodzkim
Szpitalu w Lomzy przy ul. Pitsudskiego 11.

1.1 ELEMENT- Roboty rozbiorkowe
- Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2-okno(w miejscu
OW1/E160,0W2/EI60,0W1;
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- Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku-parapet zewnetrzny-w miejscu okien
wymienianych i wykuwanych do zamurowania;

- Wykucie z muru, podokiennikéw okiennych wewnetrznych;

- Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych , powierzchnia do 2 m2;

- Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2;

- Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej;

- Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo —wapiennej -poszerzenie
otworéw drzwiowych;

- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegty;

- Demontaz sufitow podwieszanych panelowych aluminiowych komunikacji i w punkcie
obserwacji;

- Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek;

- Demontaz odbojnic drewnianych §cian komunikacji i pomieszczen;

- Demontaz katownikow $cian komunikacji ;

- Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek;

- Rozebranie posadzek z plytek z ptyt granitowych ;

- Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych -plytek terakotowych;

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych;

- Zerwanie cokolikdw z listew przypodtogowych;

- Zerwanie posadzki cementowej -skucie istniejgcej posadzki na ok. 3 cm;

- Zerwanie istniejacych warstw posadzkowych -szlichta, beton do powierzchni konstrukcji;

- Demontaz ocieplenia(styropianu) na elewacjach w pionowych pasach ok.4,00 m na styku
budynku H z budynkiem C i G;

- Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km-odl. docelowa 15 km;

- Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku,

1.2 ELEMENT- Elementy konstrukcyijne parteru i pietra, wykonczenie schodéw zewn.
- Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem -wap, gniazda gl¢bokosci 1
cegly;
- Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza;
- Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina, wciggnigcie i utozenie belek stalowych z ceownikéw
100 walowanych n/goraco -zabezpieczone 2 krotnie -farba podktadowa epoksydowa i
wierzchniego krycia-nadproze N.4-2 szt,N.5-17 szt, N.7-3 szt;
- Uzupekienie sklepien plaskich Kleina, wciggniecie 1 ulozenie belek stalowych z
ksztattownikow stalowych RK 100x100x3, ptaskownik 5x100 -zabezpieczone 2 krotnie -farba
podktadowa epoksydowa i wierzchniego krycia-nadproze N.6-3 szt;
- Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym,;
- Gruntowanie zaprawa cementowg powierzchni ceglanych, betonowych lub z pilyt
wioérowych;
- Wypehienie zaprawg cementowa oczek siatki cigto-ciggnione;j;
- Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy;
- Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I11;
- Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podtozu gruntowym, pospoétka-gr. 30 cm;
- Plyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompa-ptyta pod -centrale
wentylacyjng 1N-1W z betonu B25;
- Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg-ptyta pod agregatem
chtodniczym z betonu B25;
- Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do 1.5-m,
kategoria gruntu I11-IV, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5-m;
- Nadproze zelbetowe, obwod/przekroj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompa-beton
B-15;
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- Rozebranie cz¢sci( oderwane elementy murowe) $cian nad nadprozem zelbetowym z cegiel,
na zaprawie cementowo-wapiennej;

- Wklejenie w strop pretow fi 8 mm ze stali zebrowanej AIIl N df. 50 mmna mleczko
cementowe dla montazu filarow zelbetowych F1 i F2;

- Filary Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4 m, obwdd do
przekroju: ponad 20m/m2, beton podawany pompa-beton B-15;

- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami-
wypehienie $ciany nad nadprozem N.4 , N.5, N.6,N.7- przemurowanie pasma $ciany przy
nadprozu N1.11;

- Montaz konstrukcji stalowej $cian witryn z profili zamknietych RK 100X100X3, ceownikow
100x50x3, katownikoéw 50x50x3-slupy od S1 do S7;

- Montaz konstrukcji stalowej rygli §cian z profili zamknigtych RK 100x100x3, blachy
czotowej z ptaskownika 8x100;

- Montaz konstrukcji stalowej podwalin $cian z ceownika zimnogigtego 100x50x3;

- Montaz stalowych elementdéw mocujacych $ciany stalowe witryn z -stlupek -katownik
zimnogiety 50x50x3 i blacha czolowa- ptaskownik 8x60-EM1,

- Wklejenie w strop pretow fi 12 mm ze stali zebrowanej AIIl N na zywice do kotwienia
pretéw zbrojeniowych na glebokos$¢ 10 cm dla zamocowania scianek stalowych;

- Malowanie zmontowanych podkonstrukcji stalowych $cian witryn -farbami ogniochronnymi
-peczniejacymi do stali zabezpieczenie do R30;

- Obudowa pasm nadprozowych $cianek o konstrukcji stalowe z ptyt gipsowo-wioknowych gr
1x12,50 mm na konstrukcji stalowej wypelione welng mineralng min 100 mm/30kg/m3
pokryte jednowarstwowo z obu stron;

- Obudowa $cianek (bez pasm nadprozowych) o konstrukcji stalowe z plyt gipsowo-
wioknowych gr 1x12,50 mm na konstrukcji stalowej wypelione wetng mineralng min 100
mm/30kg/m3 pokryte jednowarstwowo z obu stron;

- Deskowanie elementoéw betonowych i zelbetowych -wspornik zelbetowy spocznika;

- Uzupehienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego- wspornik zelbetowy z
betonu B20 powigkszenia ptyty wspornikowej spocznika zewnetrznego;

- Deskowanie elementoéw betonowych i zelbetowych ,spocznik uzupetniany- schody proste;

- Uzupelnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego ,spocznik- schody
proste z betonu B 20 gr. 12 cm- poz. PL1,

- Oktadziny schodow, podestow z ptytek na klej, przygotowanie podioza;

- Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym;

- Oktadziny schodoéw i podestow z plytek gresowych antyposlizgowych R11 barwionych w
masie-kolor antracytowy, mrozoodpornych na zaprawach klejowych elastycznych
mrozoodpornych, warstwa kleju grubosci 4-mm, zaprawa klejowa elastyczna mrozoodporna,;

- Nalozenie na podloze farby gruntujacej , 2-warstwy-powierzchnie boczne schoddw,
podestow;

- Whyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego barwionego na kolor
antracytowy, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3,5-mm, na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-powierzchnie boczne schodoéw, podestow;

- Wykonanie prac zwigzanych z ewentualnym zmniejszenie szachtow instalacyjnych(
konieczno$¢ wykonania robot nalezy rozwazy¢ podczas robot rozbiorkowych);

1.3 ELEMENT-Przygotowanie i montaz zbrojenia -calos¢ obiektu
- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragle
gladkie, Fi do 7 mm;
- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragle
zebrowane, Fi 8-14-mm ;

1.4 ELEMENT-Podloza i posadzki
- Przygotowanie podtoza pod nowe warstwy posadzkowe -0czyszczenie, wyrownanie ubytkow;
- Wykonanie izolacji gr. 20 mm do ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach tazienek,
aneksu kuchennego;
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- Wykonanie jastrychu- dla ogrzewania podtogowego- rozprowadzajacego ciepto
wzmocnionego domieszka np. BETOKAN Plus- jastych gr. 3,5 cm;

- Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych Styroflex gr 20/10, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji;

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
gladko-gr. docelowa 3,5 cm;

- Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalows;

- Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacych np Sopro DSF523;

- Wklejenie tasmy izolacyjnej np. DBF 638 na styku ze $ciang i posadzka;

- Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujaca np. SOPRO HE 449;

- Warstwy wyroéwnujace 1 wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej np. SOPRO NSM 550 gr
5mm;

- Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-posadzki, preparatem gruntujagcym;

- Posadzki z wyktadziny PCV homogenicznej, bakteriostatycznej, gr. 2,0 mm, antyposlizgowe;j
R9 i bardzo dobrej odpor. na zabrudzenia i chemikalia z wyw. na $ciany w formie cokolika
h=20 cm;

- Posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej R10, antystatyczng gr. 2,0 mm, bardzo dobre;j

odpornosci na zabrudzenia i chemikalia z wywini¢ciem na $ciany w formie cokolika h=10 cm;

- Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza,

- Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych antyposlizgowych o wymiarach 119,70x59,7 cm
,na zaprawach klejowych elastycznych , R 9,fuga minimalna;

- Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" j.w na zaprawach klejowych, pomieszczenia ponad
10-m2, zaprawa klejowa elastyczna;

1.5 Obudowa wentylacji
- Obudowa instalacji sanitarnych-wentylacji ptytami gipsowo-wioknowymi gr 2x 12,50 mm na
rusztach metalowych;
1.6 ELEMENT-Scianki dzialowe murowane , zamurowania otworéw
- Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci do 4,5-cm z
blokéw wapienno piaskowych gr 12 cm;
- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
betonu komérkowego;
- Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek pelych;

1.7 ELEMENT-Stolarka drzwiowa .$lusarka drzwiowa i okienna

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,petnych,
wzmocnionych(rama aluminium anodowane),otwieranie-reczne -D1p;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,szklonych-okno 70x70
cm, wzmocnionych, z nawiewem (rama aluminium anodowane),otwieranie r¢czne-D1L;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,szklone okno 70x70
cm, wzmocnionych (rama aluminium anodowane),otwieranie reczne D1;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,szklonych-okno
podawcze 70x70 cm, wzmocnionych(rama aluminium anodowane),otwieranie 2x zamki LOB,
2xosadzeniespecj.pod elektrorygle rewersyjne,2xelektrorygle,jednostronnie klamka oraz
cylinder na klucz od str.montazu-D1";

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,petnych,
wzmocnionych(rama aluminium anodowane) ,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D2p;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,petnych, z nawiewem,
wzmocnionych(rama aluminium anodowane) ,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D2p+;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,szklonych-okienko
20x70 cm, wzmocnionych, z nawiewem (rama aluminium anodowane),otwieranie r¢czne -D2;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,szklonych-okienko
20x70 cm, wzmocnionych, z nawiewem (rama aluminium anodowane),otwieranie rg¢czne -D3;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,szklonych-okienko
20x70 cm, wzmocnionych, z nawiewem (rama aluminium anodowane),otwieranie reczne -D4;
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- Drzwi aluminiowe przesuwne(naped elektromechaniczny z wypetnieniem laminatem
poliestrowym, 1-skrzydtowe,szklone-szktem bezp.100x70 cm ,z dwustronng kontrolg dostepu,
wpigcie sygnatu SAP, obustronne zabezp. kurtynami podczerwieni-D4 automatyczne;

- Drzwi aluminiowe przesuwne(naped elektromechaniczny z wypetnieniem laminatem
poliestrowym, 1-skrzydtowe,petne,z dwustronna aktyw. przyciskami zblizeniowymi ,wpigcie

sygnatu SAP, obustronne zabezp. kurtynami podczerwieni-D5 automatyczne;

- Drzwi aluminiowe przesuwne(napgd elektromechaniczny z wypetnieniem laminatem
poliestrowym, 1-skrzydtowe,pelne,z dwustronng kontrolg dostgpu ,wpigcie sygnatu SAP
obustronne zabezp. kurtynami podczerwieni-D6 automatyczne;

- Drzwi aluminiowe przesuwne(naped elektromechaniczny z wypetnieniem laminatem
poliestrowym, 1-skrzydtowe,petne,z dwustronna aktywacja przyciskami zblizeniowymi,
obustronne zabezp. kurtynami podczerwieni-D7 automatyczne;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,szklonych(szkto bezp.
hartowane-okno-60x52 cm, wzmocnionych(rama aluminium anodowane) ,otwieranie-
samozamykacz- DP5-EI30C;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,petnych,
wzmocnionych(rama aluminium anodowane) ,otwieranie-samozamykacz- DP6-EI30C;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,petnych,
wzmocnionych(rama aluminium anodowane) ,otwieranie-samozamykacz- DP7-EI30C;

- Montaz skrzydet z laminatu poliestrowego wewn. jednoskrzydtowych ,szklonych(szkto bezp.
hartowane-okno-20x70 cm, wzmocnionych, z kratkg nawiewna pegczniejgca(rama aluminium

anodowane) ,otwieranie-samozamykacz- DP8-EI30C;

- Drzwi aluminiowe w kol. RAL 9007-p.poz, 2-skrzydtowe,szklone szktem

bezpiecznym,hartowanym,2 strony kontrola dostepu(zamek rewersyjny), samozamykacz-
DP1/EI60C,;

- Drzwi aluminiowe w kol. RAL 9007-p.poz., 2-skrzydtowe,szklone szktem
bezpiecznym,hartowanym,?2 strony kontrola dostepu(zamek rewersyjny), samozamykacz-
DP2/EI30C,;

- Drzwi aluminiowe w kol. RAL 9007-p.poz., 2-skrzydlowe,szklone szktem
bezpiecznym,hartowanym,?2 strony kontrola dostepu(zamek rewersyjny), samozamykacz-

DP3/

- Drzwi aluminiowe dymoszczelne w kol. RAL 9007-p.poz, 2-skrzydtowe,szklone szktem

bezpiecznym, hartowanym, samozamykacz-DP4/EI60/SM;

- Drzwi aluminiowe w kol. RAL 9007- 2-skrzydtowe,szklone szklem bezpiecznym,

hartowanym, 2 stronna kontrola dostepu(zamek rewersyjny) samozamykacz-DP1;

- Witryny aluminiowe zewngtrzne, szklone szklem bezpiecznym, wspol. przenikania ciepla

Umax=1,1 W/m2K w kolorze bialym-p.poz.-OW1/EI60;

- Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szklem bezpiecznym, wspdl. przenikania ciepta

Umax=1,1 W/m2K w kolorze bialym-p.poz.-OW2/EIG0;

- Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szklem bezpiecznym, wspdl. przenikania ciepla

Umax=1,1 W/m2K w kolorze bialym.-OW1,

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe, 1-skrzydlowe, ze Sciankami i naswietlem, szklone szklem

bezpiecznym, samozamykacz, 2 stronna kontrola dostgpu(zamek rewersyjny), w kolorze

bialym-DZ1,;

- Drzwi i witryna aluminiowa, wewnetrzna, p.poz-szklona szklem bezpiecznym hartowanym,

samomazmykacz ,wypetnienie pod witryng petne-W1/EI30;

- Wymiana istniejgcych drzwi windy na drzwi EI30, rozsuwanych wraz z robotami

budowlanymi towarzyszacymi-szczegdlty wg. wytycznych producenta-DW/EI30-(1,10*2,00 m)-

2 kpl;

- Wymiana istniejgcych drzwi windy na drzwi DW, rozsuwanych wraz z robotami budowlanymi

towarzyszacymi-szczegoty wg. wytycznych producenta-DW-(1,10*2,00 m)-1 kpl;

- Montaz witryny wewngtrznej z profili aluminiowych p.poz., szklonych szklem hartowanym,

bezpiecznym, przezroczystym, w kolorze stalowym RAL 9007 -3 szt -W1/EI30;

- Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz., szklonych szklem hartowanym

,bezpiecznym ,przezroczystym, w kolorze stalowym RAL 9007 -4 szt -W2/EI130;
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- Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz., szklonych szkltem hartowanym
,bezpiecznym ,przezroczystym, w kolorze stalowym RAL 9007 -2 szt -W3/EI30;

- Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz., szklonych szklem hartowanym
,bezpiecznym ,przezroczystym, w kolorze stalowym RAL 9007 -1 szt -WA4/EI30;

- Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz., szklonych szkltem hartowanym
,bezpiecznym ,przezroczystym, w kolorze stalowym RAL 9007 -2 szt -W5/EI30;

- Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo zamykanych na klucz z otworami
wentylacyjnymi na gorze i na dole skrzydta do szachtow instalacyjnych  wewn.
jednoskrzydtowych ,pelnych,wzmocnionych,-S1-do szachtéw instalacyjnych;

- Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo zamykanych na klucz z otworami
wentylacyjnymi na gorze i na dole skrzydta do szachtéw instalacyjnych wewn.
jednoskrzydtowych ,pelnych,wzmocnionych,-S2-do szachtow instalacyjnych;

- Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo zamykanych na klucz z otworami
wentylacyjnymi na gorze i na dole skrzydta do szachtéw instalacyjnych wewn.
jednoskrzydtowych ,pelnych,wzmocnionych,-S3-do szachtow instalacyjnych;

- Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo zamykanych na klucz z otworami
wentylacyjnymi na gorze i na dole skrzydta do szachtéw instalacyjnych wewn.
jednoskrzydtowych ,pelnych,wzmocnionych,-S4-do szachtéw instalacyjnych;

- Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo zamykanych na klucz z otworami
wentylacyjnymi na gorze i na dole skrzydta do szachtéw instalacyjnych wewn.
jednoskrzydtowych ,pelnych,wzmocnionych,-S5-do szachtéw instalacyjnych;

- Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo zamykanych na klucz z otworami
wentylacyjnymi na goérze i na dole skrzydta do szachtéw instalacyjnych wewn
Jjednoskrzydtowych ,pelnych, wzmocnionych ,p.poz -S-EI130-do szachtéw instalacyjnych;

- Oscieznica obejmujaca ( aluminium anodowane),3 czg$ciowe zawiasy, ocynkowane;

- Oscieznica obejmujaca ( stal nierdzewna),3 czeSciowe zawiasy ,0cynkowane;

- Obsadzenie w $cianach z cegiel, parapetow wewnetrznych z konglomeratu szer ok.30 cm,
gr.30 mm -dla okien wymienianych (OW1, OW1/E160,0W2/EI60) i istniejacych;

- Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy;

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm-parapety
zewnetrzne,

- Montaz tabliczek z PCV z nadrukiem -0znakowanie drzwi poszczegdlnych pomieszczen;

- Montaz odbojnikéw drzwiowych nasciennych z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym ( dla
drzwi rozwieranych);

- Obudowa grzejnikow w salach chorych, $wietlicy (demontowalnych) wykonanych ze sklejki
gr. 9 mm na stelazu stalowym, z otworami okragtymi $rednicy ok. 4 cm ,dt. wneki podokiennej;
- Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii III ($ciany, loggie, balkony), podtoze:
cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane
(kg)-oscieza zewngtrzne okien(po wymianie okien);

- Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania-malowanie o$ciezy
zewnetrznych -po wymianie okien;

1.8 ELEMENT-Stropy podwieszane systemowe i obudowa kanaléw wentylacyjnych z plyt
G-K na stelazu systemowym

- Montaz dzwigkochtonnego sufitu podwieszanego typu Hygiene Performance DsC4, z ptyt z
welny szklanej 60x60x1,5 cm ,pow. pokryta powtoka wzmocniona TH ,konstrukcja systemu z
ocynkowanej stali malowanej proszkowo w kolorze biatym-pom. komunikacji, punkt
pielegniarski, $wietlica,
- Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne i wodoodporne gr. 1,25 cm, pojedyncze na
stropach, na ruszcie metalowym -gr. docelowa 2x12,50 mm;

1.9 Tynkii okladziny wewnetrzne
- Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie, grubos¢ 3-mm,
stropy, podtoze z tynku-tynkowanie podciggdéw -gr. docelowa tynku 10 mm-zabezpieczenie
p-poz.;
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- Tynki wzmocnione gipsowe np. Knauf Diamand wykonywane recznie, grubos¢ 3-mm- stupow
-docelowa gr. po 25 mm z kazdej strony;

- Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowej;

- Odbicie tynkow wewngtrznych, stropy plaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5-m2, z
zaprawy cementowej;

- Tynki zwykte wykonywane r¢eznie, Sciany i stupy, stropy, kategoria -111;

- Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubosé 3-mm,
$ciany, podtoze z tynku-docelowa gr. 5 mm;

- Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3-mm,
stropy i oktadziny kanatéw wentylacyjnych, podtoze z tynku-docelowa gr. 5 mm;

- Licowanie $cian ptytkami np,60x30 cm na zapr. klej.elast. z trasem , fuga elastyczna, ptytki
60x30 o pow. naturalnej np. MT natura rektyfikowany -ze szlifowaniem naroznikow pod katem
45 st- wykona¢ niewidoczne tacz ptyt-pom. palarni;

- Wykonanie wyktadziny $ciennej heterogenicznej PCV gr.0,92 mm do miejsc o podwyzszonej
wilgotnosci w placowkach shuzby zdrowia do wys. Pomieszczen;

- Osadzenie naroznikéw ochronnych na profilu aluminiowym -ramiona szer 7,6 cm na
wysokosci 1,50 m w kolorze $ciany -narozniki o$cieznic drzwiowych np. SM 20-C/S Polska;
- Osadzenie odbojoporeczy na konstrukcji aluminiowej -aluminiowe uchwyty ,ktore pozwalaja
na dopasowanie elementéw do nieréwnych powierzchni, z ciggtym amortyzatorem i ostong
przeciwuderzeniows, szerl4 cm np. C/S Polska typ HRB4C goérna krawedz na wys. 90 cm;

- Montaz plyty ochronnej na wysokosci ponizej 90 cm pod odbojoporeczami i na wysokosci do
110 cm na cze¢sci Scian w pokojach chorych np. CS Polska Acrovyn kolor §niezno biaty 9003;

1.10 ELEMENT-Malowanie pomieszczen( z podziatem)

- Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome-stropy;

- Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe- $ciany, obudowy;

- Malowanie stropow farbami bakteriob6jczymi matowymi -biaty np. Sigmareasist Care Immun
f. Sigma Coatings wewngtrznych podtozy gipsowych , 2-krotne- sale 16zkowe, pokoje
lekarskie, pokoje biurowe, tazienki, brudownik — stropy;

- Malowanie $cian farbami bakteriobdjczymi matowymi -biaty np. Sigmareasist Care Immun
f.Sigma Coatings wewnetrznych podtozy gipsowych , 2-krotne- sale t6zkowe, pokoje
lekarskie, gabinety lekarzy, pokoje biurowe, magazyny - §ciany;

- Malowanie $cian farbami lateksowymi matowymi o 2 kl. odp. na szorowanie ,dyspersyjng
,barwiona NCS(dedykowana Sigma Polymatt wg. palety NCS wewne¢trznych podtozy

gipsowych 2-krotne-komunikacja, punkt pielggniarski

1.11 ELEMENT-Montaz rolet zewnetrznych i folii naklejanych mlecznych
- Montaz folii okiennych szronionych bez nadruku ,przepuszczajacych swiatto- do wys. 1,70 m
od posadzki, powyzej pasy folii szer. 10 cm z przerwami szer 5 cm;
1.12.ELEMENT- Wymiana balustrady zewnetrznej, daszek systemowy, ogrodzenie
systemowe centrali wentylacyjnej
- Demontaz istniejgcej balustrady stalowej i montaz nowej ze stali nierdzewnej(ptaskowniki
30/6,40/8,50/8, pochwyt ze stali nierdzewnej 40 mm)-wysoko$ci 1,15 m;
- Wykonanie i montaz zadaszenia nad wej$ciem bocznym -daszek szklany o wym. 1,20x2,50 m —
system skt. z oku¢, nierdzewnych odciagow i tafli szkta z otworami z podtaczeniem do rury
spustowej w miejscu istniejacej rury na sgsiedniej Scianie;
- Montaz ogrodzenia systemowego zgrzewanego z furtkg-szer.1,0 m, panelowego szer. 2500 mm,
na slupkach stalowych z ksztalttownika 60x40x2 mm, zamknigtego od goéry systemowym
daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego;

1.13 ELEMENT-Elewacja-roboty zwiazane z p.poz.

- Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe;

- Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie;
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- Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja , 2-krotne;

- Ostony okien, folig polietylenowa;

- Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej , ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym;

- Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej skalnej gr 14 cm , wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej mineralnej -w pasie
pionowym szer min.4,0 m przy styku budynku H z budynkiem C,G,A

- Malowanie docieplonej elewacji-tynku mineralnego farbg silikatowg w kolorze istniejacej
elewacji;

1.14 ELEMENT-Wyposazenie pomieszczen sanitarnych
- Dozownik z detergentem 1 | inox;
- Montaz dozownika $§rodkéw dezynfekujacych-tokciowy ze zbiornikiem 1000M inox;
- Lustro wiszace w oprawie 42x60 cm;
- Montaz niettukacego lustra z bakteriostatycznego polerowanego Inoxu 304 gr. | mm o wym.
60x400 mm-samoprzylepne;
- Pojemnik na odpadki 25 1, prostokatny, Scienny pojemnik na reczniki papierowe i zuzyte papiery,
model mocny, wykonczenie Inox bakteriostatyczny 304, satynowy o wym. 155x355x460 mm;
- Pojemnik na r¢czniki papierowe;
- Wieszak na papier toaletowy( na pochwycie dla niepetnosprawnych) Poliamid o wysokiej
odpornosci(Nylon) szary antracyt. Instalacja bez demontazu poreczy, z blokada antykradziezows;
- Wieszak na papier toaletowy w ksztatcie litery "U" Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy,
niewidoczne mocowania;
- Wieszak na ubranie(bezpieczny, uniemozliwiajgcy obcigzenie powyzej 30 kg), z
zabezpieczeniem przed powieszeniem przystosowany do zakladow karnych, Inox 304 satynowy;
- Szczotka do WC z blokada antykradziezowa -$cienny pojemni ze szczotka WC, bez pokrywy
Inox 304 bakteriostatyczny satynowy, model mocny ,fatwe czyszczenie: wyjmowane od gory
plastikowe wnetrze,
- Montaz zaston prysznicowych na drazku prysznicowym katowym naroznym 900x900 mm, fi 25
mm ze stali nierdzewnej;
- Montaz zaston prysznicowych na drazku prysznicowym miedzy$ciennym 900 mm, fi 25 mm ze
stali nierdzewne;j, uniemozliwiajaca obciazenie powyzej 10 kg;
- Montaz uchwytu uchylnego przy umywalce dt. 600mm,fi 30 mm, powierzchnia gtadka,
polerowana , stal nierdzewna;
- Montaz uchwytu uchylnego przy misce ustepowej -porecz uchylna tukowa dt. 850mm,fi 32 mm,
powierzchnia falista, stal nierdzewna;
- Montaz pochwytu $ciennego katowego o wym. 600x300 mm ,powierzchnia falista, ze stali
nierdzewnej;
- Montaz opuszczanego siedziska prysznicowego wodoodpornego z pelnego laminatu g.8 mm(rama
ze stali nierdzewnej mat z mechanizmem wspomagajacym);

V1. Kontrola, badanie, odbidr robot budowlanych

Wymaga jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Zabrania si¢ stosowac¢ materiaty przeterminowane (po okresie
gwaranciji).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot.
Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na uzyte materiaty.
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VII. Obmiary robot
Jednostkg obmiarows sg poszczegodlne jednostki miary wg. pozycji
przedmiarowych(mb,m3,m2,szt,kpl.t).

VIII. Podstawa platnosci:

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych .

IX. Odbiory robot

Wykonane roboty budowlane bedg podlegaty:

-obiorowi-stwierdzeniu wykonania robot ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru
-odbiorowi koncowego catosci robodt- przez komisje powotang przez inwestora na wniosek
wykonawcy

Wykonane roboty bedg podlega¢ odbiorom czgsciowym i1 koncowym.

Odbiory beda potwierdzone protokotami

X. Przepisy zwiazane

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu

- PN-EN 197-1:2004 Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

-PN-61/B/10245 Roboty blacharskie budowlane

-PN/69/B/10285 Roboty malarskie o spoiwach bezwodnych

-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania
przy odbiorze

- PN-80/6117-05B Farby emulsyjne i1 akrylowe do malowan zewnetrznych

- PN- C 81608:1998 Farby chlorokauczukowe

-PN - C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- PN 130/B-13079 Szkto ptaskie.

- PN -72/B -10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania przy odbiorze

- PN - 75/B - 94000 Okucia budowlane. Podziat

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
XI1. Dokumenty odniesienia

Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty bedace podstawa do wykonania , w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

Sporzadzit: Pracownia Kosztorysowa Wioletta Gotgbiewska-Wasik

Lipiec 2020 r
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