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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji systemu
przyzywowego, telewizji przemystowej, kontroli dostepu, domofonowe; w budynku H,G
Wojewddzkiego Szpitala im. Kardynata Stefana Wyszynskiego. Budynki zlokalizowane w Lomzy
przy Al. Pitsudskiego 11.
Zakres opracowania obejmuje:
» rozmieszczenie elementdw systemu,
» topologi¢ okablowania,
» przekazanie sygnatu sterujgcego do urzadzen zewngtrznych.
Opracowanie obejmuje wysterowanie nastgpujacych urzadzen zewnetrznych w budynku
gtownym (pawilony: G 1 H):
» systemu kontroli dostepu,
» sygnalizacji wezwania pacjenta,
» systemy nadzoru CCTV
» videodomofon IP
2. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonuje si¢ w oparciu o:
1) Obowiazujace normy i przepisy.
2) Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen oraz karty katalogowe wybranych
elementéw systemu.
3) Wizja lokalna istniejacego obiektu.
4) Zasady wiedzy techniczne;j.

3. Charakterystyka obiektu

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego zlokalizowany jest przy Al.
Pitsudskiego 11 w Lomzy. Bryla budynku G 1 H, przy czym G jest tgcznikiem pomiedzy
budynkiem H i A.

Parametry pawilonu H + lacznik G:

— powierzchnia zabudowy ~-866,25 m?
— powierzchnia wewngetrzna ~-3682,22 m?
— kubatura -9801,15 m?

wysoko$¢ budynku — 11,64 — niski(N)



— liczba kondygnacji nadziemnych — 4 — piwnica jest kondygnacja nadziemng; tacznik G (2

kondygnacje nadziemne).

4. Opis techniczny instalacji systemow
4.1 Zakres ochrony
W budynku G i H zastosowano czg$ciowa ochrong przed dostepem osdb nieupowaznionych
obejmujaca zaznaczone pomieszczenia na rys T2. Zastosowano system telewizji do monitoringu
wizyjnego oraz system przyzywowy pacjenta. Zgodnie z rys T2.
4.2 Dobor centralki przyzywowej

Ze wzgledu na specyfike Oddziatu Psychiatrycznego zaprojektowano przycisku
przywolawcze i kasujace w obudowie wandaloodpornej oraz centralki przyzywowe w
pomieszczeniu $cislego dozoru (zabudowane i uruchomione podczas wczesniejszych prac ) i
punkcie pielggniarskim — pomieszczenie 0.8.  Wybrano system przyzywowy Schima Saio Light w
wersji wandaloopornej.

Instalacje systemu wykona¢ zgodnie z rys T2 dokumentacji projektowej. Do instalacji uzy¢
przewodu YTDY 6x0,5 pomiedzy lampka a kasownikami i przyciskami wezwania.

4.3 Instalacja monitoringu wizyjnego — cctv

Ogdlne wymagania .
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji techniczne;.

Wybrany system musi posiada¢ aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek badawczych.

Struktura sieci
Sie¢ monitoringu opiera si¢ o polaczenie kazdej z kamer z punktem dystrybucyjnym na parterze w
standardzie LAN cat6a.

Polgczenia
Do potaczenia kamer ze switchami wykorzystujemy kable S/FTP kategorii 6a z funkcjag POE dla kamer
zgromadzonych wewnatrz budynku.. Pomi¢dzy switchem a serwerem nalezy poprowadzi¢ kabel S/FTP
kategorii 6a.

Projektowany system telewizji dozorowej zapewni obserwacj¢ i rejestracj¢ wideo wnetrza oddziatu oraz
pomieszczen obserwacyjnych i izolatek. Do nadzoru uzyte zostang kamery statopozycyjne o rozdzielczosci
4.0 Mpx. Rejestracja obrazow z kamer odbywac¢ si¢ bedzie na sieciowym serwerze rejestrujgcym BCS-P-
NVR3208-4KR-II lub rownowazny

Do rejestracji materiatu wideo z projektowanych kamer zaklada si¢ rejestrator sieciowy, wyposazony w
dyski twarde o pojemnosci 10TB przeznaczone do pracy ciagtej. Co umozliwi przechowywanie zapisanego
materiatu z zainstalowanych kamer przez co najmniej 30 dni przy zatoZeniu rejestracji cigglej 15 k/s.

Do obstugi systemu przewiduje si¢ sieciowy serwer rejestrujacy BCS-P-NVR3208-4KR-II lub rownowazny
o parametrach:

o Wyswietlanie i nagrywanie do 32 kamer IP w rozdzielczo$ci maksymalnej 12 Mpx



Kompresja:
o H.265+, H265
o H.264+, H.264
Maksymalne pasmo przychodzace i wychodzace 320Mbps
Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI1/VGA z maksymalng rozdzielczos$cig 1080P
Wyjscie HDMI2 z maksymalng rozdzielczos$cig 4K
Zaawansowana wideo detekcja:
o detekcja ruchu
zaslonigcie
zanik obrazu
detekcja twarzy
wtargnigcie w obszar
przekroczenie linii
o liczenie osoéb
Fisheye dewraping
Obstuga 8 dyskow SATA do 10TB kazdy ( do wbudowania 8 dyskéw SATA 10TB kazdy).
RAID O, 1,5, 6, 10
Hot spare
Funkcja ANR
3xUSB, RS485, RS232, eSATA, wejscie i wyjscie audio
16 wejs¢ 14 wyjscia alarmowe
Dodatkowe wyjscie 12V DC
Wbudowany web serwer, obstuga przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (i0S,
android), P2P
2x RJ-45 (10/100/1000M)

O O O O O

Do ogladu obrazu z pomieszczen obserwacji i izolatek nalezy zastosowac jednostki komputerowe
zlokalizowane w punktach pielegniarskich, natomiast obraz z ciggéw komunikacyjnych nalezy przesta¢ za

pomocg $wiattowodu do pomieszczenia ochrony wykorzystujac istniejgca strukture LAN.

Kamery

System bedzie sie skatadal z kamer wewnetrznych koputkowych BCS-V-DI421IR3 lub réwnowaz ny

stalopozycyjnych o rozdzielczosci 4Mpx.Podstawowe parametry kamer koputkowych:

Mechaniczny filtr podczerwieni

Detekcja ruchu, definiowanie maska prywatnosci

Funkcje Inteligentnej detekcji: wtargniecie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy
Fundamentalne funkcje: AGC, AWB, AES, BLC, HLC, 3D DNR, ROI

Poszerzona dynamika obrazu WDR 120dB

Wbudowany web serwis, zgodno$¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna
BCS(android, i0S), P2P, Onvif

Przetwornik: 1/3” 4Mpx PS CMOS

Obstuga trzech strumieni kodowania

Rozdzielczos¢: 2688%1520@25/301ps

Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG

Obiektyw stato-ogniskowy 2.8 mm F1.6

Promiennik podczerwieni o zasi¢gu do 30m

Gniazdo karty pamigci microSD do 128GB

Obudowa: zewng¢trzna, metalowa z IP67, IK10

Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C



e Zasilanie: 12 V/DC, PoE

o Kamera IP model BCS-V-DI4211R3 osiagga obraz w jakos$ci 4.0 MPx (2688 x 1520).
Kamera wyposazona w staly obiektyw z ogniskowa 2,8 milimetra z przestong F1.6. Posiada
slot pamigci, w ktorym mozna zainstalowaé zewnetrzne no$niki microSD o pojemnosci do
128 GB. Kodowana wizji realizowana jest w trzech strumieniach wizyjnych przy relatywne;j
predkosci 25 1 30 kl./s., dla uzyskiwanej jako§¢ w 2688 x 1520 (H/V) w kamerze BCS-V-
DI4211R3. Urzadzenie nagrywa obraz przy czestotliwosci 50 1 60 Hz co w znaczacy sposob
przektada si¢ na ilo§¢ pozyskiwanych detali szczegdlnie w dynamicznym obrazie wizyjnym.
Kamera oferuje szeroki kat optyczny: H: 103°, V: 58°, bazuje na uktadzie CMOS 1/3”.
Mechaniczny filtr podczerwieni oraz funkcja cyfrowej redukcji szuméw 3DNR pozwala na
polepszenie jakosci obrazu nawet w warunkach niedostatecznego o$wietlenia. Urzadzenie
zasilane napigciem 12 V/DC lub poprzez PoE (802.3af). Posiada zewngtrzng kopulowsa
obudowe w klasie szczelnosci IP67 oraz mechaniczng odpornoscig IK10, Zdecydowanym
atutem kamery jest np. zakres widocznosci nawet na odleglosci 30 metréw przy ustawieniu
nocnego trybu pracy (IR) urzadzenia BCS-V-DI436IRS marki BCS VIEW. Zapewnia
najpopularniejszy 1 najwydajniejszy standard kompresji H.265+, ktory cechuje si¢
nagraniem najwyzszej jakosci, jednocze$nie doskonale skompresowanym. Obstuguje
réwniez inne znane metody kompresji: zwykte H.265, H.264 (H.264+) oraz MJPEG.

Instalacje systemu wykona¢ zgodnie z rys T2 1 T1 dokumentacji projektowe;j.

4.4 Instalacja kontroli dostepu

Opis systemu
Kontrola dostepu bedzie realizowana poprzez system RACK4 firmy ROGER. System oparty jest o centrale
KD — CPR32-NET-BRD oraz kontrolery przejscia PR402DR-SET wraz z czytnikami KD — PRT12LT EM

125 kHz. Topologia pokazana na rys T2.

Centrale CPR doposazy¢ w obudowg i akumulator 7Ah. Kontrolery PR402 doposazy¢ w akumulator 7Ah.
Wykona¢ potaczenia pomiedzy kontrolerem przejécia a panelem wywotania przewodem YTDY 4x0,5 i
skonfigurowac oba systemy do otwierania drzwi zestawem domofonowym.

CzegScig sytemu kontroli dostepu jest videodomofon
Instalacje systemu wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

SPRZET KD
Proponuje si¢ rozwigzanie firmy ROGER, system RACS4 lub rownowazne.

Oparte o central¢ zbierajaca informacje i kontrolery, terminale i elektro-zwory i rygle. Oraz
mozliwo$¢ komunikacji z centrum nadzoru. Kontrola dostepu ma by¢ obstugiwana za pomoca
kodow pin oraz kart i brelokow. Nadzor nad system bedzie mozna wykonywac¢ wykorzystujac
komputer CCTV Iub kazdy inny wskazany przez inwestora. W sktad systemu wchodzi jeden
czytnik USB RUD-2, ktory nalezy przekaza¢ inwestorowi po wykonaniu szkolenia programowania

kart.



Lokalizacja centrali KD, kontrolerow.
Centrale przechowujaca dane zainstalowa¢ w szafie RACK pom 0.2. kontrolery
przej$cia montowac bezposrednio przy przejsciu w przestrzeni miedzysufitowej. Czytniki

PRT montowa¢ wg rys T1 na o$cieznicy drzwi lub $cianie.

Okablowanie kontroli dostepu CCTV
Okablowanie KD wykona¢ przy pomocy YTDY 8/6/4/2 x0,5 zgodnie z DTR producenta i wedtug rys T1.
CCTV wykorzystuje strukturg sieci LAN wedlug rys T1.

4.5 Sie¢ LAN
Sie¢ LAN wykona¢ w oparciu o wytyczne cat 6A S/FTP. Umiejscowienie okorytowania oraz PEL
wedtug rys T1. Stosowa¢ moduty RJ45 typu KEYSTON S/FTP6A. Wyposazenie szafy wedtug rys T1. Szafe
uziemi¢ przy pomocy LgY 10mm?2 bezposrednio z szachtu SE-0/L Prace nalezy zsynchronizowa¢ z branza
elektryczng. Gtowne ciaggi przewoddéw wykona¢ korytami KPR200 mocowane na uchwytach systemowych
metalowych kotkami metalowymi do sufitu/$ciany. Gatazki do pomieszczen wykona¢ podtynkowo w RL 22.
Przebicia pomigdzy strefami zabezpieczy¢ pozarowo w klasie przegrody.

Stosowac przewody niepalne bezhalogenowe. Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ pomiary analizatorem
sieci LAN (pomiary dynamiczne) w klasie E cat 6A i przedstawi¢ wyniki dla inwestora.

5 Rezerwowe zasilanie
Dobierajac wielko$¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla KD nalezy kierowac¢ si¢ zasada,

iz jej pojemnos$¢, w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:
» 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg stale dostepne
1 dysponuja odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym szybkie usuni¢cie awarii,
» Zarzadzanie zdarzeniami
Zarzadzanie zdarzeniami ma si¢ odbywac w istniejagcym centrum nadzoru.
» Konserwacja
Do centrali CPR oraz kontroleréw PR402 dobrano akumulatory 7Ah.
Zasilanie odbywa si¢ wg projektu branzy elektrycznej z obwodow rezerwowanych.

Do czasu formalnego uregulowania zakresu i1 czgstotliwos$ci przeprowadzania konserwacji
instalacji, czestotliwos¢ przegladow okresowych powinna by¢ ustalana na drodze uzgodnien
pomiedzy Uzytkownikiem a Konserwatorem instalacji. Do uzgodnien tych mogg by¢ wykorzystane
podane nizej kryteria. Podawane w Instrukcjach Instalowania i1 Konserwacji badz w
Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych central, maksymalne czasokresy przegladow sa
wielko$ciami orientacyjnymi, zalecanymi dla $rednio ciezkich warunkow eksploatacji instalacji.
Czestotliwos¢ przegladow okresowych instalacji jest wypadkowa wielu czynnikéw 1 musi by¢
dokonywana nie rzadziej niz raz na rok. Dokumentacja urzadzenia moze okresla¢ wigksza

czestotliwos$¢ badan i1 przegladow.



6 Wykonywanie rob6t montazowych i uruchomienie systemu
Inwestor powinien zleci¢ wyspecjalizowane] firmie konserwacj¢ systemu sygnalizacji
pozarowej. Zainstalowanie systemu nie zwalnia Inwestora od przestrzegania przepiséw
pozarowych.
Roboty montazowe 1 instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
»  roboty powinny by¢ nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
» przy wykonywaniu robodt nalezy przestrzega¢ przepisy bhp i p.poz.,
» urzadzenia instalowacé i eksploatowaé zgodnie z zaleceniami projektowymi.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ pomiardéw
1 poréwnac¢ wartosci zgodnie z DTR centralki, szczegolnie dotyczy prawidtowego podiaczenia.
W przypadku niedotrzymania parametrow nie wolno uruchamia¢ instalacji do czasu, az
parametry beda zgodne z DTR.
Do dokumentacji odbiorowej nalezy dostarczy¢:
» pomiary rezystancji izolacji przewodow, pomiary rezystancji linii dozorowych
1 linii zasilajacej ,
»  pomiary ochrony przeciwporazeniowej,
» adresy elementéw systemu sygnalizacji W uktadzie tabelarycznym
z przyporzadkowaniem do linii dozorowej i konkretnego pomieszczenia,

»  liste alarmow i komunikatow,

A\

wypetiong ksigzke eksploatacji systemu.
» protokoly ze  sprawdzenia dziatania systemu przy zasilaniu = awaryjnym

1 podstawowym.

7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie.
Zabezpieczenie centrali w rozdzielnicy gléwnej wykona¢ wg opracowania branzy elektryczne;.
Zwréci¢ uwage na podiaczenie przewodu ochronnego do obudowy centralki ido drzwiczek
centralki. Po zamontowaniu wykona¢ pomiar kontrolny ochrony przeciwporazeniowej. Wynik
pomiaru powinien by¢ zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Dla urzadzen instalacyjnych
poza centralkg ze wzgledu na wspdlnos¢ wystepujacych napigec¢ 24/12V dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej nie przewiduje sie.

8 Szkolenia
Obsluga techniczna budynku powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie eksploatacji

systemow. Do akt danego pracownika nalezy dotaczy¢ zaswiadczenie o odbytym przeszkoleniu w



podanym wyzej zakresie wystawione przez osobg, ktora prowadzita szkolenie. Szkolenie powinno
by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow. Kazde szkolenie os6b musi mieé
zapewniong mozliwo$¢ praktycznej obstugi systemow. Osoby nowozatrudnione, powinny by¢

przeszkolone w terminie 7 dni od rozpoczecia pracy.

9 Uwagi koncowe

Catos¢ robot zwigzanych z instalacjg systeméw nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp i
ochrony przeciwpozarowej oraz obowigzujagcymi normami a takze DTR producenta. Przejscia
instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci

ogniowej tych elementéw. Zastosowane w projekcie elementy systemu sa przyktadowe. Dopuszcza

sie zastosowanie innych elementoéw systemu instalacji sygnalizacji pozaru, ktore beda spetlialy

zatozenia projektowe i wymogi obowigzujacych przepisow. Wszelkie zmiany dotyczace lokalizacji

elementdéw systemu sygnalizacji pozarowej konsultowac z projektantem.

Uwaga:

Kompletne zestawienie sprzetu przedstawia wykonawca systemu. Zastosowane w_projekcie
elementy systemu sa przykladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych elementow systemu,
ktore beda spelnialy zalozenia projektowe i wymogi obowigzujacych przepisow. Przed
przystapieniem do montazu systemu nalezy sprawdzi¢ wymagane certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia w zaleznosci od wymogu obowiazujacych przepisow dla poszczegolnych
elementow systemu. Wszelkie zmiany dokona¢ po konsultacji z projektantem.
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
sporzadzone w oparciu o obowigzujace przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy, normy
panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 106,
poz. 1126).
1. Podstawa opracowania

- Obowiazujace przepisy, normy 1 prawo budowlane

- Projekt budowlano-wykonawczy: budowa instalacji sygnalizacji pozarowe;j.
2. Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w budynku glownym (pawilony G
1 H) Wojewodzkiego Szpitala im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
3. Ogolne zalozenia organizacyjne
Firma wykonujaca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jako$ci i
terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (J.t. Dz. U. 2017 poz. 1332) przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi
przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i
aprobatami technicznymi, a takze ogolnie uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

4. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- przekucie $Scian/stropow pod kabel,

- zabezpieczenia przebi¢ pozarowo

- montaz kabli niskopradowych

- montaz kabli zasilajacych urzadzenia systemoéw niskopradowych

- montaz skretki cat 6A

- montaz ogranicznikow przepiec,

- przyklejenie etykiet opisowych elementéw adresowalnych,

- montaz koryt kablowych KCP/KCOP300H60/3 E90,

- montaz listew instalacyjnych PCV,

- zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych,

- sprawdzenie rezystancji linii dozorowych,

- programowanie central,
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- sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu,

- roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzadzen.
5. Dobor sprz¢tu montazowego

- Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,

- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokos$ciach,

- Wiertarki,

- Sprzet osobisty,

- Szelki bezpieczenstwa,

- Drabiny stalowe,

- Tasma biato-czerwona.
6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Zakres robdt obejmuje prace wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow (prowadzenie przewodow linii
dozorowych w ziemi od budynkéw hotelu pielegniarek, kotlowni oraz magazynu materiatéw
,tatwopalnych” do budynku ,,B”, gdzie zlokalizowane jest pomieszczenie centralnej dyspozytorni).
Na terenie prac montazowych znajduja si¢ instalacje elektryczne, komputerowe, wodno-
kanalizacyjne, techniczne.
7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji
Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzgdzi i narzedzi pomocniczych (milotek,

przecinak)

Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie, stosowanie

indywidualnych §rodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.

Uwaga:
Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy
zobowigzani sq do stosowania kaskow ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,

odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej.

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét stosownie do
rodzaju zagrozen

- ogrodzenie 1 oznakowanie rejonu prac budowlanych,

- oznakowanie miejsc 0  szczegblnym = zagrozeniu  tablicami  ostrzegawczymi

1 informacyjnymi o charakterze zagrozenia,
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oznakowanie sprzetu technicznego 1 zmechanizowanego informacjami o jego

podstawowych parametrach.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Instruktazu nalezy dokonywac:

przed przystapieniem do robdot budowlanych,
przy zmianie stanowiska pracy,

przed przystapieniem do robdt szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowaé¢ w ,Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku

roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie i1 szkolonego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia

Uwaga

wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania lekarskie 1
przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,

stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz
zbiorowe $rodki ochrony,

do produkcji nalezy uzywaé¢ materiatow 1 urzadzen posiadajgcych stosowne certyfikaty i
dopuszczenia,

budowa winna by¢é wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami

alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé z uwzglednieniem prowadzenia robot

budowlano — montazowych na terenie obiektu.
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