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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa oddziatu psychiatrycznego w Szpitalu Wojewddzkim im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego w tomzy Al. Pitsudskiego 11

1.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie ze strony Inwestora.

1.2. Podstawy prawne

Dokumentacje opracowano w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego —
Dziennik Ustaw z 2019 poz. 1213

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg — Dziennik Ustaw z
2019 poz. 595

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 24 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi — Dziennik Ustaw z 2017 poz. 1975

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego — Dziennik Ustaw z 2013 poz. 1129

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczerh gwarantowanych z
zakresu leczenia szpitalnego — Dziennik Ustaw z 2013 poz. 1520 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej — Dziennik Ustaw z 2011 Nr 112 poz.
654 z pbézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym
zakfadzie opieki zdrowotnej — Dziennik Ustaw z 2009 Nr 129 poz. 1068

Ustawa z dn. 6 lipca 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta — Dziennik Ustaw z 2009 Nr 52
poz. 417

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dziennik Ustaw z 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dziennik Ustaw z 1994 Nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami

PN-IEC 60364-7-710 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Pomieszczenia medyczne

2. Zakres opracowania
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W projekcie technologicznym okreslono wymagania dotyczgce standardu wykonczenia wnetrz, prowadzenia i
wykonania instalacji wewnetrznych, oraz wyposazenia pomieszczen, wraz z jego rozmieszczeniem, okreslonych
przez Inwestora.

Projekt technologiczny zawiera wytyczne dla nastepujgcych branz:

e budowlanej

e instalacji sanitarnych

e instalacji elektrycznych

e instalacji teletechnicznych

e instalacji gazow medycznych

3. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii medycznej modernizacji oddziatu psychiatrycznego dla dorostych
planowanego w miejscu istniejgcego oddziatu psychiatrycznego.

Zaprojektowano oddziat dla 33 pacjentéw, z wydzielonym 11 tézkowym odcinkiem rehabilitacyjnym, wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w postaci gabinetéw, magazyndw, etc.

Oddziat t6zkowy jest zlokalizowany na parterze natomiast pomieszczenia administracyjne czyli pokdj lekarzy, pokdj
ordynatora, sekretariat medyczny i pokdj oddziatowej znajduja sie na pierwszym pietrze .

3.1.Podstawowe wskazniki techniczne

Powierzchnia uzytkowa ogétem:
Kubatura ogétem:

Wysokos$¢ kondygnacji:

3.2.Program uzytkowy

W ramach projektowanego oddziatu t6zkowego na parterze przewidziano:

e sale chorych dla 33 tézek, w tym:
o odcinek obserwacyjny 11 :
= 4-t6zkowe — 2 sale
= 2-tézkowe — 1 sala
= 1-tézkowa—1 sala
o 2-tézkowe — 4 sala
o 3-tézkowe — 3 sale
o 5-tézkowa —1 sala
e gabinet izby przyjeé¢ — 2 gabinety
e gabinet lekarski
e punkt pielegniarski w pokojem przygotowawczym pielegniarskim

e pokdj socjalny
e gabinet zabiegdow pielegniarskich
brudownik
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e palarnia dla pacjentéw

e magazyn sprzetu medycznego

aneks kuchenny - pomieszczenie redystrybucji positkdéw pacjentow
pomieszczenie porzgdkowe

$wietlica / jadalnia / gabinet terapii zajeciowej /sala rozpraw
gabinet terapeuty

gabinet psychologa

magazyn czysty

zaplecze higieniczno-sanitarne dla pacjentéow

zaplecze higieniczno-sanitarne dla personelu

3.3.Zagadnienia organizacyjno-kadrowe

3.3.1.Zatrudnienie - na najlicznejszej zmianie 8 osdb personelu medycznego + 2 stazystéw + 2 osoby
personelu pomocniczego

3.4. Komunikacja wewnetrzna

Oddziat tézkowy w catosci jest umieszczony w zwartej przestrzeni na jednej kondygnacji, a pomieszczenia dla
personelu czesciowo sg zlokalizowane na parterze a czesciowo na | pietrze. Wejscie na teren oddziatu jest
kontrolowane. Oddziat psychiatryczny wymaga zainstalowania systemu monitoringu obejmujgcego sale tézkowe ,
pomieszczenia pobytu i terapii pacjentdw oraz czeSciowo pomieszczenia sanitarne (w sposéb zapewniajgcy
zachowanie intymnosci)

4. Przeptyw materiatéw

4.1. Materiaty czyste

Materiaty czyste dla oddziatu sg dostarczane komunikacjg ogélnodostepng. Przewidziano magazyn czystej bielizny
bezposrednio przy izbie przyjec

4.2. Materiaty brudne
4.2.1. Posciel

Brudna posciel bedzie przetrzymywana w brudowniku do czasu przekazania do pralni.

4.2.2. Naczynia sanitarne

Przewidziano maszynowe mycie oraz dezynfekcje kaczek i basenéw wielokrotnego uzytku. Myjnia-dezyfektor wraz
z regatem na utensylia umieszczono w brudowniku.

4.3. Positki pacjentow

Przewidziano kuchnie oddziatowg w miejscu i uktadzie dawnej kuchni oddziatowej. W szpitalu jest przewidziany
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catering, dlatego dostarczanie positkdw ogranicza sie do redystrybucji positkow dla pacjentéw z mozliwoscig
przygotowania wrzatku i odgrzania positku w kuchence mikrofalowej.

5. Wytyczne dla branz

5.1. Wytyczne dla branzy budowlanej

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen, przewiduje sie rozne wykonczenia $cian, podtég i sufitow.

Nr Nazwa pomieszczenia Podtoga $ciany sufit
pom.
0.1 Hall a I'lub Il
0.2 Magazyn a B |
0.3 Gabinet lekarski a BB |
0.4 Sala chorych 3-os. a B I
0.5 Pokdj socjalny a B I
0.6 tazienka oddziatowa b D I
0.7 Pokdj pielegniarski a B I
0.8 Punkt pielegniarski a B [ lub Il
0.9 Gabinet zabiegowy pielegniarski a B |
0.10 |Sala chorych 2-os. a B I
0.11 |tazienka pacjentow b D I
0.12 | Sala chorych 2-os. a B I
0.13 |tazienka pacjentéow b D I
0.14 | Pomieszczenie porzadkowe b D Il
0.15 |Palarnia b D |
0.16 |Brudownik b D I
0.17 | Magazyn sprzetu medycznego a B |
0.18 | Komunikacja a B I lub Il
0.19 | Aneks kuchenny b D I
0.20 [Sala chorych 5-0s. a B I
0.21 | Komunikacja 1 a B I lub Il
0.22 | Komunikacja 2 a B I lub Il
0.23 |Swietlica/jadalnia/gab.ter.zajeciowej/ 3 B |
Sala rozpraw
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g;m. Nazwa pomieszczenia Podioga $ciany sufit
0.24 | Gabinet terapeuty a B |
0.25 |tazienka personelu b D I
0.26 |tazienka pacjentow b D I
0.27 | Gabinet psychologa a B I
0.28 | Sala chorych 3-os. a B I
0.29 | Sala chorych 3-os. a B I
0.30 |tazienka pacjentow b D I
0.31 |Sala chorych 2-os. a B I
0.32 | Sala chorych 2-os. a B I
0.33 |tazienka pacjentow b D I
0.34 |tazienka pacjentow b D I
0.35 [Salachorych 2-o0s. a B I
0.36 | Sala chorych 4-o0s. a B I
0.37 |Salachorych 1-o0s. a B I
0.38 | Punkt obserwacyjny a B |
0.39 |Sala chorych 4-os. a B I
0.40 |tazienka pacjentow b D I
0.41 | Magazyn bielizny czystej a B I
0.42 |lzba przyjec a B I
0.43 |lzba przyjec a B I
0.44 |tazienka pacjentow b D Il
1.1 Komunikacja a B [lub 1Nl
1.2 tazienka personelu b D I
1.3 Pokdj oddziatowej a B I
1.4 Sekretariat medyczny a B |
1.5 Pokdj ordynatora a B I
1.6 tazienka lekarzy b D Il
1.7 Komunikacja a B I lub Il
1.8 Pokdj lekarzy a B I

Wyjasnienia do zastosowanych oznaczen ponizej.

5.1.1. Wymagania dotyczace podtog
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Podtogi w pomieszczeniach obiektow medycznych powinny by¢ trwate, gtadkie, tatwozmywalne, odporne
na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na unikniecie réznicy poziomu podtdg. Nie
nalezy stosowac progéw ani innych elementéw utrudniajgcych przewozenie pacjentow lezgcych oraz transport
materiatdéw na wodzkach. Zastosowane wyktadziny powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz powinny
by¢ tgczone w sposdb nie zmieniajgcy réwnosci i gtadkosci powierzchni, dlatego na traktach komunikacyjnych nie
nalezy stosowac ptytek ceramicznych. W przypadku pomieszczen przewidzianych do pobytu pacjentéw oddziatéw
psychiatrycznych nalezy stosowac¢ wyktadziny ognioodporne.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje podtég:

a) podtogi trwate, gtadkie, ciepte, tatwozmywalne — typu wyktadziny kauczukowe, PCV lub inne majgce
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia — stosowane w pomieszczeniach, w ktérych stale
przebywaja pacjenci lub personel oraz na korytarzach wewnatrz szpitalnych po ktérych poruszajg sie
pacjenci i personel w odziezy szpitalnej

b) podtogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, odporne na wilgo¢ i srodki dezynfekcyjne — typu wyktadziny
kauczukowe, PCV lub ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki —
stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie, wymagajgcych czestych dezynfekcji lub w
pomieszczeniach o duzym nasileniu ruchu osdb przechodzacych z zewnatrz, mogg byé stosowane réwniez
inne wyktadziny spetniajgce w/w wymagania.

c) podtogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, rozpraszajace SD — typu wykfadziny kauczukowe, PCV lub inne w
wersji antystatycznej SD (static dissipative), parametr opornosci 5x10°V-5x108Q), przeznaczona do instalacji
komputerowych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, majgce dopuszczenie do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia

d) podiogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, przewodzace tadunek statyczny SC - typu wyktadziny
kauczukowe, PCV lub inne w wersji przewodzacej tadunki statyczne SC (static conductive), parametr
opornosci  5x10%-5x10°Q), przeznaczone do sal operacyjnych, zabiegowych, laboratoriéw, majace
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

e) podiogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, pradoprzewodzace EC — typu wyktadziny kauczukowe, PCV lub
inne w wersji pradoprzewodzacej EC (electrically conductive), parametr opornosci <5x10%Q), przeznaczone
do pomieszczen specjalistycznych, magazynow produktdw wybuchowych, majgce dopuszczenie do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia

f) podiogi trwate, gtadkie, ciepte — typu klepka drewniana, wyktadziny kauczukowe, wyktadziny dywanowe,
PCV stosowane w pomieszczeniach reprezentacyjnych (np. gabinety, sale konferencyjne)

g) podiogi cementowe — typu lastryko szlifowane, ptytki ceramiczne — stosowane w pomieszczeniach
technicznych, gospodarczych i niektérych pomieszczeniach magazynowych

Zaleca sie stosowanie wykfadzin spetniajacych wymogi:

- podtogi o stabilnosci wymiarowej (0,1% do 0,2%), gwarantujgce higienicznos$¢ w tgczeniach

- podtogi PVC bezftalanowe (naturalny plastifikator), z powtoka antyrefleksyja, odporng na zadrapania
- podtoga nie wymagajgca cyklicznej polimeryzacji (min.96 miesiecy bez polimeryzacji)

- podtoga bezwonna ( M1)

5.1.2. Wymagania dotyczace Scian

Do pokrycia $cian nalezy stosowaé materiaty nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego posiadajagce wymagane atesty i
dopuszczenia stosowania w obiektach medycznych, oraz umozliwiajgce tatwe czyszczenie powierzchni. Kolorystyke
pomieszczen nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektu wykonawczego, ale w obiektach medycznych
zaleca sie stosowac kolory neutralne o pastelowych odcieniach.
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W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje wykorczenia $cian:

A)

B)

malowanie kopolimerowe, emulsyjne lub podobne — stosowane w pomieszczeniach suchych, nie
narazonych na wycieranie

malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperig zmywalng do wys. 1.6 m n.p.p. —stosowane
w pomieszczeniach narazonych czeste wycieranie, wymagajacych okresowych dezynfekcji, mozna takze
stosowac tapety zmywalne

materiaty nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - do wys. 1,60 m n.p.p. —
stosowane w pomieszczeniach narazonych czeste wycieranie, wymagajgcych czestych dezynfekcji, (np.
corian, ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki, powtoki typu
wallflex, wyktadziny Scienne bezspoinowe), powyzej malowanie emulsyjne

materiaty nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - do wys. 2,05 m n.p.p. (do
opaski drzwiowej) — stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie i wymagajgcych czestych
dezynfekcji, dotyczy to przede wszystkim pomieszczen zabiegowych i sanitarnych (mogg by¢ stosowane
wyktadziny typu: corian, ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki,
powtoki typu wallflex, wyktadziny scienne bezspoinowe), powyzej malowanie emulsyjne.

materiaty nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych — do sufitu — dotyczy to gtéwnie
pomieszczen takich jak sale operacyjne, centralna sterylizatornia (np. corian, panele ze stali nierdzewnej,
panele lakierowane ze stali ocynkowanej, ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z
powierzchnig ptytki, powtoki typu wallflex, wyktadziny scienne bezspoinowe).

UWAGI DOTYCZACE SCIAN | PODLOG:

potgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie
i dezynfekcje,

we wszystkich pomieszczeniach malowanych klejowo, emulsyjnie lub olejno przy umywalkach nalezy zatozy¢
fartuchy z ptytek ceramicznych lub z corianu do wys.1,6 m i na szer. 0,6 m poza obrys umywalki,

w przypadku stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce ptytek ceramicznych nalezy stosowac
ptytki i spoiny nienasigkliwe odporne na wilgoc¢ i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych oraz nalezy zlicowac
spoiny z powierzchnig ptytek.

5.1.3. Wymagania dotyczace sufitow

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujace rodzaje wykonczenia sufitow:

1)
1)

1)

V)

malowanie kopolimerowe — stosowane w pomieszczeniach nie narazonych na zawilgocenie,

malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne — stosowane w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie,

sufit podwieszany standardowy — stosowany w pomieszczeniach o niewymagajacych podwyiszonej
aseptyki (np. korytarze, hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, sale tézkowe),

sufit podwieszany szczelny (zmywalny) — stosowany w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce (np. sale
zabiegowe, sale t6zkowe oddziatu noworodkéw, sale wzmozonej i intensywnej terapii).

Ogdlnie, z uwagi na tatwos¢ prowadzenia i konserwacji instalacji technicznych, zaleca sie stosowanie wytgcznie
sufitéw podwieszanych.

5.1.4. Wymagania ogdlne dotyczace drzwi i okien
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stolarka drzwiowa i okienna powinna mie¢, dla tatwiejszego utrzymania czystosci, jak najprostsze profile.
dopuszczalne jest stosowanie okien i drzwi z drewna, aluminium lub tworzyw typu PCV.

W pomieszczeniach o podwyiszonej aseptyce zamiast parapetdw podokiennych wykonczenie czesci
poziomych muru podokiennego powinno by¢ wykonane z odpowiednich wyktadzin stosowanych w danym
pomieszczeniu na $cianach.

uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub zabezpieczonych powtokami
— gtadkie i tatwe do czyszczenia.

klamki i zamki stuzgce do otwierania drzwi i okien nie mogg znajdowac sie wyzej niz 120 cm od poziomu
podtogi i muszg byc¢ tak skonstruowane, by méc je otwierac jedng rekg i nie wymagac ruchu obrotowego
nadgarstkiem

ksztato oraz konstrukcja klamek powinna uniemozliwia¢ lub utrudnia¢ zamocowanie sznura

numeracje i opisy pomieszczen nalezy umieszczac na $cianie po stronie klamki drzwi prowadzacych do tego
pomieszczenia lub centralnie na drzwiach

zalecana szerokos¢ drzwi do sall tézkowych wynosi min 110 cm, a szeroko$¢ drzwi w traktach
komunikacyjnych min 150 cm (110/40 lub 120/30).

w obiektach szpitalnych nie nalezy stosowac drzwi o szeroko$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle, nawet w
przypadku kabin WC.

drzwi w pomieszczeniach tézkowych i zabiegowych muszg by¢ osadzone w sposdb umozliwiajgcy ich
rozwarcie o kat wiekszy niz 90°.

wzdtuz Scian w miejscach, gdzie odbywa sie ruch wozkéw z zaopatrzeniem oraz pacjentow lezgcych nalezy
umiesci¢ listwy odbojowe o szerokosci 10 — 12 cm, zabezpieczajgce powierzchnie Sciany przed
uszkodzeniem. Dopuszczalne jest stosowanie elementdw odbojowych przytwierdzonych szczelnie do $ciany
w sposdb uniemozliwiajgcy gromadzenie sie brudu pomiedzy Sciang i listwg odbojows.

5.2. Wytyczne dla branzy instalacji sanitarnych

5.2.1. Wytyczne dla instalacji wodnej i kanalizacji

W weztach sanitarnych nalezy instalowaé natryski na poziomie podtogi z kratkg $ciekowg licowang z podtogg i z
zachowaniem spadkéw umozliwiajgcych sptyw wody. Takie rozwigzania utatwiajg utrzymanie czystosci oraz dostep
do ograniczajacych rozbryzg wody. Dla bezpieczenstwa i wygody pacjentow natrysku osdb niepetnosprawnych w
tym réwniez na wozkach inwalidzkich,

Z uwagi na charakter obiektu i konieczno$¢ utrzymania odpowiednich standardow higieniczno-sanitarnych, celem
utatwienia utrzymania czystosci i zwiekszenia waloréw uzytkowych, w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
zastosowac:

— wiszgce bezkotnierzowe miski ustepowe (rimfree) ze stali nierdzewnej odporne na uszkodzenia (tzw.

wandaloodporne)

— antybakteryjne deski sedesowe

— natryski bezbrodzikowe, z odptywem podtogowym

— baterie niewymagajace podczas uzytkowania ruchu nadgarstkiem, jednouchwytowe lub bezdotykowe

— baterie termostatyczne z regulatorem cisnienia lub mieszacze termostatyczne — automatyczna ochrona

przeciwoparzeniowa

— baterie z ogranicznikami temperatury maksymalnej

Przy natryskach nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ustawiania sity, kierunku oraz wysokosci wypadania strumienia wody,
Dla natryskow zaleca sie state wylewki o konstrukcji uniemozliwiajgcej zatozenie petli.
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Temperatura wody cieptej doprowadzonej do umywalek, natryskow i zlewdw przy stosowaniu centralnej regulacji
lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosi¢ od 35°C do 40°C (od 308 K do 313 K), a w przypadku

indywidualnego mieszania wody — od 50°C do 60°C (323 K do 333 K).

W instalacji wody cieptej przewidzianej dla pacjentéw powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce
zapobiegajgce poparzeniu, z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do

38°C.

Ze wzgledu na tworzacy sie wewnatrz rur biofilm, instalacje wodociggowe nalezy wykonywaé z materiatéw o
wiasciwosciach biostatycznych, tj. tworzyw sztucznych (PVC, cPVC, PE, PP, PB) lub miedzi. Nalezy bezwzglednie
unika¢ wykonywania instalacji wodociggowych ze stali ocynkowanej.

Wykaz urzadzen sanitarnych
Nr pom Nazwa pomieszczenia Kratka Zawor Miska
umywalka |, . natrysk Inne
Sciekowa | czerpalny | ustepowa

0.1 Hall } } N - , -
0.2 Magazyn _ _ - - - -
0.3 Gabinet lekarski 1
0.4 Sala chorych 3-0s. 1 ; ; . B, B
0.5 Pokdj socjalny 1 } ) B} ) KF1x 1
0.6 tazienka oddziatowa 1 ; ; 1 1 -
0.7 Pokéj pielegniarski 1 . . _ _ _
0.8 Punkt pielegniarski . . - i, i, i,
0.9 Gabinet zabiegowy

pielegniarski 1 - - . . KFOx 1
0.10 Sala chorych 2-os. 1 B, - - - -
0.11 tazienka pacjentéw 1 } - 1 1 -
0.12 Sala chorych 2-os. 1 B, - - - -
0.13 tazienka pacjentéw 1 } - 1 1 -
0.14 Pomieszczenie porzagdkowe 1 } N ) . KH x 1
0.15 Palarnia 1 . - - - -
0.16 Brudownik 1 } N . . KBZ x 1
0.17 Magazyn sprzetu

medycznego . . ) . ) )
0.18 Komunikacja _ _ . i ; _
0.19 Aneks kuchenny 1 i i i i KF2x1

KG3x 1

0.20 Sala chorych 5-0s. 1 B, , - - -
0.21 Komunikacja 1 _ _ . i ; _

Biuro Inzynierskie PROJEKT-MED
PROJEKTOWANIE OBIEKTOW MEDYCZNYCH

12z 50



OBIEKT: SZPITAL WOJEWODZKI W LOMZY

PRZEDMIOT DOKUMENTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

Wykaz urzadzen sanitarnych
Nr pom Nazwa pomieszczenia umywalka | Kratka Zawor Miska natrysk Inne
Sciekowa | czerpalny | ustepowa

0.22 Komunikacja 2 ; N ; B, - .
0.23 Swietlica/jadalnia/gab.ter.zaj

eciowej/ 1 - - - - -

Sala rozpraw
0.24 Gabinet terapeuty 1 . . _ _ _
0.25 tazienka personelu 1 ; ; 1 1 -
0.26 tazienka pacjentow 1 ; ; 1 1 -
0.27 Gabinet psychologa 1 . . _ _ _
0.28 Sala chorych 3-os. 1 , . - - -
0.29 Sala chorych 3-os. 1 B, - - - -
0.30 tazienka pacjentéw 1 } - 1 1 -
0.31 Sala chorych 2-os. . _ - - , ,
0.32 Sala chorych 2-os. 1 B, - - - -
0.33 tazienka pacjentéw _ _ - - i i
0.34 tazienka pacjentéw 1 } - 1 1 -
0.35 Sala chorych 2-os. 1 B, , - - -
0.36 Sala chorych 4-os. 1 ; ; . B, B
0.37 Sala chorych 1-os. 1 ; ; . B, B
0.38 Punkt obserwacyjny 1 -
0.39 Sala chorych 4-os. 1 ; ; . B, B
0.40 tazienka pacjentow 1 ; ; 1 1 -
0.41 Magazyn bielizny czystej _ _ . i ; _
0.42 Izba przyjec 1 . _ _ _ _
0.43 Izba przyjec 1 . _ _ _ _
0.44 tazienka pacjentow 1 ; ; 1 1 -
1.1 Komunikacja . . - i, i, i,
1.2 tazienka personelu 1 B, - 1 1 -
1.3 Pokdj oddziatowej 1 . - - _ _
1.4 Sekretariat medyczny 1 B, - - - -
1.5 Pokdj ordynatora 1 . - - _ _
1.6 tazienka lekarzy 1 B, - 1 1 -
1.7 Komunikacja . . - i i i
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Wykaz urzadzen sanitarnych
Nr pom Nazwa pomieszczenia Kratka Zawor Miska
umywalka |, . natrysk Inne
Sciekowa | czerpalny | ustepowa
1.8 Pokéj lekarzy 1 . . _ _ _
Wyjasnienia do zastosowanych oznaczen ponizej.
OPIS OZNACZEN:
KFO - zlewozmywak jednokomorowy
KF1 - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
KF2 - zlewozmywak dwukomorowy
KH - zlew gospodarczy (nalezy zainstalowaé na wysokosci 40 cm od podtogi)
KBZ — urzadzenie do mycia i dezynfekcji kaczek i basendéw (dezynfekcja chemiczno — termiczna,

podtgczenie cieptej i zimnej wody % ”, odprowadzenie rurg kanalizacyjng @ 100 mm)

KG3 - podblatowa zmywarka gastronomiczna z funkcjg wyparzania dezynfekcja chemiczno —
termiczna, podtaczenie cieptej i zimnej wody % ”, max cisnienie wody 2-4 bar,
odprowadzenie moze by¢ przytgczone do zlewu lub umywalki)

UWAGA : Szczegétowe zaprojektowanie podtaczen instalacyjnych niektérych urzadzen jest mozliwe dopiero na
podstawie DTR, a to jest dostepne dopiero po wyborze konkretnych typow urzadzen.

5.2.2. Wytyczne dla instalacji wentylacyjne;j

Wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem pomieszczen klimatyzowanych lub wentylowanych mechanicznie powinny
mie¢ sprawng wentylacje grawitacyjng. W ponizszej tabeli przedstawiano minimalne wymagania dotyczace
wentylowania pomieszczen, lepszg alternatywg dla wentylacji grawitacyjnej jest wentylacja mechaniczna, dlatego
w miare mozliwosci nalezy zastepowac wentylacje grawitacyjng wentylacja mechaniczna.

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw Swiezego
powietrza nie mniejszy niz 20 m3/h na osobe. W przypadku braku mozliwosci okna celem przewietrzenia
pomieszczenia, nalezy zapewnié doptyw powietrza nie mniejszy niz 30 m3/h na osobe.

Pomieszczenia higienicznosanitarne oraz pomieszczenia, w ktdrych przewiduje sie otwarte mycie (inne niz szczelne
maszynowe) powinny mie¢ zapewniong wymiane powietrza w iloéci nie mniejszej niz 50 m3/h.

W przypadku pomieszczenia wyposazonego w miske ustepowa, nalezy przyjaé min. 50 m3/h na kazda miske
ustepowa oraz analogicznie 25m3/h na kazdy pisuar.

W ponizszej tabeli podano minimalne wymagane parametry wentylowania pomieszczen.

Parametry techniczne
, Minimalna
Sposéb L2
. . Temperatura . krotnos¢
Nr pom. Nazwa pomieszczenia wentylowania .
wew. . . wymian
pomieszczen .
powietrza
c - 1/h
0.1 Hall 20 - -

Biuro Inzynierskie PROJEKT-MED
PROJEKTOWANIE OBIEKTOW MEDYCZNYCH
14 z 50



OBIEKT: SZPITAL WOJEWODZKI W LOMZY

PRZEDMIOT DOKUMENTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

Parametry techniczne

Sposob MinimaI’n’a

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Temperatura wentylowania krotn_osc

wew. pomieszczen wymian

powietrza
°c - 1/h
0.2 Magazyn 20 NW 1
0.3 Gabinet lekarski 20 NW 2
0.4 Sala chorych 3-os. 24 NW 2
0.5 Pokdj socjalny 20 NW 2
0.6 tazienka oddziatowa 24 w 3
0.7 Pokdj pielegniarski 20 NW 2
0.8 Punkt pielegniarski 20 NW 2
0.9 Gabinet zabiegowy pielegniarski 20 NW 2
0.10 Sala chorych 2-os. 20 NW 2
0.11 tazienka pacjentéw 24 W 3
0.12 Sala chorych 2-os. 20 NW 2
0.13 tazienka pacjentéw 24 W 3
0.14 Pomieszczenie porzadkowe 20 W 2
0.15 Palarnia 20 NW 5
0.16 Brudownik 20-24 w 2
0.17 Magazyn sprzetu medycznego 20 NW 1
0.18 Komunikacja 20 NW 2
0.19 Aneks kuchenny 20 NW 2
0.20 Sala chorych 5-os. 20 NW 2
0.21 Komunikacja 1 20 NW 2
0.22 Komunikacja 2 20 NW 2
0.23 Swietlica/jadalnia/gab.ter.zajeciowe] 20 NW 5
0.24 Gabinet terapeuty 20 NW 2
0.25 tazienka personelu 24 W 3
0.26 tazienka pacjentéw 24 W 3
0.27 Gabinet psychologa 20 NW 2
0.28 Sala chorych 3-os. 20 NW 2
0.29 Sala chorych 3-os. 20 NW 2
0.30 tazienka pacjentéw 24 W 3
0.31 Sala chorych 2-os. 20 NW 2
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Parametry techniczne
. Minimalna
Sposéb s
. . Temperatura . krotnos¢
Nr pom. Nazwa pomieszczenia wentylowania .
wew. . , wymian
pomieszczen .
powietrza

oc - 1/h

0.32 Sala chorych 2-os. 20 NW 2
0.33 tazienka pacjentéw 24 W 3
0.34 tazienka pacjentéw 24 W 3
0.35 Sala chorych 2-os. 20 NW 2
0.36 Sala chorych 4-os. 20 NW 2
0.37 Sala chorych 1-os. 20 NW 2
0.38 Punkt obserwacyjny 20 NW 2
0.39 Sala chorych 4-os. 20 NW 2
0.40 tazienka pacjentéw 20 W 3
0.41 Magazyn bielizny czystej 20 NW 1
0.42 Izba przyjed 20 NW 2
0.43 Izba przyjed 20 NW 2
0.44 tazienka pacjentéw 24 W 3
1.1 Komunikacja 20 NW 2
1.2 tazienka personelu 24 W 3
1.3 Pokdj oddziatowej 20 NW 2
1.4 Sekretariat medyczny 20 NW 2
1.5 Pokdj ordynatora 20 NW 2
1.6 tazienka lekarzy 24 W 3
1.7 Komunikacja 20 NW 2
1.8 Pokéj lekarzy 20 NW 2

Wyjasnienia do zastosowanych oznaczen ponizej.

OPIS OZNACZEN:

N — wentylacja nawiewna

NW — wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

W — wentylacja wywiewna

5.1. Wytyczne dla branzy gazow medycznych

Oddziat psychiatryczny Szpitala Wojewddzkiego w tomzy ma doprowadzong instalacje gazow medycznych : tlen
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sprezone powietrze i vacum.

W salach tézkowych oddziatéw psychiatrycznych nalezy zabezpieczyé punkty poboru gazéw medycznych przed
niekontrolowanym dostepem pacjentdw, szczegdlnie to dotyczy tlenu, dodatkowo nalezy zainstalowac zawory
odcinajace dla sal tézkowych.

Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢ w strefowe zespoty kontrolne (nadzér poziomu cisnienia,
mozliwos¢ odcinania doptywu gazu do poszczegdlnych stref zasilania).

Instalacja tlenowa powinna by¢ zasilana z trzech niezaleznych zrédet.

Punkty poboru gazéw medycznych powinny by¢ jednolite we wszystkich pomieszczeniach w catym szpitalu.
Instalacja tlenowa musi by¢é wyposazona w urzadzenia sygnalizacyjno — monitorujgce cisnienie. Wszelkie
nieprawidtowosci powinny uruchamia¢ alarm akustyczny i $wietiny.

Punkty sygnalizacyjne nalezy umieszczaé w miejscu dobrze widocznym w miejscu statego pobytu personelu.
Sprezone powietrze przed wprowadzeniem do instalaciji musi byé odpowiednio przygotowane (oczyszczone,
podgrzane, osuszone).

Instalacje gazéw medycznych muszg byé przynajmniej w dwdch miejscach uziemione.

W zatgczonych tabelach opisano pomieszczenia, w ktérych nalezy zainstalowac¢ punkty poboru instalacji gazéw
medycznych. Przy szacowaniu zapotrzebowania na gazy medyczne nalezy przyjaé wspétczynnik réwnoczesnosci
nie mniejszy niz 0,75.

Punkty poboru gazéw medycznych

. Sprezone .

Nr Nazwa pomieszczenia fe Sprgzone powietrze Podtlenek Odc[qg

tlen proznia | powietrze K azotu gazow

techniczne
medyczne . (N20) anestez.
(air motor)
0.1 Hall R R - . - -
0.2 Magazyn R R - . - -
0.3 Gabinet lekarski R R - R - -
0.4 Sala chorych 3-0s. 2x3 - - - - -
0.5 Pokéj socjalny - - - - - -
0.6 tazienka oddziatowa - - - . - -
0.7 Pokéj pielegniarski - - - . - -
0.8 Punkt pielegniarski - - - . - -
0.9 Gabinet zabiegowy

pielegniarski 1x2 | 1x2 1x2 - - -
0.10 Sala chorych 2-os. 2x2 - . . - -
0.11 tazienka pacjentéw - - - . - -
0.12 Sala chorych 2-os. 2x2 - . . - -
0.13 tazienka pacjentéw . . - - - -
0.14 Pomieszczenie porzgdkowe R R - R - -
0.15 Palarnia R R - R - -
0.16 Brudownik R R - R - -
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Punkty poboru gazéw medycznych
v | emmpommas ||| S | e || ol
medyczne tthnlczne (N20) anestez.
(air motor)

0.17 Magazyn sprzetu medycznego R R - . - -
0.18 Komunikacja . . - R - -
0.19 Aneks kuchenny R R - R - -
0.20 Sala chorych 5-0s. 3x2 - - - - -
0.21 Komunikacja 1 R R - R - -
0.22 Komunikacja 2 R R - R - -
0.23 Swietlica/jadalnia/gab.ter.zaje

ciowej/ - - - - - -

Sala rozpraw
0.24 Gabinet terapeuty - - - - - -
0.25 tazienka personelu - - - . - -
0.26 tazienka pacjentéw - - - . - -
0.27 Gabinet psychologa - - - . - -
0.28 Sala chorych 3-0s. 2x2 - . - - -
0.29 Sala chorych 3-0s. 2x2 - . - - -
0.30 tazienka pacjentéw - - - . - -
0.31 Sala chorych 2-os. 1x2 - . - - -
0.32 Sala chorych 2-os. 1x2 - - - - -
0.33 tazienka pacjentéw . . - - - -
0.34 tazienka pacjentéw . . - - - -
0.35 Sala chorych 2-os. 1x2 - - - - -
0.36 Sala chorych 4-os. 1x2 - - - - -
0.37 Sala chorych 1-os. 1x2 - - - - -
0.38 Punkt obserwacyjny - - - - - -
0.39 Sala chorych 4-os. 2x2 - . - - -
0.40 tazienka pacjentéw - - - . - -
0.41 Magazyn bielizny czystej - - - . - -
0.42 Izba przyjec 1x2 | 1x2 1x2 - - -
0.43 Izba przyjec 1x2 | 1x2 1x2 . - -
0.44 tazienka pacjentéw - - - . - -
1.1 Komunikacja R R - . - -
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Punkty poboru gazéw medycznych
i ; Sprezone Sprgzone Podtlenek | Odciag
Nr Nazwa pomieszczenia fe . powietrze .
tlen proznia | powietrze K azotu gazow
techniczne
medyczne . (N20) anestez.
(air motor)
1.2 tazienka personelu R R - R - -
1.3 Pokdj oddziatowej . . - - - -
1.4 Sekretariat medyczny R R - R - -
1.5 Pokdj ordynatora . . - - - -
1.6 tazienka lekarzy R R - R - -
1.7 Komunikacja R R - R - -
1.8 Pokéj lekarzy - - - - - -

W salach chorych zastosowaé gniazda podtynkowe lub w panelach nasciennych. W odziatach psychiatrycznych
ghiazda gazéw medycznych powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanym dostepem pacjentéw, zwtaszcza
dotyczy to gniazd tlenowych. Jedng z form zabezpieczenia jest przykrycie gniazd ptytkami przykreconymi srubami
typu torx, ponadto powinna by¢é mozliwosé szybkiego odciecia doptywu gazéw medycznych do sal tézkowych w
skrzynkach zaworowych.

Na salach obserwacyjnych gniazda gazéw medycznych nalezy instalowac na petnej scianie ponizej przeszklenia.
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5.2. Wytyczne dla branzy instalacji elektrycznych

Nr Nazwa Gr. Nazwa llosé Warunki Catkowity Zasilanie Oswietlenie
pom. . . Pom. . zasilania 3
pomieszczenia urzadzenia pobor Rezerwowe Lx
mocy X
(nie dot.
ewakuacji)
0.1 Hall 0 - - - - NIE 200
0.2 Magazyn 0 - - - - NIE 200
0.3 Gabinet lekarski 0 - - - - NIE 500
0.4 Sala chorych 3-os. 0 - - - - NIE 200
0.5 Pokdj socjalny 0 kfczsj;lta 1 230V, 2,5 KW 3,3 kw NIE 200
) 230V, 0,8 kW
mikrofalowa 1
0.6 tazienka oddziatowa 0 - - - - NIE 200
0.7 Pokéj pielegniarski 0 - - - - NIE 200
0.8 Punkt pielegniarski 0 - - - - NIE 200
0.9 Gabinet zabiegowy 0 - - - - NIE 500
pielegniarski
0.10 Sala chorych 2-o0s. 0 - - - - NIE 200
0.11 tazienka pacjentow 0 - - - - NIE 200
0.12 Sala chorych 2-os. 0 - - - - NIE 200
0.13 tazienka pacjentow 0 - - - - NIE 200
0.14 Pomieszczenie 0 - - - - NIE 150
porzadkowe
0.15 Palarnia 0 Kabina dla palaczy 1 230V 750 W NIE 200
Palarniawent
0.16 Brudownik 0 Urzadzenie do 1 400 V,3N AC; 10,5 kW NIE 200
mycia i dezynfekgji 10 A,
kaczek i basenéw
lub macerator 9kw
0.17 Magazyn sprzetu 0 - - - - NIE 200
medycznego
0.18 Komunikacja 0 - - - - NIE 200
0.19 Aneks kuchenny 0 zmyz:;!(:ifastr. 1 400V, 7,0 kW - NIE 200
kuchje o 1 230V, 2,5 kw
) 1 230V, 0,8 kW
mikrofalowa
0.20 Sala chorych 5-os. 0 - - - - NIE 200
0.21 Komunikacja 1 0 - - - - NIE 200
0.22 Komunikacja 2 0 - - - - NIE 200
0.23 Swietlica/jadalnia/g 0 - - - - NIE 200
ab.ter.zajeciowej/
Sala rozpraw
0.24 Gabinet terapeuty 0 - - - - NIE 500
0.25 tazienka personelu 0 - - - - NIE 200
0.26 tazienka pacjentow 0 - - - - NIE 200
0.27 Gabinet psychologa 0 - - - - NIE 500
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0.28 Sala chorych 3-os. 0 - - - - NIE 500
0.29 Sala chorych 3-os. 0 - - - - NIE 200
0.30 tazienka pacjentow 0 - - - - NIE 200
0.31 Sala chorych 2-os. 0 - - - - NIE 200
0.32 Sala chorych 2-os. 0 - - - - NIE 200
0.33 tazienka pacjentow 0 - - - - NIE 200
0.34 tazienka pacjentow 0 - - - - NIE 200
0.35 Sala chorych 2-os. 0 - - - - NIE 200
0.36 Sala chorych 4-os. 0 - - - - NIE 200
0.37 Sala chorych 1-os. 0 - - - - NIE 200
0.38 Punkt obserwacyjny 0 - - - - NIE 200
0.39 Sala chorych 4-os. 0 - - - - NIE 200
0.40 tazienka pacjentow 0 - - - - NIE 200
0.41 Magazyn bielizny 0 - - - - NIE 150
czystej
0.42 Izba przyjec 0 - - - - NIE 500
0.43 Izba przyjec 0 - - - - NIE 500
0.44 tazienka pacjentow 0 - - - - NIE 200
11 Komunikacja 0 - - - - NIE 200
1.2 tazienka personelu 0 - - - - NIE 200
13 Pokdj oddziatowej 0 - - - - NIE 500
1.4 Sekretariat 0 - - - - NIE 500
medyczny
1.5 Pokdj ordynatora 0 - - - - NIE 500
1.6 tazienka lekarzy 0 - - - - NIE 200
1.7 Komunikacja 0 - - - - NIE 200
1.8 Pokéj lekarzy 0 - - - - NIE 500

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ zabudowane lub co najmniej w wykonaniu higienicznym.

Gniazdka elektryczne $cienne w pomieszczeniach wilgotnych oraz w ktdrych przewiduje sie czeste mycie Scian, w
szczegolnosci klasyfikowane w grupie D lub E (vide: wymagania dotyczgce $cian), powinny by¢ przewidziane w klasie
szczelnosci IP44 lub wyiszej.

Kazdy obiekt szpitalny musi mie¢ zapewnione bezpieczne zasilanie w energie elektryczng. W przypadku zaniku
zasilania szpitala w z transformatora SN/NN napiecie 15 kV, szpital powinien automatycznie by¢ zasilany z innego
rezerwowego transformatora sredniego napiecia podtgczonego do innego punktu sieci elektroenergetycznej niz
transformator zasilania podstawowego. Obwody elektryczne nalezy podzieli¢ na obwody zasilania rezerwowane i
nierezerwowane.

Niezawodnos¢ zasilania szpitala nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie wymogu dostarczenia energii elektrycznej z
co najmniej dwodch transformatoréw SN/NN. Moc transformatorow powinna by¢ tak dobrana, aby kazdy z nich byt
obcigzany co najwyzej potowa mocy nominalnej, aby w razie awarii zasilania jednego z transformatoréw drugi mégt
zapewnié¢ zasilanie umozliwiajgce dziatanie szpitala. Niezaleznie od zasilania podstawowego 1z sieci
elektroenergetycznej szpital jest wyposazony w agregat prgdotwdrczy zasilany silnikiem spalinowym wyposazony w
automatyczny system uruchamiania (autostart) w przypadku wykrycia braku zasilania podstawowego, a czas
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uruchomienia nie powinien przekracza¢ 15 sek. Agregat pradotwdrczy powinien zabezpieczyé min. 30%
zapotrzebowania szpitala na energie elektryczng. Jednoczes$nie zaleca sie, aby agregat zabezpieczyt 120%
pojemnosci baterii UPS.

Projekt branzy elektrycznej powinien obejmowac nastepujace instalacje:

instalacja oSwietlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i nierezerwowana
instalacja gniazd wtykowych 230 V i sitowych 400V rezerwowana i nierezerwowana
instalacja bezpieczenstwa

instalacja sieci logicznej oraz zasilanie komputeréw

oo oo

Ad. a (instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i nierezerwowana

Instalacja powinna obejmowac oswietlenie ogdlne wszystkich pomieszczen. Natezenie oSwietlenia nalezy przyjac
zgodnie z aktualnie obowigzujgcg norma.

Jako podstawowe warunki dobrego oswietlenia nalezy przyjgé:

e stosowanie opraw gwarantujgcych czystos¢ i aseptyke

e barwe Swiatta w miare jednolitg dla catego obiektu

e 7rédta swiatta powinny posiadaé wysokg wydajnos¢ swietlng, a oprawy wysoki stopien niezawodnosci
W wiekszosci pomieszczen takich jak: pokoje personelu, korytarze nalezy stosowac oprawy fluorescencyjne lub LED
sufitowe. W miare mozliwosci oprawy nalezy instalowac w sufitach podwieszanych.

W pomieszczeniach wilgotnych takich jak: brudowniki, tazienki, WC nalezy stosowac oprawy szczelne.

W w/w pomieszczeniach zaleca sie instalowa¢ elektryczne gniazda sieciowe 10/16 A.

Ad. b (instalacja gniazd wtykowych 230 V i sitowych 400V rezerwowana i nierezerwowana)
Szczegdty zasilania gniazd wtykowych jedno- i tréjfazowych przedstawiono w projekcie branzy elektrycznej.

W zatgczonej tabeli przedstawiono wymagania dotyczace zasilania urzadzen medycznych przewidzianych na
wyposazenie przychodni, diagnostyki obrazowej oraz rehabilitacji

Ad. c (instalacja bezpieczenstwa)

Sie¢ bezpieczenstwa powinna obejmowac zasilanie lamp w gabinetach zabiegowych (moze by¢ za pomocg lokalnego
UPS).

Przetaczanie lub wigczanie sieci oswietlenia bezpieczenstwa musi odbywac sie samoczynnie i by¢ uzaleznione od
zaniku lub powrotu napiecia w obwodach zasilania podstawowego. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$é uruchamiania
recznego.

Ad. d (instalacja sieci logicznej oraz zasilanie komputerow)

System komputerowy powinien byé przedmiotem odrebnego opracowania obejmujacego system przewodowy,
urzadzenia peryferyjne, serwer oraz oprogramowanie. System komputerowy powinny miec zabezpieczenie
bezprzerwowego zasilania.

5.2.1. Klasyfikacja pomieszczen uzytkowanych medycznie.

Do grupy 0 nalezg pomieszczenia z urzgdzeniami elektrycznymi zasilanymi z sieci.
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Do grupy 1 nalezg pomieszczenia, w ktérych pacjent moze mie¢ moze mie¢ bezposrednig stycznosé z urzgdzeniami
elektromedycznymi, rowniez mogg by¢ wprowadzane aplikatory pod skdre lub do otwordw ciata, jednak nie moze
by¢ w bezposrednim sasiedztwie serca.

Do grupy 2 nalezg pomieszczenia, w ktérych pacjent moze mie¢ moze mie¢ bezposrednig stycznosé z urzgdzeniami
elektromedycznymi, ktérych elementy mogg styka¢ sie z sercem lub znajdowac sie w jego bezposrednim
sgsiedztwie.

5.2.2. Wymagania dotyczace oswietlenia

oczekiwany poziom natezenia oswietlenia, wyrazony w luksach, zostat uszczegétowiony w wytycznych
elektrycznych na podstawie wymagan normatywnych

stosowac takie zZrodta swiatta, aby wspdtczynnik oddawania barw CRI (parametr Ra) zrodta Swiatta wynosit
Ra>=80

dla pomieszczen technicznych i magazynowych, nieprzewidzianych do pracy statej, dopuszcza sie
wspotczynnik oddawania barw Ra>70

dla zrodet swiatta bezposredniego oswietlenia diagnostycznego i zabiegowego wspdtczynnik oddawania
barw Ra=90

ze wzgledu na wiekszg efektywnos$¢, niewielkie zyski cieplne i nizsze koszty eksploatacyjne zaleca sie
stosowanie o$wietlenia bazujgcego na diodach elektroluminescencyjnych (LED)

w przypadku oswietlenia LED stosowac zrddta Swiatta o temperaturze barwowej neutralnej 4000 K lub
zastosowac technologie umozliwiajgcg zmiane temperatury barwowej w zakresie 2800-6500 K

poza precyzyjnie okreslonymi przypadkami nie dopuszcza sie stosowania zrodet swiatta o temperaturze
barwowej >6500 K — kazdy taki przypadek musi zosta¢ szczegétowo omdwiony z projektantem gtéwnym,
technologiem i Uzytkownikiem

5.2.3. Wytyczne dla instalacji przywotawczej personelu

System kontroli dostepu oraz system przywotawczy sg przedmiotem odrebnego opracowania uzgodnionego z
Uzytkownikami

6. Wyposazenie

6.1. Tabele wyposazenia pomieszczen

Nr i nazwa pomieszczenia 0.1 Hall
Lp. Ozn. Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. [tawka 3 - osobowa 103 ) typ I1SO — 3 / siedzisko
tapicerowane
2. | Pojemnik na odpadki 18 2
Nr i nazwa pomieszczenia 0.2 Magazyn
Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
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1. |Regat otwarty stojacy z  regulacja
odlegtosci pomiedzy pétkami PAH1 3

2. | Szafa na leki z koszami PAM3 1

3. Wdzek PAF4 1

Nr i nazwa pomieszczenia 0.3 Gabinet lekarski

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Telefon 11 1

2. | Lustro nad umywalke 15 1

3. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego

uzytku

4. | Wieszak na ubranie 17 1

5. | Pojemnik na odpadki 18 1

6. | Lampka na biurko 25 2

7. Komputer PC H1 2

8. [ Monitor do komputera H2 2

9. Drukarka do komputera H3 2

10. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

11. | Dozownik z detergentem KI2 1

12. | Umywalka KU1 1 Wym. 300 x 400 mm

13. | Biurko lekarskie XB1 2 Wym. 1200 x 670 x 720 mm

14. |Krzesto obrotowe na kétkach T14 2 z podtokietnikami

15. | Kanapa rozktadana T5 1 Rozktadana, z kontenerem na

posciel

16. |tawa - stolik T6 1 Wym. 1000 x 500 x 500 mm

17. |Szafa jednodrzwiowa zamykana z Wym. 500 x 550 x 2000 mm
potkami PAK4 !

18. | Szafa dwudrzwiowa zamykana z pétkami PAS5 2 Wym. 900 x 550 x 2000 mm

19. | Regat otwarty z pétkami T10 1 Wym. 600 x 350 x 2000 mm

20. | Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 1 Wym. 800 x 350 x 2000 mm

Nr i nazwa pomieszczenia 0.4 Sala chorych 3 - tézkowa

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
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1. | tbiko szpitalne dla psychiatrii LR2 3 z kontenerem

2. |Szafka przytdzkowa P8 3

3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z

KUW 1 wytgcznikiem czasowym i

mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym

4. Lustro niettukace nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

6. Wieszak na ubranie 17 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg

7. | Pojemnik na odpadki 18 1

8. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

9. | Dozownik z detergentem K12 1

Nr i nazwa pomieszczenia

0.5 Pokdj socjalny

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Lustro nad umywalke 15 1

2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego

uzytku

3. | Wieszak na ubranie 17 1

4. | Pojemnik na odpadki 18 1

5. | Chtodziarka 30 1

6. | Czajnik elektryczny bezprzewodowy 63 1

7. | Kuchenka mikrofalowa 64 1

8. |Zlewozmywak jednokomorowy z KF1 1 Ze stali nierdzewnej
ociekaczem

9. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

10. | Dozownik z detergentem K12 1

11. | Umywalka okragta na szafce KUO 1 @ 500 mm

12. |Szafka pod zlewozmywak S1 1 Wym. 800x 600 x 850mm

13. | Szafka stojaca S3 1 Wym. 600 x 600 x 850 mm

14. | Szafka wiszaca S7 1 Wym. 800 x 320 x 590 mm

15. | Szafka wiszaca S8 3 Wym. 600 x 320 x 590 mm

16. | Krzesto szpitalne T3 3 Zmywalna powierzchnia

17. | Stét T8 1 Wym. 600 x 600 x 800 mm
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Nr i nazwa pomieszczenia

0.6 tazienka odddziatowa

Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Lustro nad umywalke 15 1

2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego

uzytku

3. | Wieszak na ubranie 17 1

4. | Pojemnik na odpadki 18 1

5. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 Zawieszany na pochwycie dla

niepetnosprawnych

6. |[Szczotka do mycia WC 22 1

7. Pochwyt dla niepetnosprawnego 46¢ 2 Przy umywalce

8. Pochwyt dla niepetnosprawnego 47a 2 podnoszony

9. Pochwyt dla niepetnosprawnego 48a 1 na $ciane (katowy)

10. | Krzesetko pod natrysk 51 1

11. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Kl1 1

12. | Dozownik z detergentem K12 1

13. | Miska ustepowa dla niepetnosprawnych KKN 1

14. | Natrysk KN2 1

15. [ Umywalka dla niepetnosprawnych KUN 1

16. [ Konsola zasilajgca do mycia lezgcych KA1 1
pacjentow

17. |Wanna — wodzek do mycia lezgcych KA2 1
pacjentow

Nr i nazwa pomieszczenia 0.7 Pokdj pielegniarski

Lp. Ozn. Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Biurko lekarskie XB1 1 Wym. 1200 x 670 x 720 mm

2. Krzesto obrotowe z podtokietnikami T14 1

3. | Komputer PC H1 1

4. | Monitor do komputera H2 1

5. Drukarka do komputera H3 1

6. | Lampka na biurko 25 1

7. | Telefon 11 1

8. | Fotel tapicerowany T4 2

9. |tawa - stolik T6 1 Wym. 1000 x 500 x 500 mm
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10. | Szafka stojaca trzykomorowa z Wym. 1330 x 550 x 890 mm
szufladami PAAS !

11. | Szafa wiszgca przeszklona PAWS 1 Wym. 1340 x 300 x 600 mm

12. | Taboret obrotowy T2 2

13. | Szafka stojgca dwukomorowa PAD4 1 Wym. 900 x 550 x 890 mm

14. | Szafa wiszaca PAW?2 1 Wym. 900 x 300 x 600 mm

15. | Szafa z sejfem i koszami PAN3 1 Wym. 600 x 550 x 2000 mm

16. | Pojemnik na odpadki 18 2

17. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

18. | Dozownik z detergentem K12 1

19. | Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe, jednoraz. uzytku

Nr i nazwa pomieszczenia

0.8 Punkt pielegniarski

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Lada pielegniarska z nadstawka TLP1 1 Wym. 1200 x 670 x 720 mm
2. Krzesto obrotowe z podtokietnikami T14 1
3. | Komputer PC H1 1
4. | Monitor do komputera H2 1
5. | Lampka na biurko 25 1
6. |Telefon 11 1
7. | Tablica $cieralna 72 1 magnetyczna
8. | Pojemnik na odpadki 18 1
Nr i nazwa pomieszczenia 0.9 Pokdj zabiegdw pielegniarskich
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Umywalka KU1 1 Wym. 300 x 400 mm
2. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
3. | Dozownik z detergentem K12 1
4. | Lustro nad umywalke 15 1
5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
6. | Wieszak na ubranie 17 1
7. | Pojemnik na odpadki 18 2
8. | Kozetka lekarska LB1 1
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9. Lampa diagnostyczna BH1 1 LED, natezenie min. 40 kLx
10. |[Szafa lekarska z przeszklong gorg z PAP6 1 Wym. 500 x 500 x 2000 mm
pétkami i z szufladami
11. | Szafa jednodrzwiowa zamykana z Wym. 500 x 550 x 2000 mm
. . PAK4 1
potkami
12. |Szafa na leki z koszami PAM3 1 Wym. 900 x 550 x 2000 m
13. | Szafka stojaca trzykomorowa z Wym. 1330 x 550 x 890 mm
. PAA3 1
szufladami
14. | Szafa wiszaca przeszklona PAWS 1 Wym. 1340 x 300 x 600 mm
15. | Statyw na kropléwki la 1
16. | Taboret obrotowy T2 1
17. | Stelaz do workéw na odpady na kétkach , z pokrywa
P1l4c 1 .
zamykajaca
18. | Stanowisko pobierania krwi P10 1
19. | Stolik zabiegowy P11 1
20. | Zlewozmywak jednokomorowy KFO 1
21. | Lampa bakteriobdjcza przeptywowa VE5 1 nascienna

Nr i nazwa pomieszczenia

0.10 Sala chorych 2 - t6zkowa

Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | téiko szpitalne dla psychiatrii LR2 2 z kontenerem

2. |Szafka przytdzkowa P8 2

3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z

KUW 1 wytgcznikiem czasowym i

mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym

4. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

6. |Wieszak na ubranie 17 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg

7. | Pojemnik na odpadki 18 1

8. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

9. | Dozownik z detergentem K12 1

Nr i nazwa pomieszczenia

0.11 tazienka pacjentéw
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Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
3. | Wieszak na ubranie 17p 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg
4. | Pojemnik na odpadki 18 1
5. | Wieszak na papier toaletowy 21 1
6. |[Szczotka do mycia WC 22 1
7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
8. Dozownik z detergentem KI2 1
9. Miska ustepowa wandaloodporna KKW 1 ze stali nierdzewnej
10. | Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUw 1 wyltgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
11. | Natrysk KN2 1
12. | Krzesetko pod natrysk 51 1 mocowane do $ciany, sktadane
(wandaloodporne)
13. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 uniemozliwiajgca  obcigzenie
(bezpieczna) pow. 10 kg
Nr i nazwa pomieszczenia 0.12 Sala chorych 2 - tézkowa
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | tdiko szpitalne dla psychiatrii LR2 2 z kontenerem
2. | Szafka przytézkowa P8 2
3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUw 1 wyltgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
4. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
6. | Wieszak na ubranie 17 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg
7. | Pojemnik na odpadki 18 1
8. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
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9.

Dozownik z detergentem

KI2 1

Nr i nazwa pomieszczenia

0.13 tazienka pacjentéw

Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
3. | Wieszak na ubranie 17p 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg
4. | Pojemnik na odpadki 18 1
5. | Wieszak na papier toaletowy 21 1
6. | Szczotka do mycia WC 22 1
7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
8. Dozownik z detergentem KI2 1
9. Miska ustepowa wandaloodporna KKW 1 ze stali nierdzewnej
10. | Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUw 1 wytgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
11. | Natrysk KN2 1
12. | Krzesetko pod natrysk 51 1 mocowane do $ciany, sktadane
(wandaloodporne)
13. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 uniemozliwiajgca  obcigzenie
(bezpieczna) pow. 10 kg
Nr i nazwa pomieszczenia 0.14 Pomieszczenie porzadkowe
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
2. Zawor czerpalny ze ztgczka do wezat KCc 1 Ciepta woda
3. Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza KCz 1 Zimna woda
4. Zlew KH 1 instalowany na wys. 40 cm od
podtogi
5. [ Umywalka KU1 1

! zamiast zawordw czerpalnych alternatywnie mozna zastosowa¢ baterie naécienng zamontowang na wys. jak dla umywalki
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6. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

7 Dozownik z detergentem K12 1

8. Wézek sprzatacza P15a 1 Z wyposazeniem , krotki

9 Szaf na sprzet do sprzatania P13 1 Wym. 500 x 600 x 1800 mm

Zawory czerpalne mozna zastgpic baterig umywalkowa $cienng zawieszong na wys jak dla umuwalki.

Nr i nazwa pomieszczenia 0.15 Palarnia
Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUW 1 wytgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
2. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
3. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
4. | Pojemnik na odpadki 18 3
5. | tawka do szatni T15 2
6. Pochtaniacz dymu w palarni 54 1 Palarniawent
7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
8. | Dozownik z detergentem K12 1
Nr i nazwa pomieszczenia 0.16 Brudownik
Lp. Ozn. Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
2. | Dozownik z detergentem KI2 1
3. | Umywalka KU1 1
4. | Wozek do przewozenia brudnej bielizny P14a 1
— pojedynczy
5. | Stelaz do workdw na odpady na kétkach , z pokrywa
P14c 1 .
zamykajaca
6. | Wieszak na ubranie 17 1
7. | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenow KBY 1
8. | Regat listwowy z koszami Typ RL-6/ Telmed + 6 koszy
. . . Wi 1
sterylizacyjnymi typu KS-60
9. | Regat na kaczki i baseny W12 1
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10.

Pojemnik na odpadki

18 3

Nr i nazwa pomieszczenia

0.17 Magazyn sprzetu medycznego

Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Szafa jednodrzwiowa zamykana z Wym. 500 x 550 x 2000 mm

. L. . PAK3 1

poétkami i z sejfem

2. |Szafa jednodrzwiowa zamykana z Wym. 500 x 550 x 2000 mm

. . PAK4 1

potkami

3. | Szafa lekarska z koszami PAN3 1 Wym. 600 x 550 x 2000 mm

4. Regat otwarty stojacy z regulacjg PAH1 1 Wym. 900 x 550 x 2000 mm
odlegtosci pomiedzy pétkami

5. | Szafa na leki z koszami PAM3 1 Wym. 900 x 550 x 2000 m

6. Szafa dwudrzwiowa zamykana z pétkami PAS5 1 Wym. 900 x 550 x 2000 mm

7. |Wbzek PAF4 1 Wym. 630 x 580 x 890 mm

8. | Wozek inwalidzki P30 1

Nr i nazwa pomieszczenia 0.18 Komunikacja

Nr i nazwa pomieszczenia 0.19 Aneks kuchenny

Lp. Ozn. Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego

uzytku

2. | Pojemnik na odpadki 18 1

3. | Chtodziarka 30 1

4. Czajnik elektryczny bezprzewodowy 63 1

5. | Kuchenka mikrofalowa 64 1

6. Zlewozmywak dwukomorowy z KF3 1 Ze stali nierdzewnej
ociekaczem

7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

8. | Dozownik z detergentem K12 1

9. | Umywalka okragta na szafce KUO 1 @ 500 mm

10. |[Szafka pod zlewozmywak S1 1 Wym. 800x 600 x 850mm

11. | Szafka stojaca S2 2 Wym. 800 x 600 x 850 mm

12. |Szafka stojaca S3 1 Wym. 600 x 600 x 850 mm

13. | Szafka stojaca S4 1 Wym. 400 x 600 x 850 mm
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14. | Szafka wiszaca S8 3 Wym. 600 x 320 x 590 mm
15. | Szafka wiszaca S9 1 Wym. 400 x 320 x 590 mm
16. | Zmywarka do naczyr kuchennych KG3 1 podblatowa

Nr i nazwa pomieszczenia

0.20 Sala chorych 5 - t6zkowa

pétkami, jedna komora z szufladami

Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | tdiko szpitalne dla psychiatrii LR2 5 z kontenerem
2. |Szafka przytdzkowa P8 5
3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUW 1 wytgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
4. Lustro niettukace nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
6. Wieszak na ubranie 17 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg
7. | Pojemnik na odpadki 18 1
8. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
9. | Dozownik z detergentem K12 1
Nr i nazwa pomieszczenia 0.21 Komunikacja 1
Nr i nazwa pomieszczenia 0.22 Komunikacja 2
Nr i nazwa pomieszczenia 0.23 Swietlica / jadalnia / gabinet terapii zajeciowej
Lp. Ozn. Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Regat otwarty z pétkami T10 2
2. Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 1
3. Szafa dwudrzwiowa zamykana z pétkami PAS5 1 Wym. 900 x 550 x 2000 mm
4. |Szafalekarska z szufladamii z PAP6 2 Wym. 500 x 550 x 2000 mm
przeszklong gorg
5. | Szafka stojgca trzykomorowa z pStkami PAAS 1 Wym. 1330 x 550 x 890 mm
6. | Szafka stojgca trzykomorowa , dwie z PAAG 2 Wym. 1330 x 550 x 890 mm
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7. | Stolik pod komputer XA1 1 Wym. 700 x 500 x 750 mm

8. | Komputer PC H1 1

9. | Monitor do komputera H2 1

10. | Drukarka do komputera H3 1

11. | Lampka na biurko 25 1

12. | Telefon 11 1

13. | Krzesto szpitalne T3 24

14. | Krzesto obrotowe T13 1 Typ rehabilitacyjny , na koétkach

15. | Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

16. | Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

17. | Wieszak na ubranie 17 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg

18. | Pojemnik na odpadki 18 1

19. [ Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

20. | Dozownik z detergentem K12 1

21. | Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z

KUw 1 wyltgcznikiem czasowym i

mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym

22. | Zawieszenie scienne telewizora 67 1

23. | Telewizor LCD 33 1

Nr i nazwa pomieszczenia

0.24 gabinet terapeuty

Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Telefon 11 1

2. | Lustro nad umywalke 15 1

3. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego

uzytku

4. | Wieszak na ubranie 17 1

5. | Pojemnik na odpadki 18 1

6. | Lampka na biurko 25 1

7. | Komputer PC H1 1

8. | Monitor do komputera H2 1

9. Drukarka do komputera H3 1

10. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
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11. | Dozownik z detergentem K12 1

12. | Umywalka KU1 1 Wym. 300 x 400 mm

13. | Biurko lekarskie XB1 1 Wym. 1200 x 670 x 720 mm
14. |Krzesto obrotowe na kétkach T14 1 z podtokietnikami

15. | Krzesto szpitalne T3 1

16. |tawa — stolik krotki Téb 1 Wym. 500 x 500 x 500 mm
17. | Fotel tapicerowany T4 2

18. | Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 1 Wym. 800 x 350 x 2000 mm

Nr i nazwa pomieszczenia

0.25 WC personelu

Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Lustro nad umywalke 15 1

2. | Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

3. | Wieszak na ubranie 17 1

4. | Pojemnik na odpadki 18 1

5. | Wieszak na papier toaletowy 21 1

6. |Szczotka do mycia WC 22 1

7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

8. Dozownik z detergentem KI2 1

9. | Miska ustepowa KK 1

10. [ Umywalka KU1 1

Nr i nazwa pomieszczenia 0.26 tazienka pacjentow

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

3. Wieszak na ubranie 17p 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg

4. | Pojemnik na odpadki 18 1

5. Wieszak na papier toaletowy 21 1

6. | Szczotka do mycia WC 22 1

7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

8. | Dozownik z detergentem K12 1
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(bezpieczna)

9. Miska ustepowa wandaloodporna KKW 1 ze stali nierdzewnej

10. [ Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z

KUW 1 wytgcznikiem czasowym i

mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym

11. | Krzesetko pod natrysk 51 1 mocowane do $ciany, sktadane

(wandaloodporne)
12. | zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 uniemozliwiajagca  obcigzenie

pow. 10 kg

Nr i nazwa pomieszczenia

0.27 Gabinet psychologa

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Telefon 11 1

2. | Lustro nad umywalke 15 1

3. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednoraz. uzytku
4. | Wieszak na ubranie 17 1

5. | Pojemnik na odpadki 18 1

6. | Lampka na biurko 25 1

7. | Komputer PC H1 1

8. | Monitor do komputera H2 1

9. Drukarka do komputera H3 1

10. [ Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

11. | Dozownik z detergentem K12 1

12. | Umywalka KU1 1 Wym. 300 x 400 mm

13. | Biurko lekarskie XB1 1 Wym. 1200 x 670 x 720 mm
14. |Krzesto obrotowe na kétkach T14 1 z podtokietnikami

15. | Krzesto szpitalne T3 1

16. |tawa — stolik krotki Téb 1 Wym. 500 x 500 x 500 mm
17. | Fotel tapicerowany T4 2

18. | Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 1 Wym. 800 x 350 x 2000 mm
19. [ Regat otwarty z potkami T10 1 Wym. 600 x 350 x 2000 mm
Nr i nazwa pomieszczenia 0.28 Sala chorych 3-osobowa

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | tdzko szpitalne dla psychiatrii LR2 3 z kontenerem
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2. |Szafka przytdzkowa P8 3

3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z

KUW 1 wytgcznikiem czasowym i

mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym

4. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

6. Wieszak na ubranie 17 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg

7. | Pojemnik na odpadki 18 1

8. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

9. | Dozownik z detergentem K12 1

Nr i nazwa pomieszczenia

0.29 Sala chorych 3-osobowa

Lp. Ozn. Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | tbiko szpitalne dla psychiatrii LR2 3 z kontenerem

2. |Szafka przytdzkowa P8 3

3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z

KUW 1 wytgcznikiem czasowym i

mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym

4. Lustro niettukace nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

6. Wieszak na ubranie 17 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg

7. | Pojemnik na odpadki 18 1

8. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

9. | Dozownik z detergentem K12 1

Nr i nazwa pomieszczenia 0.30 tazienka pacjentéow

Lp. Ozn. Na | llos¢é Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
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3. Wieszak na ubranie 17p 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg
4. | Pojemnik na odpadki 18 1
5. | Wieszak na papier toaletowy 21 1
6. |Szczotka do mycia WC 22 1
7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
8. Dozownik z detergentem KI2 1
9. Miska ustepowa wandaloodporna KKW 1 ze stali nierdzewnej
10. [ Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUW 1 wytgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
11. | Natrysk KN2 1
12. | Krzesetko pod natrysk 51 1 mocowane do $ciany, sktadane
(wandaloodporne)
13. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 uniemozliwiajgca  obcigzenie
(bezpieczna) pow. 10 kg

Nr i nazwa pomieszczenia

0.31 Sala chorych 2 - t6zkowa

Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | tdzko szpitalne dla psychiatrii LR2 2 z kontenerem

2. |Szafka przytdzkowa P8 2

3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z

KUW 1 wytgcznikiem czasowym i

mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym

4. Lustro niettukace nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

6. Wieszak na ubranie 17 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg

7. | Pojemnik na odpadki 18 1

8. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

9. Dozownik z detergentem KI2 1

Nr i nazwa pomieszczenia

0.32 Sala chorych 2 - t6zkowa

Biuro Inzynierskie PROJEKT-MED
PROJEKTOWANIE OBIEKTOW MEDYCZNYCH

38 z 50



OBIEKT: SZPITAL WOJEWODZKI W LOMZY

PRZEDMIOT DOKUMENTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | tdzko szpitalne dla psychiatrii LR2 2 z kontenerem
2. |Szafka przytdzkowa P8 2
3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUW 1 wytgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
4. Lustro niettukace nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
6. Wieszak na ubranie 17 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg
7. | Pojemnik na odpadki 18 1
8. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
9. Dozownik z detergentem KI2 1
Nr i nazwa pomieszczenia 0.33 tazienka pacjentéow
Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
3. | Wieszak na ubranie 17p 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg
4. | Pojemnik na odpadki 18 1
5. | Wieszak na papier toaletowy 21 1
6. |[Szczotka do mycia WC 22 1
7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
8. Dozownik z detergentem KI2 1
9. Miska ustepowa wandaloodporna KKW 1 ze stali nierdzewnej
10. [ Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUw 1 wyltgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
11. | Natrysk KN2 1
12. | Krzesetko pod natrysk 51 1 mocowane do $ciany, sktadane
(wandaloodporne)
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13.

Zastonka wodoodporna do natrysku
(bezpieczna)

39 1

uniemozliwiajgca
pow. 10 kg

obcigzenie

Nr i nazwa pomieszczenia

0.34 tazienka pacjentow

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
3. | Wieszak na ubranie 17p 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg
4. | Pojemnik na odpadki 18 1
5. Wieszak na papier toaletowy 21 1
6. | Szczotka do mycia WC 22 1
7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
8. | Dozownik z detergentem K12 1
9. Miska ustepowa wandaloodporna KKW 1 ze stali nierdzewnej
10. [ Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUw 1 wyltgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
11. | Natrysk KN2 1
12. | Krzesetko pod natrysk 51 1 mocowane do $ciany, sktadane
(wandaloodporne)
13. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 uniemozliwiajgca  obcigzenie
(bezpieczna) pow. 10 kg
Nr i nazwa pomieszczenia 0.35 Sala chorych 2 - tézkowa
Lp. Ozn. Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | tbiko szpitalne dla psychiatrii LR1 2
2. |Szafka przytdzkowa P8 2
3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUw 1 wyltgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
4. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
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6. | Pojemnik na odpadki 18 1

7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

8. | Dozownik z detergentem K12 1

Nr i nazwa pomieszczenia 0.36 Sala chorych 4 - tézkowa

Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | tdiko szpitalne dla psychiatrii LR1 4

2. |Szafka przytdzkowa P8 4

3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z

KUW 1 wytgcznikiem czasowym i

mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym

4. Lustro niettukace nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

6. | Pojemnik na odpadki 18 1

7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

8. | Dozownik z detergentem K12 1

Nr i nazwa pomieszczenia 0.37 Sala chorych 1 - tézkowa

Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | tdzko szpitalne dla psychiatrii LR1 1

2. |Szafka przytdzkowa P8 1

3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z

KUW 1 wytgcznikiem czasowym i

mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym

4. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

6. | Pojemnik na odpadki 18 1

7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

8. | Dozownik z detergentem K12 1
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Nr i nazwa pomieszczenia

0.38 Punkt obserwacyjny (sanitariusza)

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Lada pielegniarska TLP2 1 Wym. 1800 x 800 x 720 mm
2. Krzesto obrotowe na kétkach T14 1 z podtokietnikami
3. | Telefon 11 1
4. | Lampka na biurko 25 1
5. | Komputer PC H1 1
6. | Monitor do komputera H2 1
7. | Umywalka KU1 1
8. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
9. | Pojemnik na reczniki 16 1
10. [ Pojemnik na odpadki 18 1
11. | Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 1 Wym. 800 x 350 x 2000 mm
12. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
13. | Dozownik z detergentem K12 1
Nr i nazwa pomieszczenia 0.39 Sala chorych 4 - tézkowa
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | tdzko szpitalne dla psychiatrii LR1 4
2. | Szafka przytézkowa P8 4
3. Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUw 1 wyltgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
4. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
5. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
6. | Pojemnik na odpadki 18 1
7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
8. Dozownik z detergentem KI2 1
Nr i nazwa pomieszczenia 0.40 tazienka pacjentow
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
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1. Lustro niettukace nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali

2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku

3. | Wieszak na ubranie 17p 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg

4. | Pojemnik na odpadki 18 1

5. | Wieszak na papier toaletowy 21 1

6. | Szczotka do mycia WC 22 1

7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

8. Dozownik z detergentem KI2 1

9. Miska ustepowa wandaloodporna KKW 1 ze stali nierdzewnej

10. [ Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z

KUw 1 wyltgcznikiem czasowym i

mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym

11. | Natrysk KN2 1

12. | Krzesetko pod natrysk 51 1 mocowane do $ciany, sktadane

(wandaloodporne)
13. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 uniemozliwiajgca  obcigzenie
(bezpieczna) pow. 10 kg

Nr i nazwa pomieszczenia

0.41 Magazyn bielizny czystej

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
R I R IR
Nr i nazwa pomieszczenia 0.42 Izba przyjec
Lp. Ozn. Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Biurko lekarskie XB1 1 Wym. 1200 x 670 x 720 mm
2. Krzesto obrotowe na kétkach T14 1 z podtokietnikami
3. | Krzesto szpitalne T3 1
4. |Krzesto szpitalne T3 1
5. | Kozetka lekarska LB1 1
6. |Telefon 11 1
7. | Lampka na biurko 25 1
8. | Komputer PC H1 1
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9. | Monitor do komputera H2 1
10. [ Umywalka KU1 1
11. | Lustro nad umywalke 15 1
12. | Pojemnik na reczniki 16 1
13. | Wieszak na ubranie 17 1
14. | Pojemnik na odpadki 18 1
15. | Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 1
16. | Waga lekarska elektronicna ze 2 1
wzrostomierzem
17. | Szafka stojgca dwukomorowa PAD4 1 Wym. 900 x 550 x 890 mm
18. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
19. | Dozownik z detergentem K12 1

Nr i nazwa pomieszczenia

0.43 Izba przyjec

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Biurko lekarskie XB1 1 Wym. 1200 x 670 x 720 mm

2. Krzesto obrotowe na kétkach T14 1 z podtokietnikami

3. |[Krzesto szpitalne T3 1

4. | Krzesto szpitalne T3 1

5. | Kozetka lekarska LB1 1

6. |Telefon 11 1

7. | Lampka na biurko 25 1

8. | Komputer PC H1 1

9. | Monitor do komputera H2 1

10. [ Umywalka KU1 1

11. | Lustro nad umywalke 15 1

12. | Pojemnik na reczniki 16 1

13. | Wieszak na ubranie 17 1

14. | Pojemnik na odpadki 18 1

15. | Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 1

16. | Waga Ieka.rska elektronicna ze 2 1
wzrostomierzem

17. |Szafka stojgca dwukomorowa PAD4 1 Wym. 900 x 550 x 890 mm

18. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Kl1 1
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19.

Dozownik z detergentem

KI2 1

Nr i nazwa pomieszczenia

0.44 tazienka pacjentéw

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Lustro niettukgce nad umywalke 14b 1 Z polerowanej stali
2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
3. | Wieszak na ubranie 17p 1 Bezpieczny uniemozliwiajacy
obcigzenie powyzej 10 kg
4. | Pojemnik na odpadki 18 1
5. Wieszak na papier toaletowy 21 1
6. | Szczotka do mycia WC 22 1
7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
8. | Dozownik z detergentem K12 1
9. Miska ustepowa wandaloodporna KKW 1 ze stali nierdzewnej
10. [ Umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, z
ostonietym syfonem, bateria z
KUw 1 wyltgcznikiem czasowym i
mieszalnikiem
przeciwoparzeniowym
11. | Natrysk KN2 1
12. | Krzesetko pod natrysk 51 1 mocowane do $ciany, sktadane
(wandaloodporne)
13. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 uniemozliwiajgca  obcigzenie
(bezpieczna) pow. 10 kg
Nr i nazwa pomieszczenia 1.1 Komunikacja
Nr i nazwa pomieszczenia 1.2 tazienka personelu
Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Lustro nad umywalke 15 1
2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
3. | Wieszak na ubranie 17 1
4. | Pojemnik na odpadki 18 1
5. Wieszak na papier toaletowy 21 1
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6. | Szczotka do mycia WC 22 1
7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
8. | Dozownik z detergentem K12 1
9. | Miska ustepowa KK 1
10. [ Umywalka KU1 1
11. | Natrysk KN2 1
12. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 Na prowadnicy
Nr i nazwa pomieszczenia 1.3 Pokdj oddziatowej
Lp. Ozn. Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Telefon 11 1
2. | Lustro nad umywalke 15 1
3. | Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego
uzytku
4. | Wieszak na ubranie 17 1
5. | Pojemnik na odpadki 18 1
6. | Lampka na biurko 25 1
7. | Komputer PC H1 1
8. | Monitor do komputera H2 1
9. Drukarka do komputera H3 1
10. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
11. | Dozownik z detergentem K12 1
12. [ Umywalka KU1 1 Wym. 300 x 400 mm
13. | Biurko lekarskie XB1 1 Wym. 1200 x 670 x 720 mm
14. | Krzesto obrotowe na kétkach T14 1 z podtokietnikami
15. | Szafka przysécienna jednokomorowa PAGS 1 Wym, 4.60 x 550 x 890 mm , z
potkami
16. |tawa - stolik T6 1 Wym. 1000 x 500 x 500 mm
17. | Fotel tapicerowany T4 2
18. | Szafa dwudrzwiowa zamykana z pétkami PAS5 1 Wym. 900 x 550 x 2000 mm
19. | Regat otwarty z pétkami T10 1 Wym. 600 x 350 x 2000 mm
20. | Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 1 Wym. 800 x 350 x 2000 mm
Nr i nazwa pomieszczenia 1.4 Sekretariat medyczny
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Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Telefon 11 1

2. | Lustro nad umywalke 15 1

3. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego

uzytku

4. | Wieszak na ubranie 17 1

5. | Pojemnik na odpadki 18 1

6. | Lampka na biurko 25 1

7. | Komputer PC H1 1

8. | Monitor do komputera H2 1

9. Drukarka do komputera H3 1

10. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

11. | Dozownik z detergentem K12 1

12. | Umywalka KU1 1 Wym. 300 x 400 mm

13. | Biurko lekarskie XB1 1 Wym. 1200 x 670 x 720 mm
14. |Krzesto obrotowe na kétkach T14 1 z podtokietnikami

15. | Krzesto szpitalne T3 2

16. | Szafa dwudrzwiowa zamykana z pétkami PAS5 1 Wym. 900 x 550 x 2000 mm
17. | Regat otwarty z pétkami T10 1 Wym. 600 x 350 x 2000 mm
18. | Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 1 Wym. 800 x 350 x 2000 mm
Nr i nazwa pomieszczenia 1.5 Pokdj ordynatora

Lp. Ozn. Na | llos¢é Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Telefon 11 1

2. | Lustro nad umywalke 15 1

3. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego

uzytku

4. | Wieszak na ubranie 17 1

5. | Pojemnik na odpadki 18 2

6. | Lampka na biurko 25 1

7. | Komputer PC H1 1

8. | Monitor do komputera H2 1

9. | Drukarka do komputera H3 1
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10. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Kl1 1

11. | Dozownik z detergentem K12 1

12. | Umywalka KU1 1 Wym. 300 x 400 mm

13. |[Biurko lekarskie XB1 1 Wym. 1200 x 670 x 720 mm

14. |Krzesto obrotowe na kétkach T14 1 z podtokietnikami

15. | Szafa ubraniowa PAK2 1 Wym. 500 x 550 x 2000 mm

16. |Szafka zamykana z pétkami iz sejfem PAK3 1 Wym. 500 x 550 x 2000 mm

17. | Szafa jednodrzwiowa zamykana z Wym. 500 x 550 x 2000 mm
potkami PAK4 1

18. | Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 1 Wym. 800 x 350 x 2000 mm

19. [tawa - stolik T6 1 Wym. 1000 x 500 x 500 mm

20. | Fotel tapicerowany T4 1

21. | Kanapa rozktadana T5¢ 1

Nr i nazwa pomieszczenia

1.6 tazienka lekarzy

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Lustro nad umywalke 15 1

2. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego

uzytku

3. | Wieszak na ubranie 17 1

4. | Pojemnik na odpadki 18 1

5. Wieszak na papier toaletowy 21 1

6. | Szczotka do mycia WC 22 1

7. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

8. | Dozownik z detergentem K12 1

9. | Miska ustepowa KK 1

10. [ Umywalka KU1 1

11. | Natrysk KN2 1

12. | zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 Na prowadnicy

Nr i nazwa pomieszczenia

1.7 Komunikacja

1.8 Pokdj lekarzy
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Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Telefon 11 1

2. | Lustro nad umywalke 15 1

3. Pojemnik na reczniki 16 1 Papierowe , jednorazowego

uzytku

4. | Wieszak na ubranie 17 1

5. | Pojemnik na odpadki 18 1

6. | Lampka na biurko 25 5

7. | Komputer PC H1 5

8. | Monitor do komputera H2 5

9. Drukarka do komputera H3 2

10. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

11. | Dozownik z detergentem KI2 1

12. | Umywalka KU1 1 Wym. 300 x 400 mm

13. | Biurko lekarskie XB1 5 Wym. 1200 x 670 x 720 mm

14. | Przystawka do biurka XBlp 4 Wycinek kota

15. | Krzesto obrotowe na kétkach T14 5 z podtokietnikami

16. | Krzesto obrotowe T13 4 Typ rehabilitacyjny , na kétkach

17. | Szafa lekarska czterodrzwiowa —géra PAS2 1 Wym. 900 x 550 x 2000 mm
przeszklona

18. | Regat otwarty z pétkami T10 1 Wym. 600 x 350 x 2000 mm

19. | Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami T11 2 Wym. 800 x 350 x 2000 mm

20. | Zawieszenie scienne telewizora 67 1

21. | Telewizor LCD 33 1

22. | Szafka stojgca trzykomorowa PAAL 1 Wym. 1330 x 550 x 890 mm

23. | Szafa dwudrzwiowa zamykana z pétkami |  PAS5 2 Wym. 900 x 550 x 2000 mm

24. | Szafa ubraniowa PAK2 1 Wym. 500 x 550 x 2000 mm

25. | Szafka zamykana z pétkami i z sejfem PAK3 1 Wym. 500 x 550 x 2000 mm

26. | Szafa jednodrzwiowa zamykana z Wym. 500 x 550 x 2000 mm
potkami PAK4 1

27. | tawa - stolik T6 1 Wym. 1000 x 500 x 500 mm

28. | Fotel tapicerowany T4 1

29. | Kanapa rozktadana T5¢ 1

30. | Chtodziarka 30 1

31. | Czajnik elektryczny 63 1

sanitarnych dla pacjentéw przewidziano specjalne wieszaki na ubrania uniemozliwiajgce powieszenie
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(produkowane przez firme DELABIE) , a w salach tdzkowych przewidziano wieszaki na ubrania nie przenoszace
wiekszego obcigzenia niz 10 kg.

6.2. Wymagania ogélne dotyczace mebli medycznych

Meble medyczne powinny by¢ wykonane z materiatow:

e dopuszczonych do stosowania w obiektach medycznych/stuzby zdrowia,
e nienasigkliwych,

e odpornych na mycie i dezynfekcje srodkami powierzchniowo czynnymi,
e odpornych na korozje chemiczng i biologiczng,

e odpornych na dziatanie promieniowania UV.

Atest higieniczny powinien by¢ przyznany na catos¢ systemu, a nie tylko na elementy sktadowe.

Meble stojgce powinny by¢ posadowione na ndzkach metalowych integralnie zwigzanych z meblem, o wys. 10-15
cm od podtogi. Dopuszcza sie stosowanie cokotow, lecz muszg by¢ cofniete i zapewniajgce szczelno$¢ przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen.

Szuflady powinny by¢ wykonywane bez szczelin, osadzone na prowadnicach z samodomykaniem.

Krawedzie mebli powinny by¢ zaoblone, bez ostrych zakonczen. Dotyczy to réwniez wszystkich wystajacych i
odstajgcych elementdw, jak np. okucia.

tézka w odcinku obserwacyjnych nalezy wyposazy¢ w pochwyty do mocowania paséw bezpieczeristwa.

Wadzki transportowe powinny mieé¢ krazki odbojowe umiejscowione nad kazdym kétkiem. Co najmniej dwa kétka
powinny mie¢ mozliwos¢ zablokowania.

7. Rysunki

Rysunki stanowig integralng cze$¢ opracowania i nalezy je rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

SPIS RYSUNKOW

LP | NRRYSUNKU | NAZWA RYSUNKU SKALA
1. TM-01 RZUT PARTERU — wyposazenie technologiczne 1:50
2. TM-02 RZUT Il PIETRA — wyposazenie technologiczne

KONIEC DOKUMENTU
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