nacigecie profilu

w celu przeprowadzenia
przewoddw gazdw medycznych
lub przewoddw wod.—kan.

podciecie max.60

poodciecie max.60

UWAGA: ILOSCI SZTUK ODNOSZA SIE DO ILOSCI
CALKOWITEJ DLA WSZYSTKICH

KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SCIAN

SCIANA W 0SI 31-31

rygiel UWAGA! otwory nawiercac
rk_100x100x3 R4 nie kolidujgc z istniejgcym
L=600 2szt. oM19 zbrojeniem dolnym podciqggdw
| ] PASMA NADPROZOWE ] —
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rk 100x100x3 % NA STELAZU Z PROFILI SYSTEMOWYCH CW100 i UW100
[=290 2szt. \
[«
(@)
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N [~ rk 100x100x3 R5
stup \ N stup ) , (=700 4szt.
[100x50x3 rk 100x100x3
[=2300 3szt. @\ (52650 bzt 22 @_/
witryna witryna 1800/1100 8 witryna
600/1100 = 600/1100
f 0010043 shup
r X109 D7 rk_100x100x3
EEEAGY) 1100 25 W20
/4
[=!
=
e @
Q|
&

poziom

_|posadzki

! —1 !
odwalina '\

F100X500X3 Py M12 co max 100
[=3800 1szt.

SKALA: 1:20

STAL PROFILOWA: S235

ANTYKOROZJA PODKLAD: FARBY EPOKSYDOWE
KRYCIE WIERZCHNIE: FARBY POLIURETANOWE
SCIANY Z PLYT WELOKNOWO—CEMENTOWYCH

GR. 12.5mm (OBUSTRONNIE) Z WYPELNIENIEM
WEtNA MINERALNA DLA UZYSKANIA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI30

OBIEKT: | Szpital Wojewddzki w tomzy— przebudowa pomieszczen Oddzialu Psychiatrycznego
ADRES: | 18-404 tomza, Al Pitsudskiego 11

PRZEDMIOT| KONSTRUKCJA WSPORCZA WITRYN — PROFIL W 0SI 31-31 NR RYSUNKU
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