ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
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drzwi muszg posiada¢ Atest Higieniczny dopuszczajgcy do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.

materiaf skrzydfa ramiak z aluminium anodowanego, wypefnienie piana poliuretanowq, ptycina z laminatu poliestrowego wzmocnionego wtéknem szklanym, szkone szkfem bezpieczn. hartowanym |Naped elektromechaniczny Naped elektromechaniczny Naped elektromechaniczny . Naped elektromechaniczny

okno podawcze — PCV otwierane na zewngtrz z jednostronng klamkq — 2 strkontrola dostepu —obustronna aktywacja przyciskami -2 strkontrola dostepu (np.czytnik kart) | — obustronna cktywacja przyciskami zblizeniowymi
sciezn — (np.czytnik kart) zblizeniowymi —otwarcie w razie potrzeby drogi ewakuacji | - gbustronne zabezpieczenie kurtynami
oscieznica aluminium_anodowane —otwarcie w razie potrzeby drogi — zintegrowana jednostka sterujqca —zintegrowana jednostka sterujgca podczerwieni
w czesci obserwacyjno—diagnostycznej drzwi wyposazone w podwdjny system zamykania od zewngtrz, bez klamki od wewngqtrz. ewakuacji umotliwiajqca wpigcie sygnatu SAP umozliwiajgca wpigcie sygnatu SAP
— zintegrowana jednostka sterujqca — cbustronne zabezpieczenie kurtynami | ~obustronne zabezpieczenie kurtynami
umozliwiajgca wpiecie sygnafu SAP podczerwieni podezerwieni
—obustronne zabezpieczenie kurtynami
podczerwieni
OZNACZENIA DP5-EI30C DP6-EI30 DP7-EI30C DP8-EI30C
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peczniejqeq UWAGA!
60 2 - PRZED ZAMOWIENIEM PRODUKTOW STOLARKI NALEZY OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
7 ﬁ% - KAZDE DRZWI MUSZA ZOSTAC WYKONANE BEZPROGOWO, NIE MOGA POWSTAC ZADNE PRZESZKODY W POZIOMIE POSADZKI.
7 - PRZY MONTAZU DRZWI WPUSZCZAMY WASY OSCIEZNICOWE 7 CM W POSADZKE
- ZAMONTOWAC CZWARTY ZAWIAS W KONSTRUKCJACH ALUMINIOWYCH
- W MIEJSCACH ODDZIELENIA POZAROWEGO ZAPEWNIC CIAGLOSC PRZEGROD OD POSADZKI DO SAMEGO STROPU
(NAD SUFITEM PODWIESZONYM ZASTOSOWAC ODPOWIEDNIE PRZEGRODY, W KANALACH KLAPY P.POZ.,
W DRZWIACH PANEL PELNY ODPOWIDNIEJ KLASY LUB ODDZIELENIE Z PLYTY RIDURIT).

_ : H 1211 88 210 000 210 %0 2910 %0 - WIELKOSC OTWOROW POD STOLARKE DRZWIOWA SKONSULTOWAC Z DOSTAWCA DRZWI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Minimalne wymiary | S (ZWROCIC UWAGE NA SWIATLO PRZEJSCIA) ARCHITEKT Renata Géralczyk-Osowicka
w Swietle przejscia | H 2000 2000 2000 2000
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PARTER 2 1 1 1 1 1 ' T
1 _PIETRO PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU PSYCHIATRYCZNEGO
RAZEM 2 2 1 2 w Szpitalu Wojewoédzkim w tomzy
materiat skrzydta ramiak z aluminium anodowanego, wypefnienie piana poliuretanowg,
ptycina z laminatu poliestrowego wzmocnionego widknem szklanym, Lokalizacja: Szpital Wojewddzki w tomzy
szklone szkfem bezpiecznym, hartowanym. Al. Pitsudskiego 11, 18—404 tomza
oscieznica stalowa Inwestor:  Szpital Wojewddzki w tomzy
Al. Pitsudskiego 11, 18—404 tomza
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