ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE DRZWI DO WINDY

ZESTAWIENIE WITRYN P.POZ.

NAZWA drzwi wewnetrzne aluminiowe p.poz. drzwi wewn. aluminiowe NAZWA NAZWA
SYMBOL DP1/EIGOC DP2JEI30C DP3/EI30C DP4/EIBOISM DP1 NR DW/EI30 DW NR w1/E130
przeszklone przeszklone przeszklone przeszklone przeszklone przeszklone
samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
2 str. kontr. dostgpu | 2 str. kontr. dostepu | 2 str. kontr. dostepu | gymoszczelne 2 str. kontr. dostepu EI30C
(zamek rewersyjny) (zamek rewersyjny) | (zamek rewersyjny) (zamek rewersyjny)
El60C EI30C EI30C EI6OC, Sm Vi
' ’ =
SCHEMAT SCHEMAT SCHEMAT A
V4 V4 Vi V4 Y Vs V4 V4
100
100 110 110 110 110
|, 150 ': |, 175 ': |‘ 150 ': , 1160 ': |, 175 :
swiatfo przejscia swiatfo przejscia Swiatfo przejscia swiatto przejscia swiatfo przejscia
min.140cm min.140cm min.140cm :
Wymiary w swietle 1800 2050 1800 1850 2050 Wymiary w_swietle | S 1100 1100 Wymiary w_swietle | S 2180
muru 2090 2090 2090 2090 2090 muru H 2050 2050 muru H 2100
L P L P L P L P L P
kondygnacja [parter 1 1 1 1 1 1 1 kondygnacja [parter 2 kondygnacja |parter 1
1 pietro 1 1 pietro 1 1 pigtro
RAZEM 3 2 1 1 1 RAZEM 2 1 RAZEM 1
materiaf skrzydfa aluminium z wypefnieniem szkfem przezroczystym, bezpiecznym, hartowanym materiaf skrzydfa — drzwi winndy EI30, rozsuwane |~ drzwi winndy, rozsuwane materiaf skrzydfa — witryna E130 z drzwiami
w kol. RAL 9007 — szczegdly wg wytycznych — szczegdly wg wytycznych — szklona szkfem bezpiecznym, hartowanym
producenta windy producenta windy przeziernym
oscieznica oScieznica oScieznica
wspdtczynnik przenikania ciepfa UWAGA !

Umax= 1,1 W/m2K

NR oW1 /EI60 0w2 /EI60 oW1 DZ1
przeszklone
samozamykacz
2 str. kontr. dostepu

El60 (zamek rewersyjny)
SCHEMAT s El60 C1
7’ 7/ 7’ 7/ o
GV
b il
TY, om0
|,min.140 cm|,
}j 9% 4;:_\
Wymiary w swietle] S 2250 80 2250 2110
muru H 1700 74 1000 2510
E parter 3 1 1 1
g 1 pietro
= RAZEM 3 1 1 1
— w kolorze biatym — w kolorze biatym — w kolorze biatym — w kolorze biafym
— z wypefnieniem szktem
przezroczystym, bezpiecznym
— zamykane na zamek,

- WIELKOSC OTWOROW POD STOLARKE DRZWIOWA SKONSULTOWAC Z DOSTAWCA DRZWI
(ZWROCIC UWAGE NA SWIATLO PRZEJSCIA)

- PRZED ZAMOWIENIEM PRODUKTOW STOLARKI NALEZY OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

- KAZDE DRZWI MUSZA ZOSTAC WYKONANE BEZPROGOWO, NIE MOGA POWSTAC ZADNE PRZESZKODY W POZIOMIE POSADZKI.
- PRZY MONTAZU DRZWI WPUSZCZAMY WASY OSCIEZNICOWE 7 CM W POSADZKE
- ZAMONTOWAC CZWARTY ZAWIAS W KONSTRUKCJACH ALUMINIOWYCH

-W MIEJSCACH ODDZIELENIA POZAROWEGO ZAPEWNIC CIAGLOSC PRZEGROD OD POSADZKI DO SAMEGO STROPU

(NAD SUFITEM PODWIESZONYM ZASTOSOWAC ODPOWIEDNIE PRZEGRODY, W KANALACH KLAPY P.POZ,,
W DRZWIACH PANEL PELNY ODPOWIDNIEJ KLASY LUB ODDZIELENIE Z PLYTY RIDURIT).
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