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OPIS
do projektu przebudowy pomieszczen
Oddziatu Psychiatrycznego
w Szpitalu Wojewodzkim w Lomzy (cze$¢ budynku H),
Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza.

l. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem;

- wytyczne Inwestora i Uzytkownikow;

- archiwalna dokumentacja projektowa;

- wizje lokalne w istniejacym obiekcie;

- inwentaryzacja do celdéw projektowych wykonana w maju 2020 r.;

- aktualnie obowigzujace ustawodawstwo dotyczace opracowywanego zakresu;
- uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikami i miedzybranzowe;

Il. Inwestor:

Szpital Wojewodzki im. K.S. Wyszynskiego w tomzy
Al. Pitsudskiego 11, tomza 18-404

Il Jednostka projektowa:
Autorska Pracownia Architektoniczna
Architekt Renata Goralczyk-Osowicka
ul. M. Kopernika 1/20, 10-510 Olsztyn

IV.  Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen Oddziatu
Psychiatrycznego w Szpitalu Wojewddzkim w Lomzy.

Przebudowywane pomieszczenia znajdujg sie w miejscu istniejgcego Oddziatu,
Zlokalizowanego w parterze oraz w czesci 1-pietra (pomieszczenia administracyjne) budynku
H, bedacego jedng z bryt kompleksu szpitala.

Projektowana przebudowa polega na przebudowie i dostosowaniu uktadu
funkcjonalnego pomieszczen do obowigzujacych przepisdw. Projekt zaktada zmiane uktadu
czesci $cian dziatowych oraz roboty instalacyjne i wykonczeniowe.

Obszar oddziatywania obiektu — dziatka Inwestora - nr 12191/3 w obrebie
geodezyjnym
tomza 2 - bez zmian.

V. Zagospodarowanie terenu

Szpital Wojewddzki w Ciechanowie usytuowany jest na dziatce nr 4306/28, w obrebie
geodezyjnym 10 w Lomzy, przy al. Pitsudskiego 11.



Nie znajduje sie w ewidencji prowadzonej przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
Projekt nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania terenu.

VI.  Obszar oddzialywania inwestyciji

Obszar oddziatywania obiektu - Oddziatu Psychiatrii w Szpitalu Wojewodzkim
w tomzy - zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 Prawa Budowlanego, mie$ci si¢ w catosci na dziatce
Inwestora - dziatka nr 12191/3 w obrebie geodezyjnym tomza 2 - bez zmian.

VII.  Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Szpital Wojewodzki w tomzy sktada sie z zespotu budynkéw wybudowanych w
latach 80-tych XX w. w Lomzy przy ul. Pitsudskiego 11.

Pomieszczenia objete opracowaniem mieszczg si¢ w budynku H, zlokalizowanym
w potudniowe] czesci zespotu. Potgczony jest on z pozostatymi budynkami za pomocq
facznika G w parterze oraz za pomocg $luzy w poziomie 1 pietra. Bryta H jest 4-
kondygnacyjnym.

Oddziatu Psychiatryczny znajduje sie na parterze budynku i w cze$ci 1. Dostep do tej
czesci szpitala od strony wejScia gtdbwnego odbywa sie za pomocg komunikacji ogélnej -
korytarzy, klatek schodowych i wind.

Konstrukcje budynku stanowi szkielet nosny — ramy typu ,H", Sciany zewnetrzne
ostonowe z gazobetonu o gr. 24 cm od wewnatrz z domurowang $ciankg z cegty dziurawki
oraz $ciany dziatowe - z cegty kratowki o gr. 12 i z cegty dziurawki o gr. 6,5 cm.

Ogélny stan techniczny budynku dobry. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono
zadnych uszkodzen elementow konstrukcyjnych budynku.

Wykoriczenie wewnetrzne:
- posadzki — wyktadzina pcv, terakota;
- Sciany - tynkowane malowane, w pomieszczeniach mokrych glazura na wys.200 cm;
- sufity podwieszone - komunikacja — hall, korytarz - z paneli aluminiowych i ptyt g-k;
- zabezpieczenie Scian przed uderzeniami - odbojnice drewniane;
- stolarka drzwiowa wewnetrzna — typowa drewniana, aluminiowa, witryny PCV;
- stolarka okienna zewnetrzna — czeSciowo wymieniona na nowa.

Budynek nie znajduje sie w ewidencji prowadzone] przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.
VIIl.  Stan projektowany - funkcja

W parterze budynku projektuje sie nowy uktad funkcjonalny pomieszczer oddziatu
psychiatrii, przystosowany do obowigzujgcych norm i przepiséw. Zmianie ulega uktad czesci

scian dziatowych, zmiana funkcji niektorych pomieszczen.
Uktad konstrukcyjny istniejgcego budynku pozostaje bez zmian.

IX.  Projektowane rozwigzania budowlane:



9.1.

Wyburzenia i demontaz:

demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych wg rysunkdw;

demontaz istniejgcych odbojnic i zabezpieczen naroznikéw Scian;

demontaz sufitéw podwieszonych w komunikacji z paneli aluminiowych i ptyt g-k;
demontaz wszystkich kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach  objetych
opracowaniem;

wyburzenie cze$ci Scianek dziatowych murowanych i aluminiowych — wg rysunkdw;
demontaz wykfadzin z pcv, skucie posadzek z terakoty oraz ptyt kamiennych w czesci
komunikacji, skucie pozostatych warstw posadzkowych do konstrukcji stropu (ok. 7
cm);

skucie glazury istniejgcej na $cianach;

skucie wszystkich istniejgcych tynkow,

wykucie nowych otworéw drzwiowych, poszerzenie istniejacych otwordw drzwiowych —
wg rysunkow;

demontaz czes$ci okien w miejscach wymiany na okna ppoz. wg projektu architektury;
w miejscu demontowanych okien demontaz istniejacych parapetow zewnetrznych;
demontaz wszystkich parapetow wewnetrznych;

demontaz 3 szt. drzwi do dzwigu — w celu wymiany na nowe;

na etapie rozbiorek nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ zmniejszenia szachtow instalacyjnych;
demontaz ocieplenia (styropianu) na elewacjach w pionowych pasach szerokosci
4 m na styku budynku H z budynkiem C i G - wg rysunkdw;

Projektowane rozwigzania budowlane:

Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 12 cm, na zaprawie klejowej -
wg rysunkow;

zamurowania otworéw z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 12 cm, na zaprawie
klejowej - wg rysunkow;

nadproza nad projektowanymi otworami w $cianach no$nych i dziatowych wg
rysunkéw szczegdtowych konstrukcii;

przebicia w Scianach konstrukcyjnych - wg rysunkow szczegdtowych konstrukcii;
zamurowanie wejs¢ nie wykorzystanych kanatow wentylacyjnych;

montaz nowych okien ppoz.EI60 — wg wykazu stolarki — stolarka aluminiowa, w
kolorze biatym, wg zestawienia, Ugmax) = 1,1 W/mZK;

montaz nowych parapetow wewnetrznych — konglomerat gr. 3 cm, szer. ok. 20 cm,
w kolorze biatym;

parapety wewnetrzne w pomieszczeniach nr 0.9, 0.16 — wyoblone pod katem 45° -
wykorczone jak $ciana - wyktadzina PVC, heterogeniczna;

montaz nowych drzwi do windy, wym. 100x200cm, ppoz El 60 — przed zamdwieniem
sprawdzi¢ w naturze i skonsultowac z producentem oraz instalatorem dzwigu.
projektuje sie otynkowanie istniejacych stupdw Zelbetowych gipsowym tynkiem
wzmocnionym np. Knauf Diamant o gr. min. 25 mm z kazdej strony, przy zatozeniu
uzyskania minimalnego wymiaru szeroko$ci stupa 35 cm — w celu odpowiedniego
zabezpieczenia p.poz.;

projektuje sie otynkowanie istniejacych podciggdw tynkiem gipsowym wzmocnionym
gr. 10 mm — w celu odpowiedniego zabezpieczenia p.poz.;

czesSciowo przeszklone Scianki dziatowe pomiedzy pom. 0.35, 0.36, 0.37, 0.39 -
Scianki o odpornosci ogniowej REI 30 - Sciany lekkie o stalowej konstrukcji



9.3.

9.3.1.

9.3.2.

szkieletowej (wg projektu konstrukcji) Wypetnienie wetng skalng gr. 8 cm, obudowa z
ptyt gipsowo-widknowych gr. 1,25 cm z obu stron.

Wykonczenie wewnetrzne:

dylatacje podtég, scian i sufitow:

stosowac listwy dylatacyjne do wyktadzin posadzkowych, np. firmy CS Polska GFNS-
20 - listwa podfogowa zbudowana z dwaoch profili aluminiowych oraz gietkiej tasmy
elastomerowej. Profil przeznaczony jest do zastosowania pod wyktadzing podfogowa.
stosowac listwy dylatacyjne do Scian i sufitow, np. firmy CS Polska FWFP-25 - listwa
Scienna/sufitowa wbudowana, sktadajaca sie z dwéch profili aluminiowych oraz gietkiej
tasmy elastomerowej. Po natozeniu warstwy wykonczeniowej (tynku i gtadzi; ptytek
ceramicznych; ptyt g-k) na profile boczne uzyskujemy réwng powierzchnie ze Sciana.
FWFPC to wersja katowa ostony FWFP stosowana do potgczen scian ze stropami lub
w naroznikach $cian.

Posadzki — wg wykazow na rysunkach rzutow:

wyktadzina PVC - na posadzkach projektuje sie warstwy i wykonczenie jak ponizej:
- istniejgca ptyta stropowa;
- warstwa wyréwnawcza — gr. 0,5 cm;
- izolacja akustyczna z akustycznych ptyt styropianowych np. Styroflex gr. 20 mm,
- wylewka cementowa gr. 3,5 cm, zbrojona siatka;
- gruntowanie;
- warstwa samopoziomujaca — gr. 0,5 cm;
- szlifowanie powierzchni;
- homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego np.
Sphera Element f. Forbo
- homogeniczna wyktadzina PVC bez zawartosci ftalanéw, zawarto$¢
sktadnikébw bez wypetniaczy - Typ 1; zawarto$¢ sktadnikow bez
wypetniaczy > 55%, z dodatkowym zabezpieczeniem powtokg ochronng
(warstwg poliuretanu) PUR Smart, o grubo$ci catkowitej 2,0 mm, grubosci
warstwy uzytkowej — 2,0 mm, o klasie $cieralno$ci PN EN 660-2 - grupa T,
bardzo dobrej odpornosci na kotka, klasa antyposlizgowosci R9 i o bardzo
dobrej odpornosci na zabrudzenia i chemikalia
- kolorystyka - w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem na etapie
wykonawstwa;

komunikacja — kolor np. white 5000



wstawki — kolor np. sun 50053

wykiadzina PVC antyposlizgowa - na posadzkach projektuje sie warstwy i

wykonczenie jak ponizej:

istniejgca ptyta stropowa;

warstwa wyréwnawcza — gr. 0,5 cm;

izolacja do ogrzewania podtogowego, gr. 20 mm;

jastrych szybkowigzacy - gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi

spoiwami i dodatkami, do wytwarzania szybkowigzacych i szybko

dojrzewajacych jastrychéw cementowych. Klasyfikacja CT-C25-F5 zgodnie z

normg PN-EN 13813. Nadaje sie do wykonania jastrychéw ogrzewanych,

zespolonych oraz jastrychéw na warstwie oddzielajacej i na izolacji termicznej;

grubos¢ warstw: 20-70mm,

gruntowanie;

warstwa samopoziomujaca — gr. 0,5 cm;

szlifowanie powierzchni;

heterogeniczna wyktadzina PVC antyposlizgowa w rolce do zastosowania

obiektowego np. Surestep f. Forbo

- heterogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci PVC
w rolce, wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu
i kwarcu, z powtokg ochronng, odpornos¢ na $cieranie PN-EN 660-2 — T,
grubos$¢ warstwy uzytkowej 0,7 mm, bardzo dobra odpornos$¢ na kotka
meblowe, grubos¢ catkowita 2,00 mm, do zastosowania
w pomieszczeniach mokrych, klasa antyposlizgowosci R 10,
antystatyczna, odporna na zabrudzenia i chemikalia;

- kolor np. cool concrete 17122

- do wykonania warstw posadzkowych i $ciennych w pomieszczeniach
mokrych stosowac izolacje przeciwwilgociowe, preparaty gruntujgce, masy
klejowe, taSmy uszczelniajgce i spoiny przeznaczone do tego typu
pomieszczen — elastyczne, odporne na dziatanie Srodkéw chemicznych
i naporu wody;

gres o wym. 119,7 x 59,7 cm - na posadzce projektuje sie warstwy i wykoniczenie jak
ponize;:



- strop istniejacy;

- warstwa wyréwnawcza - gr. 0,5 cm;

- izolacja z ptyt np. Styroflex gr. 20 mm,

- wylewka cementowa gr. 3,5 cm, zbrojona siatkg;

- gres w kol. szarym, uktadany na kleju elastycznym z triasem, cokot wys.
10 cm z tego samego materiatu;

np. MIRADOR w kol. np. MO1 w wykonczeniu naturalnym, f. Nowa Gala;

- pom. nr 15 — palarnia;

9.3.3. Sciany:

- Sciany istniejace — skucie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, nowe tynki wzmocnione, szpachlowanie gtadzig tworzacq gtadkg
niepylaca powierzchnig;

- istniejace sciany murowane w miejscach po zdjeciu oktadzin z ptytek — tynkowanie -
tynk kat. Il, szpachlowane gtadzig tworzacg gtadka, niepylaca powierzchnie;

- sciany projektowane — tynkowane tynkiem wzmocnionym, szpachlowane gtadzig
tworzacq gtadka, niepylaca powierzchnie;

- w pom. z umywalkg i/lub zlewozmywakiem — fartuch o szer. ok. 1,60 — 2,20 m do
wys.2,0 m - wyktadzina Scienna PVC np. Onyx+ f. Forbo w kol. 26500.

- wykonczenie Scian w poszczegélnych pomieszczeniach:

- wyktadzina PVC, heterogeniczna - oktadzina Scienna o szerokim zakresie
zastosowania do miejsc o podwyzszonej wilgotnosci jak réwniez tam, gdzie
wystepujg wysokie wymagania higieniczne, wyktadzina zgrzewana na ciepto,
tworzaca gtadkie, bardzo szczelne rozwigzanie Scienne, ktore stanowi idealne
i sprawdzone rozwigzanie do pomieszczen mokrych w placowkach stuzby
zdrowia, gr. 0,92 mm, np. Onyx + f. Forbo w kolorze 26500

- powyzej malowanie specjalistyczng farbg do stosowania wewnatrz, zawierajacq
nanoczasteczki srebra dziatajace antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, przez co
utatwiajg zapewnienie optymalnych warunkéw higienicznych w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie mikroorganizméw. Odporna mikrobiologicznie, farba
niezawierajgca rozpuszczalnikow, bezzapachowa zaréwno w trakcie malowania
jak i po wyschnieciu. Wolna od rozpuszczalnikéw i emisji (lotne substancje
organiczne < 1g/l). Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej. Duza wytrzymato$¢
na $rodki czyszczace i dezynfekujgce, odporna na szorowanie w kl. 1, matowa w
kolorze biatym (stopien bieli 90) np. Sigmaresist Immun Matt f. Sigma Coatings.

-, aneks kuchenny, pokdj socjalny - wyktadzina PVC do wysokosci 210
cm oraz w innych pomieszczeniach fartuchy szer. ok. 2,0 m do wys. 1,6
m przy umywalkach i zlewozmywakach;

- gabinet zabiegowy, fazienki, tazienka oddziatowa, pom. porzadkowe,
brudownik - wyktadzina PVC do petnej wysokosci pomieszczenia;

- ptytki glazurowane




Petna wysoko$¢ pomieszczenia — ptytki glazurowane biate z potyskiem, o
wymiarze min. 30 x 60 cm, gr. 10 mm, rektyfikowane. Uktadane na kle]
elastyczny z minimalng spoing, ze szlifowaniem naroznikow pod katem 450 —
wykonac niewidoczne taczenia ptyt. Nie dopuszcza sie stosowania tgcznikow.
Ptytki np. Oxford White f. Tubadzin;

- palarnia - na petng wysoko$¢ pomieszczenia;

- malowanie _specjalistyczng_ farbg do stosowania _wewnatrz, zawierajacq
nanoczasteczki srebra dziatajgce antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, przez co
utatwiajg zapewnienie optymalnych warunkéw higienicznych w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie mikroorganizméw, odporng mikrobiologicznie,
niezawierajacq rozpuszczalnikow, bezzapachowg zaréwno w trakcie malowania
jak i po wyschnieciu wolng od rozpuszczalnikéw i emisji (lotne substancje
organiczne < 1g/l), z wysokg przepuszczalnoscig pary wodnej, duzg
wytrzymato$cig na srodki czyszczace i dezynfekujace, odporng na szorowanie w
kl. 1, matowa, w kolorze jasnym, pastelowym — do uzgodnienia z Inwestorem i
Projektantem na etapie wykonawstwa, np. Sigma Resist Immun Matt f. Sigma
Coatings

- sale chorych, pokoje pielegniarek, gabinety lekarzy, pokoje biurowe,
magazyny.

- malowanie_matowg_farbg_lateksowg do uzytku wewnetrznego, o wysokiej sile
krycia, przeznaczong do powierzchni narazonych na intensywng eksploatacje
w obiektach takich jak szpitale, szkoty, przedszkola, nie wydzielajacej wydziela¢
substancji zapachowych podczas malowania i po wyschnieciu, odporna na
szorowanie, o bardzo dobrej sile krycia, gteboki mat. np. Sigma Polymatt f.
Sigma Coatings w kolorze wg wzornika NCS (w kol. jasnym pastelowym)
- komunikacja, punkt pielegniarski

9.3.4. Sufity:

systemowe sufity podwieszane modutowe 60 x 60 cm z niewidoczng
konstrukcjqg nosng - higieniczny sufit akustyczny do pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych — komunikacja, punkt pielegniarski,
Swietlica

np. ECOPHON Hygiene Performance Ds C4

Zalecany w miejsach, gdzie wymagany jest sufit podwieszany z niewidoczng
konstrukcjg i kazda ptyta musi by¢ demontowalna. System Ecophon Hygiene
Performance Ds ma symetryczny uktad krawedzi, zapewniajacy tatwy dostep do
przestrzeni miedzystropowej. Sufit sprawia wrazenie gtadkiego, z delikatnym rysunkiem
ptyt. System sktada sie z ptyt Ecophon Hygiene Performance Ds i konstrukcji, o
przyblizonej wadze 3-4 kg/m?2 Plyty produkowane sg ze sprasowanej wetny szklanej o
wysokiej gestosci. Powierzchnia wykonczona jest malowana, tatwg do czyszczenia
powtokg Akutex HS. Tyt ptyty pokryty jest welonem szklanym, krawedzie sq malowane.
Kontrukcja no$na w klasie odpornosci na korozje C4. System Ecophon Hygiene
Performance Ds jest przystosowany do montazu w pomieszczniach wilgotnych i



dostosowany do montazu w przestrzeniach, gdzie istnieje ryzyko wysokiej wilgotno$ci,
korozyjnosSci oraz okazjonalnego kontaktu z woda.

= grubos$¢ piyt 20 mm

= wymiary piyt 600x600 mm

= odbicie swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mycie wodg oraz parg pod niskim i wysokim cisnieniem,
odporno$¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru

= odpornos¢ powierzchni wytrzymatos¢ 200 cykli czyszczenia (zgodnie z ISO 11998)

= odporno$¢ na dziatanie detergentdéw (potwierdzona przez niezalezne laboratorium,

zgodnie z PN-EN 1SO 11998:2007) oraz pary nadtlenku
wodoru (H202)

» konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C4 zgodnie
z EN ISO 12944-2

- sufity i obudowy z piyty gips. — karton. — obnizenie wysokosci cze$ci pomieszczen,
zabudowa elementow instalacyjnych - 2 x ptyta gips. — karton. gr. 1,25 mm, na
konstrukcji systemowej, szpachlowane i malowane w kolorze sufitu lub Sciany;

- malowanie specjalistyczng farbg do stosowania wewnatrz, zawierajacq
nanoczasteczki srebra dziatajgce antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, przez co
utatwiajg zapewnienie optymalnych warunkéw higienicznych w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie mikroorganizméw, odporng mikrobiologicznie,
niezawierajgca rozpuszczalnikdw, bezzapachowg zaréwno w trakcie malowania
jak i po wyschnigciu, wolna od rozpuszczalnikéw i emisji (lotne substancje
organiczne < 1g/l), z wysokg przepuszczalnoscig pary wodnej, duzg
wytrzymato$cig na srodki czyszczace i dezynfekujace, odporng na szorowanie w
kl. 1, matowa, w kolorze biatym (stopien bieli 90), np. Sigmaresist Immun Matt f.
Sigma Coatings

- tazienki, brudownik — obnizenie wysokosci pomieszczen, zabudowa
elementow instalacyjnych

sufity istniejgce

- miejscowo (wg rysunku sufitbw — projekt wykonawczy) skucie istniejgcych
tynkéw, tynkowanie, szpachla, malowanie specjalistyczng farbg do stosowania
wewnatrz, zawierajacq nanoczasteczki srebra dziatajace antybakteryjnie |
przeciwgrzybicznie, przez co utatwiajg zapewnienie optymalnych warunkow
higienicznych w pomieszczeniach narazonych na dziatanie mikroorganizmow.
Odporna  mikrobiologicznie.  Farba  niezawierajagca  rozpuszczalnikow,
bezzapachowa zaréwno w trakcie malowania jak i po wyschnieciu. Wolna od
rozpuszczalnikbw i emisji (lotne substancje organiczne < 1g/l). Wysoka
przepuszczalno$¢ pary wodnej. Duza wytrzymatoS¢ na Srodki czyszczace i
dezynfekujace, odporna na szorowanie
w Kkl. 1, matowa, w kolorze biatym (stopien bieli 90), np. Sigmaresist Immun Matt
f. Sigma Coatings;

- sale t6zkowe, pokoje lekarskie, pokoje biurowe.

9.3.5. Zabezpieczenie Scian i drzwi:

- odbojoporecz — w komunikacji - szer. 14 cm gérna krawedz montowana na wys. ok. 96
cm nad posadzkg, na konstrukcji aluminiowej - aluminiowe uchwyty, ktére pozwalajg



9.3.6.

na dopasowanie elementow do nierdwnych powierzchni, z ciggtym amortyzatorem i
ostong przeciwuderzeniowg, np. CS Polska typ HRB4C w kol. zéttym 16;

ptyta ochronna — w komunikacji na $cianach ponizej odbojoporeczy, na czesci Scian w
pokojach chorych do wys. 110 cm — np. CS Polska Acrovyn w kol. ko$¢ stoniowa 801;

naroznik ochronny - narozniki $cian i stupow zabezpieczone przez narozniki na profilu
aluminiowym z ostong przeciwuderzeniowa, do wys. 150 cm, szer. 7,6 ¢cm, np. CS
Polska SM20 w kol. ko$¢ stoniowa 801;

odbojniki drzwiowe nascienne - wszystkie drzwi rozwieralne zaopatrzone w odbojniki
drzwiowe nascienne z tworzywa sztucznego w kol. jasnym.

Stolarka wewnetrzna

drzwi wewnetrzne — medyczne, skrzydto drzwi wykonane z laminatu poliestrowego,
wzmacnianego wioknem szklanym barwionym w masie w kolorze cieptej bieli RAL
9010, laminat pokryty jest powlokg antybakteryjna, oscieznica z aluminium
anodowanego, co czyni konstrukcje niezwykle higieniczng, lekka i trwata, bez progu,
wypetnienie poliuretanowe o gestosci 45 kg/m3. Skrzydto drzwi gr. 40 mm, zlicowane
ze $ciang wymiary, wyposazenie wg wykazu stolarki, np. firmy Thermod Polska lub
rownowazne; w drzwiach okienko otwierane od str. komunikacji;

drzwi przeszklone i witryny w systemie aluminiowym - wymiary, wyposazenie,
odporno$¢ ogniowa wg wykazu stolarki, przeszklenie (przezroczyste ze szkleniem
hartowanym, bezpiecznym, przezroczystym - bezbarwnym) — drzwi i witryny z
aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 9007;

drzwi do szachow instalacyjnych — metalowe, wzmocnione, malowane proszkowo w
kolorze Scian, z kratkq wentylacyjng na dole i na gorze skrzydta, z zamkiem,
oscieznice stalowe;

Wszystkie drzwi przy wejéciu do wszystkich pomieszczen — zgodnie z nazwami
pomieszczen w dokumentacji — zamontowac tabliczki z PCV z nadrukiem
(dostosowac ksztattem i czcionkg do stosowanych w Szpitalu), ksztatt i kolor
uzgodnic¢ z Inwestorem.

witryny zewnetrzne p.poz El 60 — aluminiowe ciepte w kol. biatym - U max.=1,1 W/(m2-
K), wg zestawienia stolarki;

witryny wewnetrzne w sciankach EI30 przeszklonych S1-EI30, S2-EI30, S3-EI30, S4-
EI30, S5-EI30, S6-EI30, S7-EI30 — aluminiowe w kol. stalowym. RAL9007 wg
zestawienia;

w oznaczonych na rys. A2 oknach - montaz w oknach folii szronionej,
przepuszczajgcej Swiatto - do wys. ok. 170 cm od posadzki, powyzej pasy folii szer. 10
cm z przerwami szer. 5 cm;



UWAGA:

1. Drzwi przesuwne, przezierne mogg by¢ instalowane w zaktadzie, pod warunkiem
spetnienia  wymagan prawa budowlanego w zakresie przepisbw o drogach
ewakuacyjnych.

2. Konstrukcja drzwi przesuwnych powinna zapewniac ich szczelnos¢ oraz umozliwia¢
dezynfekcje drzwi wraz z prowadnicami.

9.3.7. Obudowy grzejnikow

- wszystkie grzejniki w salach chorych, swietlicy — obudowane tak by byty niedostepne
dla pacjentow, np.
demontowalne ostony wykonane ze sklejki gr. 9 mm na stelazu stalowym, z otworami
okragtymi Srednicy ok. 4 cm dtugosci wneki podokiennej. Przed zamdwieniem nalezy
wykona¢ doktadne obmiary.

9.4  Elementy zewnetrzne
9.4.1 poszerzenie spocznika schoddw zewnetrznych — szczegoty wg proj. konstrukcii,

9.4.2 zadaszenie nad wejsciem bocznym - daszek szklany typu np. MAGIC WAND - system
sktada sie z oku¢, nierdzewnych odciggow oraz tafli szkta z otworami. Kazda tafla
sktada sie z dwoch sklejonych folig szyb. Rynna prostokatna w daszku szklanym ze
stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze brgzowym, zainstalowana od strony
elewacji, podtaczona do rury spustowej w miejscu istniejgcej rury na sasiedniej Scianie.
Pozostate elementy w kol. stali nierdzewnej, szkto przezroczyste. np. firmy Novaglas.

9.4.3 montaz ocieplenia z wetny mineralnej na elewacjach w pionowych pasach szerokosci
4 m na styku budynku H z budynkiem C, G i A - wg rysunkdw;
Tynk mineralny malowany farbg silikatowg w kolorze istniejgcej elewaciji. Parapety
zewnetrzne (przy wymienianych oknach/witrynach) - z blachy powlekanej w kol. jasno
szarym;
Okna zgodnie z zestawieniem stolarki, U max.=1,1 W/(m2- K);

9.44 ogrodzenie centrali wentylacyjnej — systemowe na stupkach stalowych. wys. 180 cm

Ogrodzenie proste zgrzewane sg z podwaojnych drutow poziomych fi 8/8 mm i pojedynczych
pionowych fi 6 mm tworzac oczka o wymiarach 50x200 mm. Zastosowanie w panelu prostym
podwajnych, grubych drutow poziomych pozwala uzyska¢ duzg wytrzymatos¢ i sztywno$c¢
ogrodzenia. Panele proste wystepujg w gamie wysokosci od 430 mm do 2630 mm. Szeroko$¢
kazdego panela wynosi 2500 mm. Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego
60x40x2 mm, zamknigtego od géry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego. Wysokosci stupkow dostosowane sg do wymiaréw poszczegolnych paneli.

Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich:

Wszystkie poszczegdlne budynki szpitala sg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Budynek jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.
Stosuije sie pochylnie i dzwigi przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.



XI.

Xil.

XIll.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Lokalizacja obiektu wyklucza bezposredni dostep do wod geotermalnych oraz energii wiatrowe;.
Inwestor nie ubiega sie o dotacje zwigzane z wykorzystaniem energii stonecznej, a koszty

zastosowania paneli stonecznych oraz pomp ciepta przewyzszajg zdolnosci finansowe inwestora.
W wyniku analizy ustalono, iz lokalizacja obiektu oraz mozliwosci materialne inwestora uniemozliwiajg

zastosowanie alternatywnych rozwigzan.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Instalacje wewnetrzne podlegajace przebudowie:

1.

branza sanitarna:

- wod.- kan.,

- gazy medyczne,

- wewnetrzna instalacja c.o.,

- ciepto technologiczne do nagrzewnic central wentylacyjnych,
- wew. instalacja hydrantowa,

- wentylacja mechaniczna, klimatyzacja;

branza elektryczna:

- projekt instalacji elektrycznych;

- projekt instalacji niskopradowych

- szczegoOtowe rozwigzania w opracowaniach branzowych;

Dane liczbowe:

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU - Oddzial PSYCHIATRYCZNY

2

nr nazwa POW. W m wykonczenie posadzki

0.1 | hall 47,95 | wykfadzina PCV

0.2 | magazyn 6,99 | wyktadzina PCV

0.3 | gabinet lekarski 18,02 | wyktadzina PCV

0.4 | sala chorych 3-o0s. 19,73 | wykiadzina PCV

0.5 | pokéj socjalny 7,33 | wyktadzina PCV

0.6 | tazienka oddziatowa 11,35 | wykt. PCV antypoS$lizg.
0.7 | pokéj pielegniarski 15,00 | wyktadzina PCV

0.8 | punkt pielegniarski 4,35 | wyktadzina PCV

0.9 | gabinet zabiegowy pielegniarski 20,64 | wyktadzina PCV

0.10 | sala chorych 2-o0s. 12,94 | wyktadzina PCV

0.11 | tazienka pacjentéw 3,09 | wykt. PCV antyposlizg.
0.12 | sala chorych 2-o0s. 13,00 | wyktadzina PCV

0.13 | tazienka pacjentéw 3,28 | wykt. PCV antyposlizg.
0.14 | pomieszczenie porzgdkowe 4,18 | wyktadzina PCV

0.15 | palarnia 10,20 | gres

0.16 | brudownik 6,94 | wyktadzina PCV

0.17 | magazyn sprzetu medycznego 9,88 | wyktadzina PCV

0.18 | komunikacja 9,88 | wyktadzina PCV

0.19 | aneks kuchenny 4,90 | wykt. PCV antyposlizg.
0.20 | sala chorych 5-0s. 42,03 | wykfadzina PCV

0.21 | komunikacja 1 37,47 | wyktadzina PCV

0.22 | komunikacja 2 82,42 | wyktadzina PCV

0.23 | swietlica/jadalnia/gabinet terapii zajeciowej 40,83 | wyktadzina PCV

0.24 | gabinet terapeuty 12,74 | wyktadzina PCV

0.25 | tazienka personelu 3,96 | wykt. PCV antyposlizg.




0.26 | tazienka pacjentow 4,12 | wykt. PCV antyposlizg.
0.27 | gabinet psychologa 12,26 | wykitadzina PCV
0.28 | sala chorych 3-0s. 19,53 | wykiadzina PCV
0.29 | sala chorych 3-0s. 19,42 | wyktadzina PCV
0.30 | tazienka pacjentow 3,02 | wykt. PCV antyposlizg.
0.31 | sala chorych 2-0s. 13,59 | wykiadzina PCV
0.32 | sala chorych 2-0s. 13,46 | wykitadzina PCV
0.33 | tazienka pacjentow 2,92 | wykt. PCV antyposlizg.
0.34 | tazienka pacjentow 3,76 | wykt. PCV antyposlizg.
0.35 | sala chorych 2-0s. 14,77 | wykiadzina PCV
0.36 | sala chorych 4-os. 26,09 | wyktadzina PCV
0.37 | sala chorych 1-o0s. 11,64 | wykiadzina PCV
0.38 | punkt sanitariusza + komunikacja obserwacji 32,54 | wyktadzina PCV
0.39 | sala chorych 4-0s. 28,62 | wyktadzina PCV
0.40 | tazienka pacjentow 4,26 | wykt. PCV antyposlizg.
0.41 | magazyn bielizny czystej 3,80 | wyktadzina PCV
0.42 | izba przyje¢ 12,33 | wykiadzina PCV
0.43 | izba przyjec 12,33 | wykiadzina PCV
0.44 | tazienka pacjentow 3,74 | wykt. PCV antyposlizg.
0.45 | Komunikacja izby przyje¢ 7,07 | wyktadzina PCV
SUMA 698,37

WYKAZ POMIESZCZEN 1 PIETRA - Administracja
nr nazwa pow. w m? wykonczenie posadzki
1.1 | komunikacja 40,12 | wykfadzina PCV
1.2 | tazienka personelu 3,44 | wykt. PCV antyposlizg.
1.3 | pokdj oddziatowej 13,67 | wykiladzina PCV
1.4 | sekretariat medyczny 11,99 | wykiadzina PCV
1.5 | pokdj ordynatora 13,15 | wykiadzina PCV
1.6 | tazienka lekarzy 5,43 | wykt. PCV antyposlizg.
1.7 | komunikacja 4,24 | wykiadzina PCV
1.8 | pokdj lekarzy 40,63 | wykfadzina PCV
SUMA 132,67

XIv.

wysokos¢ kondygnacii
wysokos¢ wewnetrzna kondygnacii

Pow. uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem
kubatura cze$ci budynku objetego opracowaniem

Wyposazenie uzupetniajace:

3,29 m?
2,90 m2
831,04 m2
2734 m3

nazwa

ozn. narys. ilos¢é

Pojemnik na odpadki 25 litrow
Prostokatny, Scienny pojemnik na reczniki
papierowe i zuzyte papiery.

Model mocny.

Wykonczenie Inox bakteriostatyczny 304
satynowy.

Grubos$¢ Inoxu: 1 mm.

Wymiary: 155 x 355 x 460 mm

18 49




Lustro nad umywalke 15 16
Szklane, prostokatne lustro, 420 x 600 mm

Grubo$¢: 6 mm.

Lustro niettukace nad umywalke 14b 22
Prostokatne lustro z bakteriostatycznego,

polerowanego Inoxu 304 gr. 1 mm.

Samoprzylepne.

Wymiary: 1 x 600 x 400 mm

Krzesetko pod natrysk 51 9
(wandaloodporne, mocowane do $ciany,

sktadane)

Zastonka wodoodporna do natrysku 39 8
(bezpieczna, uniemozliwiajaca obcigzenie pow.

10 kg)

Zastonka wodoodporna do natrysku z 39a 1
prowadnicg katowg

Pochwyt dla niepetnosprawnego - przy 46¢ 2
umywalce

Pochwyt dla niepetnosprawnego - podnoszony 47a 2
Pochwyt dla niepetnosprawnego - na $ciang 48a 1
(katowy)

Pojemnik na reczniki 16 42
Wieszak na ubranie 17 40
(bezpieczny, uniemozliwiajgcy obcigzenie pow.

30 kg) Wieszak na ubranie z zabezpieczeniem

przed powieszeniem przystosowany do

zaktadow karnych.

Zabezpieczenie przed powieszeniem: zmiana

pozycji uchwytu przy obcigzeniu powyzej 30 kg.

Inox 304 satynowy.

Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym 1l inox KI1 42
Dozownik z detergentem 11 inox KI2 42
Wieszak na papier toaletowy 20 1
(na pochwycie dla niepetnosprawnych}

Poliamid o wysokiej odpornosci (Nylon) szary

antracyt.

Instalacja bez demontazu poreczy.

Z blokadg antykradziezowa.

Wieszak na papier toaletowy w ksztatcie litery 21 11
,U” Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.

Niewidoczne mocowania.

Szczotka do WC z blokadg antykradziezowg 22 12

Scienny pojemnik ze szczotkq WC, bez
pokrywy.

Inox 304 bakteriostatyczny satynowy.
Model $cienny do zamocowania z blokadg
antykradziezowa. Model mocny.

tatwe czyszczenie: wyjmowane od gory
plastikowe wnetrze.




b)

d)

f)

Opis wyposazenia uzupetniajacego:

Scienny pojemnik na odpady,

Inox 304, 25 litréw

Prostokatny, Scienny pojemnik na reczniki papierowe i zuzyte papiery.
Model mocny.

Pojemnosc¢ 25 litrow.

Wykoriczenie Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.

Grubo$¢ Inoxu: 1 mm.

Wymiary: 155 x 355 x 460 mm

Komfortowe, sktadane siedzisko natryskowe z podpora

Sktadane siedzisko natryskowe z podporg do zamocowania na Scianie dla 0sob
niepetnosprawnych. Model szeroki. Antybakteryjna ochrona siedziska: optymalna ochrona
przed rozwojem bakterii. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajace. Przystosowane
do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci publicznej i w Srodowisku szpitalnym.
Petne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odpornosci. Jednolita powierzchnia bez
chropowato$ci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Wysoka odpornos¢ na $rodki
czysto$ci i produkty chemiczne.

Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny @32. Wykoniczenie Inox btyszczacy UltraPolish.
Wzmocnienie sktadang podporg, rura Inox 304 @25. Niewidoczne mocowania piytg
montazowa Inox 304.

Wymiary: 506 x 420 x 480 mm. Wymiary po ztozeniu: 130 x 540 mm. Testowane na ponad
300 kg: zalecana maksymalna waga uzytkownika: 170 kg.

Scienny dozownik mydta w plynie z delikatnym uruchamianiem. Odporny na wandalizm z
zamknieciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.
Jednocze$ciowa pokrywa z przegubowym otwarciem ufatwia obstuge i utrzymanie higieny.
Przycisk z delikatnym uruchamianiem. Antyblokada: jedna doza na jedno przyci$nigcie, nawet
w przypadku dtuzszego przytrzymania przycisku. Antywyciekowa pompa dozujgca
(wodoszczelna). Zbiornik z szerokim otwarciem: ufatwia napetnianie pojemnikami o duzej
pojemnosci. Zbiornik zapobiegajacy statej stagnacji mydta. Okienko kontroli poziomu mydta.
Wykoriczenie Inox 304 satynowy. Grubo$¢ Inoxu: 1 mm. Pojemno$¢: 1 litr. Wymiary: 90 x 105
x 252 mm. Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s.
Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym.

Podajnik $cienny na reczniki papierowe, 500 odcinkéw. Inox bakteriostatyczny 304
satynowy. System dystrybucji pojedynczych recznikéw papierowych przystosowany do
wiekszosci recznikow dostepnych na rynku. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru. Pojemno$¢: 500 odcinkow. Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.

Zastona prysznicowa z biatego PVC. Dostarczana z 12 plastikowymi zabkami. Wysokosc¢:
1,80 m. Szerokos¢: 1,80 m.

Stata porecz tukowa Inox satynowy L. 650 mm

Stata porecz tukowa @32 dla os6b niepetnosprawnych do podpierania i podnoszenia sie. Do
WC, natrysku lub umywalki. NajczesSciej instalowana rownolegle do uchylnej poreczy tukowe;
w WC lub po obu stronach umywalki. Zalecana jezeli miska ustepowa lub siedzisko
natryskowe jest zbyt oddalone od Sciany boczne;.

Wymiary: 650 x 230 x 105 mm. Rura Inox 304 bakteriostatyczny.



9)

Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia
czyszczenie i utrzymanie higieny. Niewidoczne mocowania. Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

Uchylna porecz tukowa @32 dla oséb niepetnosprawnych.

Stuzy do podpierania i podnoszenia sie oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w
przemieszczaniu sie. Do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umozliwia dostep z boku.
Wymiary: 850 x 230 x 105 mm. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajgca. Rura Inox
304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie Inox satynowy, jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie i
utrzymanie higieny. Niewidoczne mocowania ptytag montazowg Inox 304, 4 mm grubosci.
Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.



DRZWI WEWNETRZNE - MEDYCZNE-LAMINOWANE:

Oscieznica:

- aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym
- 0sadzenie zamka ASSA

- bez progu

Skrzydto:

- skrzydto o grubosci 40mm

- plycina wykonana z wysokiej klasy, barwionego w masie laminaty poliestrowego
wzmacnianego wtoknem szklanym w kolorze cieptej bieli RAL 9010,

- profile konstrukcyjne skrzydta drzwiowego wykonane z aluminium anodowanego, w kolorze
naturalnym

- wypetnienie piang poliuretanowg o gestosci 45kg/m3

- skrzydto pozbawione jest zagtebien i nierdbwnosci powierzchni, przez co spetnia najwyzsze
wymogi higieniczne

- skrzydto drzwi zawiasowych jest zlicowane ze $cianami

- tatwe w utrzymaniu czystosci, odporne na wilgo¢ i wode

- 3 zawiasy Assa Abloy malowane na RAL 7035

- klamka niklowana Assa Abloy

- zamek Assa Abloy

- szczelina pomiedzy krawedzig skrzydta a podtogg — 4mm

- cze$¢ skrzydet posiada podciecie wentylacyjne 17mm oraz samozamykacz np. Geze TS
2000V lub rownowazny;

- drzwi automatyczne wyposazone w automatyke z 2 aktywatorami fokciowymi natynkowymi
oraz 2 listwami zabezpieczajacymi przed uderzeniem w czasie otwierania/zamykania
zamontowanymi obustronnie na skrzydle drzwi, np. Geze TSA160NT lub réwnowazny;

- drzwi automatyczne wyposazone sg od strony zewnetrznej w pochwyt nierdzewny o dtugosci
750mm, od strony wewnetrznej sg gtadkie,

- drzwi posiadajg okienko licowane z powierzchnig skrzydta (wg zestawienia stolarki), z
przyklejong dookota ramka ze stali nierdzewne;.

OKLADZINA SCIENNA PVC np. ONYX:

wyktadzina PVC , heterogeniczna, do zastosowania na $cianach w obiektach uzytecznosci
publicznej, w tym w obiektach stuzby zdrowia, o grubosci 0,92 mm

- heterogeniczna wyktadzina PVC

- klasa uzytkowa EN 239 - heavy duty — uzytkowanie obiektowe
- grubos¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej — 0,12 mm

- cigzar catkowity — 1,5 kg/m2

- wymiary rolki - 2,00m x 30 mb

- reakcja na ogient EN 13501 — B-s2, dO

- odporno$¢ na Swiatto - =6

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041



UWAGA:

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Architekture traktowac jako branze wiodaca.

2. Stosowac obowiazujace normy i przepisy.

3. Uzyte materialy musza posiada¢ wszystkie atesty wymagane polskim prawodawstwem.

4. Ze wzgledu, ze jest to obiekt istniejacy doktadne wymiary wszystkich elementéw zdja¢ z natury.

5. Zgodnie z zamoéwieniem przewidziano mozliwo$¢ etapowania wykonania projektowanych prac budowlanych
i wykoniczeniowych. Projekty poszczegdlnych branz zaktadaja mozliwos¢ dzielenia na etapy.

6. Wykonawca prac musi zapoznac¢ sie z Warunkami ochrony przeciwpozarowej i wszystkie prace musza by¢
prowadzone zgodnie z jej zapisami.

7. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ p.poz. do parametréw zgodnych z Warunkami ochrony
przeciwpozarowej i obowigzujacymi warunkami technicznymi.

8. Poziom wykonczonej posadzki na poszczegolnych kondygnacjach musi zlicowacé sie z istniejagcym poziomem
klatki schodowej. Ze wzgledu na krzywizne istn. stropéw projektowane warstwy posadzkowe do sprawdzenia

i rozmierzenia w naturze na budowie. Istniejace nieréwnosci posadzek do wyréwnania i cze$ciowego skucia.

9. Bezwzglednie zapewni¢ ciagtos¢ izolacji poziomych i pionowych.

10. Wszystkie elementy wystroju, wyposazenia oraz urzadzenia i osprzet (rodzaj materiatu, parametry
techniczne urzadzen, kolorystyka) przed zaméwieniem powinien zostaé potwierdzony z architektem
prowadzacym, dotyczy to rowniez elementéw wyspecyfikowanych w dokumentacji. Wszystkie elementy musza
tworzy¢ spojna catos¢, dlatego w przypadku zamiany jakiegokolwiek elementu (lub ktéregos$ z parametrow
danego elementu) zostanie

on przeanalizowany i moga ulec korekcie pozostate z nich.

11. W zwiazku z faktem, ze mamy do czynienia z obiektem istniejacym, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
odstepstw od stanu faktycznego lub stwierdzenia ztego stanu technicznego, ktéregos z elementéw, nalezy
bezwzglednie zawiadomic¢ architekta prowadzacego.

12. Kanaly w $cianach osiatkowane i zatynkowane.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujace opisywane materiaty, urzadzenia, technologie
lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli
produktoéw lub urzadzen, zawarte zarbwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy. W
kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjaé
nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy,
ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatdw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane
w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze atesty
i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest
wykazac¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia rbwnowazne spetniajg wskazane wyzej
wymagania.

opracowanie: mgr inz. arch. Renata Goralczyk-Osowicka



