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SPIS ZAWARTOSCI:
L OPIS TECHNICZNY; INFORMACJA BIOZ,
II. RYSUNKI:

Nr Nazwa rysunku Skala
k1 Poz.N.1., poz.N.2., poz.N.3., poz.N.8., poz.N.9., poz.N.10., 1:20
poz.N.11. NADPROZA
k2 Poz.N.4., poz.N.5., poz.N.6., poz.N.7. NADPROZA 1:20
k3 Poz.F.1., poz.F.2. FILARY 1:20
k4 KONSTRUKCJA WITRYN POMIESZCZEN SAL CHORYCH NR: | 1:50
0.35, 0.36, 0.37, 0.39 - RZUT
k5 KONSTRUKCJA WSPORCZA WITRYN - PROFIL W OSIC1- 1:20
C1_42-32
k5.1 ELEMENT MOCUJACY EMI 1:10
k6 KONSTRUKCJA WSPORCZA WITRYN — PROFIL W OSI C2-C2 | 1:20
k7 KONSTRUKCJA WSPORCZA WITRYN - PROFIL W OSIC1- 1:20
C1_21-31
k8 KONSTRUKCJA WSPORCZA WITRYN — PROFIL W OS141-41 | 1:20
k9 KONSTRUKCJA WSPORCZA WITRYN — PROFIL W OS132-32 | 1:20
k10 KONSTRUKCJA WSPORCZA WITRYN — PROFIL W OST131-31 | 1:20
k11 Poz.PL.1. POWIEKSZENIE SPOCZNIKA SCHODOW ZE- 1:20
WNETRZNYCH
k12 PLYTA FUNDAMENTOWA POD CENTRALA WENTYLACYJ- | 1:20
NA IN-1W;
PLYTA FUNDAMENTOWA POD AGREGATEM CHLODNI-
CZYM




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy
pomieszczen Oddzialu Psychiatrycznego
w Wojewodzkim Szpitalu w Lomzy przy ul. Pilsudskiego 11.

1. Podstawa opracowania:

e projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Renat¢ Goralczyk-
Osowicka,

* wizja lokalna podczas ktorej dokonano niezbednych ogledzin i pomiaréw elementow
konstrukcyjnych objetych niniejszym opracowaniem,

* Projekt techniczny konstrukcji Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy opracowany przez
Biuro Projektéw Przemystu Betonéw ,,BIPRODEX” Warszawa w 1981r,

* normy branzowe i przepisy prawa budowlanego.

2. Przedmiot opracowania:
Niniejsze opracowanie zawiera projekt nadprozy w Scianach dzialowych, projekt kon-
strukcji wsporczych witryn w pomieszczeniach sali chorych i projekt powigkszenia spo-
cznika przy schodach zewnetrznych. Projekt ptyty fundamentowej pod centralg wentyla-

cyjna.

3. Lokalizacja:
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Lomzy przy ul. Pitsudskiego 11. Opracowa-
nie odnosi si¢ do pomieszczen zlokalizowanych catosciowo na parterze i1 fragmentu pig-
tra czeSci H budynku Szpitala Wojewddzkiego w L.omzy. Lokalizacja poszczegdlnych
elementéw konstrukcyjnych przedstawiona na rzutach zawartych w branzy architekto-
nicznej projektu budowlano-wykonawczego.

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne:

4.1. Nadproza zelbetowe nad drzwiami w Scianach dzialowych — zaprojektowano nadproza
zelbetowe ze stali A-IIIN i betonu B15 - geometria i zbrojenie wg rys. k1. Smukte i wolno
stojace filary wykonac jako zelbetowe — wg rys. k3.

4.2. Nadproza stalowe w istniejgcych Scianach dziatlowych wykona¢ z ceownikéw walco-
wanych [100 S235 w pozycji poziomej. Nadproza o wigkszej rozpigtosci wykonac z profili
zamknigtych 100x100x3 — wg rys. k2. Profile stalowe owina¢ siatkg stalowg 1 otynkowac.
4.3. Konstrukcja wsporcza witryn sali chorych — zaprojektowano stalowg konstrukcje
wsporczg z profili zamknietych 100x100x3 S235. Profile obudowa¢ ptytami wtéknowo-
cementowymi gr.12.5 obustronnie, pomigdzy profilami 1 ptytami wypelni¢ przestrzen welna
mineralng dla uzyskania odpornosci ogniowej EI30. Konstrukcja $cian wsporczych witryn
wg rys. k4 — k10. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji — poprzez malowanie — pod-
ktad epoksydowy, farby poliuretanowe jako krycie wierzchnie.

4.4. Powigkszenie spocznika schodéw zewnetrznych — zaprojektowano plyte wspornikowg
gr 12cm zbrojong pretami #12 A-IIIN wklejanymi na zywice do kotwienia zbrojenia do ist-
niejacej plyty spocznika 1 do stupa istniejacego podpierajagcego spocznik. Powigkszenie
spocznika wykona¢ wg rys. k11.

4.5. Otwory w stropach istniejgcych w celu przeprowadzenia kanaléw wentylacji mecha-
nicznej — maksymalna szerokos¢ otworu 50cm w kierunku prostopadlym do osi zeber
stropu Akermana - dopuszcza si¢ przecinanie dla jednego otworu (lub zespolu otwo-



row zlokalizowanych ,,jeden za drugim” wzdluz osi zeber stropu Akermana) tylko
jednego zebra stropu Akermana — wg wskazan zamieszczonych w ekspertyzie.

4.6. Ptyta fundamentowa pod centralg wentylacyjng i agregatem chtodniczym — zaprojekto-
wano zelbetowe ptyty fundamentowe z betonu B25 gr. 30cm zbrojong dwukierunkowo pre-
tami #12 A-IIIN co 20 cm dotem 1 gora.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zakres branzy konstrukcyjne;j:
5.1. Zakres robot.

- usuniecie fragmentow Scian,

- montaz nadprozy stalowych,

- murowanie $cian projektowanych, szalowanie, zbrojenie i betonowanie filarow zelbeto-
wych 1 nadprozy,

- montaz wsporczych konstrukcji stalowych witryn sali chorych,

- szalowanie, zbrojenie i betonowanie ptyty fundamentowej pod centralg wentylacyjna.

5.2. Przewidywane zagrozenia:

- upadek narzedzi lub elementéw konstrukcyjnych,

- przebywanie 0séb postronnych niezwigzanych z montazem i robotami budowlanymi,

- pozar, awaria sprzetu budowlanego.

5.3. Sposoby instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikdéw na
temat zagrozen wynikajacych z budowy oraz sposobem ich zapobiegania. Przed wykona-
niem prac na wysokosci, zwraca¢ uwage pracownikom o zagrozeniach wynikajacych z tego
typu robot.

5.4. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych:

Wyposazenie:

- w odziez ochronng, kaski, rekawice, itp.,

- gasnice podreczne, znajdujace si¢ w dobrze oznakowanym miejscu,

- podstawowy sprz¢t reanimacyjny ratujacy zycie, apteczka, itp.

Ogrodzenie 1 oznakowanie miejsca robot budowlanych celem uniemozliwienia wejscia 0so-
bom postronnym.

6. Uwagi:

6.1. Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

6.2. Ze wzgledu na zbyt malg wartos¢ otulenia betonem zbrojenia w istniejacych shu-
pach i podciagach projektuje si¢ dodatkowe warstwy otulenia z tynkéw gipsowych gr.
10mm w przypadku podciagéw i 25mm w przypadku stupéw (dla uzyskania minimal-
nego wymiaru przekroju slupa 350mm) - w celu uzyskania minimalnej odpornosci
ogniowej R120 — powyzsze zalecenie stosowa¢ w przypadku stupow nieostonietych mu-
rem.

6.2. Wszystkie materialy wykorzystane do budowy obiektu powinny posiada¢ deklaracje
wlasciwosci uzytkowych 1 oznakowanie CE. Materiaty dla ktérych nie zostala wydana eu-
ropejska ocena techniczna muszg by¢ oznaczone znakiem budowlanym i posiada¢ krajowa
deklaracje zgodnosci z PN albo aprobatg techniczng wydang przez producenta.

6.3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

6.4. Podczas rob6t budowlanych przestrzega¢ przepisow bhp.

Opracowat:
inz. Andrzej P. Chmarycz



