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Ochrona przeciwporazeniowa:
- samoczynne wytgczenie zasilania
- potgczenia wyrownawcze
- wytaczniki réznicowoprgdowe
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zasilanie z szachtu SE-0/L (parter bryta H)

LEGENDA:

——F—— oprawa LED 40 W

Iil oprawa LED 40 W 30x120
2

NR

oprawa LED 40 W kaseton

oprawa LED 40 W kaseton
oswietlenie nocne

oprawa LED 40 W kaseton
obwaod nierezerwowany

oprawa LED 40 W kaseton
obwod rezerwowany

oprawa LED 24 W IK 10
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RZUT PARTERU SKALA

Oprawa awaryjna LED, 3h, IP66, IKO8, wykonanie asymetryczne

Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach

A3K‘TE/CT Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, tworzywo sztuczne
Oprawa awaryjna okragta, 1 x 1TW LED, 3h
Srednica oprawy 120 mm, wysoko$¢ 50 mm
D1N/CT Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
° Montaz: nabudowywany
Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED, 3h
Wymiary: dt. 356,3 mm, szer. 123 mm, wys. 263,45 mm
EW-L/CT Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
ce Montaz: wbudowywany
Wykonanie: ocynkowana blacha stalowa (klosz: poliweglan)
stosowac osprzet podtynkowy - przycisk powrotny

o™ tacznik 1 biegunowy

V tacznik 2 biegunowy

¥a

tacznik schodowy
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UWAGI:
1. Rodzaj, kierunek piktogramoéw nalezy ustalic z nadzorem p.poz.

2. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;.
3. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie p.poz.,

punkt pierwszej pomocy.

UWAGI:

1. Przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg uszczelniajgcg
o odpornosci ogniowej odpowiadajacej przekraczanej przegrodzie,
np. HILTI CP611A lub réwnowazng.

Oprawa awaryjna okragta, 2 x 1\W LED, 3h, z optyka do korytarzy
Srednica oprawy 120 mm

Do pracy z centralnym monitoringiem opraw

Montaz: nabudowywany

Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, IK08, LED, 3h
Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Do pracy z centralnym monitoringiem opraw

Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszkakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym

UWAGA:

Oprawy z funkcjg oswietlenia nocnego "N"

sterowac stycznikiem w szachcie za pomocg
sygnatu z przekaznika w RG

Stosowac oprawy z Atestem Higienicznym
Oswietlenie korytarza - obwod rezerwowany

TNG-2
TNO-2

TRG-2
TRO-2

Szacht
SE-0/L
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WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

Oddziat PSYCHIATRYCZNY - rzut parteru bud."G"

AUTORSKA PRACOWNIA  ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Goralczyk—Osowicka

tel. 602 753 006, tel./fax 89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU PSYCHIATRYCZNEGO
w Szpitalu Wojewoédzkim w Lomzy

Lokalizacja:  Szpital Wojewddzki w tomzy

Al. Pitsudskiego 11, 18—404 tomza

Szpital Wojewddzki w tomzy
Al. Pitsudskiego 11, 18—404 tomza

| Plan instalacji gniazd i oswietleniowej - parter (budynek "G") |

Projektant : E _ 5

Nr. rys.

| [Skala: 1:100]

Inwestor:

mgr inz. Cezary Matuszewicz
upr.bud.nr WAN?I/OOB6 PWOE /06
mgr inz. Jacek Rawfuszko
upr.bud.nrWAM /0028 /PWOE /18

[Stadium: P. B.-W.

Sprawdzajgecy:

|[Branza: elektryczna |[ czerwiec 2020
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