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Gabinet lekarski

Sala chorych 3-0s.

Pokdj socjalny

tazienka oddziatowa

Pokdj pielegniarski

Gabinet zabiegowy pielegniarski

Sala chorych 2-os.

tazienka pacjentow

Sala chorych 2-o0s.

tazienka pacjentow
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0.14

Pomieszczenie porzadkowe 2x Dn15
0.15 Palarnia 1 1
0.16 Brudownik 1 2x Dn20
0.19 Aneks kuchenny 2x Dn15
0.20 Sala chorych 5-0s. 1 1
0.23 |Swietlica/jadalnia/gab.ter.zajeci

owej/ 1
Sala rozpraw

0.24 Gabinet terapeuty
0.25 tazienka personelu
0.26 tazienka pacjentow 1 1
0.27 Gabinet psychologa
0.28 Sala chorych 3-0s. 1 1
0.29 Sala chorych 3-0s. 1 1
0.30 tazienka pacjentow 1 1
0.31 Sala chorych 2-os. 1 1
0.32 Sala chorych 2-0s. 1 1
0.33 tazienka pacjentéw 1 1
0.34 tazienka pacjentow 1 1
0.35 Sala chorych 2-0s. 1 1
0.36 Sala chorych 4-os. 1 1
0.37 Sala chorych 1-o0s. 1 1
0.38 Punkt obserwacyjny
0.39 Sala chorych 4-os. 1 1
0.40 tazienka pacjentéw 1 1




0.42

Izba przyjec 1 !
0.43 Izba przyjeé 1 !
0.44 tazienka pacjentow
1.2. tazienka personelu 1 -
13. Pokoj oddziatowej 1 !
14.. Sekretariat medyczny 1 -
15. Pokodj ordynatora ! -
1.6. tazienka lekarzy 1 -
18. Pokdj lekarzy ! -
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Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowe;.

Zasilanie schowane wezykami Z5".

Bateria termostatyczna

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury
do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody
zimnej.

Funkcja zapobiegajgca ,,zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamkniecie w
przypadku braku wody cieptej.

Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu ~30 sekund.

Wyptyw 6 I/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z
automatyczng

Czasowa bateria stojaca do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrettem:
Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem.

Czas wyptywu nastawiony na ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscia regulacji od 1,5 do 6
I/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Elektroniczna bateria stojgca do umywalki:

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi 123 6 V.

Antystagnacyjny elektrozawér i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie
armatury.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscia regulacji od 1,5 do 6
I/min.

Antyosadowe sitko wyptywowe.

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki.
Korpus z chromowanego metalu.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi srubami.

Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmochnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wyptywu.

Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym
ogranicznikiem temperatury maksymalne;j.

Umywalka do instalacji $ciennej.

Wewnetrzna srednica umywalki: 310 mm.

Prosta i czysta estetyka.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Grubos¢ Inoxu: 1,2 mm.

Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Odpornos¢ na wandalizm: umywalka zamknieta od dotu, schowany syfon,
wzmocniona ptyta montazowa.

Szybka i tatwa instalacja: montaz od przodu, dzieki ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z korkiem 1'%" i syfonem.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688.




Umywalka $cienna, 620 x 505 mm.

Umywalka przystosowana do 0oséb niepetnosprawnych.
Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe.

Grubos¢ Inoxu: komora 1,2 mm i kontur 1,5 mm.
Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem @35 na armature.
Dostarczana z korkiem 1%4".

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688.

Wiszaca miska ustepowa WC, 360 x 350 x 535 mm.

Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.
Czysty i elegancki design.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe.

Grubo$¢ Inoxu: 1,5 mm.

Miska wyttaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny.
Polerowane wnetrze miski, zaokrgglone brzegi dla tatwego czyszczenia.
Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody @55 mm.

Poziomy odptyw wody @100 mm.

Oszczednos¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wigcej.

Zamknieta od spodu.

Otwory do mocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaslepkami z Inoxu do
uzycia bez deski sedesowej.

Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu.

Dostarczana z ptytg montazowg i 6 Srubami antykradziezowymi TORX.
Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania 4 | wody.

Wiszgca miska ustepowa WC, 360 x 350 x 700 mm.

Przedtuzona do dtugosci 700 mm

Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe.

Grubo$¢ Inoxu: 1,5 mm.

Miska wyttaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny.
Polerowane wnetrze miski, zaokrgglone brzegi dla tatwego czyszczenia.
Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody @55 mm.

Poziomy odptyw wody @100 mm.

Oszczednos¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wigcej.

Zamknieta od spodu.

Otwory do mocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaslepkami z Inoxu do
uzycia bez deski sedesowej.

Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z ptytg montazowg i 6 Srubami antykradziezowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania 4 | wody.

Deska sedesowa z pokrywa.
Design Slim.

Model z tworzywa Duroplast.
Kolor: czarny.

Zawiasy z Inoxu 304.




