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4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 
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6. Bezpośredni efekt ekologiczny 
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1. Cel opracowania 

Celem opracowania jest ilustracja efektu ekologicznego wynikającego z zastosowanych usprawnień 
termomodernizacyjnych.  

 
2. Dane budynku 

Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej - szpital 

Strefa klimatyczna: IV 

Stacja meteorologiczna: Białystok 

Powierzchnia zabudowy Az=855,0 m
2 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=3086 m
2 

Kubatura ogrzewana budynku V=10520,0 m
3 

Liczba kondygnacji: 4 

 
3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych  
 
3.1. Izolacja ścian. 
3.2. Wymiana okien. 
3.3. Wymiana drzwi. 
3.4. Izolacja stropodachu.  
 
4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 

 
4.1. Przed modernizacją 

Rodzaj paliwa hH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

0,59 9,97 kWh/m
3 

410389,5 41162,4 m
3
/rok 

 
4.2. Po modernizacji 

Rodzaj paliwa hH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

0,69 9,97 kWh/m
3 

241683,1 24241,0 m
3
/rok 

 
5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 
 
5.1. Przed modernizacją 

Rodzaj paliwa hW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

0,44 9,97 kWh/m
3 

2473961,4 248140,6 m
3
/rok 

 
5.2. Po modernizacji 

Rodzaj paliwa hW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

0,62 9,97 kWh/m
3 

1413691,6 141794,5 m
3
/rok 
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6. Bezpośredni efekt ekologiczny 
 

 
 
  
 Zmniejszenie emisji CO2 

 

 


