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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Wykopy i fundamenty

Sciany konstrukcyjne

Stropy i schody wewnetrzne

Dach - konstrukcja i pokrycie

Scianki dziatowe

N[O WN|—~

Stolarka i slusarka okienna i
drzwiowa

Tynki wewnetrzne i oblicowa-
nia

Podtogi i posadzki

Posadzka na gruncie - boksy
dla koni

Posadzka na gruncie - czes¢
socjalna

Posadzki na stropach

Malowanie wewnetrzne

Elementy $lusarsko-kowals-
kie i inne wewnetrzne

Elewacje i elementy ze-
wnetrzne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK




kisielnica-spichlerz-przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Przebudowa i remont istniejgcego budynku osrodka rehabilitacji dziennej wraz z zagospodarowaniem

cg infrastruktura techniczn

terenu oraz towarzysza-

Roboty rozbiérkowe

1|KNR 4-01 |ST-B-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
6.70*7+7.30 m 54.20
RAZEM 54.20
2|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
35.66*2 m 71.32
RAZEM 71.32
3|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m?2
d.1/0535-08
szacunko- 105.0 m?2 105.00
wo
RAZEM 105.00
4|KNR 4-01 [ST-B-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych nie  |m?2
d.1/0511-03 nadajgcych sie do uzytku, wraz z ggsiorami dachowymi
35.66*7.70*1.2+35.66*7.70%1.2-2.80*63.00+1.40*3.00*1.2*2 m?2 492.68
RAZEM 492.68
5|AW ST-B-01 |Utylizacja rozebranego pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych m2
d.1
poz.4 m2 492.68
RAZEM 492.68
6/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie tacenia potaci dachowych m2
d.1|0430-05
poz.4 m2 492.68
RAZEM 492.68
7/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie stropu ceglanego tukowego nad piwnicami m2
d.1/0352-03
53.00 m?2 53.00
RAZEM 53.00
8/KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych (okna PCV) o powierzchnido 1 |szt.
d.1|0354-03 m2
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
9|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych (okna PCV) o powierzchnido 2 |szt.
d.1|0354-04 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2|szt.
d.1|0354-04 m2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
11|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni po- |m2
d.1|0354-05 nad 2 m2
1.14*2.15*7+1.30*2.15+1.46*2.15 m?2 23.09
RAZEM 23.09
12|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad |m2
d.1|0354-10 2m2
1.74*2.35+2.70*2.35 m?2 10.43
RAZEM 10.43
13|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru parapetéw okiennych wewnetrznych m
d.1|0354-12
1.40%7 m 9.80
RAZEM 9.80
14|KNR 4-04 |ST-B-01 |Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1/0502-02
3.48%(2.27+7.79+1.83+2.42+1.61*2+2.08+1.52+0.96)-(0.80*2.00*5+  |m2 66.07
0.70*2.00*2)
RAZEM 66.07
15|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie fragmentéw $cian z cegly ceramicznej petnej, grubosci po- |[m3
d.1(0349-02 nad 1/2 cegty
18.30 m3 18.30
RAZEM 18.30
16|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie istniejgcych kominéw wentylacyjnych z cegty ceramicznej |m3
d.1|0350-01
0.51*2.16*3.48+0.56*1.69*3.48+0.40*0.98*11.60+2.00 m3 13.67
RAZEM 13.67
17| AW ST-B-01 |Rozebranie drewnianych kanatéw wentylacyjnych (wyprowadzonych m
d.1 ponad dach) - w stajni i ujezdzalni
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
18|KNR 2-02 |ST-B-01 |Rozebranie oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach - w m2
d.1/2006-02 czesci administracyjnej [tylko R]
p.z.
3.48%(2.27+4.85+3.27+2.27+2.71+7.27+8.24+4.74+5.39+5.95+8.20+ |m?2 292.72
2.14+12.81+2.08+14.93)-(1.30*0.60*7+1.30*2.00+1.14*2.10)
RAZEM 292.72
19|KNR 2-02 |ST-B-01 |Demontaz sufitu podwieszanego z ptyt gipsowych-kartonowych - w m2
d.1/2005-04 czesci administracyjnej [tylko R]
p.z.
31.80+11.00+7.40+53.40+7.92+1.30+6.30 m?2 119.12
RAZEM 119.12
20|KNR 4-01 [ST-B-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1)0811-07
31.80+11.00+7.40+7.92+6.30+1.30 m?2 65.72
RAZEM 65.72
21/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie podiég drewnianych m2
d.1)0428-03
53.40+446.30*2 m?2 946.00
RAZEM 946.00
22|KNR 4-01 [ST-B-01 |Rozebranie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych - w sanitariatach m2
d.1/0819-15
(2.08+3.76)*2*2.00-0.70*2.00+(0.89+1.52)*2*2.00-0.70*2.00 m?2 30.20
RAZEM 30.20
23|KNR 4-01 |[ST-B-01 |Rozebranie schoddéw o konstrukcji drewnianej m2
d.1)0431-02
2.23*2.86 m?2 6.38
RAZEM 6.38
24|KNNR-W 3 |ST-B-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw betonowych - posadzek betono- m3
d.1(0403-02 wych wraz z podtozem, schodéw betonowych zewnetrznych itd. bet.
szacunko- 92.0 m3 92.00
wo bet.
RAZEM 92.00
25|KNR 4-04 |ST-B-01 |Demontaz istniejacych balustrad stalowych schodowych; i na balkonie |m
d.1|0804-01
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
26|AW ST-B-01 |Demontaz istniejgcej pochylni wraz z balustradg stalowg (elewacja kpl
d.1 wschodnia)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 4-01 |ST-B-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach (z usunigciem osiatkowania lub dranic i
0Czyszczeniem spoin muru)
(7.27+3.19*2+7.83+15.13)*3.48 m?2 127.40
(12.83+8.42+2.19+11.18+13.01+11.63+2.17+7.98+4.67*4+4.61+2.07+ |m2 404.83
4.61+2.07+0.64*2+0.60+0.16+0.61+0.25+0.20+2.32+0.34+0.10+4.51*
2)*3.48
RAZEM 532.23
28|AW ST-B-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego, blachy i $mieci samochodami sa- |m3
d.1 mowytadowczymi na odlegto$¢ wskazang przez Inwestora
szacunko- 368.0 m3 368.00
wo
RAZEM 368.00
29|. UWAGA:
d.1 llos¢ i zakres robot rozbiodrkowych do ewentualnego skorygowania w
trakcie ich wykonywania na budowie
RAZEM 0.00
2 Wykopy i fundamenty
30(KNR 4-01 |ST-B-02 |Zasypanie istniejacej piwnicy ziemig (piaskiem) - do poziomu projekto- |m3
d.2|0106-03 wanej posadzki
53.00*2.00 m3 106.00
RAZEM 106.00
31|KNR 2-01 [ST-B-02 |Zageszczenie zasypania j.w. ubijakami mechanicznymi, warstwami m3
d.2|0236-02 grubosci 20 cm
poz.30 m3 106.00
RAZEM 106.00
32|KNR BC- |[ST-B-08 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia m
d.2{02 0115-02 naturalnego i z cegty (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; mur o
grubosci 1 1/2 cegty - np. w technologii MC Bauchemie
$ciany wewnetrzne
(7.83+3.96+2.46+2.10+12.81-1.42-1.29)+4.67+(4.61*2+2.07) m 42.41
RAZEM 42.41
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33|KNR BC- |ST-B-08 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia  |m
d.2|02 0115-03 naturalnego i z cegly (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; mur o
grubosci 2 cegty - np. w technologii MC Bauchemie
Sciany wewnetrzne
4.67 m 4.67
RAZEM 4.67
34/KNR BC- |ST-B-08 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia |m
d.2|02 0115-04 naturalnego i z cegly (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; mur o
grubosci 2 1/2 cegty - np. w technologii MC Bauchemie
Sciany zewnetrzne
(14.45-1.12*2)*2+(35.36-1.12*2-0.96*2-0.96*2-1.26-1.18-1.24-1.21- m 61.02
0.92-0.98-0.98*2-1.11-1.12)*2
$ciany wewnetrzne
(1.42+1.29+0.90+0.54)+(1.00+0.80) m 5.95
RAZEM 66.97
35|KNR BC- |[ST-B-08 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia m
d.2|02 0115-06 naturalnego i z cegty (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; mur o
grubosci 3 1/2 cegty - np. w technologii MC Bauchemie
$ciany zewnetrzne
(1.12*2*2+1.12*2+0.96*2*2+1.26+1.18+1.24+1.21+0.92+0.98*3+1.11+ |m 21.54
1.12)
RAZEM 21.54
36|KNNR-W 3 |ST-B-08 |Wykonanie izolacji pionowej istniejacych $cian fundamentowych - 2x  |m?2
d.2|0204-05 lepik asflatowy na zimno, z wykonaniem wyprawy cementowej (z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza); oraz z wykonaniem i zasy-
paniem wykopow
1.50%((14.45+0.16*2)*2+(35.36+0.16*14)*2) m?2 157.11
RAZEM 157.11
37/KNR 4-01 |ST-B-02 |Wykopy reczne wykonywane wewnatrz budynku (bez wzgledu na gte- |m3
d.2|0106-01 bokos¢ i kategorie gruntu), z odrzuceniem ziemi na odlegtos¢ do 3 m
1.40*0.60*39.68+1.50*0.60*(27.20+7.20)+2.05*2.05*0.90 m3 68.07
RAZEM 68.07
38|KNR 4-01 |ST-B-02 |Usuniecie ziemi z budynku m3
d.2|0106-04
poz.37 m3 68.07
RAZEM 68.07
39|KNR 2-22 |ST-B-03 |Podioze pod tawy i stopy fundamentowe grubosci 5 cm; z betonu B10 |m?2
d.2|0201-02
0.50*27.20+0.40*39.68+0.50*7.20+1.05%1.05 m?2 34.17
RAZEM 34.17
40|KNR 2-22 |ST-B-03 |Podtoze pod tawy i stopy fundamentowe j.w. - dodatek za dalsze 5 cm |m2
d.2|0201-04 grubosci
poz.39 m2 34.17
RAZEM 34.17
41/KNR 2-02 |ST-B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych - prety |t
d.2|0290-01 ze stali gtadkiej o srednicy 6 mm (stal A-0 StOS-b)
(28.3+29.5+6.2+0.6)/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
42|KNR 2-02 |ST-B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych - prety |t
d.2/0290-02 ze stali zebrowanej o srednicy 10 mm (stal A-lll 34GS)
(71.0+102.9+18.7)/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
43|KNR 2-02 |ST-B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych - prety |t
d.2/0290-02 ze stali zebrowanej o srednicy 12 mm (stal A-lll 34GS)
9.9/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
44|KNR 2-02 |ST-B-03 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m; z m3
d.2|0202-01 betonu B25
-1 0.30*0.35*27.20 m3 2.86
-2 0.20*0.50*39.68 m3 3.97
t-3 0.30*0.35*7.20 m3 0.76
RAZEM 7.59
45/KNR 2-02 |ST-B-03 |Stopy fundamentowe prostokgtne Zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3; z |m3
d.2|0204-01 betonu B25
St-1 0.85*0.85*0.35 m3 0.25
RAZEM 0.25
46|/KNR 2-02 |ST-B-03 |Sciany fundamentowe betonowe grubosci 25 cm; z betonu B20 m2
d.2|0206-01
206-05
0.15*(27.20+7.20) m?2 5.16
RAZEM 5.16
47/KNR 0-40 |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa taw i stop fundamentowych - ce- |m?2
d.2|0104-02 mentowa reaktywna zaprawa uszczelniajgca dwusktadnikowa, np. So-

pro ZR Turbo XXL 618
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(0.30+0.35*2+0.025*2)*27.20+(0.20+0.50*2)*39.68+(0.30+0.35*2+ m?2 83.74
0.025%2)*7.20
0.85*0.85+(0.85+0.85)*2*0.35 m?2 1.91
(0.15*(27.20+7.20))*2 m?2 10.32
RAZEM 95.97
48|/KNR 0-40 |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych - cemento-|m?2
d.2{0101-02 wa reaktywna zaprawa uszczelniajgca dwusktadnikowa, np. Sopro ZR
Turbo XXL 618
0.25%(27.20+7.20)+0.20*39.68 m?2 16.54
RAZEM 16.54
49|KNR 4-01 |ST-B-02 |Reczne zasypywanie wykopow ziemig z ukopow m3
d.2|0106-03
poz.37-poz.50 m3 56.81
RAZEM 56.81
50{KNR 4-01 |ST-B-02 |Wywobz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2|0108-06 to$¢ wskazang przez Inwestora, grunt kat.lll - przyjeto do 10 km
0108-08
11.26 m3 11.26
RAZEM 11.26
3 Sciany konstrukcyjne
51|KNR 4-01 |ST-B-04 [Naprawa powierzchni muréw z cegly ceramicznej - wykucie uszkodzo- |szt.
d.3|0308-01 nych cegiet na gtebokos$¢ 1/2 cegly i wstawienie nowych kl. 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 - przy ilosci cegiet w jednym miej-
scu -do 1 szt
szacunko- 30 szt. 30.00
wo
RAZEM 30.00
52|KNR 4-01 [ST-B-04 |Naprawa powierzchni muréw z cegly ceramicznej - wykucie uszkodzo- |szt.
d.3|0308-02 nych cegiet na gtebokos¢ 1/2 cegtly i wstawienie nowych kl. 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 - przy ilosci cegiet w jednym miej-
scu - do 3 szt
szacunko- 20 szt. 20.00
wo
RAZEM 20.00
53|KNR 4-01 |ST-B-04 [Naprawa powierzchni muréw z cegly ceramicznej - wykucie uszkodzo- |szt.
d.3/0308-03 nych cegiet na gtebokos$¢ 1/2 cegly i wstawienie nowych kl. 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 - przy ilosci cegiet w jednym miej-
scu - do 5 szt
szacunko- 10 szt. 10.00
wo
RAZEM 10.00
54|KNR 4-01 [ST-B-04 |Naprawa powierzchni muréw z cegly ceramicznej - wykucie uszkodzo- |szt.
d.3|0308-04 nych cegiet na gtebokos¢ 1/2 cegly i wstawienie nowych kl. 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 - na powierzchni do 0,25 m2
szacunko- 3 szt. 3.00
wo
RAZEM 3.00
55|KNR 4-01 [ST-B-04 |Naprawa powierzchni muréw z cegly ceramicznej - wykucie uszkodzo- |szt.
d.3|/0308-05 nych cegiet na gtebokos¢ 1/2 cegtly i wstawienie nowych kl. 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 - na powierzchni do 0,50 m2
szacunko- 2 szt. 2.00
wo
RAZEM 2.00
56|KNR 4-01 |ST-B-04 |Skucie wystepdw i nieréwnosci na scianach z cegiet na gteboko$¢ do 4|m2
d.3|0347-09 cm
szacunko- 65.0 m?2 65.00
wo
RAZEM 65.00
57|KNR 4-01 |ST-B-04 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw cegtg ceramiczng na za- |m3
d.3|0304-01 prawie cementowo-wapiennej M5 - w $cianach grubosci ponad 1/2
cegty
4.50 m3 4.50
RAZEM 4.50
58|KNR 2-02 [ST-B-04 |[Sciany z cegiet ceramicznych petnych na zaprawie cementowo-wa- m2
d.3/0104-01 piennej M5, grubosci 1 cegtly
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
59|KNR 4-01 [ST-B-04 |Wykonanie nowych otworéw w istniejgcych scianach z cegty m
d.3|0422-01 a/ Podstemplowanie istniejgcych stropdw przy wykonywanych otwo-
rach
4.00+(2.90+1.90)*2+2.00*2*2 m 21.60
RAZEM 21.60
60|KNR 4-01 |ST-B-04 |b/ Wykucie bruzd poziomych o wym. 1x1/2 cegty w $cianach z cegiet - |m
d.3|0336-06 w celu osadzenia w nich nowych belek stalowych nadprozy
3.60*3+1.50*2+2.50*2+1.60*2*2 m 25.20
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RAZEM 25.20
61|KNR 4-01 |ST-B-04 |c/ Osadzenie belek stalowych projektowanych nadprozy z 1160, z m
d.3|0317-05 osiatkowaniem
3.50*3+1.40*2+2.40 m 15.70
ilos¢ stali - 305,3 kg
RAZEM 15.70
62|KNR 4-01 |ST-B-04 |d/ Osadzenie belek stalowych projektowanych nadprozy z 1120, z m
d.3|0317-05 osiatkowaniem
1.50%2*2 m 6.00
ilos¢ stali - 67,2 kg
RAZEM 6.00
63|AW ST-B-04 |e/ Przewiercenie w belkach stalowych otwordw i skrecenie ich $Srubami |szt
d.3 M12
3*3+2*2+3*2+2*2*2 szt 27.00
ilo$¢ $rub M12 - 12 szt.
RAZEM 27.00
64|KNR 4-01 |ST-B-04 |f/ Obetonowanie belek stalowych betonem B20 (jak zabetonowanie m
d.3(0207-08 bruzd o przekroju do 0.03 m2)
poz.60 m 25.20
RAZEM 25.20
65/KNR 4-01 |ST-B-04 |g/ Rozebranie stemplowania istniejgcych stropéw m
d.3|0422-05
poz.59 m 21.60
RAZEM 21.60
66|KNR 4-01 |ST-B-04 |h/ Wykucie nowych otworéw w istniejacych $cianach z cegiet grubosci |m3
d.3(0329-03 ponad 1/2 cegty
0.64*(3.00*2.83-1.30*0.60)+1.00*2.10*0.34+1.17*2.10*0.34+1.52 m3 8.00
2.60 m3 2.60
RAZEM 10.60
67|KNR 2-02 |ST-B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow i rdzeni - prety ze stali gtad- |t
d.3/0290-01 kiej o Srednicy 6 mm (stal A-0 StOS-b)
(1.7+5.4)/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
68|KNR 2-02 |ST-B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow i rdzeni - prety ze stali zebro- |t
d.3/0290-02 wanej o $rednicy 12 mm (stal A-lll 34GS)
(6.2+18.3)/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
69|KNR 2-02 |ST-B-03 |Stupy i rdzenie zelbetowe monolityczne, prostokatne; stosunek desko- |[m3
d.3/0208-04 wanego obwodu do przekroju do 16; z betonu B25
0.25*0.25*1.34*3 m3 0.25
0.25*0.25*3.74 m3 0.23
RAZEM 0.48
70/KNR 2-17 |ST-B-04 |Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynko-|m?2
d.3/0113-02 wanej #20, ocieplone wetng mineralng 5cm, zakonczone ponad da-
p.z. chem nasadg kominowg
23.50*3.14*0.20 m?2 14.76
RAZEM 14.76
71/KNR 2-17 |ST-B-04 |Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynko-|m?2
d.3/0113-02 wanej #15, ocieplone wetng mineralng 5cm
p.z.
PIETRO - czes$¢ uzytkowa
65.20*3.14*0.15 m?2 30.71
RAZEM 30.71
72|AW ST-B-04 |Lezaki z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3
7.20 m 7.20
RAZEM 7.20
73|KNR 2-02 |ST-B-13 |Obudowa kanatéw j.w. ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 12,5 mm |m?2
d.3/2004-03 na ruszcie metalowym dwuwarstwowo
(0.25+0.80)*2.51*2+(0.25+0.80)*2*4.53*2+(0.25+0.40)*4.44*2 m?2 30.07
RAZEM 30.07
4 Stropy i schody wewnetrzne
74|KNR 4-01 [ST-B-05 |Uzupetnienie stropu po rozebraniu istniejgcych schodéw wewnetrznych|gniazd
d.4(0346-03 a/ Wykucie w istn. murach gniazd o gtebokosci 1 cegty - do osadzenia |.
belek stropowych
5*2 gniazd 10.00
RAZEM 10.00
75|KNR 0-21 [ST-B-05 |b/ Osadzenie belek stropowych drewnianych z tarcicy iglastej nasyco- |mb
d.4|4005-01 nej kl. C24 (W=18%), o wym. 10x14 cm
2.40*5 mb 12.00
RAZEM 12.00
76|KNR 0-21 |ST-B-05 |c/ Uzupetnienie slepego putapu z desek z tarcicy iglastej nasyconej kl. |m?2
d.4|4007-01 C24
9.60 m?2 9.60
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RAZEM 9.60
77|KNR 4-01 |ST-B-05 |Impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna istniejgcych stropdw drew- |m?2
d.4/0631-01 nianych oraz stupéw wraz z rozporami, z oczyszczeniem z kurzu i za-
nieczyszczen, metodg smarowania preparatem np. Ogniochron, Tytan
lub innym; do klasy NROz
446.30*0.7*2+105.00 m?2 729.82
RAZEM 729.82
78/KNR 2-02 |ST-B-03 |Schody betonowe wewnetrzne z betonu B25 m3
d.4|0218-01
2.90 m3 2.90
RAZEM 2.90
79|KNR 2-02 |ST-B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw monolitycznych wewnetrz- |t
d.4/0290-01 nych - prety ze stali gtadkiej o Srednicy 6 mm (stal A-0 StOS-b)
(1.4+10.1)/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
80|KNR 2-02 |ST-B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw monolitycznych wewnetrz- |t
d.4/0290-02 nych - prety ze stali zebrowanej o srednicy 12 mm (stal A-lll 34GS)
(4.9+79.8)/1000 t 0.08
RAZEM 0.08
81|KNR 2-02 |ST-B-03 |Schody zelbetowe monolityczne proste na ptycie grubosci 12 cm; z be-|m2
d.4/0218-02 tonu B25
0218-06
5.84*1.46 m?2 8.53
RAZEM 8.53
82|KNR 2-02 |ST-B-03 |Belka podestowa zelbetowa monolityczna; z betonu B25 m3
d.4|0218-07
0.25*0.30%1.40 m3 0.11
RAZEM 0.11
5 Dach - konstrukcja i pokrycie
83|KNR 4-01 |ST-B-05 |Impregnacja grzybobojcza i ogniochronna wigzby dachowej m2
d.5/0631-01 drewnianej, z oczyszczeniem z kurzu i zanieczyszczen, metodg sma-
rowania preparatem np. Ogniochron, Tytan lub innym; do klasy NROz
poz.87 m2 660.68
RAZEM 660.68
84|KNR 4-01 [ST-B-05 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, z podstemplo-|{m
d.5/0412-06 waniem konstrukc;ji i rozebraniem stemplowania - stupy o wym. 12x12
cm; drewno kl. C24 (W=18%)
3.28"3 m 9.84
RAZEM 9.84
85/KNR 4-01 |ST-B-05 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, z podstemplo-|m
d.5/0412-02 waniem konstrukciji i rozebraniem stemplowania - krokwie o wym.
12x12 cm; drewno kl. C24 (W=18%)
55.50 m 55.50
RAZEM 55.50
86|KNR 4-01 [ST-B-05 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, z podstemplo-|{m
d.5(0412-07 waniem konstrukc;ji i rozebraniem stemplowania - miecze o wym.
12x12 cm; drewno kl. C24 (W=18%)
1.20*3*2 m 7.20
RAZEM 7.20
87|KNR 0-1511 |ST-B-06 |Otacenie pod pokrycie blachg systemowa na rgbek - przymocowanie |m2
d.5/0517-02 kontrtat i fat z tarcicy iglastej nasyconej
35.66*7.70*1.2+35.66*7.70%1.2-2.80*3.00+1.40*3.00*1.2*2 m?2 660.68
RAZEM 660.68
88|KNR 2-02 |ST-B-06 |Odeskowanie potaci dachowych deskami z tarcicy iglastej nasyconej |m2
d.5/0410-01 gr. 25 mm
poz.87 m2 660.68
RAZEM 660.68
89|KNNR 2 ST-B-06 |Folia dachowa przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.5|0604-02
poz.87 m2 660.68
RAZEM 660.68
90|KNR 0-1511 |ST-B-06 |Pokrycie dachu blachg powlekang systemowg na rabek stojacy, wraz z|m2
d.5/0520-01 obrobieniem kalenicy, kominéw i naroznikéw
poz.87 m2 660.68
RAZEM 660.68
91|KNR 0-1511 |ST-B-06 |Utozenie ggsioréw systemowych z blachy powlekanej mb
d.5/0521-03
39.10 mb 39.10
RAZEM 39.10
92|KNNR 2 ST-B-07 |Rynny dachowe pétokragte z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej |m
d.5/0505-05 o $rednicy 18 cm
35.66*2 m 71.32
RAZEM 71.32
93|KNNR 2 ST-B-07 |Rury spustowe okragte z blachy stalowej ocynkowanej powlekanejo |m
d.5|0505-07 Srednicy 16 cm
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6.70*8 m 53.60
RAZEM 53.60
94|KNNR 2 ST-B-07 |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, przy |m?2
d.5/0504-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (indywidualne)
50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
95/KNNR 4 ST-B-06 |Wywiewki dachowe szt.
d.5/0212-06
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
96|KNNR 2 ST-B-09 |Wytaz dachowy systemowy fabrycznie wykonczony, np. firmy FAKRO |m?2
d.5/1105-02
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
6 Scianki dziatowe
97|KNR 2-02 |ST-B-04 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego (gazobeton) na za- |m2
d.6{0121-01 prawie cementowo-wapiennej M5, grubosci 6 cm
PARTER
3.61%(1.08+1.19+2.10) m?2 15.78
minus: otwory
-(0.90*2.10+1.00*2.10) m?2 -3.99
RAZEM 11.79
98|KNR 2-02 |ST-B-04 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego (gazobeton) na za- |m2
d.6/0121-03 prawie cementowo-wapiennej M5, grubosci 12 cm
PARTER
3.61*(3.09+8.29+1.02+1.91+1.20) m?2 55.99
3.68"2.18 m?2 8.02
minus: otwory
-(1.00*2.10*2+1.00*2.10) m?2 -6.30
RAZEM 57.71
99|KNR 2-02 |ST-B-04 |Doptata za zbrojenie $cianek j.w. bednarkg m2
d.6|0120-09
p0z.97+p0z.98 m2 69.50
RAZEM 69.50
100|KNR 2-02 |ST-B-13 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm na m2
d.6/2003-03 rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem obustronnym dwu-
warstwowo - grubo$¢ scianek 12 cm
PIETRO
2.51%(1.81*2+3.50+5.35+2.04+2.62+9.69+6.06*2+8.30+2.58+1.94+ m?2 141.29
2.62+1.91)
minus: otwory
-(1.00*2.10*4+0.90*2.10*4) m?2 -15.96
RAZEM 125.33
101/KNR 2-02 |ST-B-08 |Wypetienie $cianek z plyt gipsowo-kartonowych j.w. wetng mineralng |m?2
d.6|0613-05
poz.100 m?2 125.33
RAZEM 125.33
102|KNR 2-02 [ST-B-13 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm na m2
d.6(2003-03 rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem obustronnym dwu-
warstwowo - grubosé¢ $cianek 12 cm - SCIANA EI120
2.51*13.05-1.00*2.10 m?2 30.66
RAZEM 30.66
103|KNR 2-02 |ST-B-08 |Wypetienie Scianek z plyt gipsowo-kartonowych j.w. wetng mineralng |m?2
d.6|0613-05
poz.102 m2 30.66
RAZEM 30.66
7 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa
104|KNNR 2 ST-B-09 |Okna drewniane jednoramowe dwuszybowe, szklone szkliem bezpiecz-|m?2
d.7/1101-01 nym; wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,0 W/m2K - o powierzchni
do 1,0 m2
o1 1.30%0.60*17 m?2 13.26
03 1.30%0.60*27 m?2 21.06
04 0.60*1.03*4 m?2 247
RAZEM 36.79
105/KNNR 2 ST-B-09 |Okna drewniane jednoramowe dwuszybowe, szklone szklem bezpiecz-|m?2
d.7/1101-02 nym; wspétczynnik przenikania ciepta U=1,0 W/m2K - o powierzchni
do 2,0 m2
02 2.40*0.60*5 m?2 7.20
RAZEM 7.20
106 KNR 2-02 |ST-B-09 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane petne, indywidualne, jedno- |m?2
d.7{1017-02 dzielne, malowane, wyposazone w zamek i klamki dwustronne
Dw1 1.00*2.10*8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
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107|KNR 2-02 |ST-B-09 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane petne, indywidualne, jedno- |m?2
d.7/1017-02 dzielne, malowane, wyposazone w zamek i klamki dwustronne - ta-
zienkowe (wyposazone w otwory wentylacyjne)
Dw2 1.00*2.10*6 m?2 12.60
RAZEM 12.60
108/ KNR 2-02 |ST-B-09 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptytowe petne, okleina drewniana, wy- |m?2
d.7{1017-02 posazone w zamek (wktadki patentowe), klamki dwustronne
Dw5 1.00*2.10*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
109/KNR 2-02 |ST-B-09 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptytowe petne, okleina drewniana, wy- |m?2
d.7{1017-02 posazone w zamek (wkfadki patentowe), klamki dwustronne - EI60
Dw6 1.17*2.10*1 m?2 2.46
RAZEM 2.46
110|KNR 2-02 |ST-B-09 |Oscieznice do skrzydet drzwiowych Dw1-Dw5 m
d.7|1015-01
(1.00+2.10*2)*(8+6+2) m 83.20
RAZEM 83.20
111|KNR 2-02 |ST-B-09 |Oscieznice do skrzydet drzwiowych Dw6 (EI60) m
d.7|1015-01
(1.17+2.10*2) m 5.37
RAZEM 5.37
112|KNNR 7 ST-B-09 |Slusarka wewnetrzna z profili aluminiowych tzw. "zimnych", lakierowa- |m?2
d.7/0505-01 na proszkowo, szklona szktem bezpiecznym, naswietle boczne - pow.
do 7,0 m2
Dw3 1.17*2.10"1 m?2 2.46
Dw4 1.17*2.10*1 m?2 2.46
RAZEM 4.92
113|KNR 2-02 |ST-B-09 |Drzwi zewnetrzne drewniane klepkowe petne, malowane transparent- |m?2
d.7(1015-06 nie, dwudzielne, wyposazone w zamek, klamka dwustronna; wraz z
p.z. oscieznicg
Dz1 2.70*2.59*1 m?2 6.99
Dz3 1.30%1.96*1 m?2 2.55
Dz6 1.62*2.20*1 m?2 3.56
Dz7 1.07%2.10*1 m?2 2.25
Dz8 1.20*1.86*2 m?2 4.46
RAZEM 19.81
114/ KNR 2-02 |ST-B-09 |Drzwi zewnetrzne drewniane klepkowe petne, malowane transparent- |m?2
d.7/1015-08 nie, dwudzielne, wyposazone w zamek, klamka dwustronna - z na-
p.z. Swietlem gérnym; wraz z oscieznicg
Dz2 1.30%2.78*2 m?2 7.23
Dz4 3.00*2.83*1 m?2 8.49
RAZEM 15.72
115/KNNR 2 ST-B-09 |Brama rolowana z napedem m2
d.7|1106-03
Dz5 1.90*2.35"1 m?2 4.47
RAZEM 4.47
116/ KNNR 2 ST-B-09 |Parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu kamiennego m
d.7|0302-07
1.40*17+1.40*27+0.70*4+2.50*5 m 76.90
RAZEM 76.90
117|AW ST-B-09 |Schody strychowe o odpornosci ogniowej REI 30 np. firmy FAKRO, szt
d.7 model LMF 45
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 Tynki wewnetrzne i oblicowania
118/ KNR 19-01 |ST-B-10 |Oczyszczenie spoin muru z usunieciem nietrwatej zaprawy dla uzyska- |m?2
d.8/0706-01 nia przyczepnosci nowych tynkéw
poz.27 m2 532.23
RAZEM 532.23
119/KNR 19-01 |ST-B-10 |Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, na gte-|m?2
d.8/0706-02 boko$¢ 2 cm
szacunkowo przyjeto 30% catosci
p0z.27*0.3 m2 159.67
RAZEM 159.67
120|KNR 19-01 |ST-B-10 |Spoinowanie muréw zaprawa na bazie wapna z dodatkiem trassu m2
d.8/0325-03
poz.119 m2 159.67
RAZEM 159.67
121/KNR 4-01 |ST-B-10 |Odgrzybianie powierzchni $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.8/0621-05 metoda smarowania 2x
poz.27 m2 532.23
plus: przedmiar j.p. rozebranie oktadziny z piyt g-k
poz.18 m2 292.72
RAZEM 824.95

-10 -
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122|ZKNR C-1 |ST-B-10 |Wykonanie tynkdw renowacyjnych WTA np. w systemie STO-Ispo - m2
d.8(0408-02 wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 % powierzchni - przyjeto do wyso-
kosci 2,0 m od poziomu posadzki
2.00%(7.27+3.19*2+7.83+15.13)+2.00%(12.83+8.42+2.19+11.18+ m?2 314.52
13.01+11.63+2.17+7.98+4.67*4+4.61+2.07+4.61+2.07+0.64*2+0.60+
0.16+0.61+0.25+0.20+2.32+0.34+0.10+4.51*2)+0.54*4*2.00*2
RAZEM 314.52
123|ZKNR C-1 |ST-B-10 |Wykonanie tynkéw renowacyjnych WTA np. w systemie STO-Ispo - m2
d.8(0409-02 wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm
poz.122 m?2 314.52
RAZEM 314.52
124|ZKNR C-1 |ST-B-10 |Wykonanie tynkéw renowacyjnych WTA np. w systemie STO-Ispo - m2
d.8(0410-02 wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm
poz.122 m?2 314.52
RAZEM 314.52
125|ZKNR C-1 |ST-B-10 |Wykonanie tynkéw renowacyjnych WTA np. w systemie STO-Ispo - m2
d.8(0411-02 wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym
poz.122 m?2 314.52
RAZEM 314.52
126|KNR 4-01 |ST-B-10 |Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych m2
d.8(0716-02 kat.lll - na istniejgcych (starych) scianach i stupach
PARTER
(7.27+3.19*2+7.83+15.13)*1.48+((12.83+8.42+2.19+11.18+13.01+ m?2 232.74
11.63+2.17+7.98+4.67*4+4.61+2.07+4.61+2.07+0.64*2+0.60+0.16+
0.61+0.25+0.20+2.32+0.34+0.10+4.51*2)+0.54*4*2)*1.48
PIETRO
(13.05+22.93*2)*2.42 m?2 142.56
RAZEM 375.30
127/KNR 2-02 |ST-B-10 |Wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll - na |m2
d.8/0802-02 nowych $cianach i stupach
przedmiar j.p. $cianki dziatowe z ptyt z betonu komdérkowego gr. 6 cm
poz.97*2 m?2 23.58
przedmiar j.p. $cianki dziatowe z ptyt z betonu komérkowego gr. 12 cm
poz.98*2 m?2 115.42
plus:
25.00*2 m?2 50.00
RAZEM 189.00
128/ KNR 2-02 |ST-B-10 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll - na biegu klatki scho- |m?2
d.8/0811-02 dowej
10.20 m?2 10.20
RAZEM 10.20
129|KNNR 2 ST-B-10 |Gladz gipsowa jednowarstwowa - na $cianach i biegu klatki schodowej |m?2
d.8/0802-06
3.48*(7.27+3.19*2+7.83+15.13) m?2 127.40
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych
kat.lll na nowych $cianach i stupach
poz.127 m2 189.00
przedmiar j.p. tynki cementowo-wapienne kat.lll na biegu klatki scho-
dowej
poz.128 m2 10.20
minus: licowanie $cian glazurg
-poz.131 m2 -93.70
RAZEM 232.90
130|AW ST-B-08 |Oktadzina $cian zewnetrznych z ptyt klimatycznych grubosci 5 cm od  |m?2
d.8 wewnatrz pomieszczen, z pokryciem szpachlg systemowa
PARTER
(2.14+2.58+5.59+3.09+2.17+7.27+8.24+2.08)*3.45 m?2 114.40
PIETRO
(5.78+5.25+12.93+2.86+4.26+3.79)*2.51 m?2 87.52
minus: otwory
-(1.30%0.60*(9+11)+1.30*2.78*2) m?2 -22.83
RAZEM 179.09
131/KNR 2-02 |ST-B-11 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazura) o wym. 30x60 cm na |m?2
d.8/0829-10 kleju
(1.02+1.19)*2*2.00-0.90*2.00 m?2 7.04
(2.08+3.39)*2*2.00-1.00*2.00 m?2 19.88
3.09*2.00 m?2 6.18
(1.79+1.81)*2*2.00-0.90*2.00 m?2 12.60
(2.04+2.50)*2*2.00-0.90*2.00 m?2 16.36
(1.91+2.50)*2*2.00-0.90*2.00 m?2 15.84
(1.94+2.46)*2*2.00-0.90*2.00 m?2 15.80
RAZEM 93.70
132|KNR 0-39 |ST-B-08 |lzolacja uszczelniajgca pod glazure - tzw. ptynna folia 2x m2
d.8/0115-03
poz.131 m2 93.70
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RAZEM 93.70
133|KNR 2-02 |ST-B-13 |Podsufitka z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych, |m?2
d.8/2011-02 dwuwarstwowa (REI30)
2011-04
PIETRO
26.17+20.51+4.76+17.64+4.76+25.29+5.07+21.31+3.23 m?2 128.74
PARTER
17.3147.98+6.82+16.59+60.27+11.46+1.21+5.71 m?2 127.35
RAZEM 256.09
134/ KNR 2-02 |ST-B-08 |Paroizolacja - folia 1x m2
d.8|0616-01
p.z.
poz.133 m?2 256.09
RAZEM 256.09
135/KNR 2-02 |ST-B-13 |Okiadzina stupéw z ptyt gipsowo-kartonowych - ruszt pod oktadziny z |m?2
d.8/2007-01 ptyt g-k z listew drewnianych
0.35*4*3.48*2+(0.19+0.21)*2*2.51*6 m?2 21.79
RAZEM 21.79
136|/KNR 2-02 |ST-B-13 |Oktadzina stupow z ptyt gipsowo-kartonowych j.w. - oktadziny z ptyt m2
d.8(2006-05 gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm; REI30 - pierwsza warstwa
poz.135 m2 21.79
RAZEM 21.79
137|KNR 2-02 |ST-B-13 |Oktadzina stupow z ptyt gipsowo-kartonowych j.w. - oktadziny z ptyt m2
d.8(2006-06 gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm; REI30 - druga warstwa
poz.135 m2 21.79
RAZEM 21.79
9 Podtogi i posadzki
9.1 Posadzka na gruncie - boksy dla koni
138|KNR 2-02 |ST-B-02 |Podsypka z pospotki grubosci 40 cm na podfozu gruntowym m3
d.9.1/1101-07
12.25*3+10.41+13.26*4+85.80+12.28+14.17+9.60+8.33+8.36+17.62+ 272.56
8.10*2
A (obliczenia pomocnicze) ========
272.56
poz.138A*0.40 m3 109.02
RAZEM 109.02
139/KNR 2-01 |ST-B-02 |Zageszczenie podsypki z pospdiki j.w. ubijakami mechanicznymi, war- |m3
d.9.1/0236-01 stwami
poz.138 m3 109.02
RAZEM 109.02
140|KNR 2-02 |ST-B-03 |Podtoze betonowe z chudego betonu grubosci 10 cm m3
d.9.1/1101-01
poz.138A*0.10 m3 27.26
RAZEM 27.26
141|KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - folia PCV 1x m2
d.9.1/0607-01
poz.138A m?2 272.56
RAZEM 272.56
142|KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolacja termiczna pozioma - styrodur grubosci 5 cm m2
d.9.1/0609-03
poz.138A m?2 272.56
RAZEM 272.56
143/KNR 2-02 |ST-B-11 |Posadzka betonowa z betonu B20, zbrojona wiéknami polipropyleno- |m3
d.9.1{1101-01 wymi (przyjeto 0,9 kg/m3); grubosci 15 cm
poz.138A*0.15 m3 40.88
RAZEM 40.88
144|KNR 2-01 |ST-B-11 |Odwodnienie liniowe (korytka) m
d.9.1/0515-03
21.90*2 m 43.80
RAZEM 43.80
145|AW ST-B-11 |Maty izolujgce przeznaczone dla koni m2
d.9.1
poz.138A-(17.62+85.80+9.60+10.41) m?2 149.13
RAZEM 149.13
146/ KNR 2-02 |ST-B-11 |Posadzki z ptytek ceramicznych GRES o wym. 60x60 cm antyposliz- |m?2
d.9.1|1118-10 gowych, uktadane na kleju
17.62+85.80+9.60+10.41 m?2 123.43
RAZEM 123.43
147|KNR 2-02 |ST-B-11 |Cokoliki z ptytek GRES j.w. wysokosci 15 cm m
d.9.1/1120-05
82.10 m 82.10
RAZEM 82.10
9.2 Posadzka na gruncie - czes¢ socjalna
148|KNR 2-02 |ST-B-02 |Podsypka z piasku grubosci 20 cm na podtozu gruntowym m3
d.9.2/1101-07
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60.27+16.59+17.31+7.98+6.82+11.46+1.21+5.71 127.35
plus:
0.12*15.51+0.06*4.37 212
A (obliczenia pomocnicze) ========
129.47
poz.148A*0.20 m3 25.89
RAZEM 25.89
149/KNR 2-01 |ST-B-02 |Zageszczenie podsypki z piasku j.w. ubijakami mechanicznymi, warst- |m3
d.9.2/0236-01 wami
poz.148 m3 25.89
RAZEM 25.89
150|KNR 2-02 |ST-B-03 |Podtoze betonowe z chudego betonu grubosci 15 cm m3
d.9.2/1101-01
poz.148A*0.10 m3 12.95
RAZEM 12.95
151|KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - folia PCV 1x m2
d.9.2/0607-01
poz.148A m?2 129.47
RAZEM 129.47
152|KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolacja termiczna pozioma - styrodur grubosci 10 cm m2
d.9.2|/0609-03
60.27+16.59+17.31+7.98+6.82+11.46+1.21+5.71 m?2 127.35
RAZEM 127.35
153|KNR 2-02 |ST-B-11 |Gtadz wyrownawcza cementowa zatarta na gtadko grubosci 5 cm m2
d.9.2/1102-02
1102-03
poz.152 m2 127.35
RAZEM 127.35
154 KNR 2-02 |ST-B-11 |Posadzki z ptytek ceramicznych GRES o wym. 60x60 cm ukfadane na |m?2
d.9.2/1118-10 kleju
60.27+16.59+17.31+7.98+6.82+11.46 m?2 120.43
RAZEM 120.43
155|KNR 2-02 |ST-B-11 |Cokoliki z ptytek GRES j.w. wysokosci 15 cm m
d.9.2/1120-05
86.0 m 86.00
RAZEM 86.00
156/ KNR 2-02 |ST-B-11 |Posadzki z ptytek ceramicznych GRES o wym. 60x60 cm antyposliz- |m?2
d.9.2{1118-10 gowych uktadane na kleju
1.21+5.71 m?2 6.92
RAZEM 6.92
9.3 Posadzki na stropach
157|KNR 0-21 [ST-B-11 |Slepa podtoga z desek gr. 25 mm, z tarcicy iglastej nasyconej m2
d.9.3/4007-01
446.30*2-128.74 m?2 763.86
RAZEM 763.86
158|KNR 2-02 |ST-B-08 |Paroizolacja - folia 1x m2
d.9.3/0616-01
poz.157 m?2 763.86
RAZEM 763.86
159|KNR 2-02 |ST-B-11 |Podtoga z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach o wym. 4x10 cm m2
d.9.3/1110-01
p.z.
446.30-128.74 m?2 317.56
RAZEM 317.56
160/ KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolacja z welny mineralnej uktadana miedzy legarami, grubosci 10 cm |m2
d.9.3/0613-03
poz.159*0.9 m2 285.80
RAZEM 285.80
161/KNR 0-21 |ST-B-11 |Podioga z ptyt OSB gr. 25 mm, przybijana do belek stropowych drew- |m?2
d.9.3/4007-03 nianych
128.74 m?2 128.74
RAZEM 128.74
162|KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolacja z welny mineralnej uktadana miedzy legarami, grubosci 14 cm |m2
d.9.3/0613-03
128.74 m?2 128.74
RAZEM 128.74
163|KNR 2-02 |ST-B-08 |Paroizolacja - folia 1x m2
d.9.3/0616-01
PODDASZE
446.30 m?2 446.30
RAZEM 446.30
164 KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolacja z wetny mineralnej grubosci 15 cm (miedzy belkami stropowy- |m?2
d.9.3|0613-03 mi), utozona na paroizolacji j.w.
poz.163*0.9 m?2 401.67
RAZEM 401.67
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165/KNR 2-02 |ST-B-11 |Podioga z wyktadziny dywanowej (przeznaczonej do obiektéw uzytecz- |m2
d.9.3{1113-02 nosci publicznej)
26.17+20.51+17.64+25.29+21.31 m?2 110.92
RAZEM 110.92
166/ KNR 2-02 |ST-B-11 |Listwy przyscienne systemowe do wyktadzin dywanowych m
d.9.3/1113-07
129.0 m 129.00
RAZEM 129.00
167|KNR 2-02 |ST-B-11 |Posadzki z ptytek ceramicznych GRES antyposlizgowych o wym. m2
d.9.3{1118-10 60x60 cm, uktadane na kleju
4.76+4.76+5.07+3.23 m?2 17.82
RAZEM 17.82
168 KNR 0-39 |ST-B-08 |lzolacja uszczelniajgca pod posadzki z ptytek GRES j.w. - tzw. ptynna |m2
d.9.3/0115-01 folia 2x
poz.167 m2 17.82
RAZEM 17.82
169/KNR 2-02 |ST-B-11 |Licowanie schodéw ptytkami ceramicznymi GRES antyposlizgowymi o |m?2
d.9.3/1121-05 wym. 30x30 cm, uktadanymi na kleju
(13*0.17+12*0.26)*1.46+(2*0.17+0. 26) 1.35+(5%0.17+0.26*5)*2.17 m?2 13.26
RAZEM 13.26
170/KNR 2-02 |ST-B-11 |Licowanie podestéw schodowych ptytkami ceramicznymi GRES anty- |m?2
d.9.3/1118-08 poslizgowymi o wym. 30x30 cm, uktadanymi na kleju
2.17*1.20+1.46*1.46 m?2 4.74
RAZEM 4.74
171|KNR 2-02 |ST-B-11 |Cokoliki na schodach z ptytek ceramicznych GRES j.w. wysoko$ci 20 |m
d.9.3/1120-08 cm
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
10 Malowanie wewnetrzne
172|KNNR 2 ST-B-12 |Malowanie tynkow wewnetrznych farbami lateksowymi 2x m2
d.10{1402-03
przedmiar j.p. gtadz gipsowa jednowarstwowa
poz.129 m2 232.90
RAZEM 232.90
173|KNNR 2 ST-B-12 |Malowanie ptyt klimatycznych farbami lateksowymi 2x m2
d.10{1402-05
przedmiar j.p. oktadzina $cian wewnetrznych z ptyt klimatycznych
poz.130 m?2 179.09
RAZEM 179.09
174|KNNR 2 ST-B-12 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami silikatowymi 2x m2
d.10{1401-05
przedmiar j.p. wykonanie tynkéw renowacyjnych
poz.122 m2 314.52
minus:
-2.00*(7.27+3.19*2+7.83+15.13) m?2 -73.22
plus: przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkéw kat.Ill na starych Scia-
nach i stupach
poz.126 m?2 375.30
minus:
-1.48*(7.27+3.19*2+7.83+15.13) m?2 -54.18
RAZEM 562.42
175|KNNR 2 ST-B-12 |Malowanie ptyt gipsowo-kartonowych farbami lateksowymi 2x m2
d.10{1402-05
przedmiar j.p. podsufitka z ptyt g-k
poz.133 m2 256.09
przedmiar j.p. Scianki dziatowe z ptyt g-k
(poz.100+poz.102)*2 m2 311.98
przedmiar j.p. oktadzina stupéw z ptyt g-k
poz.137 m2 21.79
RAZEM 589.86
11 Elementy $lusarsko-kowalskie i inne wewnetrzne
176|KNR 2-02 |ST-B-14 |Balustrada stalowa schodéw wewnetrznych, prosta, zabezpieczona an-m
d.11/1207-06 tykorozyjnie i pomalowana farbg do metalu 2x
5.80 m 5.80
RAZEM 5.80
177|KNR 2-02 |ST-B-14 |Balustrada stalowa schodéw zewnetrznych, w wykonaniu ozdobnym, |m
d.11/1207-06 zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana farbg do metalu 2x
8.50 m 8.50
RAZEM 8.50
178|KNR 2-02 |ST-B-14 |Balustrada stalowa balkonowa, w wykonaniu ozdobnym, zabezpieczo- |m
d.11/1209-02 na antykorozyjnie i pomalowana farbg do metalu 2x
5.52 m 5.52
RAZEM 5.52
179|KNR 2-02 |ST-B-14 |Balustrada stalowa okienna, prosta, zabezpieczona antykorozyjnie i m
d.11/1209-04 pomalowana farbg do metalu 2x
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37.50 m 37.50
RAZEM 37.50
180|KNR 2-02 |ST-B-04 |Boksy dla koni: m?2
d.11{0103-01 a/ Sciany murowane z cegiet klinkierowych gr. 25 cm wysokos$ci 1,40
m
1.40%27.20 m?2 38.08
RAZEM 38.08
181|KNR 2-02 |ST-B-14 |b/ Balustrada na $sciankach murowanych j.w. stalowa, tukowa m
d.11{1209-02
27.20 m 27.20
RAZEM 27.20
182|KNR 4-01 [ST-B-05 |c/ Scianki drewniane z desek gr. 4 cm z tarcicy iglastej nasyconej, ma- [m2
d.11/0403-03 lowane transparentnie 2x, na ruszcie stalowym z ceownikéw 45x80
p.z. mm
39.68%1.40 m?2 55.55
RAZEM 55.55
183|KNR 2-02 |ST-B-14 |d/ Balustrada na sciankach j.w. stalowa z profili kwadratowych 50x50 i |m
d.11{1209-02 10x10 mm, zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana farbg do me-
talu 2x
39.68 m 39.68
RAZEM 39.68
184|KNR 2-23 |ST-B-09 |Furtki do bokséw drewniane z desek z tarcicy iglastej nasyconej; o szt.
d.11/0402-03 wym. 1,20x1,26; konstrukcja z profili stalowych
p.z.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
12 Elewacje i elementy zewnetrzne
185/KNR 19-01 |ST-B-10 |Ostrozne reczne odbicie tynkéw zewnetrznych odspojonych, skorodo- |m?2
d.12|0701-07 wanych, z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach - przyjeto szacunkowo 70% cato$ci tynkéw
((35.36+0.16*14)*6.91)*2+2.24*3.00+2.24*0.90*0.5+1.96*3.00%0.5*2+ 817.42
(14.45+0.16*2)*6.91+(14.45+0.16*4)*7.53+14.45*4.74*0.5+14.45*
4.74*0.5
A (obliczenia pomocnicze) ========
817.42
poz.185A*0.7 m?2 572.19
RAZEM 572.19
186|KNNR-W 3 |ST-B-10 |Przecieranie istniejagcych tynkdéw zewnetrznych cementowo-wapien- m2
d.12|0608-02 nych kat.lll, z oczyszczeniem, zmyciem preparatem np. Sto Fassade-
nabbeizer, zaprawieniem rys i drobnych uszkodzen - na $cianach
poz.185A*0.3 m?2 245.23
RAZEM 245.23
187|KNR 4-01 |ST-B-04 |Naprawa powierzchni muréw z ceglty ceramicznej - wykucie uszkodzo- |szt.
d.12|0308-01 nych cegiet na gtebokos$¢ 1/2 cegly i wstawienie nowych kl. 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 - przy ilosci cegiet w jednym miej-
scu -do 1 szt
szacunko- 25 szt. 25.00
wo
RAZEM 25.00
188|KNR 4-01 |ST-B-04 |Naprawa powierzchni muréw z cegly ceramicznej - wykucie uszkodzo- |szt.
d.12|0308-02 nych cegiet na gtebokos¢ 1/2 cegtly i wstawienie nowych kl. 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 - przy ilosci cegiet w jednym miej-
scu - do 3 szt
szacunko- 10 szt. 10.00
wo
RAZEM 10.00
189|KNR 4-01 |ST-B-04 |Naprawa powierzchni muréw z ceglty ceramicznej - wykucie uszkodzo- |szt.
d.12|0308-03 nych cegiet na gtebokos$¢ 1/2 cegly i wstawienie nowych kl. 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 - przy ilosci cegiet w jednym miej-
scu - do 5 szt
szacunko- 8 szt. 8.00
wo
RAZEM 8.00
190|KNR 4-01 |ST-B-04 |Naprawa powierzchni muréw z cegly ceramicznej - wykucie uszkodzo- |szt.
d.12|0308-04 nych cegiet na gtebokos¢ 1/2 cegtly i wstawienie nowych kl. 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 - na powierzchni do 0,25 m2
szacunko- 4 szt. 4.00
wo
RAZEM 4.00
191|KNR 19-01 |ST-B-04 |Uzupetnienie istniejacych gzymsow i parapetéw z cegly m3
d.12/0337-05
szacunko- 3.50 m3 3.50
wo
RAZEM 3.50
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192|AW ST-B-15 |Oczyszczenie powierzchni $cian elewacji szczotkami drucianymi, me- |m?2
d.12 toda mechniczng
poz.185A m2 817.42
RAZEM 817.42
193|AW ST-B-15 |Naprawa rys na Scianach elewacji poprzez ich sklamrowanie prepara- |m?2
d.12 tem np. Sto-Rissfuller fein - rysy konstrukcyjne
szacunko- poz.185A*0.25 m2 204.36
wo
RAZEM 204.36
194| AW ST-B-15 |Przekrycie stabilnych rys np. StoPrep Miral (silikatowa warstwa sczep- |m?2
d.12 na z wypetniaczem)
16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
195|AW ST-B-15 |Wzmocnienie podtoza np. StoPrim Grundex rozcienczonym prepara- |m?2
d.12 tem StoFluid AF (1:1 lub 1:2)
poz.185A m?2 817.42
RAZEM 817.42
196|AW ST-B-15 |Impregnacja $cian elewacji preparatem usuwajgcym zniszczenia biolo- |m?2
d.12 giczne i dezyfenkujgcym podtoze np. Sto ACTICIDE CL 1 (StoPrim
Fungal)
poz.185 m2 572.19
RAZEM 572.19
197|AW ST-B-15 |Wykonanie tynkdw cokotowych trassowych (w przypadku zawilgocenia |m?2
d.12 wykonac tynki WTA np. firmy STO (StoTrass WM 04) - do wysokosci
2,0 m od podtoza
2.00*((14.45+0.16*2)*2+(35.36+0.16*14)*2) m?2 209.48
RAZEM 209.48
198|KNR 0-33 |ST-B-15 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych np. firmy STO - tynk podkiadowy m2
d.12|0126-01 (warstwa posrednia)
przedmiar j.p. ostrozne odbicie tynkdw zewnetrznych
poz.185A m2 817.42
minus: wykonanie tynkéw cokotowych
-poz.197 m2 -209.48
RAZEM 607.94
199/KNR 0-33 |ST-B-15 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych np. firmy STO - tynk nawierzchniowy |m?2
d.12/0126-02
poz.198 m2 607.94
RAZEM 607.94
200|KNR 19-01 [ST-B-15 |Uzupetnienie profili ciggnionych o szerokos$ci w rozwinieciu do 40 cm |m
d.12/0824-07
szacunko- 26.00 m 26.00
wo
RAZEM 26.00
201|KNR 19-01 |ST-B-15 |Uzupetnienie profili ciggnionych o szerokosci w rozwinieciu do 60 cm - |m
d.12|0824-07 pierwsze 40 cm
szacunko- 40.00 m 40.00
wo
RAZEM 40.00
202|KNR 19-01 [ST-B-15 |Uzupetnienie profili ciggnionych j.w. - dodatek za kazde 5 cm rozwinie- |m
d.12|0824-08 cia (docelowo do 60 cm)
Krotnos¢ = 4
poz.201 m 40.00
RAZEM 40.00
203|AW ST-B-15 |Uzupetnienie ubytkéw w detalach architektonicznych metodg narzuto- |m?2
d.12 wa szybkowigzacg zaprawa podktadowa np. firmy STO (ilos¢ do usta-
lenia na budowie)
RAZEM 0.00
204/KNR 0-33 |ST-B-12 |Malowanie tynkéw zewnetrznych mikrosilikonowa farba elewacyjng np. |m2
d.12|0128-01 StoLotusan Color
przedmiar j.p. przecieranie istniejgcych tynkow
poz.186 m?2 245.23
przedmiar j.p. tynki cokotowe
poz.197 m?2 209.48
przedmiar j.p. wykonanie tynkéw zewnetrznych
poz.198 m?2 607.94
RAZEM 1062.65
205 AW ST-B-15 |Renowacja istniejgcej ptyty balkonowej przy uzyciu produktéw firmy m2
d.12 STO
1.64*2.24 m?2 3.67
RAZEM 3.67
206|KNNR 2 ST-B-07 |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, przy |m?2
d.12|0504-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
101.20 m?2 101.20
RAZEM 101.20
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
207|KNNR 2 ST-B-15 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.12{1504-01
795.0 m?2 795.00
RAZEM 795.00
208|KNNR 2 ST-B-15 |Czas pracy rusztowan do ustalenia przez Wykonawce Roboét, zgodnie
d.12|r.15 z KNNR 2 Rozdziat 15 Rusztowania, 5. Warunki specjalne p. 5.3
z.52.5.3 (poz.:185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,
200,201,202,203,204,205,206)
209|KNNR 2 ST-B-15 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.12]1505-01
poz.207 m?2 795.00
RAZEM 795.00
210/KNNR-W 3 |ST-B-02 |Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat.lll na zewnatrz remonto- |m3
d.12|0102-01 wanego budynku, z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
1.50%0.80*7.96 m3 9.55
RAZEM 9.55
211|KNR 2-02 |ST-B-03 |[Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety ze stali gtadkiej o Srednicy 6 |t
d.12]0290-01 mm (stal A-0 StOS-b)
(6.8+2.1)/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
212|KNR 2-02 |ST-B-03 |[Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety ze stali zebrowanej o $redni- |t
d.12]0290-02 cy 10, 12 mm (stal A-lll 34GS)
(20.7+7.3)/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
213|KNR 2-22 |ST-B-03 |Podtoze pod tawy fundamentowe grubosci 5 cm; z betonu B10 m2
d.12/0201-02
0.50*7.96 m?2 3.98
RAZEM 3.98
214|KNR 2-22 |ST-B-03 |Podtoze pod tawy fundamentowe j.w. - dodatek za dalsze 5 cm gru- m2
d.12/0201-04 bosci
poz.213 m2 3.98
RAZEM 3.98
215|KNR 2-02 |ST-B-03 |[tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m; z m3
d.12]0202-01 betonu B25
t-4 0.30*0.35*7.96 m3 0.84
RAZEM 0.84
216/KNR 2-02 [ST-B-03 |[Sciany przy schodach zerwnetrznych betonowe grubosci 25 cm; z be- |m2
d.12]0206-01 tonu B20
206-05
13.40 m?2 13.40
RAZEM 13.40
217|\KNR 2-02 |ST-B-03 |Rdzenie zelbetowe monolityczne, prostokatne; stosunek deskowanego |m3
d.12|0208-04 obwodu do przekroju do 16; z betonu B25
0.25*0.25*1.64*3 m3 0.31
RAZEM 0.31
218/KNR 2-02 |ST-B-03 |Schody betonowe zewnetrzne z betonu B20 m3
d.12/0218-01
(0.17*9+0.35*8)*2.15+3.15*2.15*0.20+2.15*3.20*0.20+0.35*0.60*2.15 |m3 12.49
RAZEM 12.49
219|KNR 2-02 |ST-B-11 |Licowanie schodéw ptytkami ceramicznymi GRES antyposlizgowymi o |m2
d.12{1121-05 wym. 30x30 cm, uktadanymi na kleju
(970.17+8*0.35)*2.15 m?2 9.31
RAZEM 9.31
220/KNR 2-02 |ST-B-11 |Licowanie podestu schodowego ptytkami ceramicznymi GRES anty- |m2
d.12{1118-08 poslizgowymi o wym. 30x30 cm, uktadanymi na kleju
2.15*3.20 m?2 6.88
RAZEM 6.88
221|KNR 2-02 [ST-B-11 |Cokoliki na schodach z ptytek ceramicznych GRES j.w. wysokos$ci 20 |m
d.12/1120-08 cm
6.35 m 6.35
RAZEM 6.35
222|KNR 2-02 |ST-B-10 |Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll - na $cianach przy m2
d.12|0902-01 schodach
13.40 m?2 13.40
RAZEM 13.40
223|KNR 0-33 |ST-B-12 |Malowanie tynkéw zewnetrznych j.w. mikrosilikonowa farbg elewacyjng |m2
d.12|0128-01 np. StoLotusan Color
poz.222 m2 13.40
RAZEM 13.40
224|KNR 2-31 |ST-B-15 |Opaska wokot budynku z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce  |m2
d.12|0502-04 cementowo-piaskowe;j
0.50%(14.45+36.36*2+8.45) m?2 47.81
RAZEM 47.81

-17 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK




