wymiana obrébek blacharskich
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naprawa ptyty balkonowej
demontaz pozostatosci balustrady,
motaz nowej balustrady

demontaz istniejgcego pokrycia dachu z eternitu
montaz nowego pokrycia dachowego- blacha na rabek stojgcy

Schemat prac przy renowaciji elewac;ji
e usuniecie nalotéw i nawarstwien oraz powtok malarskich z

demontaz daszku
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e demontaz instalacji z elewacji budynku, wprowadzenie ich pod tynk
o skucie skorodowanych fragmentéw tynkéw, demontaz

uszkodzonych detali architektonicznych
e odtworzenie i montaz brakujgcych detali architektonicznych i

naprawa uszkodzonych detali
e odtworzenie brakujacych fragmentéw gzymséw: cokotowych,

miedzykondygnacyjnych i wiehczacych

o ustabilizowanie rys i peknie¢ w murach

¢ na fragmentach elewacji usuniecie zapraw skorodowanych i
wykonanie tynkéw renowacyjnych i trasowych

e scalenie kolorystyczne fragmentéw tynkowanych i detali
architektonicznych

przy uzyciu farb paroprzepuszczalnych

e wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

e wymiana stolarki okiennej na okna drewniane, jednoramowe,
uchylne z mozliwoscig otwarcia do mycia, w kolorze debu

N e parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

//%M e wymiana stolarki drzwiowej, na drewniane klepkowe, malowane
transparentnie w kolorze debu

‘ | o likwidacja istniejacego o$wietlenia, montaz nowego oswietlenia

wymiana stolarki okiennej L

wymiana obrdébek blacharskich

wymiana obrébek blacharskich
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widacgja pochylni dla niepetnosprawnych
anie istniejgcego otworu drzwiowego
wymiana balustrad

wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy na rgbek stojacy

Uwaga:

Prace nalezy wykona¢ na podstawie programu prac konserwatorskich
wymiana rury spustowej
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zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

wymiana stolarki okiennej

\
\

wymiana rury spustowej wymiana stolarki drzwiowej

UWAGI OGOLNE:
1. Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢, w odpowiednich projektach branzowych roboty zwigzane, a wszelkie watpliwosci i ewentualne wady koordynaciji,
z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiae nadzorowi autorskiemu, i wyjasni¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2. Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania w naturze wszystkich wymiaréw podanych na rysunkach i zgodnosci planéw zbiorczych ze szczeg6towymi rysunkami oraz opisem technicznym. Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizujac wszystkie pomytki lub uchybienia z odpowiednim wyprzedzeniem projektantom, ktérzy w razie potrzeby dokonaja uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje. Wykonawcy bedg

wylacznie odpowiedzialni za pomyiki, oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.
3. W przypadku watpliwosci, badz wymagajacym rozszerzenia, zwracac sie do nadzoru autorskiego i serwisu technicznego wybranych technologii.
4. Jakiekolwiek odstepstwa od projektu, zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy bezwzglednie kazdorazowo uzgadnia¢

z wtasciwymi projektantami w nadzorze autorskim.

wymiana rury spustowej

5. Projektant dopuszcza zastosowanie innych, rbwnowaznych materiatéw budowlanych lub urzadzen réwnowaznych - tzn. o estetyce i parametrach nie gorszych niz wzory przedstawione w niniejszej dokumentacji projektowej .

W ramach nadzoru autorskiego, na etapie analizy ofert i w toku realizacji robét budowlanych - na wniosek Zamawiajacego - Projektant zobowigzuje sie do wydania pisemnej opinii na temat parametréw materiatéw lub urzgdzen, zaproponowanych przez Wykonawce robét budowlanych, i czuwania nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z niniejszg dokumentacjg projektowa.

6. Wszystkie elementy systemowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
7. Prace budowlane prowadzi¢, pod ciggtym nadzorem osoby uprawnionej, przez wykonawce posiadajacego odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.
8. Z uwagi na to, ze budynek jest uzytkowany, zachowaé¢ szczegoélng ostroznosé

w trakcie wykonywania prac budowlanych z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb trzecich.

9. Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy stosowa¢ sie do wszystkich uznanych regu® sztuki budowlanej [odpowiednich norm branzowych, warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych, wytycznych techno-logii uzytych systeméw budowlanych], a catos¢ realizacji musi odpowiadaé najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j. -
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wymiana rury spustowej

10. Zaleca sige stosowac¢ tylko skompletowane zestawy wyrobéw [objetych Apro-bata Techniczng ITB] od jednego wybranego producenta systemu - konieczny warunek cewiadczenia doradztwa technicznego oraz poprawnego wykonania robét budowlanych i udzielenia gwaranciji.

11. Ze starannoscig i dbatoscig wykona¢ detale, szczegdlnie architektoniczne.

12. W miejscach przewidywanego sasiedztwa urzadzen elektrycznych, zachowac¢ szczegding ostrozno$¢ i ewentualne roboty wykonywaé recznie.

13. Wszyscy wykonawcy powinni przedstawi¢ autorowi projektu do akceptacji wszystkie materiaty wykonczeniowe (farby, oktadziny, wyktadziny, posadzki, sufity, osprzet sanitarny, elektryczny
14. Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz inwestora.

15. Wszelkie nazwy witasne produktow, materiatéw i urzgdzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem

technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.

16. Szczegoly wykonania instalacji, przejécia instalacyjne przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonywane wg odpowiednich projektéw branzowych i projektu konstrukcyjnego. Wszelkie otwory, przebicia powinny by¢é wykonane wg projektu konstrukgji i projektéw branzowych oraz przegrody ppoz zgodnie z systematyka przegrody; wymiar otworu uwzgledniajgc zalecenia wybranych producentéw.

17. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowa¢.

) przed zastosowaniem na budowie.

istn. schody do likwidacji
“ @ | projektowane schody zewnetrzne
demontaz pozostatosci balustrady,
motaz nowej balustrady
oo /\ T 111
NNV oo o
//W’!NW i
5 0o © 00 s 9 —_ T I IE [T 1 NON
20D 5o 0o i SN &% BOX
D 09 o OO I
" oo ] V ] !
| i ARCHITEKT BARBARA SARNA
— 2 D
<<<3-m3m m_“O_m_‘.—A- Q—.N<<_O<<n || _Mm.wna_uwmwmmﬂ,%mgw ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 856752274
— WYKONAWCZY
demontaz balustrady oraz pochylni dla niepetnosprawnych NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA I REMONT

ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA
REHABILITACJI DZIENNEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | DATA
KISIELNICA, GM. PIATNICA
obreb 0015 Kisielnica 12.12.2017
LEGENDA: dz.ewid.nr. 155/18
- RYSY FARBY NAZWA RYSUNKU SKALA
- ELEWACJA WSCHODNIA- 1:50
UBYTKI STAN ISTNIEJACY BL/160/90 .
ARCHITEKTURA AUTOR
ﬁfﬁ ZACIEKI ARCH. BARBARA SARNA
¢ 5 ARCHITEKTURA - WSPOLPRACA | PROJEKTANT
i ARCH. PAULINA DUBICKA
parametrow 12/PDOKK/2016
ARCH. MICHALINA MIAKISZ
NUMER RYSUNKU 2




