OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OSRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ W KISIELNICY

1. Dane ogdlne

Objety opracowaniem budynek zrealizowany byt na poczatku XX wieku .

Jest to obiekt czeSciowo podpiwniczony , z kondygnacja uzytkowa parteru , pigtra i

nieuzytkowym poddaszem. Zrealizowany zostal w technologii tradycyjnej .

Konstrukcj¢ nadziemia stanowia §ciany zewngtrzne z cegly ceramicznej petnej oraz dwa

rzgdy stupéw drewnianych i murowanych.

Murowane z cegly $ciany zewnetrzne nadziemia na parterze sa o grubosci 64cm z

filarkami grubosci 80cm, $ciany zewnetrzne pigtra gr. S1cm z filarami gr. 67cm.

Posadowiony budynek jest na fundamentach z kamienia w potaczeniu z betonem i

murem z cegly .

Strop nad niewielka piwniczka jest ceglany tukowy. Za$ stropy nadziemia drewniane. Belki
drewniane oparte na $cianach zewngtrznych oraz dwéch podciagach drewnianych
wewnetrznych opartych na stupach. Nad parterem podtoga z desek ze §lepym putapem. Nad

pietrem podtoga z desek bez slepego putapu.

Dach nad budynkiem to konstrukcja drewniana krokwiowo-kleszczowa z rozporami i
ptatwiami. Ptatwie wsparte na dwoch rzedach stupéw drewnianych. Pokrycie dachu z

eternitu na latach, bez deskowania.

Wykonano obliczenia sprawdzajace nosno$¢ stropu parteru w miejscach
przeznaczonych na pigtrze na pomieszczenia mieszkalne. Nosnos¢ belek stropowych i
podciagdw istniejacych jest wystarczajaca do bezpiecznego przenoszenia nowych
obciazen.

Zmianie w stosunku do stanu istniejacego ulegaja warstwy pokrywcze na dachu. W
miejsce istniejacego eternitu projektuje si¢ blach¢ gtadka na ,,rabek™ systemowa .
Cigzarowo obciazenia od blachy i eternitu sa bardzo zblizone i nie docigza znacznie

wigzby dachowe;.



Dodatkowo budynek dociepla si¢ welng mineralng na stropach. Jej ci¢zar jest niewielki i

elementy stropowe bezpiecznie przeniosa te dodatkowe obcigzenia.

2. Warunki gruntowe

Na podstawie badan technicznych gruntu wykonanych w XI1.2017r GEOLBUDw poblizu
naszego budynku w podtozu zalegaja w poziomie posadowienia grunty no$ne w postaci
piaskéw drobnych o Id=0,40. Poziom wody gruntowej do poziomu posadowienia

fundamentéw nie wystepuje. Budynek posadowiony jest na rodzimych gruntach no$nych.

Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

Proponowane zmiany zwiazane z robotami naprawczymi nie spowoduja znacznego

dociazenia taw i stop fundamentowych co nie pogorszy stanu technicznego fundamentéw.

3.Projektowane zmiany
W objety opracowaniem budynku projektuje si¢ nastgpujace zmiany:
-wyburzenia miejscowe istniejacych scian nosnych

- w miejsce niektérych otworéw drzwiowych projektuje si¢ okna , pozostata czgs$¢
otworu przeznacza si¢ do zamurowania

-wykonanie nowych schodéw z parteru na pigtro o konstrukcji zelbetowe;j
-wykonanie nowych murkéw na boksy

- zakrycie otworu w stropie po likwidacji istniejacych schodéw z belek drewnianych i
desek

- skucie wszystkich tynkéw wraz z robotami naprawczymi muru i wykonanie nowych
tynkdw zewngetrznych i wewngtrznych

-wykonanie naprawy balkonu poprzez oczyszczenie elementéw stalowych ,
zabezpieczeniem p.korozyjnym 1 otynkowaniem

-wykonanie robét naprawczych elementéw zewngtrznych gzymsow i pilastrow
zelbetowych poprzez uzupetnienie ubytkow

-zasypanie istniejacej piwniczki piaskiem po uprzednim wykonaniu jej odgrzybienia

- wymiana trzech stupkéw wigzby drewnianej na ostatniej kondygnacji
zaatakowanych przez szkodniki biologiczne /usuna¢ istniejace catkowicie i w nich
miejsce zalozy¢ nowe o analogicznym przekroju i dtugosci. Zaciosy wykonac jak w
byly istniejace

-wymiana catkowicie otacenia na catej powierzchni dachu i zalozenie nowych tat o
przekroju wg opisu w proj,. architektonicznym



-wykonanie nowego pokrycia z blachy gtadkiej na rabek systemowej na nowych
tatach i kontrlatach

-schody zewngtrzne istniejace przeznaczy¢ do usunigcia a ich miejsce wykona¢ nowe
betonowe

-likwidacja pochylni

- zalozenie nowych nadprozy kleina na belkach stalowych nad wyburzanymi
otworami

4. Elementy 1 materiaty

-tawy fundamentowe pod $cianki murowane bokséw o b=30cm zelbetowe
monolityczne z betonu B25 zbrojone stalag A-O 1 A-III

-tawy fundamentowe pod Scianki bokséw o konstrukcji stalowej z balikami
drewnianymi zelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojone stala A-O 1 A-III
-$cianki boks6w murowane z cegly wapienno-piaskowej drazonej o 15Mpa na
zaprawie cementowo wapiennej SM

-zamurowania otworow z ceglty wapienno-piaskowej drazonej o 15Mpa na zaprawie
cementowo wapiennej SM

-nadproza nad wykuwanymi otworami typu Kleina na belkach stalowych

- przekrycie otworu stropowego w miejscu istniejacych schodéw na beleczkach
drewnianych 10x14cm z drewna C24 w=18%

- deski podtogowe o hmin =3,2x15cm z drewna C24 w=18%

-schody z parteru na pigtro zelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojone stalg A-O i
A-1TT

- podciag pod biegiem schodowym zZelbetowy monolityczny z betonu B25 zbrojony
stala A-O 1 A-III

-stupek schodéw wewnetrznych zelbetowy monolityczny z betonu B25 zbrojony stala
A-O1A-III

-schody zewngtrzne betonowe ze zbrojeniem #6 co 15cm w obu kierunkach

-scianki obwodowe schodéw zewngtrznych murowane z bloczkéw betonowych z
betonu B20 usztywnione rdzeniami zelbetowymi

-rdzenie $cianek schodéw zelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojone stalag A-O i

A-IIT



5. Zabezpieczenia antykorozyjne
Ze wzgledu na charakter budynku i rodzaje zastosowanych materialéw w obiekcie
wymagane sa zabezpieczenia elementéw drewnianych . Pozostate elementy nie

wymagaja specjalnych zabezpieczen.

6. Wytyczne wykonawcze

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w
budownictwie oraz warunkami BHP.

W czasie wykonywania nowych nadprozy w istniejacych murach nalezy zachowac
nastgpujaca kolejnos¢ robot:

- podstemplowac¢ strop obok wykonywanego otworu

-wyku¢ bruzdg z jednej strony muru i zalozy¢ belkeg

-wyku¢ bruzdg z drugiej strony muru i zatozy¢ druga belke

-potaczy¢ belki ze sobg srubami

-wyku¢ mur ponizej belek
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