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jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, Ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Przebudowa i remont istniejgcego Osrodka Rehabilitacji Dziennej wraz z
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
dla przebudowy i remontu istniejgcego Osrodka Rehabilitacji Dziennej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszaca infrastrukturg techniczng Kisielnica,
gm. Pigtnica, obreb 0015 Kisielnica, dz. nr ewid. 155/18.

Zakresem opracowania objete sa:
— instalacja elektryczna o$wietleniowa,
— instalacja elektryczna awaryjnego oswietlenia drog ewakuacyjnych,
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen,
- instalacja odgromowa i uziemienie,
- instalacja RTV i komputerowa,
— ochrona przeciwporazeniowa,
— ochrona przeciwprzepigciowa.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

— Aktualny projekt architektury,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,
- Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Przytaczenie budynku do sieci zewnetrznej

Budynek Osrodka Rehabilitacji Dziennej jest w chwili obecnej przytgczony do
sieci zewnetrznej na podstawie wydanych warunkéw przytgczenia. W zwigzku z
budowg nowego budynku (etap | inwestycji) przewidziano zasilanie istniejgcego
budynku z projektowanej rozdzielnicy szafkowej RG (wg odrebnego opracowania).

Z projektowanej w | etapie rozdzielnicy szafkowej RG jako zasilanie budynku
objetego niniejszym opracowaniem nalezy utozyé kabel typu YKY 5x35 mm?2. Jako
zabezpieczenie projektowanego kabla nalezy zainstalowaé w rozdzielnicy RG
roztgcznik bezpiecznikowy 3P 160A NHOO z wkiadkg bezpiecznikowg gG80A.

Kabel zalicznikowej linii zasilajgcej nalezy prowadzi¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7m (row gtebokosci 0,8m) linig falistg z zapasem 4%. Kable uktada¢ w
taki sposéb by 0§ rowu przebiegata bezkolizyjnie do istniejacego i projektowanego
uzbrojenia terenu. W przypadku skrzyzowania z infrastrukturg podziemna, kabel w
tym miejscu nalezy ostoni¢ rurg ostonowg typu SRS o s$rednicy 0160mm. Pod
powierzchniami utwardzanymi kabel zalicznikowej linii zasilajgcej prowadzi¢ w rurach
ostonowych. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod
gruntowych i zamuleniem. Trasy projektowanych kabli nalezy oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego uktadang na catej diugosci rowu kablowego. Co 10m nalezy kable
oznaczy¢. Odlegtosci pomiedzy projektowanym kablem i infrastrukturg podziemng
przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowa¢ zgodnie z zaleceniami normy N-
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SEP-E-004. Pod kablem i na kablu musi znajdowa¢ sie 10cm warstwa ochronna
piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni.
Wewnatrz budynku kabel linii zasilajgcej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

4. Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat energii elekirycznej nastgpi w nowoprojektowanej rozdzielnicy
gtoéwnej istniejacego budynku TG zainstalowanej w miejscu wskazanym na rzucie
parteru. Wyposazenie rozdzielnic w aparaty zabezpieczajgce wykona¢ zgodnie ze
schematem rozdzielnicy gtéwnej TG. Projektowang rozdzielnice gtéwng istniejgcego
budynku wykonaé jako natynkowg w stopniu ochrony IP44, w |l klasie izolaciji,
wyposazong w drzwi petne zamykane zamkiem na klucz. Zasilanie rozdzielnicy
gtéwnej wykonac z gory. Zasilanie obwodow elektrycznych z rozdzielnicy gtéwnej TG
wykonac z gory i z dotu.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej TG wykonac¢ kablem YKY 5x35mm?.

W projektowanych pomieszczeniach pokoi goscinnych przewiduje sie montaz
rozdzielnic pokojowych R-POK. Z projektowanych rozdzielnic R-POK bedg zasilone
wytgcznie obwody znajdujgce sie w obszarze pokoju goscinnego. Rozdzielnice R-
POK instalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach. Wyposazenie rozdzielnic
pokojowych w aparaty zabezpieczajgce wykonac zgodnie ze schematem rozdzielnicy
R-POK (rozdzielnica powtarzalna). Projektowane rozdzielnice pokojowe wykonac
jako natynkowe w stopniu ochrony IP40 wyposazone w drzwi pétprzezroczyste.
Rozdzielnice pokojowe R-POK zasili¢ kablami typu YKY 5x6mm?.

5. Instalacja elektryczna wewnetrzna
Projektowang instalacje elektryczng wnetrzowg wykonac jako podtynkowg
oraz natynkowg (w czesci boksow) w rurkach elektroinstalacyjnych. Instalacje
wykonywacé przewodami ptaskimi i okragtymi z zytami miedzianymi i izolacjg o
wytrzymatosci 750V.

5.1 Gniazda wtykowe i zasilanie urzadzen

Instalacje obwodow 1 fazowych wykonac przewodami 3 — zytowymi, natomiast
instalacje obwoddéw 3 fazowych wykonaé przewodami 5 — zytowymi. W obwodach 1
fazowych do zasilenia gniazd wtyczkowych nalezy wykorzystaé przewody typu
YDYzo 3x2,5 mm? oraz przewody typu YDYpzo 3x2,5 mm? z izolacjg 750V. W
obwodach 3 fazowych wykorzysta¢ przewody o typie i przekroju zgodnym ze
schematami projektowanych rozdzielnic.

Osprzet elektroinstalacyjny obwodéw jednofazowych wykonaé jako
podtynkowy oraz w czesci z boksami jako natynkowy. W tazienkach i
pomieszczeniach o  zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny 1P44. Na zewnatrz budynku stosowac osprzet elektroinstalacyjny
IP65. Jes$li na rysunkach nie podano inaczej, to zalecana wysokos$¢ montazu
tacznikow H=1,4m od gotowej posadzki, gniazd H=0,3m oraz H=1,4m od gotowe;j
posadzki. Osprzet elektroinstalacyjny montowa¢ 30cm od otwordéw drzwiowych.
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Gniazda wtykowe montowaé w osi z tgcznikami oswietleniowymi. W pokojach
goscinnych lokalizacje projektowanych gniazd i tgcznikbw elektroinstalacyjnych
dostosowac¢ do projektowanej stolarki meblowej i wyposazenia pokoju.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przewiduje sie zasilanie
urzgdzen grzewczych z wykorzystaniem grzejnikow elekirycznych jednofazowych. W
tym celu z rozdzielnic gtéwnej TG oraz pokojowych R-POK zostang wykonane
obwody instalacji elekirycznej dedykowane dla grzejnikébw. Typy i przekroje
przewodOw oraz aparatura zabezpieczajgca podane sg na schematach rozdzielnic.
W przypadku zastosowania grzejnikow elektrycznych tréjfazowych nalezy dobrac
odpowiedni przekr6j przewodu zasilajgcego oraz odpowiednig aparature
zabezpieczajaca.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie zastosowanie elektrycznych
ogrzewaczy wody. W tym celu z rozdzielnic gtéwnej TG oraz pokojowych R-POK
zostang wykonane obwody instalacji elektrycznej dedykowane dla ogrzewaczy wody.
Typy i przekroje przewoddw oraz aparatura zabezpieczajgca podane s3 na
schematach rozdzielnic. W przypadku zastosowania ogrzewaczy wody zasilany w
inny sposob niz przewidziano, nalezy dobra¢ przekréj przewodu zasilajgcego oraz
odpowiednig aparature zabezpieczajaca.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem obwodéw
elektrycznych zasilajgcych grzejniki elektryczne oraz ogrzewacze wody nalezy
zweryfikowac zatozenia projektu instalacji sanitarnej w budynku oraz skoordynowaé
prace z kierownikiem robdt sanitarnych. Lokalizacje gniazd i wypustéw zasilajgcych
grzejniki elekitryczne oraz ogrzewacze wody koordynowac z branzg sanitarna.

5.2 Oswietlenie ogdélne

Do oswietlenia projektowanych pomieszczen istniejacego Budynku Osrodka
Rehabilitacji Dziennej przewiduje sie  zastosowanie opraw os$wietleniowych
wyposazonych w zrédta Swiatta LED. O$wietlenie w pomieszczeniach bedzie
uruchamiane za pomocag ftgcznikow oswietleniowych. Typ i rozmieszczenie
projektowanych opraw oswietleniowych oraz lokalizacja tgcznikdéw oswietleniowych
pokazane sg na rzutach poziomych obiektu.

W czesci boksow dla zwierzat przewiduje sie sterowanie oswietleniem w
dwéch wariantach: automatycznym badz recznym. W tym celu w rozdzielnicy
gtbwnej TG przewiduje sie montaz dwdch programowalnych zegaréw
astronomicznych automatycznie uruchamiajgcych o$wietlenie w  boksach.
Dodatkowo, obok drzwi prowadzgcych z czesci socjalnej do bokséw przewiduje sie
montaz tablicy sterowania TSO wyposazonej w przetgczniki typu I-0-1l. W przypadku
pracy o$wietlenia w trybie automatycznym we wszystkich boksach przetgczniki
ustawione sg w pozycji ,I”. Tablica sterowania oswietleniem TSO bedzie umozliwiaé
réwniez reczne uruchomienie (pozycja przetgcznika ,II”) bgdz wytgczenie (pozycja
przetgcznika ,,0”) oswietlenia w wybranym boksie poza ustalonym harmonogramem
pracy oswietlenia. Tablice TSO wykona¢ w szafce natynkowej IP65 z drzwiami
potprzezroczystymi. Szafka natynkowa tablicy TSO w Il klasie izolaciji.



Do sterowania oswietleniem zewnetrznym przewiduje sie zastosowanie
zegara astronomicznego oraz przetgcznikédw typu I-0-Il zainstalowanych w
rozdzielnicy gtéwnej TG. W przypadku pracy oswietlenia w trybie automatycznym
przetgczniki poszczegdinych opraw oswietleniowych ustawione sg w pozycji ,I”.
Mozliwe bedzie réwniez reczne uruchomienie (pozycja przetacznika ,II”) bgdz
wytgczenie (pozycja przetgcznika ,0”) wybranej oprawy zewnetrznej poza ustalonym
harmonogramem pracy oswietlenia.

W tazienkach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac
oprawy oraz taczniki elektroinstalacyjne IP44. Oprawy montowane na zewnagtrz
budynku muszg mieé¢ stopien ochrony min. IP65. Obwody oswietleniowe nalezy
wykona¢ przewodami typu YDYZzo 3(4)x1,5 mm?2oraz YDYpzo 3(4)x1,5 mm?.

Nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia w  pomieszczeniach Budynku
Osrodka Rehabilitacji Dziennej zgodnie z normg PN-EN 12464-1:

- korytarze — 100Ix,

— szatnie, tazienki — 200Ix,

- pomieszczenia z inwentarzem — 50Ix,
— schody — 100Ix,

- magazyny — 100Ix.

5.3 Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych

W budynku na drogach ewakuacyjnych zostang zainstalowane oprawy
awaryjne ewakuacyjne oraz awaryjne ewakuacyjne z piktogramem (kierunkowe).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838 projektowane o$wietlenie awaryjne
drég ewakuacyjnych bedzie zapewniato natezenie oswietlenia o wartosci sredniej 1Ix
wzdtuz s$rodkowej linii drogi ewakuacyjnej. Ponadto, stosunek maksymalnego
natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii
drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W przypadku strefy otwarte;
projektowane natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie bedzie mniejsze
niz 0,5Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej.
Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oSwietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Zarbwno na drodze ewakuacyjnej jak i w strefie otwartej 50% wymaganego
natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom
natezenia oswietlenia awaryjnego w ciggu 60s.

Oprawy oswietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych nalezy zainstalowa¢ (wg
PN-EN 1838):

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

- w poblizu (w obrebie 2m) schodow, tak by kazdy stopien byt o$wietlony
bezposrednio,

— w poblizu (w obrebie 2m) kazdej zmiany poziomu,

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,



— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w poblizu (w obrebie 2m) kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu (w obrebie 2m) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

W przypadku montazu bgdz instalacji punkidéw pierwszej pomocy, urzadzen
przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych poza drogg ewakuacyjng projektowane
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie zapewniato srednie natezenie oswietlenia
awaryjnego w ich poblizu minimum 5Ix.

Oprawy awaryjne muszg zapewni¢ czas dziatania zrédet swiatta min. 1h.
Nalezy zastosowa¢ oprawy awaryjne wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy
(autotest). Oprawy awaryjne muszg posiadaé odpowiednie Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP. Oprawy awaryjne kierunkowe nalezy wyposazy¢ w
piktogram zgodny z PN-EN ISO 7010:2012.

Obwody oswietlenia awaryjnego nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDYzo
3x1,5mm? oraz YDYpzo 3x1,5mm? w przypadku pracy ,na ciemno” lub przewodami
typu YDYzo 4x1,5mm? oraz YDYpzo 4x1,5mm? w przypadku pracy ,ha jasno”.
Przewody uktada¢ w tynku, pod tynkiem oraz w czesci z boksami w rurkach
elektroinstalacyjnych.  Zasilanie obwodéw oswietlenia awaryjnego wykonac z
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej.

W tazienkach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac
oprawy w stopniu ochrony min. IP44. Oprawy oswietlenia awaryjnego montowane na
zewnatrz budynku muszg mie¢ stopien ochrony min. IP65.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i teren6bw urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje
o$wietlenia ewakuacyjnego) powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposéb okreslony w Polskich
Normach dotyczgcych urzgdzen przeciwpozarowych, w dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentéw.
Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane w
okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

5.4 Instalacja RTV/SAT i komputerowa

W poszczegdblnych pomieszczeniach remontowanego i przebudowywanego
Budynku Osrodka Rehabilitacji Dziennej przewiduje sie wykonanie instalacji RTV
oraz komputerowej.

W pomieszczeniach istniejgcego budynku nalezy zainstalowa¢ gniazda
komputerowe typu 2xRJ45 kat. 5e. Gniazda 2xRJ45 kat. 5e nalezy okablowac
przewodami typu U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e i zakohczy¢ je w skrzynce niskoprgdowej TT
obok rozdzielnicy gtownej TG. Przewody gniazd komputerowych nalezy
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zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ typu B480-06DBC. Ograniczniki przepie¢
zainstalowa¢ w projektowanej skrzynce niskoprgdowej TT oraz podtgczy¢é do
projektowanej gtéwnej szyny uziemienia. Dob6r urzadzen aktywnych oraz przytgcze
telekomunikacyjne nie jest objete niniejszym opracowaniem. W przypadku nie
wykonania przytagcza telekomunikacyjnego w trakcie trwania robo6t budowlanych
nalezy przewidzie¢ zapas rury ostonowej z pilotem doprowadzonej do projektowanej
skrzynki niskoprgdowej TT w celu umozliwienia w przysztosci wprowadzenia z
zewnatrz przytgcza telekomunikacyjnego.

Ponadto, w wybranych pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ gniazda

RTV/SAT i zakonczyc¢ je w skrzynce niskopradowej TT obok rozdzielnicy gtownej TG.
Gniazda RTV/SAT ze skrzynki TT nalezy okablowa¢ przewodami typu RG6. Ze
skrzynki niskoprgdowej TT nalezy wyprowadzi¢ 6 przewodow typu Triset 113 do
anten satelitarnej oraz TV naziemnej na dachu. Przewody do anten nalezy
zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ typu DGA GFF TV. Ograniczniki przepie¢
nalezy zainstalowaé w projektowanej skrzynce niskopradowe;.
Doktadng lokalizacje anten nalezy ustali¢ w trakcie trwania prac zwigzanych z
realizacjg przebudowy i remontu obiektu oraz po przeprowadzeniu pomiaréw
sygnatow. Typy masztéw badz uchwytéw dla anten nalezy dobra¢ po wyborze
lokalizacji anten. Miejsce montazu anten oraz anteny nalezy objg¢ ochrong instalaciji
odgromowe;.

Przewody instalacji RTV i komputerowej uktada¢ pod tynkiem w rurach
elektroinstalacyjnych typu np. ICTA25 oraz sztywnych typu RL28.

Jako skrzynke niskoprgdowg nalezy zainstalowac¢ szafke natynkowg metalowag
o wymiarach 700x700x300 np. TPR-12W. Szafke niskopradowg uziemic.

5.5 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu gtdwnym do budynku, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy
zainstalowa¢ Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu (PWP). Wytgcznik PWP nalezy
potgczy¢ z wytgcznikiem gtébwnym zlokalizowanym w projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej istniejgcego budynku TG. W tym celu, od wytacznika PWP zlokalizowanego
przy wejsciu gtéwnym do budynku nalezy utozy¢ przewdd HDGs 2x1,5mm? PH9O0.
Od PWP do wytgcznika gtbwnego na catej dtugosci przewdd nalezy uktadaé za
pomocg uchwytow o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Zadziatanie PWP nie bedzie powodowac uruchomienia zasilania awaryjnego
w obiekcie.

Wytagcznik PWP nalezy oznakowac.

6. Instalacja odgromowa, Uziemienie, ochrona
przeciwprzepieciowa
W istniejgcym budynku Osrodka Rehabilitacji Dziennej jako uziemienie nalezy
wykonac¢ uziom otokowy. Uziom otokowy wykonac¢ z tasmy stalowej ocynkowanej
Fe/Zn 30x4mm uktadanej w odlegtosci 1m od obrysu budynku i na gtebokosci 0,8m.



Rezystancja uziomu otokowego istniejgcego budynku powinna wynosi¢ R<10Q. Do
uziomu otokowego podtgczyé przewody odprowadzajgce projektowanej instalacji
odgromowej. Potgczenie przewoddw odprowadzajgcych istniejgcego budynku
wykona¢ w studzienkach kontrolnych pograzanych w ziemi. Ponadto, do uziomu
otokowego nalezy podtgczy¢ gtdwng szyne wyrdbwnawczg (GSU).

Dla istniejgcego budynku projektuje sie instalacje odgromowg w klasie IV. W
tym celu zaprojektowano na dachu system zwoddéw poziomych. System zwoddéw
poziomych nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn @8mm. Jako przewody odprowadzajgce
nalezy zastosowaé drut Fe/Zn @8mm. uktadany na uchwytach instalowanych na
elewacji budynku. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy taczy¢ za
pomocg ztgczy krzyzowych skrecanych oraz potgczen spawanych. Przewody
odprowadzajgce nalezy potgczy¢é z uziemieniem w studzienkach kontrolnych
pograzanych w ziemi. Urzadzenia oraz elementy dachu nalezy objg¢ ochrong
instalacji odgromowej. W tym celu obok urzgdzen i elementéw dachu nalezy
zainstalowac¢ zwody pionowe o wymiarach podanych na rysunkach. Ponadto, nalezy
zachowac¢ odstepy od chronionych urzgdzen zgodnie z informacjami zawartymi na
rzucie dachu.

Przewiduje sie objecie ochrong instalacji odgromowej masztow/uchwytow
montazowych anten satelitarnej oraz TV naziemnej. W tym celu, po zamontowaniu
anten, nalezy dobra¢ oraz zainstalowa¢ dodatkowy zwod pionowy z zachowaniem
postanowien normy PN-EN 62305-3.

W projektowanej rozdzielnicy gtdbwnej TG nalezy wykona¢ Gtowng Szyne
Wyréwnawczg (GSW). Do GSW nalezy podtgczy¢ uziom otokowy za posrednictwem
przewodu uziemiajgcego wyprowadzonego w miejscu montazu rozdzielnicy gtownej.
Jako przewdd uziemiajgcy nalezy zastosowaé ptaskownik Fe/Zn 30x4mm. Ponadto
do GSW nalezy podtgczyé¢ przewody ,PE”, instalacje wodng, kanalizacji, wentylaciji,
metalowych czesci instalacji. W tazienkach nalezy wykonaé¢ lokalne dodatkowe
potgczenia wyrownawcze, ktdérymi nalezy obja¢ wszystkie elementy metalowe, rury
instalacji wodnej, kanalizacji. Potgczenia nalezy wykona¢ przewodami LgYzo 6mm?2.
Lokalne dodatkowe potaczenia wyrownawcze nalezy potgczyé z gtdbwng szyng
wyréwnawczg budynku GSW.

Ochrone urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepiec
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi
zaprojektowano w oparciu 0 ograniczniki przepie¢ oraz skutecznie uziemione
potgczenia wyrownawcze. W tym celu w rozdzielnicy gtdwnej TG nalezy zainstalowac
ograniczniki przepie¢ w klasie I+l (B+C), natomiast w rozdzielnicach pokojowych R-
POK nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ w klasie Il (C). Ponadto, przewiduje
sie zastosowanie ogranicznikbw przepie¢ dla instalacji RTV oraz komputerowej
zamontowanych w projektowanej skrzynce niskoprgdowej TT.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)
bedzie realizowana przez izolacje czesci czynnych oraz przez przegrody i obudowy
urzadzen.
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Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem
posrednim) dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S przez wktadki bezpiecznikowe oraz
wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz przez uziemienie ochronny i
potgczenia wyréwnawcze. Ponadto zaprojektowano wytgczniki réznicowopradowe
stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz w koordynaciji z kierownikami rob6t budowlanych i
sanitarnych.

Do wykonywania instalacji stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych i niskoprgdowych pomiedzy
strefami pozarowymi zabezpieczyé poprzez zasklepienie otworéw materiatami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci scian i stropdéw lecz
nie mniejszej niz EI-60.

Opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowa stanowig integralng catosé.
Rozwigzania ujete w opisie, a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci
rysunkowej, a nie ujete w opisie nalezy traktowac, jako ujete w catym opracowaniu.

9. Obliczenia techniczne

Tabl. 1 Zestawienie wynikdw obliczen

Ps Ib In Idd wsp. 1z
l.p. Nazwa [kW] [A] Typ [A] [A] zmn. [A] Ib<In<lz 12<1,451z AU%
1 RG-TG 34,22 53,11 YKY 5x35 80 103 0,9 92,7 53,1<80,0<92,7 128,0<134,4 | 0,49%
2 -Fl;g;{ 4,74 7,68 YKY 5x6 32 41 0,9 36,9 7,68<32<36,9 51,2<53,5 0,18%

10. Zataczniki
Zatgczniki:

* Decyzje o nadaniu uprawnien projektanta i sprawdzajgcego,
» Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta i
sprawdzajgcego.
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