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|.CZESC OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa remont ialewyzacja istniejcego budynku na
terenie @rodka rehabilitacji dziennej, uksztattowanie terenprojektowana powierzchnia
utwardzona, parkingi, elementy matej architektumazvz towarzysgea infrastruktun technicza,

potozomna w m. Kisielnica, gm. Rinica, dziatka nr ewid. 155/18.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren jest e&iowo zabudowany, znajduje ¢situ przedmiotowy budynek
spichlerza- murowany¢®v. XIX wieku, obgty ochrom konserwatorsk Obszar stanowigrunty
oznaczone B-Pslll @ytki rolne zabudowane) oraz Pslll (pastwiska tnjalézyskano w zakresie
inwestycji na terenie Grodka wytaczenie tych gruntdw z produkcji rolnej. Dzialka ma
nieregularne ksztalty. Teren od strony poinocnegiasluje z dziatk 155/19, na ktérej
zlokalizowane g budynki gospodarcze oraz z dzidx nr geod. 155/13,¢blaca droga polm. Od
strony zachodniejasiaduje z niezabudowardziatka o nr 155/14 oraz od strony potudniowej z
niezabudowada dziatka o nr 163/1. od strony wschodniej graniczy z dz&ts5/20 ledaca drog
gminm. Teren posiada uzbrojenie: wodgmwe (poprzez sée i istniepca studng) i

elektroenergetyczne. Na dzialce znajduggstniepcy hydrant.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W bezpwednim gsiedztwie zabytkowego parku, planowana jest inwgatyozwalajca
na rozwoj érodka rehabilitacyjnego. W pierwszym etapie bylarogektowana kryta ujelzalnia
dla koni, ktora funkcjonalnietzy sk z istnieacym budynkiem dawnego spichlerza, a obecnej
stajni. Budynek spichlerza usytuowany jest w palchej czsci zatarenia dworsko —
ogrodowego. Jest to obiekt murowany, dwukondygmgcy dachem dwuspadowym. Dawny
spichlerz obecnie zostat przeksztatconysmodek jazdy konnej, rehabilitacyjnej dla dzieci.
Zachowany budynek jest elementem domioym, ktory determinuje ukfad terenu. Projektowana
kryta ujezdzalnia jest dodatkowym, znagza/m obiektem, ktory pozwoli na lepsze funkcjonoveani
osrodka rehabilitacyjnego. Z uwagi na funkajlostpnasé oraz powazanie z istnigjca stajna,
budynek ujedzalni sytuowany jest w potudniowo — zachodnigjsck posesji. Zaplanowane

gabaryty budynku twoezna planie diugi prostek biegracy wzdtuwz wschodniej granicy terenu.
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Zblizenie do budynku stajni pozwoli na skomunikowarpewiazanie funkcji. Przyjty uktad w
terenie jest racjonalny, zaréwno pod vergm obecnej funkcji jak i ndlenia o zagospodarowaniu
w okresie historii zalzenia. Miejsce ujedzalni, wg opracows historycznych, zajmowata kiegly

w okresieswietnaici folwarku, stodota, prawdopodobnie o zblych proporcjach rzutu. Obecne
wprowadzenie w tym miejscu kubatury zgealni jest powtdrzeniem uktadu z czaséwetncici
zalazenia. Budynek ujadzalni ma za zadanie prazéjwprowadzenie dosvodka, sid tez
zaprojektowano przy nim dojazd i parkingi obstuge} Budynek istniary stajni po rewaloryzaciji
i przebudowie przejmie zasadmdzinkcje stajni.

Na przed dzialce o nr geod. 155/18 obok dawnegahkgiza, ohjtego niniejszym
opracowaniem projektuje ¢si budynek ujedzalni dla koni wraz z magazynem siana.
Opracowywany teren oldy jest zapisami miejscowego planu zagospodarowpraastrzennego
Uchwata nr 228/XXXVIII/06 Rady Gminy Rinica z dnia 18 palziernika 2006r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania fozeemego Gminy Rinica dotyczacego
obszaru potbonego we wsi Kisielnica.

Przebudowywany budynek A w strefie scistej ochrony konserwatorskiejB, —
zabytkowy zespo6t dworsko - parkowyoraz na terenie oznaczony3taUI*ZP, gdzieUl oznacza
zabudow ustugowa, ZP oznacza teren zieleni wdzonej — zieleni parkowej.

Teren jest zraznicowany, uksztattowanie terenu zmieni@wimiejscu dajcia do obiektu.

Dojazd na posesjodbywa st poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej (daraeod.
155/20). Zaréwno dojazdy jak i doja keda utwardzone, bez krauwmikow przy przejciach dla
pieszych, umgiwiajace poruszanie sidla osob niepetnosprawnych. Przed istiign obiektem
zabytkowym zaprojektowano plac manewrowy. Miejscstpjowe zaprojektowano w Hoi 24
sztuk oraz 6 sztuk dla osob niepetnosprawnych.

Miejsce na odpady komunalne zgodnie z rysunkiemekto zagospodarowania terenu,
usuwane tda za pdrednictwem wyspecjalizowanych st

Zasilanie inwestycji w energi elektrycza bedzie prowadzone na warunkach PGE
Dystrybucja S.A. oddziat Biatystok. Energia cieplw@izie na bazie instalacji elektrycznej. Dziatka
podkczona jest do sieci wodagowe] oraz posiada studnie. Na dzialce zaprojekbowa
oczyszczalniesciekdw. Wody opadowe dda odprowadzane powierzchniowo na terenie dziatki

inwestora.




4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

POWIERZCHNIA DZIALKI 11000 m? 100 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY w tym: 2569,85 m? 23,36 %
istniejacej przebudowywanej stajni 510,97 m?
projektowanej ujezdzalni 1963,91 m?
projektowanego magazynu siana 95,07 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA w tym: 1710,48 m? 15,55 %
parkingi 429,60 m?2
dojscia i dojazdy 1235,77 m?2
istniejace utwardzenie 45,11 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE 6719,57 m? 61,09 %
CZYNNA
POWIERZCHNIA WYL ACZONA Z 6311,90 m? 57,38 %
PRODUKCJI ROLNEJ

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka zawiera siw strefiescistej ochrony konserwatorskie,,

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajduje sina terenie gérniczym.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Teren planowanej inwestycji nie ma negatywnegbywp na istniejce obiekty gsiednie.
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu fr@dowisko. Projektowane budynki niexda
stwarz& uciazliwosci z zakresu hatasu, i emisji innych zwkéw, dla zabudowy mieszkaniowej
potozonej na dziatkachasiednich. Inwestycja, poprzez swoj zakres nie wpadev zagraen dla

srodowiska, aytkownikéw oraz swojego otoczenia.




Projektowane roboty budowlane w planowanych ohigkt nie wplya negatywnie na
srodowisko naturalne, nie stwarzzagraen dla srodowiska, ani #ytkownikéw istniegcych
w sasiedztwie obiektéw budowlanych.

Projektowane roboty budowlane neezaliczane do przedsvzig¢ mogcych znaczco i/lub

potencjalnie znaezro oddziatywa nasrodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

1. Obszar oddzialywania obiektu i planowane] inwgst — zamyka i

W granicach terenu inwestycji, dziatki o nr geodh/A1%B.

2. W niniejszym projekcie zastosowano rogzeinia chrorice interesy oséb trzecich, m.in.

przed:

a) pozbawieniem: dagiu do drogi publicznej, nitiwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraeodkow hcznaici;

b)  uchzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiéaenielektryczne,
promieniowanie;

C) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3.  w zwhzku z przebudowywanym budynkiem, niedh wystepowaty ucazliwosci zwiagzane z

eksploatag tego obiektu, emisja wibracji i promieniowania wmt jonizupcego, nie powstaje

réwniez pole elektromagnetyczne. Przebudowywany budynekxuaziezrédtem hatasu, zatem nie

spowoduj zmian w klimacie akustycznym otoczenia.

4.  Teren inwestycji nie znajdujezgia terenie gorniczym.

5.  Selekcjonowane odpady statémieci, gromadzonedola w pojemnikach, i odbierane przez

wyspecjalizowaa firmg.

6. Przebudowywany budynek, w warunkach normalneplelatacji, nie stwarza zagenia

pozarowego.

7. W projekcie budynku spetniong wymagania 812 Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalgabudynki i ich pomieszczenia z dn. 18

IX 2015r. ( Dz. U. poz. 1422). Od granic zachowsnevymagane odlegkzi min. 3m w przypadku

sciany bez otworow i min. 4m, kiedgiana posiada otwory.

8. Omawiany budynek jest budynkiem niskim o wysakach do 12 m. Wysokad

przestaniania jest mniejszaznodlegta¢ migdzy istniepcym budynkiem, a hipotetycan

zabudow na dziatkach ssiednich, std tez spetnione jest kryterium wynikaje z 813

warunkow technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie.

9. Przebudowywany budynek zaliczoneds kategorii zagrgenia ludzi ZL Il i PM..




Calai¢ jest zgodna z wytycznymi zawartymi w § 271-273wmkOw technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie pod wzglem bezpieczestwa przeciwpgarowego.
10. Uksztattowanie terenu nie zmienia 3Vody opadowe dula sptywaty na wiaspdziatk.

W swietle powyszych ustalé projektowana inwestycja na dziatce o nr wid. 185/die
wptywa negatywnie naagsiednie dziatki o nr ewid. 155/14, 155/13, 155/185/20 oraz 163/1.

Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatk inwestycyjna 155/18.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO — BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO :

SZEROKGSC ELEWACJI FRONTOWEJ 35,36 m
WYSOKOSC OBIEKTU OD POZIOMU ZEROWEGO 11,36 m
KAT NACHYLENIA DACHU 33°
KUBATURA 4541,30 m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEACEJ 510,97 nf

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU:

Lp pomieszczenia parteru pakad m?2

0.1 hol ptytki ceramiczne  17.62
0.2 komunikacja ptytki ceramiczne  85.80
0.3 boks1 mata 12.28
0.4 boks 2 mata 14.17
0.5 magazyn ptytki ceramiczne 9.60
0.6 boks 3 mata 8.36
0.7 boks 4 mata 8.33
0.8 boks 5 mata 12.25
0.9 boks 6 mata 12.25
0.10 boks 7 mata 12.25
0.11 magazyn ptytki ceramiczne 10.41
0.12 boks 8 mata 13.26
0.13 boks 9 mata 13.26
0.14 boks 10 mata 13.26




0.15 boks 11 mata 13.26
0.16 boks 12 mata 8.10
0.17 boks 13 mata 8.10
0.18 szatnia ptytki ceramiczne  60.27
0.19 korytarz ptytki ceramiczne 16.59
0.20 siodlarnia ptytki ceramiczne  17.31
0.21 pokdj socjalny ptytki ceramiczne  7.98
0.22 wiartotap ptytki ceramiczne  6.82
0.23¢luza ptytki ceramiczne  11.46
0.24 wc ptytki ceramiczne 1.21
0.25 tazienka ptytki ceramiczne  5.71
suma powierzchni_399.91
Lp pomieszczenia ¢ra posadzka m2
1.1  komunikacja wyktadzina 26,17
1.2  pokdjl wyktadzina 20,51
1.3 tazienkal ptytki ceramiczne 4,76
1.4  pokgj2 wyktadzina 17,64
1.5 tazienka2 ptytki ceramiczne 4,76
1.6  pokgj3 wyktadzina 25,29
1.7 tazienka3 ptytki ceramiczne 5,07
1.8  pokoj4 wyktadzina 21,31
1.9 tazienka4d ptytki ceramiczne 3,23

suma powierzchni 128,74

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Rys historyczny

Kisielnica, to dawne dobra, ktore w okresie llgay XIX w. sktadaty s¢ z kilku folwarkow i

wsi Kisielnica. Pod koniec XIX w. mowiono o 27 budkach murowanych. Ostatnim z dziedzicow

byt Bogdan Kisielnicki. Podczas 1l WojrSwiatowej Majtkiem administrowali Niemcy. Dopiero

w 1944 r. majtek ulegt zniszczeniu, zostat przj na cele reformy rolnej. Okres powojenny byt

bardzo nietaskawy, zniszczono charakter i dorobé#jseca tworzonego przez jedna rodgziod

ponad 500 lat. Obecnie trudno dokitadnie odazydawny ukiad i wygid maptku. Zespot

folwarczny we wsi Kisielnica, to pozostatd po majtku, ktéry na terenie obejmowat wg zapiséw




12 obiektow kubaturowych gospodarstwa potoych przy rozlegtym parku. Wszystkie budynki
zalazenia dworsko — folwarcznego byly murowane z ceglyamienia. Z uwagi na catkowite
zniszczenia budynkéw inwentarskich, niewiele zmo powiedzié o formie architektonicznej
obiektéw. Z podwdrza gospodarczego zachowany Zzostacatcsci jedynie spichlerz. Pozostate
nieliczne zabudowania asw stanie szc#kowym. Podwdrze gospodarcze byto zdu z
zabudowaniami skupionymi w uktadzie czwostak
Teren dawnego parku obecnie jest zaniedbanywnelzo bogatego drzewostanu pozostaty
nieliczne okazy. Nie zachowatysilady alejek....

Na podstawie Decyzji z 1981 r. wpisan@zehie parkowe w Kisielnicy do rejestru
zabytkow.

Opis stanu istniepcego

Obecnie na exi posesji, ktéra okja kedzie opracowaniem, pozostat po dawnych
zabudowaniach jedynie spichlerz, ktory usytuowpsy w zachodniej eci zatazenia dworsko —
ogrodowego. Zachowany budynek jest elementem dgauym, ktory determinuje ukfad terenu.
Jest to obiekt murowany, dwukondygnacyjny, z daclismaspadowym. Kondygnacja naziemna
jest wyzsza i dominujca, druga kondygnacja zdecydowaniesma podkrgona waskimi oknami w
uktadzie poziomym. Elewacja frontowa, wschodnia@wa osia podkrélona pojedynca facjat
w dachu. Gtéwna ©ujeta jest dwoma pilastrami obrysowaymi dwie kondygnacje. Uktad
pilastrow powtdrzony jest symetrycznie po oburséich os gtdwnej. Rownienaraniki budynku
sa opilastrowane. Cata kubatura przgaijest gzymsem railzykondygnacyjnymSciany drugie;
kondygnacji rownie zakaiczone § zakaiczone gzymsem. Okna wgzej kondygnacji podkéone
sa podokiennikami. Dach dwuspadowy od strony frontopveeckty facjat pokryty jest eternitem.
Wig¢zba dachowa drewniana stupowo kleszczowa z zastnzal8trop na parterem i girem
drewniany, oparty na belkach i stupach. Stolarkewdiiana i stalowa 2z #aych okresow
remontowych. Budynek jestzytkowany i nosi slady wielokrotnych remontow, wzmoctiie
przebudéw. Dostosowywanie do obecnej funkcji nitata zardwno bryly jak i detalu dawnego
spichlerza. Planowana modernizacja jest tewym dostosowaniem do zaéd wspotczesne]

funkciji jak i jest rownie dostosowaniem do wymagabowizujacych przepisow.
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WIDOK OD STRONY FRONTOWEJ BUDYNKU

CZESC FRONTOWA BUDYNKU
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ELEWACJA BOCZNA
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WEXCIE BOCZNE DO BUDYNKU

ELEWACJA BOCZNA
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FRAGMENT POMIESZCZENIA PARTERU

WIDOK POMIESZCZENIA W PIWNICY
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WIDOK POMIESZCZENIA W PIWNICY

WIEZBA DACHOWA

Funkcja obiektu

Obecnie dawny spichlerz petni funkageednego érodka rehabilitacji konnej dla dzieci.

Funkcja ta od wielu lat pozostaje. Budynekzly funkcje stajni i zaplecza socjalno —biurowego.
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Po zaprojektowaniu towarzygzj] krytej ujedzalni dla koni wraz pomieszczeniami
uzupetniagcymi dawny spichlerz przede wszystkim przejmie fjakstajni. Projektowana
wczeniej w bezpérednim gsiedztwie, powjzana funkcjonalnie ze stajni kryta ujedzalnia dla
koni jest dodatkowym, znagzym obiektem, ktéry pozwoli na lepsze funkcjonoveanirodka
rehabilitacyjnego.  Zbkenie ujedzalni do budynku stajni pozwoli na skomunikowanie i
powiazanie nowych funkcji. W budynku istniglym powkkszono ilég¢ bokséw dla koni. Uktad
bokséw i ich wielké¢ wprowadza lepsze warunki przestrzenne dla zwierzZaprojektowano
pomieszczenia towarzygze, siodlarng, szatn¢, pomieszczenie socjalne. Z uwagi na bardzo zly
stan techniczny niewielkiego podpiwniczenia ( pasmgzenia niskie, bez izolacji, zagrzybione, z
dodatkowymi wbudowanymi wspotczesnymi stupami, &@rzmacniaty istniaga konstrukcg) w
cze$ci budynku oraz z uwagi na bagerdznicy wysokadci pomidzy czsciami budynku
zlikwidowano podniesiony strop nad istnigj czescia piwniczra i wyrbwnano poziomy wewgirz
obiektu. Funkcjonowanie w jednym poziomie pozwalidostp pacjentow do strefy stajni i udziat
terapeutyczny w kontaktach zimi. Nad czscia socjalra umieszczono cztery pokoje @inne.
Korekta funkcji w petni pozwala na zachowanie isgraiego uktadu brylty, uktadu elewacji oraz
otworéw okiennych i drzwiowych. Detal elementéwdgoku po rewaloryzacji pozostanie
niezmieniony. Uporgdkowanie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniej jw tradycyjnych
materiatach, drewnie, podkitezabytkowy charakter obiektu.

Ciepte kolory, tynk, to wszystko ma stwotzklimat stabilngci i bezpieczéstwa.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - MATERIALOWE

Obiekt naley do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunkirgowe w podtau terenu
S proste.

Prace prowadzone na zetn - dotycaz naprawy i oczyszczenia elewacji, naprawy ptyty
balkonowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowejyykonania nowej kolorystyki elewaciji.
Wyremontowane i odtworzonegdls zniszczone elementy wystroju elewacji. Budynekzytra
nowe pokrycie dachowe — blacha ksztaltowana salaek, zostanie naprawiona i poddana
konserwacji wé¢zba dachowa oraz zmiana schodow zevemych i balustrady od strony elewaciji
boczne.

Prace wewgtrz budynku polegaj na zmianie ukfadu boksow dla koni i pomieszcze
towarzysacych, wykonaniu nowychscianek dziatowych schodow wewtrznych, posadzek

wykonczen $cian i strop, wykonaniu nowych instalacji westnznych.
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Projektowany remont budynku nie zmienia podstawoweg uktadu konstrukcyjnego.

4.1. Prace demontaowe
- wykucie nowych otworéw -zgodnie zgzia graficzry projektu
- wykonanie przeldiinstalacyjnych zgodnie z ¢xia brarzowa
- demonta istniepcego pokrycia dachowego oraz obrdébek blacharskich
- demonta czsci zniszczonych istniggych elementow wiby dachowej
- skucie odspojonych i uszkodzonych tynkéw na etgach
- demonta istniepcych rur spustowych
- demonta istniegcych parapetéw zewtrznych
- demonta instalacji wewstrznych i zewgtrznych
- rozbidrka istnigjcego stropu nad piwniczk
- rozbidrka istniggcych schodow zewitrznych i balustrad
- demonta drewnianych schodéw wewimznych
- demonta pochylni dla oséb niepetnosprawnych
- demonta posadzek
- rozbidrkascianek dziatowych wg &Zci graficznej
- demonta stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie wykopow do gbokdasci fundamentow wzdtuelewaciji
celem odstorgcia scian fundamentowych i wykonania izolacji pionoweian

fundamentowych

4.2. Prace budowlane zewgtrzne

Z uwagi na day zakres prac renowacyjnych — catoelewacji, w trosce o skuteczdo
dziatax renowacyjnych, przgfjo w rozwhazaniach projektowych wykonanie izolacji poziomej
metod, iniekcji, jak rownie izolacji pionowej. Wykonanie tych izolacji pozwatia renowacje
elewacji bez niebezpieczstw oddziatywania podaganej wilgoci na $ciany zewgtrzne

zabytkowego budynku.

Iniekcyjne wykonanie izolacji poziomej na wskazanyie w czes$ci graficznej fragmentach

Technologe izolacji przygto na podstawie technologii MC-Bauchemie . Dcekji mazna

zastosowatechnologie rownowane.
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Proponowane rozwzanie

Nalezy wykona przestor poziomy metod iniekcji. Nalezy zastosowamateriaty zdolne do
Spenetrowania muru oraz zaprawy Spaine.

Materiat:

MC-Injekt GL 95 — wielokomponentowa/wica akrylowa. Materiat po zwkaniu tworzy
pakietows struktue przestrzenmzdolm do przyjmowania wody z zewtiz. ROwnoczénie

struktura ta stanowi nieprzenikaldla wody barieg.

Przygotowanie iniekcji

MC-Injekt GL-95 jest substancjvielokomponentow, ktdra miesz& nalezy w miejscu aplikaciji.
Bezpdarednio przed aplikagjmateriat doprowadzaegdo postaci dwukomponentowej (dwa
oddzielne pojemniki).

Komponent A sktada siz komponentow Al, A2 i A3. Komponentem B jest eds ktory
rozpuszcza giw wodzie. llg¢ komponentu B rozpuszczonego w wodzie dlarszybkdc¢
przebiegu reakcji. Przy temp £ 6 czas reakcji wydka si; osmiokrotnie w stosunku do temp. +
20° C . Do iniekcji MC-Injekt GL-95 stosowane pompy dwukomponentowe. ienie robocze

okreslane jest indywidualnie dla konkretnego przypadastasowania.

Wykonanie uszczelnienia w strefie izolacji

Materiat iniekcyjny wprowadzany jest w konstrukégiany. W celu przeprowadzenia iniekcji
wykonuje s¢ nawierty w sciare na cata 2/3 jej gruBo. Typowe odwierty wykonuje sipod katem
45° w formie siatki w odsggpach pomidzy otworami rzdu 20cm. Otwory powinny posiadla
srednic; @ 12 mm. Po wywierceniu otworow osadzamy w nich aig aluminiowe pakery. Poprze
zainstalowane pakery wprowadza sywice iniekcyjra MC-Injekt GL 95. Naley ustalt taki czas
zelowania aby rozprzestrzenjag s¢ w grunciezywica pokonata ok. 2/3 drogi poguizy
osadzonymi pakerami. Do wprowadzemavicy nalezy stosowa pomg; dwu komponentow

Zakaiczenie prac iniekcyjnych
Po zakaczeniu iniekcji wszystkie pakery usuwa ai otwory po nich zdepia s¢ szpachlowk
MC-Fix ST.
Po wykonaniu izolacji pionowej, np. w systemie Stabdol - mur istnigjcy, tynk wyréwnawczy,
izolacja pionowa bitumiczna, lub mineralna warstwhronna naley uszczelni styk zesciara.
Uszczelnienie stykécian zewwrtrznych w strefie przyziemia

W wyniku obcizeniascian wody opadovy wystkepuje zawilgocenie na styku z opasludynku i

dojsciem utwardzonym.
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Dodatkowo nalgy wykon& uszczelnienie tych fragmentow profdajuzupetnienia w sposob taki
by woda byta odprowadzana agdiany materialem trwale elastycznym, posiac@n wysolg

odporn@¢ na dziatanie promieniowania UV, do paten dylatacyjnych na zewtrz budynkéw.

Wiezba dachowa i dach

Do wymiany przeznaczona c&o pokrycia  dachu zgodnie z ¢zia graficzm,
architektoniczan. Wig¢zba dachowa jest w dobrym stanie technicznym. Zganiekspertyz
konstrukcyjna naley wymieni zniszczone elementy giby dachowe;.

Jezeli podczas prac na dachu zostalostrzeone zniszczone elementy drewniane inne ni
w/w nalezy je wymient .

Istniejaca konstrukcg dachu oraz nowe elementy i deskowanie ayalabezpieczy przed
owadami, grzybami i ogniem preparatem np. OGNI®CH , TYTAN lub réwnowanymi do
stanu nierozprzestrzemapgo ognia (klasa NRO).

Pokrycie dachu wykortaz blachy ocynkowanej, powlekanej, systemowej wadkie na gbek w

kolorze jak na kolorystyce elewaciji.

Kominy naley otynkowa i pomalow& zgodnie z kolorystyk elewacji. Przy kominach
na styku z dachem wykoéabroble z blachy. Czapki kominowe zabezpieazypd goéry blach w

kolorze dachu, otwory wentylacyjne osiatka@wa

1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W ZAKRESIE REMONTU
ELEWACJI

Podstawa opracowania:
e zakres prac ok&ony przez Inwestora

* pomiary do celéw projektowych

Zakres prac konserwatorskich

Prace konserwatorskiedn obejmowaty wszystkie elewacje budynku.
Ogoblne zataenia programowo — materialowe

Biaic pod uwag wartas¢ obiektu i jego stan zachowania gtbwnym zaigem
konserwatorskim jest wykonanie konserwamjchowawczej, dziki ktdrej utrzymany zostanie
aktualny wyghd architektoniczny. W ramach konserwacji techni¢ganestetycznej zakiada csi
wykonanie szeregu zabiegobw mm@jch na celu przywrdcenie trwdtd technicznej, co w
konsekwencji pozwoli tate, na przywrocenie walorow estetycznych. Prace dwvetorskie i

renowacyjne maj na celu przywrocenie zarowno estetyki jak zabezapie przed dalgz
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destrukcp oraz peta rewaloryzagy cech stylistycznych zabytkowej elewacji budynku,
oryginalnego wystroju architektonicznego i wypraleveacyjnych. Proponuje gizastosowanie
tradycyjnych technik murarskich i sztukatorskictpodiednich dla budynkéw zabytkowych. przy
uzyciu materiatbw budowlanych opartych na naturalng&kadnikach. Zagwarantuje to budowli
spojna¢ technologicza 1 wiasciwe wspotdziatanie historycznej substancji budowja ze

wspotczénie wykonam konserwagj.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE PRZY RENOWACJI ELEWACJI

Budynek nie posiada izolacji poziomej, co wymagaiarwszym etapie remontu dziata
kierunku wykonania skutecznej izolacji poziomej @wcodcgcia wilgoci podcaganej kapilarnie. Z
uwagi na maliwosci techniczne proponujecsivykonanie przepony poziomej na bazie #kow
hydrofobupcych hamujcych kapilarne podgganie wody. Izolagjiniekcyjma opisano w pkt. 4.2.

Po dokonaniu wyboru systemu o#lamej firmy naley $cisle przestrzega technologii
opracowanej przez producenta. Poszczeg6lne dzatamielewacji opisano na bazie preparatow
firmy Sto. Przygto systematyk prac na podstawie technologii firmy STO. k@ zastosowa
technologie réwnowane.

Przygotowanie podiaga

Usurgé istniegcy, zniszczony i skorodowany tynk na fragmentachipzchniscian za

wyjatkiem wystroju architektonicznego: gzymséw, podokigdéw. Roboty wykonywa recznie
zwracajc uwag na detal architektoniczny.

Recznie usun¢ catkowicie zniszczone cegtly oraz cegtyrio zwhzane z murem

(te do powtdérnego wmurowania w to samo miejsca)peinic fugi zapravg wapienno

trasova.

Cegty oczyci¢ metody mechanicza— szczotkami drucianymi. Naghnie (Ilwzne

elementy, fragmenty zaprawy) najeusur¢ metody hydrodynamicza— myjka z

woda pod cknieniem.

Uzupeltnt ubytki cegiet w partii parapetow. | gzymsow.

Z elementoéw wystroju architektonicznego gzymsowdgidennikOw ususc wtdrne warstwy
(tuszczce sk powtoki malarskie oraz obrzutlcementow preparatem Sto-Abbeizer S94)
Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odsftsmmiejscowo ostabione cegty mpg

wymaga& wzmocnienia przed nateniem kolejnych warstw. Natg zwrocic uwag; by

preparat wzmacniagy nie hydrofobizowat w takim przypadku podéd Moze sk tez

okaza& konieczna dezynfekcja podipzaatakowanych przez grzyby i glony. Przy
ewentualnych starych farbach emulsyjnychzenmag¢ konieczné¢ ich usungcia przy

uzyciu specjalnegérodka
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* zmywanie starych powtok
- Sto Fassadenabbeizer specjalny, wodorozaiezalnych preparat do usuwania
starych warstw farb emulsyjnych
dezynfekcja
- Sto ACTICIDE CL 1 (StoPrim Fungal) — specjalny preparat usassagniszczenia
biologiczne i dezynfekygy podiaze

* wzmacnianie podiaga
- StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanéw
w rozcierczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i a@menie podioa —
wszelkie tynki lub cegta. Rozdiezony preparatertoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie
hydrofobizuje powierzchni

* rysy konstrukcyjne
W przypadku wysgpowania zarysowasciany konieczne me by ich sklamrowanie
- Sto-Rissfuller fein- specjalna trwale elastyczna spoina do wypetnigyga
konstrukcyjnych w technologii napraw meiddgi dylatacyjnej

» przekrycie stabilnych rys
- StoPrep Miral — silikatowa warstwa sczepna z wypetniaczami orzaoiach
przekrywania stabilnych rys skurczowych; réwnjeko kaxcowa powtoka scalaga
przy pozostawieniu starych, srych tynkéw bez konieczioi dodatkowego
szpachlowania powierzchni; mavos¢ fabrycznego barwienia
Wyprawy tynkarskie
Technologe zapraw nalgy przyja¢ przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu
w roznych modyfikacjach, zaimie od miejsca i wymaganych parametrow zapraw.
Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznynkionserwatorskimi — wyprawy tynkarskie,
w szczegolngci tynki podkladowe, muszmiet dopasowas wytrzymataé do podiga. Przyjmuje
si¢ tu najczsciej jako optymalne dla
tynkow podktadowych wytrzymaso ok. 3-5MPa, dla tynkdéw cokotowych ok. 8-10MPa
Z wyjatkiem tynkow renowacyjnych.

» tynki podktadowe (uzupetnienie wikszych ubytkéw w tynku)
Dobér materiatu jest uzatriony od rodzaju prac — przy pracach uzupeheiggh braki,
zaprawa musi mieszczegolnie wysakelastyczné i przyczepnéé do podiaa ze
wzgledu na niewielkie powierzchnie obrabianekirPrzy wikszych powierzchniach, lub
wymianach catkowitych starych tynkow na nowe, zeyyranusz posiadé optymalny
skurcz i nie mog by¢ zbyt mocne w stosunku do starego padto

1 StoTrass WM 04— zaprawa wapienno-trassowa do podkiadu prziksziych
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grubasciach tynku jako pierwsza warstwa; rowhjako szpryc i do warstw
szpatdujcych; posiada optymalna wytrzymé&took. 5MPa, maty skurcz
i niska alkaliczna¢ (brak soli).
Sto-Faserputz(Elastyczny tynk wyrGwnawczy oraz wierzchni zawjecy dodatek
mikrowtokien, zalecany do podtg mieszanych przy zabytkowych murach)

» tynki cokotowe trasowe lub w przypadku zawilgocenia zasolenia wykon# tynki
WTA (do wys. ok. 2 m od podia)
StoTrass WM 04 (v przypadku braku obeckad soli) —wapienno-trassowa
zaprawa podkfadowa szczegdlnie na zabytkowe padto
Tynki renowacyjne WTA — konieczne przy zwrkach soli obecnych w murze — ich
ukiad oraz kolejn&@ warstw jest uzalaiona od stopnia zasolenia oraz dozfivee]
grubaci warstw.
Przygotowanie podiaga
Istniejacy zawilgocony tynk naley usura¢ catkowicie do wysokéi ok. 1m powyej poziomu
zawilgocenia, odpady natychmiast wywde Za pomoe stalowej szczotki lub piaskowania
starannie usw¢ z powierzchni muru lkne castki, zanieczyszczenia, kurz, materiaty bitumickzne
inne, zmniejszage przyczepn@ elementy.
W razie potrzeby wymietiuszkodzone cegty przemurowajna zaprawie trasowej WM 04, grube
ubytki szpatldowé na zaprawie WM 04. Glony znisz@zyrzez zastosowani8toPrim Fungal.
Zakaenia grzybami odka¢ StoPrim Fungal, przez obfite wymalowanie podia. W kadym
przypadku nalgy $cisle przestrzegainstrukcji technologicznych stosowania tych
preparatéw. Silnie chtonne podbo naley zwilzy¢. Nanigé w sektorze muru zasolonego system
tynku renowacyjnegopetny system tynkow renowacyjnych WTA(przy grubdci okoto 3 cm)
zgodnie z technologizgodnie z systemem (3 warstwowo). Grétbavarstw kedzie wynik& ze
stopnia zasolenia i grubd istniegcych tynkow.
Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki podktadowe - StoMurisol VS (stpna
obrzutka stanowta pomost dla utatwienia przyczepob nastpnych warstw, naktadana w
grubaici okoto 0,5 cm w sposéb brodawkowy, tak by powseraa muru byta przykryta tylko
w 50 %).
Il warstwa tynku renowacyjnego WTA
Szerokoporowa, magazyaua i wyrbwnawcza zaprawa tynkarska w systemie tynké
renowacyjnych wg WTA
StoMurisol GP (warstwa wyréwnujca (magazynaga) zaktadana przy wkszych grubéciach
tynku. Zaktadamy w grudoi min. 1 cm, max. 2 cm w jednej warstwie.

[l warstwa tynku renowacyjnego WTA
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Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa rengwa zgodna z wytycznymi Instrukciji
WTA R CS Il wg PN-EN
998-1StoMurisol SP weissminimalna grubé& tynku StoMurisol SP weiss me wynosé 1,5cm
* powitoka koncowa: StoMurisol SP weiss nie by pokrywany zgodnie z wytycznymi
WTA wyprawami lub farbami o bardzo dobre] paropruzsgrzalnéci (sd<0,2 m) oraz
wysokiej hydrofobowéci w przypadku zewgtrznych warstw cokotowych - wspétczynnik
nasakliwosci w<0,2 kg/m2h1/2 dla farb oraz w<0,5 kg/m2h1/& tinkbw mineralnych).
Zaleca st powierzchng nawierzchniowo zamkgd warstwa tynku hydrofobowego z dodatkiem
widkien Tubag Sanier-Haft Filz W przypadku uzupetnienia tynkéw o j grubdgci (6 do 8 cm)
koniecznie zastosowana 2/3 grubgci tynku Siatke (podtynkowa) Leddchowskiego nierdzewna
lub ocynkowana mocowana do muru na dyblach, dotycziakze uzupetnier o duwzej grubdci (6
do 8 cm) przy profilach dekoracyjnych: gzymsy, dpap. (tzw. Wyprowadzenie rdzenia profilu).
profile i detal architektoniczny
* renowacje (rekonstrukcje) wykonane metod narzutowa
Drobne ubytki w profilach ggnionych: gzymsach rgilzy kondygnacyjnych, wykokd&cisle na
wzor istniegcych, technil ciagniom z narzutu,. Zalecagstosowanie specjalistycznych zapraw do
naprawy i renowacji sztukaterii na elewacjach fir8iyO (do wytwarzania rdzeni, profili i
gzymsow /StoTrass WM 04/ do wyikezania profili i gzymsow /Sto Murisol ZSW Zaprawa
sztukatorska/.
Farby elewacyjne
StoLotusan Color— mikrosilikonowa farba elewacyjna posiaga podwyszory zdolng¢
samozmywania
Kolorystyka poszczegolnych elewacji zostata zawarta czsci graficznej projektu.
UWAGA:
Przed przysipieniem do prac konserwatorskich naléy zaznajomi si¢ z programem
prac konserwatorskich i kartami technicznymi materiatow.
Ewentualne pytania kierowa do konserwatora petnjcego nadzor nad pracami.
Wszystkie dziatania konserwatorskie musg byé poprzedzone prébami wykonanymi w
nieeksponowanych miejscach, pod nadzorem konserwa#oprowadzacego.
Wszelkie prace budowlane naky prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych .
Wszelkie wzyte materiaty powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.
Odstepstwa od projektu nalezy uzgadniat w ramach nadzoréw autorskich.
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6. UKLAD KONSTRUKCYJNY -- zgodnie z opisem w progkcie konstrukcji

7. ELEMENTY BUDYNKU

ELEMENTY ZEWN ETRZNE BUDYNKU

Sktad warstw scian zewrgtrznych podano w czsci graficznej projektu.

- schody zewegtrzne wykaczone ptytkami ceramicznymi antyfiagowymi w Kkolorze
grafitowym,

- balustrada balkonu i schodéw zemmnych stalowa, zabezpieczona anykorozyjnie, mai@awv
kolorze czarnym, wg e%ci graficznej projektu

- rury i rynny spustowe z blachy powlekanej w kaldachu, RAL 7024

- parapety zewgitrzne- z blachy w kolorze iwowym RAL 7024

- naprawa balkonu — np. na bazie preparatu STOPOR Ppo uprzednim oczyszczeniu i

zabezpieczeniu istnigjego zbrojenia oraz reprofilacji ptyty balkonowej

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana kolorzgoul wg wykazu stolarki Wymiary otworow

okiennych i drzwiowych naly sprawdzt w naturze!

ELEMENTY WEWN ETRZNE BUDYNKU

Skiad warstw stropowych i potaci dachowych podaro rgsunkach przekrojowych w &i

graficznej projektu.

* parapety wewgtrzne z konglomeratu w kolorze Zmavym

» posadzki wykonazgodnie z oznaczeniem na rysunkach

* w pomieszczeniach socjalnych stajni wykédacieplenie ptytami klimatycznymi od strony
wewrgtrznej

» wykonczenie stopni schodow wewtnznych ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi w
kolorze grafitowym

* balustrada o wys. 110 cm stalowa malowana w kolbezewym

* boksy z elementow stalowych, drewnianych z fragar@nscianek murowanych z cegty
klinkierowej o wyghdzie starej cegty, wg ezci graficznej projektu

* w boksach na betonowej posadzce haldozy¢ maty izolupce przeznaczone dla koni
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e istniepca drewniana konstrukegjstajni oraz nowe, wymienione elementy agle
zabezpieczy przed owadami, grzybami i ogniem preparatem@@NIOCHRON ,
TYTAN lub rownowanymi do stanu nierozprzestrzenigggo ognia (klasa NRO).

e W czsci socjalnej i w czgsci na | petrze z pokojami gainnymi konstrukaej obudowa
ptytami gkf do stanu odpordoi ogniowej oznaczonej w ¢&i graficznej projektu zgodnie
z uktadem atestowanym producenta np. Rigips, lulwnodvaznie; szczegotyscian
dziatowych i obudbéw przeciwgarowych tj. posadowienidcian dzialowych, pacze
bocznych zd&cianami i gornych ze stropem masywnym — wg typowsaiematow systemu

(np. systemu Rigips, lub réwnowraych).

* we wretrzach budynku — zgodnie z dyspozytjwestora — wykonaremont, uzupetnienia i

nowe wewatrzne tynkiscian i sufitbw pomieszcze uwaga:_przy remoncie tynkéw nale

uwzgkdni¢ technologt oraz kolejné¢ demontau i wykonania instalacj;

nalery skt wszystkie odstage, niezwiazane z murami stare tynki, a przede wszystkim
tynki pomieszcze, w szczegodlngi, gdzie stwierdzono zawilgocenie i zasoled@an
zewrgtrznych na murach wewtrznych; powierzchnie muréw, po uskciu starych i
niestabilnych tynkdw powinny léyoczyszczone; podie musi by nasne, czyste, stabilne i
wolne od zabrudze i substancji zmniejszggych przyczepri; w miejscach gdzie
stwierdzono zawilgocenie i zasolenieian zewgtrznych, na murach wewtrznych
pomieszczé — naley wykona& tynki renowacyjne WTA (magazyruge sole), zgodnie z
technologa systemu wybranego producenta — np. systemu Sto-disp rownowane;
szkodliwe sole budowlane zneutralizawaztworem impregnggym do neutralizacji soli
budowlanych; likwidacja ewentualnych biologicznyctkazen podiazy mineralnych
w postaci np.: bakterii i grzybow pgleiowych; szerokie spoiny i dziury czy zabienia w
murze wypeilnt tynkiem renowa-cyjnym — np. Sto-Murisol SP weissTAY lub

rownowanym. , a nagpnie malowa farbami paroprzepuszczalnymi, silikatowymi

* malowanie w cgsci socjalnej i gécinej wykon& farbami lateksowymi w kolorach
ustalonych w ramach nadzoréw autorskich
* wszystkie pomieszczenia higieniczno — sanitarne sratnie naley wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi, tatwo zmywalne do wysaéko2,0m.; w pomieszczeniach wyka@napusty
podtogowe wg rysunkéw braawych instalacji wod.-kan. Posadzki wyka@rjako
antypalizgowe.
Uwaga:
Wszelkie prace budowlane naley prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszelkie
uzyte materiaty powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé w ramach nadzoréw autorskich.
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21. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dostosowany jest daytkowania przez osoby niepetnosprawne.

Z zewngtrz dostp do budynku jest poprzez weje gtdbwne, terenem uksztattowanym bez
progow do wejcia gtdbwnego. Uksztattowanie terenu zaprojektowjako tatwo dosgpne dla oséb
niepetnosprawnych. Cata komunikacja pozioma odbysia przez i korytarze uniiwiajace
dotarcie osobie niepetnosprawnej do poszczegoélngomieszczeé. W budynku nie &da
zamontowane utrudnienia w formie progow czy schodéwowierzchniach poziomych.

Na projektowanym parkingu, wyznaczono miejsce goste dla osob niepetnosprawnych.

9. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Projektowany budynek petni funkcje ustugpwWrzestrzé na parterze zostata przeznaczona
pod boksy dla koni oraz pod¢# socjalra.

Przewidywane zatrudnienie:

Na parterze przewidziano 2 osoby wykaiwa prag w stajni.

Przedstawione w projekcie rozwania funkcjonalne zapewnsapvymagane przepisami
warunki BHP i ergonomii zytkowania obiektu, co potwierdzone zostalo uzyskamistosownej
opinii wkasciwego rzeczoznawcy. Rozaziania te zapewniajzgodnd¢ z wymaganiami przepiséw
zawartych w rozporgdzeniu MPIPS z dnia 26 wrgga 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844).

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestyppwinny posiada aktualne
swiadectwa lub certyfikaty dopuszczenie do stosowaaiwyroby ujte w wykazie stanowcym
zalkcznik do rozporzdzenia RM z dnia 9 listopada 1999 r (Dz. U. Nr 2000 r, poz. 53) -

certyfikaty na znak bezpieazstwa, B" lub sporadzone przez producenta deklaracje zgédno

10 . ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO/ ROZWI AZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA
ZASADNICZYCH URZ ADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

10.1. W budynku przewidujegsinstalacg elektryczma;:

* oswietlenia ogdlnego
* osSwietlenia ewakuacyjnego
» gniazd wtyczkowych 230V
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» instalacje zasilania i sterowania aglizen

» gniazd dedykowanych do zasilania komputerow
* instalacja sygnalizacji wzywania pomocy

* instalacja telewizji sytkowej CCT

* instalacja przeciw przegiowa

* odgromowa

10.2. W budynku przewidujecsinstalacg sanitara:
W budynku przewiduje siinstalacg wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i pzawowej,

ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW NA SRODOWISKO

a/ zapotrzebowanie iléci wody , ilas¢, jakos¢ i sposOb odprowadzanigciekow
- ilos¢ i sposéb odprowadzandaiekéw bytowych: 120 | / oseldobe do kanalizacji sanitarnej
- ilos¢ i spos6b odprowadzania wéd opadowych z powierzalitmiardzonych (parkingi,

chodniki , itp.): wody opadoweghla odprowadzane na terenie wtasnej dziatki

b/ emisja zanieczyszcaegazowych, pytowych i ptynnych
Nie przewiduje giemisji zanieczyszcaegazowych , pytowych i ptynnych

c/ rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne gromadzongdlpw zamkngtych pojemnikach optmianych przez
przedsgbiorstwa posiadage stosowne zezwolenia w tym zakresie. Odchodierzyee eda

gromadzone w szczelnym zbiorniku i wyireme.

d/ wikasciwosci akustyczne oraz emisja drga, promieniowania
Nie przewiduje si zainstalowania maszyn i udzer emitupcych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpadygscieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementpawodujcych
uciazliwosci.

Realizacja przedsivziccia przewiduje zakup usdzen energooszezinych opartych na
najnowoczeéniejszych technologiach. Oddzialywanie planowanegozedsiwziccia nie

przekroczy standardow jasm srodowiska poza granicami terenu realizacji projektu
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e/ wptyw obiektu na istniepcy drzewostan, gleb , wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie ma wptywu na istnagly drzewostan, gleb, wody powierzchniowe

i podziemne.

11. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNGO WYKORZYSTYWANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI
Analiza mdiwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnyglhdet energi:

11.1. Kotly na drewno: z uwagi na charakter obigktnieczné¢ statej obstugi oraz posiadania
omieszczenia skladowania materiatu — rachunek ekaramy jest nie zasadniony.

11.2. Kotly na stonx charakter obiektu, konieczéto statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia skladowania materiatu jeszczgkszego ni w przypadku kottébw opalanych
drewnem yskwalifikuj tego typu rozwjzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

11.3. Kolektory stoneczne do podgrzewania wozlgtkowej: jest maliwe zastosowanie
instalacji solarnej, decyzja Inwestora wzpiijszym okresie zytkowania.

11.4. Pasywne wykorzystanie energii stonecznejk Innazliwosci zastosowania odpowiedniego
uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

11.5. Spalanie biogazu: brak odpowiedniobdet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

11.6. Energia wodna: brak warunkéw wykorzystaniergin spadku wod.

11.7. Kolektory stoneczne do podgrzewania powietregwicksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wysfpuje w okresie najmniejszej insolacji (nastoneemra) tj. zim, z tego
powodu uktad jest nieekonomiczny.

11.8. Systemy fotowoltaiczne: : jest aiwve zastosowanie instalacji fotowoltaicznej, dgay
Inwestora w péniejszym okresie zytkowania.

11.9. Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich wdsw oraz maliwosci lokalizaciji.

11.10. Pompa ciepta solanka/woda — zastosowaniepyame jest ekonomiczne w przypadku
ogrzewania niewielkich pomieszcze

11.11. Energia geotermalna:  projektowany budyne& jest zlokalizowany w obszarze
wystepowaniazrédet geotermalnych.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
(wedtug Dz. U. z 2015 r., poz. 2117 z dnia 14 grad@®15r.)

Informacje o powierzchni, wysokdci i liczbie kondygnacii:
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Budynek jest obiektem istnigjym. Budynek jest obiektem w&zi socjalnej na
podstawie par. 3 pkt. 16. dwukondygnacyjnym, wécistajennej jednokondygnacyjnym.
Czes$¢ stajenna i socjalna stanawdrebne strefy pgarowe.

Powierzchnia gytkowa — 528,65m?2
Powierzchnia wewgtrzna —561,95m?2
Wysoka¢ budynku — 11,36m (N)
Liczba kondygnacji nadziemna - 1-INZ L2111
Kubatura —4541.30 m3

Odlegtas¢ od innych obiektdw i od granicy dziafki
Budynek jest obiektem istnigym. Budynek jest obiektem wzi socjalnej na
podstawie par. 3 pkt. 16. dwukondygnacyjnym, wécistajennej jednokondygnacyjnym.
Czes¢ stajenna i socjalna stanamodrebne strefy pgarowe.
Odlegta¢ od istniegcego budynku do projektowanego budynkuzdjalni w rzucie parteru,
w najmniejszym punkcie wynosi 6,20m. Obiekty zngdk na jednej dzialce.
Parametry pazarowe wysgpujacych substancji palnych Przewidywana gstosé
obcigzenia ogniowego
W budynku lrda znajdowaly sj typowe materiaty zwaizane z jego
funkcjonowaniem, ktérych pary zaliczanesw wigkszasci do grupy paaréw ,A”. W
budynku nie przewiduje sistosowania substancji palnych oraz materiatéwyfiledvanych
jako niebezpieczne parowo w ilagciach istotnych z punktu widzenia bezpiatstava
pozarowego oraz oceny zagemnia wybuchem. Przeznaczenie budynku i sposob
uzytkowania nie przewiduje stosowania i magazynowanlastancji mogeych powodowéa
wystepowanie stref zage@nia wybuchem. Substancje tatwopalne, ktore z poram
mogtyby tworzy mieszaniny wybuchowe, nia stosowane w budynku. W zyzku, z tym
w budynku brak jest pomieszazkwalifikowanych do zagrmnych wybuchem.
W budynku oraz w przestrzeni zegtrznej w granicach opracowania nie wysije
zagraenie wybuchem.
llo$¢ wyskpujacych materiatow nie powoduje przekroczengatgsci obchzenia ogniowego
w wysokaci do 500 MJ/m2(279,80kwWh/m2 ). M@j na uwadze istetznaczenia tego
parametru w analizach sektorowych przyjmugepszecetng wartas¢ gestasci obchzenia
wedtug ,Wider Vocational Initiative in Structuratéelwork, CD-ROM, Pilot for Beta — site
testing, The Steel Construkction Institute, Astd, 1999(Version 1) & 2001 (Version 1),
ktore wynosi 310+430 MJ/m2.Klasa ofgenia ogniowego — Il wedtug Eurocode 1.Basis of
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design and actions on structures — Part 2 — 2:Astam structures expose to fire, Eurocode 1
— Part 2 — 2, Brussels, CEN, ENV 1991-2-2,1994.

Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kadej kondygnacji
Projektowana inwestycja ze wzdu na przeznaczenie oraz sposobytkowania,
wynikajacy z tréci przepisu 8 209 ust. 5 warunkow techniczno-budowth zaliczany jest
do dwdch stref parowych:
ZL lll, ktora jest kategoa wiasciwa dla budynkéw (stref p@arowych) uyteczndgci
publicznej nieposiadagych pomieszcze przeznaczonych dla ponad 50 oso6b ¢igbych
ich statymi uytkownikami.
IN — dla zwierat inwentarskich

Czesc¢ obiektu IN, czs¢ obiektu ZL Il oznaczono w e#ci graficznej projektu

Kategoria zagreenia ludzi — ZL llI

Przewidywana il&¢ oséb:

szatnia — do 8 os6b

pokdj socjalny — 3 osoby

Informacje o podziale na strefy pgarowe oraz strefy dymowe:

Powierzchnia wewgtrzna — 561,95m2

Obiekt znajduje siw dwoch strefach p@arowych

Powierzchnie projektowanych w budynku stref pozarowych nie przekraczajq

dopuszczalnych wiellégi strefy paarowej dla kategorii zag#enia ludzi ZL 11, IN w

budynku niskim— wynosgych odpowiednio 8000 n

Dane dotycace klasy odporndci ogniowej elementow budowlanych dla klasy D odp@iosci
pozarowej budynkow
Klasa odporngci pozarowej budynku strefy ZLIII: D
Klasa odpornéci ogniowej elementéw budowlanych

Klasa
odpornosci  |Klasa odpornasci ogniowej elementéw budynku

pozarowej |(dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniemazizy i dylatacjami)

budynku
Gtowna Konstru Sciana  |Sciana _
) . Przekrycie
konstrukcja | kcja Strop” zewrgtrzn | wewrgtrz
dach@
nosna dachu a na
,D* R 30 ) REI30 |El 30, ) )
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Dla strefy paarowej IN ( pow. 288 m2 kub. Pamj 1500 m3) przyjto zabezpieczenie do stanu
NRO.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzilub ich uratowania w inny sposéb:

Z pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest aagk na zewirz
budynku albo drogami komunikacji ogolnej zwanymliefladrogami ewakuacyjnymi”.

Na parterze ewakuacja odbywa poprzez wyjcie gtbwne od strony zachodniej . Drzwi
prowadace do czsci stajennej EIGO.

Drogi ewakuacji powinny zostaopisane i oznakowane znakami ewakuacyjnymi.

Do wykonczenia wrtrz pomieszczeoraz drog komunikacji ogolnej stacych celom ewakuacii
zastosowane zostamateriaty co najmniej trudno zapalne (o klasikegana ogieé nie nizszej od
D-s1 a posadzki nie i8zej od ). Wysokac¢ drzwi wswietle co najmniej 2 m, szerokoco
najmniej 0,9 m wéwietle. Szeroké&t drzwi stanowicych wygcie ewakuacyjne z budynku o
szerokdci min. 120cm.

Drzwi do pomieszczenie blokup i nie zavezaja szerokdci przegcia. Szerokéé przegé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9 m.

Natezenie gwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szekgkolo 2m mierzone w jej osi przy
podtodze musi by> 1Ix. W miejscach oznakowania sgiz pazarowego nazenie gwietlenia
musi by > 5Ix. W obszarzérodkowym, ktory jest nie mniejszynpotowa szeroki tej drogi,
nakzenie dgwietlenia nie mee sk zmniejszy o wiecej niz 50%.Zrédto zasilania powinno

zapewnia dostaw energii w odpowiednio dtugim czasie (przyjmuje sigodzir),

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano awarygwietlenie ewakuacyjne spetniag
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2005.

Drogi ewakuacyjne oraz wgia ewakuacyjne natg oznakowa ewakuacyjnymi
znakami bezpiechstwa zgodnie z PolgkNorma PN-92/N-01256/02
Elementy wykaczenia witrz

Do wykaaczenia witrz pomieszczeoraz drég komunikacji ogélnej stacych celom
ewakuacji zastosowane zostanateriaty co najmniej trudno zapalne (o klasikegana ogié nie

nizszej od D-s1 a posadzki niezstej od ).

Szeroka&¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza0 cm, nie mniej 4i0,6 m na

kazde 100 osoOb. Dopuszczag pirzy ewakuacji do 20 oséb szerékalrogi min. 120 cm. Wysoko

31




drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 220 cm. Wysgkokalnego obrienia odcinka drogi

maoze wynosé 200cm.

Wymagania instalacyjne dla budynku.
a/ instalacja grzewcza.
Energia cieplna na bazie zasilania elektrycznegmdaie z obowgzujacymi przepisami z

doborem systemu instalacji stwaggajm zagraéenia paarowego.

b/ instalacja elektroenergetyczna
Instalacje elektroenergetyczne powinny zéstaprojektowane i wykonane zgodnie z
warunkami technicznymi Polskich Norm:
.1 PN - IEC 60364. Instalacje elektryczne w obielkthudowlanych.
.2 PN —91/E-05009/01. Instalacje elektryczne vektaich budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
.3 PN -91/E - 05009/ 482. Instalacje elektryomr@biektach budowlanych.
Ochrona zapewnigga bezpieczaestwo. Doborrodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwparowa.
Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraeszkodowe.
Konieczne jest wyposanie budynku w gwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe. Wymagane
natzenie gwietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Ix na powierzchnigdeivakuacyjnych i 5,0 Ix przy
punktach przeciwp@rowych (hydranty, gaice), czas zatzania do 2s gwiecenia, przez co
najmniej 1 godzia od zaniku éwietlenia podstawowego z uwzghieniem:
PN-EN 1838:2005 Zastosowani@neetlenia. Gwietlenie awaryjne.
PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego.
Natezenie dwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szekgkao 2m mierzone w jej osi przy
podtodze musi by> 1Ix. W miejscach oznakowania sgiz pazarowego nazenie gwietlenia
musi by > 5Ix. W obszarzérodkowym, ktory jest nie mniejszynpotowa szeroki tej drogi,
nakzenie dgwietlenia nie mee sk zmniejszy o wiecej niz 50%.Zrédto zasilania powinno

zapewnia dostavwe energii w odpowiednio dtugim czasie (przyjmuje kigodzir ),
Budynek jest i powinien kywyposaony w gtowny przeciwpzarowy wyhcznik pradu
umieszczony przy wegiu do obiektu lub przy gtdwnym przgdzu sieciowym oraz swietlenie

ewakuacyjne .

d/ instalacja odgromowa
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Budynek jest chroniony instalacjodgromows o zwodach poziomych niskich
umieszczonych na obiekcie, wykomargodnie z warunkami technicznymi normy PN — IEQZA

—1:2001. Ochrona odgromowa obiektow budowlangasady ogdine.

Informacje o wyposaeniu w ganice

Obiekt musi by wyposaony w gdnice, spetniagjce wymagania Polskich Norm. Strefy
pozarowe kwalifikowane do kategorii zagemnia ludzi ZL IIl naley wyposay¢ w ganice. Przy
doborze i rozmieszczeniu gac przenénych w budynku naley uwzgkdni¢ przepisy
rozporzdzenia . W pob#u rozdzielni elektrycznej zasadnym jest umiesziezetodatkowo ganic
GS-b5.
W szczegblnéci nalezy uwzgkdni¢ nastpujace zasady:
budynek powinien #ywyposagony w ganice przengne wedtug normatywu 2kg lub 3 Hnodka
gasniczego na 100
sprzt gasniczy umieszczony jest w miejscach tatwogpostch i widocznych,
Sprzt gasniczy umieszczono w miejscach nie sargch na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziataniezrédet ciepta,
do sprztu zapewniony jest degto szerokéci co najmniej 1m.,
oznakowanie miejsc usytuowania gfwzest zgodne z PolgiNormy PN-92/N-01256/01
odlegta¢ dojscia do sprztu gasniczego i ganic przendnych z dowolnego miejsca w obiekcie nie
przekracza 30m.
Dla wszystkich typdw ganic zastosowanych w obiekcie §to srodka ganiczego nie mze by
mniejsza ni 2kg (3dcnl) — dopuszcza siwedtug w/w parametréw wielkoi ganic dostpne w

handlu, posiadage swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochroniecpipazarowej.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i érenu do prowadzenia dziata
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolrizi informacje o drogach paarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewrgtrznego gaszenia pzaru oraz o sprzcie stuzacym do tych dziataa

Budynek niski kwalifikowany do kategorii zaginia ludzi ZL 111 , IN posiada zapewnienia
drogi paarowej od ulicy gtéwnej.

Hydranty zewntrzne usytuowaneasnha dziatce Inwestora oraz na drodze gminnej, @@ Si
wodochgowej.

Hydrant wewstrzny projektowany, H25 usytuowano na drodze korkacji ogélnej wg

rysunku rzutu.

Uwagi
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Wszystkie ayte materiaty oraz zastosowanedtizenia przeciwprowe powinny posiada
odpowiednio aktualne aprobaty techniczne, ceréyjikkgodnéci, deklaracje zgodrici lub
swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikych akredytowanych przez PCBC np. ITB i
CNBOP.

Materiaty budowlane shace ochronie przeciwpgarowej oraz deklarowanym stopniu
odporndci ogniowej winny posiadaodpowiednio deklaracje zgodit, certyfikaty zgodngci lub
swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnion@gtklincertyfikupce.

Zawarté¢ punktu WARUNKI OCHRONY PRZECIWPRAROWEJ Opisu technicznego do
Projektu architektoniczno-budowlanegog&i rysunkowej Projektu Budowlanego nafe

traktowa jako nierozerwalne dopetnienieziej informacji zawartej w/w dokumentacji.

13. UWAGI KONCOWE

1. Projekt budowlany stanowi podstado wydania decyzji o0 pozwoleniu na budo@godnie z
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. UOA@r. Nr 243, p0z.1623, z f6 zm.)
i Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr J&fy. 1133, z gd. zm.), a projektowane
roboty budowlane naty wykona zgodnie ze szczegotowymi dyspozycjami zawartymi w
odrgbnych projektach wykonawczych — wg specjatndrarzowych.

2. W przypadku wtpliwosci zwrac# sic do nadzoru autorskiego.

3. Jakiekolwiek odgpstwa od projektu, zmiany w zakresie zastosowanyateriatow i
technologii, nalgy bezwzgtdnie kadorazowo uzgadnéaz wiasciwymi projektantami w
nadzorze autorskim.

4. Wszystkie elementy systemowe montéwgodnie z instrukegjproducenta.

5. Prace budowlane prowadzpod cagtym nadzorem osoby uprawnionej, przez wykonawc
posiadajcego odpowiednie kwalifikacje | dwiadczenie.

6. Roboty budowlane realizowagodnie z obowazujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz
BHP, przy czym naley stosowa sig do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej
[odpowiednich norm bramwych, warunkéw technicznych wykonywania i odbioobét
budowlanych, wytycznych technologitytych systeméw budowlanych], a cédaealizacji musi
odpowiadé najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

7. Zaleca si stosowa tylko skompletowane zestawy wyrobow [etyich Aprobas Techniczia
ITB] od jednego wybranego producenta systemu —dazmy warunekwiadczenia doradztwa
technicznego oraz poprawnego wykonania robot bualoyeh i udzielenia gwarancji.

8. Ze staranrimia i dbatdicia wykona& detale, szczegdlnie architektoniczne.
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9. Niniejszy opis naley rozpatrywa zgodnie z opracowaniami braswymi ( czscia opisow oraz
rysunkows):
- projekt konstrukcyjny
- projekt instalacji sanitarnej
- projekt instalacji elektrycznej

W przypadku rozbinosci nalezy zawiadomt projektanta!
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