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9. Roboty budowlane real; ¢ zgodnie z cymi przepisami Prawa budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy stosowac sie do wszystkich uznanych regu® sztuki budowlanej [odpowiednich norm branzowych, warunkéw
technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych, wytycznych techno-logii uzytych systeméw budowlanych], a calo$¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. 12.12.2017
miejscu mozliwo$é Nmorcs\,m_am uoa,m:<n,: sQBNmaém ﬂwasv\o? sygna v, ujac wszystkie woaﬁ,x_ ub uchybienia z odpowiednim <<<9~on._Nm.:me u«o“.mx»m:.oa. x:.:.NVx w ﬂ,mNNm, uoﬁmg %rc:m“ a uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje. §<rc:mﬁw.mNﬂw“mwu_mcw_mmcﬂ\ﬁ%ﬁﬂow‘RWMM_MMWMMMM”“M zestawy wyrobéw [objetych Apro-bata Techniczna ITE] od jednego wybranego producenta systemu - konieczny warunek cewiadczenia doradziwa technicznego oraz poprawnego VAT S
Wykonawcy beda wylacznie mgcoi_mgdm_:_ za pomyfki, oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych wykonawcéw, wywo tane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli. 11. Ze starannoscia i dbaloscia wykonaé detale, szczegdlnie architektoniczne -
! @ | I : adzory A , ego W 9! 12. W miejscach przewidywanego sasiedztwa urzadzen elektrycznych, zachowa¢ szczegding ostroznos¢ i ewentualne roboty wykonywaé recznie. J S 1:50

4. Jakiekolwiek odstepstwa od projektu, zmiany w zakresie zastosowanych materia 6w i technologii, nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo uzgadniaé 13. Wszyscy wykonawey powinni przedstawic autorowi projekiu do akceptacji wszystkie materialy wykoriczeniowe (farby, okladziny, wykladziny, posadzki, sufity, osprzet sanitarny, elekiryczny.....) przed zastosowaniem na budowie. RZUT PODDASZA
2 whasciwymi projektantami w nadzorze autorskim. . 3 . X . X ) X X X . 14. Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora dokumentacii projektowej oraz inwestora. AUTOR

5. Projektant dopuszcza Nmm,cmcs\m:_m E:<c?.32=ci.m znych Em”w lalow cm%i.m:v\n: 1ub ENm,aNm.w: qoézoimN:&n: -tzn.o mm.,m. cel cmqmam:mws nie gorsz o:v: Z WZOry. vnﬂmgﬂms\_o:m W S26] ao.EEw:.m sﬂo,mx_oim,u 15. Wszelkie nazwy wiasne produktow, materialow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przykladowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonani: iu niezbednych wiasciwosci i

W ramach nadzoru autorskiego, :m‘mﬁmn,m analizy oﬁml w .ow: realizacj ovo.. c:aoi_m:xo: . vaiz_ommx NmSm. 3 acego - Projektant Nocoémﬁam ig do ixam:,m. pisemne] opinii na temat parametrow materia tow lub urzadzefi, wymogoéw zalozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastapienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem PROJEKTANT
Nmuanozoimio:vuﬂmN Wykonawc e robot _u:gci_men? i czuwania :m@ zgodno $cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z niniejsza dokumentacja projektowa. parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szezegolowo w dokumentacii projektowej.

6. Wszystkie elementy w<m.mﬁoim Eo.:,os\m ¢ zgodnie 2 instrukoja us,aco.m:»m, . . e . 16. Szczegdly wykonania instalacji, przejécia instalacyjne przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonywane wg odpowiednich projektow branzowych i projektu konstrukcyjnego. Wszelkie otwory, przebicia powinny by¢ wykonane wg

7. Prace cv:aoi_mam EoémaN_.n‘ uoa. ciaglym nadzorem o.woc< uprawnionej, przez wykonawc ¢ posiadajacego odpowiednie kwalifikacje | do swiadczenie. projektu konstrukgji i projektéw branzowych oraz przegrody ppoz zgodnie z systematyka przegrody; wymiar otworu uwzgledniajac zalecenia wybranych producentow.

vmv Z uwagina v.o. 2e budynek jest uzytkowany, .Nmm:os\mn m.NnNm@mu_:m Om:mN:omov 17. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac.
w trakcie wykonywania prac budowlanych z uwzgl ednieniem bezpieczefistwa oséb trzecich. NUMER RYSUNKU 12




