NON

PRACOWNIA PROJEKTOWA BOX

ARCHITEKT BARBARA SARNA
15-213 Bialystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5elt/fax 85 6752274

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
OSRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ WRAZ, WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ TOWARZYSZ ACA
INFRASTRUKTUR A TECHNICZN A W KISIELNICY

ADRES : KISIELNICA, GMINA Pl ATNICA, DZ. NR EWID. 115/18

INWESTOR: SZPITAL WOJEWODZKI IM KARD. ST. WYSZY NSKIEGO
18-404 Lt OMZA, AL. J.PILSUDSKIEGO 11

SPORZADZIL : in z. Irena Linder upr. budowl. Bt 113/94

Biatystok, grudzien 2017 r.



SPIS TRESCI

ST-B-00 Wymagania ogolne - CPV 45000000-7

ST-B-01 Roboty rozbiorkowe - CPV 45111300-1

ST-B-02 Roboty ziemne - CPV 45111200-0

ST-B-03 Roboty betonowezelbetowe, wraz z wykonaniem zbrojenia

- CPV 45262300-4 + 45262310-7

ST-B-04 Konstrukcje i elementy murowe okazanki dziatowe - CPV 45262520-2
ST-B-05 Konstrukcje drewniane i zabezpieczenieskakcji drewnianych

- CPV 45422000-1 + 45442300-0

ST-B-06 Pokrycia dachowe - CPV 45261210-9

ST-B-07 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowePV 45261320-3

ST-B-08 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne P 45320000-6 + 45321000-3
ST-B-09 Stolarka okienna i drzwiowdysarka aluminiowa, wrota - CPV 45421000-4
ST-B-10 Tynkii zaprawy budowlane - CPV 45410000-4

ST-B-11 Podtogi i posadzki oraz licowasman ptytkami ceramicznymi szkliwionymi
- CPV 45430000-0

ST-B-12 Roboty malarskie - CPV 45442100-8

ST-B-13 Scianki dziatowe i stropy podwieszane z piyt gipsekastonowych

- CPV 45421146-9 + 45421152-4

ST-B-14 Remont elewacji budynku - CPV 45443000-4

ST-B-15 Elementyglusarsko-kowalskie - CPV 45421160-3

ST-B-16 Kanaly wentylacji grawitacyjnej z blach€PV 45421150-0

ST-B-16 Opaska z ptyt betonowych chodnikowych V@B$233222-1



ST-B-00 WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Sifwymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru
robét budowlanych w ramach przebudowy i remontuiégicego budynku é&odka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarggsinfrastruktuy techniczig w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obmwjicg podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabét wymienionych w p. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeasmiodsungty odjezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
oraz odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe — budynek istagggo Grodka Rehabilitacji Dziennej (dawny spichlerzjyiev
strefiescistej ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespiworsko-parkowego

1.4.3. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dzienhilkdowy, przechowywany przez Wykonawea placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dzi&rBudowy].

1.4.4. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow izyiels.

1.4.5. Ksiizka obmiar6w - oznacza dziennik w ktérym wszystkienaary robét s zapisane,gcznie z
objasnieniami i innymi zwazanymi danymi.

1.4.6. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.7. Projektant - osoba lub firmadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.8. Pety stalowe wiotkie - pgty stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane dérednicy do 40 mm.
1.4.9. Zbrojenie niesptyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowaiglze do niej naptzenh w sposib
czynny.

1.4.10. Beton zwykty - beton @sfasci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.11. Mieszanka betonowa - mieszanina wszysgédnikow przed zvgzaniem betonu

1.4.12. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu ywod

1.4.13. Izolacja termiczna - warstwa materiatu gytuoporze cieplnym zapobiegap nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

1.4.14. Izolacja akustyczna warstwa materiatu zyduoporze akustycznym zapobiega rozprzestrzenianiu
sie hatasu

1.4.15. Cegly i pustaki budowlane - elementy kanstyjne konstrukcji murowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za swoje metodcy i powinien uwzghniat zgodna¢ z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zolapany do przygotowania i
przedstawienia metod przgych do wykonania gtéwnych elementéw robét.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowzany bezzwtocznie wykoidgoprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od
Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi pakcRob6t. Wykonawca powinien dostarEzy
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozatejiformie w trzech kopiach dla k@ej zamkngtej
sekcji Robét, przekazanej daytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgoe z Polskimi Normami, nie
pézniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresiaina realizacji rob6tzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgmje takie jak: zapory, ev$wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewsday ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetldw bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne giizenia zabezpieczgje kxda
akceptowane przez Inspektora.

Fakt Przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscéoldiach okrélonych przez Inspektora, tablic



informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayj@e keda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rol@tszt zabezpieczenia wewlrenego terenu
placu budowy nie podlega athnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cep umowry.

1.5.3. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich" Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoigrem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przersonel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty aprobat techniczig wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, mbge uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zéé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavwgigy powinien
otrzyma zgod; na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Spleagifi, a materiaty te w czasie fatiejszym okaga sie
szkodliwe dlasrodowiska, wszelkie wynikage z tego optatydula ponoszone przez Zamawgeggo.

1.5.6. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddgeych wtacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeaqie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozgo@zrob6t.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oragdhie z nimi wspoétpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadéza wszelkie, spowodowane przez jego dziatanikagzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonye przez
Zamawiajcego.

1.5.7. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na € przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ngdnk zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw i w siimsigty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

1.5.8. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdregsw jakikolwiek sposob zwzane z Robotami idnlzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa® Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanymygiem materiatdw przeznaczonych do wbudowania, Wigkeca
przedstawi szczego6towe informacje dogyazzrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw i
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i prabkizatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do udokumentowania Inspektorowimateriaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggty spetniaj wymagania Specyfikacji w czasie pgst robét.



2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vigiczagc w tozrédta wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiem eksploatacijirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyad
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektoréli Jespektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robot. rite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychiariatéw zostanie przewagtiowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @Bkos¢ | whasciwosé do robo6t i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@agtzlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budewyiejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i &Bwidup mazliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dhzym, jdli bedzie to wymagane dla bafla
prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mdy¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu- ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie
opracowanym projekcie organizacji rob6t, zaakceptoyn przez Inspektora. W przypadku braku ustale
takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekie terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentaiwgerdzajcych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewdiaogzliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekim swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora, nie pgoby¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu musi zapewbtjae roboty lgdg wykonane i zakaczone zgodnie z Umaw

Pojazdy uywane przez Wykonawma drogach publicznych musgpetni& wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyeétosi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inspektoragrodki transportu nie odpowiadaie tym warunkom ¢xla usunéte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywawszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe docpléoudowy w czystei.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodha dokumentagj projektovg. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora.

Polecenia Inspektoractls wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli jakéci jest osigniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatdw zegstotliwoscia zapewniajca, ze roboty
beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokotacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi& zapewnion mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcgdhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg wymienione lub
naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy,

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmijpkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przsaektora.

Przed przysfpieniem do pomiardéw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiauminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&daiykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywéopie raportow z wynikami badgak najszybciej, nie pdiej jednak ni w
terminach okrélonych w Systemie Zapewnienia J&kb

Wyniki bada beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez kispee

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&alwywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatowznddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia, wbudowania, instalacji i montowania tylkonateriaty lub urgdzenia i
sprzt, ktore posiadaj

A. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

B. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

Polskg Normy lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére spetniaj wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzagge sprawng&’ techniczg urzadzei i sprztow.

W przypadku materiatéw ktdre wymagaggodnie z Specyfikagj powyzszych dokumentdw, kda partia
dostarczonych materiatéw powinna zawiedakumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzah pochodzenie.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w raziz@by poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbada dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie fp&ja tych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyaho& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraztdaska stibowego. Zapisy ¢da czytelne, w porgdku
chronologicznym. Zakzone do dziennika budowy protokoty i inne dokurydsida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej wraz zatanikami.

- dat uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewniekiasdi i harmonograméw robaét,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zargdzenia przez Inspektora wstrzymania rob6t, z pagampowodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;.

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania rob6t
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Ziaoiem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgbprzeditaone Inspektorowi do
ustosunkowania i

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkieca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub
Zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strgrdla Wykonawcy i z tego #gpowodu nie jest uprawniony do instruowania Wykoogw
w zadnym aspekcie zgzanym z wykonywaniem Robét

(2) Raporty dzienne

Oznaczgj ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje siszystkie szczegoty dotygze naktadow robocizny,
materiatéw spratu jak i wykonanych przez Wykonawecoboét..

(3) Ksigga obmiarow

Oznacza ksige zapisOw wszystkich dokonanych obmiaréw, wligzajy to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezlgdne do okréenia ilosci i obmiaru tych robét..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstiagce dokumenty:
a). pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

€). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i irumaowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondenegjna budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujendig jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydwy beda zawsze dogpne dla Inspektora i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovs i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.



Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inspektora na finie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu realizacji ptatroi na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej. J&li ST wihasciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej. obkjosci beda wyliczone w rn3 jako
dlugas¢ pomna:ona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@ami
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robgiistzaakceptowane przez
Inspektora. Urgdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzagdzenia pomiaroweday przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbét.
7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnédnym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewnia w sposob gglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas i cestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegagych zakryciu Przeprowadza sirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzéeda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuti bbgtosci beda Uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W réazaku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostaigodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejcie Rob6t i Odcinkéw,

b). Przegcie cz$ci Robot

c). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przegcie Robot i Odcinkow

Roboty lzdg przegte przez Zamawiagego kiedy:

- roboty zostas ukohczone zgodnie z Umayy

- $wiadectwo przejcia dla robét zostanie wystawione luddhie s¢ uwaralo, ze zostato wystawione
Wykonawca bdzie mogt wysipi¢ o Swiadectwo Przegia za pomog powiadomienia Inspektora nie wéneej
niz 14 dnie przed tym, kiedy robotydy w Opinii Wykonawcy ukéczone i gotowe do przgjia. Jeeli roboty
podzielone s na odcinki, to Wykonawcachizie mégt podobie wyspié¢ o Swiadectwo Przegia dla kadego
Odcinka.

Inspektor, w cigu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinystaw WykonawcySwiadectwo
Przegcia, podajc dat, z ktéy Roboty zostaly ukiczone zgodnie z Umaw

8.1.1. Dokumenty do Przgjia Robd6t i Odcinkéw

Zamawiajcy okrela formg Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavd@kumentow umowy i ew uzupetriag lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci woudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

7. opink technologiczg sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych nobo
wihascicielom uradze.



8.2. Przegcie czsci robot

Inspektor mae, wedtug wydcznego uznania Zamawiaego, wystawi Swiadectwo Przeiia dla jakiejkolwiek
czesci robdt statych.

Po wystawieniu przez Inspektataiadectwa Przefia dla jakie§ czesci Robot, Wykonawcy jak najwcgeiej
umazliwione bedzie podgcie takich krokéw, jakie magby¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek
zalegtych préb kacowych. Wykonawca przeprowadzi te prébyi&owe tak szybko jakedlzie praktycznie
mozliwe do wykonania, przed datptywu odnénego okresu zgtaszania wad.

8.3.8wiadectwo wykonania

Inspektor wystawBwiadectwo Wykonania w ggu 28 dni od najpiniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania
Wad, lub péniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie DokuntyeWykonawcy oraz ukiczy wszystkie
roboty i dokona ich prob, wtznie z usuriciem wad. KopigSwiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiajcego.

Bedzie sk uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptagpbot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci okresla Umowa zawarta pogtlizy Zamawiagcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowld®e {J. z 2013 r. poz. 1409, z {5 zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdpilicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zzp6zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronieqivgmozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, zmé
zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze teamym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z4pdzm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriwaglowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 zp6zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfiziiDz. U. z 2013 r. poz. 260 zf0 zm.)

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiedkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198,
poz. 2041)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad#02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposaonych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 2d8z. 2497)

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @rzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2008 hpoz. 401)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieeste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moinia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgarajacego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butbmo-montaowych, (tom I, 11, 1lI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.



ST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotyece wykonania i odbioru rob6t
rozbidrkowych w ramach przebudowy i remontu istrgego budynku @odka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarggsinfrastruktuy techniczig w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjg Techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét rozbiérkowych i demiomtgych.
Dokumentacja projektowa przewiduje:

- rozebranie obrobek blacharskich,

- rozebranie rynien i rur spustowych,

- rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowonergowych,

- rozebranie facenia dachowego,

- demonta czsci zniszczonych istniggych elementdéw wizby dachowej,

- wyjecie zescian gcieznic okiennych i drzwiowych,

- demonta parapetow okiennych wewtnznych,

- rozebranigcianek dziatowych (wskazanych w Projekcie archaaldznym wykonawczym),

- rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych,

- rozebranie istniggych podtég drewnianych wraz z legarami,

- rozebranie istnigrej klatki schodowej drewnianej na belkach policaitoh wraz z balustragl

- rozebranie kominéw wolnostgjych z cegty,

- rozebranie istnigcego stropu ceglanego tukowego nad piwnic

- rozebranie drewnianych kanatéw wentylacyjnych mypadzonych nad dach (w stajni i @ggalni),

- rozebranie oktadzin i sufitu podwieszanego z gipsowo-kartonowych,

- rozebranie okladziécian z ptytek ceramicznych,

- skucie istnigjcych tynkéw wewntrznych i zewgtrznych,

- demonta istniegcego podjazdu dla niepetnosprawnych,

- wyw0z gruzu samochodami samowytadowczymi na ddiégvskazan przez Inwestora,

- utylizacja ptyt azbestowo-cementowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi i ST-B-00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robét rozbiérkowych (zgodnie z waramk
bhp) oraz ich zgodrsé z Dokumentagj Projektows, Specyfikacj i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie przewiduje si zastosowania materiatow.

3. SPRET

Nalezy stosowéd sprzt zgodny z technologiwykonania rob6t, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzo

4. TRANSPORT

Sktadowanie gruzu i blachy z rozbiérek oraz ziemivgkopdéw), zatadunek, transport, i wytadunek zgedn
ST-B-00 ,Wymagania ogélne”.

Wywoz gruzu, blachy i ziemi z placu budowy samodradsamowytadowczymi na odlegtowskazan przez
Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

Do rozbiérki elementéw budowlanych przewidzianychusunécia z placu budowy natg stosowé mioty
pneumatyczne lekkigrednie i cgzkie, mog by¢ stosowane mioty elektryczne lub spalinowe.

Do wykonywania pracy nagdziami pneumatycznymi nie wolno dopuszenatodocianych, kobiet i chorych na
reumatyzm.

Nalezy stosowd przerwy w pracy narzlziami pneumatycznymi, tzn. zatrudéi@wnoczénie dwoch
robotnikow zmieniajcych sg¢ co pét godziny.
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Pracownicy obstugyggy narzdzia pneumatyczne powinni bpoddawani badaniom lekarskim dwa razy do
roku.

Przy usuwaniu gruzu z rozbiérek (z kondygnacjizeaych) naley stosowdé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Zsuwnice (rynny) powinny byabezpieczone przed wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu z rozbiérek na stropach, balkohazrklatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach budynku jest niedopuszczalne.

Demontae, wyburzenia, przekucia, zabezpieczenia konstiukajezy wykona w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru. W sytuacjach trudnych nie przewidzianydkimentacj Projektovs, sposob prowadzenia robét
nalezy konsultow& w ramach nadzowu autorskiego.

O terminie rozbidrek naly powiadomé osoby znajdujce s¢ w strefie prowadzonych prac.

Materiaty lub elementy nadaje s¢ do ponownego wbudowania lubgéziowego odzysku, naty podda
segregacji i przekazgrotokolarnie Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonywanych robét rozbiérkowych obejmuje stwieenie zgodnizi ich wykonania z
technologa praz rozbiérkowych i DokumentacProjektovs, i polega na wizualnej ocenie kompletaio
wykonanych robot rozbiérkowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikakEiBs00 ,Wymagania ogoélne”.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiermiucth
ilosci, jakasci i wartcci.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umoleg¢ robot oblicza s wedtug
sporzdzonych z natury z uwzgdnieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
projekcie wyburzg.

Jednostlk obmiarow jest :

- 1 m2 - rozbiorek powierzchniowych,

-1 m3 - rozbiorek kubaturowych,

- 1 szt — zdemontowanego elementu,

- 1 m3 - wywaonego gruzu, ziemi, blachymieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnéri za wykonanie poszczegoélnych robo6t dlag warunki Umowy.
Cena wykonania robot obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu robat,

- wyburzenia, demontarozebranie elementu, transport gruzu na teremniewy,
- zatadunek gruzu, ziemi, blachymieci nasrodki transportowe,

- wywiezienie na odlegks wskazag prze Inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

ST-B-02 ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét ziemnych w ramach przebudowy i remontu igseiego budynku @odka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarggsinfrastruktuy techniczig w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjg Techniczrg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice na celu wykonanie
robét ziemnych wyspujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchoglz

1) Wykopy (do g¢bokasci fundamentéw wzdiuelewacji celem odstoetia scian fundamentowych i wykonania
izolacji pionowejscian fundamentowych)

2) Zasypanie wykopow

3) Wywdz nadmiaru ziemi z wykopow

4) Zasypanie istniegej piwnicy piaskiem.

1.4. Okréslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodsé z dokumentagj projektovg, SST

i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materialy nie wyspuja.

2.2. Do zasypywania wykopow ri® by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRAET
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, przy odkopywaniu istgigch fundamentow —
odcinkami gcznie. Roboty ziemne nina wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rGwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpiecézprzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodfm warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysfpieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdzé zgodnd¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celleaawykona® kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokaciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne j&sintrolowanie warunkéw gruntowych.

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczassitosowanie nagbujacych bezpiecznych

nachyle skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach ggoiso nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipaywby stosowane nagiujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przyleggym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna Bywolna od nasypow i materiatéw, oraz tspadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roemprzez wody opadowe powinnodoyisuwane z
zachowaniem bezpiecznych nactiyle

- stan skarp naly okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych

5.3. Posipowanie w wypadku przegienia wykopow

1. Wykopy powinny b§ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytyru

2. Warstwa gruntu o gruba 20 cm pot@ona nad projektowanym poziomem posadowienia powlryba

usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

3. W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza peppoziomu

projektowanego posadowienia rigi@orozumié si¢ z Inspektorem celem padja odpowiednich decyzji.

5.4. Zasypywanie wykopow

1. Zezwolenie na rozpoezie zasypek

Wykonawca mee przysgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigéktora, co powinno gy

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

a. Zasypanie wykopow powinno bwykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.

b. Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnattnczyszczone z odpadkéw materiatdw
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budowlanych §mieci.
c. Ukladanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba 0,20 m, z zastosowaniem
ubijakéw mechanicznych,
d. Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej leeznmniejszy ni Js > 0,98.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob@z@o ich zakiczeniu powinny obejmowéa
- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentagj
- prawidtowa¢ wytyczenie rob6t w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtao,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie wykopow.
6.2. Zasypywanie wykopow
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubgd i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposob i jak& zag:szczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- wykopy — [m3]

- zasypki — [m3]

- transport gruntu — [m3] z uwzglnieniem odlegtéci transportu, ktar okresla Wykonawca w przypadku
gruntu, ktérego zagospodarowanie na terenie budestyniemaliwe.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikaych. Celem odbioru jest protokélarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w edigniu do ich iléci, jakasci i wartgsci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdine”
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- zasypywanie wykopéw i ich zesgczenie,

- odwiezienie nadmiaru ziemi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasyasymbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12 Oznaczanie wshkaka zagszczenia gruntow.
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ST-B-03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE WRAZ Z
WYKONANIEM ZBROJENIA — CPV 45262300-4 + 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét betonowych ielbetowych wraz ze zbrojeniem w ramach przebudorgymiontu istniejcego budynku
osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodaraamrterenu oraz towarzygz infrastruktug techniczg w
Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacj Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabét zwiazanych z wykonaniem:

- faw, stop$cian fundamentowych, stupéw i rdzeni,

- podiazy betonowych pod tawy i stopy fundamentowe,

- przygotowania i montau zbrojenia elementdwelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcje betonowe— konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonamastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ildéci mniejszej od minimalnej dla konstrukéglbetowych.

Konstrukcje zelbetowe— konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimefami stalowymi wspétpracagymi

z betonem w iléci nie mniejszej od iléci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcjelbetowych.

Beton zwykly — beton o gstasci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przedsgasniem betonu.

Beton towarowy— mieszanka betonowa wykonana i dostarczona prygeorce zewretrznego.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralrniyshentualnych dodatkéw przechadgch
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

w/c — wskanik wodno-cementowy stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania— pomocnicze budowle styce do formowania elementéw betonowych wykonywanyah
miejscu.

Prety stalowe wiotkie —prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane grednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste— zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadeaj do niej nagzen w sposob
czynny.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania betonow

1. Cement portlandzki bez dodatkow wg norm PN-ENM-12002 i PN 197-2:2002 o klasie min. 32,5
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu piewiby umieszczony trwaly, wygay napis
zawierajcy nas¢pujace dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowiei,

- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin trwatdci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posia@damdectwo jakéci (atest) wraz z wynikami batla
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru.
Cement pochodry z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,

a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandgaementowni,
mozna ograniczy i wykona tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczase przeprowadzenie kontroli
obejmujcej:

— 0znaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-3:1996,

— 0znaczenie zmiany afppsci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawaiti grudek (zbrylé cementu nie dagych se rozgnigé w palcach i nie rozpadgych
sie w wodzie). W przypadku, gdy viigj wymieniona kontrola wyka niezgodnf& z normami,
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cement nie mze by uzyty do betonu. Miejsca przechowywania cementu pakmgo mog by¢
nastpujace:

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie, zabezp. z bokéw przed opadami),
— magazyny zamksie (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach),

Cement nie meze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadagzoisktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwakezi podanego przez wytwdge- w przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu posiadea oddzielnéwiadectwo jakéci powinna by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzeéve& statccia cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jakb Poszczegodlne rodzaje i frakcje
kruszywa musgby¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocniongzystym podtau w taki
sposoéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie zalgsk.

Zapasy kruszywa powinny byak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebriyatia

i testOw i nie zaktécaty rytmu budowy.

a. Kruszywo grube

Dopuszcza sistosowanie kruszywa grubego spelfgago wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
bada wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnégtiyczcego reaktywnsxi alkalicznej

w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru

Na budowie dla kadej partii kruszywa nafgy wykona kontrolne badania niepetne obejaug:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-067 14PD6-EN 933-1:2000),

- 0znaczenie zawardo ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-&38-4:2001),

- 0znaczenie zawardo zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,

- 0znaczenie zawardo grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- 0znaczenie zawardo pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wylta niezgodnéci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutbashie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzen

Nalezy prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:20014) d
korygowania recepty roboczej betonu.

b. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sistosowanie kruszywa drobnego speliago wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodgzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

— 0znaczenie zawaig zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,

— 0znaczenie zawadac pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie skfadu ziarnowego — wg PN-78/B-06 BLAPN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawala grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezalenie od podanych waej wymaga betony klasy B35 i wisze wykonywa nalezy z kruszywa

0 uziarnieniu ustalonym dwiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszhatonowe;j.
Zobowizuje st dostawe do przekazywania, dla kdej partii piasku, wynikéw badapetnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalriiycacego reaktywnéri alkaicznej.

W celu umadliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezgcg kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:20040akcci zawartdci frakcji 0-2 mm.
3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiaéda/maganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si
stosowanie wody wodoggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeproveaiz bada.

Nalezy pobier& ja ze zbiornika pfredniego.

W przypadku poboru wody z innegoidta naley przeprowaddi biezaca kontrok zgodnie z wyej
wymieniorg normy.

4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sistosowanie domieszek speha@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymagassosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia koinskaltkbw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymalaici, zwiekszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Naléez ocené wpltyw
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domieszek na zmniejszenie trwsdobetonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosugedgimieszki o dziataniu uptynniggym, napowietrzagym,
przyspieszagcym wigzanie lub opéniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych magmsiadé Aprobat Techniczg wydary przez IBDIM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowychzyimeryjnych). Domieszki posiadgje tylko Aprobat
ITB mog by¢ stosowane jedynie za zgpthspektora nadzoru.

2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowyctigélbetowych ména stosowémieszank betonovy wykonywarg
samodzielnie przez Wykonawtub mieszank betonows wykonywary w Wytwarni (tzw. ,beton
towarowy”). Sktadniki mieszanki betonowej jak i samieszanka mugby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiagg/maganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub
PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powisgadbywa na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonagweb na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspekt
nadzoru. Wykonawca musi prowaélmadzor laboratoryjny.

Dokumentacja przewiduje zastosowanie betonéw : BBt05, B-20, B25.

2.3. Deskowania

Do wykonywania deskowanalery stosowé materialty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiadavymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, F{B- 96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-21266az PNEN
636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiatlewymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinnycoy dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskdvedykapcych st z betonem nalgy stosowa srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowa

Materialy stosowane na deskowania nie pdgformowa sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetketia st z mieszank betonovy.

2.4. Stal zbrojeniowa

a) Do zbrojenia betonu gami wiotkimi nalery stosowa nastpujace klasy, gatunkidrednice pgtow :

- stal St0S-b (gtadka) i 34GSebrowana),

- srednice 6+12 mm

b) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia¢imiccia widoczne gotym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobuski i zawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowath s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwketow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, £a
0,7 mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.

c¢) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien &gokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizgopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednig; nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wigzki czy kregu. Wyghd zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniencby
nastpujacy:

- na powierzchni gitow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegetdw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

- prety dostarczone w wekach nie powinny wykazyweodchylenia od linii prostej wkszego nt 5 mm
na 1 m diugéci preta.

d) Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljg#katth z podziatem
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wg wymiaréw i gatunkéw.

e) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngl@rzed wbudowaniem
zbadd laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sie watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych, - stal
peka przy géciu.

Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. SPRAET

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okrélonych w SST. Wykonawca powinien dyspondéwa.in.:

a) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadobz aktualnyméwiadectwem legalizaciji,
— odpowiednio przeszkolgrobstug.

b) do wykonania deskowia

— sprztem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

¢) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

— wibratorami wgbnymi o odpowiedniejrednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— zacieraczkami do betonu.

d) do rozbidrki, obrobki i piegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu

— miotami i mtotami pneumatycznymi

— nazycami do cgcia pretow stalowych.

e) do przygotowania zbrojenia:

— nazyce,

— gietarki ,

— prostowarki,

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Do transportu mina stosowadowolny sprzgt transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych
okreslonych w SST. Skitadniki mieszanki betonowej mbgc przewa:one dowolnymgrodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamieygbmobo6t. Kruszywo i stal przewone na
samochodach etarowych naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eaieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zansgczgnia drég publicznych

Wykonawca bdzie usuwat na bigco i na wtasny koszt. Transport mieszanki betonovagpudowie
winien odbywa sie w pojemnikach jednych dostosowanych do transpugtanu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogélne

Wykonanie robét powinno ltyzgodne normami PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/2p04, PN-S-
10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PNB6G6251.

5.2 Zakres wykonania robot

Betonowanie mgzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potiziEnego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowa

Deskowania elementéw licowych powinnychyykonywane z elementéw deskawaniwersalnych
umazliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zetvanej. Deskowania powinny spetisvarunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe nmioa wykona z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiatpsowane na
deskowania nie magdeformowa sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na dkute
zetknkcia skt z mag betonow.
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Po zmontowaniu deskowania powierzehstiyku z betonem pokrywdrzebasrodkami o dziataniu
antyadhezyjnym.

Srodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przysfpieniem do betonowania naleusury¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wock, 16d, liscie, elektrody, gwidzie, drut wizatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem mglerzyjmowa zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2 Wykonanie zbrojenia

a. Czystéc¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nakeoczysci¢ z zendry, lanych platkdw
rdzy, kurzu i blota, Rty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&)liub farly olejmg nalezy

opal& np. lampami lutowniczymizado calkowitego usugcia zanieczyszcze Czyszczenie ptow
powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani
pézniejszej ich korozji.

b. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyhwyyprostowane. Haki, odeggia

i rozmieszczenie zbrojenia najewykonywa wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowie
normy PN-B-03264:2002.4czenie p¢tdw nalery wykonywa® zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzzpwania petow naley wiazat drutem mgkkim, spawa lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c. Mont& zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawdlie naley podwiesza i mocowa do
zbrojenia deskowg pomostow transportowych, udzer wytworczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwoednio w deskowaniu. Monta
zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego

w projekcie. Dla zachowania wé@wej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolgsci réwnej grubéci otulenia.

5.2.3 Wbudowanie mieszanki betonowej

a) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwjzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonpasjnny by wykonywane zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nafesprawdzé: potazenie zbrojenia, zgodé rzednych

z projektem, czystg deskowania oraz obecfiowkiadek dystansowych zapewnieych wymagam
wielkos¢ otuliny.

b) Zag:szczenie betonu:

Roboty zwjzane z zagszczaniem betonu powinny bwykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250.

5.2.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia.

Betonowanie naley wykonywa: wytgcznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga

to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisenbdiennika Budowy. Jednoczee naley

zapewné mieszank betonovy o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabeegpémie uformowanego
elementu przed utraitiepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskanigeprbeton wytrzymatei co
najmniej 15 MPa.

b) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysfpieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotnadpowiedniej iléci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchmiezego betonu.

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuchotzenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazohoy beton powinien kiychroniony przed zamarzmiem

przez okres pozwalggy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy prgmaniu spadku temperatury poej 0°C w okresie
twardnienia betonu natg wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie
ostonkcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5 Pie¢gnacja betonu

a) Roboty zwigzane z pielgnacp betonu powinny by wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250
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b) Woda stosowana do polewania betonu powinna isgeklymagania normy PN-88/B-32250.

c) W czasie dojrzewania betonu elementy powinnydiyonione przed uderzeniami i drganiami.

d) Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nayfaN-63/B-06251) lub wytrzymaséci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.3 Wykonanie podbetonu

a) Przed przygpieniem do uktadania podbetonu rgisprawdzt podiaze pod wzgidem nénaosci
zalazonej w projekcie technicznym.

b) Podtae winne by réwne, czyste i odwodnione.

c¢) Beton winien b§ rozktadany w miar mazliwosci w sposob eigty z zachowaniem kontroli gruba
oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zakres kontroli i badan

6.1.1 Deskowanie

Kontrola deskowania przed przysteniem do betonowania musidgokonana przez Inspektora
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budolgskowanie powinno odpowiaélavymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-1018@ niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskour@wersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania gregghowaniem,

— sprawdzeniu statecz§ts deskowania,

— sprawdzeniu szczelfa deskowania,

— sprawdzeniu czystoi deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowatiadkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzdeskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym peémia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999

6.1.2 Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i ninigjSpecyfikacji, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikidada dotyczicych jakdci stosowanych
materiatow.

6.1.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obogriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjSpecyfikacj, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wymikidada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatdw. Wykonawca musi posi@datasne laboratorium lub1eza zgod Inspektora nadzoru, zleci
nadzoér laboratoryjny niezaieemu laboratorium. Wykonawca powinien uiiai ¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru. Mieszanka betonowa powinng mitasciwosci zgodne z postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacj

6.1.4 Wykonanie i monta zbrojenia

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwzed jej wbudowaniem musi odpowigdgymaganiom
okreslonym w pkt.2 i uzysk&akceptagj Inspektora nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy przed betonowaniem. Kontrola jakpolega na sprawdzeniu zgodobwykonania
robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w pimkc Roboty podlegajodbiorowi przed
betonowaniem.

6.1.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny bgodne z norq@aPN-S-10040:1999 oraz
niniejsz Specyfikacy. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@jyprzytoczona norma.

6.1.6 Pieégnacja betonu

Warunki pietgnacji betonu powinny liyzgodne z normPN-S-10040:1999 oraz niniejs3pecyfikacj.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje peyprzytoczona norma.

6.1.8 Kontrola sprzetu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfika8jirawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkc

— sprawdzeniu ugdzer do waenia i mieszania,
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— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu spetu do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu uggdzeh do zagszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu ugdzehr do piekgnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty gjte w niniejszej Specyfikacji podlegapdbiorowi, a ocena poszczegélnych etapow
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Postpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nafevykona zgodnie z zasadami oktenymi
Umowie z Wykonawg.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nafe prowadzt zgodnie z ST.

Jednostl obmiarovg robot obgtych niniejsa Specyfikacy jest:

- m3 rozebranych i wykonanych konstrukcji

- m2 podbetonu

- kg lub tona — konstrukcji zbrojenia

- szt. — elementéw wystgjych

llo$¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawegjo
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robdt prowadzizgodnie z warunkami og6lnymi oktenymi w ST i Umowie.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowggibetowej, oraz 1 t zbrojenia konstrukigibetowej obejmuje :
- projektowanie i przygotowanie mieszanki betonqgwej

- zakup, dostarczenie, przygotowanie i marghrojenia,

- transport mieszanki betonowej,

- wykonanie i rozebranie deskoiya

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- testy i pomiary wymagane w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonozethetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. PN-ENV 206-1:2002 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementow
powszechnegoaytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. §3¢ 2: Ocena zgodrioi.

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do héti zapraw.

8. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodsé, znakowanie i etykietowanie.

9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodndci i ocena zgodrizi.

10. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wiellgaviarowe iglaste. Wspoélne wymagania i
badania.

11. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drevénedniowymiarowe. Wspélne wymagania i badania.
12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezeaia.

13. PN-72/D-90002 Tarcicatiasta ogélnego przeznaczenia.

14. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

15. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i tenmliogia. Czs¢ 1: Klasyfikacja.

16. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i tenmliogia. Cz$¢ 1: Terminologia.

17. PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania technicgmes¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewtrznych.
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18. PN-84/M-81000 Gwalzie. Ogolne wymagania i badania.
19. PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonuwgleit

20. PN-89/H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia hategatunki.
10.2 Inne dokumenty

Instrukcje ITB nr 240/82 i 306/91.

ST-B-04 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANKI
DZIALOWE — CPV 45262520-02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
konstrukcji i elementéw murowych w ramach przebudowemontu istniegjcego budynku &odka rehabilitacji
dziennej, wraz z zagospodarowaniem terenu orazraysacy infrastruktug techniczig w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obpgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
konstrukcji i elementow murowych.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Cegly i pustaki wapienno-piaskowe, bloczki gazohete, bloczki betonowe — elementy konstrukcyjne
konstrukcji murowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczig oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Cegta klinkierowa

Cegta budowlana klinkierowa wypalana z gliny beaatw lub z otworami prostopadtymi do powierzchni
250x120 mm musi posiadavymagane atesty dopuszczenia do stosowania w nidiwie.

Nasgkliwos¢ cigzarowa cegly powinna wynasdla:

a/ klasy 35 — nie wtej niz 6%

b/ klasy 25 — nie wtej niz 12%

Cegta klinkierowa musi lkiyodporna na dziatanie mrozu.

Cegta klinkierowa z otworami nie by¢ stosowana tylko w elementach budowli, pmioych powyej
najwyzszego poziomu gody gruntowej.

2.2. Bloczki i ptytki z betonu komérkowego

Bloczki i ptytki z betonu komdrkowego mgjdtugas¢ 490 lub 590 mm, wysoké 240 mm i grubé&é 180+360
mm, przy czym grubid plytek nie przekracza 120 mm (PN-B-19301).

Stosuje si do wznoszenia nadziemnycheéai budowli pod warunkienye wilgotng¢ wzgledna pomieszcze
bedzie mniejsza i 75% ize fundament édzie odsciany odizolowany.

Do scian izolacyjnych naley stosowd bloczki i ptytki odmian M400 i M500, natomiast deléw
konstrukcyjnych odmian M600 i M700.

2.3. Cegta petha zwykta

Cegta petna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65.Wimaleznosci od wytrzymaldci nasciskanie oraz
cech fizycznych rozrnia st S5klas:25 15 7,5 5.

W zakresie cech zewtriznych cegta powinna odpowiatieeymogom zawartym w normie PN-B-12050.
Ponadto musi posiadavymagane atesty dopuszczenia do stosowania w inidiovie.

Nasgkliwos¢ cegly powinna wynosgidla:

Al klas 2015 4-22 %

B/ klas 10i7,5 6 -24 %

C/ klasy 5 nie mniej ni 6 %

Cegta powinna wykazywaodporng¢ na dziatanie mrozu .Dopuszcza produkcje cegty klasy 5 nieodpornej
na dzialanie mrozu z przeznaczeniem na konstruk@evymagajce materialtdbw mrozoodpornych cegly
wynosi orientacyjnie 3,3+4,0 kg.
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2.4. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spéhmigmogi przedstawione w ST-B-10.
Cegly i bloki wapienno-piaskowe naleuktad& na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
2.5. Belki stalowe — nadpr#a projektowanych otworéw.

3. SPRZET
W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragotnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddsepioszczegélnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane geggdnym materiatom przez Producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywa warstwami , zachowaniem prawidtowegoazénia i 0 grubgci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek , wyskokdw, otworibpy

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona mury nane i stupy.Scianki dziatowe grubgci ponizej 1 cegty nalgy
murowd nie wczéniej niz po zakaéczeniuscian gtéwnych danej kondygnaciji

Mury nalezy wznosé mozliwie rownomiernie na catej diugoi. W miejscu paiczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbne kacowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny loyyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu gegicha,
zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed utbeniem w murze polewdub moczy wodj.

Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rgdgai klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasadyg kazda $ciana powinna byywykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Whneki i bruzdy instalacyjne nahy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grulioi mniejszej nt 1 cegta mogby¢ wykonywane tylko przy temperaturze poxgy
0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszyctz di cegta dopuszczagsiw temperaturze parej 0°C pod
warunkiem zastosowantgodkéw umaliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, oktenych w
wytycznych wykonywania robét budowlano maidavych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréow powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterych. Przy wznawianiu robét najesprawdzé stan
techniczny muréw,gcznie ze zdjciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zapra

W zwyktych murach ceglanychijeli nie ma szczegélnych wymaganalezy przyjmowa gruba¢é normowy
spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym gééhmaksymalna nie powinna przekraé4dad mm, a
minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych pogiych i porzecznych , przy czym grééanaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm a minimalna 5 mm.

5.2. Wykonanie nowych otworéw w istniegcych §cianach

- podstemplowaéistniejce stropy,

- wykon& bruzd; z jednej stronyciany i osadzi profil stalowy; podhi betonem i klinami,

- po stwardnieniu betonu wykoharuzd z drugiej stronyciany i osadi profil stalowy, podhi betonem i
klinami,

- profile stalowe pajczy¢ ze soly srubami M12 co 100 cm,

- wyku¢ projektowane otwory,

- nadpraa stalowe osiatkowa obetonowa i otynkowa,

- rozebra stemplowanie stropéw.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

c/ zawiadczenie o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budgqwzez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczegoinych etapow radrizegolnie zanikggych, jezeli roboty te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy
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e/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobow
f/  wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobéw, zgli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byhkenywane przed odbiorem budynku
Odbiér robét murowych powinienesodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych, ale
po osadzeniu stolarki §oieznic).
6.2. Odbiér muréw z cegly, bloczkédw komérkowych wapienno-piaskowych.
Mury z cegiet i bloczkéw komoérkowych oraz cegietrpesh i klinkierowych powinny b§ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnymimmi instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonani

robét.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z celglgczkéw komdérkowych, i bloczkéw wapienno-
piaskowych powinny odpowiadavymaganiom okrdonym w tablicy 6.
Sprawdzenie jakai cegiet i bloczkéw naley przeprowadzapasrednio na podstawie wpiséw do dziennika

budowy i innych dokumentéw stwierdzaych zgodné cech uytych materiatdbw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z od&oymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw malerzeprowadz zgodnie z wymogami obowdujagcych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdeegty i z betonu komérkowego

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
z cegly i pustakow ceramicznychz
Lp | Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
Mur_y mury elementow z betonu
spoinowane niespoinowane komarkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
1 na dtugdci 1m 3 6 4
na catej powierzchriiciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
> na wysokécilm 3 6 3
na wysokdci jednej kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokgci sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej
3 powierzchni kadej warstwy muru: 1 5 5
na diugadci 1m 15 30 30
na catej diugéci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego goérnej
4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod strop 2m > i
na diugadci 1m 10 20 i
na catej dtugéci budynku
Odchylenia przenikagych sé powierzchni
muru od kita przewidzianego w projekcie
5 (najczsciej prostego)
na dtugdci 1m 3 6 10
na catej dtugéci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéw dwietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
szerokadc +6, -3 +6, -3
6 |do100cm wysokai¢ +15, -10 +15, -10 *10
powyzej 100 cm szeroka@c +10, -5 +10, -5
wysokaié +15, -10 +15, -10

Oktadziny powinny by wykonane z zachowaniem szczegolnej star&gin@/ymagane jest doktadne
dopasowanie oktadziny w namch i w miejscach styku z innymi elementami. Okiadznie mae mie plam,
peknieé, zarysowa i odstawa od podtaa.
6.3. Ocena wynikoéw bada przy odbiorze
Jezeli badania wykag zgodna¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjamitieicznymi, to naley je
uzna za zgodne z wymogami norm.
W razie uznawania cadoi lub czs$ci rob6t za niezgodne z niniejszymi specyfikacjaaliezy ustalt, czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzmstpstwa od postanowdeniniejszych ST zagiaja
bezpieczastwu budowli i na ile obuigjg jakos¢ wykonywanych elementdw i i konstrukcji murowychktury
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zagraajace bezpieczestwu powinny by odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonaspasob
prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest 1m3 i 1m2 (metr kwadratowy) wykonamewuru.
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanyclanek dziatowych.
Jednostl obmiaru jest 1 msc naprawianysian.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-00 ,Wyamea ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazggi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie muru z bloczkéw i ptytek z betonu kokwrego

- wykonanie muru z cegiet ceramicznych petnychrikéerowych,
- wykonanie otworéw wécianach na okna i drzwi

- wykonanie nadprzy z belek stalowych,

- ustawienie i rozebranie rusztofiya

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezaveéd konstrukcji budowlanych. Terminologia.
PN-ISO 8930/Ak:1997  Podstawy projektowania i nigadnasci konstrukcji budowlanych. Technologia
(Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlargsady ogolne.
PN-90/B-03001 Konstrukcje i pocia budowli.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojon@j&ktowanie i obliczenia.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nieptme. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B-30000 Cement portlandzki.

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddlanych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.
PN-B-19301 Bloczki i ptytki z autoklawizowanegotbeu komoérkowego.
PN-B-12008 Cegta klinkierowa budowlana.

PN-B-12050 Ceramiczne cegly budowlane.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta izolaciji.

ST-B-05 KONSTRUKCJE DREWNIANE | ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI DREWNIANYCH — CPV 4542200-1 + 45442300

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zywanych z
montazem prefabrykatoéwelbetowych w ramach przebudowy i remontu istgego budynku @&odka
rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodarowanierarte oraz towarzygzeg infrastruktug techniczig w
Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontratioprzetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robdt obgtych Specyfikacip Techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych, i obejmujvszystkie czynnézi magce na celu wykonanie konstrukcji drewnianej
obiektu tj. uzupetnienia stropéw drewnianych (ppeataraniu istniegjcych schodéw), wymiany krokwi, ptatwi,
stupéw i mieczy wgzby dachowej (istniecej), wykonaniglepej podtogi oraz wykonanigian drewnianych
bokséw dla koni.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Wiezba dachowa - drewniana konstrukcja dachu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczi oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Drewno na wezbe kl. C24

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne panivynost 18%.

Drewno uyte do konstrukcji i elementéw powinno nasycérmkami grzybobojczymi i ogniochronnymi
zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 dorstopierozprzestrzenigjego ognia.

2.2. kaczniki, okucia

Okucia stalowe mugzby¢ zabezpieczone przed korgzjoprzez galwanizowanie lub cynkowanie.
taczniki stalowe musgby¢ zabezpieczone przed korggjoprzez galwanizowanie lub cynkowanie.
Wszystkiesruby o parametrach wytrzymafmowych klasy minimum 5.8. 2.4,

2.3. Preparat zabezpieczajcy konstrukcje drewniang przed owadami, grzybami i ogniermp. Ogniochron ,
Tytan. Zabezpieczenie do stanu nierozprzestrzgmgp ognia kl. NRO.

3. SPRZAET

Narzedzia rczne i mechaniczne do monta

Jakkolwiek sprgt, maszyny lub urgdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakaosciowych robét i
przepisdw BHP zostarprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

4. TRANSPORT

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewnaipowvodbywé sic pod wiatami zabezpieczaymi
przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposélezpleczajcy przed opadami atmosferycznymi.
Wszystkie elementy z drewna powinnytskladowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstyfolii.

Odlegta¢ sktadowanych elementéw od pogdonie powinna by mniejsza ni 20 cm.

Elementy p¢towe nadczniki mechaniczne lub klejone powinnydsktadowane na legarach gmych na
wyréwnanym poditeu utwardzonym lub pokrytym faji

Elementy powinny b sktadowane na wysokei minimum 20 cm od podi@ w pozycji wbudowania.
Transport elementow z drewna powinien odb§sia srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewaone elementy powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczenid¢rakeie transportu
oraz przed opadami deszczowymi.

Ustawienie elementéw drodkach transportu powinno odpowigd@arunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-B-00 ,\&gemia ogdine”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przysgpienie do wykonywania robot jest aliove wytacznie za zgod Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzenalinne warunki i etap rob6t budowlanych spetisymaog
wihasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie rob6t

Wykonanie obejmuje:

- wykonanie elementéw uzupetnianego stropu tj. bbsteopowychslepego putapu i monta

- wykonanie noweglepej podtogi,

- wymiare krokwi, ptatwi, stupow i mieczy istniggej wiczby dachowej, wraz podstemplowaniem,

- impregnagj srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi do stopniarozprzestrzeniania ognia istrieych i
nowych elementow drewnianych,

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byodne z dokumentacfechnicza.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Podczas kontroli rob6t powinny bgprawdzone:

- zgodnd¢ wykonanych rob6t z dokumentadgchnicza,

- ksztatt i wymiary elementow

- rodzaj i klasa zytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowa¢ wykonania ziczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilga@grzybieniem i dziataniem ognia

- biezgca kontrola geometrii i odchytek montowanej konistju

- kontrola i odbiér spoin montawych i pohczen srubowych.

6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinnydmgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nieey
niz wynika to z przy§tego sposobu monia i zatlazonej doktadnéci.

Przy projektowaniu konstrukcji z drewna nadtgm rysunku technicznym obrazaym przyjte rozwhzane
konstrukcyjne powinny bywymiary projektowanej konstrukcji lub elementiypadaniem odchytek
wymiarowych gérnych i dolnych w zaleosci od przygtej klasy doktadngci wykonania.

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchwigkiarowych lub klas doktadisoi wykonania: patrz
normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robddowlano -monteowych Tom | -,Budownictwo
0golne" - opracowany przez Instytut techniki Budaméj, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989 r.

6.3. Informacje dodatkowe

Drewno konstrukcyjne natg zabezpieczydo stopnia nierozprzestrzenje¢go ognia.

Zabezpieczenie wykodaod nadzorem Inspektora i zgodnie z wytycznym peedtasrodkéw
ogniochronnych.

Z czynndci tych naley sporzdzi¢ protokot, w ktérym podaje i wykonawe robot, wyty srodek, metod
imp2regnaciji3, wielké powierzchni zabezpieczanej, §fozwzytegosrodka w przeliczeniu na 1m2 lub 1ma3.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyaméey ogbine”
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robaét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnaa ich wykonanie okéa umowa oraz ST pkt. 9..
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami Inspektora zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasaguwdstu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie konstrukgcji i elementéw z drewna,

- zabezpieczenie konstrukcji do stopnia nierozfrzesiajcego ognia,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 385:1999 Zcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakasciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 912:2000 4czniki do drewna. Dane techniczraeznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewnianegca nadczniki mechaniczne. Ogélne
zasady okréenia wytrzymatdci i odksztatcé.

PN-ISO 2445:1994 4tza w budownictwie. Podstawowe zasady.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczemédyszne i projektowane.

PN-B-03150/Az1:2001  Konstrukcje drewniane. ©f#nia statyczne i projektowanie.
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ST-B-06 POKRYCIA DACHOWE - CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania robét zgzanych z wykonywaniem
pokrycia dachu blaghpowlekan wyttaczama w ramach przebudowy i remontu istaeggo budynku @odka
rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodarowanierarte oraz towarzyges infrastruktug techniczig w
Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacip Techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
pokrycia dachu blaghpowlekan wyttaczan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy powlekangjtaczanej, chronca obiekt przed opadami
atmosferycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycigce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiégarzedostawaniu siwody opadowej do konstrukciji.

2. MATERIALY

2.1. Blacha powlekana wyttaczana, np. Ruukki MasisSic, czona na zatrzask
Parametry techniczne blachy:

- szeroké¢ profilu — 500 mm,

- szerokd¢ efektywna profilu — 475 mm,

- wysokai¢ ragbka — 35 mm,

- gruba¢ blachy — 0,5/0,60 mm,

- Ciezar blachy — 5,15/6,11 kg/m2,

- dlugas¢ maksymalna — 8000 mm,

- dlugas¢ minimalna — 800 mm,

- powtoka zewntrzna — poliester pural, PV DF (kolory zgodnie ztk&olorow Producenta).
2.2. siory dachowe z blachy powlekane;.

2.3. Folia dachowa paroizolacyjna

Parametry techniczne folii dachowe;j :

Materiat - polipropylen

Masa — 115 g/m2

Wytrzymatci¢ na zerwanie N/5cm  wzdtd50 w poprzek 100

Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu wzdiud0% w poprzek 60%

Odporna¢ na rozdzieranie przez gwdy fi 25 mm wzdtd 60N w poprzek 50N
Zakres temperatur stosowania -40 do+80C

Wysoka¢ stupa wody mmH20 2000

Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h ~ 2000/4000

Stabilizacja UV 3 mieste

wymiary szeroké&¢ -1.5 m diugé¢ 50m.

3. SPRZAET
Specjalistyczny spet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie netav pokrycia powinny odbywasie tak, aby zachowa
ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi konieczrio przechowywania blach przed dézy okres czasu nalg

- bezwzgtdnie usuyc folie ochronn

- sktadowa w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

- oddzielt materiat od podtza minimum 20 cm

- przetazy¢ kazdy arkusz przektadkami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotycace podktadu

Do robét pokrywczych mana przysipi¢ po spetnieniu wymagaogélnych podanych w p. 5.2 wykonania
podiaza.

Krycie blachy maze by wykonane praktycznie w keej porze roku.

Przed przysipieniem do uktadania wdaiwego pokrycia powinny kiywykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i koninagrach masztowych i podobnych elementach
przechodzcych przez pokrycie dachowe z iwvo$cig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokmydie
strony okapu.

5.2. Podkiad pod pokrycie z blachy powlekanej agzhnej

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfii@astpujace wymagania ogolne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z fat, pawiby¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymogami normy przedmiotowe;.

Podkiad z tat drewnianych pod pokrycia z blachy:

taty do wykonania podkladu powinny niiprzekréj 40x60 i 25x60 mm. Wzdhokapu taty powinny by
grubsze 0 20 mm. Deskowanie rglevykona z desek grub@i 25 mm.

taty nalery przybijat do krokwi jednym gwédziem. Styki tat powinny znajdowssic na krokwiach.

Rozstaw osiowy tat naty dostosowé do rodzaju blachy i powinien on wyné<t00/250 mm.

W przypadku stosowania rynien do cz6t krokwi aglprzybic desk grubdci 32-38 mm w celu umocowania
do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powingokrywat sie z wierzchem taty okapowej.

Wzdhuwz kalenicy i naray przybija¢ dodatkowe taty do mocowanigsjoréw.

taty, deski powinny b§zabezpieczone przed zagrzybieni@odkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

5.3. Krycie dachu blaghpowlekan ttoczory

Przed rozpoagxiem montau pierwszego arkusza najezamocowad obrobki okapu. Pas nadrynnowy przy
blasze jest montowany prosto w linii okapu, przyramajpierw jest przymocowany za pomacynkowanych
gwozdzi lub wkrtéw z ptaskim them do pierwszej taty. Wiawe utazenie pasa nadrynnowego mna
sprawdzt poprzez np. zaznaczenie prostej linii wzdbkapu przy @yciu ustawionej réwno linki.

Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiegpaktad.

Blachy dachowesgszawsze montowane prostopadle do linii okapu. Zawae pierwszy arkusz pokrycia, tak,
aby zagicie na dole arkusza zahaczato o obrdbkapove (pas nadrynnowy). Pagna¢ arkusz w kierunku
kalenicy, tak aby kragdz obrébki okapowe]j dotksa zagecia na pocatku arkusza.

Na pocatku przymocowa arkusz blachy jednym witem z ptaskim them do pierwszej taty w dolnym rogu
blachy. Przymocowiaarkusz wkecajgc wkret nasrodku otworu. Wkgty mocupce arkusze przez pas
nadrynnowy jednoczeie mocuj go ostatecznie we wdeiwym potazeniu. Naley zwrdcic uwag: na
odpowiednie dokrcenie wketa. Sprzgto wkretarki nalery ustawi tak, aby wket mocowat arkusz, ale nie byt
catkowicie dokecony. Wkety przymocowane zbyt mocnedy ograniczé przesunjcia arkusza spowodowane
zjawiskiem rozszerzaldoi cieplnej. Naley zwrdcié szczeg6la uwag; przy montau pierwszego arkusza
blachy, ktéry powinien byutozony pod lstem prostym do obrébki okap. Umdwvi to prawidtowy monta
pozostatych arkuszy. # prosty (90 stopni) mma wyznacz§ przy pomocy trojita prostoktnego, ktérego boki
maja nastpujace diugdsci:

A = 3 metry

B = 4 metry

C = 5 metrow

Wymiar A nalery zaznacz§ na arkuszu blachy, natomiast wymiar B na pasieymswym.

Dostosowanie dtugei wymiaru C odbywa giprzez obrét arkusza blachy wokét punktu zamocoaani

W momencie, gdy wymiar C wyniesie rowno 5 metrélacha jest utbona pod ktem prostym do obrdbki
okapu. Naley zamontowa blactke do ka:dej taty. Druga krawdz arkusza zostanie przymocowana w momencie
dopasowania wiatrownicy. Do tego czasu malepewnt sie, iz arkusz blachy pozostaje na swoim miejscu i
zabiezpiecz§ np. przed dziataniem wiatru.

Pierwszy i ostatnie dwa petnowymiarowe arkuszethlawa kadej potaci § mocowane do kalej taty na
krawedzi mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pdey s mocowane do gornej taty, do trzech nagaych
tat oraz do co drugiej taty padku.

Kiedy blacha znajduje siwe wtaciwym potazeniu, naley docisr¢ zamek, idc w kierunku kalenicy. Doénij
rgbek arkusza blachy, zamykajzamek.

Nalezy postpowa w kierunku od okapu do kalenicy. Po zangkmil rgbka naley usury¢ taSme ochronn
zamka. Po zatrZaieciu zamka na diugei ok. 1m, przesuwiakolejne panele tak, by ich dolny koniec tworzyt
jedmng linie, mazna to osigng¢ na przykiad przy pomocy glikiego miotka. Przymocowekazdy arkusz do fat
wkretami do blachy.

Kontynuowa& monta arkuszy w przeznaczonych dla nich miejscach w@&papisany powse;.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbior podktadu :

Badanie podktad6w nalg przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przysgpieniem do krycia potaci dachowej.

Sprawdzenie przekroju fat stanaaych podkiad pod pokrycie naleprzeprowadi przez pomiar za pomec
miarki z doktadnécia di 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu tat najeprzeprowadzi przez pomiar za pomeeniarki kontrolnej albo tamy z
doktadndcig do 2 mm.

Sprawdzenie poziomego pakmnia tat naley przeprowadzi za pomog poziomicy oraz taty kontrolnej o
dhugasci 3 m.

Sprawdzenie przybicia tat naleprzeprowadzi za pomog ogledzin, a nagipnie w przypadkach atpliwych
przez préb oderwania taty.

Sprawdzenie wielkii otworéw po gkach naley przeprowaddi przez ogjdziny i pomiarérednicy otworéw z
dokfadndcia do 2 mm.

Jezeli w czasie odbioréw eZciowych przeprowadzone badania dadg/nik dodatni, to wykonane podktady
nalezy uzna za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymopdci¢c do wykonania na nich przykéy
dachowych.

W przypadku gdy chbjedno z badada wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad mglezna za niezgodny
Z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w caéb lub cz$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych wedun
technicznych nalegy ustalt czy niezlgdne jest catkowite lub ezciowe odrzucenie robo6t i nakazponowne ich
wykonanie lub wykonapoprawki, ktére doprowadzlo zgodnéci robét z wymaganiami warunkéw
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuije lkspe

Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkilo wykonania rob6t poprawkowych powinny by
wpisane do dziennika budowy, a wyniki badalbioréw czsciowych powinny by umieszczone w protokdle
odbioru.

Odbiér kadego etapu powinien byotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Inspektor
na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.2. Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadza dla tych rob6t, do ktérych degt p&niej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czsciowego powinno by potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadgi po zak@éczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonayest obowdzany przedstawi

a/ dokumentagjtechniczia

b/ zapisy stanowce dokonanie odbioréw eziowych podktadu oraz poszczeg6inych warstw lulgrirantow
pokrycia

¢/ zapisy dotycrce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosopghArmateriatow

Przed przysipieniem do badanalery sprawdzt na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku buglo

a/ czy przygotowane podklady nadawatydd rozpoczcia robot pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpdwiej jakdci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robagodne z niniejszymi warunkami technicznymi —zarae
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.3 Odbidér pokrycia dachowego

Sprawdzenie stykéw i wiellkai zakladow nalegy przeprowadzi przez ogldziny, a w przypadkach
nasuwagcych sg¢ watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania, przez pomigodndci z wymogami
podanymi w p. 6

Sprawdzenie prawidtowai pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz kosmjezy przeprowadzawzrokowo,
a w przypadkach nasuveaych s¢ watpliwosci co do prawidtowego wykonania — przez pomiar gadncé z
wymaganiami podanymi w w/w punktach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokry@hsf dachowd i blacha powlekan ttoczors.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyameg ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazedi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie pokrycia fodi dachow,

- wykonanie pokrycia blaghpowlekan ttoczon,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Krycie dachow. Pochylenie potatibwych.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asiaych.
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana.
PN-89/H-92125 Blachy stalowe obustronnie ocynkuosva

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcja producenta izolaciji.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych &zC : Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 1
Pokrycia dachowe — wydane przez ITB W-wa 2004 r.

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-4547/2002.

ST-B-07 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
— CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
obrébek blacharskich w ramach przebudowy i remdstitiejgcego budynku @odka rehabilitacji dziennej, wraz
Z zagospodarowaniem terenu oraz towargysinfrastruktug techniczig w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spurgtdh.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rynny i rury spustowe— sty do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich

zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami Inspektora.

Obrobki blacharskieskznie z catym systemem odwodnienia budynku powirapobiegé przedostawaniu si
wody opadowej do konstrukciji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanievtyph systeméw odwodnieniowych w postaci rynien i
rur spustowych posiadgjych Aprobaty Techniczne.

Rynny osrednicy[118 cm, rury spustowe 16 cm. Obrobki blacharskie powinnydwykonane z blachy
ocynkowanej oraz z blachy powlekanej. Miejsce mamfaoszczegoélnych rodzajéw blach zgodnie z projektem

3. SPRZAET
Specjalistyczny spez dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotycace wykonywania obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekaneyipay byt dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkb
pochylenia potaci dachowe].

Obrébki blacharskie do podta mocuje si za pomog silikonu dekarskiego natomiast przy okapachzmao
taczy¢ gwazdziami blacharskimi. Jednym ze sposobéwgppénia blachy wykonujeesna pojedynczy lub
podwojny nbek lezacy i nazabki lub fapki. Styki z pokryciem potaci moa wykong na gbki lezace lub
pofaczenia systemowe. Obrébki kominéw mdmy¢ z wydn | bez wydry. Wywiewki montowaneyg gotovg
obrébly dekarsk.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujc systemowe rozwkania odwodnienia potaci dachowej w postaci rymiem spustowych wykonag
monta nalezy $cisle stosowa sic do wytycznych technologicznych opracowanych pgremlucenta systemu.
Szczeg0la uwag; nalezy zwréck na mocowanie rynien i rur spustowych,goalenia z rurami spustowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogélne:

Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowkehaodbiera tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadza dla tych roboét, do ktérych degt p&niej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czsciowego powinno b§potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kdcowe pokrycia naley przeprowad#i po zakdczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonayesd obowdzany przedstawi

a/ dokumentagjtechniczia

b/ zapisy stanowce dokonanie odbioréw eziowych podktadu oraz poszczeg6inych warstw lulgrirantow
pokrycia

c/ zapisy dotycce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosopgarmateriatdw

Przed przysipieniem do badanalezy sprawdzé na podstawie protokétéw i zapisdw w dzienniku bugo

a/ czy przygotowane podkiady nadawakydd rozpoczcia rob6t pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpdwiej jakdci

c/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robagodne z niniejszymi warunkami technicznymi —zarae
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych isspwych.
Jednostl obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyameg ogoine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawprefabrykowanych rynien,
- zatazenie i mocowanie rynien dachowych,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawprefabrykowanych rur spustowych,
- zala@zenie i mocowanie rur spustowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m2 obrobek blacharskich obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien i rur spustowych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy z PCV-Hfiiicje i wymagania.

PN-EN 612+AC:1999  Rynny dachowe i rury spustowefifidicje podziat i wymagania.
PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta.

ST-B-08 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE
— CPV 45320000-6 + 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
izolacji czsci konstrukcji stykajcych sé z gruntem w ramach przebudowy i remontu istuiego budynku
osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodardemrterenu oraz towarzygz infrastruktug techniczig w
Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacip Techniczrg

W ramach prac izolacyjnych przewiduje si

wykonanie:

- izolacji przeciwwilgociowej powtokowej,

- izolacji przeciwwilgociowej z papy,

- izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV,

- izolacji cieplnej ze styroduru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z Normami i ST.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce zasad prowadzenia robot

Ogblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cédaobot zwizanych z wykonaniem robo6t izolacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékowykonywania tych robét oraz zgodidoz umowa, projektem
wykonawczym,

pozostatymi SST i poleceniami Zadzapcego RealizagjUmowy (Inspektora nadzoru)

Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektor

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST-B-00 ,Wymagania
ogolne”.

2.1. Cementowa reaktywna zaprawa uszczejcgajlwusktadnikowa np. Sopro ZR Turbo XXL 618 — jako
pionowa izolacja przeciwwilgociowa taw, stogcian fundamentowych

2.2. Lepik asfaltowy - spetniggy wymogi norm PN-B-24620 - w przypadku wykonywapi@iomej izolacji 2x
papa asfaltowa na lepiku

2.3. Folia polietylenowa grulioi 0,2 mm - w przypadku wykonywania poziomej izgléalia PE

2.4. Komponenty do wykonania izolacji poziomej isjicychscian fundamentowych metgdéhiekcji w
technologii np. MC-Bauchemie

2.5. Wetna mineralna

wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna i akustyczna:

- plyty z wetny mineralnej gr. 7 cm — izolagjeianek dziatowych

2.6. Styropian ekstrudowany gr. 5; 10 cm jako igfalgposadzek — uksztattowanie keglzi schodkowe

np. styrodur - wgwiadectwa ITB — jako izolacja pionovéaian fundamentowych

- g¢stas¢ pozorna piyt - nie mniej 7i30 kg/m3,

- wspétczynnik przewodzenia ciepta — 0,033 W/mK
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- nasikliwos¢ — 20%

2.7. 1zolacja pomieszcaanokrych

- tzw. plynna folia, wysokoelastyczna, systemowaanaszczelniafo - izolacyjna na bazie dyspersji
tworzyw sztucznych,

- tadma systemowa do uszczelniania rigro

2.8. Informacje uzupetnigge

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilggciowych bitumicznych powinny odpowiaéla

wymaganiom zawartym w normach |éMviadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nafgy stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi biologicznemu, do

ktoérych zalicza si papy na tkaninie z widkien szklanych i na welogi&lanym oraz papy na wtékninie

poliestrowej.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywalostateczp

odporna¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepné&t do sklejanych materiatow,

okreslong wg metod badapodanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny kypakowane, przechowywane i transportowane w spaséibzany w normach

panstwowych iswiadectwach ITB.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprgu wywanego do robét izolacyjnych pozostawiad uznania Wykonawcy,

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urmzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych robot i
przepisdw BHP zostanie przez Inspektora nadzorskaglglifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav do wykonania warstw ochronnych powinny odi§w
sie tak aby zachowaich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST-B-00 ,\&@gamia ogdélne”.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przysgpienie do wykonywania robo6t jest aisve wytacznie za zgoglinspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzenainne warunki i etap rob6t budowlanych speniaymadg
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Wykonywanie rob6t

Roboty wykona zgodnie z projektem technicznym, Warunkami tectmyeni wykonania i odbioru robét
budowlano- montaowych Tom | - ,Budownictwo ogdélne" oraz instrukcjamontazowymi producentow
materiatéw izolacyjnych, a tak poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyszczegolnienie robot przy wykonaniu robot izojaggh:

5.2.1. 1zolacja przeciwwilgociowa powtokowa

- 0czyszczenie podia,

- zagruntowanie podia,

- ulozenie 2 warstw cementowej zaprawy uszczedoigj dwusktadnikowej, z wklejeniem w naazch tamy.
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgogvej pod izolacy termiczry ze styropianu nahy tak
dobra materiat izolacji powtokowej, aby nie powodowat destrukcji styroduru.

5.2.2. 1zolacja przeciwwilgociowa z folii polietylewej

- 0czyszczenie podia,

- zagruntowanie podia,

- rozwiniecie i przyckcie folii ze smarowaniem zakladow emuylajsfaltovy gesty i lepikiem asfaltowym.
UWAGA: Szerokd¢ zakladéw zaréwno podinych jak i poprzecznych w kedej warstwie powinna kiynie
mniejsza ni 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby¢ przesungte wzgkdem siebie.
5.2.4. 1zolacja cieplna i akustyczna z weiny mihegp

- wykonanie rusztu stalowego ocynkowanéganek dziatowych,

- monta wetny mineralnej na ruszcie,

- obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi 2x, dwuwarstve.

UWAGA:

- Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny hyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty maleklad& na styk bez szczelin.
- Plyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkéw.
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- Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach i@y warstwe ukltada mijankowo. Przesuscie stykéw winno
wynosi minimum 3 cm

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty njatdronic przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib
pap ).

5.2.5. Izolacja cieplna z ptyt styrodurowych

- 0czyszczenie podia,

- ulozenie plyt na sucho na posadzkach.

5.2.6. Przepona w technologii np. MC-Bauchemie

Przepona pozioma metpahiekcji, wykonana w dwéch poziomach.

Materiat:

MC-Injekt GL 95 — wielokomponentowgywica akrylowa. Materiat po zwraniu tworzy pakietowstruktug
przestrzensy zdolrg do przyjmowania wody z zewtiz. Réwnoczénie struktura ta stanowi nieprzenikaldia
wody barieg.

Przygotowanie iniekcji

MC-Injekt GL-95 jest substancielokomponentow, ktéra miesza nalezy w miejscu aplikaciji.
Bezparednio przed aplikagjmateriat doprowadzaestlo postaci dwukomponentowej (dwa oddzielne
pojemniki).

Komponent A sklada siz komponentow Al, A2 i A3. Komponentem B jest @eals ktéry rozpuszczagsiv
wodzie. llgs¢ komponentu B rozpuszczonego w wodzie élerszybkdé przebiegu reakcji. Przy temp + 50 C
czas reakcji wydtza st osmiokrotnie w stosunku do temp. +200 C.

Do iniekcji MC-Injekt GL-95 stosowane @ompy dwukomponentowe. fienie robocze okéane jest
indywidualnie dla konkretnego przypadku zastosowaani

Wykonanie uszczelnienia w strefie izolacji

Materiat iniekcyjny wprowadzany jest w konstrukégiany. W celu przeprowadzenia iniekcji wykonuije si
nawierty wsciare na cata 2/3 jej grutso. Typowe odwierty wykonuje sipod kgtem 450 w formie siatki w
odstpach pomgdzy otworami redu 20cm. Otwory powinny posiaélérednic [1 12 mm. Po wywierceniu
otworéw osadzamy w nich wbijane aluminiowe pak&wgprzez zainstalowane pakery wprowadzapivice
iniekcyjng MC-Injekt GL 95. Naley ustalt taki czagelowania aby rozprzestrzenjaa seé w grunciezywica
pokonata ok. 2/3 drogi pogtdzy osadzonymi pakerami. Do wprowadzetywicy nalezy stosowé pomp dwu
komponentow.

Zakonczenie prac iniekcyjnych

Po zakaczeniu iniekcji wszystkie pakery usuwa si otwory po nich zZdepia s¢ szpachlowk MC-Fix ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-B-00 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowyc

Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w nagtujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacj

- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowty

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dgighych i miejsc wraiwych na przecieki

Odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izokappwinien obejmowéa

- sprawdzenie wytrzymadoi, rowndci, czystdci i dopuszczalnej wilgotriei podktadu,

- rejestrag} usterek (nieréwniei, peknig¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku zaalglen lub sfazowa w naraach,
braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),

- sprawdzenie poprawsa spadkow podiza oraz prawidtowéci rozmieszczenia i spadkow kanalikow
sciekowych,

- sprawdzenie poprawsc zagruntowania podkiadu w przypadku gruntowania

Odbiér po wykonaniu kalej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmac:

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawidi i doktadndci obrobienia: narpy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementow przez izolagpraz wszelkich innych miejsc wilawych na przecieki,

- rejestrac} wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji,ggherzy, sfaldowd odspojé, niedoklejenia
zakladow, itp.).

W przypadku gdy jest to niezbine, naley wykona prob; wodrg lub inne badania pozwalgie na prawidtow
ocerg wykonanych robét izolacyjnych.

6.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

Odbidr czsciowy nalery przeprowadzaw nastpujacych fazach wykonywania robét:

- po dostarczeniu materiatdw na budow

- po przygotowaniu podi@,
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- po przyklejeniu bhdz utozeniu warstwy ocieplagej, ale przed zakryciem izolacji.

Przy odbiorze materiatéw na budowie rigistwierdze, czy zostaty one dostarczone wraz gndadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie h&datrolnych.

Sprawdzenie materiatdw powinnodgokonane z normami lWwiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmoéva

- sprawdzenie spadkéw, rowdo, czystdci i suchdci podiaza,

- sprawdzenie jakzi wykonania paroizolacji, j# jest ona przewidziana

Odbidr wykonanej warstwy ocieptggej powinien obejmowa

- sprawdzenie, czy rodzaj i jadomateriatldw s zgodne z projektem budowlanym,

- sprawdzenie, czy grubdbwarstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej wadd
wspoétczynnika przenikania ciepta k przegrody,

- sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny niegilawilgoceniu,

- sprawdzenie gigtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowsei utozenia (szczegélnie, gdy zastosowano kilka
warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do pagtp

- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzearzg hie styka sio z materiatami zawierggymi w swym
sktadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robét:

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonaredbioru rob6t budowlano - morawych Tom | -
~Budownictwo ogdlne" - opracowany przez Instytuthaiki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentow teaatéw izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarawest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) izolacji przeciwwilgociepub termicznej,
- 1 mb przepony poziomej metpuhiekcji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-0 ,Wynmigyagolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazggi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termiczpe
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i daid techniczne.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-243116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Filce, maty, plyty z welny mineralne;j.
PN-B-20130 Piyty styropianowe,

PN-B-02025:1999/ATI1:2000 Obliczenia sezonowego nagbowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i yteczndci publiczne;j.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przecivaoowa budynkéw. Badania odpoggoogniowej elementéw
budynku.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcje Producentéw.
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ST-B-09 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA
ALUMINIOWA, WROTA — CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycgce wykonania rob6t zweanych z osadzeniem
stolarki okiennej i drzwiowejlusarki aluminiowej i wrét w ramach przebudowy imentu istniegcego
budynku @rodka rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodaraerarterenu oraz towarzysz infrastruktug
techniczi w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obpgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z osadzeniem stolarki.
Dokumentacja przewiduje:

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej wextmanej i zewgtrznej,

- osadzeniglusarki aluminiowej wewgtrznej,

- 0osadzenie wrot,

- 0sadzenie parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka d§lusarka okienna i drzwiowa — elementy zabezpieceaptwory budowlane.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST-B-00 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie ayte materiaty powinny mieaktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniateie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadétualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczastwa, deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodnéci z aprobaf techniczrg lub inne stosowne
dokumenty ohjte prawem.

2.1. Okna drewniane jednoramowe dwuszynowe U=1,0/(m2K)

2.2. Drzwi wewretrzne drewniane

2.3. Drzwi wewretrzne aluminiowe, szklone szklem bezpiecznym

2.4. Drzwi i wrota klepkowe zewrtrzne

2.4. Parapety wewstrzne z konglomeratéw kamiennych

Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgtiich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny bywardzone, poziome i réwne. Wyroby najleikltada w
odlegtasci nie mniejszej i 1 m od czynnych uadzen grzejnych i powinny b§ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B-00 ,Wymagania ogoine”.
Montaz stolarki naley wykonywat przy wyciu dowolnego spkzu budowlanego i elektronamdzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-B-00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wyk@éczone powinny b§ pakowane w sposdb zabezpiegzgjje przed uszkodzeniem
i zniszczeniem ok&bony przez producenta. Instrukcja winn& lsjpstarczona odbiorcom wazyku
polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraja:

- nazve i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,

- dat produkcji i nr partii,
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- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementdéw powinno zapewrsiah gotowad¢ uzycia ich do montau. Przechowywéa
w pomieszczeniach krytych, zamktyich, suchych i przewiewnych w odlegbd nie mniejszej i 1 m od
czynnych urzdzea grzewczych.

4.3. Transport materiatow

Skrzydta drzwiowe przewo&idowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
przesuwaniem gipodczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpiedézyrzed uszkodzeniami przez odpowiednie opakow&kecia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportbwarzechowywa w odrebnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-B-00 ,\&gemia ogdoine”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysfpieniem do montau stolarki drzwiowej naliey sprawdzé doktadnd¢ wykonanie éciezy, ktére
powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t myawW przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzepowierzchni éciezy nalezy je naprawd i oczyscic.

5.3. Przygotowanie éciezy

Przed osadzeniem stolarki najesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wysgpujacych wad w wykonaniusgieza lub zabrudzenia jego powierzchnicieze
nalezy naprawé i oczyscic.

Stolarke drzwiows nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki flusarki

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt oscieznice na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwace osadzi w osciezach.

Uszczelnienie &ciezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym lun piaglpoliuretanow.

Ustawione drzwi naley sprawdzé w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchyleniepamhu powinno b§
mniejsze od 1 mm na 1 m wysdkqg nie wiecej niz 3 mm. Ré&nice wymiaréw po przejtnych nie powinny b
wicksze od: 2 mm przy diugoi przelgtnej do 1 m; 3 mm przy dtugoi przekitnej do 2 m; 4 mm przy dtugoi
przelgtnej powyej 2 m;

Zamocowane drzwi natg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingday csciezem
a gicieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnigego celéwiadectwem ITB. Zabraniacsi
uzywac do tego celu materiatléw wydziedajch zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznicg mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu.

Szczeliny m¢dzy cicieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzté ustawienie écieznic w pionie i poziomie.

5.4. Osadzanie parapetow

Osadzenie parapetow nayevykona po osadzeniu i zamocowaniu okien.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przads aktualny Certyfikat Zaggzania Jakaia 1ISO 9001.
6.2. Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinnydzgodne z postanowieniami PN-B-10085 i PN-B100&6stiblarki
drzwiowej, PN-B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodhoi wymiaréw,

- sprawdzenie jak@i materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtov§oi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchcdmokué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtovgoi zamontowania i uszczelnienia.

Powtoki malarskie nie powinny mieiszkodzé. Barwa powtoki powinna liyjednolita, bez widocznych
popraweksladow dzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinmydziela& nieprzyjemnego
zapachu i zawietasubstancji szkodliwych dla zdrowia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B-00 ,Wyamgegy ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

- okna, drzwi, wrota — m2 (w metrach kwadratowych),

- parapety — m (w metrach bigych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyamag ogoine”.

8.2. Odbiér stolarki i §lusarki

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagfechniczig,

- kompletnd¢ okue,

- prawidlowa¢ osadzenia i sprawiddziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiardgkach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovg, ST i wymaganiami Inspektora zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST-B-00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania 1 m2 montastolarki islusarki okiennej i drzwiowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- monta stolarki islusarki okiennej i drzwiowej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m moria parapetéw okiennych wewmznych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- monta parapetdéw okiennych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.
PN-B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwiyagania i badania. (Zmiana A2)
PN-B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeighniczne przy odbiorze.
PN-B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochronagtzasem w budynkach. 1zolacyfido
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolagjrakustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.
PN-B-11212:1997 Materialy kamienne — Elementy lkaame; ptyty z konglomeratéw kamiennych.

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publycin I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odimie montau, sposobu zytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowycatednianych zewgtrznych” COBP Budownictwa
ogolnego.
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ST-B-10 TYNKI | ZAPRAWY BUDOWLANE — CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
tynkdédw w ramach przebudowy i remontu ista@jgo budynku @odka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarggsinfrastruktuy techniczg w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
tynkow i zapraw.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych murow.

Tynki - sposéb wykaczenia konstrukcji murowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczig oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinné lyykonane mechanicznie. Zaprawalezy
przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegoblne rodzaje zapraw powinny kazyte w cagu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot myobwnaley stosowé piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny lmgodne z obowzujagcymi normami pastwowymi.

2.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych rmga stosowé& cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych marki 25
i 35. Do zapraw cementowych mpdpy¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiggrtemperatura
otoczenia co najmniej wagju 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie édzie nizsza nk 5°C. Dopuszcza i
stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasigigzych lub uszczelniggych i przyspieszagych
wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéwipoo by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a
dodatki powinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sklact@imiowy zaprawy naley
dobierad doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Dla zapraw wyszych marek sktad offpsciowy zapraw oraz dobdér wdeiwego rodzaju i marki cementu
powinien by ustalony déwiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze.

Przy mechanicznym lulgcznym mieszaniu natg najpierw miesza sktadniki sypkie (cement, kruszywoy, a
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a gpsie dodéa wode¢ i miesz& w dalszym cigu & do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu teatpey powyej + 25°C okres ztycia zapraw
cementowych powinien ldy skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatepzawy nie powinien by
wigkszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennychima stosowéa cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mdxy¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem
temperatura otoczenia co najmniej woti 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata cias
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lubavagkarbidowego, ktére powinno twoézjednolit i
jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszmzeych. Gaszenie wapna powinno
by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznlitiownika budowy w nawizaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkgdastyczniajcych odpowiadaicych
wymaganiom obovgzujacych norm i instrukcji. Sktad oljosciowy zaprawy naley dobierg doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cémewapna.

Dozowanie dodatkéw uplastyczrgaych powinno by zgodne z wymogami normy fistwowej lub instrukciji.
Przy mieszaniu naky najpierw miesza sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszando
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uzyskania jednorodnej mieszaniny a ppste dodéa wode i w dalszym cigu miesza az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkdpkich naley je zmiesz& na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sgpRV przypadku stosowania do zapraw dodatkéw
cieklych (np. ciasta wapiennego) nglge rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.
2.4. Zaprawy gotowe — tynki renowacyjne

Stosujc zaprawy gotowe nalg scisle przestrzega technologii opracowanej przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawéztertyfikaty dopuszczenia produktu do stosowanisuddwnictwie oraz
termin wycia produktu.

Tynk wyréwnaweczy i porowaty tynk podktadowy GRUNPETtynk renowacyjny WTA jednowarstwowy,
zawierajcy wtokna SANIERPUTZ, mineralna szpachléwka powslraowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa
zbrojona FEINPUTZ.

3. SPRZET
W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragotnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddseposzczegdinych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav powinny odbywa si¢ tak aby zachowa ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggdmateriatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania tynkow

Przed przysfpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny lmakaiczone roboty instalacyjne
podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadawnieznice okienne i drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie m6zej nz +50C i pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi
spadek poriej ®WC. W nizszych temperaturach ma wykonywa tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednichirodkéw zabezpieczajzgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlanemezowych w
okresie obrionych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca s} chronic $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym n# dwie godziny dziennie. Natg ostani& je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienneipoybye w
czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu jednego tygodnia, zwne wod.

Przed przysfpieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych rngleczyci¢ powierzchnie mechanicznie z
zabrudzé, sladéw wysolé itd. oraz przeprowad&iroboty odgrzybieniowe i odczekaco najmniej 10 godzin.
5.2. Przygotowanie podtay

W murze ceglanym spoiny powinnybyie zapetnione zaprawna gkbokas¢ 10-15 mm od lica muru. deli
mur jest wykonany na spainpetrg, nalezry ja wyskrob& na gkbokas¢ jak wyzej lub zastosowa specjalne
srodki zapewniajce naleytg przyczepné¢ tynku do podiaa.

Bezparednio przed tynkowanie podie naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usanplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustyclzn@ousuné przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydfa lub przez wypalanie lampenzynovg. Nadmiernie such powierzchng¢ nalezy zwilzyé woda.
Jezeli podiaze pod tynki renowacyjne oka st stabe, nalgy je wzmocné preparatem SILICAFF ESTIGER
firmy Remmers.

5.3. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe skladage s¢ z obrzutki, narzut i gladzi stosowafiena dobrze wykaczonych
elewacjach

i wnekach, przy czym na narzut i gtadynkéw zewrtrznych naley stosowa zaprav¢ cementowo-wapien
Narzut tynkéw wewstrznych naley wykonywa wedtug paséw lub listew kierunkowych. W odnéeniu od
tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegiél starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacienami
s tynkami doborowymi (kat. 1V) a jeli ponadto gta#l jest zacierana pagkobtozong filcem — tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).

Obrzutlke we wszystkich przypadkach wykahavg p. 5.4.

Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnienientcas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosawa wykonania gtadzi powinna
mie¢ konsystencje odpowiadgga 7-10 cm zanurzenia gi@ pomiarowego. Naky stosowa zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narenych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narzonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gladz tynkéw zewrtrznych naley wykon& z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospytih (kat. 111) naley stosowé do zaprawy drobny piasek
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przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladialezy zacieré jednolicie gtadka pacek

5.4. Tynki z gipsu tynkarskiego (gtad gipsowa)

Do wykonywania tynkoéw gipsowych stosodvgedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego magby¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgéénavzgledna
powietrza

nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktorych wilgotitowzgledna powietrza jest okresowogksza nk 60% (kuchnia ,
tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowycst jpapewnienie prawidtowej wentylacji oraz
zabezpieczenie tynkéw nammych na bezgimednie dziatanie wody przed wkaniem jej w tynk, np.
powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnyimiyktadzinami z ptytek szkliwionych.
Wymagania odninie podiga jak dla tynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywatyinkéw naley $cisle przestrzega rygoréw
technologicznych przedstawionych przez Producenta.

5.5. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw — tynki enowacyjne

Do wykonywania tynkéw renowacyjnych stosa@wgedynie gotowe zestawy tynkarskie

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywatyionkéw naley $cisle przestrzega rygoréw
technologicznych przedstawionych przez Producenta.

Nastpnie wyréwna tynkiem podktadowym GRUNDPUTZ firmy Remmers (wyréawmie podiga musi by
traktowane jako osobny cykl roboczy, a $diavy system tynku renowacyjnego mma uktadé po catkowitym
wyschngciu i stwardnieniu warstwy wyréwnawczej. Nayeodczeké 1dzien nakamy 1 mm grubéci
warstwy). Jako tynk magazyngy sole nani® GRUNDPUTZ WTA gr. 10 mm firmy Remmer&iagmné
tate,

gdy tynk zacznie wiza¢ nalezy nad@ jego powierzchni szorstké grzebieniem lub twakd szczotly (nalezy
odczeka 1 dzien na 1 mm grubgi tynku). Nasgpnie naley wykona tynk renowacyjny SANIERPUTZ
WTA

gr. 15 mm firmy Remmers. Gdy tynk zacznigz&® nalezy jego powierzchri opracowa paa gabkows.
Jezeli

jest wymagana powierzchnia gtadka, zamiast pasggpalastosowa kratowy zdzierak, a po 3 dniach najo
cienkg warstwe tynku drobnoziarnistego FEINPUTZ (szpachlowanie).

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbiér podiaza

Odbiér podtaga naley przeprowadz bezpdgrednio przed przygpieniem do robo6t tynkarskich. Podi
powinno by przygotowanie zgodnie z p. 5,2z@8 odbiér podida odbywa s w diuzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podtaze przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢ wods.

6.2. Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przegjcia powierzchni orazgty dwusieczne powinny ktyzgodne z
dokumentacja techniczn

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kideivzewrgtrznych tynkéw kategorii 11-IV nie powinny
by¢ wieksze ni:

a/ na catej wysokai kondygnacji - 10 mm

b/ na catej wysok&ei budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni pow mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
naezeniu, bez smug i plam.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowyecanowacyjnych — niedopuszczalne

Dla wszystkich odmian tynkowgsniedopuszczalne nggiujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych p@nchni tynkéw roztwordéw soli przenikgiych z
podtaza, pleéni itp.

b/ trwateslady zaciekédw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzeniaggznienia wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podtaa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynk

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 , Wyameg ogoine”.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiataty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostay materiatow,

- wykonanie tynku,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganizdania przy doborze.
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagabiadania.

EN 998-1

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw.

Instrukcja WTA 2-9-04/D. System tynkéw renowacyjhyc

ST-B-11 PODLOGI | POSADZKI ORAZ LICOWANIE SCIAN
PLYTKAMI CERAMICZNYMI SZKLIWIONYMI — CPV 45430000-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
posadzek i licowaniécian ptytkami ceramicznymi w ramach przebudowymoatu istniegcego budynku
osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodardemrterenu oraz towarzygz infrastruktug techniczig w
Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obpgtych Specyfikaca

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem
posadzek i licowaniécian ptytkami ceramicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchhnvarstve, uzytkows podtogi utazong na konstrukcji podtogowej lub trwale zni
polaczory za pomog klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podiae - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

Podloga - stanowi wierzchnia warstwytkows.

Oktadzinascian — warstwa ochronrigian w pomieszczeniach ,mokrych”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczig oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Piytki ceramiczne GRES o wym. 60x60 cm

2.2. Plytki ceramiczne GRES o wym. 60x60 cm angirpgowy
PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp | Parametry normowe Norma Wadtd parametrow|

1 | Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 B

2 | Wytrzymaltd¢ na zginanie (N/mm?2) PN-EN I1SO 10545-4 min. 35

3 | Twarda¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 | Mrozoodporné& PN-EN ISO 10545-12 | odporne

5 Odporndg¢ na dziatanigrodkéw chemicznych PN-EN 1SO 10545-13 | min. kI. B
domowego #ytku

6 | Odporné¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14| min. kl. 3

7 | Odporné¢ na szok termiczny PN-EN I1SO 10545-9 odpornr
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8 | Odporné¢ nascieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producefta
9 | Wymiary i jakaé¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 | Wspotczynnik liniowej rozszerzalém cieplnej| PN-EB I1ISO 10545-8 max. 9x10-6K-1
11 | Odpornéc szkliwa na pkni¢cia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11| odporne

2.3. Plytkiscienne ceramiczne szkliwione (glazura) o wym. 30&80

2.4. Zaprawa klejowa i spoimga do ptytek ceramicznych (elastyczne)

2.5. Wyktadziny dywanowe (przeznaczone do obiekiidgyteczndci publicznej)
2.7. Maty izolujce dla koni

2.8. Posadzki betonowe zbrojone wiéknami poliprepglvymi

2.9. Piyta OSB gr. 2,5 mm - pod posagizk

3. SPRZAET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rabétinie z w/w pozycjami w poszczegdélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddsepioszczegélnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmeéev pokrycia powinny odbywasie tak, aby zachowa
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiaszgzegdélnym materiatom przez Producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania podtdg i posadzek

5.1.1. Konstrukcje podtog na podtobetonowym (na gruncie):

Konstrukcja podtdg uktadanych na poidbetonowym, utbonym na gruncie powinna zapewmichrory przed
wilgocia gruntows (1x folia polietylenowa gr. 0,2 mm) oraz wymagazolacyjnc¢ cieplrg ((styrodur gr. 51i 10
cm)

5.1.2. Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilggecbn mokrych stosowamateriaty ktére mugz
zapewnié odpowiednia szczeldé, w szczegdInéri uzyte materiaty powinny byodporne na wag a posadzka
wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach namnych na zawilgocenie (mokrych), wymagmjch instalacji odwadniagych, powinny
by¢ zainstalowane ugglzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszezalfwone ze spadkiem w
kierunku kratkisciekowe;.

W obu powyszych przypadkach jako izolggprzeciwwilgociows zastosowano elastyczny szlam lub tzw. goli
ptynng”..

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzkierunku kratkisciekowej powinien wynosi

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogolnyie.

Izolacja wodoszczelna powinnadoyywinieta nasciany na wysok& co najmniej 10 cm oraz pmEzona z
urzagdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromease na niej sptywata do kanalizaciji.

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przedataniem wilgoci gruntowej naky zastosowa 1x folie
polietylenovg gr. 0,2 mm.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przedilgogeniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przeigr
stropowy, nalezy od strony pomieszczenia ogkszej wilgotndci bezwzgbdnej zastosowaizolacg
paroszczelpn Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie bu@daym.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byzczelna, aigta i dobrze przylegaga do podiga lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wygbowat pecherze, fatdy, dziury odpryski oraz inne podobrekadzenia.
Powierzchnia podte lub podktadu pod izolagcprzeciwwilgociovs z materiatdw bitumicznych powinna by
réwna i czysta. pod izolagg tworzyw sztucznych powierzchnia poziopowinna by réwniez gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych natg wykonywa® w temperaturze nie ¥8zej ni 5°C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nigsaiej ni 15°C.

5.3. Wykonywanie podktaddw

Podktad betonowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien gkiewymagan
wytrzymatai¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad betonowy powinien byvykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie izolacji ciepinej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zyziany z podiaem.

Zastosowano podktad zbrojony wiéknami polipropylemmi w ilosci 0,9 kg/ni.

Podtaze na ktorym wykonuje sipodkitad zwazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub adajgcej),
powinno by wolne od kurzy i zanieczyszazeraz nasycone wad

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dwykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.
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Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkaiki sciekowej, podktad powinien ldywykonany ze
spadkiem.

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica powierzchng poziormy lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu spravnalzdavumetrow fats, przyktadag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaprzewitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekra€2amm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia.

5.4. Wykonywanie posadzek

5.4.1.Posadzki z gresu i licowandeian ptytkami ceramicznymi (glazrnaley wykonywa zgodnie z
projektem, ktory powinien okéb¢ konstrukeg podtogi (licowki), wytrzymatée podktadu rodzaj i gatunek
plytek.

Projekt powinien te okresli¢ wielkos¢ spaddéw posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogbwyaz szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek GRES naleuktada na podktadach okéonych w projekcie.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu i licowaitian glazug powinny by stosowane materiaty
odpowiadajce polskim normom i posiadgje dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Piytki uktada na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projekéechitektonicznym.

Do wykonywania posadzek z plytek i licowek ima przysipi¢ dopiero po zakiczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich oraz robét iastgnych wraz z prébami @aieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje posadzki z plytek i licOwki nalsy utrzymywa temperatuy
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka i licowka powinn&wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu
gatunku, jeeli projekt nie przewiduje inacze;.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna p@abghiwykonana na linii wododziatu.

Piytki powinny by wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wo&owinny by zanurzone w wodzie
bezpdrednio przed zastosowaniem na przgdiilku sekund.

Spoiny medzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokd@¢ spoin powinna by jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoinypmy przebiegé
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od firostej nie powinno wynoéiwigcej nz2 mmnal mi 3
mm na catej diugii lub szerokéci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mama przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna bywilzona wod. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz priggdtwardnieniem
powierzchnia posadzki powinnadgokiadnie oczyszczona.

Posadzka powinna bya catej powierzchricisle pogczona z podktadem.

Posadzk z ptytek gresu naky wykonczy¢ przyscianach lub innych elementach budynku cokolikieplytek
gresu zwyktych wysokai 10 cm.

Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia zapraw kitem naley usury¢ niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawienpaiu powinna b§ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu ugeid nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinnadsbwna i stanowi ptaszczyza poziomy albo o okrélonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnéi powierzchni mierzone jako praeity miedzy dwumetrow fata a posadzknie powinny
wynosi niz 5 mm na cafej diugaei taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptagaty poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinnachyigksze nk + 5 mm na catej diudei i szerokdci posadzki.

5.4.2. Wykladzina dywanowa

Posadzk z wyktadziny dywanowej naly wykona zgodnie z projektem, ktdry powinien okiié konstrukcje
podtogi, rodzaj wyktadziny i sposb wykezenia przyécianach.

Posadzki z wyktadzin dywanowych najeuktad& na podktadach okénych w projekcie z tynze
wytrzymalai¢ podktadu betonowego daiskanie musi wynoséico najmniej 12 Mpa,

a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25.

Wilgotnos¢ podktadu nie mee by wieksza nk 3% z zaprawy cementowe]. Wilgotiéopodktadu powinna ky
sprawdzona bezgmednio przed rozpoeziem uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powiniégc wpisany
do dziennika budowy. Badanie wilgotmonalezy do obowizkdéw wykonawcy robét podiogowych.

Do wykonywania posadzki z wyktadziny dywanowycheagldobierd materiaty najbardziej odpowiadag
celowi zastosowania posiade¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowanigdamvmictwie.

Materiaty powinny by zaopatrzone w etykietub nadruk na spodzie wykladziny, ualiwiajace ich
indetyfikacg co najmniej nazymateriatu i producenta, symbol barwy i wzorugélodat produkciji, a w
przypadku klejow — sposéb icliycia. Powinien by réwniez podany numer normy ludwiadectw
dopuszczajcego do stosowania w budownictwie.
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Do wykonania posadzek najestosowa wyktadziny odpowiadajce polskim normom. Wyktadziny te powinny
sie charakteryzow@wskaznikiem ttumienia dwiekdéw Ep>+18dB

Do przyklejenia wyktadzin dywanowych nalestosowa kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kpej@inny zapewniatrwate pohczenie
wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatyévszkodliwie na podkiad i wyktadzin

Do wykonczenia posadzek pragianach mog byc¢ stosowane listwy podtogowe z drewna, listwy podiog z
PCV lub cokoly w postaci paska wykfadziny dywanowej

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powicharakteryzowasie krotki czasem wgkania i
schnicia oraz powinny by niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin ama przysipi¢ dopiero po zakéczeniu robét budowlanych stanu
surowego i rob6t wykitczeniowych oraz robé6t instalacyjnych wraz z prébeimieniowymi instalaciji
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérygkonuje s¢ posadzki z wyktadzin nie powinna by
nizsza nk 10°C.

Podktad wykazujcy usterki powierzchni powinien byvyréwnany odpowiedgimag

Przed przysipieniem do uktadania wyktadziny dywanowej zagruradpodiaze w przypadku stwierdzenia
slady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna ykonana z wyktadziny dywanowej tego samego radZazgrwy i
wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej.

Wyktadzirng dywanow nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwdrz rulonu, poci¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczeniairio utazy¢ na podkladzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady
ok.3cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien byak rozplanowany aby spoiny ¢dizy arkuszami wyktadziny
przebiegaty prostopadle doiany okiennej; spoiny nie powinny znajdaingie w miejscach najsilniejszego
ruchu (np. w drzwiach). Przy wykiadzinach wzorzgstyvz6r na stykapych sé arkuszach powinien by
dopasowany.

Styki arkuszy naley dopasowé przez jednoczesne przegie obu zachodgych na siebie brzegéw arkuszy.
Wyktadzina dywanowa powinna bprzyklejona na catej powierzchni do podktadu. Bjagrzyklejenia naley
stosowa kleje zalecane przez producenta wyktadziny ora@adzujacych instrukcjach technologicznych.
Posadzka z wyktadziny dywanowej powinna wykazéaabre przyleganie wyktadziny do podkiadu; nie
dopuszcza siwystepowania deformacji wyktadziny (faldgpherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy a
takze zabrudze powierzchni klejem.

Posadzk z wyktadziny dywanowej naky wykonczy¢ przyscianach cokotami lub listwami podtogowymi z
drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wgkiay dywanowej o szerokoi 6-8 cm przyklejonego
klejem dyspersyjnym.

6. KONTROLA JAKO SCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatdbw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wikaiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lglviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatow naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadzpaosrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i éa&iadcze (atestdw) z kontroli producenta, stwierdgajch zgodnéé uzytych
materialéw z dokumentagiechniczig oraz wigciwymi normami. Materiaty w ktérych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim @&iadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed uyciem do robot
poddane badaniom jakw przez upowznione laboratoria.

6.2. Odbidr podktadu

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach rob6t

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiabdaizyjnym

b/ podczas ukladania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonahiadania wytrzymakei nasciskanie na prébach
kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnynejgest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jegbaci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania naley przeprowadz metod, przektuwania z doktaddoig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymalo podkladu nd@ciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie przeprowadzonych
bada prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagodktaddw;

e/ sprawdzenie rowdoi podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowde przéwity micdzy tat i podiazem naléy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm
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fl sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej gkasym spadkiem za pomgc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylemalezy mierzy¢ z doktadnécig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowo osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowychugtdw podtogowych,
ptaskownikéw lub ktownikéw wzmacniajcych pohczenia posadzek, dzielych je na pola itp.) badania naje
prowadzé przez ogidziny

h/ sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnyghrzeciwskurczowych.

6.3. Sprawdzenie warunkow przysfpienia do robét posadzkowych i oktadzirsciennych

Przed przysipieniem do wykonywania posadzki i licowek naleprawdzt:

a/ temperatgrpowietrza

b/ wilgotna¢ wzgldng powietrza

¢/ wilgotng¢ podktadu

Wyniki bada temperatury, wilgotn&i wzglednej oraz wilgotnéci podktadu powinny by wpisane do
dziennika budowy.

6.4. Odbiér koncowy robét

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podifogi i licowanieian z projektem technicznym i opisem kosztorysovoyae
stwierdzenie wzajemnej zgodiob na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki i licowki, a w odniesiedo
konstrukcji — na podstawie protokétow odbiorovedzyfazowych i zapisobw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakei uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoinych wykonaniEdt (cieplnych wilgotn@ciowych) naley
przeprowadz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowsgi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych najgrzeprowadzi na podstawie
protokotow odbioru midzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania posadzki i licowki powinno bylokonane po uzyskaniu petnych
wiasciwosci techniczno-gytkowych.

Odbiér posadzki powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceg@wzrokowy

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania posadzki i licowki,

c/ sprawdzenie pgtzenia posadzki i licéwek z podktadem (przezdginy naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce kratelekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowaddi przez ogjdziny.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykw materialdw posadzkowych i ligal; badania prostopadic
nalezy wykona za pomog nacignictego prostego drutu i pomiaru odchytedoktadnécia 1 mm, a szerolg
spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykiczenia posadzki i prawidtowoi mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badani
nalezy wykona przez ogidziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanychautzek i oktadzin nécianach oraz 1mb
cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyameg ogoine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, ST i wymaganiami Inspektora zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podtég i posadzek z ptytek, grgktadzin dywanowych i oktadzigciennych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie posadzek z plytek gres,

- wykonanie posadzek z wykfadziny dywanowej,

- wykonanie oktadziciennych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 mb cokolikéw obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie cokolikdw z piytek,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-159 Plytki ceramiczne szkliwionegghione o nagkliwosci wodnej E<3%

PN-B-10121 Oktadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idogd przy
odbiorze.

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementdWgmagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[tetakeg/ch]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imek i wyamagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 Podidy podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Textogia.

PN-B-06250 Beton zwykly.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcja Producentéw.

ST-B-12 ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
robét malarskich w ramach przebudowy i remontuégnego budynku @&odka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarggsinfrastruktuy techniczig w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacy Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem robot
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjntaiagna chronica obiekt i jego elementy przed;
wptywem warunkéw zewgirznych i wewmtrznych oraz stanowi warsgwvykonczeniowo-dekoracypm

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowani®yfaipoalergicznej lateksowej do etre oraz farby
silikatowej jako gotowych zestawéw malarskich pdaigcych Aprobaty Techniczne dopuszega wyroby do
stosowania w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musidiceptacja Inspektora.

3. SPRZAET
Specjalistyczny spez malarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéev malarskich powinny odbywssi¢ tak, aby zachowa
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotycace wykonywania robét malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obgaujag wymagania dotycge robot tynkarskich i pej podanych
robot malarskich.

Prace na wysokai powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowadrabin.

W przypadku malowania konstrukcji w warunkach géyma maliwoséci zainstalowania rusztowaa prace
malarskie wykonuje si z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. kiddikalarz powinien b§
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpistaa przymocowanym do konstrukcji.
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Przy robotach przygotowawczych wymagajich wycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustgczn
pasta do tugowania powitok itp.) najestosowad srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lojpapzeniem

b/ zabezpieczyskor twarzy i gk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronoyaz wykonywa
prace w ¢kawicach

¢/ wywaé specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogolne przysgpienia do robét malarskich

Przed przysipieniem do malowania nate wyréwna i wygtadzic powierzchng przeznaczondo malowania,
naprawé uszkodzenia, wykoraszpachlowanie i szlifowaniezeli jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni.
Roboty malarskie zevatrz i wewrgtrz budynku powinny bywykonane dopiero po wyschgiu tynkow i
miejsc naprawianych.

Wilgotnaos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowapéavinna by uzalezniona od zastosowanych
materialdw malarskich (zgodnie z zaleceniami predta).

Wewngtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po zak@czeniu robét
poprzedzajcych, a w szczegolgoi.

a/ calkowitym zakaczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z yikjem zat@zenia ceramicznych ugdzen
sanitarnych, oraz armaturgwietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod posadzki

¢/ dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mma wykonywa po:

a/ po wykonaniu bialego morita

b/ utazeniu posadzek z ptytek GRES oraz przed wykonanieditg z wyktadziny.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wedgm doktadnéci odpowiada wymaganiom podanym w p. ST-B-
00

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powioytynaprawione prze przygtieniem do malowania
przez wypetnienie zaprapwszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powieractynku

¢/ tynki gipsowe przy malowaniu farbami emulsyjnyowinny by impregnowane zgodnie z zaleceniami
producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powibyaoczyszczona od zanieczyszaaaechanicznych
(kurz, sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwityadiaza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypupcych st ziaren piasku.

Podkiady pod powtakmalarslg powinny by dostosowane do:

a/ rodzaju podim

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyvobialarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

Roboty malarskie powinny ldsywykonywane w temperaturze niezseej ni +5°C (z zastrzesniem, aby w aigu
doby nie naspowat spadek temperatury poej 0°C) i nie wyszej niz +22°C. Przed rozpoeziem robét
malarskich naley sprawdzt zalecenia technologiczne producenta farb.

Roboty malarskie na zewtnz budynkéw nie powinny kiywykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensyavm&gionecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest waahie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczdwyc
Roboty malarskie na zewtmz nie powinny by wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podiae jest bardzo wysuszone, naige lekko zwiky¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozciéczalnymi) wod za pomog pedzla i po okoto 30 min. przygti¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podioy przewidzianych pod malowanie powinnycby

a/ gtadkie i réwne, tzn. nie wykazap nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub nikleczmentowego;
wszystkie wysipy od lica powierzchni naky skt usuryé lub zeszlifowa; dopuszcza sipojedyncze
wgtebienie osrednicy nie przekraczgej 5 mm i g¢bokasci do 4 mm dla podiey betonowych; w zakresie
réwnasci tynki powinny spetni@ wymagania okrdone dla tynkow IV kategorii wg obowzujacej normy, z
wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nigqeyprzy pocieraniu dtoai, nie wykruszajce se¢, bez
widocznych rys, sgkan i rozwarstwie,

c/ czyste tzn. bez plam, zaoliiplesni i innych zanieczyszcaew razie potrzeby naty je usuaé szpachelk
lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i naginie sptuka czyst wody

d/ dostatecznie suche — sprawdzenie wilgainpodtaza mazna wykong przy wyciu:

1/ aparatu wskaikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metod suszarkowo-wagoav

3/ papierkami wskanikowymi Hydrotest
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5.4. Malowanie zewgtrzne

5.4.1. Warunki przyspienia do rob6t malarskich gaianach zewgtrznych.

1/ Roboty malarskie na zewtrz budynkéw nie powinny iywykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddéw atmosferycznych, intensywmegtonecznienia malowanych powierzchni lub w ezasi
wietrznej pogody. Nie dopuszczg snalowania powierzchni zawilgoconych lub w dniagsztzowych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatanglarskimi lub metodami pracy powodaych zagraenie
zdrowia dla wykonawcdw rob6t lub bezpietgiva pgarowego nalgy scisle przestrzegaprzepisow
dotyczcych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny byvykonywane na podiach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
w zaleznosei od rodzaju stosowanej farbyddanej jakdci robot.

4/ Elementy ktore w czasie robo6t malarskich polgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , hale
zabezpieczyi ostoni przed zabrudzeniem farbami (np. fati tworzywa sztucznego lub paypilsniowg

miekka).

5.4.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodrzialeceniami producenta.

5.4.3. Wykonywanie robét malarskich zesmznych

1/ Powloki jednowarstwowe powinny réwnomierniekpava¢ podtaze, bez przéwitéw, plam i odpryskéow.
Nie powinnysciera si¢ ani obsypywaé przy potarciu mikka tkanirp bawetniag lub wetnian. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszczg slady pedzla.

2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazyivemug, plam, prasvitow podiaza, $lady pedzla i
odpryskow. Dopuszczagschropowatéé powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywagego podtaa.
Powtoki nie powinny si $ciera przy potarciu tkanip Barwa powtoki powinna hyjednolita bez widocznych
poprawek lub pajczer o innym odcieniu i ngeniu. Nie dopuszczagsividocznych plam lub zaghien w
miejscach wbicia gwalzi, natomiast dopuszcza siiejednolity odcié@ barwy powtoki w miejscach naprawy
tynku po hakach rusztowaz tym,ze najwikszy ich wymiar nie powinien przekragza0 cm2

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej wzadéci od producenta natg scisle przestrzegawytycznych
technologii wykonywania robét malarskich, opracoy@nprzez producenta.

5.5. Malowanie wewgtrzne

5.5.1. Warunki przyspienia do robét malarskich wewtnz pomieszcze

1/ Roboty malarskie wewtrz budynkéw powinny bywykonane po wyschegiu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich weatrz budynkéw nie powinna wygtowa w pomieszczeniach zbyt
wysoka temperatura (povsgj 30°C) oraz przegii.

3/ Wewnytrz budynkow pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywé po catkowitym zakaczeniu
robét poprzedzagych, a w szczegdlsoi po:

a/ calkowitym zakfczeniu robét instalacyjnych tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,

b/ wykonaniu podtgy pod posadzki

c/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowastolarki

4/ Drugie malowanie natg wykon& po:

a/ wykonaniu biatego monta

b/ ulazeniu posadzek.

5/ Pozostate wymagania jak dla rob6t malarskahrgtrznych przedstawionych vigj.

5.5.2. Gruntowanie

W zaleznoéci od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodrialeceniami producenta.

5.5.3. Wykonywanie robot malarskich westrznych

1/ Powierzchnie powtok nie powinny niiaszkodzé. Powinny by bez smug, prasvitdw, plam isladow
pedzla. Nie dopuszczaesobecndci spekan, tuszczenia gii odstawania powtoki od podia oraz widocznych
taczen i poprawek. Dopuszczaesthropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego
podtaza. Powtoka nie powinngciera si¢ przy pocieraniu tkaninoraz wykazywa rozcierajcych se grudek
pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydzi€larzykrego zapachu i zawi€raubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny h¥jednolite i rtbwnomierne, bez smug i plam oraz bgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabmje w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub gjlzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgaogmo
migdzy wykonawg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok argavanych na tynku szpachlowym
dopuszcza sikilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym o€lgiu, jednak jednolite i rGwnomierne na catej
powierzchni, tak aby z odlegiai 0,5m przy ogjdzinach okiem nie uzbrojonym ra byto je uznaza
jednolite pod wzgldem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok meg/kazywa& odchylenia do 2 mm
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na 1 m oraz do 3 mm na calej dhdgdinii rozgraniczajcej barwy. Odchylenie liczy siod przygtej
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy pawiy mie jednakovy szeroké¢ na catej diugeci.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kryteria oceny jakasci i odbior koncowy robét malarskich

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach ngl@rzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania w nagtujacych
terminach:

- powtoki z farb lateksowych - nie woagej niz po 7 dniach,

- powtoki z farb silikatowych - nie wczgiej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne najeprzeprowadz przy temperaturze powietrza niesiej nz +5°C.

3/ odbior robot malarskich zewtnznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 480

4/ Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzediurromiernego rozktadu
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi z wzorcem producenta, braku piegu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniadmgku plam, smug, zaciekdwegherzy, odstacych ptatow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyf§fadéw pdzla itp.. w stopniu kwalifikujcym odbierana
powierzchng malowan do powtok o dobrej jaki wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodéa barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnanidwietle rozproszonym, barwy
wyschnitej powtoki malarskiej z bargwvzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bedktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powiniencbyykonany na takim suchym podtg o powierzchni mdiwie
zblizonej do faktury podiza

6/ Sprawdzenie odporém powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotmypotarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawetniana szmagkontrastowego koloru (tj. ciemmw potysku powtok biatych i bigtw
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odponaégcieranie, jeeli na szmatce nie wygiujg slady farby.
7/ Sprawdzenie odporém na zarysowanie przeprowadza sietod, uproszczog— przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jedporna na zarysowaniez@@i po wykonaniu préby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badamiemetodyscistej naley przeprowadzi
zgodnie z ustaleniami normy fEwowe;.

8/ Sprawdzenie odporf na uderzenie natg wykona zgodnie z normpaistwows.

9/ Sprawdzenie odporfg na zmywanie woglpolega na zwileniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrszczotlg ze szczeciny lub szmatkPowloka jest odporna na zmywanie wogzeli
na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po wyschatiu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub pédysv stosunku do powierzchni nie poddanej
prébie.. Przy powlokach matowych dopuszczangéznaczny potysk a przy powtokach pétmatowychusazeza
sie nieznaczne powkszenie potysku w miejscu badania w stosunku doigr@ehni nie zmywanej.

10/ Sprawdzenie odporém na zmywanie woglz mydiem nalgy wykona przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokiy namydlona szczotkz twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a ¢fasie dokladne sptukanie
jej woda za pomeagcmigkkiego gdzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z nmdjezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu @aetijpo wyschngciu cata badana powierzchniadzie miata
jednakowa barge Na powlokach matowych dopuszcza gowstanie stabego potysku weézi zmywane;.

11/ Sprawdzenie wgkliwosci powtoki z farby podktadowej natg wykona przez jednokrotne pomalowanie
farbg podkiadovg powierzchni o wielkéci okoto 0,10 m2 . Po wyschytiiu farby podkiadowej naky nanie¢
powtoke z farby nawierzchniowej. Szczeligest wystarczaga, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i
nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nagiiwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorogctalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowywlezy przeprowad# zgodnie z normami patwowymi
lub swiadectwami.

6.2. Ocena jakdéci malowania

1/ Jeeli badania przewidziane w w/w opisie dadweynik dodatni, to roboty malarskie najeuzna za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley albo w catéci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowagiich czs$¢ uzna& za nie odpowiadage wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzaga odbidr powinna ustéliczy:

- catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakasaniecie powtok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie

- poprawt wykonanie niewtéciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgoékti@ wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawido ponownych bada

3/ W przypadku wyspowania typowych usterek malowania zalegadi usuniecie w sposob ngstijacy:

- przeswity spodnich warstw — natg ponownie wykonawierzchni powtoke malarslg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nale doktadnie wygtadzi powierzchnie drobnym materiatem
sciernym i powtdrnie starannie nagtewierzchnia powloke malarska
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- plamy na powierzchni powtoki powstate w wynikewitasciwego natrysku mechanicznego rigle
zlikwidowaé przez powtérne wykonanie maloivaloktadnie utrzymuic koncéwke agregatu w tej samej
odlegtaici od malowanej powierzchni i pod tym samyagtein wykona natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki najezlikwidowac przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie gj tuszczenie, sfkanie, zmiana barwy powtoki lub sfatldowanie powtekialery oczysci¢
powierzchng z natazonej farby, ponownie starannie przygot@évpmwierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanie¢ cienka warstw powtoki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanejigozchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyameg ogoine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazedi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 robot malarskich obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie malowania,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlambdai wodnymi i wodorozcigzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,iel@mi i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wgtne préby techniczne.

PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trviatgowioki.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw

PN-C-81907 Wodorozciezalne farby nawierzchniowe

PN-C-81913 Farby dyspersyjne akrylowe.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadolwaictwie.

Instrukcja Producenta.

ST-B-13  SCIANKI DZIALOWE, STROPY PODWIESZANE Z
PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH — CPV 45421152-4 + 45421%2-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zga@anych z
montazemscianek dziatowych i stropéw podwieszanych z phptsgiwo-kartonowych w ramach przebudowy i
remontu istniejcego budynku &odka rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodardemrterenu oraz
towarzyszcy infrastruktug techniczi w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacj Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych z monteemscianek
dziatlowych i stropow podwieszanych z ptyt gipsovartknowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Podstawowe paicia

Podstawowe okétenia zgodnie z ST-B-00.

1.5 Ogoblne wymaganie dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeproemidzprac montawych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentagj Projektows. ST. oraz zaleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

Wynikajace z rozwgzan technologicznych systemowych.

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF g@,% mm w systemie np. Rigips

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczaned® kategorii materiatéw niepalnych

Wspotczynnik wydhienia liniowego w funkgji zmian temperatury wynosils® na °C

Wspotczynnik wydhienia liniowego w funkgji zmian wilgotrsei wzglednej wynosi 7x10na % wilgotnéci
powietrza.

Piyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwalegigczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartopow
Specjalny wielowarstwowy karton spetniagrabrojenia, przejmuygego napgzenia rozcigajgce powstajce
przy zginaniu ptyty. Rbwnoczgie karton ten posiada znikomy op6r dyfuzyjny, abyazliwi ¢ dyfuzje gazéw
przez ptyt. W trakcie produkcji kartonu ngguje ukierunkowanie widkien celulozy. Wisza¢ widkien ma
orientacg rownolegh do dtugdci wskgi. Wplywa to na istotne zédicowanie wytrzymaléci ptyty. Oznacza to,
ze plyta zginana w kierunku prostopadiym do dikaijgest trzy razy stabszamnrginana wzdia diugdsci. Karton
jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylka obydwu stronach piyty, ale pokrywa rowingvie
krawedzie podtine. PrzeZrodek ptyty na jej ,lewej” stronie biegnie napisdagcy: Producenta, rodzaj piyty,
grubas¢ oraz doktads dat wraz z godzia i minuta zaformowania. Na stronie licowej sadrukowane mate
punkty, wskazujce & podiuzna ptyty. Rozstaw midzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecftonadrukowanych
punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie gtk mocupcych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje piyt:

a/ typ A (GKB)

c/ typ H2 (GKBI)

d/ typ DF/GKF lub DFH2/GKFI gr. 12,5 mm

e/ typ DF/GKF gr. 15 mm

2.2. Masy szpachlowe i kleje gipsowe np. Rigips

Stosowa szpachle i gipsy klejowe systemowe.

2.3. Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowyctywac jedynie specjalistycznych akcesoriow:

- taémy uszczelniajce piankowe,

- ta§my spoinowe,

- stalowe elementy mocyge (wkety, kotki rozporowe),

- profile C i U Ultrastil,

- masy szpachlowe Vario Standard lub Super,

- masy szpachlowe wykozeniowe.

2.4. Wypelnienie welgppmineralng akustyczg grub. 10 cm.

3. SPRET

Wynikajacy z rozwhzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéav powinny odbywa si¢c tak aby zachowéaich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggdnateriatom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowgalyte gipsowo-kartonowych wykoagodnie z projektem
technicznymicisle przestrzegag wytycznych technologicznych opracowanych przexBcenta materiatow.

5.1. Budowanie konstrukcjisciany:

Montaz szkieletusciany rozpoczyna siod mocowania do podta (podtogi i sufitu) elementéw poziomych —
profili ,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksynray rozstaw midzy kotkami — 800 mm. Dhugokotka
nalezy tak dobr&, aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatominimum B15.Scianki powinny bé
stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylete zapewnienia szczelém akustycznefciany naley
po skrajne profile zarébwno poziome i pionowe(prggigce do stropu, podtogistian bocznych) podigy¢ tasme
izolacji akustycznej wykonayre elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscaokypzer w ksztatcie litery ,T”
mocupcy profil ,U” do poditaza, naley pozostawé odstp, umaliwiajacy p&niejsze wstawienie ptyt gipsowo-
kartonowych. Profile ,C” docina sina diugéci odpowiadajca wysokaci pomieszczenia, pomniejsaajjg o
ok. 1 m. Stupki — profile ,,C” skrajne mocujezgio $cian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie
maksymalnym co 80 cm. Profile ,C” ustawione wzdhrzebiegu niegsmocowane mechanicznie do profili
,U", daje to maliwos¢ biezagcego korygowania ich patenia w miag mocowania piyt g-k do rusztu. Gdy
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zachodzi konieczrig przedhzenia profilu ,,C”, naley dotazy¢ drugi odcinek, stosuyg¢ zaktadk o dtugdci co
najmniej 30 cm. Pgtzenia te nie magznajdowa sie na jednakowej wysokai, w przypadku profili
ustawionych gsiadujco.

Oscieznice stalowe powinny liywyposaone w specjalne strzemiona urtiwiajgce zamocowanie ich do
profilu przydcieznicowego.

W przypadku mocowania ri@ianie obcizen wiekszych n 30 kg, musi zostawykonane przeniesienie
obcizenia na rusziciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku gieai mimosrodowych wprowadzagy
moment wywracaicy wyzszy nz 300 Nm, musi b§ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wstmijeden
w drugi, tworzce profile zamknite). Wiszce uradzenia sanitarne madpy¢ mocowane ddciany przy
wykorzystaniu specjalnych wspornikow.

Styki poziome dwochssiednich ptyt winny by przesunjte wzgkdem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm.
Réwnoczénie naley przestrzegag wymogu, aby odcinek ptyty montowany begmainio przy podtodze byt
nie krétszy nt 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowgdi montowanie piyt nécianie dtugécia w kierunku
poziomym. Zastosowanie tego rozaania jest uzasadnione wtedy, gdy wysgkmomieszczenia jest
wielokrotnacig szerokdci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna ed narga pomieszczenia. luty umieszcza jsidna obok drugie;.
Pionowo przebiegage profile ,C”, jak juz wcze&niej wspomniano niegsmocowane do profili poziomych.
Dopiero po poteeniu ptyty dany profil ,C” (wypadajcy na krawdzi ptyty) naley tak ustawd, aby byt
rownolegty pionowej ptyty orazeby wypadata ona ri@odku szerokéci potki profilu. Stupek ,,C” musi b§ tak
obr6cony, aby ptyta byta przyeona najpierw na potowie potki bij srodka. Usztywnia to profil na tylee
nie ugnie s on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddapadsrodnika profilu. Piyty oktadajce drug
strorg sciany powinny by mocowane z przesumiem w stosunku do piyt ze strony pierwszej, np. ity o
gr. 12,5 mm bdzie to przesugcie doktadnie o 60 cm. rownigtyty mocowane w warstwie drugiej musza:by
przesungte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstawdny profilami (60 cm).

Rozstaw mgdzy wkretami powinny by nastpujace:

a/ na krawdzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdyciana lgdzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszejsiaie g one mocowane do
rusztu blachowlgtami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpasciamgniowejscianek o duej wysokdaci, w miejscach patzen
poziomych piyt nalegy mocowa dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2. Sufity z piyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu metelgo lub drewnianego zamocowanego do rodzimego
podtaza przy pomocy odpowiednichdznikéw.

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronnejog stanowé skuteczne zabezpieczenia istpieigo
stropu przed dziataniem ognia. W celu uzyskaniaykizgniowej 0.5 [30 min] naky rozr&ni¢ dwa przypadki :
- konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolaigplna potéong na ruszcie. Naly zamontowa dwie
warstwy z ptyt GKF o grubei 12.5mm lub jedna warstwz piyt o gr. 15mm

- bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jgjdmarstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm.

Powyzsze okrélenia odpornéci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

5.3. Szpachlowanie pajczen ptyt

Szczeliny na styku ptyt o szeradad ptyt wymagajg wsiepnego wypetnienia szpachléwkNa styki médzy
ptytami o szczelinie mniejszejhi mm mana bezpéredni naktadé warstwa masy szpachlowej, stangeej
podkiad pod téme zbropcy. Na styki, z weksz szczelin, podktad pod tame naklada si po stwardnieniu
szpachléwki, ktég nalezy najpierw wypetnt spoire. Nastpng czynndcia jest zalaenie tdmy. Nalezy ja
dokfadnie wcisa¢ w $wiezo natlozory mas oraz pokrg wycisnigta spod niej mas Tak zaszpachlowana
powierzchnia spoiny winna licowa powierzchry sasiadupcych piyt. Ostateczne szpachlowanie agle
przeprowadz po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznyykoficzeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierefeiernym. Przy szlifowaniu petzenia nalgy zwrac& uwag;, aby nie uszkodzi
kartonu. Stosowanie gay spoinowej samoprzylepnej nie wymaga véciejiszego natzenia warstwy
podktadowej na miejsca spoinowane. Kolépiavykonywania pozostatych czyn§e nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Deformacja ptaszczyzngciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzfgjany stosuje sireguk ,dwéch metrow”. Sprawdzasive wszystkich
kierunkach powierzchni siany, czy odlegtaniedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardaigdflestym
nie przekracza 2 mm.
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Odchylenie od pionu
Na wysokdci scianki dopuszcza siodchylenie od pionu nie przekraczag 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyziigiany
Na powierzchnicianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlégtmicdzy najbardziej wypuktym punktem i
najbardziej wkdstym nie mae przekraczal mm. Nie mog takze wystpowa: nagte uskoki ptaszczyzny.

Izolacja akustyczna
W érodkusciany (pomédzy ptytami g-k) nalgy umiesci¢ ptyty z wetny mineralnej, zgodnie z dokumengacj
technicza.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza postaddadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Odbiér sufitébw podwieszonych polega na :

- wyk. Zgodnie z dokumentacja

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podia

- prawidlowa¢ zamontowania ptyt ich wykmzenia na stykach , namch i obrzeach
- wichrowata¢ powierzchni.

7. OBMIAR

Jednostl obmiaru jest rscianki lub oktadzinysciany lub sufitu.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyamag ogoine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazggi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie stropéw podwieszanych,

- wykonaniescianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-B- 02874 Piyty gipsowo-kartonowe. Wymagamipazarowe.
Opinia ITB NL-4184/9/0%cianki dzialtowe midzylokalowe.

ST-B-14 REMONT ELEWACJI BUDYNKU — CPV 45443000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania robét zegzanych z wykonywaniem
elewacji na obiektach w ramach przebudowy i remasihiepcego budynku @odka rehabilitacji dziennej,
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towagrgsnfrastruktug techniczg w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowania jako dokument przetargowy i kortnal przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjg Techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét azanych z wykonywaniem
tynkdéw renowacyjnych zewgtrznych (elewaciji).
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodnie ze Specyfiga§T-B-00 ,Wymagania ogélne”.

Zaprawy — spoiwa elementdéw konstrukcyjnych muru.

Tynki i farby — sposob wykiczenia konstrukciji murowych.

1.5. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w ST-B-00 ,Wymiagagélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materialéw i wykonywanych robét orazcha
zgodna¢ z Projektem Wykonawczym, Specyfikacjechnicza oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Sto Fassadenabbeizer — specjalny, wodorgzaiych preparat do usuwania starych warstw farb
emulsyjnych

2.2. Sto ACTICIDE CL 1 (StoPrim Fungal) — specjapreparat usuwagy zniszczenia biologiczne i
dezynfekujcy podiaze

2.3. StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy prepaadbazie poliakrylanéw w rozdiezalniku organicznym;
bardzo dobra penetracja i wzmocnienie peadte wszelkie tynki lub cegta. Rozéezony preparatem StoFluid
AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni

2.4. Sto-Rissfuller fein - specjalna trwale elagtya spoina do wypetniania rys konstrukcyjnych ehtelogii
napraw metoglfugi dylatacyjnej

2.5. StoPrep Miral — silikatowa warstwa sczepma/petniaczami o zdolneiach przekrywania stabilnych rys
skurczowych; réwnigjako kaicowa powtoka scalaga przy pozostawieniu starych,sngch tynkéw bez
konieczndci dodatkowego szpachlowania powierzchni;ztiveo$¢ fabrycznego barwienia

2.6. StoTrass WM 04 — zaprawa wapienno-trassowaod&tadu przy wikszych grubéciach tynku jako
pierwsza warstwa; rowntgako szpryc i do warstw szpatdaych; posiada optymalna wytrzymé&aok. 5SMPa,
maly skurcz i nisk alkaliczna¢ (brak soli).

2.7. Sto-Faserputz (Elastyczny tynk wyréwnawcazowierzchni zawieragy dodatek mikrowtokien, zalecany
do podtay mieszanych przy zabytkowych murach)

2.8. StoTrass WM 04 (w przypadku braku obé&cneoli) —~wapienno-trassowa zaprawa podktadowa
szczegolnie na zabytkowe podéo

2.9. StoPrim Fungal — do niszczenia glonow

2.10. StoPrim Fungal — do odiemia zakaen grzybami

2.11. StoMurisol VS - obrzutka pod tynki renowamyWTA i inne tynki podktadowe (wgtna obrzutka
stanowica pomost dla utatwienia przyczepgaionast¢pnych warstw, naktadana w gruisookoto 0,5 cm w
sposodb brodawkowy, tak by powierzchnia muru bylaykryta tylko w 50 %).

2.12. StoMurisol GP - warstwa wyrowiaa (magazyngga)

2.13. StoMurisol SP weiss - szerokoporowa, hydyofea tynkarska zaprawa renowacyjna

2.14. StoColor LOtusan — silikonowa farba elewaayjn

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprgu wywanego do robét wykazeniowych pozostawiagstdo uznania po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sgirzmaszyny lub urgzenia nie gwarantage zachowania wymaga
jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostaprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipaszczone
do robét.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-B-00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-B-00 ,\&gemia ogoine”.

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RENOWACJI ELEWACJI

Przygotowanie podida

Usury¢ istniepcey, zniszczony i skorodowany tynk na fragmentaclipzchniscian za wygtkiem wystroju
architektonicznego: gzymsoéw, podokiennikéw. Robaykonywa recznie zwracajc uwag na detal
architektoniczny.

Recznie usugé catkowicie zniszczone cegly oraz cegtyrio zwhzane z murem (te do powtérnego
wmurowania w to samo miejsce), uzupélthigi zapravg wapienno-trasow

Cegly oczyci¢ metod, mechaniczy— szczotkami drucianymi. Ngginie (lizne elementy, fragmenty zaprawy)
nalezy usury¢ metody, hydrodynamiczgy— myjka z wody pod cénieniem.

Uzupetnt ubytki cegiet w partii parapetow i gzymsow.
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Z elementéw wystroju architektonicznego gzymsowgqigennikdw usugé wtérne warstwy (luszeze seé
powtoki malarskie oraz obrzuglcementow preparatem Sto-Abbeizer S94).

Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odsmimiejscowo ostabione cegly mpgymag& wzmocnienia
przed nataeniem kolejnych warstw. Natg zwr6cik uwag by preparat wzmacnigy nie hydrofobizowat w
takim przypadku podt@! Moze sk tez okaza& konieczna dezynfekcja podip zaatakowanych przez grzyby i
glony. Przy ewentualnych starych farbach emulsyjnyarze zagé konieczng¢ ich usungcia przy uyciu
specjalneggrodka.

a/ Zmywanie starych powtok

Sto Fassadenabbeizer — specjalny, wodoraeeanych preparat do usuwania starych warstw farblgyjnych
dezynfekcja

Sto ACTICIDE CL 1 (StoPrim Fungal) — specjalny paggt usuwaijcy zniszczenia biologiczne i dezynfekcy
podtaze

b/ Wzmacnianie podia

StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat naebaaliakrylandw w rozcigczalniku organicznym; bardzo
dobra penetracja i wzmocnienie pate- wszelkie tynki lub cegta. Rozérzony preparatem StoFluid AF 1:1,
lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni

¢/ Rysy konstrukcyjne

W przypadku wysipowania zarysowasciany konieczne mee by ich sklamrowanie - Sto-Rissfuller fein -
specjalna trwale elastyczna spoina do wypetnigyg&konstrukcyjnych w technologii napraw megddgi
dylatacyjnej

d/ Przekrycie stabilnych rys

StoPrep Miral — silikatowa warstwa sczepna z wyjelrami o zdolnéciach przekrywania stabilnych rys
skurczowych; réwnigjako kaicowa powtoka scalaga przy pozostawieniu starych,sngch tynkdéw bez
konieczndci dodatkowego szpachlowania powierzchni;ztiveo$¢ fabrycznego barwienia

Wyprawy tynkarskie

Technologé zapraw nalgy przyja¢ przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trasséznych
modyfikacjach, zalenie od miejsca i wymaganych parametrow zapraw.

Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznynkionserwatorskimi — wyprawy tynkarskie, w
szczegOlnéci tynki podkltadowe, mugzmiet dopasowamnwytrzymataé do podiaa. Przyjmuje situ
najczsciej jako optymalne dla tynkéw podktadowych wytrzahai¢ ok. 3-5MPa, dla tynkdéw cokotowych ok. 8-
10MPa z wyjtkiem tynkdéw renowacyjnych.

a/ Tynki podktadowe (uzupetnienie ekiszych ubytkow w tynku)

Dobér materiatu jest uzalriony od rodzaju prac — przy pracach uzupeficigih braki, zaprawa musi ndie
szczegolnie wysakelastycznél i przyczepnéé do podida ze wzgidu na niewielkie powierzchnie obrabiane z
reki. Przy wigkszych powierzchniach, lub wymianach catkowitydrgth tynkdw na nowe, zaprawy mgsz
posiadé optymalny skurcz i nie maghy¢ zbyt mocne w stosunku do starego padto

StoTrass WM 04 — zaprawa wapienno-trassowa do pddkprzy wekszych grubéciach tynku jako pierwsza
warstwa; rownie jako szpryc i do warstw szpatdajch; posiada optymalna wytrzymétook. 5SMPa, maty
skurcz i nisly alkaliczna¢ (brak soli).

Sto-Faserputz (Elastyczny tynk wyrbwnawczy orazrmakni zawierajcy dodatek mikrowtékien, zalecany do
podtazy mieszanych przy zabytkowych murach)

b/ Tynki cokotowe trasowe lub w przypadku zawilgoieei zasolenia wykoréatynki WTA (do wys. ok. 2 m od
podiaza)

StoTrass WM 04 (w przypadku braku obegisoli) —wapienno-trassowa zaprawa podktadowaesa@inie na
zabytkowe podiva

Tynki renowacyjne WTA — konieczne przy zwkach soli obecnych w murze — ich uktad oraz kal&jrwarstw
jest uzaleniona od stopnia zasolenia oraz dozliveej grubasci warstw.

Przygotowanie podiga

Istniejacy zawilgocony tynk nabey usury¢ catkowicie do wysokéei ok. 1m powyej poziomu zawilgocenia,
odpady natychmiast wywié. Za pomog stalowej szczotki lub piaskowania starannie ggunpowierzchni
muru lwzne czstki, zanieczyszczenia, kurz, materiaty bitumiczimne, zmniejszajce przyczeprit elementy.
W razie potrzeby wymiegaiuszkodzone cegly przemurowajna zaprawie trasowej WM 04, grube ubytki
szpatdowa na zaprawie WM 04. Glony znisze@zgrzez zastosowanie StoPrim Fungal.

Zakazenia grzybami odka¢ StoPrim Fungal, przez obfite wymalowanie padtoW kadym przypadku naley
scisle przestrzegainstrukcji technologicznych stosowania tych prepéw. Silnie chtonne podia naley
zwilzy¢. Nanigé¢ w sektorze muru zasolonego system tynku renowagginpetny system tynkéw
renowacyjnych WTA (przy gruoi okoto 3 cm) zgodnie z technolagigodnie z systemem (3 warstwowo).
Grubai¢ warstw ledzie wynik& ze stopnia zasolenia i grudmbistniegcych tynkow.
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Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki paatdowe - StoMurisol VS (wgpna obrzutka stanowga
pomost dla utatwienia przyczepiod nastpnych warstw, naktadana w gruiisookoto 0,5 cm w sposéb
brodawkowy, tak by powierzchnia muru byta przykrigtko w 50 %).

Il warstwa tynku renowacyjnego WTA

Szerokoporowa, magazynup i wyréwnawcza zaprawa tynkarska w systemie tynkgnowacyjnych wg WTA
StoMurisol GP (warstwa wyréwniga (magazynudia) zakladana przy whkszych grubéciach tynku.
Zaktadamy w grubgi min. 1 cm, max. 2 cm w jednej warstwie.

[l warstwa tynku renowacyjnego WTA

Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa rengjywa zgodna z wytycznymi Instrukcji WTA R CS 1
wg PN-EN 998-1

StoMurisol SP weiss, minimalna gruédynku StoMurisol SP weiss me wynosé 1,5cm

Powloka koncowa

StoMurisol SP weiss nie by¢ pokrywany zgodnie z wytycznymi WTA wyprawami ludrtbami o bardzo
dobrej paroprzepuszczakw (sd<0,2 m) oraz wysokiej hydrofobowm w przypadku zewgtrznych warstw
cokotowych — wspoétczynnik nagiliwosci w<0,2 kg/m2h1/2 dla farb oraz w<0,5 kg/m2h1/a tinkéw
mineralnych).

Zaleca s} powierzchng nawierzchniowo zamkyé warstwg tynku hydrofobowego z dodatkiem wiékien Tubag
Sanier-Haft Filz W przypadku uzupetnienia tynkowhgej grubdci (6 do 8 cm) koniecznie zastosaiwea 2/3
grubdici tynku Siatk (podtynkows) Leddchowskiego nierdzewna lub ocynkowana mocoveenauru na
dyblach, dotyczy tate uzupetnié o duej grubdci (6 do 8 cm) przy profilach dekoracyjnych: gzymepaski
itp. (tzw. Wyprowadzenie rdzenia profilu). profildetal architektoniczny

Renowacje (rekonstrukcje) wykonane metog narzutowsa

Drobne ubytki w profilach agnionych: gzymsach muilzy kondygnacyjnych, wykok&cisle na wzor
istniejacych, technily ciggniorg z narzutu,. Zalecaebstosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy i
renowacji sztukaterii na elewacjach firmy STO (dgtwwarzania rdzeni, profili i gzymséw /StoTrass WM/ @o
wykanczania profili i gzymsow /Sto Murisol ZSW Zaprawsiskatorska/.

Farby elewacyjne

StoLotusan Color — mikrosilikonowa farba elewacyjpusiadajica podwyszony zdolngé samo zmywania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jakosci nalezy przeprowad zgodnie z instrukgj Producenta systemu

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B-00 ,Wyamgeg ogoine”.
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) tynkowanej iomanej elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i podstawy ptafigoza ich wykonanie okéa umowa oraz ST-B-00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektows, Instrukcp Techniczi i Technologiczn
Producenta systemu, ST i wymaganiami Inspektozalijerszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 rob6t tynku i malowania obegnuj
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostay materiatow,

- wykonanie tynkéw i malowania,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT
10.1. Normy

PN-B/10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganizdania przy odbiorze.
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagabiadania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje techniczne Producenta.
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ST-B-15 ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE — CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
montau elementéwvélusarsko-kowalskich w ramach przebudowy i remostniéacego budynku @odka
rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodarowanierarte oraz towarzygea infrastruktug techniczig w
Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjg Techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem i
osadzeniem (montam) gotowych wyrobéwlusarsko-kowalskich.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszym S3 agodne z ST-B-00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz ST i poleceniami
zarzdzapcego realizagi Umowy.

2. MATERIALY

2.1. Balustrada schodéw zegtrznych

2.2. Balustrada schodéw wegtrznych

2.3. Balustrady okienne zewtrnzne

2.4. Balustrady balkonowe

2.5. Balustrady néciankach boks6w dla koni

2.6. Furtki do boksow drewniane w konstrukcji zfirstalowych

3. SPRZAET

Sprzt wynikajacy z rozwizan technologicznych systemowych, zawartych w ,Instjuknontazu” Producenta.
Do ciecia stali naley stosowd: nazyce rczne, pitki ramowe, obcinarki do rur, przecinakycmwarki, nazyce
elektromechaniczne, pneumatyczne itd. oraz do momaertarki i wketarki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie Wy powinny odbywasie tak, aby zachowaich dobry
stan techniczny, oraz wymagania stawiane przezuessda.

Materiaty mana przewozi samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-B-00 ,\&gemia ogdline”.

Wykonanie robot (montai osadzenie w pod #mi balustrad, furtek) powinien przebiégegodnie z ,Instrukg
monteau” i wytycznymi technologicznymi opracowanymi prZémducenta.

Ciecie elementow stalowych i obrabianie brzegow haleykona zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji
Technicznej, ST, wymaganiami normy PN-89/S-100204p1.1.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-B-00 ,Wymagania ogolne”.

Wyroby powinny posiadaKrajows Deklaracg zgodndci, znak budowlany lub Europejskprobat
Techniczi — nalery przez to rozumigoswiadczenie Producenta stwierdzag na jego odpowiedzialdg ze
wyréb budowlany jest zgodny z Podshorma albo z AprobatTechniczi, posiadé znak budowlany lub
Europejslg Aprobat Techniczg.

Przy odbiorze wyrobdw przed ich wbudowaniem powibg§ sprawdzone nagtujace cechy :

- wymiary elementdw i ich e#ci skladowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiardgkach i ptaszczyznach,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow.

Przy odbiorze rob&usarsko-kowalskich wbudowanych powinny¢tsprawdzone :

- zgodnd¢ wykonania elementu z Dokumentaéjrojektovy,
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- prawidlowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- prawidtowa¢ dziatania elementéw ruchomych i gdzen zamykajcych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyamea ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmgny rzeczywistego wykonania robét w odniesiermitioth
ilosci, jakasci | wartasci.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektovs, ST i wymaganiami Inspektora zgdi
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgratady wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest :

- 1 mb balustrad stalowych,

- 1 szt furtek do bokséw dla koni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawwyrobu,

- monta wyrobu,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagahiadania.
PN-M-82054  Sruby, wkety i nakrtki. Wiasndgci mechaniczne.
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw do wbudowania.

Instrukcje montau Producentow.

ST-B-16  KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ Z BLACHY
— CPV 45421150-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngiyymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kanatéw wentylacji grawitacympélachy stalowej ocynkowanej w ramach
przebudowy i remontu istniggego budynku @odka rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodardemrterenu
oraz towarzysca infrastruktug techniczg w Kisielnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacj Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
przewodow stalowych wentylacji grawitacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wentylacji grawitacyjnej (przewody sta&) ma na celu odprowadzeniezgtego powietrza z
pomieszczé na zasadzie tzw. ,ssania’. Istota ,ssania” polega&nicy cisnien chtodniejszego powietrza
zewretrznego i cieplejszego wewtnznego wpadagego do kanatow.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektows”, ST oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjndjlachy stalowej ocynkowanej #20, ocieplone wetn
mineralry 5cm, zakéczone ponad dachem nas&bminowg
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2.2. Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjndjlachy stalowej ocynkowanej #15, ocieplone wetn
mineralry 5cm
2.3. Lezaki z blachy stalowej ocynkowanej

3. SPRAET
Warunki og6lne stosowania spta do montau podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,Wymaiga
ogolne”.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej ST-B-00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca zobowzany jest do stosowania takigfodkow transportu, ktére pozwplinikna¢ uszkodzé i
odksztatcé przewa:onych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfik&erhnicznej ST-B-00 ,Wymagania ogdine”.
Instalacja wentylacji grawitacyjnegtizie wykonana z przewodow i ksztaltek wentylacymydlachy stalowej
ocynkowanej na bazie typowych roza@ katalogowych. Kanaty natg wykona zgodnie z Polskimi
Normami oraz ,Warunkami wykonania i odbioru robdadbwlano-montzowych — cz$¢ ll-Instalacje sanitarne
oraz zaleceniami producentéw. Naleastosowépokczenia rur spawane, lutowane twardym lutemageenia
kotnierzowe skgconesrubami.

Po wykonaniu instalacji natg je poddé ogledzinom, prébie dziatania, oraz wykanaomiary wydajnéci
urzadzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi oraz atestem
zgodndci z Normy. Dostarczone na budevwnateriaty nalgy sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi Producenta oraz przeprowédeh ogkdziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakéci, nalezy przed wbudowaniem podéi@e badaniom okidonym przez Inspektora.
6.2. Kontrola jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-B;¥Wymagania ogolne”.
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu :

- wzycia wiaciwych materiatow,

- prawidtowdci wykonanych palczen, akcesoridw, prowadzenia instalaciji,

- jakaosci zastosowanych materialéw uszczelgigeh,

- odlegtdici przewodow wzgldem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidtowdci wykonania przeg przez przegrody budowlane,

- jakosci wykonania izolaciji cieplnej i akustycznej,

- badania szczeldoi przewodéw, préby,

- zgodndci wykonania z ,Dokumentagijtechniczng”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyifikdgchnicznej ST-B-00 ,Wymagania ogoélne”.
Jednosti obmiaru robdét jest :

- 1 m2 ( metr kwadratowy) przewodow stalowych wéanty grawitacyjnej,

- 1 mb lezakéw z blachy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robét zgodnie z ST-B-00 ,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostagrmateriatow,

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej,

- wykonanie pomiarow i testdw zgodnie instalaciji.
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10 . PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/B —03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parameiliczeniowe powietrza zewtiznego.
PN-78/B —03421 Wentylacja i klimatyzacja. Paramefpliczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelgairi.

Pn-67/B —03432 — Wentylacja naturalna w budownietprizemystowym. Wymagania techniczne.
Pn-B-76001 : 1996 — Wentylacja. Przewody wentylaeyjSzczeln&. Wymagania i badania.
PN-B-76002 : 1996 — Wentylacja. Botenia urzdzeh, przewododw i ksztaltek wentylacyjnych.

ST-B-17 OPASKA Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
— CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem opaski wokot budynku w ramadeipudowy i remontu istniggego budynku
osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodardemrterenu oraz towarzygz infrastruktug techniczg w
Kisielnicy.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktikeemtraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjg Techniczrg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
opaski wokét budynku z ptyt betonowych chodnikowych

1.4. Prace towarzysgce i tymczasowe

Sq opisane w Specyfikacji ST-B-00 ,Wymagania ogoélne”.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spiaidgodnd¢ z projektem przebiegu
urzadzen i sieci podziemnych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podanegsw ST-B-00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcych przedmiotem niniejszej S¥:s
2.1. Piyty chodnikowe betonowe o wym. 50x50 cm

2.2. Piasek — kruszywo mineralne ctome w PN-B-11111:1996

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stan technicznyaytego sprztu musi gwarantow@awykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztbkidowlan i
zasadami bhp.

- reczny sprzt do wykopow : topaty, kilofy, kliny, mtoty,

- taczki, ciggnik kotowy,

- wibrator powierzchniowy,

- pita do ckcia piyt betonowych.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sptz budowlanego, usdlzei, gruzu i urobku z rob6t ziemnych stosd@wa
nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez kis@esrodki transportu w tym :

- samochéd dostawczy,

- samochéd samowytadowczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przysteniem do robot zasadniczych rgtjace prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zydAane z wyznaczeniem zakresu robot,
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- zabezpieczenie lub usgnie istniejcych uradzei technicznych uzbrojenia terenu,

- dostarczenie na teren budowy nigdifoych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego.

5.2. Profilowanie i zagszczenie podia gruntowego pod opask

5.3. Podbudowa piaskowawirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy geisapcej pod nawierzchnie nalg stosowd piaseksrednio
lub gruboziarnisty wg PN.

Zagszczone warstwy podbudowy i podsypki piaskowej powicharakteryzowasie nastpujacymi cechami:
- jednorodnécia powierzchni,

- prawidtowg réwnaicia podiuzng.

5.4. Opaska z ptyt betonowych chodnikowych

Ptyty chodnikowe betonowe naleuktad& na uprzednio odebranej podbudowie na warstwieyplis
piaskowej 0 grubi 5 cm, stanowgicej warstvwe wyréwnawca. Elementy nawierzchni natg uktad& stosujc
uprzednio uzgodniony wzér z Zamawieym oraz projektowane spadki.

Spoiny, po ostatecznym dgggczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, najewypetnic zasyplg z
drobnoziarnistego piasku. Ubijanie @mej nawierzchni polega na trzykrotnym péeaj ptyty wibracyjnej
przed spoinowaniem i po spoinowaniu.

Piyta wibracyjna do rob6t nawierzchniowych powintysponowa sita odkrodkowg 16+20 kW, powierzchgi
robocz 0,35+0,50 m2 i agstotliwoscia 75+100 Hz.

Oceny jakdéci wbudowanego materiatu naledokonywa na bieaco zgodnie z wymaganiem wtiwej
Aprobaty Technicznej.

Po zakaczeniu robdt, naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania opaski z zateniami Projektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami norm brawych oraz zasad sztuki budowlanej.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robdt, dostawy materiatow, stz srodkow transportu podano w
STB-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i ugdzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest :
- dla rob6t nawierzchniowych — 1 m2 (metr kwadrathw

8. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robét podedegh ilaici i jakosci
Przeprowadzonyduzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisar8iwB-00 ,WWymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw do wbudowania,

- wykonanie podbudowy i podsypki z piasku,

- utozenie opaski,

- ustawienie krawznikdéw i obrzery,

- uporzzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-EN-12271-3:2000U Powierzchniowe utwardzanie.

PN-B-14050 Piyty chodnikowe betonowe.
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