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| . 1. Jﬁma przystapieniem do robét sprawdzi¢, w odpowiednich projektach bran zowychrobotyzwigzane,awszetkie-wetptiwosci--ewentualne wady koordynaciji, Istniejaca pochylinia do likwidac KISIELNICA, GM. PIATNICA
| N/ z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawise nadzorowi autorskiemu, i wyja $ni¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych. ) ) . o . . ) . o ) . . o ) ] obreb 0015 Kisielnica 12.12.2017
2N : 2. Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania w naturze wszystkich wymiaréw podanych na rysunkach i zgodno $ci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym. Wykonawcy sprawdz g na ~ 9. Roboty budowlane realizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy stosowat sig do wszystkich uznanych regu® sztuki budowlanej [odpowiednich norm branzowych, warunkéw | o, cid nr. 155/18 o
| miejscu mozliwos$¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizujac wszystkie pomytki lub uchybienia z odpowiednim wyprzedzeniem projektantom, ktérzy w razie potrzeby dokonaj a uscislen lub wykonaja niezbedne modyfikacje. technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych, wytycznych techno-logii uzytych systeméw budowlanychy; a catos¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;. . NAZWA RYSUNKU SKALA
7 Wykonawcy beda wytgcznie odpowiedzialni za pomy ki, oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych wykonawcéw, wywo fane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli. 6. Nm_m.om sie m8m0<<mo. Q__A.u m_Ao.BU_mﬂoEmzw zestawy wyrobow [objetych Apro-batg Techniczng ITB] od jednego wybranego producenta systemu - konieczny warunek cewiadczenia doradztwa technicznego oraz poprawnego
3. W przypadku watpliwosci, badz wymagajacym rozszerzenia, zwraca¢ si¢ do nadzoru autorskiego i serwisu technicznego wybranych technologii. wykonania robét budowlanych i udzielenia gwarancii. o . . RZUT PARTERU 1:50
| 4. Jakiekolwiek odstepstwa od projektu, zmiany w zakresie zastosowanych materia 6w i technologii, nalezy bezwzglednie kazdorazowo uzgadniaé 11. Ze starannoscia i dbato$cig wykonac detale, szczegdlnie architektoniczne.
z wlasciwymi projektantami w nadzorze autorskim. 12. W miejscach przewidywanego sagsiedztwa urzadzen elektrycznych, zachowac szczegding ostroznos¢ i ewentualne roboty wykonywac recznie: ARCHITEKTURA AUTOR
! 5. Projektant dopuszcza zastosowanie innych, réwnowa znych materiatéw budowlanych lub urzadzer réwnowaznych - tzn. o estetyce i parametrach nie gorszych niz wzory przedstawione w niniejszej dokumentacii projektowej . 13. Wszyscy wykonawcy powinni przedstawi¢ autorowi projektu do akceptacii wszystkie materiaty wykonczeniowe (farby, okiadziny, wykladziny, posadzki, sufity, osprzet sanitamy, elektryczny.....) przed zastosowaniem na budowie. |~\rch parBaRA SARNA BL/160/90
| W ramach nadzoru autorskiego, na etapie analizy ofert i w toku realizacji robét budowlanych - na wniosek Zamawiaj gcego - Projektant zobowigzuje sie do wydania pisemnej opinii na temat parametréw materia féw lub urzadzen, 14. Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora dokumentacii projektowej oraz inwestora. . o o o o ARCHITEKTURA - WSPOLPRACA | PROJEKTANT
zaproponowanych przez Wykonawc ¢ robot budowlanych, i czuwania nad zgodno $cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z niniejszg dokumentacjg projektowa. 15. Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbgdnych wtadciwosci i ARCIL PAULINA DUBICKA
| 6. Wszystkie elementy systemowe montowa ¢ zgodnie z instrukcjg producenta. wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem 12/PDOKK/2016
7. Prace budowlane prowadzié, pod ciagtym nadzorem osoby uprawnionej, przez wykonawc e posiadajacego odpowiednie kwalifikacje i do $wiadczenie. parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych  wskazanych szczegdtowo w dokumentaciji projektowe;j. ARCIL MICHALINA MINKISZ
! 8.Z uwagi na to, ze budynek jest uzytkowany, zachowa¢ szczegéing ostroznos¢ 16. Szczegdbly wykonania instalacji, przejscia instalacyjne przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonywane wg odpowiednich projektéw branzowych i projektu konstrukcyjnego. Wszelkie otwory, przebicia powinny by¢ wykonane wg )
| w trakcie wykonywania prac budowlanych z uwzgl ednieniem bezpieczenstwa osoéb trzecich. projektu konstrukcji i projektéw branzowych oraz przegrody ppoz zgodnie z systematyka przegrody; wymiar otworu uwzgledniajgc zalecenia wybranych producentow. NUMER RYSUNKU 10
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