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OBLICZENIA STATYCZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OSRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ , SPICHLERZA*

W Kisielnicy

Poz. 1 Schody wewngtrzne

Bieg schodowy 1
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Diugos¢ biegu I, =2,86 m

Ro6znica pozioméw spocznikéw h=2,04m

Liczba stopni w biegu n =12 szt.

Grubosé ptyty t=12,0cm

Dtugos¢ gornego spocznika g g =2,52m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,10 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Wieniec sciany podpierajacej dolny bieg schodowy b=26,0cm, h=40,0cm
Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=30,0cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gérny b =20,0cm, h=12,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t|_ = 20,0 cm

Diugosc¢ podpory prawe;j tp =20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Ptyta
Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Y Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne 4,00 1,40 0,35 5,60
Obcigzenia state na biequ schodowym [kN/m2]_:
Lp. Opis obciazenia Obc.char. Y Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu grub.3 cm 0,57-(1+17,0/26,0) 1,09 1,20 1,31
2. Piyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17/26 5,71 1,10 6,28
3. Okfadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,34 1,20 0,41
. 7,14 1,12 8,00
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m2]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika grub.3 cm 0,66 1,20 0,79
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okfadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
. 3,95 1,12 4,43

Schemat statyczny schodow




po = 5,60 kN/m2

Jo.s = 4,43 kN/m2

Belka B

Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Wi Kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 34,64 1,22 0,77 4228 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki 1,88 1,10 -- 2,06 cafa belka

>: 36,51 1,21 44,34

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgg = 10,92 kKNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy MSd,p =-12,00 kKNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msgq = 3,94 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa RSd,A,max = 17,03 kN/mb, Rgg A min = 9,10 kN/mb

Reakcja obliczeniowa RSd,B,max = 42,28 kN/mb, Rgg B min = 31,19 kN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsd,C,max = 8,89 kN/mb, Rgd ¢ min = 1,34 kN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:
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Poz. 2 Belki stropowe w miejscu bytych schodéw 1=2,19x1,05=2,30m

Lp Opis obciazenia Obc. char. O kq Obc. obl.
kN/m” kN/m”
1. deski 0,025x6,00x2 0,30 1,20 - 0,36
2. suchy tynk 0,13 1,20 - 0,16
3. izolacja 2x0,05 0,10 1,20 - 0,12
4. wekna 0,3x0,70 0,21 1,20 - 0,25
5. technologiczne 1,00 1,30 - 1,30
6. Belki stropowe 0,15x0,20x6,00 0,18 1,10 0,20
7 1,92 1,25 - 2,39

Przyjeto belki stropowe o rozstawie co 1,07m o przekroju 10x14cm

Poz. 3 Sprawdzenie nosnosci stropu istniejacego w miejscu zaprojektowanych pokoi na pigtrze
Poz. 3,1 Belki stropowe

Istniejace belki stropowe o przekroju 18x27cm o rozstawie co okoto 0,80m 1=4,70m

Tablica 1.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. (g kg Obc. obl.
KN/m’ kN/m’
1. wykladzina dywanowa 0,10 1,20 - 0,12

2. plyta osb 2,50cm 0,025x8,00x2 0,40 1,20 - 0,48




3. welna 0,25x0,70 0,18 1,20 -- 0,22
4. belki stropowe 0,18x0,27x6,00:0,80 0,36 1,10 -- 0,40
5. plyty gipsowe 0,15x2 0,30 1,20 - 0,36
6. zast od scianek 0,25 1,20 - 0,30
7. technologiczne 1,50 1,40 - 2,10
O: 3,09 1,29 - 3,97
Mk=8,42kNm
Mo=10,82kNm

Istniejace belki 18x27cm Wx=2187cm3 Jx=29524cm4

Potrzebne ze wzgledu na ugigcie Jx=2,60x470x8,42x0,80=8231cm4<29524cm4
Potrzebny przekrdj ze wzgledu na no$nos¢ 16x18cm3

Istniejace belki stropowe pod nowe obciazenia nie wymagaja wzmocnienia

Poz. 3,2 Podciag podtuzny
Podciag podtuzny drewniany o przekroju 30x28cm 1=2,45m

Obciazenie na podciag
Lp Opis obciazenia Obc. char. g kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. ze stropu 3,09x7,90x0,50 12,20 1,28 - 15,62
O: 12,20 1,28 -- 15,62
L=2,45m
Mk=9,15kNm
Mo=11,72kNm

Istniejacy podciag o przekroju 30x28cm Wx=3919cm3 Jx=54880cm4
Potrzebny przekrdj ze wzgledu na nosnos¢ 18x18cm
Potrzebny przekrdj ze wzgledu na ugigcie Jx=2,60x245x9,15=5828cm4
Istniejace belki stropowe pod nowe obciazenia nie wymagaja wzmocnienia
Wykonata:
Mgr inz. . Helena Maliszewska
Upr. BY/16/81




