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Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (J.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), art. 6 a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.),
wzwigzku z § 2 ust. 3 a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 grudnia 2017 r.
ztozonego przez Pana Romana Nojszewskiego, Dyrektora Szpitala  Wojewddzkiego
. im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy, w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych,

spetniajacych wymagania w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono
W przepisach techniczno - budowlanych, stosownie do wskazan ekspertyzy techniczne;
opracowanej dla istniejacego budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy zlokalizowanego przy ul. Pilsudskiego 11, 18 — 400 Lomza wraz
z wnioskami z uszczegbtowieniem zapisoOw ww. ekspertyzy, postanawiam wyrazi¢ zgode na
pozostawienie:
1) w zakresie parametréw klatek schodowych w pawilonie A:
a) zawgzenia szerokoSci biegéw klatki schodowej K8, ktéra jest zréznicowana
i wynosi od 1,21 m do 1,36 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,
b) zawezenia szerokosci spocznikéw klatki schodowej K8, ktéra jest
zréznicowana i wynosi od 1,14 m do 1,45 m, wobec wymaganej szerokosci
1,5 m,
¢) zawezenia szerokosci biegéw klatki schodowej K9, ktéra jest zréznicowana
i wynosi od 1,30 m do 1,39 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,
d) zawezenia szeroko$ci spocznikow  klatki schodowej K9, ktéra jest
zréznicowana i wynosi od 1,09 m do 1,34 m, wobec wymaganej szerokoSci
1,5 m,
¢) zawezenia szerokoSci biegow klatki schodowej K10, ktéra jest zréznicowana
i wynosi od 1,21 m do 1,38 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,
f) zawgienia szerokosci spocznikéw klatki schodowej K10, ktora jest
zréznicowana i wynosi od 1,26 m do 1,49 m, wobec wymaganej szerokosci
1,5 m,
» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 ze zm.);

2)  w zakresie parametréw klatek schodowych w pawilonie B:

a) zawezenia szerokosci biegéw klatki schodowej K4, ktora jest zréznicowana
i wynosi od 1,34 m do 1,38 m, wobec wymaganej szeroko$ci 1,4 m,

b) zawezenia szerokosci spocznikéw  Kklatki schodowej K4, ktéra jest
zréznicowana i wynosi od 1,15 m do 1,19 m, wobec wymaganej szerokosci
1,5m,

¢) zawezenia szerokosci biegéw Kklatki schodowej K5, ktéra jest zréznicowana
i wynosi od 1,30 m do 1,39 m, wobec wymaganej szerokos$ci 1,4 m,



3)

4)

3)

d) zawezenia szerokosci spocznikéw klatki schodowej K5 do 1,27 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,5 m,

__e) braku spocznika przed drzwiami stanowigcymi wyj$cie z piwnicy na poziom

parteru klatki schodowej K5, wobec wymaganej szerokos$ci 1,5 m,

f) zawezenia szerokosci biegéw klatki schodowej K6 do 1,34 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m,

g) zawezenia szeroko$ci spocznikéw klatki schodowej K6 do 1,44 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,5 m,

h) zawezenia szerokosci biegéw Kklatki schodowej K7 do 1,34 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m,

i) zawezenia szerokoSci spocznikéw Kklatki schodowej K7, ktéra jest
zréznicowana i wynosi od 1,25 m do 1,46 m, wobec wymaganej szerokosci
1,5 m,

> co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

w zakresie parametréw klatek schodowych w pawilonie D + lacznik F:

a) zawezenia szerokosci biegéw klatki schodowej K1, ktora jest zréznicowana
i wynosi od 1,32 m do 1,35 m, wobec wymagane] szerokosci 1,4 m,

b) zawezenia szerokoSci spocznikéw klatki schodowej KI, ktora jest
zréznicowana i wynosi od 1,20 m do 1,32 m, wobec wymaganej szerokosci
1,5 m,

¢) zawezenia szeroko$ci biegéw klatki schodowej K2, ktora jest zréZnicowana
i wynosi od 1,27 m do 1,28 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,

d) zawezenia szerokosci spocznikéw  klatki schodowej K2, ktora jest
zréznicowana i wynosi od 1,05 m do 1,30 m, wobec wymaganej szerokosci
1,5 m,

e) zawezenia szerokosci biegéw klatki schodowej K3, ktora jest zréznicowana
i wynosi od 1,31 m do 1,38 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,

f) zawezenia szeroko$ci spocznikéw klatki schodowej K3, ktora jest
zréznicowana i wynosi od 1,10 m do 1,32 m, wobec wymaganej szerokosci
1,5 m,

> co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

w zakresie parametréw klatek schodowych w pawilonie H + lacznik G:

a) zawezenia szerokosci biegéw klatki schodowej K11, ktora jest zréZnicowana
i wynosi od 1,33 m do 1,35 m, wobec wymagancej szerokos$ci 1,4 m,

b) zawezenia szerokosci spocznikéw klatki schodowej K11, ktéra jest
zréznicowana i wynosi od 1,10 m do 1,48 m, wobec wymaganej szeroko$ci
1,5 m,

c) zawezenia szerokosci biegow klatki schodowej K12, ktéra jest zréznicowana
i wynosi od 1,28 m do 1,34 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,

d) zawezenia szerokosci spocznikow klatki schodowej K12, ktéra jest
zréznicowana i wynosi od 1,10 m do 1,48 m, wobec wymaganej szerokosci
1,5 m,

> co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

w zakresie parametréw schodow zewngtrznych:

a) zawezenia szerokoSci biegu schodow zewnetrznych S3 i S4 do 1,35 m
w budynku B, wobec wymaganej szeroko$ci 1,4 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. jw.;



6)

7)

8)

b) zawezenia szeroko$ci biegu schodéw zewngtrznych S5 do 1,25 m i 1,35 m
w budynku C, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m, oraz przekroczona liczba
stopni; istniejgca liczba 11, wobec dopuszczalnej liczby 10 stopni w jednym
biegu, co stanowi naruszenie § 68 ust. 3 i § 69 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

dlugosci korytarza — stanowigcego drogi ewakuacyjne w budynku D na

kondygnacji II pietra wynosi 55 m, wobec dopuszczalnej dlugosci nie wigkszej

niz 50 m, co stanowi naruszenie §243 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

brak zapewnienia (w budynku wysokim) co najmniej dwéch klatek schodowych

obudowanych i oddzielonych od poziomych drég komunikacji ogélnej oraz

pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym (po przebudowie jedna klatka
schodowa K9 zostanie dostosowana do stanu zgodnego z przepisami), co stanowi

naruszenie § 246 ust. 1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. jw.;

zanizonej wysokosci holu w pawilonach C i D do wysoko$ci:

a) 2,65 m w pawilonie C (I pigtro),

b) 2,56 m w pawilonie D (parter),

> ¢o stanowi naruszenie § 256 ust. 6. pkt. 5 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Wi

zawezenia szerokosci drzwi stanowiacych wyjscie z holu na zewngtrz budynku

C i D (wymagana szeroko$§¢ 2,10 m w $wietle oScieznicy):

a) drzwi rozsuwane DZ10 i DZ11 (w pawilonie C — I pigtro) o szerokosci 1,40 m
w Swietle oScieznicy,

b) drzwi rozsuwane DW5 i DW6 (w pawilonie C — I pigtro) o szerokosci 1,40 m
w Swietle o$cieznicy;

¢) drzwi dwuskrzydlowe oznaczone, jako DZ1 (w pawilonie D) o szerokosci 1,55
m w $wietle oscieznicy, przy czym szerokosé skrzydla nieblokowanego wynosi
1,15 m w $wietle oScieznicy (parter),

d) drzwi rozsuwane DZ2 (w pawilonie D) o szeroko$ci 1,42 m w $wietle

o$cieznicy (parter),

e) drzwi rozsuwane DW1 i DW2 (w pawilonie D) o szerokos$ci 1,42 m w $wietle

oScieznicy.

» co stanowi naruszenie § 256 ust. 6 pkt. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

10) zawgzenia szerokosci drzwi stanowigcych wyjsScie z budynku i drzwi na drodze

ewakuacyjnej, prowadzace na zewnatrz budynku w pawilonach AB,CDEH

(wymagana szeroko$¢ 1,4 m, przy czym szeroko§é skrzydla nieblokowanego

0,9 m w $wietle o$cieznicy):

a) drzwi DZ3 (w pawilonie D — parter) zawezone do 1,16 m;

b) drzwi DW3 (w pawilonie D — parter) zawezone do 1,15 m;

¢) drzwi DZ9 (w pawilonie C — parter) zawezone do 1,0 m;

d) drzwi dwuskrzydlowe DW10+DW15 (w pawilonie H) o zawezonej szerokosci
skrzydla nieblokowanego do 0,88 m w $wietle oScieznicy;

e) drzwi DZ15 (w pawilonie H) zawezone do 1,09 m;

> co stanowi naruszenie § 239 ust. 4. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

11) zawgienia szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 0,86 m, wobec wymaganej

szeroko$ci 1,2 (dla nie wigcej niz 20 oséb) — IT pietro pawilonu D, co stanowi

naruszenie § 242 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. jw.;



12) wyjécia z pawilonu E — polaczonego z droga pozarows utwardzonym doj$ciem

o szeroko$ci minimum 1,5 m i dlugo$ci 54 m, co stanowi naruszenie § 12 ust. 7.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drig
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

13) zawezenia szeroko$ci drzwi na granicy stref pozarowych:

14)

a) pomigdzy pawilonem B i C do 1,13 m w $wietle oScieznicy (piwnica);

b) pomiedzy pawilonem B i C do 1,04 m w $wietle oScieznicy (parter);

¢) pomigdzy pawilonem B i C do 1,12 m w $wietle o$cieznicy (I pigtro);

d) pomiedzy pawilonem B i C do 1,00 m w $wietle oScieznicy (II pigtro);

e) pomiedzy pawilonem A i C do 0,9 m w Swietle oScieznicy (parter);

> co stanowi naruszenie § 239 ust. 4., rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

braku wydzielenia $cianami oddzielenia przeciwpozarowego budynku A od

budynku E w pionie od fundamentéw do przekrycia dachu (kondygnacja

piwnicy) pomieszczenie rozdzielni ciepla usytuowane czg¢Sciowo w pawilonie E,

co stanowi naruszenie § 210 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. jw.;

15) pomiedzy przedsionkiem przeciwpozarowym w budynku A — wyposazonym

16)

17)

20)

w urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem a dzwigami osobowymi, ktére

réwniez zostana wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem

drzwi nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej EI 30, co stanowi naruszenie

§ 232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

jws

w pawilonie A (strefa ZL II) — zapewnia si¢ dwa kierunki ewakuacji —

nieprawidlowosci polegajacej na poczatkowym wspélnym odcinku drogi na

dlugosci:

a) od 1,72 m do 3,31 m na kondygnacji VII pigtra;

b) od 2,04 m do 2,10 m na kondygnacji VI pigtra;

¢) od 1,56 m do 3,33 m na kondygnacji V pigtra;

d) od 2,10 m do 2,56 m na kondygnacji IV pigtra;

e) od 2,10 m do 2,63 m na kondygnacji III pigtra;

f) od 2,39 m do 3,36 m na kondygnacji II pigtra;

g) od 2,69 m do 3,52 m na kondygnacji I pigtra;

> co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

w pawilonie B — zapewnia si¢ dwa kierunki ewakuacji — nieprawidlowosci

polegajacej na:

a) poczgtkowym wspélnym odcinku drogi na dlugosci od 1,73 m do 3,20 m na
kondygnacji parteru - w strefie ZL II,

b) poczatkowym wspélnym odcinku drogi na dlugosci 2,06 m na kondygnacji
parteru — w strefie ZL III (pomieszczenie zmywalni w aptece);

> co stanowi naruszenie § 256 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

w pawilonie C — zapewnia si¢ dwa kierunki ewakuacji — nieprawidlowosci

polegajacej na:

a) z pomieszczen w Korytarzu na parterze (ZL III) prowadzacym do archiwum
— zapewnia si¢ jeden kierunek ewakuacji — maksymalna dlugo$¢ dojscia
wynosi 25,68 m — przekroczenie 5,68 m na poziomej drodze ewakuacji;



b) z sali zabiegowe;j i pomieszczenia socjalnego na kondygnacji I pietra (ZL IT)
istnieje jeden kierunek ewakuacji o dlugosci 30 m, przy czym po przejSciu 12
m zapewnia si¢ dwa kierunki ewakuacji, stad proponuje si¢ ewakuacje
alternatywng droga zpomieszczenia na korytarz i ponownie do
pomieszczenia poprzez salg resuscytacyjno — zabiegowy;

C) z pokoju pielegniarskiego na kondygnacji II pigtra (ZL II) zapewnia si¢ dwa
kierunki ewakuacji z uznaniem nieprawidlowosci  polegajacej na
poczatkowym wspélnym odcinku drogi na dlugosci 3,43 m — maksymalna
dlugos¢ dojscia wynosi 16,5 m, wobec dopuszczalnej 10 m;

> co stanowi naruszenie § 256 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. jw.;

21) w pawilonie D + lacznik F (ZL III) — zapewnia si¢ dwa kierunki ewakuacji
z uznaniem nieprawidlowosci polegajacej na poczgtkowym wspélnym odcinku
drogi na dilugosci od 1,89 m do 6,52 m (poczekalnie w Korytarzu) na
kondygnacji parteru, I pietra i II pietra — maksymalna dlugosé¢ dojécia wynosi
43 m przy jednym kierunku ewakuacji, wobec dopuszczalnej dlugosci 30 m,
W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji — przekroczenie o 13
m, W tym 23 m na poziomej drodze ewakuacji, co stanowi naruszenie § 256 ust.
3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w.

22) w pawilonie H + lacznik G (ZL II) — zapewnia si¢ dwa kierunki ewakuacji
z uznaniem nieprawidlowosci polegajacej na poczgtkowym wspélnym odcinku
drogi na dlugosci od 1,93 m do 2,61 m na kondygnacji parteru, I pietra i II
pigtra — maksymalna dlugosé dojscia wynosi 19 m przy jednym kierunku
ewakuacji, wobec dopuszczalnej dlugosci 10 m — przekroczenie 0 9 m, co
stanowi naruszenie § 256 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. jw.;

23) braku wydzielenia punktu pielggniarskiego od drég komunikacji ogélnej
(pawilon E na poziomie parteru), co stanowi naruszenie § 236 ust. 5.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jwa

24) dzwig dla ekip ratowniczych w budynku A (wysokim) powinien mieé polaczenie
z droga pozarowa dojSciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugo$ci nie
wigkszej niz 50 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku — dlugo$ci dojscia po
wyj$ciu z budynku wynoszacej 54 m + 15 m (dojscie w budynku) — lacznie 69 m,
co stanowi naruszenie § 12 ust. 5. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

25) przejazdu na dziedziniec wewngtrzny nr 2 oddalony od drzwi lub innych
zamKkni¢é na poziomie parteru budynku C — stacja TRAFO i garazu karetek
pogotowia — w odleglo$ci mniejszej niz wymagane 5 m, co stanowi naruszenie
§ 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. jw.,

pod warunkiem zastosowania rozwigzan zawartych w przedlozonej ekspertyzie
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala Wojewddzkiego im.
Kardynala Stefana Wyszynskiego w Lomzy wraz z wnioskami z uszezegbélowieniem
zapisow ww. ekspertyzy oraz zapewnieniu wyjscia z obudowanych, wyposazonych
w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu klatek schodowych K1 i K3 budynku D,
poziomymi drogami komunikacji ogélnej zgodnie z § 256 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury jw.. Wyjscia z klatki schodowej, o ktérych mowa powyiej, powinml'i
prowadzi¢ na zewngtrz budynku, poziomymi drogami komunikacji ogélnej, ktérych
obudowa odpowiada wymaganiom § 216 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury jw.



(strop REI60, $ciana wewnetrzna RE60), a otwory w obudowie maja zamknigcia
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30.

UZASADNIENIE

W dniu 03 stycznia 2018 r. do Komendy Wojewddzkiej PSP w Biatymstoku zostat
zlozony wniosek z dnia 27 grudnia 2017 r., wraz z ekspertyzg techniczng — opracowang przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr Matgorzat¢ Plich Nr upr.
622/2015 i rzeczoznawce budowlanego — mgr inz. Mirostawa Sztuba Nr RZE/X/040/08
i RZE/X/0004/17, dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala Wojewodzkiego
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy zlokalizowanego przy ul. Pifsudskiego 11,
18 — 400 Lomza. W dniach 05 i 20 lutego 2018 r. do Komendy Wojewddzkiej PSP
w Bialymstoku zostaly zlozone wnioski z uszczegotowieniem zapisdw ww. ekspertyzy,
techniczne;j.

7 zalaczonej ekspertyzy technicznej wynika, ze przedmiotowy budynek Szpitala
Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy zbudowany jest na planie
prostokatow, ktére polaczone sa ze soba tacznikami. Budynek szpitala sklada si¢ z obiektu
oznaczonego litera A, B, C, D, E, H oraz tacznikéw oznaczonych literg F i G. Budynek B, C, D
wraz z lacznikiem F, E i H wraz z lacznikiem G sg obiektami niskimi. Budynek A jest
budynkiem wysokim. W ww. obiektach wystepuje podpiwniczenie. Ze wzgledu na funkcje
i liczbe 0sob mogacych przebywaé w obiektach A, B, C, E i H wraz z facznikiem G zostat
zakwalifikowany przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II + IIL. Obiekt D wraz z tacznikiem F zostal zakwalifikowany przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

"W budynku A wystepuje ponad 200 iozek dla pacjentow. Wedtug autoréw przediozone]
dokumentacji przedmiotowy budynek Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy wykonany jest w klasie B odpornosci pozarowej. Wedtug autorow
ekspertyzy technicznej oraz wnioskami z uszczegétowieniem zapisow ekspertyzy technicznej,
obiekty A, B, C, D wraz z lacznikiem F, E i H wraz z tacznikiem G wchodzace w sktadu
kompleksu szpitala zostana wydzielone zgodnie z § 210 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
jw. i traktowane beda jako odrgbne budynki. Budynek szpitala przez autorow ekspertyzy
technicznej zostal podzielony na 32 strefy pozarowe, wielkosci stref pozarowych zachowane.

Po przeanalizowaniu wniosku, czesci opisowej i graficznej przedlozonej ekspertyzy
technicznej opracowanej dla budynku Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 11, 18 — 400 Lomza wraz
z wnioskami z uszczegélowieniem zapisow ww. ekspertyzy, stwierdzono ze rzeczoznawcy, ze
wzgledow techniczno — budowlanych, uznali za konieczne pozostawienie nieprawidlowosci
opisanych na wstepie postanowienia. Koniecznos¢ pozostawienia w budynku uchybien z zakresu
ochrony przeciwpozarowej rzeczoznawcy motywuja wzgledami techniczno-budowlanymi.

Ze wzgledu na brak mozliwodci petnego dostosowania budynku do aktualnie
obowiazujacych przepiséw techniczno — budowlanych, rzeczoznawcy zaproponowali wykonanie
prac dostosowujacych obiekt do obowigzujacych wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej
oraz zastosowanie rozwigzan zamiennych w postaci:

1) urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu w dzwigach osobowych budynku wysokiego —

instalacja projektowana;



2) systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) polaczenie monitoringiem
z Komenda Miejskg Panstwowej Strazy Pozamej w Lomzy (instalacja istniejaca
i rozbudowywana) jako rozwigzanie zamienne w pawilonie B:

3) systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) — pofaczenie monitoringiem
z Komendg Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy (instalacja istniejaca
i rozbudowywana) — jako rozwiazanie zamienne w pawilonie C:

4) systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona calkowita) — potgczenie monitoringiem
z Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy (instalacja istniejaca
i rozbudowywana) — jako rozwigzanie zamienne w pawilonie D z tgcznikiem F;

5) systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) — polaczenie monitoringiem
z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy (instalacja istniejgca
i rozbudowywana) — jako rozwiazanie zamienne w pawilonie E;

6) systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) — potaczenie monitoringiem
z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy (instalacja 1stniejgca
i rozbudowywana) — jako rozwigzanie zamienne w pawilonie H z tgcznikiem G;

7) zamknigcia klatek schodowych drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej, wobec
wystarczajacej klasy EI 30 odpornosci ogniowej;

8) szkolenia personelu — z czestotliwoscia, co najmniej raz na trzy lata — w zakresie
procedur przeprowadzania ewakuacji;

9) planu postgpowania kryzysowego Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy zawierajacy
procedury zwigzane z ewakuacja, terroryzmem, bioterroryzmem i ze zdarzeniami
masowymi.

10) korytarze — stanowigce drogi ewakuacyjne w budynkach ZI, — zostang podzielone na
odcinki nie dhuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegréd dymoszczelnych
z wyjatkiem kondygnacji II pigtra w pawilonie D, gdzie pomimo zastosowania
przegrod dymoszezelnych dtugosé korytarza wynosi 55 m;

11) brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu w pawilonach B, C, D + lgcznik F, H +
tacznik G (jedna strefa pozarowa z budynkiem wysokim — przed przebudowg) — po
przebudowie kazdy budynek bedzie stanowit odrgbna strefe pozarowa — klatki
schodowe w budynkach zostang wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu
z wylaczeniem klatki K2 w budynku D (ZL III);

12) brak zapewnienia (w budynku wysokim) co najmniej dwéch klatek schodowych
obudowanych i oddzielonych od poziomych drég komunikacji ogdlnej oraz
pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym — klatka K9 zostala obudowana,
zamknigta drzwiami EI 60 odpornosci ogniowej, pomigdzy klatka schodowa
zastosowano przedsionki przeciwpozarowe oddzielajac klatkg od poziomych drog
komunikacji ogélnej, klatki K8 i K10 zostaly obudowane zamknigte drzwiami EI 60 —
brak przedsionk6éw przeciwpozarowych dla drugiej klatki K8 lub K10;

13) wyjscia z obudowanych wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzacych do usuwania dymu klatek schodowych zamknietych drzwiami o klasie co
najmniej EI 30 odpornosci ogniowej po zejsciu na parter (po przebudowie) prowadza
drogami komunikacji ogélnej, ktérych obudowa po przebudowie odpowiada
wymaganiom § 216 ust. 1. ,,warunkéw technicznych” (Sciany REI 60 i drzwi EI 30);

14)w poszezegélnych pawilonach wystepuja drzwi wewngtrzne stanowigce wyjscia
z pomieszczen:

a) dla mniej niz 3 0s6b zawezone maksymalnie do 0,60 m w $wietle oscieznicy —
zostang wymienione na drzwi o szerokosci 0,8 m w $wietle oscieznicy,

b) dla ponad 3 oséb zawgzone maksymalnie do 0,70 m w $wietle oscieznicy —
zostang wymienione na drzwi o szerokosci minimum 0,9 m w $wietle oscieznicy;

I5) na drogach komunikacji ogélnej drzwi dwuskrzydtowe, zostang wymienione na drzwi
o szerokosci skrzydta nieblokowanego minimum 0,9 m w $wietle oscieznicy;



16) zawezona szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku i drzwi na drodze
ewakuacyjnej, prowadzace na zewnatrz budynku w pawilonach A, B, C, D, E, H
(wymagana szeroko$¢ 1,4 m, przy czym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego 0,9 m
w $wietle o$cieznicy):

a) drzwi oznaczone jako DW7 (w pawilonie A) zawezone do 0,9 m - do wymiany na
drzwi EI 60 o wymiarach 1,0 + 0,40 m;

b) drzwi oznaczone, jako DW8 i DW9 (w pawilonie A) zawgzone do szerokosci 1,0
— do wymiany na drzwi EI 60 o wymiarach 1,0 + 0,4 m;

¢) zawezona do 1,02 m szerokos¢ drzwi DW16 stanowigcych wyjscie z klatki
schodowej K7 (w pawilonie B na poziomie parteru);

17)zapewnia sie dopuszczalna powierzchni¢ stref pozarowych poprzez podziat
budynkoéw z zastosowaniem $cian REI 120, drzwi EI 60, naswietli EI 60 oraz stropow
REI 60 i REI 120 nad strefami PM oraz drzwi/klap do pion6éw instalacyjnych o klasie
EI 60 - zapewniajgc powierzchnie nie przekraczajgce:
> budynek wysoki — 2000 m* w strefie ZL II, 2500 m” w strefie ZL III i 5000 m’

w strefie PM < 500 MJ/m’;
> budynek niski — 5000 m® w strefie ZL II, 8000 m? w strefie ZL III i 10000 m?’
w strefie PM < 500 MJ/m?;

18) maszynownie wentylacyjne (wentylatornie) — zostang wydzielone pozarowo $cianami
o klasie El 60 i zamknigte drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej lub
wydzielone jako odrgbne strefy pozarowe $cianami REI 120 i zamknigte drzwiami EI
60 - stropy REI 120;

19) pomieszczenia zakwalifikowane — jako PM niepowigzane funkcjonalnie z czgscia ZL
(garaz) oraz pomieszczenia techniczne — zostang wydzielone Scianami REI 120
i zamknigte drzwiami EI 60 — jako odrgbne strefy pozarowe;

20) zapewnienia si¢ ewakuacj¢ ludzi ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni
przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji, poprzez zastosowanie $cian o klasie REI 120 i drzwi
o klasie EI 60 odpornosci ogniowej z zachowaniem wymaganych paséw pionowych
EI 60 z materiatu niepalnego oraz odleglodci 4 m przy usytuowaniu prostopadiym;

21) piwnice oddzielono od pozostatej czesci budynku, poprzez zamknigcie wszystkich
pionéw instalacyjnych drzwiami/klapami EI 60, zamknigcie szybow windowych na
poziomie piwnicy drzwiami EI 60, zamknigcie klatek schodowych na poziomie
piwnic drzwiami EI 60; stropy nad piwnicami REI 120;

22) wobec wydzielenia budynku wysokiego od pozostatych budynkow — wymog
rozwiazai  techniczno-budowlanych — zabezpieczajacych przed —zadymieniem
poziomych drég komunikacji ogélnej w pawilonach B, C, D + lacznik F, H + tgcznik
G, E — nie jest konieczny — nie zastosowano,

23) wszystkie istniejace przeszklenia bezklasowe stanowigce obudowe poziomej drogi
ewakuacyjnej (zostana dostosowane poprzez wymiang na EI 30 lub zamurowanie):

a) pawilon A —na kondygnacjach VII pigtra, VI pigtra, IV pigtra, 111 pigtra, II
pietra i I pigtra,

b) pawilon C — istniejace przeszklenia bezklasowe na kondygnacji II pigtra,

¢) pawilon D — istniejace przeszklenia bezklasowe na kondygnacjach parteru i I
pietra,

d) pawilon H — istniejace przeszklenia bezklasowe na kondygnacjach piwnicy,
parteru, I pietra i II pigtra;

24) zapewnia si¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej oraz
oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przed wejsciem do budynku — od
zewnetrznej strony - poprzez ich montaz - wg odrgbnego opracowania projektowego;



25) w pawilonie E - zapewnia si¢ dwa kierunki ewakuacji do odrgbnej strefy pozarowej
nie przekraczajac 32 m, wobec dopuszczalnej dhigosci 40 m dla dojscia krétszego
0 80 m dla dojscia diuzszego;

26) zapewnienia si¢ ewakuacje dla pomieszczenia biurowego na parterze budynku C
(pomieszczenie przy archiwum), poprzez wyburzenie $cianki i zapewnienie
ewakuacji poprzez pomieszczenic depozytu ubran i pomieszczenie przyjmowania
garderoby;

27) wszystkie pawilony zostang wyposazone w hydranty HP 25 mm z wezem
potsztywnym obejmujac caly powierzchni¢ chronionego budynku — poprzez ich
wymian¢ i montaz nowych pionéw; piony hydrantowe z obudowanych
1 oddymianych klatek schodowych zostang przeniesione poza obreb klatek
schodowych;

28)z uwagi na uwarunkowania architektoniczne — zapewnienia si¢ droge pozarowg
w odlegltosci od 5 do 15 m zapewniajac 50 % obwodu zewngetrznego dla budynku A
przy jego rozpietosci przekraczajacej 60 m i 30% obwodu zewngtrznego dla budynku
H, przy jego rozpietosci nie przekraczajacej 60 m, poprzez dostosowanie dziedzinca
nr 1 inr2 - poprzez poszerzenie istniejacego placu manewrowego na dziedzincu nr 1
— zapewnajac wyjazd na zasadzie litery T\z dziedzinca nr 2 — poprzez cofanie do 15
m; dziedziniec nr 1 zapewnienie nosnosci 100 kN konieczne z uwagi na koniecznosé
zapewnienia drogi pozarowej dla budynku A i budynku H; wyjazd z dziedzinca nr 1
rowniez na zasadzie cofania do 15 m;

29) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw — poprzez zastosowanie
mas ognioodpornych; przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m
w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EJ 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego — zostana zabezpieczone do klasy odpornosci $cian
I stropéw tego pomieszczenia masami ognioodpornymi;

30) istniejgce $ciany stanowiagce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane
z materiatéw palnych (izolacja termiczna — styropian — do wymiany na material
niepalny (welna mineralna));

31)na granicy stref pozarowych zapewnia si¢ zachowanie odlegtosci 4 m ($ciana
prostopadta) poprzez wymiane istniejacej stolarki na drzwi o klasie EI 60, naswietla
EI 60 oraz wymiane styropianu na material niepalny (wetna mineralna);

32) na granicy stref pozarowych zapewnia si¢ zewnetrzne pasy pionowe o szerokosci 2 m
o klasie EI 60 odpornosci ogniowej z materialéw niepalnych poprzez wymiane
stolarki oraz wymiane styropianu na materiat niepalny (welng mineralna);

33) w zakresie zawezonej szerokosci drzwi na granicy stref pozarowych:

a) pomigdzy pawilonem C i H drzwi zawezone do 1,10 m w $wietle oscieznicy
(I pigtro) — do wymiany na drzwi o szerokosci 1,4 m z zachowaniem skrzydta
nieblokowanego o szerokogci minimum 0,9 m w éwietle oscieznicy;

b) pomigdzy pawilonem C i H drzwi zawgzone do 1,00 m w $wietle oscieznicy
(I pigtro) — do wymiany na drzwi o szerokosci 1,4 m z zachowaniem skrzydta
nieblokowanego o szerokoéci minimum 0,9 m w swietle o$cieznicy;

34)klatki schodowe w budynkach niskich B i H zawierajace strefy ZL I zostang
Wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (klapy dymowe + wentylatory
do napowietrzania):

35) odlegtos¢ na planie zagospodarowania drogi pozarowej od budynku C i H Wynosi
min. Sm z wyjatkiem przejazdu na dziedziniec nr 1 i dziedziniec nr 2:

a) parter — depozyt ubran (usytuowanie prostopadte) — budynek C,

b) parter — brudownik — budynek H,

¢) parter — 2 tazienki — budynek H,



d) parter — wentylatornia — budynek C,

e) parter — pomieszczenie socjalne kierowcdw — budynek C,

f) piwnica — magazyn — budynek C,

g) piwnica — wentylatornia — budynek H,

h) piwnica — pomieszczenie gospodarcze — budynek H,
> wymiana istniejacych okien na naswietla EI 60;

36) dzwig dla ekip ratowniczych w budynku A (wysokim) — jako rozwigzanie zamienne

(kondygnacja z posadzka na wysokoéci ponizej 25m od poziomu terenu) —
usytuowanie dZwigu dla ekip ratowniczych bezposrednio przy klatce schodowej K9;

Organ uznal, ze zapewnienie wyjécia z obudowanych, wyposazonych w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu klatek schodowych K1 i K3 budynku D, poziomymi drogami
komunikacji ogdlnej, zgodnie z § 256 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury jw. nie
bedzie stanowi¢ trudnosci technicznych, dlatego tez zadecydowal o koniecznosci jego
wykonania. Zdaniem tut. organu brak wykonania powyzszego obowigzku w znacznym stopniu
pogorszy warunki ewakuacji z budynku, dlatego tez zadecydowano o koniecznosci wykonania
powyzszego przedsigwzigcia.

Wedlug autoréw ekspertyzy realizacja wskazaf w niej zawartych spowoduje zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku, a zastosowane
warunki zamienne zapewniaja niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe]
w przedmiotowym obiekcie.

Pozostate wymagania dotyczace bezpieczefistwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Majac powyzsze na uwadze postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bialymstoku,
ul. Warszawska 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. a( 7
Podiaski Komendant Wojgh Adzki

Panstwowej Strazy Pozarne
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Otrzymuja:
1.  Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy
18 — 404 Lomza, al. Pilsudskiego 11
2. ala
Do wiadomosci:
1. Komendant Miejski PSP w Lomzy
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 48/94, 18-400 Lomza



