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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejacy budynek gtéwny
Szpitala Wojewodzkiego im. Kard. St. Wyszynskiego w tomzy przy
ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza, powiat tomzynski, woj. podlaskie. Teren, na
ktorym znajduje sie obiekt szpitala nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej - obiekt Szpitala nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Inwestorem jest Szpital Wojewddzki im. Kard. St. Wyszynskiego w Lomzy
ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza.

Zakresem opracowania objeto obiekt szpitala gtbwnego - pawilony: A, B, C,
D, E, H oraz taczniki:

— F - pomiedzy pawilonami B i D,
— G - pomiedzy pawilonami A i H.

Ze wzgledu na wystepujagce nieprawidtowoSci, istniejacy ukiad
konstrukcyjny budynku, w zwigzku z przebudowa oraz z uwagi na warunki
zagrazajace zyciu ludzi - inwestor postanowit wystgpi¢ do Podlaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku
o wyrazenie zgody na zastosowanie warunkéw zastepczych w trybie § 2. ust. 3a)
w zwigzku z § 207. ust. 2. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.. Dz. U. 2015, poz. 1422) oraz
warunkéw zamiennych w trybie § 13. ust. 4. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Przywotane w treSci ,warunki techniczne” oznacza rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t.: Dz. U. 2015, poz. 1422).

W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujgce nieprawidlowosci
w poszczego6lnych budynkach i wypracowac propozycje zastosowania rozwigzan
zastepczych. Zastosowanie warunkow zastepczych i zamiennych proponuje sie ze
wzgledu na nieprawidtowosci ujete w punkcie 6.3. niniejszej ekspertyzy, ktore
nie mogty zosta¢ usuniete w ramach przedsiewzie¢ przystosowawczych.

Dokonana analiza warunkéw Kkonstrukcyjnych oraz lokalizacyjnych
wykluczyta mozliwo$¢ dostosowania obiektu w pelnym zakresie do wymagan
przewidzianych w przepisach techniczno - budowlanych i ochrony
przeciwpozarowe;j. Wymagania zZapewniajgce odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego budynkéw postanowiono zapewni¢ poprzez
zastosowanie rozwigzan zastepczych i zamiennych wskazanych w punkcie 7.
niniejszej ekspertyzy.




2. Ogdélna charakterystyka obiektu (gabaryty, Kkonstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie)

Budynek gtéwny Szpitala Wojewoddzkiego w Lomzy zbudowany na planie
prostokatéw, ktére sg potgczone miedzy sobg tgcznikami. Poszczegoblne pawilony
(budynki) o wymiarach maksymalnych:

» pawilon A - 93,76 x 30,93 m;

» pawilon B - 104,02 x 25,56 m;

» pawilon C - 80,80 x 16,81 m;

» pawilon D + t3cznik F- 103,94 x 32,47 m;

» pawilon E - 35,40x 17,64 m;

» pawilon H _1t3cznik G - 53,34 x 45,34 m.
Budynek glowny Szpitala Wojewodzkiego zostat oddany do uzytkowania
w 1996 r. Poszczeg6lne pawilony sg budynkami zblokowanymi, o zréznicowanej
wysokoSci, przy czym kazdy (po przebudowie) bedzie stanowit odrebng strefe
pozarowg, wydzielong S$cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120,
stropami REI 60 i drzwiami EI 60 odpornosci ogniowej - naswietla o klasie EI 60
odpornosci ogniowej. Wszystkie przepusty instalacyjne wykonane beda
w wymaganej klasie odpornosci ogniowej elementu, przez ktory przechodza.
Szczegbétowy podzial budynkéw na strefy pozarowe w punkcie 5.7. niniejszej
ekspertyzy.

Na poziomie piwnicy znajduje sie tunel, stanowigcy ogdlnodostepna droge
komunikacji wewnetrznej, tagczacy wszystkie pawilony, a takze takie budynki
zaplecza techniczno - gospodarczego, jak Kuchnia, Pralnia oraz budynek
Warsztatéw Mechaniczno - Budowlanych. Ponadto tunel taczy budynek Oddziatu
Dziennego Pobytu oraz dochodzi do Zaktadu Anatomii Patomorfologiczne;j
i Profilaktyki Onkologicznej (jednostki wyodrebnionej od Szpitala
Wojewddzkiego).

Budynek szpitala bedzie dostosowywany do stanu zgodnego z przepisami
w tym z uwzglednieniem rozwigzan zastepczych i zamiennych.

Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem poziomych i pionowych drég
komunikacji ogo6lnej z wykorzystaniem zelbetowych klatek schodowych
oznaczonych na potrzeby niniejszego opracowania, jako: K1+K12.

Dane konstrukcyjno - budowlane
Wszystkie pawilony wykonane o identycznej konstrukcji w postaci szkieletu
nos$nego - ramy typu H, z elementéw konstrukcyjnych:

» $ciany fundamentdéw i piwnicy - zelbetowe,

» $ciany no$ne wylewane Zelbetowe,

» Sciany zewnetrzne z gazobetonu gr. 24 cm, z domurowang S$cianka

z cegly dziurawki,

» S$ciany dzialowe wewnetrzne z cegty kratowki i dziurawki gr. 131 6,5 cm -
murowane na petne spoiny,
schody zelbetowe - ptyty z elementéw prefabrykowanych,
stropy - ptyty wielkowymiarowe wypeinione pustakami Ackermana,
dach z ptyt dachowych prefabrykowanych, kryty papa termozgrzewalng,
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» w budynku wysokim (pawilon A) na wysoko$ci powyzej 25 m od poziomu
terenu, okladzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a takze
izolacja cieplna Sciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych - nieprawidtowos$¢ ujeta w punkcie 6.3. ekspertyzy;

» lzolacja cieplna - styropian, natomiast na granicy stref pozarowych
przewidziano zastosowanie materiatu niepalnego (wetna mineralna):

— Sciany prostopadte usytuowane pod katem 90° w odlegtosci
4 m - istniejgcy styropian zostanie wymieniony na materiat
niepalny (weilna mineralna),

— zewnetrzne pasy pionowe EI 60 o szerokosci 2 m - istniejacy
styropian zostanie wymieniony na material niepalny (wetna
mineralna).

Obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia - nadal bedzie petnit funkcje
budynku uzytecznosci publicznej (stuzba zdrowia).

Obiekt Szpitala usytuowany jest w potudniowo-wschodniej czeSci miasta
z dogodnym dostepem z drdég publicznych i dalej z wykorzystaniem drog
wewnetrznych. Teren Szpitala, na ktérym sg budynki i obiekty jest ogrodzony.
Odlegtos¢ Szpitala Wojewddzkiego od najblizszej Jednostki Ratowniczo -
Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w tomzy, przy ul. gen. Wtadystawa
Sikorskiego 48/94 wynosi 4,0 km - czas dojazdu 8 minut.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny
(zwigzany z ochrona przeciwpozarowa)
Obiekt objety niniejsza ekspertyza wyposazono w instalacje:
elektryczng 230 i 380 kW;
wodno - kanalizacyjna,
0gIrZewczy,
odgromowa,
telefoniczna,
teletechniczng,
wodociggowa,
wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczng,
alarmowa.
WyzZej wymienione instalacje istniejgce sprawne.
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania
lub ocena warunkow techniczno budowlanych w oparciu, o ktére
budynek uznany zostatl za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan
zostal stwierdzony w budynku)

Zakres ekspertyzy przewiduje w obiekcie wykonanie miedzy innymi
nastepujacych prac:

1) poszerzenie otworéw drzwiowych (wymiana nadprozy);

2) podziat pawilonéw na odrebne strefy pozarowe (wg czeSci graficznej
opracowania);



3) zapewnienie ewakuacji w ramach tej samej kondygnacji w pawilonach A,
BiH (ZL II) o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej 750 m?;

4) podziat korytarzy za pomoca przegréod dymoszczelnych (Sm) na odcinki
o dtugosci nie przekraczajacej 50 m;

5) wymiane istniejagcych hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym na hydranty wewnetrzne HP 25 mm z wezem pétsztywnym we
wszystkich pawilonach z wyjatkiem pawilonu A, gdzie zastosowano
hydranty HP 25 mm z wezem poétsztywnym;

6) wyposazenie drég Kkomunikacji ogélnej w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne - modernizacja i rozbudowa istniejgcej instalacji;

7) montaz opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przy drzwiach
ewakuacyjnych (po stronie zewnetrznej);

8) rozbudowa istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej na caty budynek
szpitala gtdwnego (wszystkie pawilony z tgcznikami);

9) modernizacja istniejacego systemu usuwania dymu z klatek schodowych
w pawilonach B i H oraz w pawilonie D (klatka K1 i K2);

10) wyposazenie szybdw windowych oraz dzwigu dla ekip ratowniczych
w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu w budynku wysokim (w obrebie
przedsionka przeciwpozarowego);

11) zapewnienie mozliwo$ci wyjazdu jednostkom ratowniczo-gasniczym
z dziedzinca wewnetrznego nr 11i 2.

Ujawnione nieprawidtowosci w mys$l § 16. ust. 2. rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) kwalifikuja budynek - jako zagrazajacy zyciu ludzi
Z uwagi na:

— przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100 % od
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych;

— brak wymaganego awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego w catej strefie
ZL 1I (nie wszystkie drogi komunikacji ogélnej wyposazono w wymagane
oSwietlenie awaryjne);

— niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych w pawilonach
BiH;

— niewydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych budynku wysokiego
w sposOb okreSlony w przepisach techniczno-budowlanych (brak
przedsionkéw ppoz.).

Wystepujace nieprawidlowosSci uzasadniaja przeprowadzenie przebudowy
w zakresie zapewniajagcym dostosowanie warunkéw technicznych drég
ewakuacyjnych do stanu zgodnego z przepisami, w tym z uwzglednieniem
mozliwo$ci zastosowania rozwigzan zastepczych i zamiennych w przypadkach,
gdy speinienie wymagan wprost wynikajgcych z przepiséw nie jest mozliwe.
W celu okreslenia zakresu przebudowy postanowiono w trybie obowigzujacych
przepiséw zidentyfikowaC nieprawidtowosci i wypracowa¢ propozycje
zastosowania warunkéw zastepczych i zamiennych.



5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Parametry pawilonu A:

— powierzchnia zabudowy - 2188,95 m?
— powierzchnia wewnetrzna - 13223,68 m2
— kubatura - 48894,00 m3

wysoko$¢ budynku - 28,02 - wysoki (W)
liczba kondygnacji nadziemnych - 8
liczba kondygnacji podziemnych - 1.

Parametry pawilonu B:

— powierzchnia zabudowy - 2587,50 m?
— powierzchnia wewnetrzna - 8893,42 m?
— kubatura - 23591,54 m3

wysokos$¢ budynku - 11,64 - niski (N)
liczba kondygnacji nadziemnych - 3
liczba kondygnacji podziemnych - 1.

Parametry pawilonu C:

— powierzchnia zabudowy - 975,00 m2
— powierzchnia wewnetrzna - 3847,40 m?
— kubatura -12821,75 m3

wysokos$¢ budynku - 11,64 - niski (N)
liczba kondygnacji nadziemnych - 3
— liczba kondygnacji podziemnych - 1.

Parametry pawilonu D + tacznik F:

— powierzchnia zabudowy - 1648,00 m?
— powierzchnia wewnetrzna - 6410,05 m?
— kubatura -15334,00 m3

— wysokos$¢ budynku - 11,53 - niski (N)
— liczba kondygnacji nadziemnych - 3
— liczba kondygnacji podziemnych - 1.

Parametry pawilonu E:

— powierzchnia zabudowy - 630,00 m?
— powierzchnia wewnetrzna - 3479,53 m2
— kubatura - 6649,32 m3

— wysoko$¢ budynku - 11,64 - niski (N)
— liczba kondygnacji nadziemnych - 3
— liczba kondygnacji podziemnych - 1.



Parametry pawilonu H + tacznik G:

— powierzchnia zabudowy - 866,25 m?

— powierzchnia wewnetrzna - 3682,22 m?

— kubatura -9801,15 m3

— wysokos$¢ budynku - 11,64 - niski(N)

— liczba kondygnacji nadziemnych - 4 - piwnica jest kondygnacja

nadziemng; tacznik G (2 kondygnacje nadziemne).

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych

Obiekt szpitala usytuowany w odlegtosciach od innych obiektow:

— od strony pdinocnej Aleja J6zefa Pitsudskiego i wjazdy na posesje;

— od strony zachodniej - budynki mieszkalne wielorodzinne - ponad 80 m;

— od strony wschodniej — pozostate obiekty szpitala w odlegtosci ponad 25 m

i dalej Osiedle ,Medyk”;

— od strony potudniowej - pozostate obiekty szpitala.
Lokalizacja jest zgodna z wymaganiami dotyczgacymi odlegtosci od sgsiednich
budynkéw i innych obiektéw. Odlegltos¢ Szpitala Wojewodzkiego od najblizszej
Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy, przy
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 48/94 wynosi 4,0 km - czas dojazdu 8 minut.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie skladowania materiatéw tatwo palnych,
wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie beda wystepowal materiaty palne
stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
v/ materialty wykonane z drewna i materialéw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),
v’ wyktadziny podtogowe (PCV),
v’ materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia
biezacej dziatalnosci),
v’ odziez, posciel, koce.
WyzZej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja
samozapaleniu i nie tworza stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materialow wynosi powyzej 200°C. Sg to materiaty palne, ktérych produkty
spalania mogga by¢ niebezpieczne dla uzytkownikéw. Jednakze nie sg okreslane na
podstawie § 2. ust. 1. rozporzadzenia MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719), jako
materialy niebezpieczne pozarowo. Centralne ogrzewanie wodne budynku -
zasilanie z kottowni (22) usytuowanej w odrebnym budynku.

5.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii
obiektéw zagrozenia ludzi (ZL) - gestoSci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.
Pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze przyjmuje
sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 M]/m2.



5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych
przebywac¢ moga jednoczes$nie wieksze grupy ludzi

Obiekt Szpitala kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i ZL III
zagrozenia ludzi:

Pawilon A - kategoria zagrozenia ludzi ZL I1 + ZL III;

Pawilon B - kategoria zagrozenia ludzi ZL II + ZL III;

Pawilon C - kategoria zagrozenia ludzi ZL II + ZL I1I;

Pawilon D + acznik F - kategoria zagrozenia ludzi ZL III;

Pawilon E - kategoria zagrozenia ludzi ZL II;

Pawilon H + tgcznik G - kategoria zagrozenia ludzi ZL II + ZL IIL.

YVVVVYYVYY

Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku szpitala gtéwnego przewiduje sie
pobyt oséb w iloSci:

Oddziat Pietro Ogolna Liczba [los¢ Liczba tozek

liczba 16zek | inkubatoréw stanowisk | dziennych
Pawilon A

Laryngologiczny VII 25 - - -

Okulistyczny VII 25 - - -

Choréb VI 41 - - -

Wewnetrznych

i Gstroenterologii

Neurologiczny VI 20 - - -

Pododdziat VI 16 4 - -

Udarowy

Kardiologiczny \Y 39 - - -

z Pododdziatem

Intensywnej

Opieki

Kardiologicznej

Pododdziat \Y 15 - - 4

Onkologii

Oddziat \Y 13 - - -

Rehabilitacji

Kardiologicznej

Ortopedyczno- 1\ 40 - - -

Urazowy

Rehabilitacyjny IV 25 - - -

Rehabilitacji 1\ 21 - - -

Neurologicznej

Chirurgiczny I11 42 - - -

Urologiczny I11 30 - - -

Ginekologiczno- II 55 - - -

Potozniczy z

Pododdziatem

Patologii Cigzy

Noworodkow 11 10 10 - -

i Wczesniakow

z Pododdziatem

Patologii




Choréb Ptuc I 37 - - -
i Gruzlicy
Stacja Dializ parter - - 120 -
Razem 454 14 20 4
Pawilon E
Anestezjologii I 12 1 - -
i Intensywnej
Terapii
z Pododdziatem
Intensywnej
Terapii Dzieciecej
Nefrologiczny parter 13 - - -
Stacja Dializ parter - - 16 -
Razem 25 1 16 -
Pawilon B
Obserwacyjno- parter 22 - - -
Zakazny
z Pododdziatem
Obserwacyjno-
Zakaznym
Dzieciecym
Stacja Dializ parter - - 2 -
Razem 22 - 2 -
Pawilon C
Noworodka II 25 - - -
i intensywnej
Opieki
Szpitalny Oddziat [ - - - 14
Ratunkowy
Razem 25 - - 14
Pawilon H
Dzieciecy 1 30 - - -
Dzieciecy [ 10 - - -
Psychiatryczny parter 41 - - -
Razem 81 - - -

Ogoétem w budynku szpitala gtownego - 607 t6zek + 15 inkubatorow + 18 t6zek
dziennych. Powyzej 200 t6Zek - w pawilonie A.

Liczba 0s6b w poszczegblnych pawilonach:

Kondygnacja Liczba oséb Najliczniejsze pomieszczenie Liczba os6b

w najliczniejszym

pomieszczeniu
Pawilon A
VII pietro 90 - -
VI pietro 160 - -
V pietro 140 - -
1\ 165 - -
III pietro 140 - -
II pietro 125 Sala intensywnego nadzoru 6
noworodkéow

[ pietro 50 - -

10



parter 120 SOR obszar obserwacji 5
piwnica 10 - -
Ogotem 1000

Pawilon E
II pietro 25 Sala wybudzen 4

[ pietro 18 Sala intensywnej opieki 4

parter 20 - -
piwnica 2 - -
Ogotem 65

Pawilon B
II pietro 140 Poczekalnia 15
[ pietro 150 Poczekalnia 30
parter 70 Ekspedycja 6
Sala 16zkowa 5
piwnica 5 - -
Ogodtem 365
Pawilon C
I pietro 60

[ pietro 60 Poczekalnia 15

parter 15 - -
piwnica 5 - -
Ogodtem 140

Pawilon D + l3cznik F
I pietro 80 Sala seminaryjna 45
Sala konferencyjna 40

[ pietro 95 Poczekalnia 10

parter 140 Poczekalnia 20
Piwnica 60 Szatnia 60
Ogodtem 315

Pawilon H + lacznik G
II pietro 60 Sala t6zkowa 6
I pietro 60 Swietlica 6
parter 55 Pokoéj dziennego pobytu 20
stotéwka
Piwnica 20 Szatnia 20
Ogétem 185

Osoby liczone w pomieszczeniach sal seminaryjnych, wyktadowych oraz
szatniach - to te same osoby, ktére policzono na kondygnacjach innych
pomieszczen.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obiekcie brak pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez stref
zagrozenia wybuchem.
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5.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Obiekt szpitala budynku gtéwnego bedzie stanowil nastepujace strefy pozarowe
(powierzchnia wewnetrzna):
Pawilon A + E

1) Strefa 1/A (PM < 500 MJ/m2) piwnice pawilonu A + E z wylaczeniem holu
windowego i klatki K9 o powierzchni - 1401,91 m?, wobec dopuszczalnej
powierzchni strefy wynoszacej 5000 m?;

2) Strefa 2/A (ZL I11) (lewa strona parteru) o powierzchni - 871,66 m2, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2500 m?;

3) Strefa 3/A (ZL 1) (lewa strona I p. + II p.) o powierzchni - 1743,32 m?,
wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

4) Strefa 4/A (ZL I1) (lewa strona III p. + IV p.) o powierzchni - 1743,32 mz?,
wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

5) Strefa 5/A (ZL II) (lewa strona V p. + VI p.) o powierzchni - 1743,32 mz2,
wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

6) Strefa 6/A (ZL II) (lewa strona VII p.) o powierzchni - 640,15 m2, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

7) Strefa 7/A (ZL 1I) (prawa strona VII p. + VI p.) o powierzchni
- 1441,00 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
2000 mz;

8) Strefa 8/A (ZL II) (prawa strona IIl p. + IV p. + V p.) o powierzchni
- 1819,50 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
2000 mz;

9) Strefa 9/A (ZL II) (prawa strona parteru + I p. + Il p.) o powierzchni
- 1819,50 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
2000 mz;

10) Strefa 10/A (ZL 1II) hol windowy + Kklatka K9 (wszystkie
kondygnacje) o powierzchni - 965,07 m?2 wobec dopuszczalnej
powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

11) Strefa 11/A (PM < 500 M]/m?2) hydrofornia (pompownia ppoz.)
pawilonu A na poziomie piwnic o powierzchni - 29,98 m? wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 5000 m2;

12) Strefa 12/E (ZL II) - parter + I p. + II p. pawilonu E o powierzchni
- 1514,46 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
5000 m?;

13) Strefa 13/E (PM < 500 MJ/m?2) - piwnice pawilonu E o powierzchni
- 448,09 m? wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
10000 m?;

14) Strefa 14/E (PM < 500 M]/m?) rozdzielnia NN pawilonu E
na poziomie parteru o powierzchni - 44,97 m?2 wobec dopuszczalnej
powierzchni strefy wynoszgcej 10000 m2.

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku A
wielokondygnacyjnego wysokiego ZL II wynosi 2000 m?2 wobec
najwiekszej wynoszacej 1819,50 m2 (po przebudowie) i jest zachowana;
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» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku A
wielokondygnacyjnego wysokiego ZL III wynosi 2500 m2, wobec
najwiekszej wynoszacej 871,66 m2 (po przebudowie) i jest zachowana;

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku A
wielokondygnacyjnego wysokiego PM < 500 MJ/m2 wynosi 5000 m?,
wobec wynoszacej 1401,91 m? (po przebudowie) i jest zachowana;

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku E
wielokondygnacyjnego niskiego ZL II wynosi 5 000 m2, wobec wynoszacej
1514,46 m2 (po przebudowie) i jest zachowana;

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku E
wielokondygnacyjnego niskiego PM < 500 MJ/mZ wynosi 10000 m?2, wobec
wynoszacej 448,09 m2 (po przebudowie) i jest zachowana.

Pawilon B

1) Strefa 1/B (PM) - piwnice pawilonu B o powierzchni - 2493,20 m2, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 10000 m?;

2) Strefa 2/B (ZL III) - cze$¢ parteru +I p. + lewa strona II p. + klatki K5, K6,
K7 z windami o powierzchni - 4636,10 m2 wobec dopuszczalnej
powierzchni strefy wynoszacej 8000 m2;

3) Strefa 3/B (ZL II) - czesS¢ lewej strony parteru o powierzchni - 593,70 mz?,
wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 5000 m?;

4) Strefa 4/B (ZL III) - prawa strona II p. (z wytaczeniem klatki K5, K6, K7
z windami) o powierzchni - 1096,92 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni
strefy wynoszacej 8000 m2;

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku B
wielokondygnacyjnego niskiego ZL Il wynosi 5 000 m2, wobec wynoszacej
593,70 m2 (po przebudowie) i jest zachowana;

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku B
wielokondygnacyjnego niskiego ZL III wynosi 8 000 m?%, wobec najwiekszej
wynoszacej 4636,10 m2 (po przebudowie) i jest zachowana.

Pawilon C

1) Strefa 1/C (PM < 500 M]/m?) piwnice pawilonu C o powierzchni -
866,80 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 10000 m?;

2) Strefa 2/C (PM < 500 M]/m2) cze$¢ parteru o powierzchni -
162,00 m?2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 10000 m?;

3) Strefa 3/C (PM < 500 M]/m2) cze$¢ parteru o powierzchni -
218,80 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 10000 m?;

4) Strefa 4/C (ZL III) - cze$¢ parteru o powierzchni - 497,80 m2, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 8000 m?;

5) Strefa 5/C (ZL II) - I p. + II p. o powierzchni - 2102,00 m2, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 8000 m?;

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku C
wielokondygnacyjnego niskiego ZL III wynosi 8 000 m?2, wobec wynoszacej
2102,00 (po przebudowie) i jest zachowana;
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» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku C
wielokondygnacyjnego niskiego ZL Il wynosi 5 000 m?%, wobec wynoszacej
2102,00 (po przebudowie) i jest zachowana;

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku C
wielokondygnacyjnego niskiego PM < 500 M]/mZ wynosi 10000 m?2, wobec
najwiekszej wynoszacej 866,80 m2 (po przebudowie) i jest zachowana.

Pawilon D + 13cznik F

1) Strefa 1/D (ZL III) - piwnice pawilonu D + tacznik F (z wylaczeniem
rozdzielni NN i wentylatorni) o powierzchni - 1483,12 m2, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 8000 m?;

2) Strefa 2/D (PM < 500 M]/m2) rozdzielnia NN na poziomie piwnicy
o powierzchni - 26,37 m?2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy
wynoszgcej 10000 m?;

3) Strefa 3/D (PM < 500 MJ]/m?2) wentylatornia na poziomie piwnicy
o powierzchni - 45,88 m?2 wobec dopuszczalnej powierzchni strefy
wynoszgcej 10000 m?;

4) Strefa 4/D (ZL III) - parteru + I p. + II p. + tacznik F o powierzchni
- 4854,68 m? wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
8000 m%;

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku D
wielokondygnacyjnego niskiego ZL I1I wynosi 8 000 m2, wobec najwiekszej
wynosz3acej 4854,68 m2 (po przebudowie) i jest zachowana;

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku C
wielokondygnacyjnego niskiego PM < 500 MJ/m2 wynosi 10000 m?, wobec
najwiekszej wynoszacej 45,88 m? (po przebudowie) i jest zachowana.

Pawilon H + tacznik G

1) Strefa 1/H (ZL III) - piwnice pawilonu H + tgcznik G (z wytgczeniem
rozdzielni NN i wentylatorni) o powierzchni - 738,43 m2 wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 8000 m?;

2) Strefa 2/H (PM < 500 M]/m2) wentylatornia na poziomie piwnicy
o powierzchni - 81,26 m?2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy
wynoszacej 10000 m?;

3) Strefa 3/H (PM < 500 M]/m?) rozdzielnia NN na poziomie piwnicy
o powierzchni - 22,37 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy
wynoszgcej 10000 m?;

4) Strefa 4/H (PM < 500 M]/m?) wentylatornia na poziomie piwnicy
o powierzchni - 104,37 m?2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy
wynoszacej 10000 m?;

5) Strefa 5/H (ZL II) - parter + I p. + Il p. + 1acznik G o powierzchni
- 2735,79 m? wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
5000 m?;
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» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku H
wielokondygnacyjnego niskiego ZL Il wynosi 5 000 m?%, wobec wynoszacej
2839,08 m? (po przebudowie) i jest zachowana;

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku H
wielokondygnacyjnego niskiego ZL III wynosi 8 000 m?, wobec wynosz3acej
738,43 m2 (po przebudowie) i jest zachowana;

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku H
wielokondygnacyjnego niskiego PM < 500 MJ/m2 wynosi 10000 m?, wobec
najwiekszej wynoszacej 104,37 m2 (po przebudowie) i jest zachowana.

UWAGA:

Wszystkie budynki zostaty wydzielone w pionie od fundamentu do
przekrycia dachu $cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 - stad
moga by¢ traktowane - jako odrebne budynki.

Jedynie na poziomie piwnicy pomiedzy pawilonem A i pawilonem E
(budynek nie zostat wydzielony w pionie) z uwagi na pomieszczenie
rozdzielni ciepta, ktére uniemozliwia podziat w pionie z uwagi na
instalacje, stad pomieszczenie w catosci znajduje sie w strefie budynku A
(wysokiego) proponuje sie uznanie budynkow jakom wydzielonych
w pionie - nieprawidlowos$¢ ujeta w punkcie 6.3. niniejszego opracowania.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz Kklasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Pawilon A - budynek wysoki wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii
ZL 11 i ZL 1II zagrozenia ludzi - wymagana klasa ,B” odpornosci pozarowe;j.
Pawilony: B, C, D z tacznikiem F, E, H z tacznikiem G - budynki niskie
wielokondygnacyjne zakwalifikowano do kategorii ZL I1 i ZL 1l zagrozenia ludzi -
wymagana klasa ,,B” odpornos$ci pozarowe;j.

Wobec

czego

poszczeg6lnym

Zapewniono nastepujace wymagania:

elementom konstrukcyjnym budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtbwna | Konstruk | strop | $ciana Sciana przekrycie dachu
pozarowej konstru | cja dachu zewnetrzna | wewnetrz
kcja na
no$na
~B” R 120 R 30 REI 60 | EI 60 (0e1i) EI 30%) RE 30
w pasie
miedzy
kondygnacyj
nym 0,80 m

R- no$no$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.
Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).
Wszystkie elementy budynku speiniajg parametry dla klasy ,B” odpornosci
pozarowej (po przebudowie).
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*) Istniejace przeszklenia bezklasowe w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej
na poszczeg6élnych kondygnacjach - zostang zamurowane lub wymienione na
przeszklenia o klasie minimum EI 30 odporno$ci ogniowe;j.

Wszystkie piony (szachty) instalacyjne (na granicy stref pozarowych) zostang
obudowane i zamkniete drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowe;j.

W budynku wysokim (pawilon A) na wysokosci powyzej 25 m od poziomu
terenu, oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja
cieplna Sciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych -
nieprawidtowos$c¢ ujeta w punkcie 6.3. ekspertyzy.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Dla celow ewakuacji z poszczeg6lnych kondygnacji przewidziano poziome
i pionowe drogi komunikacji ogélnej z wykorzystaniem zelbetowych Kklatek
schodowych. Parametry kazdej klatki schodowej w tabeli ponize;j.

Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
zapewniajgce oSwietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie - co
najmniej 5 lx, oraz w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych usytuowanych poza drogami ewakuacyjnymi - co najmniej
5 Ix. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego réwniez przed wejsciem do
budynku (od zewnetrznej strony) - po przebudowie.

Pawilon C oraz pawilon E nie posiada wtasnych klatek schodowych. Klatki
schodowe w pawilonach B, H oraz klatki K1 i K2 w pawilonie D - obudowane,
zamkniete drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej - na kazdej kondygnacji
i wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu - w stanie istniejgcym
oddymianie realizowane jest poprzez okna, w ktérych zamocowano sitowniki,
natomiast brak zapewnienia otworéw dolotowych. Po przebudowie proponuje
sie oddymianie klatek schodowych poprzez klapy dymowe, natomiast
napowietrzanie mechaniczne poprzez wentylatory. Klatka schodowa K12
w pawilonie H wyposazona zostata w klape dymowa - stad tez dla tej klatki
bedzie zapewnione napowietrzanie.

Klatki schodowe w pawilonie A (budynek wysoki) obudowane, zamkniete
drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej na kazdej kondygnacji oraz
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu (UZZ).

W pawilonie A istniejgce urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem
poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy), natomiast w pawilonie E (cze$¢
wysoka nalezagca do strefy pozarowej pawilonu A) - przedsionek
przeciwpozarowy - wyposazono w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu (UZZ).
W pawilonie A jeden dZzwig osobowy zostanie przystosowany - jako dzwig dla
ekip ratowniczych - zamkniety drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej
i wyposazony zostanie w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu. Pozostate windy
w obrebie przedsionka przeciwpozarowego zostang wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajace ich zadymieniu, stad wnioskuje sie o brak konieczno$ci zamykania
ich drzwiami EI 30 odpornosci ogniowej - nieprawidtowos¢ ujeta w punkcie 6.3.
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ekspertyzy. Dzwig towarowy w pawilonie A zostanie zamkniety drzwiami EI 60
odpornosci ogniowej na wszystkich kondygnacjach.

Na kazdej kondygnacji zapewniono ewakuacje do odrebnej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji.

Wszystkie drzwi rozsuwane stosowane na drogach ewakuacyjnych i stanowigce
wyjscia na drogi ewakuacyjne oraz wyjscia z budynku - przeznaczone nie tylko
do celow ewakuacji - ich konstrukcja zapewnia:

» otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

» samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowa, do ewakuacji, z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze
w przypadku awarii.

Wszystkie drzwi stanowigce wyjscie z pomieszczen, ktére sg zawezone od 0,6 m
do 0,8 m (dla nie wiecej niz 3 oséb) - zostang wymienione na drzwi o szerokosci
minimum 0,8 m w $wietle o$cieznicy, natomiast stuzgce dla ewakuacji - co
najmniej 3 osob do szerokosci 0,9 m w Swietle oScieznicy.

Po wyjsciu z obudowanej, oddymianej i zamknietej drzwiami EI 60 odpornosci
ogniowej klatki schodowej K4 i K7 w pawilonie B, klatki K11 w pawilonie H
z 1acznikiem G - zapewnia sie obudowe jak dla stropu budynku (REI 60); wszelkie
otwory o klasie EI 60 odpornosci ogniowej - wobec dopuszczalnej klasy EI 30.

Po wyjsciu z obudowanej, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
i zamknietej drzwiami EI 60 odpornosci ogniowej klatki schodowej K8
w pawilonie A zapewnia sie obudowe jak dla stropu budynku (REI 60); wszelkie
otwory o klasie EI 60 odpornosci ogniowej - wobec dopuszczalnej klasy EI 30.
Wyjscie z klatki K9 poprzez przedsionek wyposazony w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu i dalej zapewnia sie obudowe jak dla stropu budynku
(REI 60); wszelkie otwory o klasie EI 60 odpornosci ogniowej - wobec
dopuszczalnej klasy EI 30.

Wyjscia z obudowanych oddymianych klatek schodowych w K1 i K3
w pawilonie D - nieprawidtowos¢ w zakresie braku obudowy po wyjsciu na
parter ujeta w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ 40 m - zachowana. PrzejScia nie prowadza przez
wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugos$¢ dojscia po klatkach schodowych z uwagi na obudowe zamkniecie
drzwiami EI 60 odpornosci ogniowej oraz wyposazenie w urzadzenia
zapobiegajace ich zadymieniu (K8, K9 i K10) lub urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu (K4, K5, K6, K7, K11, K12) - zerowa. Przy dwéch kierunkach ewakuac;ji
zapewnia sie dopuszczalng dtugos$¢ dojs¢ ponizej 40 m dla dojscia krétszego
i ponizej 80 m dla dojscia dtuzszego w strefie ZL Il oraz 60 m dla dojscia
krétszego i 120 m dla dojscia dtuzszego w strefie ZL IIl. W pawilonie A na
poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowano samoczynne urzadzenia
oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu - stad
dopuszczalna dtugo$¢ dojscia wynosi 15 m przy jednym kierunku ewakuacji -
zwiekszenie o 50 %.
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W pawilonie A (strefa ZL 1II) - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji
z uznaniem nieprawidtowos$ci ujetej w punkcie 6.3. ekspertyzy - polegajacej na
poczatkowym wspolnym odcinku drogi na dtugosci:

— 0od 1,72 m do 3,31 m na kondygnacji VII pietra;

— od 2,04 m do 2,07 m na kondygnacji VI pietra;

— od 1,56 m do 3,33 m na kondygnacji V pietra;

— od 2,10 m do 2,56 m na kondygnacji IV pietra;

— od 2,10 m do 2,63 m na kondygnacji III pietra;

— od 2,39 m do 3,36 m na kondygnacji Il pietra;

— o0d 2,69 m do 3,52 m na kondygnacji I pietra.
W pawilonie B - zapewnia sie dwa Kkierunki ewakuacji z uznaniem
nieprawidtowosci ujetej w punkcie 6.3. ekspertyzy - polegajacej na poczatkowym
wspoOlnym odcinku drogi na dtugosci od 1,73 m do 3,20 m na kondygnacji parteru
- w strefie ZL II oraz na poczatkowym wspdlnym odcinku drogi na diugosci
2,06 m na kondygnacji parteru - w strefie ZL Il (pomieszczenie zmywalni
w aptece).
W pawilonie C - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji z wyjatkiem:

— z pomieszczen w korytarzu na parterze (ZL III) prowadzgcym do archiwum
- zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji - maksymalna dtugos$¢ dojscia
wynosi 25,68 m- przekroczenie o 5,68 m na poziomej drodze ewakuacji;

—z sali zabiegowej 1 pomieszczenia socjalnego na kondygnacji
[ pietra (ZL II) istnieje jeden kierunek ewakuacji o dtugosci 30 m, przy
czym po przejsSciu 12 m zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji, stad
proponuje sie ewakuacje alternatywng droga z pomieszczenia na korytarz
i ponownie do pomieszczenia poprzez sale resuscytacyjno-zabiegowa;

— z pokoju pielegniarskiego na kondygnaciji II pietra (ZL II) zapewnia sie dwa
kierunki ewakuacji z wuznaniem nieprawidtowosci polegajacej na
poczatkowym wspo6lnym odcinku drogi na dtugosci 3,43 m - maksymalna
dtugos¢ dojscia wynosi 16,5 m, wobec dopuszczalnej 10 m.

Nieprawidtowosci ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy.

W pawilonie D + tacznik F (ZL III) - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji
z uznaniem nieprawidtowosci ujetej w punkcie 6.3. ekspertyzy polegajacej na
poczatkowym wspdllnym odcinku drogi na dtugosci od 1,89 m do 6,52 m
(poczekalnie w korytarzu) na kondygnacji parteru, [ pietra i Il pietra -
maksymalna dtugo$¢ dojscia wynosi 43 m przy jednym kierunku ewakuacji,
wobec dopuszczalnej dtugosci 30 m, w tym nie wiecej niZ 20 m na poziomej
drodze ewakuacji - przekroczenie o 13 m, w tym 23 m na poziomej drodze
ewakuacji.

W pawilonie H + 13cznik G - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji z uznaniem
nieprawidtowosci ujetej w punkcie 6.3. ekspertyzy - polegajacej na poczatkowym
wspoOlnym odcinku drogi na diugosci od 1,93 m do 2,61 m na kondygnacji
parteru, | pietra i I pietra - maksymalna dtugo$¢ dojscia wynosi 19 m przy
jednym kierunku ewakuacji, wobec dopuszczalnej dtugosci 10 m - przekroczenie
09 m.
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Drzwi na drodze ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej o wymaganej
szeroko$ci minimum 1,4 m w strefie ZL III (jak dla stuzby zdrowia) i minimum
1,4 m w strefie ZL II z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci
minimum 0,9 m w $wietle oScieznicy z wyjatkiem drzwi ujetych w punkcie 6.3.
ekspertyzy - drzwi, ktérych z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne nie mozna
poszerzyc.

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjScie z budynku A i drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzace na zewnatrz budynku oraz
z drég komunikacji ogélnej (wymagana szerokos$¢ 1,4 m, przy czym szeroko$¢
skrzydta nieblokowanego 0,9 m w Swietle oScieznicy):

a) drzwi oznaczone, jako DW7 zawezone do 0,9 m - do wymiany na drzwi

EI 60 o wymiarach 1,0 + 0,40 m;
b) drzwi oznaczone, jako DW8 i DW9 zawezone do szerokosci 1,0 - do
wymiany na drzwi EI 60 o wymiarach 1,0 + 0,4 m,

c) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ13 o szerokosci 1,15+0,4 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku E (wymagana szeroko$¢
1,4 m, przy czym szeroko$¢ skrzydita nieblokowanego 0,9 m w S$wietle
oScieznicy):

a) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ12 o szerokosci 1,0+0,4 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjScie z budynku B i drzwi na drodze
ewakuacyjnej, prowadzace na zewnatrz budynku (wymagana szeroko$¢ 1,4 m,
przy czym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego 0,9 m w Swietle oScieznicy):

a) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ5 i DZ6 o szerokoSci 1,2+0,4 m.

b) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ7 o szerokosci 1,15+0,45 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjScie z budynku C i drzwi na drodze
ewakuacyjnej, prowadzace na zewnatrz budynku (wymagana szerokos$¢ 1,4 m,
przy czym szeroko$c¢ skrzydta nieblokowanego 0,9 m w $wietle oS$cieznicy):

a) drzwi jednoskrzydtowe oznaczone, jako DZ9 zawezone do 1,0 m;

b) drzwi rozsuwane DW4 o szerokosci 1,40 m w Swietle oScieznicy.

c) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ8 o szerokosci 1,2+0,4 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie z holu na zewnatrz budynku C i D
(wymagana szerokos¢ 2,10 m w Swietle oScieznicy):

a) drzwirozsuwane DZ10 i DZ11 o szerokosci 1,40 m w $wietle oScieznicy,

b) drzwi rozsuwane DW5 i DW6 o szerokosci 1,40 m w Swietle oScieznicy.

c) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ1 o szerokosci 1,55 m w Swietle

oScieznicy, przy czym szerokos$¢ skrzydia nieblokowanego wynosi 1,15 m
w Swietle o$cieznicy,

d) drzwi rozsuwane DZ2 o szerokosci 1,42 m w Swietle oScieznicy,

e) drzwirozsuwane DW1iDW2 o szerokosci 1,42 m w Swietle oScieznicy.

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie z budynku D i drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzace na zewnatrz budynku oraz
z drég komunikacji ogélnej (wymagana szeroko$¢ 1,4 m, przy czym szeroko$¢
skrzydta nieblokowanego 0,9 m w $wietle oScieznicy):

a) drzwi jednoskrzydtowe oznaczone, jako DZ3 zawezone do 1,16 m;

b) drzwi jednoskrzydtowe oznaczone, jako DW3 zawezone do 1,15 m;
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c) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ4 o szerokosci 1,15+0,37 m.
Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie z budynku H i drzwi na drodze

ewakuacyjnej, prowadzgce na zewnatrz budynku (wymagana szeroko$¢ 1,4 m,
przy czym szeroko$¢ skrzydia nieblokowanego 0,9 m w Swietle oScieznicy):

a) drzwi

dwuskrzydtowe oznaczone,

jako DW10+DW15 o zawezZonej

szerokosci skrzydta nieblokowanego do 0,88 m w Swietle oScieznicy;
b) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ14 o szerokosci 1,15+0,4 m,
c) drzwi jednoskrzydtowe oznaczone, jako DZ15 zaweZone do 1,09 m.

Nieprawidtowosci w zakresie zawezonej szerokos$ci drzwi ewakuacyjnych ujeto
w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Parametry istniejgcych zZelbetowych klatek schodowych wg ponizszego
zestawienia tabelarycznego.
Pawilon A
Parametr Wymég Klatka K8 Klatka K9 Klatka K10
Minimalna szerokos¢ 1,4 121+136 1,30+139 1,21+138
uzytkowa biegu (m) niespelniony niespelniony niespelniony
132 (piwnica) 131 (piwnica) 132 (piwnica)
spetniony spetniony spetniony
Minimalna szerokos$¢é 1,5 114+145 1,09+134 1,26+149
uzytkowa spocznika niespelniony niespelniony niepelniony
(m) 148 (piwnica) 116 (piwnica) 140 (piwnica)
spetniony spetniony spetniony
Maksymalna ilos¢ 14 11 11 11
stopni w jednym biegu spetniony spetniony spetniony
(m)
Maksymalna wysokos¢ 0,15 0,15 0,15
stopni (m) 0,15 spetniony spetniony spetniony
Zalezno$¢ stopni 0,60+0,61 0,60 0,60
(2h+s=060+0,65m) | 0,60+0,65 spetniony spetniony spetniony
Palnos¢ niepalne niepalne niepalne niepalne
spetniony spetniony spetniony
Klasa odpornosci R 60 R 60 R 60 R 60
ogniowej spocznikow spetniony spetniony spetniony
i biegow
Pawilon B
Parametr Wymoég Klatka K4 Klatka K5 Klatka K6 Klatka K7
Minimalna 1,4 134+138 1,30+139 1,34 1,34
szerokos$¢ uzytkowa 0.8 niespeiniony niespelniony | niespelniony | niespelniony
biegu (m) 127 (piwnica) 128 (piwnica) 134 127
spetniony spetniony (piwnica) (piwnica)
spetniony spelniony
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Minimalna 1,5 115+119 127 1,25+146
szeroko$¢ uzytkowa niespelniony niespelniony | niepelniony | niespeiniony
spocznika (m) 110 (piwnica) 102 (piwnica) i 124
0,8 . . A o
spetniony brak spocznika (piwnica) (piwnica)
przed spetiony spelniony
drzwiami
stanowigcymi
wyjscie na
parter
niespelniony
Maksymalna ilo$¢ 14 11 11 11
stopni w jednym spetniony spetiony spetiony spelniony
biegu (m)
Maksymalna 0,15 0,15 0,15
wysoko$¢ stopni 0,15 spetniony spetniony spelniony spelniony
(m) 0,17
(piwnica)
spelniony
Zalezno$¢ stopni 0,60+0,61 0,60+0,61 0,60+0,65
(2h+s= 0,60+0,65 spetniony spetniony spetniony spetniony
060+0,65m)
Palno$¢ niepalne niepalne niepalne niepalne niepalne
spetniony spetniony spetniony spetniony
Klasa odpornosci R 60 R 60 R 60 R 60
ogniowej spetniony spetniony spelniony spelniony
spocznikow
i biegow
Pawilon D
Parametr Wymoég Klatka K1 Klatka K2 Klatka K3
Minimalna 1,4 132+135 127+128 1,31+138
szerokos$¢ uzytkowa niespelniony niespelniony niespelniony
biegu (m) piwnica 132+135 132+135 126 (piwnica)
0,8 (piwnica) (piwnica) spetniony
spetniony spetniony
Minimalna 1,5 120+132 1,05+130 110+132
szerokos$¢ uzytkowa piwnica niespelniony niespelniony niespelniony
spocznika (m) 0,8 0,99+132 (piwnica) 1,25 (piwnica) 110 (piwnica)
spetniony spetniony spetniony
Maksymalna ilo$¢ 15 12 11 11
stopni w jednym spetniony spetniony spetniony
biegu (m)
Maksymalna 0,15 0,15 0,15
wysoko$¢ stopni 0,15 spetiony spetniony spetniony
(m)
Zalezno$¢ stopni 0,60 0,61+0,62 0,61+0,53
(2h+s= 0,60+0,65 spetniony spetniony spetniony
060+0,65m)
Palno$¢ niepalne niepalne niepalne niepalne
spetniony spetniony spetniony
Klasa odpornosci R 60 R 60 R 60 R 60
ogniowej spetniony spelniony spetniony
spocznikow
i biegdw

21




Pawilon H

Parametr Wymog Klatka K11 Klatka K12
Minimalna 1,4 133+135 1,28+134
szerokos$¢ uzytkowa niespelniony niespelniony
biegu (m) 0,8 133 (piwnica) 1,28 piwnica
spetniony speliony
Minimalna 1,5 110+148 1,10+148
szerokos¢ uzytkowa niespelniony niespelniony
spocznika (m) 0,8 112+130 (piwnica) 112+130 (piwnica)
spetniony spelniony
Maksymalna ilos¢ 14 11 11
stopni w jednym spehiony spetniony
biegu (m)
Maksymalna 0,15 0,15
wysoko$¢ stopni 0,15 spetniony spetniony
(m)
Zalezno$¢ stopni 0,60+0,65 0,61 0,61
(2h+s= spetniony spetniony
060+0,65m)
Palnos¢ niepalne niepalne niepalne
spetniony spelniony
Klasa odpornosci R 60 R 60 R 60
ogniowej spetniony spelniony
spocznikow
i biegédw

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegOlnosci wentylacyjnej,
elektroenergetycznej, ogrzewczej, gazowej, odgromowej

Caty obiekt chroniony jest instalacja odgromow3a. Ponadto obiekt wyposazony
zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu (usytuowany przy gtéwnym
wejsciu do budynku D) - izba przyjec.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL II i ZL III
zagrozenia ludzi i do grupy budynkéw wysokich i niskich oraz powierzchnie
w Swietle obowigzujacych przepisow - w obiekcie s3 wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe.

Budynek wyposaza si¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

1) przeciwpozarowy wylgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére musza dziata¢ w razie
pozaru - przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w odrebnym
budynku energetycznym (10);

2) hydranty wewnetrzne HP 25 mm - instalacja istniejgca i do wymiany
z HP 25 mm z wezem ptasko sktadanym na hydranty HP 25 mm z wezem
potsztywnym w pawilonach A, B, C, D, E, H. Zasieg hydrantéw
wewnetrznych obejmuje catg powierzchnie chronionego obiektu (po
przebudowie);
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3) zawory 52 w Kklatkach schodowych K8, K9 i K10 - w budynku wysokim
(pawilon A):
» po 2 zawory 52 na kazdym pionie kondygnacji podziemne;j
(piwnica),
» po 2 zawory 52 na kazdym pionie kondygnacji potozonej na
wysokos$ci powyzej 25 m (VII pietro),
» po 1 zaworze 52 na kazdym pionie na pozostatych kondygnacjach;
4) 2 zbiorniki o pojemno$ci 400 m3 kazdy - do zasilania w wode instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej - zbiorniki usytuowane w odrebnym
budynku - (hydrofornia A, B) - wg planu zagospodarowania dziatki;
5) urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych w pawilonach
B, H - instalacja modernizowana we wszystkich klatkach schodowych oraz
w klatce K1 i K3 w pawilonie D;
6) urzadzenia zapobiegajace zadymieniu w klatkach schodowych budynku
wysokiego - instalacja istniejaca;
7) oddymianie poziomych drég komunikacji ogélnej w budynku wysokim;
8) urzadzenia zapobiegajace zadymieniu w przedsionku przeciwpozarowym
budynku wysokiego - instalacja istniejgca;
9) urzadzenia zapobiegajace zadymieniu w dzwigu przeznaczonym dla ekip
ratowniczych budynku wysokiego - instalacja projektowana;
10)urzadzenia zapobiegajace zadymieniu w dZwigach osobowych w obrebie
przedsionka przeciwpozarowego budynku wysokiego - instalacja
projektowana;
11)awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne 1 Ix na drogach komunikacji ogdlnej -
instalacja modernizowana i projektowana;
12)awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi
- instalacja projektowana;

13) system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy
(instalacja istniejgca i rozbudowywana) - wymagana
w pawilonie A + E (cze$¢ wysoka);

14)system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie

monitoringiem z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy
(instalacja istniejaca i rozbudowywana) - jako rozwigzanie zamienne
w pawilonie B;

15)system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy
(instalacja istniejaca i rozbudowywana) - jako rozwigzanie zamienne
w pawilonie C;

16)system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy
(instalacja istniejaca i rozbudowywana) - jako rozwigzanie zamienne
w pawilonie D z tgcznikiem F;
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17)system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy
(instalacja istniejgca i rozbudowywana) - jako rozwigzanie zamienne
w pawilonie E;
18)system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy
(instalacja istniejgca i rozbudowywana) - jako rozwigzanie zamienne
w pawilonie H z tacznikiem G;
19)dzwiekowy system ostrzegania (DSO) w pawilonie A (instalacja
wymagana) - istniejgca i modernizowana;
20)dzwiekowy system ostrzegania (DSO) na parterze pawilonu B w strefie
ZLIII (jako rozwigzanie zamienne).
21)dzwiekowy system ostrzegania (DSO) na [ pietrze pawilonu C (jako
rozwigzanie zamienne).
Wszystkie pawilony budynku gtéwnego oraz budynki i obiekty zaplecza
techniczno - gospodarczego Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy zasilane sa
w energie elektryczng z 4 - ch niezaleznych transformatoréw, znajdujacych sie na
terenie Szpitala, tj.:
— 2-ch w PZO S1 - 15 kV (Punkt Zdawczo - Odbiorczy Stacji Trafo Nr 1),
usytuowanym w budynku energetycznym;
— 2-ch w PZO S2 - 15 kV (Punkt Zdawczo - Odbiorczy Stacji Trafo Nr 2)
mieszczacym sie na parterze pawilonu C.
Zasilanie zewnetrzne transformatoréw Szpitala zapewniajg dwie niezalezne
stacje transformatorowe Rejonu Energetycznego w Lomzy.
Nadzéor nad zachowaniem ciggtosci zasilania, odbywa sie w budynku
energetycznym, przez elektrykéw dyzurnych zatrudnionych catodobowo.
Szpital posiada na wyposazeniu agregat pradotwoérczy stanowigcy niezalezne,
rezerwowe zZrodto zasilania w energie elektryczng, ktéry umieszczony jest na
placu, przy pawilonie C (od strony pomieszczenia Stacji Trafo Nr 2). Jest on
napedzany silnikiem spalinowym, zasilanym olejem napedowym i uruchamiany
automatycznie, w sytuacji zaniku zasilania gtbwnego z sieci energetyczne;j.
» Wylaczenie energii elektrycznej dla catego kompleksu szpitalnego -
odbywa sie w PZ0O S1;
» Wylaczenie energii elektrycznej we wszystkich pawilonach Szpitala -
w PZ0 S2;
» Gtowny wytacznik energii elektrycznej znajduje sie, dla pawilonu:
— A, C, D, H - w Rozdzielniach NN w piwnicy tych pawilonéw,
— Bi E - wRozdzielni NN (wspoélnej) na parterze pawilonu E;
» Przeciwpozarowe wytaczniki pradu sa na wyposazeniu oddziatu:
— Obserwacyjno-Zakaznego - pawilon B (parter),
— Noworodkowego i Ginekologiczno-Potozniczego - pawilon A
(Il pietro),
— Chordéb Phuc i GruZlicy - pawilon A (I pietro),
— Nefrologicznego - pawilon E (parter) i Stacji Dializ - pawilon A
(parter).
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5.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt objety niniejsza ekspertyza wyposazono
w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL i jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na
kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gas$niczym zakwalifikowanej do kategorii PM.
GaSnice rozmieszczono w__miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegoblnoSci:

a) przy wejsciu do budynku,

b) na korytarzach.
Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujacych warunkow:

v odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac

cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;

v" do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.
W budynku gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowiacych
droge ewakuacyjna.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw
przeciwpozarowych dla budynku wynosi - 20 dm3/s - z co najmniej dwéch
hydrantéw o $rednicy 80 mm. Dla kazdego budynku - dwa najblizsze hydranty
zewnetrzne nadziemne DN 80 w odlegtosci od 5 do 75 m od kazdego z budynkéw
(oznaczenie na planie sytuacyjnym). Kolejne hydranty w odlegtosci do 150 m od
budynku.

5.14. Drogi pozarowe

Dla obiektu szpitala droga pozarowa jest wymagana dla budynkéw A, B, C, E, H
w odlegtosci od 5 do 15 m od budynku o minimalnej szerokosci 4 m, no$nosci
100 kN i nachyleniu nie przekraczajacym 5 %.

Dla budynkéw niskich (B, C) - do 3 kondygnacji nadziemnych zapewnia sie
potaczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowa utwardzonym doj$ciem
o szerokos$ci minimum 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajacej 30 m.

Wyijscie z pawilonu E - potaczone z droga pozarowa utwardzonym dojSciem
o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci 54 m - nieprawidtowos$¢ ujeta w punkcie
6.3. ekspertyzy.

Dla budynku H - 4 kondygnacje nadziemne (o rozpietosci do 60 m) z uwagi na
uwarunkowania architektoniczne zapewnia sie 30 % obwodu zewnetrznego
budynku - wg oznaczenia na planie zagospodarowania dziatki. Potgczenie wyjs¢
z budynku z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.
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Dla budynku A (wysokiego o rozpietosci ponad 60 m) z uwagi na uwarunkowania
architektoniczne zapewnia sie 50 % obwodu zewnetrznego budynku - wg
oznaczenia na planie zagospodarowania dziatki. Potgczenie wyj$¢ z budynku
z droga pozarowa utwardzonym dojSciem o szerokoSci minimalnej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Dzwig dla ekip ratowniczych w budynku A (wysokim) powinien mie¢ potaczenie
z drogg pozarowq dojSciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 50 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku. Dtugos$¢ dojscia po
wyjsciu z budynku E wynosi 54 m + 15 m (dojscie do dZwigu w budynku A+E) -
tacznie 69 m -nieprawidtowosc¢ ujeta w punkecie 6.3. ekspertyzy.

Wijazd na teren posesji z ulicy Al Jozefa Pitsudskiego. Dojazd pozarowy do
budynku stanowi uktad drég wewnetrznych na terenie szpitala, ktore przebiegaja
od strony po6tnocnej, zachodniej oraz od strony wschodniej obiektu.

6. Zakres niezgodnoSci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w  budynku
niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi i
przeciwpozarowymi
Ostatecznie w budynku wystepuja nastepujace niezgodno$ci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi:
1) w zakresie parametrow klatek schodowych w pawilonie A:

a) zawezona szerokos$¢ biegow klatki schodowej K8, ktéra jest
zroéznicowana i wynosi od 1,21 m do 1,36 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

b) zawezona szerokos$¢ spocznikow klatki schodowej K8, ktdéra jest
zroznicowana i wynosi od 1,14 m do 1,45 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

c) zawezona szeroko$S¢ biegéw Kklatki schodowej K9, ktora jest
zroéznicowana i wynosi od 1,30 m do 1,39 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

d) zawezona szeroko$¢ spocznikdéw klatki schodowej K9, ktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,09 m do 1,34 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

e) zawezona szerokoS¢ biegow klatki schodowej K10, ktora jest
zréznicowana i wynosi od 1,21 m do 1,38 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

f) zawezona szeroko$¢ spocznikow Kklatki schodowej K10, ktéra jest
zroznicowana i wynosi od 1,26 m do 1,49 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

» co stanowi naruszenie § 68. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
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2) w zakresie parametréw klatek schodowych w pawilonie B:

a)

b)

c)

d)

g)
h)

zawezona szeroko$¢ biegow Kklatki schodowej K4, ktora jest
zréznicowana i wynosi od 1,34 m do 1,38 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szerokos$¢ spocznikéw Kklatki schodowej K4, ktéra jest
zroéznicowana i wynosi od 1,15 m do 1,19 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegow Kklatki schodowej K5, ktora jest
zréznicowana i wynosi od 1,30 m do 1,39 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szerokos$¢ spocznikow klatki schodowej K5 do 1,27 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,5 m,

brak spocznika przed drzwiami stanowigcymi wyjScie z piwnicy na
poziom parteru klatki schodowej K5, wobec wymaganej szerokosci
1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegow klatki schodowej K6 do 1,34 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K6 do 1,44 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegow klatki schodowej K7 do 1,34 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow Kklatki schodowej K7, ktéra jest
zroéznicowana i wynosi od 1,25 m do 1,46 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

» co stanowi naruszenie § 68. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

3) w zakresie parametrow klatek schodowych w pawilonie D + tacznik F:

a)

b)

c)

d)

zawezona szeroko$¢ biegow Kklatki schodowej K1, ktéra jest
zroznicowana i wynosi od 1,32 m do 1,35 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K1, ktora jest
zroéznicowana i wynosi od 1,20 m do 1,32 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegéw Kklatki schodowej K2, ktéora jest
zroznicowana i wynosi od 1,27 m do 1,28 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K2, ktora jest
zréznicowana i wynosi od 1,05 m do 1,30 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegéw Kklatki schodowej K3, Kktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,31 m do 1,38 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K3, ktora jest
zroéznicowana i wynosi od 1,10 m do 1,32 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

» co stanowi naruszenie § 68. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
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4) w zakresie parametréw klatek schodowych w pawilonie H + tacznik G:

a) zawezona szeroko$S¢ biegéw klatki schodowej K11, ktéra jest
zréznicowana i wynosi od 1,33 m do 1,35 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw Kklatki schodowej K11, ktéra jest
zroéznicowana i wynosi od 1,10 m do 1,48 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

c) zawezona szeroko$¢ biegow klatki schodowej K12, ktéra jest
zréznicowana i wynosi od 1,28 m do 1,34 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

d) zawezona szeroko$¢ spocznikow Kklatki schodowej K12, ktéra jest
zroznicowana i wynosi od 1,10 m do 1,48 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

» co stanowi naruszenie § 68. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

5) w zakresie parametrow schodéw zewnetrznych:

a) zawezona szeroko$¢ biegu schodow zewnetrznych S3 i S4 do 1,35 m
w budynku B, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m, co stanowi
naruszenie § 68. ust. 3. ,warunkoéw technicznych”;

b) zawezona szeroko$¢ biegu schodéw zewnetrznych S5 do 1,25 m
i 1,35 m w budynku C, wobec wymaganej szerokosSci 1,4 m, oraz
przekroczona liczba stopni; istniejgca liczba 11, wobec dopuszczalnej
liczby 10 stopni w jednym biegu, co stanowi naruszenie § 68. ust. 3.
i § 69. ust. 3. ,warunkéw technicznych”;

6) brak podziatu korytarzy - stanowigcych drogi ewakuacyjne
w budynkach ZL - na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu
przegrod  dymoszczelnych lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu, co stanowi naruszenie
§ 243. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

7) brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu w pawilonach B, C,
D + t3cznik F, H + t3cznik G (jedna strefa pozarowa z budynkiem wysokim -
przed przebudowa), co stanowi naruszenie § 246. ust. 2. ,warunkéw
technicznych”;

8) brak zapewnienia (w budynku wysokim) co najmniej dwoch klatek
schodowych obudowanych i oddzielonych od poziomych drég komunikacji
ogOllnej oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym, co stanowi
naruszenie § 246. ust. 1. ,warunkow technicznych”;

9) wyjscia z obudowanych wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu klatek schodowych
zamknietych drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej po
zejSciu na parter prowadzg drogami komunikacji ogoélnej, ktérych
obudowa nie odpowiada wymaganiom § 216 ust. 1. ,warunkéw
technicznych” ($ciany REI 60 i drzwi EI 30), co stanowi naruszenie
§ 256. ust. 5. ,warunkoéw technicznych”;
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10) zanizona wysokos¢ holu w pawilonach C i D do wysokoSci:
a) 2,65 m w pawilonie C (I pietro)
b) 2,56 m w pawilonie D (parter),
» co stanowi naruszenie § 256. ust. 6. pkt. 5) ,warunkéow
technicznych”;
11) zawezona szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z holu na zewnatrz
budynku C i D (wymagana szerokos$¢ 2,10 m w $wietle oScieznicy):
a) drzwi rozsuwane DZ10 i DZ11 (w pawilonie C) o szerokosci 1,40 m
w $wietle o$cieznicy,
b) drzwi rozsuwane DW5 i DW6 (w pawilonie C) o szerokosci 1,40 m
w $wietle oScieznicy;
c) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ1 (w pawilonie D)
o szerokosci 1,55 m w Swietle oScieznicy, przy czym szerokos¢ skrzydta
nieblokowanego wynosi 1,15 m w $wietle oScieznicy,
d) drzwi rozsuwane DZ2 (w pawilonie D) o szerokosci 1,42 m w $wietle
oScieznicy,
e) drzwi rozsuwane DW1 i DW2 (w pawilonie D) o szerokoSci 1,42 m
w Swietle oScieznicy.
» co stanowi naruszenie § 256. ust. 6. pkt. 6) ,warunkow
technicznych”;
12) w poszczegbélnych pawilonach wystepuja drzwi wewnetrzne
stanowigce wyjsScia z pomieszczen:
a) dla mniej niz 3 os6b zawezone maksymalnie do 0,60 m w Swietle
oScieznicy, wobec wymaganej szerokosci 0,8 m,
b) dla ponad 3 o0s6b zawezone maksymalnie do 0,70 m w S$wietle
oScieznicy, wobec wymaganej szerokosci 0,9 m,
» co stanowi naruszenie § 239. ust. 1. ,warunkéw technicznych”;
13) na drogach komunikacji ogdlnej wystepuja drzwi dwuskrzydtowe,
ktorych skrzydto nieblokowane nie posiada wymaganej szerokosci 0,9 m
w Swietle o$cieznicy, co stanowi naruszenie § 239. ust. 5. ,warunkéw
technicznych”;
14) zawezona szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku i drzwi
na drodze ewakuacyjnej, prowadzgce na zewnatrz budynku w pawilonach
A, B, C, D, E, H (wymagana szeroko$¢ 1,4 m, przy czym szeroko$c¢ skrzydta
nieblokowanego 0,9 m w Swietle oS$cieznicy):
a) drzwi oznaczone jako DW7 (w pawilonie A) zaweZone do 0,9 m,
b) drzwi oznaczone, jako DW8 i DW9 (w pawilonie A) zawezone do
szerokosci 1,
c) zawezona do 1,02 m szerokos$¢ drzwi DW16 stanowigcych wyjscie
z klatki schodowej K7 (w pawilonie B na poziomie parteru);
d) drzwi oznaczone jako DZ3 (w pawilonie D) zawezone do 1,16 m;
e) drzwi oznaczone jako DW3 (w pawilonie D) zaweZone do 1,15 m;
f) drzwi oznaczone jako DZ9 (w pawilonie C) zaweZone do 1,0 m;
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g) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DW10+DW15 (w pawilonie H)
o zawezonej szerokosci skrzydta nieblokowanego do 0,88 m w Swietle
oScieznicy;

h) drzwi oznaczone, jako DZ15 (w pawilonie H) zaweZone do 1,09 m;

» co stanowi naruszenie § 239. ust. 4. ,warunkéw technicznych”;

15) przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
wynoszaca 39536,30 m? (przed przebudowa), wobec dopuszczalnej
1000,00 m? z uwagi na wystepowanie strefy ZL w czeSci podziemnej
budynku, co stanowi naruszenie § 227. ust. 1. i 2. ,warunkéw
technicznych”;

16) brak zamkniecia maszynowni wentylacyjnych (wentylatorni)
drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej (pawilon A, B, C,
D, H), co stanowi naruszenie § 268. ust. 1. pkt. 5) ,warunkow
technicznych”;

17) brak wydzielenia pomieszczen zakwalifikowanych - jako PM
niepowigzanych funkcjonalnie z czesScia ZL - jako odrebnych stref
pozarowych, co stanowi naruszenie § 212. ust. 8. I ust. 9. ,warunkéow
technicznych”;

18) brak zapewnienia ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL II
o powierzchni przekraczajacej 750 m2? w budynku wielokondygnacyjnym
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, co stanowi naruszenie
§ 227. ust. 5. pkt. 5) ,warunkoéw technicznych”;

19) brak oddzielenia piwnic od pozostatej czesci budynku, co stanowi
naruszenie § 250. ust. 1. ,warunkow technicznych”;
20) brak rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed

zadymieniem poziomych drog komunikacji ogolnej w pawilonach B, C,

D +tacznik F, H + t3cznik G (jedna strefa pozarowa z budynkiem wysokim -

przed przebudowg), co stanowi naruszenie § 247. ust. 1. ,warunkéw

technicznych”;

21) w zakresie braku obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej

(przegrodami o klasie EI 30) - istniejace przeszklenia bezklasowe:

a) pawilon A - na kondygnacjach VII pietra, VI pietra, IV pietra, III pietra,
[T pietra il pietra,

b) pawilon C - istniejgce przeszklenia bezklasowe na kondygnacji
I pietra,

c) pawilon D - istniejgce przeszklenia bezklasowe na kondygnacjach
parteru il pietra,

d) pawilon H - istniejgce przeszklenia bezklasowe na kondygnacjach
piwnicy, parteru [ pietra i Il pietra;
» co stanowi naruszenie § 216. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
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22) brak zapewnienia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach komunikacji ogolnej (nie wszystkie drogi komunikacji ogdlne;j
zostaly wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne) oraz brak
opraw awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego przed wejsciem do
budynku - od zewnetrznej strony, co stanowi naruszenie § 181. ust. 3.
pkt. 2c¢) oraz pkt. 2b) ,warunkéw technicznych” i Normy EN 1838
Zastosowania O$wietlenia. OSwietlenie awaryjne punkt 4.1 g) Normy;

23) zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej do 0,86 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,2 (dla nie wiecej niz 20 os6b) - II pietro
pawilonu D, co stanowi naruszenie § 242. ust. 2. ,warunkéw technicznych”;

24) w budynku wysokim (pawilon A) na wysokosSci powyzej 25 m od
poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne,
a takze izolacja cieplna S$ciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych - istniejgca oktadzina - styropian, co stanowi
naruszenie § 216. ust. 8. ,warunkéw technicznych”;

25) przekroczona dopuszczalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy
jednym kierunku ewakuacji w tym na poziomej drodze ewakuaciji:

a) w pawilonie A - o ponad 100%;
b) w pawilonie B - 0 ponad 100 %,
c) w pawilonie C - o ponad 100 %
d) w pawilonie E - o ponad 100 %;
e) w pawilonie D +13cznik F - o ponad 100 %;
f) w pawilonie H + 13cznik G - o ponad 100 %;
» co stanowi naruszenie § 256. ust. 3. ,warunkéw technicznych”;

26) brak wydzielenia punktu pielegniarskiego od drég komunikacji
ogllnej (pawilon E na poziomie parteru), co stanowi naruszenie
§ 236. ust. 5. ,warunkoéw technicznych”;

27) brak zapewnienia ewakuacji dla pomieszczenia biurowego na
parterze budynku C (pomieszczenie przy archiwum), co stanowi
naruszenie § 236. ust. 1. ,warunkow technicznych”;

28) brak wyposazenia pawilonu A, B, C, D, E, H w hydranty HP 25 mm
z wezem poOtsztywnym - na kazdej kondygnacji - istniejgce hydranty
HP 25 mm z wezem ptasko sktadanym na poszczegdlnych kondygnacjach;
zasieg hydrantow wewnetrznych HP 25 w poziomie nie obejmuje catej
powierzchni  chronionego  budynku; co  stanowi  naruszenie
§ 19. ust. 1. pkt. 2a i b) oraz § 20. ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.Nr 109, poz. 719);
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29) brak zapewnienia drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku
w odlegtosci od 5 do 15 m lub 50 % obwodu zewnetrznego dla budynku A
przy jego rozpietosSci przekraczajgcej 60 m i 30% obwodu zewnetrznego
dla budynku H, przy jego rozpietosci nie przekraczajacej 60 m, co stanowi
naruszenie § 12. ust. 2. i ust. 3. pkt. 1) i 2) rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030);

30) wyjsécie z pawilonu E - potaczone z drogg pozarowa utwardzonym
dojSciem o szeroko$ci minimum 1,5 m i dtugosci 54 m, co stanowi
naruszenie § 12. ust. 7. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030;

Przy zaktadanej koncepcji dostosowania obiektu szpitala do stanu zgodnego
z przepisami z uwzglednieniem rozwiazan zastepczych i zamiennych w obiekcie
wystepuja nieprawidtowoSci polegajace na:

31) brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej tych
elementéw; brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych o Srednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego - do
klasy odpornosci $cian i stropéw tego pomieszczenia, co stanowi
naruszenie § 234. ust. 1.i 3. ,warunkéw technicznych”;

32) istniejace Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane z materiatdbw palnych (izolacja termiczna - styropian), co
stanowi naruszenie § 232. ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

33) brak zachowania odlegto$ci 4 m (Sciana prostopadia) na granicy stref
miedzy budynkami, co stanowi naruszenie § 271. ust. 11. ,warunkdéw
technicznych”;

34) brak zewnetrznych paséw pionowych o szerokosci 2 m o klasie EI 60
odpornos$ci ogniowej z materiatdbw niepalnych lub wysuniecia $cian
oddzielenia przeciwpozarowego na co najmniej 0,3 m poza lico Sciany
zewnetrznej budynku, co stanowi naruszenie § 235. ust. 1. ,warunkow
technicznych”;

35) w zakresie zawezonej szerokosci drzwi na granicy stref pozarowych:
a) pomiedzy pawilonem Bi C do 1,13 m w $wietle o$cieznicy (piwnica);

b) pomiedzy pawilonem B i C do 1,04 m w Swietle oScieznicy (parter);
c) pomiedzy pawilonem BiCdo 1,12 m w $wietle o$cieznicy (I pietro);
d) pomiedzy pawilonem Bi C do 1,00 m w Swietle oScieznicy (Il pietro);
e) pomiedzy pawilonem CiH do 1,10 m w $wietle o$cieznicy (I pietro);
f) pomiedzy pawilonem CiH do 1,00 m w Swietle oScieznicy (Il pietro);
g) pomiedzy pawilonem A i C do 0,9 m w Swietle o$cieznicy (parter);

» co stanowi naruszenie § 239. ust. 4., ,warunkow technicznych”;
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36) brak mozliwosci wydzielenia Scianami oddzielenia przeciwpozarowego
budynku A od budynku E w pionie od fundamentéw do przekrycia dachu
(kondygnacja piwnicy) - pomieszczenie rozdzielni ciepta usytuowane
czeSciowo w pawilonie E, co stanowi naruszenie § 210. ,warunkéw
technicznych”;

37) brak wyposazenia klatek schodowych w budynkach niskich B i H
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, co
stanowi naruszenie § 245. ust. 4., ,warunkéw technicznych”;

38) pomiedzy przedsionkiem przeciwpozarowym w  budynku A
- wyposazonym w urzadzenia zabezpieczajagce przed zadymieniem
a dzwigami osobowymi, ktére réwniez zostang wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed zadymieniem nie zastosowano drzwi o klasie EI 30
odpornos$ci ogniowej, co stanowi naruszenie § 232. ust. ,warunkow
technicznych”;

39) dzwig dla ekip ratowniczych w budynku A (wysokim) powinien mie¢
potaczenie z drogg pozarowa dojSciem o szerokoSci minimalnej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j
w budynku - dtugos$¢ dojscia po wyjsciu z budynku wynosi 54 m + 15 m
(dojscie w budynku) - tgcznie 69 m, co stanowi naruszenie § 12. ust. 5.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, Kktore zostaly
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Wedtug zatozen projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu zgodnego
z przepisami techniczno - budowlanymi:

1) korytarze - stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynkach ZL - zostang
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegrod
dymoszczelnych z wyjatkiem kondygnacji Il pietra w pawilonie D, gdzie
pomimo zastosowania przegrod dymoszczelnych diugos¢ korytarza
wynosi 55 m;

2) brak wurzadzen zapobiegajacych zadymieniu w pawilonach B, C,
D +1gcznik F, H + tgcznik G (jedna strefa pozarowa z budynkiem wysokim -
przed przebudowg) - po przebudowie kazdy budynek bedzie stanowit
odrebna strefe pozarowag - klatki schodowe w budynkach zostang
wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu z wytaczeniem klatki K2
w budynku D (ZL III);
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3) brak zapewnienia (w budynku wysokim) co najmniej dwoch klatek
schodowych obudowanych i oddzielonych od poziomych drég komunikacji
ogollnej oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym - klatka K9
zostala obudowana, zamknieta drzwiami EI 60 odpornosci ogniowej,
pomiedzy klatkg schodowa zastosowano przedsionki przeciwpozarowe
oddzielajac klatke od poziomych drég komunikacji ogélnej, klatki K8 i K10
zostaty obudowane zamkniete drzwiami EI 60 - brak przedsionkéw
przeciwpozarowych dla drugiej klatki K8 lub K10;

4) wyjscia z obudowanych wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu klatek schodowych
zamKknietych drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej po
zejSciu na parter (po przebudowie) prowadza drogami komunikacji
ogolnej, ktorych obudowa po przebudowie odpowiada wymaganiom § 216
ust. 1. ,warunkow technicznych” (Sciany REI 60 i drzwi EI 30), z wyjatkiem
klatek K1 i K3 w budynku D;

5) w poszczegdlnych pawilonach wystepuja drzwi wewnetrzne stanowigce
wyjscia z pomieszczen:

a) dla mniej niz 3 os6b zawezone maksymalnie do 0,60 m w Swietle
oScieznicy - zostang wymienione na drzwi o szerokosci 0,8 m w Swietle
oScieznicy,

b) dla ponad 3 o0s6éb zawezone maksymalnie do 0,70 m w S$wietle
oScieznicy - zostang wymienione na drzwi o szeroko$ci minimum 0,9 m
w Swietle oScieznicy;

6) na drogach komunikacji ogélnej drzwi dwuskrzydtowe, zostang
wymienione na drzwi o szerokosci skrzydta nieblokowanego minimum
0,9 m w Swietle o$cieznicy;

7) zawezona szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku i drzwi na
drodze ewakuacyjnej, prowadzace na zewnatrz budynku w pawilonach A,
B, C, D, E, H (wymagana szeroko$¢ 1,4 m, przy czym szeroko$¢ skrzydta
nieblokowanego 0,9 m w Swietle oScieznicy):

a) drzwi oznaczone jako DW7 (w pawilonie A) zawezZone do 0,9 m - do
wymiany na drzwi EI 60 o wymiarach 1,0 + 0,40 m;

b) drzwi oznaczone, jako DW8 i DW9 (w pawilonie A) zawezone do
szerokosci 1,0 - do wymiany na drzwi EI 60 o wymiarach 1,0 + 0,4 m;

c) zawezona do 1,02 m szerokos$¢ drzwi DW16 stanowigcych wyjscie
z klatki schodowej K7 (w pawilonie B na poziomie parteru);

8) zapewnia sie dopuszczalng powierzchnie stref pozarowych poprzez
podziat budynkéw z zastosowaniem $cian REI 120, drzwi EI 60, naswietli
EI60 oraz stropo6w REI 60 i REI 120 nad strefami PM oraz drzwi/klap do
pionéw instalacyjnych o klasie EI 60 - zapewniajac powierzchnie nie
przekraczajgce:

» budynek wysoki - 2000 m? w strefie ZL II, 2500 m? w strefie ZL III
i 5000 m?w strefie PM < 500 MJ/m?;

» budynek niski - 5000 m?2 w strefie ZL II, 8000 m2 w strefie ZL 1111 10000 m?
w strefie PM < 500 MJ/m?;
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9) maszynownie wentylacyjne (wentylatornie) - zostang wydzielone
pozarowo Scianami o klasie EI 60 i zamkniete drzwiami o klasie EI 60
odpornosci ogniowej lub wydzielone jako odrebne strefy pozarowe
Scianami REI 120 i zamkniete drzwiami EI 60 - stropy REI 120;

10) pomieszczenia zakwalifikowane - jako PM niepowigzane
funkcjonalnie z czeScig ZL (garaz) oraz pomieszczenia techniczne - zostang
wydzielone Scianami REI 120 i zamkniete drzwiami EI 60 - jako odrebne
strefy pozarowe;

11) zapewnienia sie ewakuacje ludzi ze strefy pozarowej ZL I
o powierzchni przekraczajgcej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, poprzez zastosowanie
Scian o klasie REI 120 i drzwi o klasie EI 60 odpornosci ogniowej
z zachowaniem wymaganych pasow pionowych EI 60 z materiatu
niepalnego oraz odlegtosci 4 m przy usytuowaniu prostopadtym;

12) piwnice oddzielono od pozostatej czeSci budynku, poprzez
zamkniecie wszystkich piondéw instalacyjnych drzwiami/klapami EI 60,
zamkniecie szybéw windowych na poziomie piwnicy drzwiami EI 60,
zamkniecie klatek schodowych na poziomie piwnic drzwiami EI 60; stropy
nad piwnicami REI 120;

13) wobec wydzielenia budynku wysokiego od pozostatych budynkéw -
wymog rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed
zadymieniem poziomych drog komunikacji ogolnej w pawilonach B, C,
D +tacznik F, H + tacznik G - nie jest konieczny - nie zastosowano;

14) wszystkie istniejgce przeszklenia bezklasowe stanowigce obudowe
poziomej drogi ewakuacyjnej (zostang dostosowane poprzez wymiane na
EI 30 lub zamurowanie):

a) pawilon A - na kondygnacjach VII pietra, VI pietra, IV pietra, III pietra,

[I pietrail pietra,
b) pawilon C - istniejace przeszklenia bezklasowe na kondygnacji
I pietra,

c) pawilon D - istniejgce przeszklenia bezklasowe na kondygnacjach
parteru il pietra,

d) pawilon H - istniejgce przeszklenia bezklasowe na kondygnacjach
piwnicy, parteru I pietra i Il pietra;

15) zapewnia sie awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach
komunikacji ogdlnej oraz oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
przed wejSciem do budynku - od zewnetrznej strony - poprzez ich montaz
- wg odrebnego opracowania projektowego;

16) w pawilonie E - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji do odrebne;j
strefy pozarowej nie przekraczajac 32 m, wobec dopuszczalnej dtugosci
40 m dla dojscia krétszego o 80 m dla dojScia dtuzszego;

17) zapewnienia sie ewakuacje dla pomieszczenia biurowego na
parterze budynku C (pomieszczenie przy archiwum), poprzez wyburzenie
Scianki i zapewnienie ewakuacji poprzez pomieszczenie depozytu ubran
i pomieszczenie przyjmowania garderoby;
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18) wszystkie pawilony zostang wyposazone w hydranty HP 25 mm
z wezem poOtsztywnym obejmujac catg powierzchnie chronionego budynku
- poprzez ich wymiane i montaz nowych pionéw; piony hydrantowe
z obudowanych i oddymianych klatek schodowych zostang przeniesione
poza obreb klatek schodowych;
19) z uwagi na uwarunkowania architektoniczne - zapewnienia sie droge
pozarowg w odlegtosci od 5 do 15 m zapewniajagc 50 % obwodu
zewnetrznego dla budynku A przy jego rozpietosci przekraczajacej 60 m
i 30% obwodu zewnetrznego dla budynku H, przy jego rozpietosci nie
przekraczajgcej 60 m, poprzez dostosowanie dziedzinca nr 1 i nr 2 -
poprzez poszerzenie istniejgcych placu manewrowego na dziedzincu nr 1
i - zapewniajgc wyjazd na zasadzie litery T z dziedzinca nr 2 - poprzez
cofanie do 15 m; dziedziniec nr 1 - zapewnienie nos$nosci 100 kN
konieczne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej dla
budynku A i budynku H; wyjazd z dziedzinca nr 1 réwniez na zasadzie
cofania do 15 m;
20) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw -
poprzez zastosowanie mas ognioodpornych; przepusty instalacyjne
o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego - zostang zabezpieczone do klasy odpornosci $cian
i stropow tego pomieszczenia masami ognioodpornymi;
21) istniejace Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane z materiatow palnych (izolacja termiczna - styropian - do
wymiany na material niepalny (welna mineralna);
22) na granicy stref pozarowych zapewnia sie zachowanie odlegtosci 4 m
(Sciana prostopadta) poprzez wymiane istniejacej stolarki na drzwi
o klasie EI 60, naswietla EI 60 oraz wymiane styropianu na materiat
niepalny (wetna mineralna);
23) na granicy stref pozarowych zapewnia sie zewnetrzne pasy pionowe
o szerokosci 2 m o klasie EI 60 odpornosci ogniowej z materiatow
niepalnych poprzez wymiane stolarki oraz wymiane styropiany na
materiat niepalny (weing mineralna);
24) w zakresie zawezonej szerokosci drzwi na granicy stref pozarowych:
a) pomiedzy pawilonem C i H drzwi zawezone do 1,10 m w Swietle
oScieznicy (I pietro) - do wymiany na drzwi o szeroko$ci 1,4 m
z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szeroko$ci minimum 0,9 m
w Swietle oScieznicy;

b) pomiedzy pawilonem C i H drzwi zawezone do 1,00 m w Swietle
oScieznicy (Il pietro) - do wymiany na drzwi o szerokosci 1,4 m
z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szeroko$ci minimum 0,9 m
w Swietle oScieznicy;
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25) klatki schodowe w budynkach niskich B i H zawierajace strefy ZL Il
zostang wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (klapy
dymowe + wentylatory do napowietrzania).

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-

budowlanych i przeciwpozarowych, Kktére nie zostaly
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych i technicznych
stwierdza sie brak mozliwo$ci dostosowania do obowigzujacych przepisow
nieprawidtowosci polegajacej na:

1) w zakresie parametréw klatek schodowych w pawilonie A:

a)

b)

c)

d)

zawezona szeroko$¢ biegéw Kklatki schodowej K8, ktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,21 m do 1,36 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikéow klatki schodowej K8, ktéra jest
zroéznicowana i wynosi od 1,14 m do 1,45 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegéw Kklatki schodowej K9, ktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,30 m do 1,39 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikéow klatki schodowej K9, ktéra jest
zroéznicowana i wynosi od 1,09 m do 1,34 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegéw klatki schodowej K10, ktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,21 m do 1,38 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szerokos¢ spocznikow Kklatki schodowej K10, ktéra jest
zroéznicowana i wynosi od 1,26 m do 1,49 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

» co stanowi naruszenie § 68. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

2) w zakresie parametrow klatek schodowych w pawilonie B:

a)

b)

c)

d)

zawezona szeroko$¢ biegéw Kklatki schodowej K4, ktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,34 m do 1,38 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K4, ktéra jest
zréznicowana i wynosi od 1,15 m do 1,19 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegow Kklatki schodowej K5, ktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,30 m do 1,39 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K5 do 1,27 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,5 m,

brak spocznika przed drzwiami stanowigcymi wyj$cie z piwnicy na
poziom parteru klatki schodowej K5, wobec wymaganej szerokosci
1,5 m,
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g)

h)

zawezona szerokos$¢ biegow klatki schodowej K6 do 1,34 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m,

zawezona szerokos$¢ spocznikow klatki schodowej K6 do 1,44 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,5 m,

zawezona szerokos$¢ biegéw klatki schodowej K7 do 1,34 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,4 m,

zawezona szerokos$¢ spocznikéw Kklatki schodowej K7, ktéra jest
zroéznicowana i wynosi od 1,25 m do 1,46 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

» co stanowi naruszenie § 68. ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

3) w zakresie parametréw klatek schodowych w pawilonie D + tgcznik F:

a)

b)

c)

d)

zawezona szeroko$¢ biegdw Kklatki schodowej K1, ktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,32 m do 1,35 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K1, ktéra jest
zroznicowana i wynosi od 1,20 m do 1,32 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegéw Kklatki schodowej K2, ktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,27 m do 1,28 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K2, ktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,05 m do 1,30 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegow klatki schodowej K3, ktora jest
zroéznicowana i wynosi od 1,31 m do 1,38 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K3, ktora jest
zroznicowana i wynosi od 1,10 m do 1,32 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

» co stanowi naruszenie § 68. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

4) w zakresie parametrow klatek schodowych w pawilonie H + tgcznik G:

a)

b)

c)

d)

zawezona szeroko$¢ biegow klatki schodowej K11, ktora jest
zréznicowana i wynosi od 1,33 m do 1,35 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K11, ktéra jest
zroznicowana i wynosi od 1,10 m do 1,48 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

zawezona szeroko$¢ biegow klatki schodowej K12, ktora jest
zréznicowana i wynosi od 1,28 m do 1,34 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,4 m,

zawezona szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej K12, ktéra jest
zroznicowana i wynosi od 1,10 m do 1,48 m, wobec wymaganej
szerokosci 1,5 m,

» co stanowi naruszenie § 68. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
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5) w zakresie parametréw schodéw zewnetrznych:

a) zawezona szeroko$¢ biegu schodéw zewnetrznych S3 i S4 do 1,35 m
w budynku B, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m, co stanowi
naruszenie § 68. ust. 3. ,warunkow technicznych”;

b) zawezona szerokos$¢ biegu schodéw zewnetrznych S5 do 1,25 m
i 1,35 m w budynku C, wobec wymaganej szeroko$ci 1,4 m, oraz
przekroczona liczba stopni; istniejgca liczba 11, wobec dopuszczalnej
liczby 10 stopni w jednym biegu, co stanowi naruszenie § 68. ust. 3.
i § 69. ust. 3. ,warunkéw technicznych”;

6) dtugos¢ korytarza - stanowigcego drogi ewakuacyjne w budynku D na
kondygnacji Il pietra wynosi 55 m, wobec dopuszczalnej dtugosci nie
wiekszej niz 50 m, co stanowi naruszenie § 243. ust. 1 ,warunkéw
technicznych”;

7) brak zapewnienia (w budynku wysokim) co najmniej dwoch klatek
schodowych obudowanych i oddzielonych od poziomych drog
komunikacji og6lnej oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym
(po przebudowie jedna klatka schodowa K9 zostanie dostosowana do
stanu zgodnego z przepisami), co stanowi naruszenie § 246. ust. 1.
,warunkow technicznych”;

8) wyjscia z obudowanych wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu klatek schodowych K1 i K3
zamknietych drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej po
zejSciu na parter w pawilonie D - prowadza drogami komunikacji og6lnej,
ktérych obudowa nie odpowiada wymaganiom § 216 ust. 1. ,warunkéw
technicznych” (Sciany REI 60 i drzwi EI 30), co stanowi naruszenie
§ 256. ust. 5. ,warunkoéw technicznych”;

9) zanizona wysokos$¢ holu w pawilonach Ci D do wysokoSci:

a) 2,65 m w pawilonie C (I pietro),

b) 2,56 m w pawilonie D (parter),

» co stanowi naruszenie § 256. ust. 6. pkt. 5) ,warunkdéw
technicznych”;

10)zawezona szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z holu na zewnatrz
budynku CiD (wymagana szerokos¢ 2,10 m w Swietle oScieznicy):

a) drzwi rozsuwane DZ10 i DZ11 (w pawilonie C - I pietro) o szerokosci
1,40 m w Swietle oScieznicy,

b) drzwi rozsuwane DW5 i DW6 (w pawilonie C - I pietro) o szerokosci
1,40 m w Swietle oScieznicy;

c) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ1 (w pawilonie D)
o szerokos$ci 1,55 m w $wietle o$cieznicy, przy czym szeroko$¢ skrzydta
nieblokowanego wynosi 1,15 m w Swietle oScieznicy (parter),

d) drzwi rozsuwane DZ2 (w pawilonie D) o szerokosci 1,42 m w $wietle
oScieznicy (parter),
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e) drzwi rozsuwane DW1 i DW2 (w pawilonie D) o szerokosci 1,42 m
w Swietle oScieznicy.
» co stanowi naruszenie § 256. ust. 6. pkt. 6) ,warunkow
technicznych”;

11)zawezona szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku i drzwi na
drodze ewakuacyjnej, prowadzace na zewnatrz budynku w pawilonach A,
B, C, D, E, H (wymagana szeroko$¢ 1,4 m, przy czym szerokos¢ skrzydta
nieblokowanego 0,9 m w Swietle oScieznicy):

a) drzwi DZ3 (w pawilonie D-parter) zawezone do 1,16 m;
b) drzwi DW3 (w pawilonie D-parter) zawezone do 1,15 m;
c) drzwi DZ9 (w pawilonie C - parter) zawezone do 1,0 m;
d) drzwi dwuskrzydtowe DW10+DW15 (w pawilonie H) o zawezZonej
szerokosci skrzydta nieblokowanego do 0,88 m w Swietle oScieznicy;
e) drzwi DZ15 (w pawilonie H) zawezZone do 1,09 m;
» co stanowi naruszenie § 239. ust. 4. ,warunkéw technicznych”;
12)zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej do 0,86 m, wobec
wymaganej szerokosSci 1,2 (dla nie wiecej niz 20 os6b) - II pietro
pawilonu D, co stanowi naruszenie § 242. ust. 2. ,warunkéw
technicznych”;

13)w budynku wysokim (pawilon A) na wysokoSci powyzej 25 m od poziomu
terenu, oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne,
a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych - istniejgca oktadzina - styropian, co stanowi
naruszenie § 216. ust. 8. ,warunkéw technicznych”;

14)wyjscie z pawilonu E - potaczone z drogg pozarowa utwardzonym
dojSciem o szeroko$ci minimum 1,5 m i dlugosci 54 m, co stanowi
naruszenie § 12. ust. 7. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

15)w zakresie zawezonej szerokos$ci drzwi na granicy stref pozarowych:

a) pomiedzy pawilonem Bi C do 1,13 m w Swietle oScieznicy (piwnica);
b) pomiedzy pawilonem B i C do 1,04 m w Swietle oScieznicy (parter);
c) pomiedzy pawilonem BiC do 1,12 m w Swietle oScieznicy (I pietro);
d) pomiedzy pawilonem Bi C do 1,00 m w Swietle oScieznicy (Il pietro);
e) pomiedzy pawilonem A i C do 0,9 m w $wietle oScieZnicy (parter);

» co stanowi naruszenie § 239. ust. 4., ,warunkéw technicznych”.

16) brak mozliwos$ci wydzielenia $§cianami oddzielenia przeciwpozarowego
budynku A od budynku E w pionie od fundamentéw do przekrycia dachu
(kondygnacja piwnicy) - pomieszczenie rozdzielni ciepta usytuowane
czesSciowo w pawilonie E, co stanowi naruszenie § 210. ,warunkéw
technicznych”;

17) pomiedzy  przedsionkiem przeciwpozarowym w  budynku A
- wyposazonym w urzadzenia zabezpieczajagce przed zadymieniem
a dzwigami osobowymi, ktére rowniez zostang wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed zadymieniem nie zastosowano drzwi o klasie EI 30
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odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie § 232. ust. ,warunkéw
technicznych”;

18)w pawilonie A (strefa ZL II) - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji
z uznaniem nieprawidtowos$ci polegajacej na poczatkowym wspolnym
odcinku drogi na dtugosci:

a) od 1,72 m do 3,31 m na kondygnacji VII pietra;

b) od 2,04 m do 2,10 m na kondygnacji VI pietra;

c) od 1,56 m do 3,33 m na kondygnacji V pietra;

d) od 2,10 m do 2,56 m na kondygnacji IV pietra;

e) od 2,10 m do 2,63 m na kondygnacji Il pietra;

f) od 2,39 m do 3,36 m na kondygnacji Il pietra;

g) od 2,69 m do 3,52 m na kondygnacji I pietra;

» co stanowi naruszenie § 256. ust. 3. ,warunkéw technicznych”;

19)w pawilonie B - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji z uznaniem
nieprawidtowosci polegajacej na:

a) poczatkowym wspoélnym odcinku drogi na dtugosci od 1,73 m do
3,20 m na kondygnacji parteru - w strefie ZL I,

b) poczatkowym wspdolnym odcinku drogi na dtugosci 2,06 m na
kondygnacji parteru - w strefie ZL III (pomieszczenie zmywalni
w aptece);

» co stanowi naruszenie § 256. ust. 3. ,warunkéw technicznych”;

20)w pawilonie C - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji z wyjatkiem:

a) z pomieszczen w korytarzu na parterze (ZL III) prowadzacym do
archiwum - zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji - maksymalna
dtugos¢ dojscia wynosi 25,68 m- przekroczenie o 5,68 m na
poziomej drodze ewakuacji;

b) z sali zabiegowej i pomieszczenia socjalnego na kondygnacji
[ pietra (ZL II) istnieje jeden kierunek ewakuacji o dtugosci 30 m,
przy czym po przejsciu 12 m zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji,
stad proponuje sie ewakuacje alternatywng droga z pomieszczenia
na korytarz i ponownie do pomieszczenia poprzez sale
resuscytacyjno-zabiegowa;

c) z pokoju pielegniarskiego na kondygnacji Il pietra (ZL II) zapewnia
sie dwa Kkierunki ewakuacji z uznaniem nieprawidtowosci
polegajacej na poczatkowym wspolnym odcinku drogi na dtugosci
3,43 m - maksymalna dtugos$¢ dojscia wynosi 16,5 m, wobec
dopuszczalnej 10 m;

» co stanowi naruszenie § 256. ust. 3. ,warunkéw technicznych”;

21)w pawilonie D + tgcznik F (ZL III) - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji
z uznaniem nieprawidtowosSci polegajacej na poczatkowym wspolnym
odcinku drogi na dtugosci od 1,89 m do 6,52 m (poczekalnie w korytarzu)
na kondygnacji parteru, I pietra i I pietra - maksymalna dtugo$¢ dojscia
wynosi 43 m przy jednym kierunku ewakuacji, wobec dopuszczalnej
dtugosci 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji -
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przekroczenie o 13 m, w tym 23 m na poziomej drodze ewakuacji, co
stanowi naruszenie § 256. ust. 3. ,,warunkéw technicznych”;

22)w pawilonie H + tacznik G (ZL II) - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji
z uznaniem nieprawidtowosSci polegajacej na poczatkowym wspolnym
odcinku drogi na dtugosci od 1,93 m do 2,61 m na kondygnacji parteru,
[ pietra i Il pietra - maksymalna dtugos$¢ dojScia wynosi 19 m przy jednym
kierunku ewakuacji, wobec dopuszczalnej dtugosci 10 m - przekroczenie
0 9 m, co stanowi naruszenie § 256. ust. 3. ,warunkoéw technicznych”;

23)brak wydzielenia punktu pielegniarskiego od dré6g komunikacji ogolnej
(pawilon E na poziomie parteru), co stanowi naruszenie
§ 236. ust. 5. ,warunkéw technicznych”;

24)dzwig dla ekip ratowniczych w budynku A (wysokim) powinien miec
potaczenie z droga pozarowa dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m
i dlugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j
w budynku - dtugos¢ dojscia po wyjsciu z budynku wynosi 54 m + 15 m
(dojscie w budynku) - tgcznie 69 m, co stanowi naruszenie § 12. ust. 5.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslaja to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -
wyszczegollnienie proponowanych rozwigzan zastepczych

Wypracowanie rozwigzan zastepczych i zamiennych stalo sie konieczne
wobec nieprawidtowosci, ktorych usuniecie stalo sie niemozliwe. W celu
poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie proponuje sie:

1) urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu w dZwigach osobowych budynku

wysokiego - instalacja projektowana;

2) system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w L.omzy
(instalacja istniejgca i rozbudowywana) - jako rozwigzanie zamienne
w pawilonie B;

3) system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy
(instalacja istniejgca i rozbudowywana) - jako rozwigzanie zamienne
w pawilonie C;

4) system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w L.omzy
(instalacja istniejgca i rozbudowywana) - jako rozwigzanie zamienne
w pawilonie D z tacznikiem F;

42



5) system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy
(instalacja istniejgca i rozbudowywana) - jako rozwigzanie zamienne
w pawilonie E;

6) system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie
monitoringiem z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lomzy
(instalacja istniejgca i rozbudowywana) - jako rozwigzanie zamienne
w pawilonie H z tacznikiem G;

7) dzwiekowy system ostrzegania (DSO) na parterze pawilonu B w strefie
ZLIII (jako rozwigzanie zamienne).

8) dzwiekowy system ostrzegania (DSO) na [ pietrze pawilonu C (jako
rozwigzanie zamienne);

9) zamkniecie klatek schodowych drzwiami o Kklasie EI 60 odpornosci
ogniowej, wobec wystarczajacej klasy EI 30 odpornosci ogniowej;

10) szkolenia personelu - z czestotliwoScia, co najmniej raz na trzy lata
- w zakresie procedur przeprowadzania ewakuacji;
11) plan postepowania kryzysowego Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy

zawierajagcy  procedury zwigzane <z  ewakuacjg, terroryzmem,
bioterroryzmem i ze zdarzeniami masowymi.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkow
ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie dokonanej analizy, uwzgledniajagc charakter uktadu
konstrukcyjnego obiektu stwierdza sie brak mozliwosci technicznych spetnienia
wymagan w petnym zakresie, w sposdb wynikajacy wprost z przepisow. Peine
dostosowanie wymagatoby przebudowy elementéw nos$nych, co zagrazatoby
statecznosci uktadu konstrukcyjnego lub konieczno$¢ wymiany istniejgcych
elementéw konstrukcyjnych. Zapewnienie wtasciwych wymagan w zakresie
parametrow klatek schodowych oraz schodéw zewnetrznych (szerokosci
spocznikow, szerokos$ci biegow), wysokosci holu - nie jest mozliwe ze wzgledu na
istniejacy uktad i charakter konstrukcji obiektu. Z tego samego powodu brak
mozliwo$ci zapewnienia wymaganej szerokosci poziomych drog komunikacji
ogolnej, oraz szerokos$ci drzwi stanowigcych wyjscia z budynku i na granicy stref
pozarowych. Budynki sg potaczone miedzy soba i w kilku przypadkach z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjne nie ma mozliwos$ci poszerzenia otworéw z uwagi
na konstrukcje stupéw zZelbetowych.

Zawezenia szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych - biorgc pod uwage fakt, iz jest
zapewnienie ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej w ramach tej samej
kondygnacji a ponadto zapewnia sie mozliwo$¢ ewakuacji do réwnorzednej
strefy pozarowej (wyjscie do obudowanych, oddymianych i zamknietych
drzwiami EI 60 odpornosci ogniowej klatek schodowych - wobec dopuszczalne;j
klasy EI 30) - nie wplynie negatywnie na bezpieczenstwo ewakuacji oséb. Liczba
wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnagtrz budynku pozwala na stwierdzenie, iz
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zapewnia sie parametr 0,6/100 osob. Istniejagce zawezenia drzwi nie spowoduja
utrudnienia w ewakuacji oséb.

W budynku wysokim nie zapewniono co najmniej dwéch Kklatek
schodowych obudowanych i oddzielonych od poziomych drég komunikacji
ogollnej oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym (po przebudowie
jedna klatka schodowa K9 zostanie dostosowana do stanu zgodnego
z przepisami), nadal pozostaje niezgodno$¢ w zakresie braku przedsionka
przeciwpozarowego dla drugiej klatki schodowej. Nadmienia sie, ze klatki
schodowe zostaly zamkniete drzwiami o klasie EI 60 odporno$ci ogniowej, wobec
wystarczajacej klasy EI 30, co w znaczny sposob podnosi bezpieczenstwo osob.
Urzadzanie przedsionkéw przeciwpozarowych w juz istniejgcym budynku jest
niemozliwe zaréwno dla klatki K8 jak i klatki K10 z uwagi na pomieszczenia
usytuowane rownolegle do klatek schodowych. Zorganizowanie przedsionkow
wigzaloby sie z przebudowa pomieszczen na wszystkich kondygnacjach lub
ograniczeniem dostepnosci do pomieszczen szczytowych, stad wnosi sie o
odstepstwo od koniecznosSci urzadzania przedsionka przeciwpozarowego przed
druga klatka schodowa. To samo dotyczy wyjscia z obudowanych wyposazonych
w urzadzenia do usuwania dymu klatek schodowych K1 i K3 w pawilonie D -
zamknietych drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej na wszystkich
kondygnacjach. Po zejsciu na parter wyjscie drogami komunikacji ogélnej,
ktérych obudowa nie odpowiada wymaganiom § 216 ust. 1. ,warunkéw
technicznych”. Ich obudowa spowodowataby odizolowanie pomieszczen
(gabinetéw badan) od pozostatych gabinetéw przychodni oraz poczekalni dla
pacjentow, dla ktérych bytaby to kolejna bariera w dotarciu do odpowiedniego
gabinetu badan. Brak obudowy nie wptynie na bezpieczenstwo oséb
ewakuujacych sie z wyzszych kondygnacji. Wyjscia z klatek sg w bezposrednim
sgsiedztwie klatek, co pozwala na natychmiastowe kierowanie sie do wyjs¢
ewakuacyjnych poprzez drzwi DZ3 i DZ4.

Pomimo zawezen drzwi stanowigcych wyjscia z holu na zewnatrz budynku
Ci D (wymagana szerokos¢ 2,10 m w Swietle o$cieznicy) - w kazdym przypadku
zapewnia sie parametr 0,6m/100 oséb.

Drzwi rozsuwane DZ10 i DZ11 oraz drzwi DW5 i DW6 (w pawilonie C
- I pietro) o szerokosci zawezonej do 1,40 m w $wietle oScieznicy. Sumaryczna
szeroko$¢ wynosi 2,8 m - stad uwaza sie, ze ewakuacja bedzie przebiegac
sprawnie - poprzez dwoje drzwi usytuowanych w odlegtosci ponad 4 m od siebie.

Drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ1 o szerokosci 1,55 m w Swietle
oScieznicy, przy czym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 1,15 m
w Swietle oScieznicy (parter budynku D). Drzwi rozsuwane DZ2 i drzwi
rozsuwane DW1 i DW2 o zaweZonej szerokosci do 1,42 m w Swietle oScieznicy
(parter budynku D). Sumaryczna szeroko$¢ wyjscia z holu wynosi 2,97 m, co
w sposéb nadmiarowy rekompensuje zawezenie wynikajace wprost z przepisow.
Zawezona szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku i drzwi na drodze
ewakuacyjnej, prowadzgce na zewnatrz budynku w pawilonach A, B, C, D, E, H
(wymagana szerokos$¢ 1,4 m, przy czym szeroko$¢ skrzydia nieblokowanego
0,9 m w Swietle oScieznicy). Drzwi DZ3 i DW 3 (w pawilonie D-parter) zawezone

44



do 1,16 mi 1,15 m. Drzwi DZ9 (w pawilonie C - parter) zawezone do 1,0 m. Drzwi
dwuskrzydtowe DW10+DW15 (w klatkach schodowych pawilonu H) o zaweZonej
szeroko$ci skrzydta nieblokowanego do 0,88 m w $wietle oScieznicy. Drzwi DZ15
(w pawilonie H) zawezZone do 1,09 m. Zawezenia w pawilonie H (wejscia do
klatek schodowych sg minimalne - jedynie o 2 cm. Pozostale zawezenia s3
uwarunkowane konstrukcja budynkoéw, stagd nieprawidtowoSci ujete w punkcie
6.3. ekspertyzy - jako niemozliwe do usuniecia.

W budynku wysokim (pawilon A) na wysokosci powyzej 25 m od poziomu
terenu, oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja
cieplna Sciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych -
istniejgca oktadzina - styropian - proponuje sie pozostawienie nieprawidtowosci
z uwagi na wysoko$¢ przekraczajacag 2 m od dopuszczalnej wysokosci 25 m -
oznaczenie poziomu 25 m - na przekroju budynku wysokiego.

Wyjscie z pawilonu E - potaczone z droga pozarowa utwardzonym dojsciem
o szeroko$ci minimum 1,5 m i dtugosci 54 m - jest to niezgodne z przepisami -
jednak z uwagi na uwarunkowania architektoniczne nie ma mozliwosci zblizenia
drogi pozarowej — pawilon E taczy budynek A z budynkiem B - tworzac litere H -
stad trudnos$¢ potaczenia wyjs¢ z budynku z drogg pozarowa dojsciem o dtugosci
nie przekraczajacej 30 m.

W zakresie zawezonej szerokosSci drzwi na granicy stref pozarowych:

a) pomiedzy pawilonem BiC do 1,13 m w $wietle o$cieznicy (piwnica);

b) pomiedzy pawilonem B i C do 1,04 m w Swietle oScieznicy (parter);

c) pomiedzy pawilonem BiCdo 1,12 m w $wietle o$cieznicy (I pietro);

d) pomiedzy pawilonem Bi C do 1,00 m w Swietle oscieznicy (II pietro);

e) pomiedzy pawilonem A i C do 0,9 m w $wietle oScieZnicy (parter).
Zawezenia s uwarunkowane istniejgca konstrukcjg budynkéw, ktére na taczeniu
posiadajg stupy Zelbetowe - w konstrukcje, ktérych nie mozna ingerowac.
W miejscach, gdzie takich ograniczen nie ma zastosowano drzwi i wymiarach
minimum 1,4 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum
0,9 m w Swietle oScieznicy.

Brak mozliwosci wydzielenia Scianami oddzielenia przeciwpozarowego
budynku A od budynku E w pionie od fundamentéw do przekrycia dachu
(kondygnacja piwnicy) - pomieszczenie rozdzielni ciepta usytuowane czesciowo
w pawilonie E jest niemozliwe z uwagi na instalacje w pomieszczeniu, stagd wnosi
sie o uznanie wydzielenia w sposdb pokazany w czesci graficznej opracowania.

Pomiedzy przedsionkiem przeciwpozarowym w budynku A -
wyposazonym w urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem a dZwigami
osobowymi, ktore réwniez zostang wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed zadymieniem nie zastosowano drzwi o klasie EI 30 odporno$ci ogniowej —
jest to rozwigzanie niezgodne wprost z przepisami - jednak urzadzenia
zabezpieczajace przed zadymieniem zar6wno w przedsionku jak i w szybach
windowych pozwalajg zaklada¢, Ze przestrzenie te beda czyste od dymu
i warunki zaréwno w przedsionku jak i w szybach windowych beda
poréwnywalne - jest to rozwigzanie proponowane zamiast wymiany wszystkich
drzwi do szybéw windowych.
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W pawilonie A (strefa ZL II) - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji

z uznaniem nieprawidtowos$ci polegajacej na poczatkowym wspdlnym odcinku
drogi na dtugosci:

a) od 1,72 m do 3,31 m na kondygnacji VII pietra;

b) od 2,04 m do 2,10 m na kondygnacji VI pietra;

c) od 1,56 m do 3,33 m na kondygnacji V pietra;

d) od 2,10 m do 2,56 m na kondygnacji IV pietra;

e) od 2,10 m do 2,63 m na kondygnacji IlI pietra;

f) od 2,39 m do 3,36 m na kondygnacji Il pietra;

g) od 2,69 m do 3,52 m na kondygnacji I pietra.
W pawilonie B - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji z uznaniem
nieprawidtowosci polegajgcej na poczatkowym wspdlnym odcinku drogi na
dtugosci od 1,73 m do 3,20 m na kondygnacji parteru - w strefie ZL II
i poczatkowym wspélnym odcinku drogi na dtugosci 2,06 m na kondygnacji
parteru - w strefie ZL III (pomieszczenie zmywalni w aptece).
Zapewnienie dwoch kierunkéw ewakuacji w budynku A i B w stanie istniejagcym
jest mozliwe jedynie poprzez wydzielenie kolejnych przedsionkéw przed
pomieszczeniami, co pozwalatoby na zapewnienie dwoch kierunkéw ewakuacji w
sposéb zgodny wprost z przepisami - jednak w przypadku koniecznoSci
ewakuacji utrudni kolejne drzwi beda barierg zaréwno dla pacjentow jak i dla
personelu, ktory jest odpowiedzialny za ewakuacje osdb. Zwtaszcza ewakuacja
0os6b na wézkach bytaby znacznie utrudniona - stad wnioskuje sie o utrzymanie
stanu istniejgcego.

W pawilonie C - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji z wyjatkiem
pomieszczen korytarza na parterze (ZL III) prowadzacym do archiwum - tu
zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji - maksymalna dtugo$¢ dojscia wynosi
25,68 m- przekroczenie jedynie o 5,68 m na poziomej drodze ewakuacji - nie
stanowi utrudnienia w ewakuacji oséb. Z sali zabiegowej i pomieszczenia
socjalnego na kondygnacji I pietra (ZL II) istnieje jeden kierunek ewakuac;ji
o dtugosci 30 m, przy czym po przejSciu 12 m zapewnia sie dwa kierunki
ewakuacji, stad proponuje sie ewakuacje alternatywng droga ewakuacji
Z pomieszczenia na Kkorytarz i ponownie do pomieszczenia poprzez sale
resuscytacyjno-zabiegowa - jest to nieprawidtowos$¢ w Swietle przepiséw -
jednak w sposob znaczny poprawia warunki ewakuacji w razie alarmu
pozarowego. Z pokoju pielegniarskiego na kondygnacji Il pietra (ZL II) zapewnia
sie dwa kierunki ewakuacji z uznaniem nieprawidtowosci polegajacej na
poczatkowym wspdlnym odcinku drogi na dtugosci 3,43 m - maksymalna
dtugos¢ dojscia wynosi 16,5 m, wobec dopuszczalnej 10 m - jest to przekroczenie,
ktére nie skutkuje spowolnieniem ewakuacji — personel zna bardzo dobrze obiekt
stad ewakuacja przebiegac bedzie ptynnie.

W pawilonie D + tgcznik F (ZL III) - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji
z uznaniem nieprawidtowosci polegajacej na poczatkowym wspélnym odcinku
drogi na dtugosci od 1,89 m do 6,52 m (poczekalnie w korytarzu) na kondygnacji
parteru, I pietra i Il pietra - maksymalna dtugo$¢ dojscia liczac od wyjScia
z najdalej potozonego pomieszczenia wynosi 33 m - przekroczenie jedynie o 3 m,
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natomiast na poziomej drodze ewakuacji przekroczenie o 13 m. Natomiast od
najdalszego miejsca w poczekalni usytuowanej na korytarzu dtugo$¢ dojscia
wynosi - wynosi 43 m przy jednym kierunku ewakuacji, wobec dopuszczalne;j
dtugosci 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji -
przekroczenie o 13 m, w tym 23 m na poziomej drodze ewakuacji. Po przejsciu
maksymalnie dtugosci 6,5 m - w kazdym przypadku zapewnia sie dwa kierunki
ewakuacji. Sytuacja taka istnieje od poczatku istnienia szpitala - jest to sytuacja,
ktéora ma miejsce w wielu placowkach stuzby zdrowia. Poczekalnie s3g
usytuowane na drogach komunikacji ogdélnej, na Kktoérych zabrania sie
sktadowania materiatéw palnych - na Zadnym korytarzu w catym obiekcie
szpitala nie stwierdzono sktadowania materiatow palnych - sad wnosi sie
o utrzymanie stanu istniejagcego. W poczekalniach sg obecni pacjenci, ktérzy
szybko zauwazg ewentualny pozar, w momencie - gdy nikogo w budynku nie
bedzie - nie bedzie zagroZzenia Zycia z uwagi na fakt, iz jest to budynek
przychodni (przebywanie oséb jedynie w godzinach funkcjonowania gabinetow).

W pawilonie H + 1gcznik G (ZL II) - zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji
z uznaniem nieprawidtowos$ci polegajacej na poczatkowym wspdlnym odcinku
drogi na dtugosci od 1,93 m do 2,61 m na kondygnacji parteru,
[ pietra i II pietra - maksymalna dtugos$¢ dojscia od wyjscia z pomieszczenia do
drzwi klatki schodowej obudowanej, oddymianej i zamknietej drzwiami EI 60
wynosi 19 m - przy jednym kierunku ewakuacji, wobec dopuszczalnej dtugosci
10 m - brak warunku zagrozenia zycia - po przejSciu maksymalnie 2,61 m
zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji do klatki K11 i K12. W pawilonie E na
poziomie parteru - brak wydzielenia punktu pielegniarskiego od droég
komunikacji ogo6lnej - oddzial jest wyremontowany, stad wnosi sie
0 utrzymanie stanu istniejgcego - jest to pomieszczenie, w ktérym catodobowo
przebywa personel szpitala, co pozwala zaklada¢, Ze ewentualny pozar zostanie
ugaszony w zarodku i nie przeniesie sie na drogi komunikacji ogdlne;j.

DZwig dla ekip ratowniczych w budynku A (wysokim) powinien miec
potaczenie z drogg pozarowa dojSciem o szerokoSci minimalnej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w spos6b zapewniajacy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku - dlugos¢
dojscia po wyjsciu z budynku wynosi 54 m + 15 m (dojsScie w budynku) - tacznie
69 m - brak mozliwosci skrécenia dtugosci z uwagi na uwarunkowania
architektoniczne - dtugos$¢ ta jest przekroczona o 19 m.

W obiekcie szpitala dokonano podziatu korytarzy - stanowiacych drogi
ewakuacyjne - na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegréd
dymoszczelnych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu z wyjgtkiem
dtugosci korytarza na kondygnacji Il pietra w budynku D, gdzie kolejny podziat
spowoduje utrudnienia w komunikacji dla personelu.

Wymiana hydrantéw z HP 25 z wezem ptaskosktadanym na HP 25 mm
z wezem potsztywnym dtugosci 30 m oraz montaz nowych pionéw spowoduje, ze
zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmie catg powierzchnie
chroniong; odlegto$¢ hydrantéw projektowanych z wezem pétsztywnym dtugosci
30 m z uwzglednieniem efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych (3 m).
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W obiekcie szpitala, a tym bardziej na oddziatach t6zkowych zawsze jest
catodobowy dyzur i zauwazenie ewentualnego pozaru bedzie mozliwe w bardzo
krétkim czasie. Sposob rozgtaszania informacji o pozarze przez personel na
Oddziatach bedzie elementem szkolen w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
ktoére beda cyklicznie przeprowadzane przez osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje. Ponadto beda prowadzone cykliczne szkolenia w zakresie procedur
przeprowadzania ewakuacji, co spowoduje, ze personel bedzie dobrze
przygotowany w razie ewentualnego pozaru czy innego zdarzenia, gdzie bedzie
trzeba ewakuowac pacjentéw.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i zapewnienie ewakuacji w ramach tej
samej kondygnacji zwieksza szanse szybszej ewakuacji os6b do odrebnej strefy
pozarowej — w tym 0s0b, ktére muszg by¢ ewakuowane na wézkach lub t6zkach.
Atutem bardzo istotnym jest niewielka odlegtos¢ 4 km od Szpitala
Wojewodzkiego do najblizszej Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Lomzy, przy ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 48/94 - czas
dojazdu 8 minut.

Obiekt szpitala jest czeSciowo wyposazony w system sygnalizacji
pozarowej potgczony monitoringiem do KP PSP - projektuje sie wyposazenie
catego obiektu szpitala objetego opracowaniem w System Sygnalizacji Pozarowej
(ochrona catkowita). Ponadto zapewnia sie dzwiekowy system ostrzegania (DSO)
na parterze pawilonu B w strefie ZL IIl, oraz na I pietrze pawilonu C (jako
rozwigzanie zamienne).

System sygnalizacji pozarowej pozwala =zaktada¢, zZe ewakuacja
z poszczegbOlnych pomieszczen budynku nastgpi w czasie krotszym niz czas,
w ktéorym na drogach ewakuacji (na wysokosci mniejszej lub réwnej 1,8 m)
pojawi sie ograniczenie widocznos$ci (krawedzi elementéw budowlanych i drzwi
ponizej 10 m) lub nastgpi wzrost temperatury powyzej wartosci dopuszczalnych
tj. powyzej 60°C.

W obiekcie pozostaje wiele nieprawidtowosci - jednak biorgc pod uwage
stan istniejagcy - wykonanie wszystkich przedsiewzie¢ wskazanych w punkcie
6.2. ekspertyzy pozwala zaklada¢, Ze bezpieczenistwo o0s6b oraz ekip
ratowniczych zostanie zwiekszone, a zaproponowane rozwigzania pozwalajg na
stwierdzenie, iz warunki ewakuacji w stosunku do stanu istniejgcego ulegaja
znacznej poprawie. Niespelnienie wszystkich wymagan w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych zostato zréwnowazone w ramach
dziatan przystosowawczych izastepczych. Zastosowanie systemu sygnalizacji
pozarowej (z monitoringiem do KP PSP) w catym obiekcie spowoduje, iz czas
ewakuacji ulegnie skroceniu w stosunku do warunkéw obecnych, z powodu
szybszego wykrycia pozaru oraz alarmowania o nim.

W wyniku zastosowania zaproponowanych warunkéw zastepczych,
zdaniem autoré6w ekspertyzy, zapewnia sie akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego dla os6b przebywajacych w obiekcie.
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9. Whnioski

przeciwpozarowej

1) Rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie mogg by¢ wdrozone
po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia niniejszej ekspertyzy z Podlaskim
Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku.

2) Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" nalezy opracowac¢ dokumentacje
architektoniczno-konstrukcyjng, projekty instalacji
przeciwpozarowych, uwzgledniajgcych rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepisdw techniczno-budowlanych i przepiséw
o ochronie przeciwpozarowej, a takze uzgodni¢ dokumentacje projektowa
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zataczniki:

1) Plan zagospodarowania dziatki- rys. nr PZT-1

2) Rzut piwnic (pawilon A + tacznik E) - rys. nr A-1
3) Rzut parteru (pawilon A + tacznik E) - rys. nr A-2
4) Rzutl pietra (pawilon A + tgcznik E) - rys. nr A-3
5) Rzut Il pietra (pawilon A + tacznik E) - rys. nr A-4
6) Rzut Il pietra (pawilon A + tacznik E) - rys. nr A-5
7) Rzut IV pietra (pawilon A + tacznik E) - rys. nr A-6
8) Rzut V pietra (pawilon A + tgcznik E) - rys. nr A-7
9) Rzut VI pietra (pawilon A + 13cznik E) - rys. nr A-8

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Rzut VII pietra (pawilon A + tacznik E) - rys. nr A-9
Przekroj A-A - rys. nr A-10

Rzut piwnic (pawilon B) - rys. Nr B-1

Rzut parteru (pawilon B) - rys. Nr B-2

Rzut I pietra (pawilon B) - rys. Nr B-3

Rzut II pietra (pawilon B) - rys. Nr B-4

Rzut piwnic (pawilon C) - rys. Nr C-1

Rzut parteru (pawilon C) - rys. Nr C-2

Rzut I pietra (pawilon C) - rys. Nr C-3

Rzut Il pietra (pawilon C) - rys. Nr C-4

Przekroj B-B - rys. nr C-5

Rzut piwnic (pawilon D + tgcznik F) - rys. Nr D-1
Rzut parteru (pawilon D + 13cznik F) - rys. Nr D-2
Rzut | pietra (pawilon D + tgcznik F) - rys. Nr D-3
Rzut Il pietra (pawilon D + 13cznik F) - rys. Nr D-4
Przekroj A-A - rys. nr D-5

Rzut piwnic (pawilon H +t3cznik G) - rys. Nr H-1
Rzut parteru (pawilon H + 13cznik G) - rys. Nr H-2
Rzut I pietra (pawilon H + tacznik G) - rys. Nr H-3
Rzut Il pietra (pawilon H + tgcznik G) - rys. Nr H-4.

w Kkontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony

wewnetrznych

Opracowanie:
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