UWAGA:

PAWILON G Ochrona przeciwporazeniowa:

- samoczynne wytgczenie zasilania
- potgczenia wyrownawcze

—E - wytgczniki réznicowopragdowe
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. UWAGI: TNG-2 | Szacht |TRG-2
1. Rodzaj, kierunek piktograméw nalezy ustalic z nadzorem p.poz. TNO-2 | sSg-o/L |TRO-2
: : : : . z : . 2. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;.
PrOjekt OddZIa* PsyChlatryCZHy Szpltal WOJeWOdel w Lomzy 3. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzgdzenie p.poz.,
punkt pierwszej pomocy.
1  OPRAWA LED 24W (MIN 2160 Im; 24W|)
2 OPRAWA SLIM LED 40W (4200 Im; 40W|) UWAGL: _ g -
1. Przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg uszczelniajgca
0 odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przekraczanej przegrodzie, SCHEMAT SZPITALA
np. HILTI CP611A lub rbwnowazna.
LEGENDA: 0 ina LED, 3h, IP66, IK08, wykonani t - H ]
. prawa awaryjna , ON, ; » WyKonanie asymetryczne Oprawa awaryjna okragta, 2 x 1W LED, 3h, z optykg do korytarzy
Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm Srednica oprawy 120 mm G
Przeznaczona do pracy w n_iski_ch _temperaturach Do pracy z centralnym monitoringiem opraw | A CD
ASKT/CT Do pra.c.y z centralnym monitoringiem opraw DLNZéCT Montaz: nabudowywany ]
——*——  oprawa LED 40 W Montaz: n.aF)udc?wywana/wbudowyvyana/zmeszakowa Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo E
Wykonanle. pollweglan w kolorze bla}ym, tworzywo sztuczne (np. NP.DISCRET LD N 2LED, 3h IP20 AMATECH AMA201051317)
NP.ALFA3 LED, 3h IP66 AMATECH AMA201050167) LUB LUB ROWNOWAZNE B
: ROWNOWAZNE
[ % 1 oprawaLED 40 W 30x120 o  okacta 1 % W LED. 3 Fll
rawa awaryjna okragta, 1 x :
_P . ) 9 ‘- Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, IKO8, LED, 3h | D |
Srednica oprawy 120 mm, v_vys.ok(.)sc 50 mm Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm A
e oprawa LED 40 W kaseton Do pra_cy z centralnym monitoringiem opraw Do pracy z centralnyrr,1 monitoringierr’l opraw WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU
D1N(/DCT vvontaz. n_aF)udowywany A3JICT Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszkakowa
ykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo =" Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym
NP.DISCRET 1 N 1LED, 3h IP20 AMATECH i
3__ )
op?rgth LED 40 W kaseton AMA201051318) LUB ROWNOWAZNE ALFA3 LED, 3h IP66 AMATECH AMA201050413) . o
N oswietlenie nocne Oddziat PSYCHIATRYCZNY - rzut parteru bud."G
Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED, 3h / AUTORSKA PRACOWNIA  ARCHITEKTONICZNA
i oprawa LED 40 W kaseton I\:/)Vymlary: dt. 35?[6,? mm, SZ&::. 123 mm, wys. 263,45 mm ARCHITEKT Renata Géralczyk—0Osowicka
L 0 pracy z centralnym monitoringiem opraw
NR obwdd nierezerwowany EW_|I_/ZC-|- Montaz: wbudowywany tel. 602 753 006, tel./fox 89 527 91 76
Wykonanie: ocynkowana blacha stalowa (klosz: poliweglan) ul. Kopernika 1/ 20, 10-510 Olsztyn
‘=~  oprawa LED 40 W kaseton NP.EMAX ALU W LED, 3h AMATECH AMA201051823) LUB UWAGA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU PSYCHIATRYCZNEGO
R obwod rezerwowany ROWNOWAZNE Oprawy z funkcjg o$wietlenia nocnego "N" w Szpitalu Wojew6dzkim w Lomzy
stosowaé osprzet podtynkowy —® przycisk powrotny sterowac stycznikiem w szachcie za pomocg Lokalizacja: ilngﬂguV\c/iz{zéVégZﬂ W1 8I/—STOZZ oz
(3—  oprawaLED 24 W IK 10 o sygnatu z przekaznika w RG ' =
o tgcznik 1 biegunowy , . Inwestor: Szpital Wojewddzki w tomzy
Stosowac oprawy z Atestem Higienicznym Al. Pitsudskiego 11, 18—404 fomza
Y tacznik 2 biegunowy Oswietlenie korytarza - obwdd rezerwowany

Plan instalacji gniazd i o$wietleniowej - parter (budynek "G")

i Projektant : maqr inz. Cezary Matuszewicz
vl facznik schodowy : Uptbud.nr WAM/0066 /PWOE /06 E-5
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