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. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie opracowania wielobranzowej
dokumentacji projektowej obejmujgcej przebudowe piwnicy i Il pietra Pawilonu H
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy,
wraz z nadzorem autorskim, znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 8 /2024.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig pomiary, szkice, notatki
i dokumentacja fotograficzna uzyskana w wyniku przeprowadzenia na obiekcie wizji
lokalnej w dniu 12.03.24r., a takze informacje uzyskane od uzytkownika obiektu.
W wizji lokalnej wzigt udziat autor opracowania oraz pan Cezary Frackiewicz.

Ponadto wykorzystano:
- Protokoét (roczny) z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu budowlanego i jego
otoczenia, autor: mgr. inz. Ryszard Klimek, data opracowania 31 maj 2022r.
- Protokoét (roczny) z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu budowlanego i jego
otoczenia, autor: mgr. inz. Ryszard Klimek, data opracowania 31 maj 2023r.
- Ksigzka obiektu budowlanego Tom |, data zatozenia 23.05.2001r.,
- normy i przepisy branzowe, w tym:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
wraz z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techn.
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 wraz z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pd6zniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126),
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* PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

*  PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

*  PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych

*  PN-EN 1994 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
* PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych

* PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych

*  PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji
i elementow budynku, z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego, pawilonu H
zlokalizowanego na terenie Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w tomzy przy alei Jbézefa Pitsudskiego 11, wykonana zgodnie
z wymogiem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §206 pkt. 2, Dz. U. 2022
poz. 1225.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego konstrukgciji
i elementow budynku oraz analiza mozliwosci przebudowy istniejgcych pomieszczen
oddziatu dzieciecego zlokalizowanego na |l pietrze oraz czesci pomieszczen w piwnicy
budynku H Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy,
zlokalizowanego przy Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza, na dziatce nr 12191/3,
identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3.

Ekspertyza dotyczy catego budynku H z wylgczeniem elewacji, stolarki
i elementéw zewnetrznych (wg odrebnego opracowania — projekt termomodernizacji),
ze szczegbélnym uwzglednieniem pomieszczen piwnicy i Il pietra, w ktdérym
zlokalizowany jest oddziat dzieciecy.

Zakres opracowania obejmuije:

* inwentaryzacje uszkodzen,

» opracowanie wnioskow i zalecen.
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2. Opis techniczny
2.1 Opis obiektu

Przedmiotowy blok H jest jednym z elementéw wchodzacych w sktad zespotu
budynkéw Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego,
zlokalizowanego przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy. Jest to obiekt o trzech
kondygnacjach naziemnych, w catosci podpiwniczony. Na dachu bloku, nad klatkami
schodowymi znajdujg sie dodatkowe kondygnacje techniczne.

Obiekt oparty jest na rzucie w ksztatcie prostokata o wymiarach 17,11 x 53,66m,
powigzany funkcjonalnie tgcznikiem G z pawilonem A oraz bezposrednio z blokiem C.
Blok H wykonano w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej. Gtéwng konstrukcje
noéng stanowig ramy zelbetowe typu ,H” o rozpietosci przeset 6,00 — 3,30 — 6,00m,
w rozstawie co 6,60m. Stupy ram posadowione zostaty bezposrednio na zelbetowych
stopach fundamentowych. Usztywnienie ram w kierunku poprzecznym stanowig
wylewane $ciany zelbetowe. Budynek zwiehczony zostat stropodachem ptaskim,
wentylowanym. Stropy miedzykondygnacyjne oraz ptyte nosng stropodachu wykonano
jako zelbetowe, gestozebrowe typu Ackerman. Na ptycie stropodachu oparto scianki
azurowe z cegty dziurawki oraz ptyty korytkowe.

Dane techniczne budynku:
Rok zakonczenia budowy — 1998 r.
Generalny remont budynku — brak danych
llos¢ kondygnacji: 3 + podpiwniczenie
Powierzchnia zabudowy: 866,25 m?
Powierzchnia uzytkowa: 4150 m?
Powierzchnia catkowita: 4652,82 m?
Kubatura: 16284,96 m3
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Zdjecie nr 01 Lokalizacji pawilonu H

2.2 Inwentaryzacja zewnatrz budynku
Ze wzgledu na jednoczesne opracowanie projektu termomodernizacji budynku H
(odrebne opracowanie), zakres inwentaryzacji elementéw zewnetrznych zawezono

tylko do elementéw dachu.
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Zdjecie nr 03 Mchy i porosty na pokryciu z papy; otwarta klapa dymowa; skorodowane obrdbki

blacharskie sciany attykowej; brak obrobek przy $cianie kondygnaciji techniczne;j
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Zdjecie nr 04 Mchy i porosty na pokryciu z papy; otwarta klapa dymowa; skorodowane obrobki
blacharskie sciany attykowe;j
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Zdjecie nr 05 Mchy i porosty na pokryciu z papy; odspojenie pokrycia z papy przy $cianie

zewnetrznej attyki

oy - .

Zdjecie nr 06 Mchy i porosty na pokryciu z papy; odspojenie pokrycia z papy przy scianie attyki
od strony budynku C; pekniecia pokrycia z papy; skorodowane instalacja odgromowa

-8-
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Zdjecie nr 07 Pekniecia, tuszczenie sie i odspojenia cegiet na kominie powyzej potaci dachu;
peknieta czapa kominowa; glony i porosty na pokryciu z papy

@, ’
Zdjecie nr 08 Rozlegte pekniecie na kominie i czapie kominowej; glony i porosty na pokryciu

z papy; nierébwnosci, zaleganie posypki z papy w korycie odwadniajagcym

-9-
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Zdjecie nr 10 Mchy i porosty na pokryciu z papy; skorodowane pokrycie z blachy wytazu

dachowego

-10 -
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Zdjecie nr 11 Mchy i porosty na pokryciu z papy; pekniecia i tuszczenie sie cegiet oraz
odspojenia tynkdédw na kominach

Zdjecie nr 12 Mchy i porosty na pokryciu z papy; skorodowane wywiewka dachowa; brak

obrébek w ptaszczyznie dachu przy pomieszczeniu technicznym

-11 -
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2.3 Inwentaryzacja wewnatrz budynku

Zdjecie nr 14 Korytarz na drugim pietrze - widok

-12-
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Zdjecie nr 15 Magazyn sprzetu pom. 2.36, sciana szczytowa pawilonu H

Zdjecie nr 16 Widok stropu nad klatkg schodowg 2.02; widoczne przebarwienia, purchle
i odspojenia tynkow przy $wietliku spowodowane nieszczelnym pokryciem dachu

-13-
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Zdjecie nr 18 Klatka schodowa 2.38 w poziomie piwnicy - widok

-14 -
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Zdjecie nr 19 Klatka schodowa 2.38 w poziomie piwnicy/parteru - widok

Zdjecie nr 20 Pomieszczenie w piwnicy przeznaczone do przebudowy - widok

-15-
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3. Analiza stanu technicznego

3.1 Przyczyny zjawisk destrukcyjnych zachodzacych w obiekcie

Na podstawie ogledzin, badan makroskopowych, dokonanych pomiaréw

elementéw budynku, objetych niniejszym opracowaniem stwierdzono, ze gtbwng

przyczyng powstatych uszkodzen na dachu jest dziatanie warunkéw atmosferycznych

oraz czas eksploatacji obiektu.

nadmierne zuzycie papy (pekniecia, korozja biologiczna, miejscowe odspojenia);
nadmierne zuzycie obrébek blacharskich (korozja);

brak obrébek przy pomieszczeniach technicznych w poziomie potaci dachu
(przebarwienia elewaciji);

brak zabezpieczenia komindéw przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
co spowodowato ich nadmierne zuzycie (pekniecia, tuszczenie sie i odspojenia
tynkéw, elementow cegiet oraz czap kominowych)

Pokrycie i elementy dachu zgodnie z ksigzkg obiektu oraz przegladami

okresowymi nie byty remontowane od czasu powstania budynku H.

3.2 Klasyfikacja stanu technicznego elementéw obiektu

stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykohczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci materiatdw odpowiadajg wymaganiom normy
(procentowe zuzycie elementéw 0% - 15%),

stan techniczny zadowalajgcy — element budynku utrzymany jest nalezycie;

celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwaciji itp., (procentowe zuzycie elementéw 16% - 30%),

stan techniczny sSredni — w elementach budynku wystepujg niewielkie

uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczehstwu uzytkowania; celowy jest
czesciowy remont kapitalny, (procentowe zuzycie elementéw 31% - 50%),

stan techniczny niezadowalajgcy (mierny) - w elementach obiektu wystepuja

lokalne silne uszkodzenia lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny,
(procentowe zuzycie elementow 51% - 70%),

stan techniczny zty - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia,

ubytki; cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizong klase,
(procentowe zuzycie elementow 71% - 100%).

-16 -
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3.3 Ocena stanu technicznego elementéw budynku

Element budynku Stan techniczny Uwagi
Zewnatrz budynku
lzolacje Nie badano Wg odrebnego opracow.
Sciany ostonowe Nie badano Wg odrebnego opracow.
Elementy elewacji Nie badano Wg odrebnego opracow.
Pokrycie dachu Sredni/Niezadowalajgcy Wg odrebnego opracow.
Obrdébki blacharskie Sredni/Niezadowalajacy Wg odrebnego opracow.

Kominy powyzej potfaci

Sredni/Niezadowalajgcy

Wg odrebnego opracow.

Wewnatrz budynku
Fundamenty Zadowalajgcy Brak stwierdzonych
peknieé i rys na Scianach
sugerujgcych nadmierne
osiadanie budynku
Izolacje Zadowalajgcy Zaleca sie
remont/odtworzenie
przy okazji przebudowy
pomieszczen w piwnicy
Posadzki Zadowalajacy/dobry
Sciany dziatowe Zadowalajgcy/dobry
Ramy zelbetowe Dobry Stan techniczny
zweryfikowano
w miejscach dostepnych
Schody Dobry
Stropy Zadowalajacy/dobry Stan techniczny
zweryfikowano
w miejscach dostepnych
Stropodach / konstrukcja Zadowalajacy/dobry Stan techniczny

dachu

zweryfikowano

w miejscach dostepnych

17 -
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4. Synteza stanu technicznego obiektu
4.1 Wnioski

Na wizji lokalnej nie stwierdzono nadmiernych rys, peknie¢ czy przekroczonych
dopuszczalnych przemieszczen, ugie¢ gtdwnych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Stan gtéwnych elementéw konstrukcyjnych istniejacego budynku okresla sie
jako zadowalajgcy/dobry.

Elementy konstrukcji w zakresie przewidywanej przebudowy budynku
pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie
do wykonania rob6t budowlanych przy zachowaniu nalezytej ostroznosci i wytycznych
projektowych w czeéci konstrukcyjnej, zgodnie z pkt. 4.2.

W razie stwierdzenia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych stanu
technicznego istniejacych elementéw konstrukcyjnych, innych niz zatozone
w projekcie, nalezy przerwac roboty i poinformowaé projektanta w celu ponownej
weryfikacji elementow budynku.

Projektowane prace budowlane nie wptywajg negatywnie na podtoze gruntowe.
Sposbéb uzytkowania budynku objetego opracowaniem pozostaje bez zmian.
W budynku zostang zastosowane materiaty nie ciezsze niz obecnie wmontowane.

Zgodnie z powyzszym obcigzenia na fundamentach zmienig sie w sposéb nieistotny.

4.2 Zalecenia

» Wykona¢ kompleksowy remont pokrycia dachu i elewacji - wg odrebnego
opracowania (projekt termomodernizacji).

» lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oraz elementy zagospodarowania
terenu (opaski zwirowe/betonowe) wykona¢ - wg odrebnego opracowania
(projekt termomodernizaciji).

» Nowe Scianki dziatowe wykona¢ typu lekkiego np. G-K na ruszcie
aluminiowym/stalowym. Zabrania sie wykonywania nowych Scianek dziatowych
jako murowane. Dopuszcza sie wykonanie, zgodnie ze sztukg budowlang,
zamurowan/przemurowan w istniejacych scianach dziatowych z tego samego
materiatu - cegty dziurawki na zaprawie cementowej.

* Nowoprojektowane naproza w Scianach dziatowych wykonacé
jako prefabrykowane, zgodnie z branzg architektoniczng i wytycznymi

producenta.

-18 -
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Wszystkie odwierty i przekucia w stropach Ackerman pod instalacje, nalezy
bezwzglednie wykona¢ pomiedzy zebrami nosnymi. Ostateczng lokalizacje
otwordw nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych.

Kanaty wentylacyjne na przejSciach przez sciany, nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ bezposrednio pod nosnymi elementami zelbetowymi stropéw
w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ich struktury.

Usungé wszystkie elementy obudowy z wetny mineralnej i ptyt pilSniowych

W pomieszczeniach piwnicznych.

5. Uwagi koncowe

Ekspertyza zostata opracowana na zlecenie i potrzeby Szpitala Wojew6dzkiego

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 8 /2024

i nie moze by¢ w catosci lub czesci wykorzystywana w innym opracowaniu bez zgody

jej autorédw. Ekspertyza jest wazna przez okres 3 lat od daty jej wykonania.
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