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Rysunek rozpatrywa¢ tqczenie z rysunkami pozostatych branz.
Przed wykonaniem konstrukcji nalezy zinwentaryzowa¢ budynek w celu sprawdzenia przyjetych H
wymiardw i zatozen.

Przed wyburzeniem scian dziatowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich podparcie.
Wszystkie nowoprojektowane Sciany dziatowe nalezy wykona¢ jako systemowe typu lekkiego,
G-K na ruszcie aluminiowym. Zabrania sie wykonywania &cianek dziatowych jako murowane. i
Zamurowania otwordw w istniejqcych Scianach dziatowych wykona¢ z przewigzaniem

elementéw (nowych i starych) zgodnie ze sztukq budowlang. @ @ @ @ _HNNC._| U>OIC @ @ @

Naproza w scianach dziatownych nalezy wykona¢ zgodnie z branzq architektoniczng.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wykona¢ dowolnym zestawem malarskim 660 skala 1:100 :
wg normy PN—EN ISO 12944: 7
kategoria korozyjnosci atmosfery — C3 (C2 — wewnqtrz budynku);
okres trwatosci — H (powyzej 15 lat); @ _IJ HEA160 N0 |
Konstrukcja stalowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1090-2+A1:2012: _n HEATE0 HEA _ o . .

. . HEA160 HEA160 / usuniecie (2-4 szt.) i odtworzenie piyt| korytkowych LEGENDA:
klasa wykonania konstrukcji — EXC2 © . ) :
Klasa konsekwencji — CC2 (PN—EN 1990:2004) B | 125, 417 ‘ 1215 }{ "\_po_montazu_konstrukci wsporcze] [ ] - WYBURZENIA
kategoria uzytkowania — SC1 HEA160 = I
_,w,\omw@mmmm v%qmw%.ouﬁwoﬁuﬁsosm\:o $ruby) powinny by¢ wykonane zgodnie z normq PN—EN i ose L N KWS—1.1 § oo MURORAE
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Wszystkie spoiny powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 15610. 3 || == ﬁ T = — — ELEM. BETONOWE
Wszystkie spoiny czotowe wykona¢ na pelny przetop tqczonych elementdw z zachowaniem E /mﬁ%/ow ecie (2-4 s2t) 1 odt ol korvikowveh : .
warunkéw normowych. 2 Y N 2 usunigcie (2= SzL.) 1 odtworzenie plyt orytkowyc — POZA OPRACOWANIEM
Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci: jednostronne 0,7*, dwustronne = | o G 3 = po_montazu konstrukcji wsporczej
0,5%, gdzie t — grubosc cienszego z Iqczonych elementdw. & Ae 285 Sl 943 283 il |/
W projekcie warsztatowym nalezy dokona¢ podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe o —— S} _Slueaeo o | o o o o o | o o o
w taki sposdb, aby ograniczny¢ do minimum spawanie na budowie. I: N ROzl 1 7 ‘e /N AN ‘ AN AN SN AN N
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Podczas wykonywania otwordw w stropodachu, nalezy przewidzie¢ wymiang 10-18 szt. piyt VAN SN lo BN / N

korytkowych oraz czesci scianek azurowych gr. 12cm w celu dostania sie montazysty
w przestrzen stropodachu i zamontowania konstrukeiji.
Przebicia elementdw Zzelbetowych na styku z konstrukcjq stalowq zabezpieczy¢ masq
polimerowq do podfozy wykonanych z bitumdw, betonu, stali i tworzyw sztucznych.
Przebicia pokrycia dachu przez stupki nalezy zabezpieczy¢ obrdbkami blacharskimi oraz fuﬁﬂ :Hﬂﬂﬂﬂﬂﬂmz : mﬂﬂﬂﬂﬂﬂD: H :Hﬂﬂﬂﬂﬂﬂm : :Hﬂﬂﬂﬂﬂm : :, L ,: HIH HH [0 =
dwoma warstwami papy termozgrzewalnej do wysokosci min. 20cm od potfaci dachu. @ ; N4 7 L . {
Po zamontowaniu konstrukeji stalowych pokrycie dachu doprowadzi¢ do stanu sprzed o o ol e © @4\ < ©
rozbidrki.
Po ostatecznym zmontowaniu konstrukeji stalowych nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki powlok
ochronnych powstalych w trakcie transportu, sktadowania i montazu. usuniecie| (6 szt.) i uzupetnienie piyt korytkowych
Kanaty wentylacyjne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ bezposrednio pod nosnymi elementami po wykonaniu otworu w stropodachu MATERIAL:
zelbetowymi stropdw w taki sposob, aby nie naruszy¢ ich struktury. — — stal ksztaltowa S235J2, S355J2
Wszystkie otwory pod instalacje wentylacji, wody, kanalizacji, CO, ect. w dachu i stropach \\4 — prety gwintowane, sruby, kotwy kl. 8.8
nalezy wykona¢ jako wiercone lub wycinane. Zabrania sie skuwania otworéw ze wzgledu ® — beton konstrukeyjny C25/30
na mozliwos¢ uszkodzenia zeber nosnych stropu lub ptyt korytkowych. Odwierty nalezy 7 — zamurowania istniejgcych scian dziatowych:
bezwzglednie wykona¢ pomiedzy zebrami nosnymi stropu oraz ptyt korytkowych. Ostateczng o o cegta kratowka kl. 15 na zaprawie zwyktej MS
lokalizacje otwordw nalezy ustalic na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych. R R — projektowane/nowe $ciany dziatowe:
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chroni¢ elementy budynku — typu lekkiego — wg czesci arch.
przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementow powinny by¢ naprawiane = T—— —
na UmmNDOO. - ojciec WIErczynski
Prace przygotowawcze oraz roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem @ § Qh\ ern N \AQ ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
zasad sztuki inzynierskiej i zachowujqc szczegdlng ostroznosc. Wyklucza sig uzywanie te|. 882 - 147 - 538 42-207 Czgstochowa
w czasie ..BSSNC smwm_xa@o .SaNe.c. c_\No.aN% QNESSBQO.: projektowanq geometrig . Szpital Wojewodzki im. Kardynala Stefana Wyszyfiskiego
konstrukcji przez wywieranie sity. Jesliby sie zdarzyly przypadki znacznych odstepstw Inwestor: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza
od projektu :o_mN.v.\ _uoBN.CBmmo‘m_@ bezzwlocznie z autorami Eo_..mxé. . Fozo: PROJEKT TECHNICZNY
Montaz konstrukeji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsigbiorstwa dysponujqce : :
wykwalifikowanym personelem oraz odpowiedniq bazq sprzetowq. Branza: Konstrukeyjna
Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikdw powinny posiada¢ ciqgly nadzér w postaci Temat. Przebudowa Il pietra i czesci piwnicy Pawilonu H Szpitala
uprawnionego kierownika budowy. Wojewédzkiego im. _Ama_w:m*.m Stefana Wyszynskiego
Rysunek rozpatrywac¢ tqczenie z pozostalymi rysunkami, opisem technicznym i ST. witomzy.
Ze wzgledu na brak kompletnej dokumentacji budynku, w razie stwierdzenia odstepstwa Adres Al Pilsudskiego 11, 18-404 tomza,
od zakladanego stanu lub sposobu wzniesienia istniejgcej konstrukeji obiektu nalezy przerwac inwestycji: | dziatka nr 12191/3, identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3
roboty i skontaktowa¢ sig z projektantem w celu podjecia alternatywnego rozwiqzania. Projektant:\mgr inz. Grzegorz Galuszka amosearoorid  E0a% |04 2024
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c Skala: | Nrrys.
RZUT DACHU o5 K03




