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Łącznik G

Strefa pożarowa 2/H (PM)≤ 500 MJ/m2 - część pawilonu H  
84,21 m2 ≤ 10000 m2

Strefa pożarowa 3/H (PM)≤ 500 MJ/m2 - 
część pawilonu H  
25,26 m2 ≤ 10000 m2

Strefa pożarowa 1/H (ZL III)piwnice pawilonu H + łącznik G 
738,43 m2 ≤ 5000 m2

Strefa pożarowa 4/H (PM)≤ 500 
MJ/m2 - część pawilonu H  
100,89 m2 ≤ 10000 m2

c

zespół pomieszczeń
kuchni mlecznej

zespół pomieszczeń
Pracowni Rezonansu Magnetycznego
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zabudowa z siatki pod biegiem
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Instalacje na klatce schodowej
wg odrębnego opracowania

Instalacje na klatce schodowej
wg odrębnego opracowania

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A PODTYNKOWY

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 2-OBWODY 230V/16A PODTYNKOWY

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A IP44 PODTYNKOWY

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 2-OBWODY 230V/16A IP44 PODTYNKOWY

ŁĄCZNIK - PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY 230V/16A PODTYNKOWY

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A PODTYNKOWY

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, KRZYŻOWY 230/16A IP20 PODTYNKOWY

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A IP44 PODTYNKOWY

CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI 360°, 16A, IP44 DOSTROPOWY
CR1 UNIWERSALNY

LEGENDA:

Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

tel. 882 - 147 - 538

Elektryczna

mgr inż. Marian Gorzkowski 330/DOŚ/14

specjalność 
elektryczna 06.2024

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

mgr inż. Damian OlszewskiOpracował:

Projektował:

Sprawdził:

mgr inż. Grzegorz Drelich SLK/0605/POOE/04

Skala: Nr rys.

specjalność 
elektryczna

PROJEKT WYKONAWCZY

Adres
inwestycji:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

06.2024

06.2024

Przebudowa II piętra i części piwnicy Pawilonu H Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży.
PRZEBUDOWA PIWNICY

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,
działka nr 12191/3, identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3

RZUT PIWNIC - INSTALACJA OŚWIETLENIA
1:50 E101
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Łącznik G

Strefa pożarowa 2/H (PM)≤ 500 MJ/m2 - część pawilonu H  
84,21 m2 ≤ 10000 m2

Strefa pożarowa 3/H (PM)≤ 500 MJ/m2 - 
część pawilonu H  
25,26 m2 ≤ 10000 m2

Strefa pożarowa 1/H (ZL III)piwnice pawilonu H + łącznik G 
738,43 m2 ≤ 5000 m2

Strefa pożarowa 4/H (PM)≤ 500 
MJ/m2 - część pawilonu H  
100,89 m2 ≤ 10000 m2

c

zespół pomieszczeń
kuchni mlecznej

zespół pomieszczeń
Pracowni Rezonansu Magnetycznego

c

c

zabudowa z siatki pod biegiem
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podziemny kanał nawiewny
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napowietrzającego
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Wentylator wywiewny
w miejsce istniejącego
zasilanie istniejące

TSN1/FR12
Zasilanie zewn. jednostki

klimatyzacji naściennej TSN1/FR11
Zasilanie zewn. jednostki

klimatyzacji naściennej TSN1/FR10
Zasilanie zewn. jednostki

klimatyzacji naściennej

TSN1/FR13
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nie
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Zasilanie zewn. jednostek
klimatyzacji w terenie

TSN1/FR9

TSN1/FR8

TSN1/FR7 TSN1/FR5 TSN1/FR6

Zasilanie centrali wentylacyjnej
N2XH-J 5x6

Zasilanie automatyki centrali wentylacyjnej
N2XH-J 3x2,5

TSN1/FR1 TSN1/FR2

Zasilanie automatyki nawilżacza
N2XH-J 3x2,5

TSN1/FR4

Zasilanie nawilżacza elektrycznego
N2XH-J 5x6

TSN1/FKL2

Zasilanie klimatyzatora
N2XH-J 3x1,5

TSN1/FKL2

Zasilanie klimatyzatora
N2XH-J 3x1,5

TSN1/FKL2

Zasilanie klimatyzatora
N2XH-J 3x1,5

TSN1/FKL1

Zasilanie klimatyzatora
N2XH-J 3x1,5

TSN1/FKL1

Zasilanie klimatyzatora
N2XH-J 3x1,5

TSN1/FKL1

TSN2/FKL2

Zasilanie centrali wentylacyjnej
N2XH-J 3x2,5

Zasilanie agregatu 
skraplającego

RP1

TSN1/FR3

Zasilanie rolety
elektrycznej

TSN1/FR1

Zasilanie rolety
elektrycznej

TSN1/FR1

Zasilanie rolety
elektrycznej

TSN1/FR1

Zasilanie rolety
elektrycznej

TSN1/FR1

Zasilanie rolety
elektrycznej

TSN1/FR2

Zasilanie rolety
elektrycznej

TSN1/FR2

Zasilanie rolety
elektrycznej

TSN1/FR5

Zasilanie rolety
elektrycznej

TSN1/FR5
Zasilanie rolety

elektrycznej

TSN1/FR4
Zasilanie rolety

elektrycznej

TSN1/FR4
Zasilanie rolety

elektrycznej

TSN1/FR4
Zasilanie rolety

elektrycznej

TSN1/FR4
Zasilanie rolety

elektrycznej

TSN1/FR3
Zasilanie rolety

elektrycznej

TSN1/FR3
Zasilanie rolety

elektrycznej

TSN1/FR3
Zasilanie rolety

elektrycznej

TSN1/FR3
Zasilanie rolety

elektrycznej

TSN1/FR2
Zasilanie rolety

elektrycznej

TSN1/FR2

GNIAZDO 230V/16A IP44 PODTYNKOWE

GNIAZDO 230V/16A PODTYNKOWE

ROZDZIELNICA

WYPUST KABLOWY 1f Z REZERWĄ KABLA 3m

WYPUST KABLOWY 3f Z REZERWĄ KABLA 3m

GNIAZDO 400V/IP44 NATYNKOWE Z ŁĄCZNIKIEM 

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)

LEGENDA:

KOLUMNA MEDYCZNA WG TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
WYPOSAŻONA W ZESTAW GNIAZD ELEKTRYCZNYCH
I INFORMATYCZNYCH

KONFIGURACJA ZESTAWÓW GNIAZD PEL:

PEL ZESTAW GNIAZD MONTOWANYCH PODTYNKOWO, h=0,3m
3x230V/16A/DATA + 2xRJ45

PELtv ZESTAW GNIAZD MONTOWANYCH PODTYNKOWO 
2x230V/16A/DATA + 1xRJ45 + 1xRG6

PELap ZESTAW GNIAZD MONTOWANYCH W SUFICIE
1x230V/16A/DATA + 2xRJ45

PANEL DOTYKOWY DO ROZDZIELNIC IT

KASETA SYGNALIZACYJNO-KONTROLNA DO ROZDZIELNIC IT

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

PANEL NADŁÓŻKOWY POJEDYNCZY

P2

P1
- 4X 230V REZERWOWANE - N2XH-J 3x2,5
- 2X 230V DATA REZERWOWANE - N2XH-J 3x2,5
- 2X 230V IT - N2XH-J 3x2,5 Z RIT1
- 2X RJ45 - S/FTP KAT. 6A Z LPD1
- 2X GN. WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW - N2XH-J 1x4 Z RIT1

PANEL NADŁÓŻKOWY PODWÓJNY
- 8X 230V REZERWOWANE - N2XH-J 3x2,5
- 4X 230V DATA REZERWOWANE - N2XH-J 3x2,5
- 4X 230V IT - N2XH-J 3x2,5 Z RIT1
- 4X RJ45 - S/FTP KAT. 6A Z LPD1
- 4X GN. WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW - N2XH-J 1x4 Z RIT1

WYPUST KABLOWY 1f ZAKOŃCZONY PUSZKĄ

GNIAZDO 230V/16A DATA PODTYNKOWE
D

GNIAZDO 230V/16A DATA PODTYNKOWE
IT

ZACISK UZIEMIAJĄCY PE, WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW

Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

tel. 882 - 147 - 538

Elektryczna

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Skala: Nr rys.

PROJEKT WYKONAWCZY

Adres
inwestycji:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Przebudowa II piętra i części piwnicy Pawilonu H Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży.
PRZEBUDOWA PIWNICY

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,
działka nr 12191/3, identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3

RZUT PIWNIC - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
1:50 E102

mgr inż. Marian Gorzkowski 330/DOŚ/14

specjalność 
elektryczna 06.2024

mgr inż. Damian OlszewskiOpracował:

Projektował:

Sprawdził:

mgr inż. Grzegorz Drelich SLK/0605/POOE/04

specjalność 
elektryczna

06.2024

06.2024
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Łącznik G

Strefa pożarowa 2/H (PM)≤ 500 MJ/m2 - część pawilonu H  
84,21 m2 ≤ 10000 m2

Strefa pożarowa 3/H (PM)≤ 500 MJ/m2 - 
część pawilonu H  
25,26 m2 ≤ 10000 m2

Strefa pożarowa 1/H (ZL III)piwnice pawilonu H + łącznik G 
738,43 m2 ≤ 5000 m2

Strefa pożarowa 4/H (PM)≤ 500 
MJ/m2 - część pawilonu H  
100,89 m2 ≤ 10000 m2
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kuchni mlecznej

zespół pomieszczeń
Pracowni Rezonansu Magnetycznego

c

c

zabudowa z siatki pod biegiem
schodów - napowietrzanie

podziemny kanał nawiewny

wylot kanału 
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KD

KD

KD

KD

KD
KD

KW/1
KW/3

LCD

 N-POL
   LCD

LN-4kB
LN

PO

Psz

"PO" - Przycisk odwoławczy BUS
nr art. 4001000, montaż 1,2-1,5m

"Psz" - Przycisk sznurkowy BUS
nr art. 4050000, montaż 1,2-1,5m

"PG" - Manipulator z gniazdem w panelu
umożliwiający wezwanie oraz sterowanie
oświetleniem nocnym i miejscowym
nr art. 4010010, montaż 1,2-1,5m

"N-POL LCD" - Terminal LCD przywoławczo-odwoławczy-lekarski
montaż p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t. 
KOD 3111100

"LN-4kB" - Lampka NODE 4 kolory + buczek
montaż p/t (puszka fi60) lub n/t. 
KOD 1111110

PG

"POL" - Przycisk przywoławczo-odwoławczy BUS
nr art. 4011100, montaż 1,2-1,5m

POL

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jedostek szerokości

AC DC
~~ + -

230V
12V

KONTROLA DOSTĘPU - JEDNOSTRONNA

ZASILACZ

CKD CENTRALA KONTROLI DOSTEPU

KAMERA KOPUŁKOWA - CCTV

LEGENDA:

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)

AP ACCESS POINT

PROJEKTOWANA SZAFA RACK 42U, 800x800MDF
W SZAFIE ZABUDOWANY UPS 6kVA

TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY...T...
...PT... PRZYCISK ZWALNIAJĄCY TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY

KONTROLA DOSTĘPU - DWUSTRONNA

Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

tel. 882 - 147 - 538

Elektryczna

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Skala: Nr rys.

PROJEKT WYKONAWCZY

Adres
inwestycji:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
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Strefa pożarowa 2/H (PM)≤ 500 MJ/m2 - część pawilonu H  
84,21 m2 ≤ 10000 m2

Strefa pożarowa 3/H (PM)≤ 500 MJ/m2 - 
część pawilonu H  
25,26 m2 ≤ 10000 m2

Strefa pożarowa 1/H (ZL III)piwnice pawilonu H + łącznik G 
738,43 m2 ≤ 5000 m2

Strefa pożarowa 4/H (PM)≤ 500 
MJ/m2 - część pawilonu H  
100,89 m2 ≤ 10000 m2

c
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Pracowni Rezonansu Magnetycznego
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5

-1,18
klatka schodowa K12-1,19

klatka schodowa K11

winda

winda
7,38 m2

-1.13
wentylatornia

84,21 m2

-1.12
pomieszczenie techniczne

-1.10
pomieszczenie badań RM

-1.07
sterownia

-1.11
magazyn TK

-1.05
pomieszczenie przygotowania -1.03

poczekalnia

-1.09
pokój opisów

-1.06
wc pacjentów

-1.08
szatnia pacjentów-1.04

wc personelu -1.14
rozdzielnia NN

-1.02
pomieszczenie gospodarcze

-1,16
szatnia damska

-1.17
wentylatornia

-1.01
korytarz

-1.15
korytarz
78,16 m2

magazyn

HP25HP25

H

KD

KD

KD

KD

KD
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L1/41
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L1/33
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L1/52

L1/12

L1/49

L1/50 L1/36

L1/35

L1/09

L1/42
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M44

M44

Ls/04

Ls/03

Ls/02

Ls/05

Ls/06 Ls/07

Ls/08

230V 24V

M44

M44

M44

Moduł do komunikacji
z automatyką wentylatora

napowietrzającego

M44

Wentylator
napowietrzający

Przepust okablowania systemu SSP
na poziom parteru do istniejącej centrali CSP,

przepust uszczelnić masą ogniochronną

WN

L3/01
L3/02

L3/03

L3/05

L3/06

L3/04

Ls/01

Instalacje na klatce schodowej
wg odrębnego opracowania

Instalacje na klatce schodowej
wg odrębnego opracowania

Czujka pogodowa wiatr-deszcz (na dachu)
Wentylator napowietrzający zlokalizowany

Siłownik klapy oddymiania (na 2 piętrze)
Przycisk przewietrzania

Centrala oddymiania klatki

M

Przycisk oddymiania

CO

na poziomie piwnic

schodowej

CSP

230V 24V

ZSSP/...

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

CZUJKA DYMU - OPTYCZNA

CZUJKA DYMU - WIELOSENSOROWA

WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU

ZASILACZ 24V

LEGENDA:

NAD SUFITEM PODWIESZANYM

MODUŁ 4-WEJŚĆ/4-WYJŚĆM44

WN

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
WEWNĘTRZNY

Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

tel. 882 - 147 - 538

Elektryczna

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Skala: Nr rys.
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