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GSU

1

SYGNAŁ NA OTWARCIE
Z DOMOFONU

LEGENDA:

Główna szyna uziemiająca GSU

CO.. Centralka oddymiania klatki schodowej

Czujka pogodowa wiatr-deszcz (na dachu)
Siłownik klapy oddymianiaM

Siłownik drzwi napowietrzających
Czujka dymu w systemie oddymiania klatki

POD Przycisk oddymiania
Przycisk przewietrzania

Elektrozaczep rewersyjny (elektro-zwora)
230V 24V Zasilacz impulsowy 24VDC z akumulatorem

Domofon

Puszka instalacyjna PIP, z przekaźnikiem pomocniczym
i modułem kolejności włączenia

PP2

ZASILANIE
Z SZUP

POD

PO13
POD

PO14

PP2 230V 24V
7Ah

STEROWANIE ODDYMIANIEM
KLATKI SCHODOWEJ

SIŁOWNIK KLAPY ODDYMIAJĄCEJ
DOSTAWA Z KLAPĄ ODDYMIAJĄCĄ

HLGs(PH90) 3x2,5

HLGs(PH90) 3x2,5

CENTRALA

GRUPA 1

AKUMULATORY

230V 50Hz

ODDYMIANIA
YnTKSY 2x2x0,8

HTKSH(PH90) 4x2x0,8

N2XH-J 4x1

HTKSH(PH90) 4x2x0,8

GRUPA 2

PS21

POD

PO21
POD

PO22

M

S21

CDW

CO2
2x8A

NHXMH-J 3x2,5

GSU

ZASILANIE
Z SZUP

POD

PO23
POD

PO24

NHXHx/E90 5x2,5 mm z SZUPNHXHx/E90 5x2,5 mm

3x YnTKSY 1x2x0,8 mm
HTKSH PH90 1x2x0,8 mmHDGs PH90 5x2,5 mm

klapa 4we/4wy

Szafa sterownicza
wentylatora WP1

Wentylator
napowietrzający

WN

4we/4wy
2x HTKSH PH90 1x2x0,8 mm

Alarm pożarowy RPO
Awaria zbiorcza oddymianie

63A
1

WENTYLATOR

16A gG
160A3

63A
3

CENTRALA CO1

16A gG
160A1

63A
1

SZUP (OBUDOWA N/T 2X12 MOD W POM. ROZDZIELNI)

NHXHx/E90 3x2,5

NH
XH

x/E
90

 5x
6

CENTRALA CO2

16A gG
160A1

NHXHx/E90 3x2,5

Zasilanie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu
z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej

Dobudować zabezpieczenie WLZ - zab. bezp. 25A

NAPOWIETRZAJĄCY

NHXHx/E90 5x2,5

REZERWA

-
160A3

63A
3
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Branża:

Temat:

tel. 882 - 147 - 538

Elektryczna

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa
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Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Przebudowa II piętra i części piwnicy Pawilonu H Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży.
DOSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
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YnTKSYekw 1x2x0,8
PĘTLA L1

HTKSHekw PH90 1x2x0,8
PĘTLA L3

M44
L3/1

+

-

3kΩ 

230V HDGs 2x2,5
PĘTLA S...

HDGs 2x2,5

PĘTLA R...

PĘTLA R...
zanik napięcia - wentylacja wyłączona

N2XH 2x1,5

zanik napięcia - drzwi odblokowane

N2XH 2x1,5

monitoring

N2XH 2x1,5

zanik napięcia - klapa zamknięta

YnTKSYekw 2x2x0,8

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

KONTROLA DOSTĘPU

ZASILACZ PPOŻ

KLAPA PPOŻ

ALARM - POŻAR

odcięcie zasilania wentylacji

ALARM - POŻAR

odblokowanie drzwi

INFORMACJA -KLAPA OTWARTA
INFORMACJA -KLAPA ZAMKNIĘTA

ALARM - POŻAR

zamkniecie klapy ppoż

BRAK ZASILANIA

monitoring

PĘTLA R...

PĘTLA R...

PĘTLA R...

HDGs 2x2,5

230V

AWARIA ZASILACZA PPOŻ

230V

PĘTLA R...
zanik napięcia - wentylacja wyłączona

N2XH 2x1,5
CENTRALA WENTYLACYJNA

ALARM - POŻAR

odcięcie zasilania wentylacji

N2XH 2x1,5 230V 24V
ZSAP

M42

M44

M44

M44

M44

230V 24V
ZSSP

M44

CSP

230V 24V

ZSSP/...

M
SKP/...

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

CZUJKA DYMU - OPTYCZNA

CZUJKA DYMU - WIELOSENSOROWA

WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

ZASILACZ POŻAROWY 24V

MODUŁ x-WEJŚĆ/y-WYJŚĆ

SIŁOWNIK KLAPY PPOŻ

Mxy

L1/34 L1/38

HTKSHekw PH90 1x2x0,8
PĘTLA Ls
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L1/01 L1/12 L1/33L1/24L1/15

KLATKA SCHODOWA K12
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Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

tel. 882 - 147 - 538
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Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Skala: Nr rys.
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DOSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,
działka nr 12191/3, identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3

SCHEMAT INSTALACJI SSP
-:-- E301

mgr inż. Marian Gorzkowski 330/DOŚ/14

specjalność 
elektryczna 06.2024

mgr inż. Damian OlszewskiOpracował:

Projektował:

Sprawdził:

mgr inż. Grzegorz Drelich SLK/0605/POOE/04

specjalność 
elektryczna

06.2024

06.2024



CKD

R

R

R

LEGENDA:

MAGISTRALA RS485 (b2ca)

CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU

MANIPULATOR

KONTROLA DOSTĘPU - JEDNOSTRONNA

KONTROLA DOSTĘPU - DWUSTRONNA

KONTAKTRON

ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY

CZYTNIK KART

PRZYCISK WYJŚCIA

PRZYCISK WYJŚCIA AWARYJNEGO

CZYTNIK KART Z KLAWIATURĄ

SYMBOL

KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA

230V
ZA

12V ZASILACZ BUFOROWY

KD/1/2

CKD

~230V

230V

2A

ZKD/1/1
12V

230V

2A

ZKD/1/2
12V

230V

2A

ZKD/1/5
12V

N2XH-J 3x2,5, obw. TPN/G1

230V

2A

ZKD/1/4
12V

w istn. szafie Rack na parterze

~230V

Mxy
30V DC

2A

R

SYMBOL

KONTROLA DOSTĘPU DWUSTRONNA

~230V

Mxy
30V DC

2A

R

R

KD/...

SYMBOL

KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA

~230V

SZCZEGÓŁ
~230V

Mxy
30V DC

2A

R

SYMBOL

KONTROLA DOSTĘPU DWUSTRONNA

~230V

Mxy
30V DC

2A

R

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

SZCZEGÓŁ

~230V

SZCZEGÓŁ

KD/...

~230V

SZCZEGÓŁ

KD/...

~230V

KD/...

Zasilacze zabudować w dedykowanych
obudowach w suficie modułowym
z możliwością dostępu

KD/1/1

KD/1/5

230V

2A

ZKD/1/3
12V

KD/1/3

KD/1/4

KD/2/1

KD/2/4

KD/2/2

KD/2/3

230V

2A

ZKD/2/1
12V

230V

2A

ZKD/2/2
12V

230V

2A

ZKD/2/3
12V

230V

2A

ZKD/2/4
12V

N2XH-J 3x2,5, obw. TPN/G1

N2XH-J 3x2,5, obw. TPN/G1

N2XH-J 3x2,5, obw. TPN/G1

N2XH-J 3x2,5, obw. TPN/G1

N2XH-J 3x2,5, obw. TPN/G1

N2XH-J 3x2,5, obw. TPN/G1

N2XH-J 3x2,5, obw. TPN/G1

N2XH-J 3x2,5, obw. TPN/G1
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Temat:

tel. 882 - 147 - 538
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Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Skala: Nr rys.
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Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
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MOC/POWER
TYP KABLA/CABLE TYPE
NR OBWODU/No.CIRCUIT

OPIS

DESCRIPTION

ZASILANIE

L   50Hz

p.porazeniowej:

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz 

System ochrony 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uklad sieci TN-S

OGRANICZNIK
PRZEPIĘĆ TYP2

TON/TOK R1/FSA

ROZDZIELNICA TOK - zasilanie podstawowe
- In=63A, IP55

- ODPŁYWY OD DOŁU
- BEZ DRZWI
- 50% REZERWY MIEJSCA

- ZASILANIE OD DOŁU
- TABLICA NATYNKOWA

40A

Q00

1

N2XH-J 3x4

N

PE

TYP 2

In=20kA

Lg
Y 1

6

Lg
Y 6

Fe
Zn

 30
x4

LSU

ko
ryt

a k
ab

low
e

uz
iom

O1

FO01
.
B10A

1

.
_

FIO01
25A
AC0,03A2

N2XH-J 3x1,5

OŚWIETLENIE
OGÓLNE

0,7kW

Z  ISTN. TON
DOBUDOWAĆ ZAB.  BEZP. 25A

KD1

FO02
.
B16A

1

.
_

FIO02
25A
AC0,03A2

N2XH-J 3x2,5

ZASILACZE
KONTROLI DOSTĘPU

2,0kW
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Inwestor:

Faza:

Branża:

Projektant:

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Skala: Nr
rysunku

M odern E ko
tel. 882 - 147 - 538

Elektryczna

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Piłsudskiego 11; 18-404  Łomża Sprawdził:

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,
działka nr 12191/3, identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3

Adres
inwestycji:

mgr inż. Marian Gorzkowski 330/DOŚ/14 specjalność
elektryczna

mgr inż. Grzegorz Drelich SLK/0605/POOE/04
specjalność
elektryczna

PROJEKT TECHNICZNY

06.2024

06.2024

Temat:

Przebudowa II piętra i części piwnicy Pawilonu H Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży.
KLATKI SCHODOWE

Schemat tablicy TOK..
- IE-501

ark. 1z1


