UWAG: . . d e WmS—1 ZESTAWIENIE_ STALI KSZTALTOWEJ NRO{
I Rysunek rozpatywac locznie z rysunkiem nr KOT, . naaproze Wmo—1 (szt. 1) LP. [P0Z.]  PROFL  [SZER.| DL |1L05C] MASA |MASA ELEM.] STAL | UWAGI
2. Wymiany/nadproza WmS-2 i WmS—3 wykona¢ i montowa¢ analogicznie do WmS—1. skala 1:20 [om] | o] | [szt] | Tka/mb/n?] [ka]
3. Dugosci i elementy wykona¢ wg zestawienia stali ksztattowej NROT. . T | Wms—1 (szt. 1)
4. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wykona¢ dowolnym zestawem e o V 2x pret gwintowany #12-8.8 1=530mm T T IN 200100015 w0 T2 3570 192,09 72
malarskim wq normy PN-EN IS0 12944: istniejqca $ciana zelbetowa o | LN 200x100x15 \_ przelotowo, rozstaw co max 500mm, _ x10015_| _ _ _ L0
kategoria korozyjnosci atmosfery — C2; e -/ | I=2850mm 0% !
okres trwatosci — H (powyzej 15 lat); 3 _ s /AN s SV ey DCINE | 19209
5. Zabezpieczenie p. poz. :Q%.SNV\. i éNBOosmg é\xo:o.o za pomocq obudowy z piyt = - - e T | Wms—2 (st 1)
ppoz. do .CNVa_a:_o nosnosci- ogiowej zgodnie z branzq architektonicznq. R by 3 . . ry wycige bryzde o gr. 15-20mm T T N 2004100x15 | 200 [ 2 | 3370 5 730
6. Konstrukcja stalowa powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1090-2+A1:2012: S A A T e ——— R e e na atebokoseé 100mm :
klasa wykonania konstrukcji — EXC2 S \ S N e : SUMA: | T41.54
§ s S AN N 7S pod osadzenie polki kgtownika ILOSC: 1
klasa konsekwencji — CC2 (PN—EN 1990:2004) v \T\\\\\ _ s TICINE. e
kategoria uzytkowania — SC1 H— - - < S v — e i : -
. . WmS=3 (szt. 1)
7 _,%mﬁwvm%mm w%_mmwwﬁa %%méo:m\so éruby) powinny by¢ wykonane zgodnie z normq W 315 1750 315 1 [ W1seasao | [200] 2 | 17.00 7140 523502
. PN-EN 1993-1-8:2006 powierzchnig oczysci¢ i wyréwnac — ) o SUMA: 71.40
-EN- —1-8:2006. zaprawa cementowa, bezskurczowa loczki betonowe €20/25 czg8¢ sciany do_usunigcio ILOSC: !
8. <<mN<m¢A_m spoiny powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 15610. ) wysokie] wytrzymatosci na zaprawie cementowej marki M15 TACINE: 7140
9. Wszystkie nieopisane spoiny czotowe wykona¢ na petny przetop Iqczonych elementow m Tomstrakeia sod wentilot
z zachowaniem warunkéw normowych. . . pockonSTTUKE)a pod wentylaror
10.  Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci: jednostronne 0,7*t, wZmocnienie <<N3m|4 A AmNﬁ \_v SUMA: 100
dwustronne 0,5%, gdzie t — grubos¢ cienszego z tqczonych elementdw. skala 1:20 ' ’ ILOSC: !
11. W projekcie warsztatowym nalezy dokona¢ podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe : LACINE: | 100.00
w taki sposéb, aby ograniczny¢ do minimum spawanie na budowie. - - - - V.| WamS—1.1 (szt 1)
12.  Powierzchnie $cian i stropdw na styku z konstukcjq stalowg wyréwna¢ zaprawg \f s - A - R _ 1 IPE 240 6040 2 30.70 370.86 $35542
bezskurczowq wysokiej wytrzymatosci zgodng z ST. (32— 5) 7 | O 7 ﬂ\w N 2 IPE 240 1190 | 2 30.70 73.07 $355J2
13. Wycigcia otworéw w plytach korytkowych pod stupy konstrukcji wsporczych wykona¢ tak, /w\ <8 \L B it — _ \L e /(\,|/ = \LJ_M\ o [ 3 bl. 16 200 | 240 4 125.60 24.12 $235J2
aby nie naruszy¢ struktury zeber nosnych plyt. .@h\u - - - & ml - - - - - - - — k@. _ o 4 bl. 16 96 | 200 4 125.60 9.65 523502
14, Przebicia pokrycia dachu przez stupki nalezy zabezpieczy¢ obrdbkami blacharskimi oraz - T /[@ - = T [le 5 bl. 10 84 | 180 4 78.50 4.75 $235J2
dwoma warstwami papy termozgrzewalnej do wysokosci min. 25¢cm od potaci dachu. e I /L/@\, I /L/m\, (@ 6 bl. 6 137 | 220 4 47.10 5.68 $235J2
15. Przebicia elementéw zelbetowych na styku z konstrukcjq stalowq zabezpieczy¢ masq A . _ - _ - . P _ I 7 bl. 6 57 | 220 4 47.10 2.36 523502
polimerowq do podtozy wykonanych z bitumdw, betonu, stali i tworzyw sztucznych. o _ _ N O o SUMA: 490.47
16. Po zamontowaniu konstrukcji stalowych pokrycie dachu doprowadzic do stanu sprzed a : a _ = ILOSC: 1
bigrki Y P p p _ \A@ _ o) =
rozbiorki. : =) LACZNIE: 490.47
17. Po ostatecznym zmontowaniu konstrukeji stalowych nalezy uzupefni¢ wszystkie ubytki . _ o _ IPE_240 B o _
powlok ochronnych powstatych w trakcie transportu, skltadowania i montazu. _ 2 f I= 1190mm _ = 2 . SUMA:| 99550
18. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejqce elementy . _ _ © | naddatek na spoiny 1.8%|  17.92
budynku przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementéw powinny by¢ | | o u. 0 naddatek na elem. dodatkowe 10%]  99.55
naprawiane na biezqco. _ 66 2x pret gwint. M16-8.8 1=220mm | o &emo " RAZEM:| 1112.97
19. Prace przygotowawcze oraz roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem ! G wklejany na zoprawie FIS EM 390 S _ _ ! Po/ ) ao ;_._To
zasad .mﬁc: 3&3585&.._ Noo:osc._.ao szczegding om:ogowo. <<<_AEONQ sig uzywanie . I- MQT \\m/,,) I I Bl. 137x6 «\ml, IPE 240 \W X S 3
w czasie montazu wszelkiego rodzaju urzqdzeh przywracajqcych projektowanq geometrie 3 kw 3| N2/ m = 220 mm \2/ I= 6040mm 1 \\L/.\/ = | g 1 LR
konstrukcji przez wywieranie sity. Jesliby sie zdarzyly przypadki znacznych odstepstw /_t . ——— = ¢ T el [ o= —F = & _N
od projektu nalezy porozumie¢ sie bezzwtocznie z autorami projektu. : m@ﬂ,lﬂﬂ =S - - = - - - - - - - - - ﬂm. : o = , =
20. Montaz konstrukcji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsigbiorstwa dysponujqce L = ~ _ B 57x6 .~ -~ i ~
wykwalifikowanym personelem oraz odpowiedniq bazq sprzgtowq. e K\m, \/N\r\ el = 220 ﬂ:s ./N\, \/m\/l\ @ 190
21. mmw%&mmv:w%%o&ww%%:ﬁoo ekipy robotnikdw powinny posiada¢ ciqgly nadzér w postaci B B 2/ 1514 1349 3184 B B {%Mo \15 MATERIAL -
22. Rysunek rozpatrywa¢ tqczenie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i ST. B% 6040 1 il ~ mwo_ﬁ _Amﬂwzﬂm&mq&mmwwmm, m%o NWLM_A_ 8.8
23. W razie stwierdzenia odstepstwa od zakladanego stanu lub sposobu wzniesienia /K . — ﬂ@ Prety 9 ' Y, y e
istniejqcej konstrukeji obiektu nalezy przerwa¢ roboty i skontaktowac¢ sie z projektantem pr zekr 0] d—a Wojciech Swierczyriski
w celu podjecia alternatywnego rozwigzania. powierzchnig oczyscic | wyrbwnat — - o el o - § Qh\ ern N \A [0 ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
. zabetonowac kanaty w ac
24. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m]. P 83&@%&% wmmwwﬁ%mﬁ i_krawedzie ogoaV\a m_< 30cm zabetonowat kanaly w plytach te|. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
/ i krawedzie otworu na gf. 30cm Inwestor: Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
7S 777 * ’ Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza
\\\\\\\\\\\ 2 7 / 2 7 / Vs 7 / Vs 7 / Vs 7 / /
g m\w 7 5z 7S s 7S s 7S s i \ 7S | Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
\ \\\\\\\\\\ s / s / s / s / s / g Branza: Konstrukcyjna
i Temat: Przebudowa Il pigtra i czesci piwnicy Pawilonu H Szpitala
— e — Aoy ) Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
LY w tomzy.
AVAY ) . N
7 wyku¢ gniazdo, osadzi¢ belke ~ Adres Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza,
istn. belka zelbetowa _ U X \li zabetonowat €25/30 IxM16-8.8 inwestycji: dziatka nr 12191/3, identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3
projektowany otwdr w_stropie istn. sciana zelbetowa 3 4180 Projektant:|mgr inz. Grzegorz Gatuszka [MAPI0363/POOKN2]  soedh®% 106.2024
A 100/ 150 | 150 100 Sprawdzit: mgr inz. Elzbieta Ochocka |uan-vilesss1/13eis7 mwmm_._w._ﬁ_w% 06.2024
Skala: | Nrrys.
1330 3470 ELEMENTY STALOWE: WmS-1 - WmS-3, Wzm8S-1.1
1:20 | Ko2




