~ >

Rysunek rozpatrywa¢ tqczenie z rysunkami pozostatych branz.
Przed wykonaniem konstrukcji nalezy zinwentaryzowa¢ budynek w celu sprawdzenia przyjetych H
wymiaréw i zalozen.

Przed wyburzeniem scian dziatowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich podparcie.
Wszystkie nowoprojektowane Sciany dziatowe nalezy wykona¢ jako systemowe typu lekkiego,
G-K na ruszcie aluminiowym. Zabrania sie wykonywania &cianek dziatowych jako murowane. i
Zamurowania otwordw w istniejqcych Scianach dziatowych wykona¢ z przewigzaniem

elementéw (nowych i starych) zgodnie ze sztukq budowlang.

Naproza w scianach dziatownych nalezy wykona¢ zgodnie z branzq architektoniczng. @ O O O WNCH _U_<<Z_O/w O Q O @ ‘ @
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wykona¢ dowolnym zestawem malarskim skala 1:100 :
wg normy PN—EN ISO 12944: |

kategoria korozyjnosci atmosfery — C3 (C2 — wewngtrz budynku); — —— —— —— — —
okres trwatosci — H (powyzej 15 lat); aml [ 1ch i
Konstrukcja stalowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1090-2+A1:2012: @ L]

klasa wykonania konstrukcji — EXC2 § LEGENDA:

Klasa konsekwencji — CC2 (PN-EN 1990:2004) [ ] - WYBURZENIA
kategoria uzytkowania — SC1
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kategoria produkcji — PC1

Wszystkie potqczenia (spawane/na $ruby) powinny byé¢ wykonane zgodnie z normgq PN—EN
1993-1-8:2006.

Wszystkie spoiny powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 15610.

777] - ELEM. MUROWANE

U77] - ELEM. ZELBETOWE
] — ELEM. BETONOWE

Wszystkie spoiny czotowe wykona¢ na pelny przetop tqczonych elementdw z zachowaniem
warunkbw. normouych. [ ] - POZA OPRACOWANIEM
Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci: jednostronne 0,7*, dwustronne
0,5*%, gdzie t — grubosc cienszego z fqczonych elementow.

W projekcie warsztatowym nalezy dokona¢ podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe t
w taki sposob, aby ograniczny¢ do minimum spawanie na budowie.

Powierzchnie scian i stropow na styku z konstukcjq stalowq wyréwna¢ zaprawq bezskurczowq
wysokiej wytrzymalosci zgodnq z ST.

Podczas wykonywania otwordw w stropodachu, nalezy przewidzie¢ wymiang 10-18 szt. piyt
korytkowych oraz czesci scianek azurowych gr. 12cm w celu dostania sie montazysty

w przestrzen stropodachu i zamontowania konstrukciji.

Przebicia elementdw Zzelbetowych na styku z konstrukcjq stalowq zabezpieczy¢ masq
polimerowq do podfozy wykonanych z bitumdw, betonu, stali i tworzyw sztucznych.

Przebicia pokrycia dachu przez stupki nalezy zabezpieczy¢ obrobkami blacharskimi oraz

dwoma warstwami papy termozgrzewalnej do wysokosci min. 20cm od potfaci dachu. @
Po zamontowaniu konstrukeji stalowych pokrycie dachu doprowadzi¢ do stanu sprzed

rozbidrki.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukeji stalowych nalezy uzupetni¢c wszystkie ubytki powtok

ochronnych powstatych w trakcie transportu, skladowania i montazu.

Kanaty wentylacyjne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ bezposrednio pod nosnymi elementami

zelbetowymi stropdw w taki sposob, aby nie naruszy¢ ich struktury.

Wszystkie otwory pod instalacje wentylacji, wody, kanalizacji, CO, ect. w dachu i stropach L
nalezy wykona¢ jako wiercone lub wycinane. Zabrania sie skuwania otworéw ze wzgledu
na mozliwos¢ uszkodzenia zeber nosnych stropu lub plyt korytkowych. Odwierty nalezy zamurowania istniejgcych $cian dziatowych:
bezwzglednie wykona¢ pomiedzy zebrami nosnymi stropu oraz ptyt korytkowych. Ostateczng ® cegfa kratowka kl. 15 na zaprawie zwyktej M5
lokalizacje otwordw nalezy ustalic na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych. H = -— — projektowane/nowe $ciany dziatowe:
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chroni¢ elementy budynku typu lekkiego — wg czesci arch.

przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementow powinny by¢ naprawiane
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MATERIAL:

stal ksztattowa S235J2, S353J2

] = — prety gwintowane, $ruby, kotwy kl. 8.8
beton konstrukcyjny C25/30
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na biezqco. @ ﬁ._ Wojciech Swierczynski
Prace przygotowawcze oraz roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem d ==E= [ ] — — — — — — — — — : § Qh\ ern N \AQ ul. Pietrusinskiego 12 lok.9

zasad sztuki inzynierskiej i zachowujqc szczegdlng ostroznosc. Wyklucza sig uzywanie ] 7% TOOKT® T tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
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w czasie montazu wszelkiego rodzaju urzqdzen przywracajqcych projektowang geometrie zamurowac: bloczki |betonowe €20,/25

konstrukcji przez wywieranie sity. Jesliby sie zdarzyly przypadki znacznych odstepstw 175  315~\_Na zaprawie cementowe] marki M15 Inwestor:

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszyniskiego

Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza
od projektu nalezy porozumie¢ sie bezzwlocznie z autorami projektu.

4 o ) L . 238 Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Montaz konstrukcji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsigbiorstwa dysponujqce : :
wykwalifikowanym personelem oraz odpowiedniq bazq sprzetowq. BranZa: Konstrukoyjna

Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikow powinny posiada¢ ciqgly nadzér w postaci Temat: Przebudowa Il pigtra i czesci piwnicy Pawilonu H Szpitala
uprawnionego kierownika budowy. Wojewédzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

Rysunek rozpatrywa¢ fqczenie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i ST. w Lomzy.

Ze wzgledu na brak kompletnej dokumentacji budynku, w razie stwierdzenia odstgpstwa Adres Al Pilsudskiego 11, 18-404 tomza,
od zaktadanego stanu lub sposobu wzniesienia istniejqcej konstrukcji obiektu nalezy przerwa¢ inwestycji: | dziatka nr 12191/3, identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3

roboty i skontaktowa¢ sig z projektantem w celu podjecia alternatywnego rozwiqzania. Projektant:

— fainose
mgr inz. Grzegorz Gatuszka [MAPI0363POOKA2|  poreony  |04.2024

Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

it P . specjalnos¢
Sprawdzit: mgr inz. Elzbieta Ochocka  [uAN-viiis3se1/136/87 xw:m_:..u&. 04.2024

Skala: | Nrrys.
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