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l.  INFORMACJE OGOLNE

1. WSTEP

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji: Przebudowa Il
pietra i czesci piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszyriskiego —

dostosowanie klatek schodowych.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

e ustalenia z Inwestorem na etapie projektu;
e wytyczne branzy instalacyjnej,
e istniejgcg dokumentacje powykonawczg,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e przepisy obowigzujgce na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegdlnosci:
o USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 .

poz. 290));

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(zmiany z
dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422));

o ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

e polskie normy
PN-IEC 60050-826:2007
PN-HD 60364-1:2010
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-43:2012
PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-HD 60364-5-54:2011

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-52: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701:

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2: 2008

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia
zewnetrznego
Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem



PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-E-05115;2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych i niskopragdowych dla
tematu:

Przebudowa Il pietra i czeSci piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego — dostosowanie klatek schodowych.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

e Instalacje elektryczne wewnetrzne w obrebie klatek schodowych:
o instalacje oswietlenia podstawowego i miejscowego,

instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

tablice zasilajgce na potrzeby zasilania obwodéw klatek schodowych TOK1 i TOK2

szafke zasilania urzadzen przeciwpozarowych SZUP

instalacje oddymiania klatek schodowych,

instalacje SSP,

instalacje kontroli dostepu,

ochrone przeciwporazeniowg,

potgczenia wyrdwnawcze.

o 0O 0 O O 0 0 O

3. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

3.1. Instalacja os$wietlenia

Oswietlenie podstawowe

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskag normga natezen oswietlenia, zastosowane zostang oprawy
LED. Oprawy zasilane beda z projektowanej tablicy TOK.

Oswietlenie wewnetrzne opracowano na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012 oraz wytycznych
Inwestora. W poszczegdlnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia
oswietlenia:

Srednia wartos¢
natezenia oswietlenia

klatka schodowa 150 Ix

Pomieszczenie

Przyjeto klasy oswietlenia ogdlnego:

e [>15] komunikacja, pom. techniczne, pom. obstugi szpitala,

e [15] komunikacja, sanitariaty, pom. podstawowej obstugi, oswietlenie ewakuacyjne,
e [0] wszystkie oprawy pom. medycznych.

Sterowanie oswietleniem ogdélnym klatek schodowych bedzie sie odbywato za pomoca czujnikdw
obecnosci potgczonych w jeden obwdd sterujgcy oswietleniem catej danej klatki schodowej.
Oprawy oswietlenia ogdlnego bedg montowane nastropowo.



Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W obiekcie zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie:

e oswietlenie powierzchni drog ewakuacyjnych

e oswietlenie strefy otwartej

e podswietlenie znakdéw bezpieczenstwa — piktogramow

Rozmieszczenie opraw os$wietlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby minimalne natezenie
oswietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 1lx, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia
przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix. W strefach otwartych przewiduje sie minimalne natezenie oswietlenia w
pracy bateryjnej 0,5Ix. Jednoczesnie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia os$wietlenia
ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego
o$wietlenia Emin spetniat wzdr: Emax/Emin < 40.

Wszystkie piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o
oprawy podswietlane wewnetrznie pracujgce w systemie ,na jasno”.

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego na czas nie
krétszy niz 3h. Oprawy bedg zasilane z indywidualnych Zzrddet - baterii zamontowanych w oprawach.

Oprawy awaryjne bedg podtgczone do istniejgcego systemu centralnego monitoringu.

Opis zastosowanych opraw os$wietleniowych:

Oprawa BP48.1nt

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez
w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoridw. Materiat z ktdrego
wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm.
Waga 2,1 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ ukfadu optycznego wynosi 89,57%. Kat
rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa
4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumien
oprawy: 4450 Im. Moc oprawy: 33,6 W. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy: 132,4 Im/W. Zasilacz elektroniczny:
standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspodtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnosé
obwoddw: 38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci:
IP20/44. Odpornos¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym: Il. Klasa
ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien
Swietlny). Oprawa montowana do sufitu statego

Oprawa QN64
Oprawa awaryjna nastropowa, 3W, IP20, doswietlajaca

Oprawa Y5
Oprawa ewakuacyjna jednostronna nascienna, IP20, wyposazona w piktogram

Oprawa XS20
Oprawa awaryjna nascienna, zewnetrzna, IP66, 3W, z grzatka

3.2. Okablowanie. Trasy kablowe

Okablowanie

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie
750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonaé przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-
zytowymi.

Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W catym obiekcie poza pomieszczeniami technicznymi zaprojektowano kable i przewody w klasie
B2ca-slb, d1, al: zgodne z dyrektywa CPR i normg N SEP-E-007:2017-09.

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowana kable i przewody w klasie: Eca.
Trasy kablowe

Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z projektowanym budynkiem m.in. oswietlenie, urzgdzenia
technologiczne, projektuje sie wykonac kablami lub przewodami, ktére prowadzone bedg w nastepujacy



sposob:

e w pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane - w korytach kablowych nad sufitem

podwieszanym lub podtynkowo — min. 5mm pod warstwg tynku;

e w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego podtynkowo;

e w pomieszczeniach technicznych — w korytkach kablowych, w rurkach elektroinstalacyjnych;

e nadachu w rurach ostonowych lub korytach kablowych zewnetrznych z pokryws;

e pod kafelkami w rurach ostonowych karbowanych”.

e linie kablowe o odpornosci ogniowej PH90 nalezy montowa¢ w zespotach kablowych o odpornosci

ogniowej E9O lub na uchwytach bezposrednio do $cian lub stropu.

Przejscia przewoddw i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelni¢ za pomocg masy
ogniochronnej o odpornosci ogniowej rownowaznej dla samej przegrody. Wszystkie przejscia kabli przez
Sciany zewnetrzne oraz tawe fundamentowa przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla
przepust uszczelnié. Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi
Scian i stropéw lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

4. INSTALACJE NISKOPRADOWE WEWNETRZNE

4.1. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP)

WPROWADZENIE

Na projektowanym pietrze wykonany zostanie system sygnalizacji pozaru SSP, jako instalacja wymagana
zgodnie z aktualnymi przepisami. System SSP zostat zaprojektowany w oparciu o specyfikacje techniczng
PKN_CEN/TS 54_14, standardy SITP WP—02:2010 oraz obowigzujgce przepisy.

Instalacja obejmowac bedzie klatki schodowe budynku H — docelowo przewiduje sie ochrone petna.

Zadaniem projektowanego systemu jest mozliwie szybkie wykrycie pozaru w poczatkowej jego fazie,
powiadomienie uzytkownikdw, odpowiedzialnych stuzb znajdujgcych sie w pomieszczeniu ochrony/
monitoringu szpitala.

W budynku na poziomie parteru znajduje sie istniejgca centrala SSP. W centrali nalezy dobudowac 2
moduty petlowe 128-we. Projektowany system SSP musi umozliwia¢ integracje z istniejgcym system
obstugujgcym Szpital. Obecnie w budynku system SSP jest oparty na centralach firmy SIEMENS.

Oprocz alarmowania o pozarze, system sygnalizacji pozaru bedzie petnit nastepujace funkcje:

e Wytgczenie wentylacji bytowej;

e Zwalnianie zamkow elektrycznych sterowanych z systemu kontroli dostepu na drogach

ewakuacyjnych;

e Sprowadzenie wind na poziom ewakuacji;

System sygnalizacji spetnia¢ bedzie najwyzisze standardy bezpieczenstwa w zakresie kompleksowego
dozoru przeciwpozarowego. Dzieki zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz modutowej
koncepcji, system stanowi¢ bedzie uniwersalne narzedzie do wykrywania i sygnalizacji pozaru
charakteryzujgce sie duzg elastycznoscia.

System bedzie sktadac sie z:

e Istniejgcej centrali SSP

e czujek wielosensorowych;

e czujek optycznych

e  przyciskdow pozarowych — ROP;

e przekaznikéw i adapterow;

e modutéw komunikacyjnych 4we, 4wy;

e okablowania;

e zasilaczy;

Instalacja wykonana bedzie w postaci linii dozorowych (petli), ktéra zaczyna i konczy sie w CSP. Instalacja
bedzie w petni adresowalng, pracujgcg w uktadzie dialogowym, gwarantujgcg wysoka niezawodnosc i jakos¢
funkcjonowania. Linie dozorowe na ktérych znajduja sie tylko elementy detekcyjne (jak czujki dymu, przyciski
pozarowe ROP) zostang wykonane kablami bezhalogenowymi nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia, natomiast
linie sterownicze zawierajgce moduty monitorujgco-sterujgce bedg wykonane kablami bezhalogenowymi o
odpornosci ogniowej E9Q.

Petna adresowalnos¢ instalacji sygnalizacji pozaru umozliwiac¢ bedzie m. in. identyfikacje miejsca pozaru
z doktadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego, a takze
mozliwo$¢ programowego przypisania funkcji sterujgcych i funkcji monitorujgcych poszczegdlnym



adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom monitorujgcym w modutach wigczonych w petle dozorowe i
zainstalowanych w rdéznych miejscach obiektu. Wszystkie elementy systemu montowane na petlach
dozorowych posiada¢ beda wbudowany obustronny izolatory zwarc.

Linie dozorowe na ktérych znajduja sie tylko elementy detekcyjne (jak czujki dymu, przyciski pozarowe
ROP) zostang wykonane kablami bezhalogenowymi nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia, natomiast linie
sterownicze zawierajgce moduty monitorujgco-sterujgce bedg wykonane kablami bezhalogenowymi o
odpornosci ogniowej E90

Wszystkie elementy instalacji bedg posiadac certyfikaty oraz dopuszczenia.

Instalacja zostat zaprojektowana tak aby byta mozliwos¢ rozbudowy systemu poprzez:

e dotozenie elementdw na liniach dowozowych — rezerwa miejsca na liniach dozorowych;

e dotozenie modutéw petli dozorowych w CSP;

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP’y pozostajg w stanie czuwania, syreny
pozostajg wyfaczone, niewykonywane sg zadne procedury sterowan.

W stanie normalnej pracy mozliwe jest programowe odtgczanie niektérych elementow systemu tj.
czujek, ROP, sygnalizatorow, catych grup w/w elementéw lub nawet petli (np. na czas prowadzenia prac
remontowych, serwisowych, w przypadku oczekiwania na naprawe uszkodzonego elementu itp.).

Odtgczenie mozliwe jest to do wykonania tylko przez upowaznionego pracownika. Stan tymczasowego
odfaczenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizowany jest na wyswietlaczu CSP, jako alarm techniczny.

Stan zagrozenia

Stan zagrozenia pozarowego wykrywany jest w trzech przypadkach:

e wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujke dymu;

e wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujke temperatury;

e zauwazenia zagrozenia pozarowego przez personel i wcisnieciu przycisku — ROP.

We wszystkich tych przypadkach do CSP przesytany jest sygnat alarmowy:

e 7 czujek najpierw wstepny — Alarm I°, potem Alarm I1°,

e 7zROP —Alarm I°,

e wykrycie pozaru z dwdch czujek w jednej grupie — Alarm 11°,

Alarm I° _ alarm wewnetrzny — cichy — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez straz
wartowniczg lub pracownikéw budynku.

Po uruchomieniu Alarmu [° (alarm z dowolnej czujki), centrala systemu emituje sygnat dzwiekowy i
wyswietla odpowiedni komunikat o wykryciu zagrozenia. Obstuga po potwierdzeniu swojej obecnosci, ma
Czas na rozpoznanie przyczyny wystgpienia alarmu i jego potwierdzenie (na przyktad poprzez nacisniecie
przycisku ROP) lub jego skasowanie w przypadku uzyskania jednoznacznej i potwierdzonej informacji ze
przyczyng zadziatania czujki byty czynniki inne niz pozar, takie jak na przyktad zapylenie czujnika,
zaparowanie, uszkodzenie itp. W przypadku braku czynnosci po okreslonym czasie (czas uruchomienia
alarmu Il stopnia nalezy poda¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku) nastgpi uruchomienie
alarmu I1°.

Alarm 1I° _ alarm gtdéwny — powoduje uruchomienie sygnatéw sterowniczych.

Po uruchomieniu Alarm 11° wszystkie dziatania podejmowane sg automatycznie przez CSP tj.:

e uruchomienie sygnalizatorow,

e wyswietlenie na wyswietlaczu CSP komunikatéw opisujgcych wszystkie sygnaty przychodzgce i

wychodzgce z centrali;

e podanie sygnatu do systemow i urzgdzen wspétpracujacych z systemem sygnalizacji pozaru

e powiadomienie PSP

Stan awarii

Stan awarii w systemie detekcji pozaru, jego czesci, badz sygnaty awarii z monitorowanych urzadzen
systemow wspotpracujacych z systemem detekeji pozaru bedzie sygnalizowany na wyswietlaczu CSP.

Sygnaty awaryjne mogg by¢ spowodowane miedzy innymi:

e przerwg badz zwarciem w przewodach instalacji;

e wymontowaniem elementu instalacji;
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e uszkodzeniem elementu instalacji;
e sygnatami awarii przychodzgcymi z innych systemaéw.

Wspodtpraca z innymi systemami

o klapy ppoz.

Sterowanie i nadzorowanie klap odcinajacych umieszczonych na kanatach wentylacyjnych zrealizowane
jest poprzez moduty przekaZznikowe SSP sterujace i nadzorujace sitowniki klap. W przypadku pozaru w danej
strefie klapy zostang zamkniete. System SSP monitoruje stan zamkniecia klap.

e wentylacji

W przypadku pozaru wszystkie urzadzenia wentylacyjne zostang wytgczone. Do central wentylacyjnych
zostanie doprowadzony sygnat ,pozar” z modutu przekaZznikowego. Wytaczenie wentylatorow, central
wentylacyjnych, klimatyzatorow bedzie zrealizowane poprzez modut przekaznikowy SSP oddziatywujacy na
stycznik w rozdzielni elektrycznej, powodujacy odciecie zasilania wentylatorow.

e kontroli dostepu

W przypadku pozaru wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu zostang odblokowane. W obwdd
elektrozamka rewersyjnego zostanie wpiety styk modutu przekaznikowe SSP, ktéry spowoduje odciecie
zasilania.

e Diwig osobowy

W przypadku pozaru winda zjedzie na poziom podstawowy i otworzy drzwi. Do sterownika windy
zostanie doprowadzony sygnat ,,pozar” z modutu przekaznikowego powodujac zjazd windy.

STREFY DOZOROWE
W projekcie zatozono, ze kazde pomieszczenie, oraz przestrzenie miedzy-stropowe stanowig oddzielng
strefe dozorowa.

DOBOR CZUJEK W OBIEKCIE

Charakterystyka typdw pozaréw w obiekcie w zaleznosci od spalanego materiatu:

e TF1 - ptomieniowe spalanie celulozy (drewno);

e  TF2 —szybki rozktad termiczny-piroliza (drewno);

e TF3 - pozar tlgcy(bawetna);

e TF4 — ptomieniowe spalanie tworzywa (poliuretan).

Dla wykrycia wszystkich wymienionych wyzej typdw pozaréw nalezy zastosowacé wielodetektorowe
(optyczno-optyczno-termiczne) czujki pozaru, ktore wykrywajg pozary testowe w przedziale TF1-TF9.

Dla przestrzenie nad sufitem podwieszanym i podtogg podniesiong nalezy stosowac czujki dymu, ktére
wykrywajg pozary testowe w przedziale TF2-TF5, TF7, TF9.

LOKALIZACJA URZADZEN

Istniejgca centrala SSP zlokalizowana jest na korytarzu budynku H na poziomie parteru. W centrali nalezy
zainstalowac 2 dodatkowe karty rozszerzajgce jg o min. 2 dodatkowe petle.

Czujki punktowe bedg montowane w pomieszczeniach do stropu oraz w przestrzeniach miedzy
stropowych. Dobdr typu czujek oraz ich rozmieszczenie zostato dobrane po uwzglednieniu geometrii
pomieszczenia: tj. powierzchni, ksztattu, typu stropu, wysokosci zgodnie, z wytycznymi CNBOP. Dla czujek
niewidocznych przewidziano wskazniki zadziatania, ktére nalezy montowac nastropowo lub nasciennie.

W przypadku montazu czujek punktowych w poblizu strumienia powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej, nalezy zachowac odlegtos¢ czujki od kratek wentylacyjnych lub
klimatyzatoréw co najmniej 1,5m.

W przypadku czujek montowanych w przestrzeni miedzystropowej, a takze nad wszelkimi innymi
zamknietymi przestrzeniami, nalezy zapewnic¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do czujek.

Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowane beda: przy centrali CSP, w czesci korytarzowej przy
przyjsciach przez strefy pozarowe i przy drzwiach ewakuacyjnych. ROP nalezy montowac na wysokosci 1,2-
1,4m od poziomu podtogi. Odlegtos¢ pomiedzy ROP zostata tak dobrana, aby do najblizszego ostrzegacza
zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywac drogi dtuzszej niz 30m.

Sygnalizatory akustyczne bedg montowane w korytarzach. Linie sygnalizatorow beda wyprowadzone z
modutdw przekaznikowych zasilanych z zewnetrznego zasilacza. Po uruchomieniu sygnalizatoréw natezenie
dzwieku powinno wynosi¢, co najmniej 65dB lub powinien przekracza¢ o 5dB szumy otoczenia trwajace
dtuzej niz 30s. (w miejscach w ktorych mogga przebywac ludzie natezenie dzwieku nie moze przekroczy¢
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120dB). Podane natezenie dzwieku powinno by¢ osiggniete wszedzie tam, gdzie zada sie, aby dzwiek alarmu
byt styszalny. Po montazu sygnalizatorow nalezy wykona¢ pomiary natezenia dzwieku. W przypadku niskiej
wartosci (ponizej 65dB lub gdy warto$¢ dZzwieku od szumu otoczenia jest mniejsza niz 5dB) nalezy dotozy¢
kolejne urzadzenia.

Moduty przekaznikowe bedg umieszczone w poblizu urzagdzen monitorujgcych.

Dodatkowe zasilacze 230VAC/24VDC bedg umieszczone w pomieszczeniach komunikacji lub
technicznych.

Informacja o pozarze bedzie transmitowana przez istniejgcy system monitoringu do firmy zewnetrznej
podtgczony do istniejgcej centrali pozarowej.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (petle) nalezy wykonaé¢ kablem bezhalogenowym typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub
HTKSHekw PH90 1x2x0,8 w zaleznosci od typu petli. Natomiast kable, ktére muszg funkcjonowaé przez
wiecej niz Imin po wykryciu pozaru powinny by¢ odporne na oddziatywanie ognia przez 90min (HDGs
PH90).

Kable o odpornosci ogniowej nalezy uktadaé natynkowo lub podtynkowo. Kable montowane natynkowo
uktadac luzno zachowujgc zapasy, $rednice uchwytdéw pojedynczych dobraé, co najmniej o jeden rzad
wiekszg niz srednica rzeczywista kabla. Do podtoza betonowego montowac kotwy rozporowe w uprzednio
wywierconych otworach. Uchwyty kabli nalezy mocowac¢ w odstepach 30 cm.

Kable bez odpornosci ogniowej nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych RL18 na tynku w miejscach
nieeksponowanych (pod podtfoga podniesiong, nad sufitem podwieszanym) i pod tynkiem w miejscach
eksponowanych. Kable uktadane na wetnie mineralnej uktada¢ w rurkach RL18.

ZASILANIE

Centrala sygnalizacji pozaru oraz zasilacze beda zasilane sprzed wytgcznika PWP. Centrala posiadac
bedzie indywidualne zasilanie awaryjne (z akumulatoréow), ktére umozliwia 72 godzing prace instalacji oraz
zapewni 30min pracy w stanie alarmowania.

Na potrzeby zasilania sygnalizatoréw akustycznych przewidziano dodatkowe zasilacze. Tak jak centrala
CSP zasilacz bedzie wyposazony w akumulatory, ktére umozliwig 72 godzing prace instalacji oraz zapewni
30min pracy w stanie alarmowania.

OZNACZENIA
Wszystkie kable, czujki, ROP’y, przekazniki powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty. Te
same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji Pozaru.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomic¢ instalacje oraz przeszkoli¢
pracownikow obstugujgcych system. W zakresie dostawy poza urzadzeniami sg licencje, klucze licencji,
interfejs komunikacyjny, oprogramowanie do centrali, oprogramowanie wizualizacyjne wraz wykonanie
wizualizacji.

4.2. System oddymiania klatek schodowych
W ramach opracowania projektuje sie oddymianie klatek schodowych.

W budynku sg dwie klatki schodowe, ktére podlegajg niniejszemu opracowaniu i bedg oddymiane
grawitacyjnie poprzez klapy oddymiajgce. Drzwi wyjsciowe prowadzgce do tych klatek na 2 pietrze i w
piwnicy zostang wymienione (zgodnie z ekspertyzg techniczng ochrony p.poz.) na drzwi o odpornosci
ogniowej El 60 s (dymoszczelne) i bedg miaty szerokos¢ przejscia w Swietle po otwarciu obu skrzydet 1,4 m.
Na pozostatych kondygnacjach drzwi do klatek zostaty wymienione.

Dla klatki schodowej K11 - pow. do oddymiania — 18,36m2, min. pow. czynna (5%) = 0,92m?2.

Przyjeto okno oddymiajgce: np. klapa oddymiajgca 115/115cm, podstawa H=50cm,

z owiewkami i kierownicg, P.cz.=1,04m?2.

Wymagane napowietrzanie — 1,32m2 (pow. geometryczna) x 1,3 =1,72m2.

Napowietrzanie poprzez dwuskrzydtowe drzwi ewakuacyjne z pétpietra piwnicy.

Dla klatki schodowej K12 - pow. do oddymiania —19,51m2, min. pow. czynna 0,98m?2.

Przyjeto okno oddymiajgce: np. klapa oddymiajgca 115/115cm, podstawa H=50cm,

z owiewkami i kierownicg, P.cz.=1,04m?2.
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Z powodu braku mozliwosci zapewnienia napowietrzania grawitacyjnego, napowietrzanie zgodnie z
ekspertyza techniczng ppoz. mechaniczne. Zelbetowy kanat napowietrzajacy prowadzony bedzie pod
warstwami podfogi na gruncie i wyprowadzony na zewnatrz na elewacje. Dobdr wentylatora
kompensacyjnego zgodnie z wytycznymi CNBOP wg branzy sanitarnej.

Napowietrzanie bedzie odbywato sie poprzez sitownik drzwi napowietrzajgcych dla klatki lewej, co
spowoduje otwarcie drzwi na klatce schodowej na poziomie parteru. Napowietrzanie bedzie odbywato sie
poprzez automatyke wentylatora napowietrzajgcego dla klatki prawej. W przypadku wykrycia dymu czujka
przesle sygnat do centrali oddymiania, ktéra poda napiecie do sitownika klapy oddymiajacej w celu jej
otwarcia. Przewody zasilajgco-sterujgce wykonaé przewodami wg schematu blokowego.

Centrale oddymiania CO1 i CO2 klatek schodowych zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu i
wyprowadzi¢ przewdéd HDGS PH90 3x2,5 do centrali oddymiania CO1 i CO2 zlokalizowanych na poziomie |l

pietra.

CENTRALA ODDYMIANIA

Projektowana centrala CO1 jest zasilana napieciem 230V z wydzielonego zabezpieczonego obwodu.
Centrala jest elementem systemu oddymiania klatki schodowej i steruje sitownikiem okna oddymiajgcego i
sifownikiem drzwi napowietrzajagcych w przypadku otrzymania sygnatu z centrali SSP, przycisku
przewietrzania lub przycisku oddymiania. Centrala zostanie wyposazona w akumulatory 2 x 12V / 3,2 Ah.

Centrale zlokalizowano na poziomie Il pietra i pokazano na rzucie. Rodzaje oraz przekroje przewodow
wg schematdw.

PRZYCISKI ODDYMIANIA | PRZEWIETRZANIA, CZUJKI DYMU

Przycisk przewietrzania zostat umieszczony na poziomie Il pietra. Przycisk ten stuzy recznemu
wymuszeniu przewietrzania klatki schodowe;j.

Przycisk oddymiania stuzy jako reczne wymuszenie oddymiania klatki schodowej w przypadku
niezadziatania czujki dymu lub uszkodzenia przewodu od czujki dymu.

DRZW!I NAPOWIETRZAJACE Z SILOWNIKIEM ORAZ WENTYLATOR NAPOWIETRZAJACY

W klatce schodowej projektuje sie okno oddymiajgce z sitownikiem 24V DC. Okno zostato umieszczone
wg rzutu lll pietra. Za sterowanie sitownikiem klapy dymowe] odpowiada centrala oddymiania klatki
schodowej lub bezposredni sygnat z centrali SSP.

Rodzaje oraz przekroje przewodow wg schematow.

Klatka schodowa
Okno oddymiajgce 1 szt. (zamontowane na lll pietrze) o wymiarach podanych w projekcie branzy
architektonicznej - min. 5% najwiekszego poziomego rzutu klatki schodowe;j.

Za napowietrzanie klatki schodowej odpowiada sitownik drzwi dwuskrzydtowych na klatke schodowg na
poziomie parteru. Wymiar drzwi wg projektu architektonicznego.

4.3. Instalacja kontroli dostepu

WPROWADZENIE

Instalacja kontroli dostepu bedzie obejmowata wybrane drzwi w budynku w obrebie klatek schodowych.
Zasilacze systemu KD bedg zasilane z projektowanej tablicy TOK.

System kontroli dostepu wykorzystywacé bedzie stabilng i wydajng platforme sprzetowg, gwarantuje
wysokie bezpieczenstwo i niezawodnos$¢ pracy systemu. Dzieki zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan
technicznych oraz modutowe] konstrukcji, bedzie mozliwos¢ dostosowania pod wzgledem wielkosci i
elastycznosci konfiguracji do wymagan Uzytkownika systemu.

Instalacja kontroli dostepu powinna by¢ rozwigzaniem skalowalnym, umozliwiajgcym rozbudowe o
kolejne elementy/urzadzenia systemu w przypadku powiekszania sie instalacji bez ponoszenia dodatkowych
naktaddw poza zakupem samego sprzetu.

System bedzie sie sktadat z:
e sterownik kontroli dostepu
e czytnikow kart magnetycznych
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e kart magnetycznych

e elektrozamek rewersyjnych

e rygiel elektromagnetyczny rewersyjny

e  kontaktronéw

e  przyciskdw wyjscia i przyciskdw wyjscia awaryjnego
e  zasilaczy

e okablowania

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Gtownym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzadzanie kontrolg dostepu do poszczegdlnych
obszaréw zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwi¢ wejscie do konkretnej strefy KD
osobom nieuprawnionym. Kazde z nadzorowanych wej$¢ wyposazone bedzie w kontroler przejsé¢, do ktérego
bedg podfgczone: czytnik kart magnetycznych, rygiel elektromagnetycznym rewersyjny/elektrozamek
rewersyjny, kontaktron drzwiowy, przycisk wyjscia oraz przycisk wyjscia awaryjnego.

Dla jednokierunkowej KD przyjeto, ze zostanie zamontowany tylko jeden czytnik.

Projektowany system KD musi umozliwiac integracje z istniejgcym system obstugujgcym Szpital. Obecnie
instalacja KD w budynku oparta jest na rozwigzaniach firmy ROGER.

Automatyczne drzwi rozsuwane wraz z przyciskiem awaryjnym (ewakuacyjnym) jako kompletny system
zostaty ujete i wyspecyfikowane w projektu architektury.

Stan normalny
Przejscie kontrolowane pozostajg zamkniete. Uzycie karty z odpowiednimi uprawnieniami powoduje

zadziatanie modutu zbierania danych i po zweryfikowaniu uprawnien nastepuje zwolnienie blokady
umozliwiajgc tym samym otwarcie drzwi. Po zaprogramowanym czasie zadziatania blokada zostaje ponownie
aktywowana i przejScie ponownie jest zamkniete. Awaryjne wyjscie z chronionej czesci mozliwe jest przy
uzyciu przycisku wyjscia awaryjnego — zielony typu ,,zbij szybke” powodujgcy zdjecie napiecia z blokady.

LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala KD zostanie zlokalizowana w istniejacej serwerowni. Lokalizacje sterownikdéw pokazano na
planie z instalacjg oswietlenia.

Czytniki kart magnetycznych, przycisk wyjscia oraz przycisk wyjscia awaryjnego nalezy umiesci¢ na
wysokosci 1,2m od strony klamki.

Zasilacze powinny by¢ zamontowane pod sufitem od strony pomieszczenia chronionego.

OKABLOWANIE

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi zawartymi w DTR urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ na korytach kablowych lub w rurkach instalacyjnych RL18 na tynku w miejscach
nieeksponowanych i pod tynkiem w miejscach eksponowanych.

ZASILANIE
Wszystkie urzadzenia bedg zasilane z lokalnych rozdzielnic elektrycznych 230V, 50Hz poprzez zasilacze
12Vdc z potrzymaniem bateryjnym umozliwiajgce prace w przypadku zaniku napiecia zasilania.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie urzgdzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajgcych system oraz
w dokumentacji powykonawczej.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomic¢ instalacje oraz przeszkoli¢
pracownikdow obstugujgcych system. Po wykonanych pracach nalezy zaktualizowac posiadang przez szpital
baze przejs¢ Roger o nowe wykonane przy klatkach schodowych.

5. Odbiér obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywaé wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Sprawdzanie.”, zasad ogdlnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzgdzenia powinny

14



posiadac znak CE.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ miedzy innymi:

e potgczen przewodow

e oznaczenia przewodoéw

e trwatosci zamocowanego osprzetu

e umieszczenia schematdw i napisow.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosci elementdw i materiatow oraz komplet
protokotow pomiarowych nN.

6. Uwagiizalecenia

Wykonawce robdt elektrycznych obowigzuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. aktualnej wiedzy
technicznej i doswiadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robdt; kwalifikacje personelu
Wykonawcy robdt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, w ktérym
prowadzone beda roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow definiujgcych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym, w ofercie nalezy
uwzgledni¢ takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci
opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomytki lub
niejasnosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci Inwestorowi oraz
Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz
projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy rozbieznos¢ takg zgtosic projektantom odpowiednich branz celem wyjasnienia.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania cafosci prac i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajagc dany element lub fragment
instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem
do eksploatacji.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp ujetych w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny

pracy przy urzgdzeniach energetycznych

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére

powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby

e PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych

e Zgodnie z “Ustawg o wyrobach budowlanych” obowigzujagcg od 1. maja 2004 r, wszelkie

wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszg by¢ formalnie dopuszczone do stosowania na
polskim rynku, tj.:

e wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE

e wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B

e (obowigzek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny)

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie wczesniejszych
przepisdw, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentac
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