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I. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe;j instalacji sanitarnych w ramach projektu
pn. ,Przebudowa Il pietra i czesci piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, AL. Pitsudskiego 11; 18-
404 Lomza, dziatka nr 12191/3, obreb 0001, jednostka ew. 206201_1.

W zakres opracowania wchodzg instalacje:

v' Centralnego ogrzewania;

v Wentylacji mechanicznej;
v Wodociggowe;
v

Kanalizacyjne.
ll. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:
v" Umowa z Inwestorem;
v’ Ustalenia z Inwestorem;
v" Prawo budowlane;

v" Obowigzujgce rozporzgdzenia i ustawy.
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz
z grzejnikami dla przebudowywanych pomieszczen piwnicy oraz Il pietra Pawilonu H w budynku Szpitala

Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy.
1.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczeniowa moc systemu grzewczego dla przebudowywanych pomieszczen piwnicy wynosi 20,5
kW. Obliczeniowa moc systemu grzewczego dla przebudowywanych pomieszczen Il pietra wynosi 41 kW.
Obliczenia wykonano w programie instal-therm dla temperatury zewnetrznej obliczeniowej wynoszgcej -22°C
(IV strefa klimatyczna — stacja meteorologiczna: Biatystok).

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako instalacja dwururowa, pompowa z
rozdziatem dolnym, w ktorej czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70/50°C. Zaprojektowano
wymiane istniejgcych grzejnikow zlokalizowanych pod oknami na nowe, montaz nowych grzejnikéw
tazienkowych w projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz wymiane istniejgcych
przewodow rozprowadzajgcych na poziomie piwnicy i istniejgcych piondw centralnego ogrzewania na
przebudowywanej kondygnac;ji Il pietra. Instalacja prowadzona wierzchem wykonana bedzie z rur ze stali
weglowej ocynkowanej fgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”.
Szczelnosé potaczen uzyskuje sie dzieki specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Instalacja
prowadzona podtynkowo wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkiadkag
aluminiowg fgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Przewody instalacji wykonane ze
stali weglowej ocynkowanej prowadzone bedg wierzchem pod stropem, nad podtoga, w kanale technicznym
oraz po Scianie wg czesci rysunkowej. Przewody instalacji wykonane z rur wielowarstwowych z tworzywa
sztucznego PE-RT prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz podtogowych wg czesci rysunkowej. Do

izolacji nalezy uzyc¢ otuliny z pianki PE wg czesci rysunkowej. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie
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za pomocg automatycznych odpowietrznikoéw zlokalizowanych na pionach instalacji oraz odpowietrznikow
wbudowanych w grzejniki.

Zaprojektowano podtgczenie wymienianych pionéw do istniejgcych pionéw pod stropem pietra |, zaraz
za istniejgcymi zaworami odcinajgcymi kulowymi. W przypadku braku mozliwo$ci podtgczenia wymienianych
pionéw pod stropem pietra |, projektowane piony nalezy podtgczy¢ nad podtogg pietra Il.

Zabudowy pionow instalacji c.0. na pietrze Il wyposazyé w drzwiczki rewizyjne w celu obstugi
automatycznych odpowietrznikdw zamontowanych na pionach.

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki higieniczne bocznozasilane, higieniczne
dolnozasilane oraz grzejniki tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442 lub rownowazng. Maksymalna
temperatura pracy 110°C, maksymalne ci$nienie pracy 1,0 MPa.

Dopuszcza sie uzycie réwnowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
1.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez
zaprasowywanie zigczek na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potgczen uzyskuje sie dzieki specjalnym
pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35°C — 135°C, odporno$¢ na cisnienie
do 16 bar.

Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkiadkag
aluminiowg taczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Maksymalna temperatura robocza
dla rur PE-RT wynosi do 90°C, a maksymalne ci$nienie robocze wynosi do 10 bar.

Potgczenie rur ze stali weglowej ocynkowanej z rurami wielowarstwowymi z tworzywa sztucznego PE-
RT z wkfadkg aluminiowg nalezy realizowac za pomocg dedykowanych do tego ztgczek stalowych z gwintem
oraz ztgczek mosieznych z gwintem. W celu unikniecia obcigzen potgczen zaciskowych potgczenia
gwintowane nalezy wykonac¢ przed zaprasowaniem ztgczek. Do potgczen gwintowanych stosowac niewielkg
ilos¢ pakuty, tak aby wierzchotki gwintu byty jeszcze widoczne. Zbyt duza ilo$¢ pakuty grozi zerwaniem gwintu.

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy scianach nalezy
montowac¢ na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi
nalezy przyjmowaé¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy
prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc wiasciwy spadek przewododw, tak, aby
zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman przewoddw lub odpowietrzenie instalacji w
najwyzszych miejscach zataman przewodow. Przewody nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydiuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe
zasilajgce i powrotne prowadzi¢ réwnolegle obok siebie, zachowujgc maksymalne odchylenie od pionu
nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowac sie po prawej stronie,
powrotne za$ po lewej stronie patrzgc na $ciane budynku, przy czym nalezy zachowac statg odlegto$é miedzy
osiami wynoszgcg 8 cm (+0,5cm) przy srednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegto$¢ miedzy przewodami
pionu o wigkszej srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwia¢ dogodny montaz tych przewoddéw. Przewody
prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Zaprojektowane przewody nie
wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych oraz podtogowych nalezy uktada¢ zachowujgc zasade
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prowadzenia rur lekkimi tukami (z 10% nadmiarem w stosunku do linii prostej) umozliwiajgc samokompensacje
wydtuzen termicznych rurociggow.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.
1.3.1. KOMPENSACJE

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpodr statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodoéw,
a podpor przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewoddéw. Maksymalny rozstaw

podpor rurociggow przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpér rurocigqow ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
67 3,75

1.3.2. PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniaé kryteria szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie by konstrukcja przejs¢ instalacyjnych
umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone. Wykonujgc przejscia instalacyjne
nalezy zwroci¢ uwage na:

v' wymagana klase odpornosci El;

v' miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

v’ rodzaj oraz $rednice zabezpieczanych instalacji;

v’ stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

v’ wilgotnos$¢ srodowiska, w ktérym majg sie znajdowad.

Do wykonania otwordw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywa¢ urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgadzenia powinny wykonywac precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé za pomocg przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych kotkéw.

Szczeline pomiedzy rurg a $ciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub gipsowa.
1.3.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wigekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co najmniej 2 cm

przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma.



Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o
okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé
sie zadne potgczenie rury.

Przestrzehh miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna byé wypetiona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym przemieszczanie sie wzdtuzne przewodu oraz utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. Materiat trwale plastyczny nie moze dziata¢ korozyjnie na przewdd instalacyjny.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany

w sposoéb zapewniajgcy mu odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.
1.4. GRZEJNIKI

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki higieniczne bocznozasilane, higieniczne
dolnozasilane oraz grzejniki tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442 lub rownowazng. Maksymalna
temperatura pracy 110°C, maksymalne ci$nienie pracy 1,0 MPa.

Montaz grzejnikdéw higienicznych do powierzchni $ciany nalezy wykonaé korzystajgc z fabrycznych
uchwytéw przeznaczonych do montazu grzejnikow higienicznych. Montaz grzejnikéw tazienkowych do
powierzchni $ciany nalezy wykonaé korzystajgc z fabrycznych uchwytéw przeznaczonych do montazu
grzejnikow tazienkowych. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowac sie w pozycji rownolegtej do
jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢ zamontowane trwale w przegrodzie
budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika.

Odstep grzejnika higienicznego od:

Sciany za grzejnikiem — 10 cm;

od podtogi — min. 15 cm;

od spodu parapetu — min. 7 cm;

od sufitu — 30 cm;

od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm.
Odstep grzejnika tazienkowego od:

Sciany za grzejnikiem — 10 cm;

od podtogi — min. 20 cm;

od sufitu — 30 cm;

od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm.
1.5. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy instalacji, na
ktorej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowaé armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowaé w najnizszych punktach
instalacji oraz w miejscach podej$¢ piondw przed armaturg odcinajgcg. Powinna by¢ zaopatrzona w ztgczke

do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.



1.6. REGULACJA

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie poprzez gtowice termostatyczne,
zawory termostatyczne i zawory powrotne znajdujgce sie przy grzejnikach.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy
fabrycznych oston roboczych uzywanych zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw. Ustawienie nastaw

armatury powinno nastgpi¢ po zakonczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci instalaciji.
1.7. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji centralnego ogrzewania narazone na intensywny doptyw powietrza zewnetrznego
w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny posiadac izolacje
cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Izolacja cieplna przewodow instalacji centralnego ogrzewania powinna spetniaC wymagania
minimalne zawarte w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065. Wymagania izolaciji

cieplnej przewodow i komponentow przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m-K)(")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania | Y2 wymagan z poz. 1-4

przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
6 . . o 2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
(Mprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie szczelnosci
instalacji i potwierdzeniu robot protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
2.1. ZAKRESOPRACOWANIA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wentylacji mechanicznej dla przebudowy piwnicy i
Il pietra Pawilonu H Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.
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2.2. OPIS TECHNICZNY

Instalacja wentylacyjna N1-W1 obejmuje Il pietro: sale chorych, $luzy gabinety lekarskie i pielegniarek, izolatke
— tylko nawiew. Strumien powietrza nawiewanego wynosi 3950m?3h, wywiewanego 2450m3/h. Przewody sg
rozprowadzane w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w lokalnych zabudowach G-K. Nawiew powietrza do
tych pomieszczen odbywa sie za pomocg kratek nawiewnych z regulowanymi topatkami w pionie i
poziomiet+przepustnice regulacyjne, anemostatow oraz nawiewnikébw ze skrzynkami rozpreznymi
zaopatrzonymi w przepustnice regulacyjne. Wywiew powietrza do tych pomieszczen odbywa sie za pomocag
kratek wywiewnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne oraz anemostatow. Centrala wentylacyjna
wewnetrzna z wymiennikiem przeciwpragdowym dachowa higieniczna wydatek: nawiew 3950m3/h sprez
500Pa, wywiew 2450m3/h sprez 400Pa; nagrzewnico-chtodnica freonowa na czynnik R410A - moc
Qch=21,94kW, Qgrz=19,3kW; nagrzewnica elektryczna awaryjna 27kW — praca kaskadowa z nagrzewnico-
chtodnicg; filtry: nawiew F7 i F5, wywiew F5; wentylatory EC; automatyka. Centrala bedzie zlokalizowany na
dachu na konstrukcji wsporczej. Czerpnia zabudowana na kanale w odlegtosci od wyrzutni zabudowanej na

centrali. Centrala wykonana w wersji higienicznej. Wszystkie przejscia przez oddzielne strefy pozarowe

zabezpieczy¢ klapami p.poz. EIS60 z sitownikami 230V wpietymi do istniejacego systemu SSP. Agregat
skraplajgcy bedzie zamontowany na konstrukcji wsporczej na dachu obok centrali wentylacyjnej (zgodnie z

rysunkiem. Z jednostki zewnetrznej skropliny odprowadzi¢ na dach.

Instalacja wentylacyjna W2 obejmuje parter: wycigg z izolatki i pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego. Strumien powietrza wywiewanego 3155mdh, nawiew realizowany z centrali system N1W1.
Przewody sg rozprowadzane w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w lokalnych zabudowach G-K. Wywiew
powietrza do tych pomieszczen odbywa sie za pomocg kratek wywiewnych wyposazonych w przepustnice
regulacyjne oraz anemostat. Powietrze usuwane jest za pomocg wentylatora kanatowego do istniejgcych

kominoéw wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo na wyciaggu bedzie filtr kanatowy z wktadem min F7.

Instalacja wentylacyjna W3 obejmuje wszystkie tazienki, brudownik, pomieszczenia porzadkowe.
Wycigg jest realizowany za pomocg wentylatorow fazienkowych uruchamianych wigcznikiem swiatta z

opo6znieniem czasowym — praca ciggta. Wentylatory sg podtgczone do istniejgcych kominéw wentylacyjnych.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej o
grubosci 20 mm (wszystkie miejsca gdzie sg mijanki kanatdw — mato miejsca) i 40mm w plaszczu z folii
aluminiowej. Na zewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej o grubosci 100 mm w ptaszczu z
blachy Alu-cynk.

W pomieszczeniu technicznym 2.39 (zlokalizowana szafa rack) bedzie zamontowany klimatyzator
nascienny o mocy 5kW potgczony z agregatem freonowym (czynnik R32) zamontowanym na dachu budynku
na Scianie szybu windowego (zgodnie z rysunkiem). Skropliny bedg odprowadzone do najblizszych pionéw
kanalizacyjnych - na wtgczeniu skroplin do kanalizacji nalezy zamontowaé syfon. Z jednostki zewnetrzne;j

skropliny odprowadzi¢ rurkg po Scianie na dach.
2.3. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Materialtem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub tasma stalowa



ocynkowana, aluminiowa Ilub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalacji. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢é dobrana
odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania. Przewody wentylacyjne
powinny zosta¢ zamontowane w taki sposéb, aby byt tatwy dostep do nich w celu obstugi, prac

konserwatorskich i czyszczenia.
2.3.1. PODPORY | PODWIESZENIA

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatéw charakteryzujgcych sie odpornoscia na
korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny by¢ ustalone z
uwzglednieniem wytrzymatosci podp6r lub podwieszenh oraz przewodoéw, tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie
wplywato na szczelnosé instalacji, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$c konstrukcji. Zamocowania

przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

przewodow;
materiatu izolacyjnego;
elementéw instalacji np. ttumikdw, przepustnic;

elementoéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

A N NN

0so6b, ktére bedg czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia instalacji.
Zamocowania przewodow powinny by¢ réwniez odporne na wyzsze temperatury powietrza
transportowanego w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpér powinny posiadac

wspétczynnik bezpieczenstwa rowny:

v co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;

v'co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla
pionowych elementéw podwieszeh oraz poziomych elementéw podpér;

v co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia dla
potgczeh miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen i podpor.

Konstrukcja poziomych elementéw podwieszenh oraz podpor powinna by¢ wykonana tak, aby ugiecia
miedzy potgczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Podpory oraz podwieszenia w
maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgah powinny byé elastyczne wykonane z

zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.
2.3.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY, IZOLALCJA

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowac sie w otworach
0 wymiarach wiekszych od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodéw z izolacjg o 50-100mm.
Przestrzen miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna mineralng lub innym
elastycznym materiatem o podobnych wiasciwosciach. Przy przejsciach przewodéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej
przegrody budowlane;j.

Wszystkie przekucia w przegrodach zelbetowych i betonowych wykona¢ dla srednic:
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v do @300 wykonujemy przy pomocy wiertnic,
v powyzej @300 wykonujemy przy pomocy pit widiowych.
W $&cianach z cegly mozna wyku¢ otwory miotem udarowym. Po zamontowaniu kanatéw
wentylacyjnych w otworach, pozostatg cze$é otworu nalezy zamurowaé oraz wykona¢ dodatkowe prace

budowlano-tynkarsko-malarskie.

Izolacje cieplne przewodow wentylacyjnych powinny byé szczelne, w szczegdélnosci na tgczeniach
wzdtuz i poprzecznie. I1zolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig odpornosé na przenikanie
wilgoci na catej swojej powierzchni. Izolacje niewyposazone w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny posiadac

odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston na ich zewnetrznej powierzchni.
2.3.3. OTWORY REWIZYJNE

Otwory rewizyjne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych umozliwiajg oczyszczenie wnetrza
przewodow, a takze innych elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie ich w inny
sposob niz przez otwory rewizyjne. Otworéw rewizyjnych nie nalezy umieszczaé w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wiasnosci
cieplnych, akustycznych, przeciwpozarowych oraz wytrzymatosci i szczelnosci przewodoéw. W otworach
rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych nie dopuszcza sie ostrych krawedzi oraz stosowania
wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub i innych elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub

uszkodzenia urzadzeh czyszczacych.

Dla przewoddw o przekroju kotowym i $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Dla sredni nominalnych wiekszych od 200 mm

minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych wynosza:

v' 300 mm (dtugosc¢), 100 mm (obwdd) dla srednicy przewodu 200 < d < 315;
v' 400 mm (dtugosc¢), 200 mm (obwdd) dla srednicy przewodu 315 < d < 500;
v' 500 mm (dtugosc¢), 400 mm (obwaod) dla srednicy przewodu d > 500.

Dla przewoddw o przekroju prostokgtnym minimalne wymiary otworédw rewizyjnych wynosza:

v' 300 mm (dtugosc¢), 100 mm (szerokosc¢) dla srednicy przewodu s < 200;
v' 400 mm (dtugosc¢), 200 mm (szeroko$c¢) dla srednicy przewodu 200 < s < 500;
v' 500 mm (dtugosc¢), 400 mm (szeroko$¢) dla srednicy przewodu s > 500.
W przypadku otworéw rewizyjnych na koncu przewodow ich wymiary powinny byé rowne wymiarom

przekroju poprzecznego przewodu.

2.4. OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Pow. [Wys [Kub. |Krot. llos¢ | Pow. | Nawiew | Wywiew
Nr Nazwa pomieszczenia System |(m2) .(m)|(m3) |(wym/h) [os. |/os. |(m3/h) |(m3/h)
2.01 |Korytarz N1/W1 [124,15 |22 (273 |- - - 310 150
2.05 |Gabinet diagnostyczny (EEG) N1/W1 |10 295|295 |2 - - 60 60
2.06 | Sekretariat N1/W1 11,77 2,95 (34,7 |2 - - 70 70
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2.07 |Przedsionek/aneks kuchenny N1 11,03 |2,5 |276 |2 - 60 -

2.08 | Pokdj lekarzy N1/W1 (21,11 |2,95/62,3 |- 25 175 175
2.09 |Pokéj ordynatora N1/W1 12,33 [2,95|36,4 |- 30 |60 60
2.10 |Dyzurka lekarzy N1/W1 12,39 |2,95|36,6 |- 25 |75 75
211 |tazienka W3 3,15 25 |79 7,6 - - 60
2.12 | Sluza umywalkowo-fartuchowa N1 4,89 25 122 |5 - 65 -

2.13 |lzolatka N1/W2 12,07 |2,95|356 |7 - 225 250
2.14 | Pomieszczenie hig.-sanitarne W2 3,83 2,5 19,6 6,8 - - 65
2.15 |Sala t6zkowa 2-o0s N1/W1 (21,9 295|646 |- 30 (120 60
2.16 |Lazienka W3 3,07 25 |77 - - - 60
2.17 | Sala f6zkowa 2-0s N1/W1 (27,35 |2,95|80,7 |- 30 |120 60
2.18 |tazienka W3 3,07 25 |77 - - - 60
2.19 |Salatézkowa 2-o0s N1/W1 22,03 |2,95|65 - 30 |120 60
2.20 |tazienka W3 3,41 25 |85 - - - 60
2.21 |Sluza umywalkowo-fartuchowa N1 6,75 2,5 16,9 |4 - 75 -

2.22 |Salatézkowa 2-o0s N1/W1 19,34 |2,95 |57 - 30 |120 120
2.23 |Salat6zkowa 1-0s N1/W1 [11,3 2,95|33,3 |2 - 70 70
2.24 |tazienka W3 3,07 25 |77 - - - 60
2.25 |Sluza umywalkowo-fartuchowa N1 6,73 |25 |16,8 |4 - 70 -

2.26 |Salat6zkowa 2-0s N1/W1 (19,02 |2,95|56,1 |- 30 |120 120
2.27 |Salat6zkowa 1-0s N1/W1 [11,3 2,95|33,3 |2 - 70 70
2.28 |Lazienka W3 3,07 25 |77 - - - 60
2.29 |Sluza umywalkowo-fartuchowa N1 998 (25 |25 4 - 100 -

2.30 |Salat6zkowa 2-0s N1/W1 (13,42 |2,95|396 |- 30 |120 120
2.31 | Sala t6zkowa 2-0s N1/W1 |[13,56 |2,95|40 - 30 |120 120
2.32 |tazienka W3 3,37 25 |84 - - - 90
2.33 |Sluza umywalkowo-fartuchowa N1 9,95 2,5 (246 |4 - 100 -

2.34 |Salat6zkowa 2-o0s N1/W1 (13,87 |2,95|40,9 |- 30 |120 120
2.35 | Sala t6zkowa 2-0s N1/W1 [1369 |2,95|40,3 |- 30 |120 120
2.36 |tazienka W3 3,76 25 |94 - - - 90
2.37 |Magazyn sprzetu N1/W1 13,13 [2,95|38,7 |2 - 80 80
2.41 | Przedsionek/aneks kuchenny N1 8,49 2,5 1212 |3 - 65 -

2.42 |Pielegniarka oddziatowa N1/W1 |13,65 [2,95|40,3 |2 - 80 80




2.43 |Pom. socjalne/dyz. pielegniarek N1/W1 13,94 (295|411 |2 - - 85 85
2.44 |tazienka W3 3,27 25 |82 - - - - 65
2.45 | Gabinet diag.-zabiegowy N1/W1 20,82 [2,95(61,4 |2 - - 125 125
2.46 |Punkt pielegniarski N1/W1 |5,39 25 |13,5 |- 1 40 |40 -
2.47 | Pokdj przygotowawczy N1/W1 |14,5 295|428 |2 - - 90 90
2.48 |Sala wzmozonego nadzoru 2-os |N1/W1 |21,24 |2,95|62,7 |6 - - 375 338
2.49 |tazienka NPS W3 7,29 25 18,2 |- - - - 100
2.50 |Salat6zkowa 2-0s N1/W1 |29,51 |2,95|87 - 4 30 (120 60
2.51 |tazienka W3 3,14 25 |79 - - - - 60
2.52 |Przedsionek N1 9,53 25 23,8 |- - - 100 -
2.53 |WC personelu W3 3,22 2,5 |8 - - - - 50
2.54 |tazienka rodzicow W3 3,08 2,5 |7,7 - - - - 60
2.55 | Brudownik W3 8,61 295|254 |6 - - - 155
2.56 |Pomieszczenie socj. personelu N1 13,13 |2,95|38,7 |2 - - 80 -
2.57 |tazienka W3 3,06 25 |77 - - - - 80
2.58 |Pomieszczenie gospodarcze W3 4.4 25 |11 - - - - 50

Obliczenia ilosci powietrza wykonano zgodnie z Polskg Normg PN-B-03430:1983/Az3:2000P
~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

llosci powietrza dla pomieszczen wynoszg odpowiednio:

v/ pomieszczenia przeznaczone na staty lub czasowy pobyt ludzi - 20 m3/h dla kazdej przebywajgcej

osoby,
v/ pomieszczenia fazienki z WC lub bez — 50 m3/h;
3.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji wody zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji c.w.u. i instalacji hydrantowej dla przebudowywanych pomieszczen Il pietra Pawilonu H

w budynku Szpitala Wojewoddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynhskiego przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy.
3.2. OPIS TECHNICZNY

Zimna woda dostarczana bedzie do budynku z istniejgcego przytgcza wodociggowego, natomiast cie-
pta woda oraz cyrkulacja c.w.u. wytwarzana bedzie w istniejgcym Zrddle ciepta. Istniejgce przytgcze wodne
oraz zrédto ciepta poza zakresem opracowania.

Ze wzgledu na brak rozdziatu instalacji bytowej od instalacji hydrantowej zaprojektowano zawér PPOZ
(zawor pierwszenstwa sterowany hydraulicznie) uniemozliwiajgcy niekontrolowany wyptyw z instalacji wody
bytowej i w ten sposdb zabezpieczajgcy wymagany wydatek i ciSnienie w instalacji hydrantowej. Zawor nalezy

umiesci¢ na instalacji bytowej za rozdziatem, natomiast na instalacji hydrantowej zamontowaé zawor
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antyskazeniowy EA. Odcinek od przytgcza wody do rozdziatu wykona¢ z materiatédw niepalnych i zabudowac
ptytami gk REI120 pod sufitem.

Za rozdziatem instalacje hydrantowg prowadzi¢ pionem PHO od piwnicy do | Pietra. Na kondygnac;ji |
Pietra zaprojektowano nowe rozprowadzenie instalacji pod stropem w sufitach podwieszanych. Z rozprowa-
dzenia nalezy zasili¢ nowe piony hydrantowe PH1 i PH2 i poprowadzi¢ je zaréwno wyzej na |l Pietro jak i nizej
do piwnic wraz z podtgczeniem do istniejgcych hydrantéw.

Istniejgca instalacja wodna do ktérej podtgczana bedzie czes$¢ projektowana jest zabezpieczona przed
Legionellg poprzez istniejgce urzadzenia do chemicznego czyszczenia instalacji eliminujgce mozliwosc roz-
woju bakterii Legionella.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych
w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie na kondygnacji Il pietra budynku. Do zasilenia
projektowanych pomieszczeh wykorzystano istniejgce piony wodne biegngce w szachtach instalacyjnych.
Istniejgce piony nalezy wymienic¢ od stropu | Pietra do stropu Il Pietra. Wszystkie szachty wyposazy¢ w nowe
rewizje instalacyjne, kazde podejscie od pionu wyposazyé w zawory odcinajgce. Rury prowadzone pod
stropem 1 i Il Pietra umiesci¢ w sufitach podwieszanych lub zabudowaé gk .Pozostata istniejgca instalacja
wody w strefie nie projektowej poza zakresem opracowania.

Dla projektowanych umywalek przewidziano zastosowanie bezdotykowych baterii $ciennych. Baterie
zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi wyposazone w elektrozawdr i modut elektroniczny. Wyptyw na-
stawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig dalszej regulacji. Detekcja obecnosci na aktywng podczer-
wien, optymalnie na koncu wylewki, korpus wandaloodporny z chromowanego metalu. Dodatkowo boczna,
standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymaine;.

W projektowanych tazienkach zaprojektowano dwuuchwytowe, termostatyczne panele natryskowe do
instalacji natynkowej. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C, ochrona antyoparzeniowa: automa-
tyczne zamkniecie w przypadku braku wody zimnej. Wylewka natryskowa chromowana, odporna na wanda-
lizm i antyosadowa, z automatyczng regulacjg wyptywu 6 I/min przy 3 barach. Stuchawka natryskowa z wezem
ze szybkozlgczkyg stop i dostarczonym uchwytem sciennym. Zawory nieczasowe do uruchamiania wylewki
natryskowej. Dla paneli przewidziano zastony obcigzone w dolnej czesci, a odptywy zrealizowano poprzez
odptywy liniowe ze stali nierdzewnej.

Ponadto projekt przewiduje demontaz istniejgcych hydrantéw wewnetrznych i montaz nowych na kon-
dygnaciji Il pietra. Projektuje sie hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym DN 25 dt. 30m. Projektowane
hydranty zasili¢ z istniejgcych pionéw rurami stalowymi podwadjnie ocynkowanymi. Istniejgce piony od stropu |
Pietra do stropu Il Pietra nalezy wymieni¢. Najnizsze ci$nienie zasilajgce projektowany hydrant nie moze by¢
mniejsze niz 0,2 MPa, a wydajnos$¢ hydrantu wewnetrznego z wezem potsztywnym DN25 przy tym cisnieniu
nie moze by¢ mniejsza niz 60 I/min. Maksymalne ci$nienie zasilajgce na zaworze hydrantowym nie moze by¢
wieksze niz: 1,2 MPa w przypadku hydrantu wewnetrznego z wezem pétsztywnym DN25. Hydranty nalezy
montowac¢ na wysokosci 1,35+-0,1m od poziomu podtogi. Instalacja zaprojektowana z przewoddw stalowych.
W ramach niniejszego projektu przewidziana jest jedynie czesciowy remont istniejgcej instalacji hydrantowe;j,
nie zmienia sie jej przeptyw oraz nie sg obliczane parametry instalacji. Instalacja zaprojektowana na dziatanie
dwadch hydrantéw jednoczesnie. W piwnicy budynku znajduje sig istniejgcy rozdziat instalacji bytowej od insta-
lacji hydrantowej z zastosowaniem zaworu PPOZ (zawér pierwszenstwa sterowany hydraulicznie)
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uniemozliwiajgcy niekontrolowany wyptyw z instalacji wody bytowej i w ten sposdb zabezpieczajgcy wyma-
gany wydatek i ciSnienie w instalacji hydrantowe;.

Na przewodach zasilajacych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowal zawory
¢wiercobrotowe, natomiast na podejsciach do zaworéw ze zlgczkg od weza nalezy zamontowacé zawor
antyskazeniowy HA.

Projektujac armature i wyposazenie instalacji wodociggowej nalezy dobra¢ w oparciu o uzgod-

nienia z inwestorem odnosnie baterii, kratek i pozostatych elementéw wyposazenia budynku.
3.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody cieptej
wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych. Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 90°C przy cisnieniu pracy do 0,6 MPa. Instalacja
hydrantowa zostata zaprojektowana na rurach stalowych podwdjnie ocynkowanych.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem w sufitach podwieszanych badz w
zabudowach g-k oraz w bruzdach sciennych zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc spadek przewodow
tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodéw oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Wymieniane piony instalacyjne prowadzi¢ w istniejgcych
szachtach, dla kazdego pionu zamontowac rewizje. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy
punktach poboru wody nalezy mocowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw. Przewody instalacji
wodociggowe] powinny by¢ uktadane prostopadle lub rownolegle do scian.

3.4. PRZEJSCIA INSTALACYJNE/PPOZ

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniac kryteria szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie by konstrukcja przejs¢ instalacyjnych
umozliwiata remonty i naprawy instalaciji, ktére zostaty w nich umieszczone. Wykonujac przejscia instalacyjne
nalezy zwroci¢ uwage na:

v' wymagana klase odpornosci El;

v' miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

v’ rodzaj oraz $rednice zabezpieczanych instalacji;

v’ stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

v wilgotnos$¢ srodowiska, w ktérym maja sie znajdowac.

Do wykonania otwordw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywac precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé za pomocg przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach sciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych kotkéw.
Szczeline pomiedzy rurg a $ciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub gipsowa. Wszystkie
istniejgce i projektowane przejscia instalacyjne przez Sciany oraz stropy | i Il Pietra nalezy uszczelni¢ do klasy
odpornosci ogniowej REI120.

3.5. TULEJE OCHRONNE
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Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wigkszg od $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o
okofo 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode pozioma. W tulei ochronnej nie moze znajdowac
sie zadne pofgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. W przypadku
przejs¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykonac¢ zachowujgc parametry przegrody oddzielenia p.poz. Przej-
Scie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przestrzen
pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym nie-

dziatajgcym korozyjnie na przewdd instalacyjny.
3.6. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy instalacji,
na ktérej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢é zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajgcg nalezy zainstalowa¢ na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do lokalu mieszkalnego lub punktu czerpalnego.

Armature spustowg nalezy montowac¢ w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejsé¢
piondw przed armaturg odcinajgcg w celu opréznienia instalacji z wody po odcieciu pionéw. Powinna byé

zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.
3.7. IZOLACJA CIEPLNA

Zimne instalacje rurowe muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem
zgodnie z PN -85/B-02421.

Tabela 3. Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2 Niezaleznie od rodzaju

rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodoéw zimnej wody

Grubos¢ warstwy izolujgcej w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)"

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4mm

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wgiebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

Z kolei przewody cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji narazone na intensywny doptyw powietrza
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zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny
posiadac izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Izolacja cieplna tych przewoddw powinna spetnia¢ wymagania minimalne zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i

komponentéw przedstawia tabela 3a.

Tabela 3a. Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany Ilub stropy, | ¥2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych
6 ) i . .| Y2wymagan z poz. 1-4
miedzy = ogrzewanymi  pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
(Mprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie szczelnosci
instalacji i potwierdzeniu robot protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
4.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA KANALIZACJI

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji kanalizacji dla przebudowywanych
pomieszczen | pietra Pawilonu H w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszyriskiego

przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy.
4.2. OPIS TECHNICZNY

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych
w pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie na kondygnacji Il pietra budynku bloku H. Do zasilenia
projektowanych pomieszczen wykorzystano istniejgce piony kanalizacyjne z nizszych kondygnacji biegnace
w szachtach instalacyjnych. Istniejgce piony nalezy wymieni¢ od stropu | Pietra do stropu Il Pietra. Projekt
zaktada réwniez wymianeg istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych na nowe w istniejgcych lokalizacjach.

Wszystkie szachty wyposazy¢é w nowe rewizje instalacyjne, na pionach zamontowac czyszczaki. Wszystkie
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istniejgce rury kanalizacyjne pod stropem Il Pietra nalezy wymieni¢ i zabudowaé. Pozostata istniejgca

instalacja kanalizacji w strefie nie projektowej poza zakresem opracowania.
4.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur w systemie niskoszumowym o podwyzszonej ochronie
akustycznej. System skiada sie z rur i ksztattek tgczonych na kielich. Rury o budowie trojwarstwowej (warstwa
wewnetrzna wykonana z PP, warstwa srodkowa, tj. rdzen wykonana z PP z wypetniaczem mineralnym z
dodatkiem plastomeru, warstwa zewnetrzna wykonana z PP). Odpornos¢ temperaturowa wynosi 90°C w
przeptywie ciggtym oraz 95°C w przeptywie chwilowym.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PEHD. Piony biegngce w szachtach wymienic
na nowe, istniejgce wpusty dachowe wymieni¢ na wpusty dachowe wyposazone w kosze zbierajgce
zanieczyszczenia oraz w instalacje grzewcza ochraniajgcag przed zamarzaniem..

Rury zlokalizowane pod stropem parteru oraz | pietra prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub w zabudowach
g-k.

Pozostate przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni scian wewnetrznych budynku w
zabudowie g-k bgdz w sufitach podwieszanych. Temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie
instalacja nie moze by¢ nizsza niz 0°C. W przypadku prowadzenia przewoddéw przez pomieszczenia o
temperaturze nizszej niz 0°C nalezy zaizolowac przewody kanalizacji. Piony na catej swojej dtugosci powinny
mie¢ jednakowg $rednice nie mniejszg od najwiekszej Srednicy podejscia do rozpatrywanego pionu.
Dopuszcza sie zredukowang srednice powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku
wentylacyjnym. Rury wentylacyjne pionéw najwyzszej kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok.
0,5-1,0 m i zakohczyé wywiewka.

Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywac¢ tagodnymi tukami, kolanami o maksymalnym
kacie 45°C. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odplywowg nalezy stosowal rewizje
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowg umieszczong pod posadzka
podtogi nalezy wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz 15m. Przewody sieci
odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ réwnolegle i prostopadle do przegrdéd budowlanych, tak,
aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

Przej$cia przez stropy nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 50 mm niz
Srednica pionu. Tuleja ochronna powinna wystawaé o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi. W tulejach nie
moze znajdowac sie zadne fgczenie rur, a przestrzen pomiedzy rura a tulejg powinna byé wypetniona

materiatem elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.
4.3.1. MINIMALNE SREDNICE POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zachowujgc minimalne spadki, ktére wynoszg

odpowiednio dla:

v" Dla rur o $rednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;

v Dla rur o $rednicy DN100 — 2%;

v Dlarur o $rednicy DN125 — 1,7%;

v Dla rur o $rednicy Dn150 — 1,5%.
Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw wynosza:

v" DN40 - dla umywalki, pisuaru, bidetu;
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v" DN50 - dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;
v" DN100 — dla miski ustepowe;.
Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych dla podej$¢ zbiorowych wynosza:
v" DN50 - przy dlugosci podejscia nie wiekszej niz 6 m;
v" DN75 oraz DN 110 — przy dtugosci nie wiekszej niz 10m.
Przy dtuzszych podejsciach zbiorowych nalezy stosowac¢ dodatkowa wentylacje.
Minimalne srednice pionowych przewoddw kanalizacyjnych wynosza:
v' DN75 — dla pionéw bez miski ustepowej;
v" DN110 - dla piondéw z miska ustepows.

4.3.2 PRZYBORY | URZADZENIA KANALIZACYJNE

Przybory sanitarne mozna mocowa¢ bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjnej w sposob umozliwiajgcy wtasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Do montazu nalezy
uzywac¢ wspornikow, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych kotkéw
rozporowych lub stelazy podtynkowych. Zlewozmywaki i zlewy w pomieszczeniach kuchni zbiorowego
zywienia powinny posiadac¢ dodatkowo separatory ttuszczu i skrobi.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
sptukujgce. Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecia wodne o wysokosci
minimalne;j:

v' Dla wszystkich przyboréw oprécz misek ustepowych — 50mm;
v Dla misek ustepowych — 100mm.
Wysokos$¢é montazu przyboréw sanitarnych mierzona od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna wynosi¢
odpowiednio:
v" Dla umywalki — 0,75-0,80m;
Dla zlewu — 0,50-0,60m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojgcej — 0,85-0,90m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzgcej — 0,75m;
Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;

Dla miski ustepowej wiszgcej dla dorostych — 0,40m;

N N N R

Dla miski ustepowej dla osdb niepetnosprawnych — 0,45-0,50m.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego
AL. Pilsudskiego 11; 18-404 Lomza
dziatka nr 12191/3, obreb 0001,
jednostka ew. 206201_1

INWESTOR: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego
AL. Pilsudskiego 11; 18-404 Lomza

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Seweryn Urbanski

ul. Bialska 43/11 , 42-208 Czestochowa

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Czes¢ opisowa:

v

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow:

Zakres robot obejmuje instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodociggowg oraz
kanalizacyjng dla przebudowywanych pomieszczeh |l pietra Pawilonu H w budynku Szpitala

Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Budynek Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, AL. Pitsudskiego 11; 18-404
tomza, dziatka nr 12191/3, obreb 0001, jednostka ew. 206201_1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Rusztowania o wysokosci powyzej 1 m stuzgce podczas montazu przewodow instalacyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

Upadek na nizszy poziom wystepujace przy pracy na rusztowaniach powyzej 1m — zagrozenie $rednie
wystepujace przez caty czas trwania montazu instalacj;
Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. —

zagrozenie srednie wystepujgce przez caty czas trwania prac montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Nalezy réwniez powiadomi¢
pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczenhstwie i
ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadza osoba posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania roboét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce wykonywania robot montazowych nalezy zabezpieczy¢ tasmami, barierkami oraz tablicami

ostrzegawczymi wyznaczajgc sprawna komunikacje oraz uniemozliwiajgc dostanie sie oséb postronnych;

v Nalezy uzywa¢ wytgcznie sprawnych i atestowanych urzadzen i narzedzi;

v Kazdy pracownik musi stosowac elementy ochrony zdrowia takie jak: kaski, pasy asekuracyjne, itp.;
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Sewerynowi Urbanskiemu

S L A S K A

OKREGOWA

z B A
NZYNIEROW
A
i BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pédzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbarnski
mgr inZz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Seweryn Urbanski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centratnego rejestru Gidwnego inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa,
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

: 1 Pan Seweryn Urbanski .
Bienia 8/64 L R i
42-200 Czestochowa ' mgr inz. Piotr.Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby i % v

3. Gtowny Inspektor - r—
Nadzoru Budowlanego mgr inz. estaw Jurkiewicz

4. ala. :

3.
mgr inz. Zbigniew Dzierge
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Seweryna Urbanskiego do Slaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

/ﬁ%_ﬁ POLSEKA
4 }\X\ z B A
= INZYNIEROW
. ]f/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfl@ogmm:
SLK-211-EE8B-HEB *

Pan Seweryn Urbanski o numerze ewidencyjnym SLE/I15/7641/12

adres zamieszkania ul. Bialska 43711, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczym podpizem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady §lq5kiej Okrezowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnis z art. 7B K.c.

1. Do zachowsnia elektronicznej formy crynnosd prawne] wy za rhoienie oiwizdczenia wali w postaci elektroniczne] | opatrze nie go
knwalifikowanym podpizem elektroniconym.
2. Dswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest rwnowaine z otwizdczeniem woli Zozonym w formie pisemnej )

* Weryfikacje poprawnosd rl:rr.u:h w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numen wenyfikacyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskiej kzby Inéynierow Budownictwa wwepib.ong.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej kby Ingynierow
Budownictwa.
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Marcinowi Snioszkowi
SLASKA

OKREGOWA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/IOKK/7131.7132/0059/21 DECYZJA Katowice, dnia 17 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a usl.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, z pézn. zm.)
oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniv, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Snioszek
mgr inZ. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 9 wrzesnia 1983 r, w Radomsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0059/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

-  projeklowanie obiektu bucowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gezowe, wodociaggowe
i kanalizacyjne,

-  sprawdzanie projekiéw erchitektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzgdzanie projektu zagaspodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskane| specjalnosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Wwyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskief lzby Inzyniercw
Budownictwa w Warszawle, za posednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia fej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakole biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wnlesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje (U, Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slqskiej Okregowej 'zby inzynierow Budownictwa). W takim wypadku, z dniemn dorgczenia organow
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniy ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, 2e jezeli w wyniku ziozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przymioly ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sgdu administracyjnego.
Otrzymujg Skiad orzekajacy OKK
1. Whioskodawca 250
2 Okregowa Rada Izby /1
3. Glowny Inspektor magr ink. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanege
4, ala. 2.
m ~Jan Spychala

3 Fevise 24 /9 st
inz. Zbignlew Herisz

24



4. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Marcina Snioszka do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-6YZ-RWC-CIP *

Pan Marcin Snioszek o numerze ewidencyjnym SLK/15/2300/22

adres zamieszkania ul. 17 Stycznia 28 A, 42-436 Pilica

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 11-5%0:43 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczacy Rady ﬂqskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. TE1 K.c.
5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza dodenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatreenie go
fewzlifikowarym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Diwiadczenie woli zlozone w formie elel iczniej jest row ine z ofwizdczeniem woli zhodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoid danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za p 3 numeru weryfikacyjrego mowisdczenia na

stronie Polskiej lzby Iniymierow Budownictws wwepiib.org.pl lub kontzktujge sig z biuremn wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow Budownictwa.
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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