POMIESZCZENIA OGOLNODOSTEPNE
KORYTARZE, $LUZY, SALE tOZKOWE

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

WC, LAZIENKI, POM. PORZADKOWE

wyktadzina $cienna do pomieszczen mokrych, chronigca
$ciany przed uderzeniami, wstrzgsami,

zarysowaniami i plamami, gr. 0,92mm, format - rolka,
kleﬂona, wodoodporny montaz, kolor szarobezowy z
delikatnym wzorem, np.: NCS S 1002-Y

montaz do wys. drzwi ok. 210cm,
=200cm

ﬁ montaz do wys. sufitu 2,50m

montaz do wys. parapetéw ok. 86cm,
h=76cm

Ptyty ochronne teksturowane, np. z twardego tworzywa
na bazie zywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
barwione w masie, kolor ztamana biel

montaz do wys. drzwi ok. 210cm,
h=200cm

ﬁ montaz do wys. stropu 2,97m

PODLOGI PODLOGI
homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW, antyfoéliz owa wyktadzina podtogowa z PCW,
gr. 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne gr..’2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona do pomieszczen mokrych,
natgzenie ruchu, antyposlizgowos¢ min. R9, kolor popielaty NCS'S 2000-N antyposlizgowos¢ R12, kolor morski, NCS S 4020-B10G,
WYKONCZENIE SCIAN
homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW,
gr. 2 mm, format - rolka, kIeLona, przeznaczona na bardzo intensywne natezenie ruchu,
antyposlizgowos¢ min. R9, kolor niebieski, NCS S 2020-R90B ‘ wyktadzina §°i§””a do pqmie?zczeh mokrych, chroniaca
montaz do wys. sufitu 2.50m $ciany przed uderzeniami, wstrzgsami,
—— ’ ’ zarysowaniami i plamami, gr. 0,92mm, format - rolka,
(w natryskach) kler%na, wodood porny montaz, kolor szaroniebieski,
NCS S 2010-R90B
WYKONCZENIE SCIAN

wyktadzina $cienna do pomieszczen mokrych, chronigca
$ciany przed uderzeniami, wstrzgsami,

zarysowaniami i plamami, gr. 0,92mm, format - rolka,
klejona, wodoodporny montaz, kolor ko$¢ stoniowa,
NCS S 0500-N

POKOJ LEKARZY, SEKRETARIAT, POKOJ
PRZYGOTOWAWCZY, GABINET DIAGNOSTYCZNY EEG

Porecz okragta o $rednicy 40 mm z teksturowang pokrywa z
zywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, montowana na
uchwytach'ze stali nierdzewnej, kolor niebieski

montaz na plycie ochronnej,
na wys. 0,90m

or jasnoszary, NCS S 2500-N

wyktadzina podtogowa z PCW, gr. 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona do pomieszczen
ﬁzYstych, trwale rozpraszajgca fadunki elektryczne, antyposlizgowos$¢ min. R9,
ol

GABINET ZABIEGOWY

WYKONCZENIE SCIAN (za kozetka w gabinecie EEG)

PODLOGI

Plyty ochronne teksturowane, np. z twardego tworzywa
na bazie zywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
barwione w masie, Kolor ztamana biel

wyktadzina podtogowa z PCW, gr. 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona do pomieszczen
czystych, trwale rozpraszajaca tadunki elektryczne, antyposlizgowo$é min. R9,
kolor szaroniebieski, NCS 'S 2002-B50G

POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIA SCIAN

WYKONCZENIE SCIAN

fartuchy przy umywalkach, wys. 2,10

pasy migdzyszafkowe, wys. 0,60m

wyktadzina scienna do pomieszczen mokrych, chronigca
$ciany przed uderzeniami, wstrzgsami,

zarysowaniami i plamami, gr. 0,92mm, format - rolka,
kleﬂona, wodoodporny montaz, kolor szarobezowy z
delikatnym wzorem, NCS S 2500-N

montaz do wys. sufitu 2,50m

wyktadzina $cienna do pomieszczen czystych, chroniaca
$ciany przed uderzeniami, wstrzasami,

zarysowaniami i plamami, gr. 1,5mm, format - rolka,
klejona, wodoodporny montaz, kolor jasnoszary,

NCS NCS S 0502-G

montaz do wys. stropu 2,97m

montaz do wys. 210cm, h=200cm

montaz do wys. 86cm, h=76cm

Narozniki ochronne, 30/30mm, np. z twardego tworzywa
na bazie zywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
barwione w masie, kolor - 100 Biaty ztamany

UWAGA!

Przy montazu oktadzin $ciennych PCW, nalezy zastosowac¢ zgodnie z wymaganiami
producenta listwy naroznikowe - elastyczne narozniki PCW do wbudowywania, do ochrony
narozy wykladziny przed uszkodzeniem mechanicznym, instalowane przed utozeniem
oktadziny sciennej, lub odpowiedni sposéb montazu na narozach zewnetrznych.

Wykonczenie pozostatych scian - malowanie farbg latexowa w kolorze ztamana biel lub ecru.

UWAGA'!

Uzyte kolory lub nazwy producenta nalezy traktowa¢ jako przykiadowe.

Na kazdym etapie inwestycji Zamawiajacy moze dokonywa¢ zmian materiatowych badz
kc;lqrystygzpych, pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw i ich
wiasciwosci.
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