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Rysunek rozpatrywa¢ fqczenie z rysunkami pozostatych branz.

Przed wykonaniem konstrukeji nalezy zinwentaryzowa¢ budynek w celu sprawdzenia przyjetych
wymiardw i zatozen.

Przed wyburzeniem $cian dziatowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich podparcie.
Wszystkie nowoprojektowane $ciany dziatowe nalezy wykona¢ jako systemowe typu lekkiego,
G—K na ruszcie aluminiowym. Zabrania si¢ wykonywania $cianek dziatowych jako murowane.
Zamurowania otwordw w istniejgcych $cianach dzialowych wykona¢ z przewigzaniem
elementéw (nowych i starych) zqgodnie ze sztukq budowlang.

Naproza w $cianach dziatownych nalezy wykona¢ zgodnie z branzq architektoniczng.

Kanal zelbetowy posadawia¢ w gruncie rodzimym, nosnym z wytaczeniem gruntdw
niebudowlanych/nasypowych.

W kazdym przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntdw o waqtpliwej nosnosci,

nalezy je bezwzglednie usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem C8/10.

Roboty ziemne powinny by¢ kontrolowane na biezqco (celem wlasciwej identyfikacji podfoza
oraz sprawdzenia jakoSci i zageszczenia zasypek), a grunt pod projektowanymi
fundamentami odebrany przez uprawionego geotechnika i potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresie suchym, bez opaddw z pominigciem
okresu zimowego. Wykopy przy istniejgcych fundamentach bezwzglednie chroni¢ przed
zalaniem wodami opadowymi.

Pod kanatem zelbetowym wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. min. 10cm.

Otuling zbrojenia kanatu wykona¢ o gr. 3,5cm.

Zbrojenie podtuzne kanatu w narozach nalezy uciqglic. Potqczenia wykona¢ na zakfad
dtugosci 60cm chyba.

Elementy zelbetowe wykonywa¢ wg rysunkdéw wykonawczych i wytycznych zawartych w opisie
technicznym.

Kanal w miejscu przejscia przez sciang zewnetrzng zabezpieczy¢ dookota za pomocq tasm
bentonitowych.

Izolacje pionowe i poziome kanatu wykona¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej.
Zasypki wykona¢ z piaskdw roznoziarnistych lub pospotki zageszczonych warstwami co 30cm
do 15=0,98.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukeji stalowych wykona¢ dowolnym zestawem malarskim
wg normy PN-—EN SO 12944:

kategoria korozyjnosci atmosfery — C3 (C2 — wewngtrz budynku);

okres trwafosci — H (powyzej 15 lat);

Konstrukcja stalowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1090-2+A1:2012:

klasa wykonania konstrukeji — EXC2

klasa konsekwencji — CC2 (PN-EN 1990:2004)

kategoria uzytkowania — SC1

kategoria produkcji — PC1

Wszystkie potqczenia (spawane/na $ruby) powinny by¢ wykonane zgodnie z normq PN—EN
1993-1-8:2006.

Wszystkie spoiny powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 15610.

Wszystkie spoiny czotowe wykona¢ na petny przetop tgczonych elementdw z zachowaniem
warunkdw normowych.

Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci: jednostronne 0,7*t, dwustronne
0,5*, gdzie t — grubosc¢ cienszego z fqczonych elementow.

W projekcie warsztatowym nalezy dokona¢ podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe

w taki sposéb, aby ograniczny¢ do minimum spawanie na budowie.

Powierzchnie scian i stropdw na styku z konstukcjq stalowq wyrdwnac zaprawg bezskurczowq
wysokiej wytrzymatosci zgodng z ST.

Podczas wykonywania otworow w stropodachu, nalezy przewidzie¢ wymiang 1018 szt. piyt
korytkowych oraz czesci scianek azurowych gr. 12cm w celu dostania sig¢ montazysty

w przestrzen stropodachu i zamontowania konstrukcji.

Przebicia elementéw Zzelbetowych na styku z konstrukcjq stalowq zabezpieczyé masq
polimerowq do podlozy wykonanych z bitumow, betonu, stali i tworzyw sztucznych.
Przebicia pokrycia dachu przez slupki nalezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi oraz
dwoma warstwami papy termozgrzewalnej do wysokosci min. 20cm od potaci dachu.

Po zamontowaniu konstrukeji stalowych pokrycie dachu doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozbiorki.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetnic wszystkie ubytki powtok
ochronnych powstalych w trakcie transportu, skfadowania i montazu.

Kanaly wentylacyjne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ bezposrednio pod nosnymi elementami
zelbetowymi stropéw w taki sposob, aby nie naruszy¢ ich struktury.

Wszystkie otwory pod instalacje wentylacji, wody, kanalizacji, CO, ect. w dachu i stropach
nalezy wykona¢ jako wiercone lub wycinane. Zabrania si¢ skuwania otwordéw ze wzgledu

na mozliwos¢ uszkodzenia zeber nosnych stropu lub ptyt korytkowych. Odwierty nalezy
bezwzglednie wykona¢ pomigdzy zebrami nosnymi stropu oraz plyt korytkowych. Ostateczng
lokalizacje otwordw nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chroni¢ elementy budynku
przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementdow powinny by¢ naprawiane
na biezqco.

Prace przygotowawcze oraz roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
zasad sztuki inzynierskiej i zachowujqc szczegoding ostroznosc. Wyklucza sig uzywanie

w czasie montazu wszelkiego rodzaju urzqdzen przywracajgcych projektowang geometrie
konstrukeji przez wywieranie sity. Jesliby sie zdarzyly przypadki znacznych odstepstw

od projektu nalezy porozumie¢ sie bezzwtocznie z autorami projektu.

Montaz konstrukeji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsigbiorstwa dysponujqce
wykwalifikowanym personelem oraz odpowiedniq bazq sprzetowq.

Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikow powinny posiada¢ ciggty nadzor w postaci
uprawnionego kierownika budowy.

Rysunek rozpatrywa¢ tqczenie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i ST.

Ze wzgledu na brak kompletnej dokumentacji budynku, w razie stwierdzenia odstepstwa

od zakladanego stanu lub sposobu wzniesienia istniejqcej konstrukeji obiektu nalezy przerwac
roboty i skontaktowa¢ sig z projektantem w celu podjecia alternatywnego rozwigzania.
Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
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skala 1:100

LEGENDA:
[ ] - WYBURZENIA

777] - ELEM. MUROWANE

U77] - ELEM. ZELBETOWE
] — ELEM. BETONOWE

[ ] - POZA OPRACOWANIEM

MATERIAL:

stal ksztattowa S235J2, S355J2

prety gwintowane, sruby, kotwy kl. 8.8
beton konstrukeyjny €25/30, C25/30 W8
beton podktadowy C8/10

stal zbrojeniowa:

p < #8mm: f,,=400Mpa, K. B (RB400)

¢ >= #8mm: f ,=500Mpa, kl. C (B500SP)
zamurowania _mws_mEQ% scian dziatowych:

cegla kratowka kl. 15 na zaprawie zwyktej M5

projektowane/nowe $ciany dziatowe:

typu lekkiego — wg czesci arch.
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