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. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie opracowania wielobranzowej
dokumentacji projektowej obejmujgcej przebudowe piwnicy i Il pietra Pawilonu H
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy,
wraz z nadzorem autorskim, znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 8 /2024.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig pomiary, szkice, notatki
i dokumentacja fotograficzna uzyskana w wyniku przeprowadzenia na obiekcie wizji
lokalnej w dniu 12.03.24r., a takze informacje uzyskane od uzytkownika obiektu.
W wizji lokalnej wzigt udziat autor opracowania oraz pan Cezary Frackiewicz.

Ponadto wykorzystano:
- Protokoét (roczny) z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu budowlanego i jego
otoczenia, autor: mgr. inz. Ryszard Klimek, data opracowania 31 maj 2022r.
- Protokoét (roczny) z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu budowlanego i jego
otoczenia, autor: mgr. inz. Ryszard Klimek, data opracowania 31 maj 2023r.
- Ksigzka obiektu budowlanego Tom |, data zatozenia 23.05.2001r.,
- normy i przepisy branzowe, w tym:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
wraz z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techn.
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 wraz z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126),
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* PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

* PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

* PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych

*  PN-EN 1994 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
*  PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych

* PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych

* PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukciji
i elementow budynku, z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego, pawilonu H
zlokalizowanego na terenie Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w tomzy przy alei Jézefa Pitsudskiego 11, wykonana zgodnie
z wymogiem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §206 pkt. 2, Dz. U. 2022
poz. 1225.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego konstrukciji
i elementow budynku oraz analiza mozliwosci przebudowy istniejgcych pomieszczen
oddziatu dzieciecego zlokalizowanego na Il pietrze oraz czesci pomieszczen w piwnicy
budynku H Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy,
zlokalizowanego przy Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza, na dziatce nr 12191/3,
identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3.

Ekspertyza dotyczy catego budynku H z wytgczeniem elewacji, stolarki
i elementéw zewnetrznych (wg odrebnego opracowania — projekt termomodernizacji),
ze szczegbélnym uwzglednieniem pomieszczen piwnicy i Il pietra, w ktdérym
zlokalizowany jest oddziat dzieciecy.

Zakres opracowania obejmuije:

* inwentaryzacje uszkodzen,

e opracowanie wnioskow i zalecen.
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2. Opis techniczny
2.1 Opis obiektu

Przedmiotowy blok H jest jednym z elementéw wchodzacych w sktad zespotu
budynkéw Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego,
zlokalizowanego przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy. Jest to obiekt o trzech
kondygnacjach naziemnych, w catosci podpiwniczony. Na dachu bloku, nad klatkami
schodowymi znajdujg sie dodatkowe kondygnacje techniczne.

Obiekt oparty jest na rzucie w ksztatcie prostokata o wymiarach 17,11 x 53,66m,
powigzany funkcjonalnie tgcznikiem G z pawilonem A oraz bezposrednio z blokiem C.
Blok H wykonano w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej. Gtéwng konstrukcje
noéng stanowig ramy zelbetowe typu ,H” o rozpietosci przeset 6,00 — 3,30 — 6,00m,
w rozstawie co 6,60m. Stupy ram posadowione zostaty bezposrednio na zelbetowych
stopach fundamentowych. Usztywnienie ram w kierunku poprzecznym stanowig
wylewane $ciany zelbetowe. Budynek zwienczony zostat stropodachem ptaskim,
wentylowanym. Stropy miedzykondygnacyjne oraz ptyte nosng stropodachu wykonano
jako zelbetowe, gestozebrowe typu Ackerman. Na ptycie stropodachu oparto Scianki

azurowe z cegty dziurawki oraz ptyty korytkowe.

Dane techniczne budynku:
Rok zakonczenia budowy — 1998 r.
Generalny remont budynku — brak danych
llo$¢ kondygnaciji: 3 + podpiwniczenie
Powierzchnia zabudowy: 866,25 m?
Powierzchnia uzytkowa: 4150 m?
Powierzchnia catkowita: 4652,82 m?
Kubatura: 16284,96 m3
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Zdjecie nr 01 Lokalizacji pawilonu H

2.2 Inwentaryzacja zewnatrz budynku

Ze wzgledu na jednoczesne opracowanie projektu termomodernizacji budynku H
(odrebne opracowanie), zakres inwentaryzacji elementéw zewnetrznych zawezono
tylko do elementéw dachu.
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Zdjecie nr 02 Widok dachu

2
-z

P

%

A

Zdjecie nr 03 Mchy i porosty na pokryciu z papy; otwarta klapa dymowa; skorodowane obrobki

blacharskie sciany attykowej; brak obrdbek przy scianie kondygnaciji techniczne;j
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Zdjecie nr 04 Mchy i porosty na pokryciu z papy; otwarta klapa dymowa; skorodowane obrdbki
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blacharskie sciany attykowe;j
R L My E

Zdjecie nr 05 Mchy i porosty na pokryciu z papy; odspojenie pokrycia z papy przy scianie

zewnetrznej attyki

Zdjecie nr 06 Mchy i porosty na pokryciu z papy; odspojenie pokrycia z papy przy $cianie attyki
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od strony budynku C; peknie

cia pokrycia z papy; skorodowane instalacja odgromowa
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Zdjecie nr 07 Pekniecia, tuszczenie sie i odspojenia cegiet na kominie powyzej potaci dachu;

peknieta czapa kominowa; glony i porosty na pokryciu z papy

0., e 2 53
Zdjecie nr 08 Rozlegte pekniecie na kominie i czapie kominowej; glony i porosty na pokryciu
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z papy; nierbwnosci, zaleganie posypki z papy w korycie odwadniajgcym

Zdjecie nr 10 Mchy i porosty na pokryciu z papy; skorodowane pokrycie z blachy wytazu
dachowego
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Zdjecie nr 11 Mchy i porosty na pokryciu z papy; pekniecia i tuszczenie sie cegiet oraz
odspojenia tynkéw na kominach

Zdjecie nr 12 Mchy i porosty na pokryciu z papy; skorodowane wywiewka dachowa; brak

obrébek w ptaszczyznie dachu przy pomieszczeniu technicznym
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2.3 Inwentaryzacja wewnatrz budynku
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Zdjecie nr 14 Korytarz na drugim pietrze - widok

Zdjecie nr 15 Magazyn sprzetu pom. 2.36, $ciana szczytowa pawilonu H
i

Zdjecie nr 16 Widok stropu nad klatkg schodowg 2.02; widoczne przebarwienia, purchle
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i odspojenia tynkow przy $wietliku spowodowane nieszczelnym pokryciem dachu

Zdjecie nr 18 Klatka schodowa 2.38 w poziomie piwnicy - widok
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Zdjecie nr 19 Klatka schodowa 2.38 w poziomie piwnicy/parteru - widok

Zdjecie nr 20 Pomieszczenie w piwnicy przeznaczone do przebudowy - widok
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3. Analiza stanu technicznego

3.1 Przyczyny zjawisk destrukcyjnych zachodzacych w obiekcie

Na podstawie ogledzin, badan makroskopowych, dokonanych pomiaréw

elementéw budynku, objetych niniejszym opracowaniem stwierdzono, ze gtdbwng

przyczyng powstatych uszkodzen na dachu jest dziatanie warunkéw atmosferycznych

oraz czas eksploatacji obiektu.

nadmierne zuzycie papy (pekniecia, korozja biologiczna, miejscowe odspojenia);
nadmierne zuzycie obrébek blacharskich (korozja);

brak obrébek przy pomieszczeniach technicznych w poziomie potaci dachu
(przebarwienia elewaciji);

brak zabezpieczenia komindéw przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
co spowodowato ich nadmierne zuzycie (pekniecia, tuszczenie sie i odspojenia
tynkéw, elementéw cegiet oraz czap kominowych)

Pokrycie i elementy dachu zgodnie z ksigzkg obiektu oraz przeglgdami

okresowymi nie byly remontowane od czasu powstania budynku H.

3.2 Klasyfikacja stanu technicznego elementéw obiektu

stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci materiatdw odpowiadajg wymaganiom normy
(procentowe zuzycie elementow 0% - 15%),

stan techniczny zadowalajgcy — element budynku utrzymany jest nalezycie;

celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwaciji itp., (procentowe zuzycie elementow 16% - 30%),

stan techniczny $redni — w elementach budynku wystepujg niewielkie

uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest
czesciowy remont kapitalny, (procentowe zuzycie elementéw 31% - 50%),

stan techniczny niezadowalajgcy (mierny) - w elementach obiektu wystepuja

lokalne silne uszkodzenia lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny,
(procentowe zuzycie elementow 51% - 70%),

stan techniczny zly - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia,

ubytki; cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdbw majg obnizong klase,

(procentowe zuzycie elementéw 71% - 100%).
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3.3 Ocena stanu technicznego elementéw budynku

Element budynku Stan techniczny Uwagi
Zewnatrz budynku
Izolacje Nie badano Wg odrebnego opracow.
Sciany ostonowe Nie badano Wg odrebnego opracow.
Elementy elewacji Nie badano Wg odrebnego opracow.
Pokrycie dachu Sredni/Niezadowalajgcy Wg odrebnego opracow.

Obrébki blacharskie

Sredni/Niezadowalajgcy

Wg odrebnego opracow.

Kominy powyzej potaci Sredni/Niezadowalajgcy Wg odrebnego opracow.
Wewnatrz budynku
Fundamenty Zadowalajacy Brak stwierdzonych
peknieé i rys na Scianach
sugerujgcych nadmierne
osiadanie budynku
Izolacje Zadowalajacy Zaleca sie
remont/odtworzenie
przy okazji przebudowy
pomieszczen w piwnicy
Posadzki Zadowalajgcy/dobry
Sciany dziatowe Zadowalajacy/dobry
Ramy zelbetowe Dobry Stan techniczny
zweryfikowano
w miejscach dostepnych
Schody Dobry
Stropy Zadowalajacy/dobry Stan techniczny
zweryfikowano
w miejscach dostepnych
Stropodach / konstrukcja Zadowalajacy/dobry Stan techniczny

dachu

zweryfikowano

w miejscach dostepnych
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4. Synteza stanu technicznego obiektu
4.1 Wnioski

Na wizji lokalnej nie stwierdzono nadmiernych rys, peknie¢ czy przekroczonych
dopuszczalnych przemieszczen, ugie¢ gtdwnych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Stan gtéwnych elementéw konstrukcyjnych istniejacego budynku okresla sie
jako zadowalajgcy/dobry.

Elementy konstrukcji w zakresie przewidywanej przebudowy budynku
pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezeh i nadajg sie
do wykonania robo6t budowlanych przy zachowaniu nalezytej ostroznosci i wytycznych
projektowych w czesci konstrukcyjnej, zgodnie z pkt. 4.2.

W razie stwierdzenia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych stanu
technicznego istniejacych elementéw konstrukcyjnych, innych niz zatozone
w projekcie, nalezy przerwac roboty i poinformowaé projektanta w celu ponownej
weryfikacji elementéw budynku.

Projektowane prace budowlane nie wptywajg negatywnie na podtoze gruntowe.
Sposbéb uzytkowania budynku objetego opracowaniem pozostaje bez zmian.
W budynku zostang zastosowane materialy nie ciezsze niz obecnie wmontowane.

Zgodnie z powyzszym obcigzenia na fundamentach zmienig sie w sposéb nieistotny.

4.2 Zalecenia

« Wykona¢ kompleksowy remont pokrycia dachu i elewacji - wg odrebnego
opracowania (projekt termomodernizacji).

* lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oraz elementy zagospodarowania
terenu (opaski zwirowe/betonowe) wykona¢ - wg odrebnego opracowania
(projekt termomodernizacii).

» Nowe $cianki dziatowe wykona¢ typu lekkiego np. G-K na ruszcie
aluminiowym/stalowym. Zabrania sie wykonywania nowych Scianek dziatowych
jako murowane. Dopuszcza sie wykonanie, zgodnie ze sztukg budowlana,
zamurowan/przemurowan w istniejacych scianach dziatowych z tego samego
materiatu - cegty dziurawki na zaprawie cementowe;j.

* Nowoprojektowane naproza w $cianach dziatowych wykonac¢
jako prefabrykowane, zgodnie z branzg architektoniczng i wytycznymi

producenta.
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» Wszystkie odwierty i przekucia w stropach Ackerman pod instalacje, nalezy
bezwzglednie wykona¢ pomiedzy zebrami nosnymi. Ostateczng lokalizacje
otworéw nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych.

+ Kanaly wentylacyjne na przejSciach przez S$ciany, nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ bezposrednio pod nosnymi elementami zelbetowymi stropéw
w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ich struktury.

» Usunag¢ wszystkie elementy obudowy z wetny mineralnej i ptyt piléniowych

w pomieszczeniach piwnicznych.

5. Uwagi koncowe

Ekspertyza zostata opracowana na zlecenie i potrzeby Szpitala Wojewodzkiego
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 8 /2024
i nie moze by¢ w catosci lub czesci wykorzystywana w innym opracowaniu bez zgody

jej autoréw. Ekspertyza jest wazna przez okres 3 lat od daty jej wykonania.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja budowlana,

- projekt architektoniczny,

- wizja lokalna wykonana w dniu 12.03.2024r.,

- dokumentacja fotograficzna,

- niekompletna dokumentacja archiwalna segmentu G i H,

- Protokoét (roczny) z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu budowlanego

i jego otoczenia, autor: mgr. inz. Ryszard Klimek, data opracowania 31 maj 2022r.

- Protokoét (roczny) z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu budowlanego

i jego otoczenia, autor: mgr. inz. Ryszard Klimek, data opracowania 31 maj 2023r.

- Ksigzka obiektu budowlanego Tom |, data zatozenia 23.05.2001r.,
- ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku,

- normy i przepisy branzowe, w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
wraz z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techn.
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami),
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 wraz z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy Il pietra

i czesci piwnicy pawilonu H Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana
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Wyszynskiego w tomzy, zlokalizowanego przy Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza,
na dziatce nr 12191/3, identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3.

3. Dane podstawowe
3.1. Normy projektowe
[0] PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
[1] PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcije
[2] PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
[3] PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
[4] PN-EN 1994 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
[5] PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
[6] PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
[7] PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

3.2. Materiatly konstrukcyjne
stal konstrukcyjna S235J2, S355J2
beton konstrukcyjny C25/30, C25/30 W8
beton podktadowy C8/10
stal zbrojeniowa:
J < #8mm: fyk= 400Mpa, kl. B (RB400),
@ = #8mm: fy= 500Mpa, kl. C (B500SP),
miejscowe przemurowania scianek dziatowych: cegta kratéwka kl. 15 na zaprawie
zwyktej marki M5,

$ciany dziatowe projektowane: typu lekkiego np. ptyty G-K na ruszcie (wg cz. arch.).

3.3. Obciazenia
Obcigzenia zmienne rdwnomiernie roztozone:
- sale t6zkowe 1,50 kN/m? (bez zmian)
- komunikacja 2,00 kN/m? (bez zmian)
Obcigzenie $niegiem:
3 strefa, A= 140,00 m n.p.m., Ci= 1,0; Ce= 1,0; sk= 1,20kN/m?; y= 1,5
wspotczynnik ksztattu dachu — pi= 0,8
Centrala wentylacyjna N1W1 (ciezar 1 szt.): 9,39 kN
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Agregat skraplajacy (ciezar 1 szt.): 1,74 KN
Wentylator (ciezar 1 szt.): 1,85 kN
Ciezar witasny profili uwzgledniono w sposob automatyczny w programie

obliczeniowym.

4. Projektowana konstrukcja
4.1. Wymiany/nadproza
Nadproza/wymiany w istniejgcych $cianach nosnych i ostonowych,
nad projektowanymi otworami, wykona¢ w postaci belek jednoprzestowych,
wolnopodpartych z belek zelbetowych prefabrykowanych L19 wg nastepujgcej
kolejnosci robat:
» wykonac odkrywki kontrolne w $cianach przewidzianych do modernizaciji,
» podstemplowac stropy na catej dtugosci projektowanych otwordw,
» skuc tynk z obu stron Sciany,
* po jednej stronie Sciany wyku¢ pozioma bruzde o wys. belki zwiekszong 0 5 cm,
» bruzda powinna by¢ oczyszczona, zmoczona wodg, a przestrzen miedzy licem
bruzdy a belkami wyréwnana zaprawg cementowg bezskurczowa,
* pojedyncze belki nadprozowe, staranie podklinowac,
* czynnos¢ wykucia bruzdy, umieszczenia belek nadprozowych, podklinowania
powtérzy¢ z drugiej strony Sciany,
* puste powierzchnie pomiedzy $ciang a belkami obetonowaé (beton
drobnoziarnisty kl. C25/30, lub zaprawa cementowa bezskurczowa),
* przerwa technologiczna do uzyskania projektowanej (maksymalnej)
wytrzymatosci betonu i zapraw cementowych,
» wykonac po kolei sgsiednie nadproza na danej kondygnaciji jw.,
e wycigé pitami widiowymi otwér (zabrania sie wykuwania otworu przecinakami
lub mtotami, gdyz moze to naruszy¢ strukture $cian),
* usung¢ stemplowanie stropu,

» obrobi¢ nadproza metalowa siatkg podtynkowg oraz tynkiem cem.-wap.

Nadproza/wymiany zaprojektowane W postaci belek stalowych,
jednoprzestowych, wolnopodpartych (katowniki nieréwnoramienne gorgcowalcowane)

montowac wg nastepujacej kolejnosci robot:
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» wykonac odkrywki kontrolne w $cianach przewidzianych do modernizaciji,

» podstemplowac stropy na catej dtugosci projektowanych otworéw,

» sku¢ tynk z obu stron Sciany,

* po jednej stronie Sciany wycigé poziomg bruzde o wysokosci 30mm
na gtebokos¢ potowy Sciany,

* bruzda powinna byé oczyszczona i zmoczona woda,

* pojedyncze belki nadprozowe, staranie podklinowaé, przestrzen miedzy licem
bruzdy a belkami wyréwna¢ zaprawg cementowg bezskurczowa,

» czynnos¢ wykucia bruzdy, umieszczenia belek nadprozowych, podklinowania
powtérzy¢ z drugiej strony Sciany,

» skreci¢ obie belki pretami gwintowanymi zgodnie z projektem,

 przerwa technologiczna do uzyskania projektowanej (maksymalnej)
wytrzymatosci betonu i zapraw cementowych,

» wykonac po kolei sgsiednie nadproza na danej kondygnaciji jw.,

* wycigé pitami widiowymi otwér (zabrania sie wykuwania otworu przecinakami
lub mtotami, gdyz moze to naruszy¢ strukture Scian),

* usung¢ stemplowanie stropu,

* wykona¢ zabezpieczenia ppoz. nadproza za pomocg obudowy z ptyt
lub malowania farbami peczniejgcymi, zgodnie z czescig architektoniczna.

4.2. Kanatl wentylacyjny

Kanat wentylacyjny KB-1 zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny,
wylewany na budowie, dwukierunkowo zbrojony, oparty na gruncie i istniejgcych
fundamentach. Sciany kanatu wykonaé o grubosci 15 cm z betonu C25/30 WS,
zbrojone gb6rg i dotem pretami #8mm i #12mm co 15cm ze stali B500SP.
Prety podiuzne nalezy wykonac¢ jako ciggte, taczone na zaktady dtugosci 30/60cm.
Otuline zbrojenia kanatu wykona¢ o grubosci 3,5 cm. Styki kanatu na przejsciu
przez Sciane zewnetrzng zelbetowg, nalezy zabezpieczy¢ tasmami bentonitowymi.
Izolacje przeciwwilgociowe kanatu wykonac¢ z dwdch warstwy papy termozgrzewalnej.
Przed wykonczeniem kanatu nalezy wykonaé¢ i zamontowaé konstrukcje wsporczg

pod wentylator, dostosowang pod dany typ urzadzenia.
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4.3. Otwory w stropach i stropodachu

Wszystkie otwory pod kanaty wentylacyjne w stropach i dachu nalezy wykonaé
jako wiercone lub wycinane. Zabrania sie skuwania otworéw ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia zeber nosnych stropu lub ptyt korytkowych. Odwierty nalezy bezwzglednie
wykonaé¢ pomiedzy zebrami nosnymi stropu oraz ptyt korytkowych. Ostateczng
lokalizacje otworéw nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych.

4.4. Wzmocnienie stropu

Ze wzgledu na wykonanie nowego otworu pod wytaz i klape ppoz. na klatce
schodowej zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie stropu WzmS-1 w postaci rusztu
stalowego z dwuteownikow gorgcowalcowanych IPE240 ze stali S355J2. Przed
zamocowaniem belek gtownych nalezy sku¢ wszystkie tynki na stropie i belkach
zelbetowych. Nastepnie nalezy podku¢ punktowo stropy w miejscu oparcia na belce
zelbetowej oraz Scianie Zzelbetowej klatki schodowej. Powierzchnie oczysci¢
i wyrébwnac¢ a nastepnie zamontowa¢ marki stalowe. Na goérnej potce dwuteownika
utozy¢é zaprawe cementowg, ekspansywng wysokiej wytrzymatosci i docisng¢ belke
do stropu. Belki gtéwne tgczy¢ do marek stalowych przegubowo za pomoca blachy
Scinanej gr. 10mm oraz trzech srub M16-8.8. Potgczenia pomiedzy belkami nalezy
wykonac¢ réwniez jako przegubowe za pomocg zebra gr. 6mm oraz trzech $rub
M16-8.8. Oparcie na scianie zelbetowej klatki schodowej zabetonowac¢ C25/30.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-EN ISO 15610
oraz PN-EN 1993-1-8:2006.

Wszystkie nieopisane spoiny wykona¢ jako czotowe/pachwinowe na petny
przetop tgczonych elementéw z zachowaniem warunkéw normowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykona¢ dowolnym zestawem
malarskim wg normy PN-EN ISO 12944 (kat. korozyjnosci — C2, okres trwatosci -
powyzej 15 lat).

Zabezpieczenia p.poz. wykona¢ za pomocg obudowy ptytami ppoz.
do uzyskania odpowiedniej nosnosci ogniowej, zgodnie z branzg architektoniczna.

5. Wytyczne wykonawcze
1. Wykopy wykonywac¢ z rozkopem o nachyleniu skarpy 1:2 do 1:4.
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2. Ze wzgledu na budowe geologiczna podtoza roboty ziemne powinny by¢
prowadzone z zachowaniem szczegoélnej starannosci. Zwraca sie uwage,
aby przy prowadzeniu robét ziemnych uzycie ciezkiego sprzetu nie powodowato
rozluznienia gruntobw w poziomie posadowienia. Wykopy wykonywane
przy uzyciu ciezkiego sprzetu powinny mie¢ gteboko$¢ mniejszg o ok. 20-30 cm
od projektowanej. Do poziomu projektowanego wykop powinien byé pogtebiany
recznie. Po osiggnieciu nalezy uktadaé bezzwtocznie podbetony.

3. W kazdym przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw o watpliwej
nosnosci, nalezy je bezwzglednie usungc¢ i zastgpi¢ chudym betonem C8/10.

4. Roboty ziemne powinny by¢ kontrolowane (celem okreslenia zasiegu warstw
antropogenicznych, wiasciwej identyfikacji nosnego podtoza rodzimego oraz
sprawdzenia zageszczenia zasypek), a grunt pod fundamentami odebrany przez
uprawnionego geologa i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

5. Roboty fundamentowe/betonowe nalezy prowadzi¢ w suchym wykopie. Wykop
powinien by¢ chroniony przed zalewaniem wodg opadowg, a w zadnym razie
nie wolno dopuscic¢ do zalania wykopu.

6. Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonywane w okresie suchym,
bez opaddéw z pominieciem okresu zimowego.

7. Prace ziemne i roboty fundamentowe powinny by¢ wykonywane w mozliwie
najkrétszym czasie.

8. Roboty betonowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uzyska¢ akceptacje
nadzoru dotyczacg utozenia zbrojenia. Wszelkie zatopione w betonie elementy
powinny by¢ odpowiednio unieruchomione. Nalezy przestrzega¢ zasady
pozostawiania betonu do momentu uzyskania przezen wytrzymatosci
nie mniejszej niz 65% wartosci docelowej. Uzywajgc do betonowania pomp
nalezy pamietaé¢ o niebezpieczenstwie zniszczenia zbrojenia nie dos¢ starannie
powigzanego.

9. Wszystkie elementy konstrukcji wykonywaé na warsztacie, prawidtowo
dopasowac, nastepnie catos¢ montowaé w miejscu jego lokalizaciji.

10.Elementy zwigkszane ponad gabaryt zaproponowany w projekcie powinny byc¢

ponownie analizowane obliczeniowo.
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11.Ewentualne tgczenia elementéw na diugosci wykonaé spoing czotowg na peten
przetop blach. Miejsce potgczen elementdw ustali¢ z autorem projektu, w trakcie
wykonywania konstrukcji.

12.Montaz konstrukcji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsiebiorstwa
dysponujgce wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednig bazg sprzetowa.

13.Podczas przeprowadzania prac przygotowawczych na obiekcie oraz podczas
wznoszenia konstrukcji nalezy zachowaé szczegélng ostroznosc.

14.0twory pod instalacje w stropach i stropodachu wykonac tak, aby nie naruszy¢
zeber gtéwnych stropu Ackermana.

15.Prace powinny byé przeprowadzone przez ekipy posiadajgce uprawnienia
do pracy na wysokosci. Zastosowane powinny by¢ srodki ochrony bezposredniej
i posredniej zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.

16.Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikow powinny posiadac¢ ciggty nadzor
w postaci uprawnionego Kierownika Budowy.

17.Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ",
pod kierownictwem i nadzorem os6éb uprawnionych.

18.Przy montazu, demontazu i wykonawstwie, $cisle przestrzegac¢ przepisy BHP.

19.Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci
lub aprobatami technicznymi.

20.Projekt wykonawczy rozpatrywa¢ taczenie z pozostatymi projektami
branzowymi.

21. Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej budynku, w razie stwierdzenia
odstepstwa od zaktadanego stanu Ilub sposobu wzniesienia istniejgcej
konstrukcji obiektu, nalezy przerwac roboty i skontaktowac sie z projektantem
w celu podjecia alternatywnego rozwigzania.

22.Wszystkie uwagi znajdujgce sie na dokumentacji rysunkowej oraz ST

obowigzujg na réwni z wytycznymi okreslonymi w niniejszym opisie.

-26 -



PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA Il PIETRA | CZESCI PIWNICY PAWILONU H SZPITALA WOJEWODZKIEGO

IM. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W LOMZY

Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza, dziatka nr 12191/3, identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3

lll. OBLICZENIA STATYCZNE
WZMOCNIENIE WzmS-1.1

——IPE 240

uFz S5kN
Max=18,268
Min=-20,695

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 1| 1 1 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.50L =
330 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /13/ 1*1.30 + 2*1.30 + 3*1.17 + 4*1.50

MATERIAL:
S$355 (S355)  fy=305.00 MPa
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EE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 240

h=24.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=12.0 cm Ay=27.30 cm2 Az=19.13 cm2 Ax=39.10 cm2
tw=0.6 cm Iy=3890.00 cm4 12=284.00 cm4 Ix=13.30 cm4
tf=1.0 cm Wply=366.65 cm3 Wplz=73.92 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = -13.46 kN*m
My,pl,Rd = 111.83 kN*m
My,c.Rd = 111.83 kN*m Vz,Ed = 18.27 kN
Vz,c,Rd = 336.82 kN
Mb,Rd = 74.19 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

L[4

! I PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mecr = 89.15 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.63
Ler,low=3.45 m Lam IL.T=1.12 fi,LT =1.09 XLT,mod = 0.66

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.12 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.05 < 1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.18 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L1/250.00 =2.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /1/ 1*1.00 + 2*¥1.00 + 3*1.00
uz=0.1 cm < uz max =L/250.00 =2.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /4/ 1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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