UWAGL: . . ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ NRO1
W. mﬁcﬁxx rozpatywac a%ﬁ_m z ch%x_ma ﬂ éej . LP. [P0Z.]  PROFIL  [SZER.| DL. [1oSC| MASA [MASA ELEM.| STAL UWAGI
u. No:m rukcje wsporcze dostosowat do montowanych urzqdzen. [mm] | [mm] | [szt] |[kg/mb/m?] [kq]
. Labezpieczenia antykorozyjne konstrukeji stalowych wykona¢ dowolnym zestawem | KWS=1.1 (szt. 1)
kategoria korozyjnosci atmosfery — C2 (C3 - konstrukcje na dachu); _Aojm:cxo_o EmDmJONmNoXS\mIA 3 AmNﬁ. 3 2 HEA 160 6460 | 2 30.40 392.77 523502
okres trwatosci — H (powyzej 15 lat); skaia 1 3 HEA 160 6760 | 4 30.40 822.02 S235J2
. . . . _ _ . . 2 o 4 bl. 20 200 530 4 157.00 66.57 S235J2
4. Uo:m:cxmo mﬂ_omo mos_wzgou%mvﬁmﬁw wymagania normy PN—EN 1090-2+A1:2012: U_\meﬁo_ b—b m 6760 5 b 10 150 T 150 | 24 78.50 439 23502
asd wykonania Konstrukcji skala 1:20 o) 80 1249 4102 1249 80 6 bl. 16 160 | 452 | 4 125.60 36.33 523502
klasa konsekwencji — CC2 (PN-EN 1990:2004) _ 1915 170 1215 7 bl. 8 77 | 134 | 52 62.80 33.69 S23502
kategoria uzvtkowania — SC1 , , 8 bl. 8 154 137 8 62.80 9.22 S235J2
_agmozo Ew dukej — PG \@ 53,90 L&\@ @/Nm_ 025 4xM12-88 | 7 9 | CZ 120x60:0 1150 | 2 8.5 19.76 | 523502
5 Wszvstkie pol 0 ( Jna sruby) powinny byc wyk dn @) 4 @) 4 e - " 10 | CZ 120x60x5 225 | 2 8.59 38.74 523502
. yStkie polqCzenia (Spawane/na sruby) powinny DyC wykonane zgodnie Z normgq @/ \\% =L Ho| N\ |||||||||||| — b — — — +H s SUMA: 1702.02
PN-EN 1995-1-8:2006. — | Ll | = N 1L0SC: 0
6. Wszystkie spoiny powinny by¢ zgodne z PN-EN IS0 15610. — — 1 — — — | Av ~ _ HEA 160 @\ e ACINIE: | 1702.02
7. Wszystkie nieopisane spoiny czotowe wykona¢ na peltny przetop Iqczonych elementow & = 5 _ _ _ F ﬂé O | = 6760mm HEA 160 e =
z zachowaniem warunkow normowych. o 5 5 @\ /@ przebicia zabezpieczy¢ masg polimerowq ®_n 6460mm - SUMA: [ 1702.02
8. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci: _8:8:\%8 0,7%, saresa /! : do podtozy wykonanych z bituméw, betonu, bl 160x16 : 7@ naddatek na spoiny 1.8% |  30.64
dwustronne 0,5*, gdzie t — grubos¢ cienszego z Iqczonych elementow. —“-d _ =08/ [ stali i tworzvw sztucznveh 6)— 5Q11 100,450 naddatek na elem. dodatkowe 10%|  170.20
9. W projekcie warsztatowym nalezy dokona¢ podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe - oy Y yen. = 452mm ey RAZEM:|  1902.85
: \ . L . . 4 11 185 | 186 y N y N
w taki sposdb, aby ograniczny¢ do minimum spawanie na budowie. , i A L y _ \ Y _ N |
10. Powierzchnie $cian i stropow na styku z konstukcjq stalowq wyréwna¢ zaprawg 4010 40 == ¥ = - T T T VA AT S A S A ST G S G S A ST S S e T T T VA A e e e e VY A 7 T~ Wmmw\\\\\ \\\\\\\ !
bezskurczowq wysokiej wytrzymatosci zgodng z ST. _ /. - = - - z z e X
11, Wycigcia otwordw w plytach korytkowych pod stupy konstrukcji wsporczych wykona¢ tak, | _
" ME %a. B:W% m%cﬂcq Nga_somei_d piyt. o o sbkami blacharskim . ! j przekro] c—c obrébka blacharska oraz dwie I !
. Przebicia pokrycia dachu przez stupki nalezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi oraz i . o
dwoma warstwami papy termozgrzewalnej do wysokosci min. 25¢cm od potaci dachu. _ _ skala 1:20 warstwy papy termozgrzewaine] _ = =
13. Przebicia elementow zelbetowych na styku z konstrukcjq stalowq zabezpieczy¢ masq _ _ I 25 I 5 = |
polimerowq do podtozy wykonanych z bitumdw, betonu, stali i tworzyw sztucznych. : bl. 134x8 2% .
14, Po zamontowaniu konstrukcji stalowych pokrycie dachu doprowadzi¢ do stanu sprzed _ ! | = 137mm 1 2M12-8.8 | !
rozbitrki. . I s A !
15. Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupefni¢ wszystkie ubytki | _ _ @J - ! N HEA 160 _ |
powlok ochronnych powstalych w trakcie transportu, sktadowania i montazu. _ dto— *_ﬂ —F S i= 1978
16. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejqce elementy : é T ﬁ - mm
budynku przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementéw powinny by¢ _ _ _ @|\ :L NG _ !
naprawiane na biezqco. 100100 Q i i CZ 120x60x5 bl. 150x10 a
17. Prace przygotowawcze oraz roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem T . A @ E_w_ﬁ:m A M20-88 __uq_mmoomﬂa%o s \25 1= 1150mm B 4 |
zasad sztuki inzynierskiej i zachowujqc szczegdlng ostroznose. Wyklucza sie uzywanie MCCIONY NG _Zoprawe 137
w czasie montazu wszelkiego rodzaju urzqdzen przywracajqcych projektowang geometrig o
konstrukcji przez wywieranie sily. Jesliby sie zdarzyly przypadki znacznych odstepstw _ i = _
od projektu nalezy porozumie¢ sie bezzwtocznie z autorami projektu. K
18. Montaz konstrukeji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsigbiorstwa dysponujgce | < A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4 \ |
wykwalifikowanym personelem oraz odpowiedniq bazq sprzetowq. | _
19. Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikdw powinny posiada¢ ciqgly nadzér w postaci _ N L
uprawnionego kierownika. . . . . oy oS gfowna_budynku 6600 0$ gtowna budynku
20. Rysunek rozpatrywa¢ tqczenie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i ST.
21. W razie stwierdzenia odstgpstwa od zakladanego stanu lub sposobu wzniesienia MATERIAL :
istniejqce; wo:.m:cxe_ obiektu :o_my\.camgoo roboty i skontaktowa¢ sig z projektantem 35150 160 . 150 35 — stal ksztattowa S235J2, S35542
w celu podjecia alternatywnego rozwigzania. _ prety qwintowane. sruby. kotwy k.. 8.8
22. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m]. 10150 150150 € Prev 9 STy, O @ B
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